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Descriere Valori şi tipuri
Informații generale:
Nume produs:: CONLIFT1 LS
Nr. produs:: 98452219
Numãrul EAN:: 5711495291235
Preţ: La cerere

Technical:
Debit maxim: 0.167 l/s
Înălţime de pompare max.: 5.5 m
Aprobări pe etichetă: VDE, GOST

Instalaţie:
Aspiraţie pompă: 18-30
Refulare pompă: 8-10

Liquid:
Temperatura maximă a lichidului: 50° °C
Densitate: 998.2 kg/m³
Valoare pH min.: 2,7

Electrical data:
Puterea de intarare - P1: 75 W
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 1 x 230 V
Curent nominal: 0.65 A
Grad de protecţie (IEC 34-5): IP20
Clasă de izolare (IEC 85): F
Lungimea cablului: 1.7 m
Cablu principal: H05W-F36

Tank:
Volum total rezervor(oare): 2.65 l

Others:
Greutate netă: 4.1 kg
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98452219&freq=50&lang=ROM
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Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.
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Notă! Toate unităţile sunt în [mm] dacă nu altele sunt condiţiile.
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