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Intro

DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung!
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen! Bei Schaden durch
Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Anderungen vorbehalten!
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ENGLISH
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not
cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications!
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FRANCAIS

Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger a un endroit slr! Ne pas le jeter! La garantie est
annulée lors de dommages dis & une manipulation erronée! Sous réserve de modifications
techniques!
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ESPANOL
iPor favor, lea y conserve el manual de instrucciones! jNo lo tire! {En caso de dafos por errores de
manejo, la garantia queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!
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ITALIANO
Per favore leggere e conservare le istruzioni per I'uso! Non gettarle via!l In caso di danni dovuti ad
errori nell’'uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!
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CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlinien
Ubereinstimmt.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
We declare on our sole accountability that this product
conforms to the standards and guidelines stated.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que
este producto cumple con las normas y directivas
mencionadas.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE
Dichiariamo su nostra unica responsabilita, che questo
prodotto € conforme alle norme ed alle direttive indicate.

DECLARATION CE DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce
produit est conforme aux normes et directives indiquées.

3

2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EC, 2011/65/EC

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-69
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 62233:2008

Herstellerunterschrift
Manufacturer / authorized representative signature

%f%ﬁ
ppa. Arnd Greding  Kelkheim, 11.09.2013
Leiter F&E / Head of R&D

Technische Unterlagen bei / Technical file at:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Spessartstrasse 2-4

D-65779 Kelkheim/Germany
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Achtung!

f Gefahr!
Dieses Zeichen warnt vor Personenschéaden.
! Dieses Zeichen warnt vor Sach- oder Umweltschaden.
>

Aufforderung zu Handlungen
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1 Hinweise zur Sicherheit

1.1

BestimmungsgemaRe Verwendung

Zum Nass- und Trockensaugen.
Zum Aufsaugen gesundheitsgeféahrlicher Staube nicht geeignet.
Nicht geeignet fiir heife Asche!

Bei Zweckentfremdung, unsachgemafer Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur, wird
keine Haftung fir eventuelle Schaden Ubernommen.

1.2

Allgemeine Sicherheitshinweise

A ACHTUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektri-

schen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsatzliche Sicherheits-
malnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und bewah-
ren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Wartung und Instandhaltung:

1

2

RegelmaRige Reinigung, Wartung und Schmierung. Vor jeglicher Einstellung, Instand-
haltung oder Instandsetzung Netzstecker ziehen.

Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates erhalten
bleibt.

Sicheres Arbeiten:
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Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfalle
zur Folge haben.

Beriicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Re-
gen aus. Benltzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen
Sie fur gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo
Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Korperberihrung mit geerde-
ten Teilen (z.B. Rohren, Radiatoren, Elektroherden, Kihlgeraten).

Halten Sie andere Personen fern. Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder,
nicht an das Elektrowerkzeug oder das Kabel berihren. Halten Sie sie von dem Arbeitsbe-
reich fern.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf. Unbenutzte Elektrowerkzeuge
sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, auerhalb der
Reichweite von Kindern, abgelegt werden.

Uberlasten Sie ihr Elektrowerkzeug nicht. Sie arbeiten besser und sicherer im angege-
benen Leistungsbereich.

Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug. Verwenden sie keine leistungsschwachen
Maschinen flir schwere Arbeiten. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht fir solche Zwe-
cke, fir die es nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie z.B. keine Handkreissége zum Schneiden
von Baumasten oder Holzscheiten.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie kénn-
ten von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuh-
werk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Benutzen Sie Schutzausristung. Tragen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie bei staub-
erzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.

SchlieBen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an. Falls Anschlisse zur Staubabsaugung
und Auffangeinrichtung vorhanden sind, Uberzeugen Sie sich, dass diese angeschlossen
und richtig benutzt werden.

Verwenden Sie das Kabel nicht fiir Zwecke, fiir die es nicht bestimmt ist. Benitzen Sie
das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schutzen Sie das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten.

DEUTSCH \_ROTHENBERGER
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12 Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock,
um das Werkstlick festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit lhrer Hand.

13 Vermeiden Sie abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fir sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.

14 Pflegen Sie lhre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und
sauber, um besser und sicherer arbeiten zu konnen. Befolgen Sie die Hinweise zur Schmie-
rung und zum Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmaRig die Anschlussleitung des
Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei Beschadigung von einem anerkannten Fach-
mann ermeuern. Kontrollieren Sie die Verlangerungsleitungen regelmaRig und ersetzen Sie
diese, wenn sie beschadigt sind. Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Fett und
Ol.

15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor
der Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie z. B. Sageblatt, Bohrer, Fraser.

16 Lassen Sie keine Werkzeugschliissel stecken. Uberpriifen Sie vor dem Einschalten, dass
Schllssel und Einstellwerkzeug entfernt sind.

17 Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim
Einstecken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist.

18 Benutzen Sie Verlangerungskabel fiir den AuBenbereich. Verwenden Sie im Freien nur
dafir zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlangerungskabel.

19 Seien Sie Aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Ar-
beit. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

20 Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschidigungen. Vor weiterem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs missen Schutzvorrichtungen oder leicht beschadigte Teile
sorgféltig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemafie Funktion untersucht werden.
Uberpriifen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder
ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile mlssen richtig montiert sein und alle Bedingungen
erfillen, um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeugs zu gewahrleisten.
Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile missen bestimmungsgeman durch eine aner-
kannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der
Gebrauchsanweisung angegeben ist. Beschadigte Schalter missen bei einer Kundenwerk-
statt ersetzt werden.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschal-
ten lasst.

21 Achtung. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehors kann Verlet-
zungsgefahr fur Sie bedeuten.

22 Lassen Sie ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft reparieren. Dieses Elekt-
rowerkzeug entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dirfen nur
von einer Elektrofachkraft ausgefihrt werden, indem Original Ersatzteile verwendet werden;
andernfalls kénnen Unfélle fir den Benutzer entstehen.

1.3 Spezielle Sicherheitshinweise

* Verpackungsteile kdnnen gefahrlich sein (z.B. die Plastikhille), daher unerreichbar flr Kin-
der, fUr andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind, oder flr Tiere auf-
bewahren.

* Bevor sie den Behélter ausleeren, schalten sie das Gerat aus und ziehen sie den Stecker
aus der Steckdose.

*  Wenn das Gerat arbeitet, sorgfaltig darauf achten, dass die Saugdise nicht an eine emp-
findliche Korperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.

*  Vor dem Gebrauch muss das Gerat mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.

* Keine leicht entflammbaren (z.B. Asche oder Rull aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder
gesundheitsschadlichen Stoffe aufsaugen.

* Das Gerat zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.

\_ROTHENBERGER DEUTSCH



Gerat in feuchten Rdumen, z. B. im Badezimmer, darf nur an Steckdosen mit vorgeschalte-
tem Fl-Schutzschalter anschlossen sein. Fur eventuelle Zweifel wenden Sie sich an Ihren
Elektroinstallateur.

Kontrollieren Sie vor dem Aufsaugen von Flussigkeiten die Funktionstichtigkeit des
Schwimmers.

Falls das Gerat umgekippt ist, Gerat sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und erst dann
das Gerat richtig aufstellen.

Das Gerat sofort ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn Flissigkeit oder Schaum aus-
tritt.

Niemals das Gerat benutzen, um Wasser aus Behaltern, Waschbecken, Wannen, etc. zu
saugen.

Keine aggressiven Losungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.

2 Technische Daten

Schutzklasse .........cccccceeiviieennnee. |

Schutzart ......ccccocoeiiiiiiiiis IP X4

Typische A-bewertete Schallpegel:

Schalldruckpegel (Lpa) eeveevereeenne 75dB (A) | Ko 3dB (A)
Schallleistungspegel (Lwa) .......... 86 dB (A) | Kwa3dB (A)

Der Gerauschpegel beim Arbeiten kann 85 dB (A) Uberschreiten. Gehdrschutz tragen!
Messwerte ermittelt entsprechend EN 61029-1:2010.

3 Ubersicht [
A Motorkopf E*  Filter (Trocken- N Allzweckduse / Teppich-
saugen) burste
B Hauptschalter F Adapter fur Elek- P Kombibdrste (Boden /
trogerate Zubehor fur Flussigkeiten)
BB EIN/AUS-Schalter G Haken zum Kopf-/ Q Handgriff mit Ablassventil
FassschlieRen
C Steckdose fiir Elektro- H Saugstutzen R Gerade Lanze
werkzeug bis 2200 W
D Schwammfilter fUr FlUs- | Behalter V4 Papierfilter nur zum Tro-
sigkeit (Nasssaugen) L Saugschlauch ckensaugen
DD Stltzenscheibe fur Filter M Verlangerungsrohr * = optional
4 Beschreibung und Montage

OPTIONAL:

Trockensaugen Nasssaugen Niemals arbeiten, ohne die

Filter eingebaut zu haben!

DEUTSCH \_ROTHENBERGER



Ist bei der Verwendung des Gerates besonders feiner Staub (kleiner als 0,3 pm) vorhanden,
missen spezifische Filter verwendet werden, die als Optional (E = Art.-Nr. FF55500) erhaltlich
sind.

Um die Anschlussbuchse des Zusatzgerates mit Spannung zu versorgen, muss der Schalter B
auf (1) ON, der Schalter BB auf (0) OFF gestellt werden. Beim angeschlossenen Elektrowerk-
zeug startet der Nasstrockensauger beim Einschalten des Werkzeuges. Uber den angeschlos-
senen Saugschlauch wird Staub, Spane direkt abgesaugt.

Die Anschlussbuchse des Zusatzgerates steht auch dann unter Spannung, wenn die

e Schalter B und BB auf (I) ON stehen.

4.1 Gerat einschalten

= Netzstecker einstecken.
= Gerat am Hauptschalter einschalten.
4.2 Schmutzbehalter entleeren

Der Saugkanal ist mit einem Schwimmer ausgestattet.

Ist der hochstzulassige Schmutzwasserpegel im Behalter erreicht, wird der Saugstrom un-
terbrochen.

Gerat am Hauptschalter ausschalten.
Schmutzbehalter entleeren.
.3 Gerat ausschalten

L7202

»

= Gerat am Hauptschalter ausschalten.
= Netzstecker ziehen.
4.4 Nach jedem Betrieb

= Schmutzbehalter entleeren.
= Gerat innen und aufRen durch Absaugen und Abwischen mit einem feuchten Tuch reinigen.
4.5 Gerat aufbewahren

= Saugrohre, Saugschlauch und Netzkabel entsprechend Abbildung aufbewahren.
= Gerat in einem trockenen Raum abstellen und vor unbefugter Benutzung sichern.

Name des Zubehorteils ROTHENBERGER-Artikelnummer
Schwammfilter fur Flussigkeit (Nasssaugen) Art.-Nr. FF55447 (D)
Papierfilter nur zum Trockensaugen (5 Sttick) Art.-Nr. FF55448 (2)
Saugschlauch Art.-Nr. FF55497 (L)
Handgriff mit Ablassventil Art.-Nr. FF55446 (Q)
Verlangerungsrohr Art.-Nr. FF55481 (M)
AllzweckdUse / Teppichburste Art.-Nr. FF55498 (N)
Kombiblrste (Boden / Zubehdr fur Flissigkeiten) Art.-Nr. FF55443 (P)
Gerade Lanze Art.-Nr. FF55485 (R)
Filter (Trockensaugen) Art.-Nr. FF55500 (E)
www.rothenberger.com
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6 Kundendienst

Die ROTHENBERGER Kundendienst-Standorte stehen zur Verfuigung, um lhnen zu helfen (sie-
he Liste im Katalog oder online), und Ersatzteile und Kundendienst werden durch dieselben
Standorte angeboten.

Bestellen Sie Ihre Zubehor- und Ersatzteile bei lnrem Fachhandler oder Gber unsere Service-
After-Sales-Hotline:

Telefon: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Entsorgung

Teile des Gerates sind Wertstoffe und konnen der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Hierfur
stehen zugelassene und zertifizierte Verwerterbetriebe zur Verfligung. Zur umweltvertraglichen
Entsorgung der nicht verwertbaren Teile (z.B. Elektronikschrott) befragen Sie bitte lhre zustan-
dige Abfallbehdrde.

Nur fiir EU-Lander:

E Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull! GemaR der Européischen Richt-
linie 2012/19/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-

— nales Recht missen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesam-

melt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Nur fiir Deutschland qguiltig:

Die Entsorgung Ihres erworbenen ROTHENBERGER Gerates tibernimmt ROTHENBERGER fur

Sie - kostenlos! Bitte geben Sie dies bei lnrem nachsten ROTHENBERGER Service Express

Handler ab. Wer Inr ROTHENBERGER Service Express Handler in lhrer Nahe ist, erfahren Sie

auf unserer Homepage unter www.rothenberger.com

DEUTSCH \_ROTHENBERGER
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1 Safety Notes

1.1

Intended use

For wet and dry vacuum cleaning.

Not suitable for vacuuming health hazardous dusts.

Not suitable for any hot items.

Failure to comply with the mentioned conditions will lead to cancellation of the guarantee.

1.2 General safety instructions

ﬁ ATTENTION! When using electric tools, the following fundamental safety measures

must be taken to prevent electric shock, injury or fire.

Read all of these instructions before you use the electric tool, and store the safety in-
structions properly.
Service and maintenance:

1

2

Regular cleaning, maintenance and lubrication. Always pull the electrical plug before any
adjustment, maintenance or repair.

Have your device repaired only by qualified experts and only with original replace-
ment parts. This ensures the continued safety of the device.

Working safely:

1
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Keep your work area orderly. A messy work area can cause accidents.

Consider environmental influences. Do not expose electric tools to rain. Do not use elec-
tric tools in damp or wet environments. Keep the work area well lit. Do not use electric tools
where there is a risk of fire or explosion.

Protect yourself from electric shock. Avoid physical contact with earthed parts (such as
pipes, radiators, electric stoves or cooling devices).

Keep other people away. Do not let other people — especially children — touch the elec-
tric tool or its cable. Keep them clear of the work area.

Store electric tools safely when they are not in use. Unused electric tools should be kept
in a dry, high or closed area, out of reach of children.

Do not overload your electric tool. Work is better and safer within the performance range
indicated.

Use the right electric tool. Don't use low-performance machines for heavy-duty jobs. Do
not use the electric tool for purposes for which it was not intended. For example, do not use
a portable circular saw for cutting tree branches or logs.

Wear proper clothing. Do not wear loose clothing or jewellery, as they can get caught in
moving parts. When working outdoors, wear slip-resistant shoes. Wear a hairnet over long
hair.

Use protective gear. Wear safety glasses. Wear a breathing mask during work that creates
dust.

Connect the dust extraction equipment. If there are connections to dust extraction and
collection equipment, make sure that they are connected and properly used.

Do not use the cable for purposes for which it was not intended. Never use the cable to
pull the plug from the socket. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

Secure the work piece. Use clamps or a vice to hold the work piece firmly. They will hold it
more securely than your hand can.

Avoid abnormal postures. Make sure to stand securely and always keep your balance.
Maintain your tools with care. For better and safer work, keep cutting tools sharp and
clean. Follow the instructions for lubrication and changing tools. Regularly inspect the elec-
tric tool's connection cable, and if it is damaged, have it replaced by an authorized expert.
Regularly check extension cords, and replace them if they are damaged. Keep the handles
dry, clean and free of oil and grease.

ENGLISH \_ROTHENBERGER
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15 Pull the plug from the socket. When not using the electric tool, before maintenance or
when changing tools, such as saw blades, drills and cutting bits.

16 Do not leave any tool keys inserted. Before switching on, check to see that keys and ad-
justment tools have been removed.

17 Avoid unintentional activation. When plugging the tool in, make sure that the switch is
turned off.

18 Use outdoor extension cords. When outdoors, use only extension cords that are approved
and appropriately marked.

19 Be alert. Pay attention to what you do. Approach your work sensibly. Do not use the electric
tool when you are distracted.

20 Check the electric tool for damage. Before using the electric tool, you must inspect safety
equipment or slightly damaged parts carefully to ensure that they work properly and as in-
tended. Check to see that the moving parts operate freely and don't stick, and to make sure
no parts are damaged. All parts must be mounted properly and meet all the conditions for
ensuring trouble-free operation of the electric tool.

Damaged safety equipment and parts must be properly repaired or replaced by a profes-
sional facility, unless otherwise indicated in the user manual. Damaged switches must be
replaced by a customer service facility.

Never use an electric tool whose switch cannot be turned on and off.
21 Caution. Using other insertion tools and accessories may cause injury.

22 Have your tool repaired by an electrical expert. This electric tool meets applicable safety
requirements. Repairs must be made only by an electrical expert using original replacement
parts. Otherwise accidents many occur.

1.3 Special Safety Instructions

* Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children
and animals.

» Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power
outlet.

» The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as
the eyes, ears and mouth.

*  The equipment should be correctly assembled before use.

» These machines are not designed for picking up health endangering dusts or inflamma-
ble/explosives substances (like ash and soot).

»  The machine should never be immersed in water or pressure jet of water used for cleaning.

»  When using the machine in wet rooms (e.g. in the bathroom) only connect it to sockets
which are connected in series with a ground fault circuit interrupter. In case of doubt, consult
an electrician.

« Before vacuuming liquids, check the float functions correctly.

» If the equipment should overturn it is recommended that the machine should be stood up be-
fore switching off.

»  If foam/liquid should come from the machine exhaust switch off immediately.
»  The equipment should not be used to pick up water from containers lavatories, tubs, etc.
»  Aggressive solvents or detergents should not be used.

2 Technical Data

Class of protection ...................... |

Protection type ........cccocooiiiinin. IP X4

Typical A-rated sound level:

Noise pressure level (Lpa) -.......... 75dB (A) | Ko 3dB(A)
Sound power level (Lwa) «.oceoeeee... 86 dB (A) | Kwa3dB (A)

10 \BOTHENBERGER ENGLISH



The noise level during operation can exceed 85 dB (A). Wear hearing protection!
Measured values determined in accordance with EN 61029-1:2010.

3 Overview (A)
A Motor head E*  Filter (dry suction) N Accessory holder / carpet
accessory
B Main switch F Power tool adapter P Double function brush
(floor/Liquids accessory)
BB ON/OFF Switch G Head on tank locks Q Handle with air control
valve
C Socket for tools up to H Suction inlet R Straight lance
2200 W
D Liquid filter (liquid suc- | Tank Z Paper bag to fit directly on
tion) L Flexible hose the suction inlet
DD Filter-retaining disc M Tube * = optional
4 Description and assembly instructions

OPTIONAL:

Dry suction Liquid suction Never use the appliance

without filters!

The use of the appliance in conjunction with particularly fine dust (size less than 0.3 pm) re-
quires the use of specific filters provided as optional (E = No. FF55500).

To activate the socket-electric tool function, put switch B on (I) ON and switch BB on (0) OFF.
When a tool is connected the vacuum will automatically start as the tool is started. The suction
hose will suck directly dust and wood shavings.

4.1

>
>

4.2

L7

Even when switches B and BB are (I) ON, the electric tool socket is live.

Turning on the Appliance

Plug in the main plug.
Switch on the appliance at the main switch.
Emptying the dirt container

The vacuum channel is equipped with a float.

When the dirt water reaches the highest permissible level in the container, the suction power
is interrupted.

Switch off the appliance at the main switch.
Empty the dirt container.

\_ROTHENBERGER
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4.3 Turn off the appliance

= Switch off the appliance at the main switch.
= Pull out the mains plug.
4.4 After each operation

= Empty the dirt container.

= Vacuum and wipe the appliance inside and outside with a damp cloth.
4.5 Storing the Appliance

= Store the suction pipes, the suction hose and the mains cable as shown in the illustration.
= Place the appliance in a dry room and secure it from unauthorized use.
Accessories

‘

Accessory Name ROTHENBERGER Part Number
Liquid filter (liquid suction) No. FF55447 (D)
Paper bag to fit directly on the suction inlet (5 pieces) | No. FF55448 (Z)
Flexible hose No. FF55497 (L)
Handle with air control valve No. FF55446 (Q)
Tube No. FF55481 (M)
Accessory holder / carpet accessory No. FF55498 (N)
Double function brush (floor / liquids accessory) No. FF55443 (P)
Straight lance No. FF55485 (R)
Filter (dry suction) No. FF55500 (E)
www.rothenberger.com

6 Customer service

The ROTHENBERGER service locations are available to help you (see listing in catalog or on-
line) and replacement parts and service are also available through these same service locations.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our service-after-

sales hotline:
Phone: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Disposal

Components of the unit are recyclable material and should be put to recycling. For this purpose
registered and certified recycling companies are available. For an environmental friendly dispos-
al of the non-recyclable parts (e.g. electronic waste) please contact your local waste disposal
authority.

For EU countries only:
Do not dispose of electric tools with domestic waste. In accordance with European
||

Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementa-
tion as national law, electric tools that are no longer serviceable must be collected
separately and utilised for environmentally compatible recycling.

12 \BOTHENBERGER ENGLISH
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1 Consignes de sécurité

1.1 Utilisation conforme aux dispositions

Pour aspirer I'eau et les poussiéres.

Non approprié a aspirer des poussiéres nocives.

Ne convient pas pour I’aspiration de cendres chaudes!

Le non respect des conditions indiquées ci-dessus entraine la perte de la garantie.

1.2 Consignes générales de sécurité

ATTENTION! Veuillez observer les mesures de sécurité suivantes afin d'éviter les
électrocutions et les dangers de blessures ou d'incendies pendant I'utilisation des
outils électriques.
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser cet outil électrique et conservez-les soigneu-
sement.

Entretien et maintenance:

1 Nettoyage, entretien et graissage réguliers. Débranchez avant tous les réglages, les tra-
vaux de maintenance ou les réparations.

2 Confiez la réparation de votre appareil uniquement a des personnes qualifiées utili-
sant des piéces de rechange d'origine. Ceci permet de garantir la sécurité de I'appareil a
long terme.

Travaux sécurisés:

1 Maintenez I'espace de travail en ordre. Le désordre dans I'espace de travail peut provo-
quer des accidents.

2 Tenez compte des influences de I'environnement. N'exposez pas votre outil électrique a
la pluie. N'utilisez pas votre outil électrique dans un environnement humide ou mouillé. As-
surez un bon éclairage a votre espace de travail. N'utilisez pas votre outil électrique a des
endroits soumis a des risques d'incendie ou d'explosion.

3 Protégez-vous d'une électrocution. Evitez les contacts corporels avec des parties mises a
terre (par. ex. tubes, radiateurs, cuisinieres électriques, appareils de refroidissement).

4 Ne laissez pas d'autres personnes s'approcher. Interdisez a d'autres personnes, aux en-
fants en particulier, de toucher I'outil électrique ou le cable. Maintenez-les a distance de
I'espace de travail.

5 Rangez I'outil électrique inutilisé dans un endroit protégé. Les outils électriques inutili-
sés doivent étre déposés dans un endroit sec, surélevé et fermé, hors de portée des en-
fants.

6 Ne surchargez pas votre outil électrique. Le travail est plus sir et plus facile dans la zone
de puissance.

7 Utilisez I'outil électrique adéquat. N'utilisez pas une machine a faible puissance pour des
travaux lourds. N'utilisez pas l'outil électrique a des fins non prévues pour lui. Par exemple,
n'utilisez pas de scie circulaire manuelle pour couper des troncs d'arbres ou des blches.

8 Portez des vétements adéquats. Ne portez pas de vétements larges ou de bijoux, ils pour-
raient étre saisis par les pieces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recomman-
dées pour les travaux effectués en plein air. Mettez vos cheveux dans un filet.

9 Utilisez I'équipement de protection. Portez des lunettes de sécurité. Portez un masque
respiratoire pendant les travaux provoquant de la poussiére.

10 Raccordez le dispositif d"aspiration. Au cas ou des raccords pour les dispositifs d'aspira-
tion et de collection sont disponibles, vérifiez qu'ils sont bien branchés et correctement utili-
sés.

11 N'utilisez pas I'outil électrique a des fins non prévues pour lui. Ne tirez pas sur le cable
pour débrancher I'appareil. Protégez le cable de la chaleur, de I'huile et des arétes tran-
chantes.

12 Assurez la piece usinée. Utilisez le dispositif de tension ou un étau a vis afin de maintenir
la piece usinée. Elle est maintenue plus sGrement qu'a la main.

14 \BROTHENBERGER
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1.3

Evitez les positions corporelles anormales. Veillez & vous assurer une position sdre et
gardez toujours I'équilibre.

Soignez minutieusement vos outils. Maintenez les outils de coupes propres et tranchants
afin de vous faciliter le travail. Suivez les consignes pour le graissage et le changement
d'outil. Contrélez régulierement les conduites de raccordement des outils électriques et
faites les réparer par un professionnel agréé en cas de détérioration. Contrdlez réguliere-
ment les rallonges et remplacez-les en cas de détériorations. Maintenez la poignée séche,
propre et exempte de graisse ou d'huile.

Retirez la fiche de la prise de courant. Lorsque vous n'utilisez pas I'outil électrique, avant
I'entretien ou lors du changement d'outils comme la scie, la perceuse, |a fraise.

Ne laissez pas la clé d'outil a I'intérieur. Vérifiez que la clé et I'outil de réglage soient reti-
rés avant la mise en marche.

Evitez les mises en marche involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lors-
que vous insérez la fiche dans la prise.

Utilisez la rallonge lors de travaux a I'extérieur. Utilisez uniguement des rallonges homo-
loguées et marquées en conséquence pour les travaux a I'air libre.

Soyez attentif. Soyez concentré sur votre travail. Faites preuve de bon sens lorsque vous
travaillez. N'utilisez aucun outil électrique si vous n'étes pas concentré.

Vérifiez le bon état de I'outil électrique. Avant de continuer a utiliser l'outil électrique, véri-
fiez soigneusement les dispositifs de sécurité ou les pieces légérement endommagées et
assurez-vous que le fonctionnement est impeccable et adéquat. Vérifiez que les parties mo-
biles fonctionnent de maniére impeccable et ne coincent pas ainsi que le parfait état des
piéces. Toutes les piéces doivent étre montées correctement et remplir toutes les conditions
afin de garantir un fonctionnement impeccable de I'outil électrique.

Les piéces et les dispositifs de sécurité endommagés doivent étre réparés ou changés par
un atelier agréé, a moins que le mode d'emploi donne d'autres consignes. Les interrupteurs
endommagés doivent étre remplacés dans un atelier pour notre clientéle.

N'utilisez pas un outil électrique qui ne peut étre mis en marche ou arrété.

Attention. L'utilisation d'autres outils et accessoires peut provoquer des blessures.

Faites réparer les outils électriques par un électricien qualifié. Cet outil électrique cor-
respond aux dispositions de sécurités applicables. Les réparations doivent uniquement étre
effectuées par un électricien qualifié et avec les piéces de rechange originales ; dans le cas
contraire, cela pourrait provoquer des accidents.

Instructions de sécurité

Les composants de I'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac
en plastique) qui doivent étre maintenus hors, de portée des enfants et autres personnes ou
animaux non responsables de leurs actes.

Avant de vider la cuve, éteignez I'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

Quand I'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre I'orifice d’aspiration prés
d’'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.

Avant I'utilisation, I'appareil doit étre monté correctement dans son ensemble.

Ne pas aspirer de substances inflammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie),
explosives, toxiques ou nocives pour la santé.

Ne pas immerger 'appareil dans 'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d’eau.

Si l'appareil doit fonctionner dans des locaux humides (par ex. dans une salle de bain) ne le
raccordez qu’a des prises femelles protégées par un disjoncteur différentiel. En cas de
doute, consultez un électricien agréé.

Avant d’aspirer les liquides, vérifiez le fonctionnement du flotteur.

En cas de renversement, il faut recommander de relever I'appareil avant de I'éteindre.
Eteindre immédiatement I'appareil en cas d’écoulement de liquide ou de mousse.

Ne pas utiliser 'appareil pour aspirer 'eau de récipients, éviers bassins, etc.

Ne pas utiliser des solvants ou des détergents agressifs.

\_ROTHENBERGER
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2 Données techniques

Classe de protection
Type de protection

Niveau acoustique typique psophométrique A:

Niveau de pression acoustique (Lpa)

Niveau de puissance acoustique (Lwa) .......

IP X4
.......... 75dB (A) | Ke 3 dB (A)
86 dB (A) | Kwa3dB (A)

Pendant le travail le niveau de bruit peut dépasser 85 dB (A). Porter un casque de protection
acoustique!

Les valeurs mesurées sont déterminées conformément a la norme EN 61029-1:2010.

3 Vue d'ensemble

A
Support raclette / raclette
moquette

Brosse combinée
(sol/raclette pour aspira-
tion liquides)

Poignée avec systeme de
décompression

Suceur plat

Sac papier a appliquer
directement sur le con-
necteur d’aspiration

* = optional

A Tete moteur E*  Filtre (aspiration
poussiere)
B Interrupteur général F Adaptateur pour
outils électriques
BB Interrupteur ON/OFF G Crochets de ferme-
ture tete/cuve
C Branchement des outils H Connecteur
jusqu'a 2200 W d’aspiration
D Filtre mousse (aspiration | Cuve
des liquides) L  Tuyau flexible
DD Anneau de fixation filtre M Tuyau
4 Descriptif et montage
OPTIONAL.:

Aspiration poussiere

Aspiration liquides

Ne jamais utiliser 'appareil
sans avoir monté les filtres!

Ceci reste va-res particulierement fines (moins de 0,3 pm) né-lable jusqu’au moment ou ces
personnes auront cessite I'adoption de filtres spécifiques fournis en été correctement instruites

et formées, option (E = N° FF55500).

Pour activer la fonction prise-électro outil, positionner l'interrupteur B sur () ON et l'interrupteur
BB sur (0) OFF. L’aspirateur se met en marche au branchement de votre outil électro portatif.
Le flexible d’aspiration collectera directement la poussiére, les copeaux.

Sur la prise électro-outil, la tension existe méme avec l'interrupteur B et BB en position (l)

ON.

1« \BOTHENBERGER
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4.1 Mettre I'appareil en marche

= Brancher la fiche secteur.
= Mettre I'appareil en service au niveau de l'interrupteur principal.
4.2 Vider le récipient collecteur

Le canal d'aspiration est équipé d'un flotteur.

— Lorsque le niveau maximal admissible d'eau sale est atteint dans le réservoir, le débit
d'aspiration est stoppé.

Mettre I'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
Vider le réservoir collecteur.
4.3 Mise hors service de I'appareil

7

= Mettre I'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal.
= Retirer le connecteur de la prise.
4.4 Aprés chaque mise en service

= Vider le réservoir collecteur.

= Nettoyer la partie intérieure et extérieure de I'appareil en I'aspirant et en l'essuyant avec un
chiffon humide.

4.5 Ranger I'appareil
= Conserver les tubes d'aspiration, le flexible d'aspiration et le cable d'alimentation comme le
montre la figure.

= Entreposer I'appareil dans un endroit sec et le sécuriser contre toute utilisation non autori-
sée.

Accessoires

‘

Désignation de I‘accessoire Numéro de piece ROTHENBERGER
Filtre mousse (aspiration des liquides) N° FF55447 (D)
Sac papier a appliquer directement sur le connec- | N° FF55448 (Z)
teur d’aspiration (5 piéces)

Tuyau flexible N° FF55497 (L)
Poignee avec systeme de decompression N° FF55446 (Q)
Tuyau N° FF55481 (M)
Support raclette / raclette moquette N° FF55498 (N)
Brosse combinee (sol / raclette pour aspiration N° FF55443 (P)
liquides)

Suceur plat N° FF55485 (R)
Filtre (aspiration poussiere) N° FF55500 (E)

www.rothenberger.com

6 Service a la clientéle

Les centres de service clientele ROTHENBERGER sont disponibles pour vous aider (voir la liste
dans le catalogue ou en ligne) et pour le remplacement des pieces, ainsi que pour la révision.

Commandez vos accessoires et pieces de rechange auprés de votre revendeur spécialisé ou en
utilisant notre ligne service-aprés-vente:

Téléphone: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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7 Elimination des déchets

Certaines piéces de I'appareil sont recyclables et peuvent donc faire I'objet d’un traitement de
recyclage. Des entreprises de recyclage agréées et certifiées sont disponibles a cet effet. Ren-
seignez-vous aupres de votre administration de déchets compétente pour I'élimination non pol-
luante des piéces non recyclables (par ex. déchets électroniques).

Pour les pays européens unigquement:
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagéres! Conformément a
|

la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d‘équipements électriques
et électroniques et sa transposition dans la législation nationale, les appareils élec-
triques usagés doivent faire I'objet d'une collecte sélective ainsi que d‘un recyclage
respectueux de l‘environnement.
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1 Indicaciones de seguridad

1.1 Utilizacion exclusiva con los fines especificados

Equipo para el aspirado en humedo y en seco.

No acondicionado para aspirar polvos peligrosos para la salud.

No es apto para cenizas calientes!

La inobservancia de dichas condiciones provoca la caducidad de la garantia.
1.2 Indicaciones generales de seguridad

JATENCION! En la utilizacién de herramientas eléctricas se observaran las
siguientes medidas basicas de seguridad para evitar la electrocucion, lesiones e
incendios.
Lea todas las indicaciones antes de utilizar esta herramienta eléctrica y conserve las
advertencias de seguridad en lugar seguro.

Mantenimiento y reparacidn:

1 Limpieza, mantenimiento y lubricacién periddicas. Antes de realizar ajustes y
operaciones de mantenimiento o reparacion desconecte el aparato de la corriente eléctrica.

2 Las reparaciones del equipo solo las ha de realizar personal cualificado y con
recambios originales. Con ello queda garantizada la seguridad del equipo.

Trabajar de forma sequra:

1 Mantenga su zona o puesto de trabajo ordenado. El desorden puede ser la causa de un
accidente.

2 Tenga en cuenta las influencias ambientales. No exponga las herramientas eléctricas a
la lluvia. No utilice las herramientas eléctricas en un entorno himedo o mojado. Procure que
la zona o puesto de trabajo esté bien iluminado. No utilice las herramientas eléctricas donde
exista peligro de incendio o de explosion.

3 Protéjase contra la electrocucién. Evite tocar, con cuaquier parte del cuerpo, las piezas
puestas a tierra (p. €j., tubos, radiadores, cocinas eléctricas, frigorificos).

4 Haga que terceras personas se mantengan alejadas. No permita que terceras personas,
especialmente nifios, toquen la herramienta eléctrica o el cable. Haga que se mantengan
alejados de la zona de trabajo.

5 Conserve las herramientas eléctricas que no vaya a utilizar en un lugar seguro. Las
herramientas eléctricas que no se vayan a utilizar deben depositarse en un lugar seco, alto
o que se pueda cerrar con llave, fuera del alcance de los nifios.

6 No sobresolicite su herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas ofrecen mejores
prestaciones y son mas seguras trabajando dentro de sus margenes de potencia.

7 Utilice la herramienta eléctrica adecuada. No utilice herramientas de poca potencia para
trabajos que requieran mayor potencia. No utilice la herramienta eléctrica para fines para
los que no ha sido prevista. Utilice, p. ej., una sierra circular de mano para cortar troncos o
lefia.

8 Lleve ropa adecuada. No se llevara ropa holgada o joyas, podrian quedar atrapadas en las
piezas moviles. Si se trabaja en el exterior se recomienda llevar calzado antideslizante. Si
tiene el pelo largo, llévelo sujeto y cubierto.

9 Utilice los equipos de proteccion. Lleve gafas de proteccion. Utilice mascarilla en los
trabajos en los que se genere polvo.

10 Conecte el dispositivo de aspiracion. Si existen conexiones a un dispositivo de
aspiracion o de recogida de polvo, cercidrese de que estan conectados y de que funcionan
correctamente.

11 No utilice el cable para fines para los que no se ha previsto. No utilice el cable para
desacoplar el conector de la toma de corriente tirando del mismo. Proteja el cable de altas
temperaturas, del aceite y de bordes cortantes.
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1.3

Fije la pieza de trabajo de forma segura. Utilice dispositivos de sujecion o un tornillo de
banco para fijar la pieza de trabajo. De este modo estara mas segura que si la sujeta con la
mano.

Evite trabajar en una postura corporal forzada. Procure trabajar en posicion firme y sin
perder el equilibrio en ningun momento.

Conserve la herramienta debidamente. Mantenga sus herramientas de corte afiladas y
limpias, de este modo trabajaré mejor y con mayor seguridad. Siga las indicaciones para la
lubricacion y el cambio de util. Compruebe periédicamente el cable de conexion de la
herramienta eléctrica y en caso de detectar dafios, haga que la repare un especialista
homologado. Compruebe los cables de prolongacion periédicamente y sustitiyalos cuando
resulten dafados. Los mangos y asideros deben estar secos, limpios y sin manchas de
aceite o grasa.

Desacople el conector de la toma de corriente. Por ejemplo, cuando no se utilice la
herramienta eléctrica, antes de realizar tareas de mantenimiento y al cambiar utiles, como
pueden ser hojas de corte, brocas o fresas.

No deje las llaves de la herramienta puestas. Antes de encender la herramienta
compruebe que haya retirado la llave y el util de ajuste.

Evite el funcionamiento sin supervision. Asegurese de que el conmutador esta en
posicion de apagado al acoplar el conector a la toma de corriente.

Utilice un cable de prolongacion para trabajar en el exterior. En el exterior utilice sélo
cables homologados y con el distintivo correspondiente para uso en el exterior.

Este siempre atento. Concéntrese en lo que esta haciendo. Realice los trabajos con
sentido comun. No utilice las herramientas eléctricas si no puede concentrarse en el trabajo.

Compruebe la herramienta eléctrica con respecto a posibles dafios. Antes de utilizar la
herramienta eléctrica se tendra que comprobar que los dispositivos de proteccion y los
componentes que estén ligeramente dafiados cumplan su funcién correctamente.
Compruebe que todas las piezas y componentes moéviles funcionen correctamente, que no
se atascan y que no estén dafiados. Todas las piezas y componentes tienen que estar
correctamente montados y cumplir todos los requisitos que garanticen el funcionamiento
correcto de la herramienta eléctrica.

Los dispositivos de proteccién y los componentes que presenten dafos tienen que ser
sustituidos o reparados pertinentemente en un taller especializado homologado, siempre y
cuando no figure lo contrario en las instrucciones de uso. Los conmutadores o interruptores
dafados tienen que ser sustituidos en un taller del cliente.

No utilice las herramientas eléctricas cuyos conmutadores de encendido y apagado no
funcionen correctamente.

Atencion. Si se utilizan otras herramientas u otros accesorios se corre el riesgo de sufrir
lesiones.

Haga reparar sus herramientas eléctricas en talleres de electricidad o por personal
electricista. Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes.
Las reparaciones las debe realizar sélo personal electricista, utilizando recambios
originales, de lo contrario el usuario corre el riesgo de sufrir 0 provocar un accidente.

Instrucciones relativas a la seguridad

Los componentes del embalaje pueden se peligrosos, mantener pues fuera del alcance de
los nifios, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.

Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de
corriente.

Cuando el aparato este en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiracion a partes
delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dafiados.

Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes estan
correctamente montados.

No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollin), explosivas,
téxicas o nocivas para la salud.
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Clase de proteccion
Tipo de proteccion

Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con

chorros de agua.

Conectar el aparato en recintos o habitaciones humedas (por ejemplo el cuarto de bafio)
sélo si las tomas de corriente estan provistas de un interruptor diferencial. En caso de duda

consulte a su electricista.

Antes de aspirar los liquidos, comprobar que el flotador funcione correctamente.

En caso de que el aparto vuelque, levantarlo antes de desconectar.

En caso de que saliera liquido o espuma, desconectar inmediatamente.

Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de containers, lavabos, tubos, etc.
No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.

2 Datos técnicos

........... IP X4

Tipicos niveles de potencia sonora ponderados en A:

Nivel de presion acustica (Lpa)
Nivel de potencia acustica (Lwa)

75dB (A) ! K 3dB (A)
86 dB (A) | Kwa 3 dB (A)

El nivel sonoro durante el trabajo puede sobrepasar 85 dB (A). jUtilizar protector auditivo!
Valores de medicidon determinados segun la norma EN 61029-1:2010.

3 Cuadro sinéptico

A

DD

Cabezal motor

Interruptor general

Interruptor ON/OFF

Toma corriente para
herramienta de hasta
2200 W

Filtro para liquidos
(aspirador de liquidos)

Disco suporte filtro

E*  Filtro (aspirador de
polvo)

F Adaptador para
herramientas
eléctricas

G Ganchos para el
cierre
cabezal/deposito

H Entrada de
aspiracion

| Deposito exterior
L Manguera flexible

M Tubo

(A)
Cuerpo porta acessorios /
boquilla para alfombras

Cepillo combinado
(pisos/acessorios para
liquidos)

Empufiadura con valvula
de descarga

Lanza directa

Bolsa de papel para
colocar directamente en el
depdsito

* = optional

4 Descripcion y montaje

Aspiracin de polvo
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El uso del aparato simultaneamente con polvos particularmente fi nos (dimension menor a 0,3
um) implica adoptar fi ltros especifi cos suministrados a pedido (E = N.° FF55500).

Para activar la funcion de toma eléctrica para herramientas, situar el interruptor B en posicion (1)
ON y el interruptor BB en (0) OFF. Una vez enchufada la herramienta a la corriente, la
aspiradora se pondra en funcionamiento cuando se conecte el interruptor del brazo.
Automaticamente aspirara el polvo y las serraduras.

En la toma de herramientas eléctricas, se dispone también de tensién con los
@ INterruptores By BB en posicion (1) ON.

4.1 Conexion del aparato

= Enchufe la clavija de red.
= Conectar el aparato con el interruptor principal.

4.2 Vaciar el depésito acumulador de suciedad

El canal de aspiracion esta equipado con un flotador.

Si se alcanza el nivel maximo permitido de agua sucia en el depésito, se interrumpe la
corriente de aspiracion.

Desconectar el aparato con el interruptor principal.
Vacie el depdsito acumulador de suciedad.
4.3 Desconexion del aparato

vV

= Desconectar el aparato con el interruptor principal.
= Extraer el enchufe de la red.
4.4 Después de cada puesta en marcha

= Vacie el deposito acumulador de suciedad.
= Limpie el aparato por dentro y por fuera aspirandolo y frotar con un pafio himedo.
4.5 Almacenamiento del aparato

= Guardar las tuberias de aspiracion, la manguera de aspiracion y el cable de alimentacion tal
y como se indica en la imagen.

= Coloque el aparato en un cuarto seco y protéjalo frente a un uso no autorizado.

Nombre del accesorio Numero de pieza de ROTHENBERGER
Filtro para liquidos (aspirador de liquidos) N.° FF55447 (D)

Bolsa de papel para colocar directamente en N.° FF55448 (Z)
el depdsito (5 piezas)

Manguera flexible N.° FF55497 (L)
Empufiadura con valvula de descarga N.° FF55446 (Q)
Tubo N.° FF55481 (M)
Cuerpo porta acessorios / boquilla para N.° FF55498 (N)
alfombras

Cepillo combinado (pisos / acessorios para N.°© FF55443 (P)
liquidos)

Lanza directa N.° FF55485 (R)
Filtro (aspirador de polvo) N.° FF55500 (E)

www.rothenberger.com
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6 Atencion al cliente

Los puntos de servicio de ROTHENBERGER (consulte la lista en el catélogo o en internet)
estan a su disposicion para ayudarle y ofrecerle piezas de repuesto y servicio técnico.

Para realizar el pedido de accesorios y piezas de repuesto, acuda a su distribuidor
especializado o utilice nuestro servicio de posventa:

Teléfono:  + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com

7 Eliminacién
Algunas partes del aparato son materiales reciclables. Para su recogida se encuentran a
disposicion centros de reciclaje homologados y certificados. Para una eliminacion ecoldgica de
las piezas no reciclables (p.ej. chatarra del sistema electrénico) consulte con su organismo de
limpieza correspondiente.

Sdlo para paises UE:

E No arroje las herramientas eléctricas a los desechos domésticos. Conforme a la
directiva europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos y
— su transposicion a derecho nacional las herramientas eléctricas aptas para el uso no
deben ser mas recolectadas por separado y recicladas.
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1 Avvertenze sulla sicurezza

1.1 Uso conforme

Per I'aspirazione di liquidi o polveri.

Non idoneo all’- aspirazione di polveri nocive. Non adatto a ceneri calde!

La non osservanza delle suddette condizioni pro-voca il decadimento della garanzia.
1.2 Informazioni generali per |la sicurezza

ATTENZIONE! Utilizzando utensili elettrici € necessario rispettare le seguenti misure
fondamentali per la sicurezza come protezione contro I'elettrocuzione, il pericolo di
lesioni o di incendio.

Prima di utilizzare questo utensile elettrico leggere tutte le indicazioni e conservare in un

luogo sicuro le indicazioni per la sicurezza.

Manutenzione e riparazione:

1 Pulizia regolare, manutenzione e lubrificazione. Prima di eseguire qualsiasi regolazione,
riparazione 0 manutenzione estrarre la spina di corrente.

2 Farriparare il Vostro apparecchio esclusivamente da personale qualificato e utiliz-
zando solamente ricambi originali. Cio permette di garantire la sicurezza dell'apparec-
chio.

Lavoro in sicurezza:

1 Mantenere in un stato di ordine il proprio ambito di lavoro. Il disordine nell'ambito di la-
voro pud causare degli incidenti.

2 Considerare gli influssi ambientali. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia. Non uti-

lizzare gli utensili elettrici in ambiente umido o bagnato. Provvedere ad una buona illumina-

zione dell'ambito di lavoro. Non utilizzare gli utensili elettrici, dove sussiste il pericolo di in-
cendio o esplosione.

Proteggersi da elettrocuzione. Evitare il contatto del corpo con i componenti con messa a

terra (ad esempio tubi, radiatori, cucine elettriche, frigoriferi).

Tenere lontane le altre persone. Evitare che altre persone, in particolare bambini, entrino

in contatto con l'utensile elettrico o il cavo. Tenerli lontani dall'ambito di lavoro.

Tenere gli utensili elettrici incustoditi in un luogo sicuro. Gli utensili elettrici non utilizza-

ti devono essere conservati in un luogo asciutto, posto in alto o richiuso, al di fuori della por-

tata dei bambini.

Non sovraccaricare l'utensile elettrico. E possibile lavorare meglio e in sicurezza mante-

nendosi nell'ambito di potenza indicato.

Utilizzare I'utensile elettrico giusto. Non utilizzare dei macchinari con potenza insufficien-

te per I'esecuzione di lavori difficili. Non utilizzare I'utensile elettrico per scopi non previsti

per esso. Non utilizzare ad esempio una sega circolare a mano per tagliare tronchi d'albero

o ciocchi.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti larghi o gioielli, potrebbero inca-

strarsi nei componenti in movimento. Nei lavori all'aperto si consiglia di indossare calzature

antiscivolo. Utilizzare una rete fermacapelli per i capelli lunghi.

Utilizzare i dispositivi di sicurezza. Indossare occhiali di sicurezza. Nei lavori che produ-

cono polvere indossare una maschera respiratoria.

10 Allacciare il dispositivo aspirapolvere. In presenza di raccordi aspirapolvere o di raccolta
sincerarsi che essi siano allacciati e funzionanti in modo corretto.

11 Non utilizzare il cavo per scopi non previsti per esso. Non utilizzare il cavo per estrarre
la spina dalla presa di corrente. Proteggere il cavo da calore, olio e spigoli vivi.

12 Fissare il materiale da lavorare. Utilizzare dispositivi di serraggio o una morsa da banco
per serrare il materiale da lavorare. In tal modo la sicurezza & maggiore rispetto ad una si-
tuazione in cui lo si tiene in mano.

13 Evitare una posizione innaturale del corpo. Garantire una posizione sicura e tenersi
sempre in equilibrio.
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1.3

Maneggiare i propri materiali da lavorare con cura. Mantenere affilati e puliti gli utensili
da taglio per garantire un lavoro migliore e piu sicuro. Seguire le indicazioni per la lubrifica-
zione e per la sostituzione dell'utensile. Controllare regolarmente la linea di allaccio dell'u-
tensile elettrico e farlo sostituire in caso di danneggiamento da uno specialista abilitato.
Controllare regolarmente le prolunghe e sostituirle, se danneggiate. Mantenere le impugna-
ture asciutte, pulite e prive di grasso e olio.

Estrarre la spina dalla presa di corrente. In caso di non utilizzo dell'utensile elettrico, pri-
ma della manutenzione e durante la sostituzione di utensili, come ad esempio la lama della
sega, il trapano, la fresa.

Non lasciare inserita alcuna chiave di utensili. Verificare prima dell'accensione che la
chiave e l'utensile di regolazione siano estratti.

Evitare una posizione innaturale del corpo. Verificare che l'interruttore sia spento quando
si inserisce la spina nella presa di corrente.

Utilizzare un cavo di prolunga per I'ambiente esterno. Utilizzare all'aperto solo cavi di
prolunga omologati per tale situazione e adeguatamente contrassegnati.

Essere accorti. Fare attenzione a cosa si sta facendo. Nel lavoro procedere con raziocinio.
Non utilizzare I'utensile elettrico se non si € concentrati.

Verificare la presenza di eventuali danni sull'utensile elettrico. Prima di continuare ad
utilizzare I'utensile elettrico esaminare attentamente il funzionamento perfetto e adeguato al-
lo scopo di utilizzo dei dispositivi di protezione o dei componenti che si danneggiano facil-
mente. Verificare che i componenti in movimento funzionino in modo perfetto e non siano
incastrati € che non ci siano componenti danneggiati. Tutti i componenti devono essere
montati in modo corretto e adempiere a tutte le condizioni per garantire un esercizio inecce-
pibile dell'utensile elettrico.

| dispositivi di protezione e i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti da
un'officina specializzata abilitata conformemente alle disposizioni, purché le istruzioni per
I'uso non riportino disposizioni divergenti. Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti
in un'officina autorizzata.

Non utilizzare utensili elettrici in cui non sia possibile accendere o spegnere l'interruttore.
Attenzione. L'utilizzo di utensili e accessori diversi pud comportare un pericolo di lesioni.
Far riparare il proprio utensile elettrico da uno specialista elettrotecnico. Questo uten-
sile elettrico € conforme alle disposizioni specifiche in materia di sicurezza. Le riparazioni
possono essere eseguite solo da uno specialista elettrotecnico che utilizza ricambi originali;
altrimenti possono verificarsi degli incidenti per l'utente.

Istruzione speciale di Safty

| componenti I'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica) riporli
quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.

Prima di svuotare il fusto, spegnere I'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Quando 'apparecchio € in funzione, evitare di mettere ['orifizio di aspirazione vicino a parti
delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.

Prima dell’'uso 'apparecchio deve esse-re montato correttamente in ogni sua parte.

Non aspirare sostanze infiammabili (es. cenere del camino e fuliggine), esplosive, tossiche o
pericolose per la salute.

Non immergere I'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d’acqua.

In ambienti umidi (ad es. il bagno) I'apparecchio deve essere collegato solo a prese di cor-
rente fornite di interruttore differenziale. Per eventuali dubbi rivolgersi ad un elettricista.

Prima di aspirare i liquidi, verificare la funzionalita del galleggiante.

In caso di ribaltamento si raccomanda di rial-zare I'apparecchio prima di spegnerlo.
Spegnere immediatamente I'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o schiuma.
Non usare I'apparecchio per aspirare acqua da recipienti, lavandini, vasche, ecc.
Non usare solventi e detergenti aggressivi.

\_ROTHENBERGER

ITALIANO 27



2 Dati tecnici

Tipo di protezione ..........cccccoeeeeeeeeeeenn. |

Tipo di protezione ...........cccceeeeeeeeienen. IP X4

Livello acustico di tipo A:

Livello di pressione acustica (Lpa) ........ 75dB (A) | Kea 3dB(A)
|

Livello di potenza sonora (Lwa) 86 dB (A) | Kwa3dB (A)

Il livello di rumorosita durante il funzionamento puo superare 85 dB (A). Indossare protezione
per I'udito! Misurazioni effettuate in conformita della EN 61029-1:2010.

3 Panoramica (A)
A Testata motore E*  Filtro (aspirazione N Corpo porta accessori /
polvere) accessorio moquette
(tappeti)
B Interruttore generale F Adattatore per P Spazzola combinata (pa-
elettroutensili vimenti / accessorio per
liquidi)
BB Interruttore ON/OFF G Ganci per la Q Impugnatura con valvola di
chiusura testata / scarico
fusto
C Presa per elettroutensili  H Bocchettone di R Lancia diritta
sino a 2200 W aspirazione
D Filtro per liquidi (aspira- | Fusto V4 Filtro in carta da applicare
zione liquidi) L Tubo flex direttamente sul bocchet-

tone di aspirazione
DD Disco sostegno filtro M Tubo prolunga * = optional
Descrizione e montaggio

Aspirazione polveri Aspirazione liquidi Non lavorare mai senza
aver montato i filtri!

L'utilizzo dell’apparecchio in concomitanza con polveri particolarmente fini (dimensione minore
di 0,3 um) richiede I'adozione di specifici filtri forniti in opzione (E = N. FF55500).

Per attivare la funzione presa elettroutensile e necessario posizionare I'interruttore B su (I) ON e
l'interruttore BB su (0) OFF. Con utensile inserito, 'aspiratore si accende all'accensione
dell’'utensile. Il tubo di aspirazione collegato aspira direttamente polvere, trucioli.

l Sulla presa elettroutensili si ha tensione anche con interruttore B e BB in posizione (I) ON.
e
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4.1 Accendere I’apparecchio

= Inserire la spina di alimentazione.
=> Attivare I'apparecchio dall'interruttore principale.

.2 Svuotare il contenitore dello sporco

Il canale di aspirazione € provvisto di un galleggiante.

— |l flusso di aspirazione si interrompe al raggiungimento del livello massimo di acqua sporca
nel serbatoio.

Disattivare I'apparecchio dall'interruttore principale.
Svuotare il serbatoio dello sporco.

4.3 Spegnere I’'apparecchio

=>» Disattivare I'apparecchio dall'interruttore principale.
=> Staccare la spina.

4.4 A lavoro ultimato

= Svuotare il serbatoio dello sporco.

= Pulire 'apparecchio all'interno e all'esterno aspirando e passando la superficie con un pan-
no umido.

4.5 Deposito dell’apparecchio

»

7

= Conservare i tubi di aspirazione, il tubo flessibile di aspirazione ed il cavo di alimentazione
secondo quanto illustrato nella figura.

= Depositare I'apparecchio in un luogo asciutto e proteggerlo contro I'uso non autorizzato.

Nome accessorio Numero componente ROTHENBERGER
Filtro per liquidi (aspirazione liquidi) N. FF55447 (D)
Filtro in carta da applicare direttamente sul N. FF55448 (2)
bocchettone di aspirazione (5 pezzi)

Tubo flex N. FF55497 (L)
Impugnatura con valvola di scarico N. FF55446 (Q)
Tubo prolunga N. FF55481 (M)
Corpo porta accessori / accessorio moquette | N. FF55498 (N)
(tappeti)

Spazzola combinata (pavimenti / accessorio N. FF55443 (P)
per liquidi)

Lancia diritta N. FF55485 (R)
Filtro (aspirazione polvere) N. FF55500 (E)

www.rothenberger.com

6 Servizio clienti

| centri di assistenza ROTHENBERGER sono disponibili per darvi supporto (vedere listino sul
catalogo oppure online) fornendovi inoltre ricambi e assistenza tecnica.

Ordinate gli accessori e i ricambi presso il vostro rivenditore di fiducia oppure chiamando il no-
stro Servizio di assistenza telefonica post-vendita:

Telefono: + 49 (0) 61 95/ 800 — 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 — 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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7 Smaltimento

Alcuni componenti dell’attrezzo sono riciclabili e sono da raccogliere differenziatamene. Vi sono
imprese addette e certificate a tali lavori. Per lo smaltimento ecologico dei componenti non rici-
clabili (p.es. rifiuti elettronici) rivolgersi alle imprese competenti. Non gettare nel fuoco o nei rifiuti
domestici accumulatori usati. || Suo rivenditore Le offre la possibilita di smaltire in modo ecologi-
co i vecchi accumulatori.

Solo per Paesi UE:

E\/ Non smaltire gli utensili elettrici insieme ai rifiuti domestici! Ai sensi della Direttiva
Europea 2012/19/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e

— alla sua applicazione nel diritto vigente in ambito nazionale, le apparecchiature elettri-
che non piu utilizzabili devono essere smaltite in modo differenziato e riciclate secondo
criteri di ecocompatibilita.
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ROTHENBERGER Worldwide

Australia ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.

Unit 6 » 13 Hoyle Avenue « Castle Hill » N.S.W. 2154
Tel. +612/9899 7577 « Fax +612/98 99 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

Austria ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstra3e 9 « A-5081 Anif

Tel. + 436246 /7 20 91-45 » Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15

office@rothenberger.at - www.rothenberger.at

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 * B-2630 Aartselaar

Tel. +323/8772277 «Fax+323/877 03 94
info@rothenberger.be * www.rothenberger.be

Belgium

ROTHENBERGER do Brasil LTDA

Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galp&o A4
09950-300 - Diadema / SP - Brazil

Tel. + 55 11 /40 44- 4748 « Fax + 55 11 / 40 44- 5051

Brazil

spacente@rothenberger.com.br « www.rothenberger.com.br

Bulgaria ROTHENBERGER Bulgaria GmbH

Boul. Sitnjakovo 79 « BG-1111 Sofia

Tel. +359/2946 14 59 « Fax + 359/2 9 46 12 05
info@rothenberger.bg « www.rothenberger.bg

China ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.

D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang
Industrial Zone, Shanghai 201611, China

Tel. + 86 21/ 67 60 20 61  + 86 21/ 67 60 20 67

Fax + 86 21 / 67 60 20 63 * office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ

Prumyslova 1306/7 « 102 00 Praha 10

Tel. +420 271 730 183 « Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz + www.rothenberger.cz

Czech
Republic

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevaenget 8 « DK-9560 Hadsund

Tel. +4598/15 75 66 « Fax + 4598 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

Denmark

ROTHENBERGER France S.A.

24, rue des Drapiers, BP 45033 « F-57071 Metz Cedex 3
Tel. +333/87 749292 « Fax + 33 3/87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com « www._rothenberger.fr

France

ROTHENBERGER Deutschland GmbH

Industriestrale 7 » D-65779 Kelkheim/Germany

Tel. + 49 61 95/ 800 81 00 « Fax + 49 61 95/ 800 37 39
verkauf-deutschland@rothenberger.com
www.rothenberger.com

Germany

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH
LilienthalstraRe 71- 87 + D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 + Fax + 49 56 02 / 93 94 36

ROTHENBERGER Hellas S.A.

Agias Kyriakis 45 « 17564 Paleo Faliro * Greece
Tel. + 30 210 94 02 049 - +30 210 94 07 302/ 3
Fax + 30 210/ 94 07 322

ro-he@otenet.gr » www.rothenberger.com

Greece

Hungary ROTHENBERGER Hungary Kit.
Gubacsi it 26 « H-1097 Budapest
Tel. + 36 1/3 47-50 40 « Fax + 36 1/ 3 47 - 50 59

info@rothenberger.hu » www.rothenberger.hu

ROTHENBERGER India Pvt. Ltd.

Plot No 17, Sector - 37, Pace city-I
Gurgaon, Haryana - 122 001, India

Tel. 91124- 4618900 » Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

India

ltaly

Netherlands

Poland

Russia

South Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

ROTHENBERGER Italiana s.r.l.

Via G. Reiss Romoli 17-19 « 1-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02/ 33 50 601 * Fax + 39 02/ 33 50 0151
info@rothenb it « www. di3

ROTHENBERGER Nederland bv

Postbus 45 » NL-5120 AA Rijen
Tel.+31161/293579« Fax +31161/29 39 08
info@rothenberger.nl « www.rothenberger.nl

ROTHENBERGER Polska Sp.z.0.0.

Ul. Annopol 4A « Budynek C * PL-03-236 Warszawa
Tel. +4822/2 135900 - Fax + 48 22 /2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl « www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER Russia

Aviosavodskaya str. 25

115280 Moscow, Russia

Tel. +7 495/ 79259 44 » Fax + 7495/ 792 59 46
info@roth rz » www.roth g

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 * Edenvale 1610

165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston

Gauteng (Johannesburg), South Africa

Tel. +2711/3 7296 31 » Fax + 27 11/ 3 72 96 32

info@rothenberger.co.za « www.rothenberger.co.za

ROTHENBERGER S.A.

Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 « E-48220 Abadiano (Vizcaya)
(P.O. Box) 117 = E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. + 3494 /621 0100 « Fax + 3494 /6 21 01 31
export@rothenberger.es * www.rothenberger.es

ROTHENBERGER Sweden AB

Hemvarnsgatan 22 « S- 171 54 Solna, Sverige
Tel. + 46 8/ 54 60 23 00 « Fax + 46 8 / 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se * www.rothenberger.se

EOTHENBEé?GER §Schwe|z) AG
Tel. + 41 (0)44 435 30 30 - Fax + 41 (0)44 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti
Poyraz Sok. No: 20/3 - Detay Is Merkezi

TR-34722 Kadikéy-Istanbul

Tel. + 90 / 216 449 24 85 « Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO

PO Box 261190 - Jebel Ali Free Zone

Dubai, United Arab Emirates

Tel. + 971 /48 83 97 77 » Fax + 971 / 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING & SERVICES LLC
PO Box 91208 » Mussafah Industnal Area

Abu Dhabi, United Arab Emi

Tel. + 971/ 25 50 01 54-+971 125500153
uaesales@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited

2, Kingsthorne Park, Henson Way,

Kettering » GB-Northants NN16 8PX

Tel. + 44 1536 /31 03 00 » Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USA LLC

7130 Clinton Road ¢ Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1/80 0545 76 98 » Fax + 1/ 81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com
www.rothenberger-usa.com

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestrae 7

D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95/ 800 - 0

Fax + 49 (0) 6195/ 800 - 3500
info@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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