
 

 

 

 

 

                          ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

 

      DESCRIZIONE : SPECCHIERA CON ILLUMINAZIONE DI TIPO  

                                                           FISSO SOLO PER USO INTERNO.      

                                                                                COD.BPS040 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni: 40 x 70cm 

Potenza: 4,32W 

Tensione nominale: 230V~ 

Frequenza: 50 Hz 

Sorgente luminosa: Striscia di Led 5050SMD – 12VDC 

Grado di protezione: IP20 

Classe di Isolamento: II 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento fondamentale, ma 

anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall’isolamento rinforzato. Queste misure 

non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive Comunitarie. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed 

elettronici. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AVVERTENZE: 
 

1- Leggere attentamente LE ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio; 

2- Apparecchio destinato esclusivamente per interni. 

3- L’installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da personale qualificato. 

Si declina ogni responsabilità in caso di manomissione dell’apparecchio o di non osservanza delle presenti istruzioni. 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLA SPECCHIERA ILLUMINATA 
 

1a- Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del    

      montaggio e di ogni altro intervento di manutenzione dell’apparecchio di illuminazione; 

2a- Fissare al muro le staffe porta specchiera con delle apposite viti e tasselli di fissaggio;(verificare il giusto interasse nella 

parte posteriore della stessa) 

3a- Collegare i cavi di uscita della specchiera ai cavi di alimentazione generale tramite un dispositivo di connessione inserendo  

      i cavi nella apposita protezione in gomma 

4a- Agganciare la specchiera alla parete tramite le due staffe; 

5a- Reinserire l’alimentazione 

TF00000709 

Il cavo blu corrisponde al neutro N 

Il cavo marrone corrisponde alla linea L 


