
HÜPPE X1B

Walk-In 80, 90, 100 cm

Walk-In 120 cm

Cod Romstal Denumire produs 
Pentru cadita 

cu latura
Inaltime Profil Sticla

79CD4232 WALK-IN X1B 80X200 ,BARA STABILIZARE 80 200 crom lucios clara AP

79CD4233 WALK-IN X1B 90X200, BARA STABILIZARE 90 200 crom lucios clara AP

79CD4234 WALK-IN X1B 100X200, BARA STABILIZARE 100 200 crom lucios clara AP

79CD4235 WALK-IN X1B 120X200 ,BRAT PERPENDICULAR 120 200 crom lucios clara AP

Sticla clara AP = sticla cu tratament AntiPlaque, tratament anti-calcar in sticla, patent Hueppe

 - toate dimensiunile sunt in cm



Date tehnice:

WEM = dimensiunea standard a caditei

WL = 24 -dimensiune profil la perete

R = setback / 20 mm fata de marginea caditei

M = mijlocul sticlei

Ajustare in profil: -8/+7

 - dimensiunile sunt in mm

1. Montajul pe cadita de dimensiune standard se efectueaza la 20 mm fata de marginea caditei (spre interior)

2. Montajul direct pe gresie se poate efectua oriunde sau direct pe linia rostului

Caracteristici speciale:

1 2

1. Bara stabilizatoare poate fi montata in aproape orice unghi fata de perete datorita dotarii cu 2 imbinari flexibile

Bara perpendiculara variabila poate fi scurtata in lungime 

2. Tehnologie ușoară de montaj datorită sistemului HÜPPE KEDER-System = sistem de etanșare brevetat

Instalare foarte rapida si simpla fara suruburi la vedere (cheder bradulet)


