
Nu puteți configura sau nu există reacție în timpul configurării?

Asigurați-vă că routerul Wi-Fi poate accesa rețeaua. Așezați telecomanda în încărcător. Telecomanda poate fi utilizată ca 
telecomandă universală doar dacă nu este în încărcător. Funcția de telecomandă Wi-Fi este disponibilă doar după ce telecomanda 
este așezată în încărcător.

Configurarea a eșuat?

Verificați intensitatea semnalului Wi-Fi și viteza rețelei. Dacă sunt normale, încercați din nou configurarea. Așezați telecomanda 
în încărcător și asigurați-vă că pe afișajul telecomenzii apare pictograma Wi-Fi (           ).

Nu puteți opera AAC-ul cu telecomanda după configurarea reușită?

Setați din nou codul pe telecomandă. Asigurați-vă că telecomanda poate opera AAC-ul și faptul că telecomanda afișează același 
cod pe care îl afișează aplicația. După configurarea reușită, mai întâi asigurați-vă că telecomanda afișează codul actual indicat de 
aplicația-telecomandă, după care utilizați funcția telecomandă a aplicației (după aprox. 3-5 s, în funcție de rețea). În caz contrar 
ați putea fi nevoit să setați din nou telecomanda;

Aplicația indică faptul că dispozitivul nu este conectat?

Așezați telecomanda în încărcător și asigurați-vă că pe afișajul telecomenzii apare pictograma Wi-Fi (           ). Asigurați-vă că 
router-ul WI-Fl funcționează normal.

De unde puteți afla că telecomanda s-a conectat cu succes la Wi-Fi?

Aplicația va indica faptul că dispozitivul este conectat și pictograma Wi-Fi (           ) de pe afișajul telecomenzii rămâne afișată 
atunci când telecomanda reușește să se conecteze la router-ul Wi-Fi. Funcția Wi-Fi va fi dezactivată automat (pictograma Wi-Fi 
dispare de pe afișajul telecomenzii) atunci când telecomanda este decuplată de la încărcător. Funcția Wi-Fi va fi activată automat 
(pictograma Wi-Fi apare pe afișajul telecomenzii) atunci când telecomanda este așezată în încărcător.

Csatlakoztassa a távirányítót a töltőhöz, és tartsa csatlakoztatva. Amikor a távirányító kijelzőjén megjelenik a Wi-Fi piktogram, nyomja meg, 
és tartsa lenyomva az „Aktiválás/Aktiválás megszüntetése”           gombot a távirányítón (hozzávetőlegesen 5 másodpercig), és eressze el, ha 
a kijelzőn megjelenik a            jel. Kevés idő múlva a Wi-Fi piktogramja            gyorsan villogni fog, a távirányító pedig be fog lépni a 
konfigurálási módba.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobiltelefonja csatlakozik ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amit konfigurálni kell. Nyomja meg [Add device] 
/Eszköz hozzáadása/           [A/C remote control] /A/C távirányító/           [Next] /Folytatás/ az applikáció kezdőképernyőjén, írja be a Wi-Fi 
jelszót, majd nyomja meg a [Configure] /Konfigurálás/ gombot.  Ha a konfigurálás sikeres volt, az applikáció jelezni fogja a csatlakoztatott 
eszközt. Innen kezdve működtetheti az A/C távirányítót az applikációval. 
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ALKOTÓELEMEK ÉS FUNKCIÓIK

Mód állapota

Hőmérséklet

Szélirány

Wi-Fi állapota

Töltöttségi szint

Lámpa

+ hőmérséklet

Mód

Forráskapu 2

Szélirány manuálisan
Szélirány automatikusan

Gyermekzár
Fahrenheit
Celsius

Szélsebesség

Aktuális kód

Aktiválás/Aktiválás 
megszüntetése

Szélsebesség parancs

- hőmérséklet
Indítás/Lezárás (Be/KI)

SET/Beállítások gomb

Csatlakoztassa az adaptert a csatlakozóaljzathoz.

Helyezze a távirányítót a töltőbe.

Csatlakoztassa a kábelt a töltő csatlakozóaljzatához.

A távirányító feltöltése
Indítsa el a távirányítót a jobb oldalon elhelyezkedő Indítás/Lezárás gombbal, majd a fenti diagramm alapján csatlakoztassa a tápkábelt, hogy 
feltöltse az akkumulátort.

Fontos 
megjegyzés

Mielőtt a gyárat elhagyta volna, a távirányítón előzetesen  beállították az 1000 márkakódot, amely kompatibilis a piacon fellelhető 
A/C Gree és Midea különböző modelljeivel. (Néhány modell nem fog működni az alapértelmezett kóddal, a megfelelő kód 
használatához a felhasználóknak követniük kell majd a <A megfelelő A/C kód beállítása a távirányítón> által leírt lépéseket.)

A MEGFELELŐ KÓD BEÁLLÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓN
A távirányító 3 különböző módszert ajánl fel a márkák és modellek megfelelő kód beállítására:

MÁRKA GYORS KERESÉSE
Indítsa el manuálisan az A/C-t majd irányítsa a távirányítót az A/C-n lévő receptor 
felé.
Nyomja le és tartsa lenyomva a márkának megfelelő gombot. (például: az LG 
megfelel a „+ hőmérséklet” gombnak) addig, amíg az A/C hangjelzést ad ki, és 
automatikusan elindul, ezután engedje el a gombot. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a gomb helyesen működik. Amennyiben helyes, 
fejezze be a beállítást, ha nem, ismételje meg a 2. lépést. 

A márkáknak megfelelő gombok táblázata 
+ hőmérséklet -hőmérséklet Mód

Szélsebesség parancs Automatikus szélirány Manuális szélirány
1. 

2. 

3. 

A KÓD MANUÁLIS BEÍRÁSA
1. Keresse meg az A/C márkájának 
megfelelő háromjegyű kódot (például, 
az LG kódja a „600”). Indítsa el 
manuálisan az A/C-t, és irányítsa a 
távirányítót az A/C-n lévő receptor felé. 

2. Egyszerre nyomja le, és tartsa 
lenyomva a „SET” és 
„Aktiválás/Aktiválás megszüntetése” 
gombokat. Csak akkor engedje el, ha a 
távirányító képernyőjén villog a kód. 

3. Nyomja le, és tartsa lenyomva a 
„+hőmérséklet” gombot, hogy gyorsan 
áttekinthesse a kódokat, majd a 
megfellelőnél engedje el, hogy megállítsa 
a kódok futását. Illetve ismételten nyomja 
a „+hőmérséklet” vagy „-hőmérséklet” 
gombokat, amíg megjelenik a megfelelő 
kód (pl. „600”);

*az A/C hangjelzést küld és automatikusan 
elindul, ha a kód helyes. Ellenkező esetben 
próbálja meg a következő kódot, pl. „601”.

4. A lezáráshoz nyomja meg egyszer a 
„SET” gombot, ezt követően az A/C 
hangjelzést küld, és automatikusan 
elindul. Győződjön meg róla, hogy a 
gomb helyesen működik. Ha igen, 
fejezze be a beállításokat, ha nem, 
ismételje meg az 1-4 lépéseket.

KÓD MANUÁLIS KERESÉSE
1. Indítsa el manuálisan az A/C-t majd 
irányítsa a távirányítót az A/C-n lévő 
receptor felé. 

2. Egyszerre nyomja le, és tartsa 
lenyomva a „SET” és 
„Aktiválás/Aktiválás megszüntetése” 
gombokat. Csak akkor engedje el, ha a 
távirányító képernyőjén villog a kód.

3. A kód egyesével való növelésére 
ismételten nyomja meg a „+ 
hőmérséklet” gombot, amíg az A/C 
hangjelzést ad ki, és automatikusan 
elindul. 

4. A lezáráshoz nyomja meg egyszer a 
„SET” gombot. Győződjön meg róla, 
hogy a gomb helyesen működik. Ha 
igen, fejezze be a beállításokat, ha nem, 
ismételje meg a 2-4 lépéseket. 

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ
A zároláshoz:  Egyszerre nyomja le, és tartsa lenyomva a „SET” és a „Manuális szélirány”         
gombokat, amíg a kijelzőn megjelenik a gyermekzár piktogramja. Ezáltal aktiválta a 
gyermekzár funkciót. Engedje el a gombokat.
!Ha a zárolás aktív, a kód keresése és a többi beállítás nem elérhető, azonban a 
távirányító ettől eltekintve normálisan működik.
Zárolás feloldása:  Egyszerre nyomja le, és tartsa lenyomva a „SET” és a „Manuális szélirány”        
gombokat, amíg a kijelzőn eltűnik a gyermekzár piktogram. A parancsok immár aktívak.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA VALÓ 
VISSZAÁLLÍTÁS

Egyszerre nyomja le, és tartsa lenyomva a 
„SET” és a „Szélsebesség parancs”       
gombokat. Nagyjából 3 mp után a 
kijelzőn megjelenik minden információ. 
Engedje el a gombokat, hogy visszatérjen 
a gyári beállításokra.

FIGYELEM!

A távirányítót az A/C-n 
lévő receptor felé kell 
irányítani. 

A TÁVIRÁNYÍTÓ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE 

Konfigurálja az A/C-t egyetlen gombbal, és 3 lépésben fejezze be a műveletet 

Töltse le az applikációt iPhone-ra vagy egy Android telefonra, ezután konfigurálhatja az A/C-t, hogy a Wi-Fi jelszó 
beírása után mindössze 30 mp alatt csatlakozzon a hálózatra.

Szkennelje be a QR 
kódot, töltse le az 
applikációt

Indítsa el a készüléket, 
lépjen be a konfigurálás 
módba 

Írja be a Wi-Fi kódot. 
A konfigurálás sikeres.

Az applikáció* letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a szomszédos QR kódot. 
Hozzon létre egy felhasználói fiókot és csatlakozzon: *Vagy az applikáció letöltéséhez 
és telepítéséhez keresse meg a „Genius Remote”-t  az AppStore-ban vagy a Google 
Play-en. 

1. 

2.

3.

GYAKORI KÉRDÉSEK 
K:
V:

Nem tudja konfigurálni, vagy a konfigurálás alatt nincs válaszreakció? 

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi router csatlakozni tud ehhez a hálózathoz. Helyezze a távirányítót a töltőbe. A távirányítót 
csakis akkor tudja univerzális távirányítóként használni, ha az nincs benne a töltőben. A Wi-Fi-s távirányító funkció csak akkor 
érhető el, ha a távirányítót a töltőjébe helyezte.

A konfigurálás nem sikerült?

Ellenőrizze a Wi-Fi jel erősségét és a hálózat gyorsaságát. Ha mindez normális, próbálja meg újból a konfigurálást. Helyezze a 
távirányítót a töltőbe, és győződjön meg róla, hogy a távirányító kijelzőjén megjelenik a Wi-Fi (         ) piktogram.

A sikeres konfigurálás után nem tudja működésbe hozni az A/C-t a távirányítóval? 

Állítsa be újból a kódot a távirányítón. Győződjön meg róla, hogy a távirányító működésbe tudja hozni az A/C-t, és arról, hogy a 
távirányítón ugyanaz a kód jelenik meg, mint amit az applikáció megjelenít. A sikeres konfigurálás után előszőr győződjön meg 
róla, hogy a távirányítón megjelenő kód azonos a távirányító-applikáció kódjával, ezután használja az applikáció távirányító 
funkcióját (kb. 3-5 másodperc után, hálózattól függően). Ellenkező esetben lehet szükségessé válik, hogy újból beállítsa a 
távirányítót. 

Az applikáció azt jelzi, hogy az eszköz nincs csatlakoztatva?

Helyezze a távirányítót a töltőbe, és győződjön meg róla, hogy a távirányító kijelzőjén megjelenik a Wi-Fi (         ) piktogram. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Wi-Fi router normálisan működik. 

Honnan tudhatja, hogy a távirányító sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hez?

Az applikáció jelzi, hogy a készülék csatlakoztatva van, és a távirányító kijelzőjén megjelenő Wi-Fi (          ) piktogram a kijelzőn 
marad akkor, ha a távirányítónak sikerül csatlakoznia a Wi-Fi router-jéhez. A Wi-Fi funkció aktivitása automatikusan megszűnik (a 
Wi-Fi piktogram eltűnik a távirányító kijelzőjéről) akkor, amikor a távirányító nincs csatlakoztatva a töltőhöz. A Wi-Fi funkció 
automatikusan aktívvá válik (a Wi-Fi piktogram megjelenik a távirányító kijelzőjén) akkor, amikor a távirányító csatlakoztatva 
van a töltőhöz.

Javaslatok:
A router cseréje után, vagy ha a router-t a gyári beállításokra konfiguráltuk, újra kell konfigurálni az eszközt az Add device/Eszköz hozzáadása/ művelettel.

Ha a mobiltelefont távirányítóként használja, előfordulhat egy 1-3 másodperces késés. Ha a késleltetés ennél hosszabb idejű, vagy nincs rá válasz, 
ellenőrizze, hogy a mobiltelefon Wi-Fi kapcsolatának a sebessége és a router sebessége normális. A távirányítót az A/C-n lévő receptor felé kell irányítani.

Ne szerelje szét a távirányítót, és ne dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátora van.

A távirányítót tartsa távol bármiféle hőtől és a tűztől, ne engedje, hogy gyermekek egy felnőtt felügyelete nélkül használják a töltőt, mivel veszélyes 
helyzetek adódhatnak.

Javasoljuk, hogy 40 ° C alatti hőmérsékleten töltse fel. Az akkumulátor kissé felmelegszik, ha teljesen fel van töltve, ami normálisnak tekinthető.

Kapcsolja ki a távirányítót a jobb oldalon elhelyezkedő Be / Ki gombbal, ha hosszabb ideig nem használja.

K:
V:

K:
V:

K:
V:

K:
V:

Conectați telecomanda la încărcător și mențineți conexiunea. Atunci când pe afișajul telecomenzii apare pictograma Wi-Fi, apăsați și 
țineți apăsat butonul „Activare/Dezactivare”          de pe telecomandă (timp de aprox. 5 s) și eliberați-l atunci când pe afișaj apare          . 
După puțin timp pictograma Wi-Fi             va clipi rapid, iar telecomanda va intra în modul configurare.

Asigurați-vă că telefonul mobil este conectat la rețeaua Wi-Fi care trebuie configurată. Atingeți [Add device] /Adăugare dispozitiv/          
[A/C remote control] /Telecomandă AAC/          [Next] /Continuare/ pe ecranul de pornire al aplicației, introduceți parola Wi-Fi  și atingeți 
[Configure] /Configurare/. În cazul în care configurarea a reușit, aplicația va indica dispozitivul adăugat. De acum puteți opera AAC-ul cu 
aplicația.

COMPONENTE ȘI FUNCȚII

Stare mod

Temperatură

Direcția vântului

Stare Wi-Fi

Nivel acumulator

Lampă

Temperatură+

Mod

Port sursă 2

Direcție vânt manuală
Direcție vânt automată

Blocare acces copii
Fahrenheit
Celsius

Viteza aerului

Cod actual

Activare/Dezactivare

Comandă viteză aer

Temperatură-
Pornire/Oprire

Butonul SET

Conectați adaptorul la priză.

Așezați telecomanda în încărcător.

Conectați cablul la conectorul încărcătorului.

Încărcarea telecomenzii
Porniți telecomanda cu butonul de pornire/oprire din partea dreaptă și conectați cablul de alimentare conform diagramei de mai sus pentru a 
încărca acumulatorul.

Notă
importantă

Înainte de a părăsi fabrica, această telecomandă are presetat codul de marcă 1000, care este compatibil cu cele mai diverse modele 
AAC Gree și Midea de pe piață. (Câteva modele nu vor funcționa cu codul implicit, iar utilizatorii trebuie să urmeze pașii descriși în 
<Setarea codului adecvat pentru AAC pe telecomandă> pentru codul corespunzător.)

SETAREA CODULUI ADECVAT PENTRU AAC PE TELECOMANDĂ
Telecomandă oferă 3 modalități diferite pentru setarea codului adecvat diferitelor mărci și modele de AAC:

CĂUTARE RAPIDĂ MARCĂ
Porniți manual AAC-ul și orientați telecomanda spre receptorul de pe AAC.
 Apăsați și țineți apăsat butonul corespunzător mărcii (de ex. LG corespunde 
„Temperatură+”) până când AAC-ul emite un semnal sonor și pornește automat, 
apoi eliberați butonul.
Asigurați-vă că butonul funcționează corect. Dacă da, finalizați setarea, dacă nu, 
repetați pasul 2.

Tabelul cu butoanele corespunzătoare mărcilor
Temperatură+ Temperatură- Mod

Comandă viteză aer Direcție vânt automată Direcție vânt manuală
1. 
2. 

3. 

INTRODUCERE MANUALĂ COD
1. Căutați codul din trei cifre 
corespunzător mărcii AAC-ului (de ex. 
codul LG este „600”). Porniți manual 
AAC-ul și orientați telecomanda spre 
receptorul de pe AAC.

2. Apăsați și țineți apăsate simultan 
butoanele „SET” și 
„Activare/Dezactivare”. Eliberați-le 
atunci când codul clipește pe afișajul 
telecomenzii.

3. Apăsați și țineți apăsat butonul 
„Temperatură+” pentru a parcurge 
rapid codurile, apoi eliberați-l pentru a 
opri codul, sau apăsați în mod repetat 
„Temperatură+” sau „Temperatură-” 
până când apare codul adecvat (de ex. 
„600”);

*AAC-ul emite un semnal sonor și se pornește 
automat dacă este codul corect. În caz 
contrar încercați următorul cod, de ex. 601.

4. Apăsați o dată butonul „SET” pentru a 
încheia după ce AAC-ul emite un semnal 
sonor și se pornește automat. Asigurați-
vă că butonul funcționează corect. Dacă 
da, finalizați setarea, dacă nu, repetați 
pașii 1-4.

CĂUTARE MANUALĂ COD
1. Porniți manual AAC-ul și orientați 
telecomanda spre receptorul de pe AAC.

2. Apăsați și țineți apăsate simultan 
butoanele „SET” și 
„Activare/Dezactivare”. Eliberați-le 
atunci când codul clipește pe afișajul 
telecomenzii.

3. Apăsați în mod repetat 
„Temperatură+” pentru a incrementa 
codul cu unu, până când AAC/ul emite 
un semnal sonor și se pornește 
automat.

4. Apăsați o dată butonul „SET” pentru a 
încheia. Asigurați-vă că butonul 
funcționează corect. Dacă da, finalizați 
setarea, dacă nu, repetați pașii 2-4.

FUNCȚIA BLOCARE ACCES COPII
Pentru blocare: Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele „SET” și „Direcție vânt manuală”
până când pe afișaj apare pictograma de blocare acces copii. Astfel ați activat blocarea accesului 
copiilor. Eliberați butoanele.
!Dacă blocarea este activă, căutarea codului și celelalte setări nu sunt accesibile, însă 
telecomanda funcționează normal.
Pentru deblocare: Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele „SET” și „Direcție vânt manuală” 
până când de pe afișaj dispare pictograma de blocare acces copii. Comenzile sunt acum active.

REVENIREA LA SETĂRILE DIN 
FABRICĂ

Apăsați și țineți apăsate simultan 
butoanele „SET” și „Comandă viteză aer” 
. După aproximativ 3 s, pe afișaj apar toate 
informațiile. Eliberați butoanele pentru a 
reveni la setările din fabrică.

ATENȚIE!

Trebuie să orientați 
telecomanda spre 
receptorul de pe AAC.

DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA APLICAȚIEI DE TELECOMANDĂ

Configurați AAC-ul cu un singur buton și finalizați operațiunea în 3 pași

Descărcați aplicația pe iPhone sau pe un telefon cu Android, după care puteți configura AAC/ul să se conecteze la rețea 
în doar 30 s prin introducerea parolei Wi-Fi.

Scanați codul QR, 
descărcați aplicația

Porniți aparatul,
accesați modul 
configurare

Introduceți parola WiFi. 
Configurarea a reușit

Scanați codul QR alătura pentru a descărca și instala aplicația*. Creați un cont și 
conectați-vă: * Sau căutați „Genius remote” în AppStore sau în Google Play pentru 
a descărca și instala aplicația. 

1. 

2.

3.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î:
R:

Sugestii:
După înlocuirea router-ului sau după ce router-ul este reconfigurat cu setările din fabrică, trebuie să reconfigurați dispozitivul cu operațiunea Add device 
/Adăugare dispozitiv/ din aplicație.

În cazul utilizării telefonului mobil ca telecomandă, este normală o întârziere de 1-3 s. Dacă întârzierea este mai îndelungată, sau nu există nicio reacție, 
asigurați-vă că viteza conexiunii Wi-Fi a telefonului mobil și a routerului sunt normale.

Trebuie să orientați telecomanda spre receptorul de pe AAC.

Nu dezasamblați telecomanda și nu o aruncați în foc, deoarece are încorporat un acumulator pe bază de litiu 

Feriți telecomanda de căldură și foc, nu lăsați copiii să utilizeze încărcătorul nesupravegheați de un adult pentru că pot apărea situații periculoase.

Vă recomandăm să efectuați încărcarea la o temperatură de sub 40°C. Acumulatorul se va încălzi puțin atunci când este complet încărcat, ceea ce este normal.

Opriți telecomanda cu butonul Pornire/Oprire de pe partea dreaptă a telecomenzii dacă nu o veți utiliza o perioadă îndelungată.
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