
CLASIFICARE U.M.

UNICO SMART 

10 HP

UNICO SMART 

12 HP

Denumire 1492 1494

Capacitate nominala de racire Pnominal KW 2.3 2.7

Capacitate nominala de incalzire Pnominal KW 2.3 2.5

Putere nominala consumata pentru racire PEER KW 0.9 1

Curent nominal absorbit pentru racire A 3.7 4.3

Putere nominala consumata pentru incalzire PCOP KW 0.7 0.8

Curent nominal absorbit pentru incalzire A 3 3.3

Index eficienta energetica nominala EERd 2.6 2.6

Coeficient eficienta nominala COPd 3.1 3.1

Clasa de eficienta energetica in sistem de racire A A

Clasa de eficienta energetica in sistem de incalzire A A

Consum energie in mod "termostat off" PTO 14 14

Consum energie in mod "standby" (EN 62301) PSB 1 1

Consum energie pentru aparate cu 2 tevi racire QDD kWh/h 0.9 1

Consum energie pentru aparate cu 2 tevi incalzire Qdd kWh/h 0.7 0.8

Tensiune alimentare V-F-Hz 230-1-50 230-1-50

Tensiune alimentare minimum/maximum V 198 / 264 198 / 264

Putere maxima consumata in mod racire W 900 1100

Curent maxim absorbit in mod racire A 3.9 4.8

Putere maxima consumata in mod incalzire W 900 1100

Curent maxim absorbit in mod incalzire A 3.8 4.7

Capacitate dezumidificare l/h 1.1 1.1

Debit aer in mod racire (max/med/min) m3/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Debit aer in mod incalzire (max/med/min) m3/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Debit aer proaspat in mod racire (max/min) m3/h 520 /350 500/340

Debit aer proaspat in mod incalzire (max/min) m3/h 520 / 350 500/340

Trepte viteza ventilatie interna 3 3

Trepte viteza ventilatie externa 3 3

Diametru orificii perete mm 162/202 162/202

Domeniu maxim telecomanda (distanta / unghi) m/ grad  8 / +-80 grade  8 / +-80 grade

Dimensiuni (L. x H. x D.) (fara ambalaj) mm 902X506X229 902X506X229

Dimensiuni (L. x H. x D.) (cu ambalaj) mm 980X610X350 980X610X350

Masa (fara ambalaj) kg 40 40

Masa (cu ambalaj) kg 44 44

Nivel zgomot (Min Max) dB(A) 33-41 33-42

Nivel zgomot (numai interior) (EN 12102) LWA dB(A) 56 57

Grad de protectie conferit de carcasa IP 20 IP 20

Refrigerant Tip R410A R410A

Potential de incalzire globala GWP kgCO2 eq. 2088 2088

Refrigerant gas charge kg 0.57 0.58

Maximum operating pressure Mpa 3.6 3.6

Power cable (N° pole x section mm2) 3X1.5 3X1.5

Regim Functionare Minim Grd C / -15 -15

Regim Functionare Maxim Grd C / 43 43


