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1 INFORMATII GENERALE 
 
1.1 SIMBOLURI 
 
Pictogramele prezentate in urmatorul capitol permit furnizarea rapida si in mod univoc de 
informatii necesare pentru utilizarea corecta a masinii in conditii de siguranta. 
 
1.1.1 Pictograme editoriale 
 

 

Service 
- Marcheaza situatiile in care trebuie informat SERVICE-ul intern al societatii: 
SERVICIUL ASISTENTA TEHNICA CLIENTI. 

 

 
Aratatorul 
- Paragrafele precedate de acest simbol contin informatii si prescriptii foarte 
important, in special in ceea ce priveste siguranta. 
Nerespectarea poate presupune: 
- pericol pentru siguranta operatorilor 
- pierderea garantiei contractuale 
- declinarea responsabilitatii din partea firmei constructoare. 

 

 

Mana ridicata 
- Marcheaza actiuni care trebuie facute in mod obligatoriu. 

 
1.1.2 Pictograme referitoare la siguranta 
 

 

Tensiune electrica periculoasa 
- Semnaleaza personalului interesat ca operatiunea descrisa prezinta, daca nu este 
efectuata cu respectarea normativelor de siguranta, riscul de a suferi un electrosoc. 

 

 

Pericol generic 
- Semnaleaza ca operatiunea descrisa prezinta, daca nu este efectuata cu 
respectarea normativelor de siguranta, riscul de a suferi daune fizice. 

 

 

Pericol de temperatura ridicata 
- Semnaleaza ca operatiunea descrisa prezinta, daca nu este efectuata cu 
respectarea normativelor de siguranta, riscul de a suferi arsuri prin contactul cu 
componente cu temperatura ridicata. 
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1.2 INFORMATII GENERALE 
 
Dorim inainte de toate sa va multumim ca ati hotarat sa va exprimati preferinta pentru un aparat 
de aer conditionat produs de noi. Asa cum veti putea constata, ati facut o alegere castigatoare 
intrucat ati achizitionat un produs care reprezinta cea mai avansata tehnologie a noastra in 
tratarea aerului in domeniul rezidential. 
Acest manual a fost conceput cu obiectivul de va furniza toate explicatiile pentru a fi capabili sa 
gestionati cat mai bine posibil sistemul de climatizare. 
Va invitam deci sa il cititi cu atentie inainte de a pune aparatul in functiune. 
Punand in practica sugestiile continute in acest manual, datorita aparatului de aer conditionat pe 
care l-ati achizitionat, veti putea beneficia fara probleme de cele mai bune conditii ambientale cu 
cea mai mica investitie in termeni de consum de energie. 
 
Manualul este impartit in 3 sectiuni sau capitole: 
 
CAP. 1 INFORMATII GENERALE 
Se adreseaza instalatorului specializat si utilizatorului final. 
Contine informatii, date tehnice si avertismente important care trebuie sa fie cunoscute inainte 
de a instala si utiliza aparatul de aer conditionat. 
 
CAP. 2 INSTALARE 
Se adreseaza in exclusivitate unui instalator specializat. 
Contine toate informatiile necesare amplasarii si montajului aparatului de aer conditionat in locul 
in care urmeaza sa fie instalat. Instalarea aparatului de aer conditionat de catre personal 
nespecializat duce la anularea conditiilor de garantie. 
 
CAP. 3 UTILIZARE SI INTRETINERE (parte pentru utilizator) 
Contine informatiile utile pentru a intelege utilizarea si programarea aparatului de aer conditionat 
si interventiile de intretinere cele mai obisnuite. 
 

 
Document rezervat termenilor legali cu interzicerea reproducerii sau transmiterii catre 
terti fara autorizarea explicita din partea societatii OLIMPIA SPLENDID. 
Masinile pot suferi actualizari si deci prezenta detalii diferite de cele ilustrate, fara ca 
acest lucru sa afecteze continutul acestui manual.  
Cititi cu atentie prezentul manual inainte de a efectua orice operatiune (instalare, 
intretinere, utilizare) si urmati intocmai instructiunile din fiecare capitol in parte. 

 

 
FIRMA CONSTRUCTOARE NU ISI ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU 
DAUNE ADUSE PERSOANELOR SAU OBIECTELOR CARE REZULTA DIN 
NERESPECTAREA NORMELOR CONTINUTE IN PREZENTUL MANUAL. 
 
Firma constructoare isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment 
propriilor modele, fara a prejudicia caracteristicile esentiale descrise in prezentul 
manual. 

 
Instalarea si intretinerea de echipamente pentru climatizare, cum este cel care face 
obiectul prezentului manual, s-ar putea dovedi periculoase pentru ca in interiorul 
acestor aparate exista un gaz frigorific sub presiune si componente electrice sub 
tensiune.  
Drept urmare instalarea, prima punere in functiune si urmatoarele faze de 
intretinere trebuie sa fie efectuate exclusiv de catre personal autorizat si 
calificat. 
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Aceasta unitate este in conformitate cu directivele europene 2006/95/EC, 2004/108/EC, 
2002/95/EC, 2002/96/EC. 
 
Instalarile efectuate in afara avertismentelor furnizate de prezentul manual si utilizarea in afara  
avertismentelor furnizate de prezentul manual si utilizarea in afara limitelor de temperatura 
prescrise anuleaza garantia. 
 
Intretinerea curenta a filtrelor, curatarea generala exterioara pot fi efectuate chiar si de catre 
utilizator, intrucat nu presupun operatiuni dificile sau periculoase. 
 
In timpul montajului si la orice operatiune de intretinere, este necesara respectarea masurilor de 
precautie mentionate in prezentul manual si pe etichetele aplicate in interiorul aparatelor, 
precum si adoptarea oricarei masuri de precautie sugerate de bunul simt si de Normativele de 
Siguranta in vigoare in locul unde se face instalarea. 
 

 

Este necesar sa purtati intotdeauna manusi si ochelari de protectie pentru a 
efectua interventii pe partea de agent frigorific a aparatelor. 

 

 

Aparatele de aer conditionat NU TREBUIE sa fie instalate in ambient in care exista 
gaze inflamabile, gaze explozive, in ambient foarte umede (spalatorii, sere, etc.), sau 
in incaperi in care se afla alte utilaje care genereaza o puternica sursa de caldura. 

 

 

In cazul inlocuirii de componente, folositi exclusiv piese de schimb originale OLIMPIA 
SPLENDID. 

 

 

IMPORTANT! 
Pentru a preveni orice risc de fulgerare, este indispensabil sa decuplati 
intrerupatorul general, inainte de a efectua conexiuni electrice si orice 
operatiune de intretinere asupra aparatelor. 

 

 

Comunicati intregului personal interesat de transportul si de instalarea masinii 
prezentele instructiuni. 

 

 

IMPORTANT! 
Nu eliberati R-410A in atmosfera: R-410A este un gaz de sera fluorurat, mentionat in 
Protocolul de la Kyoto, cu un Potential de Incalzire Globala (GWP)= 1975 

 

 

ELIMINARE 
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie sa fie 
considerat drept un deseu menajer normal, ci trebuie sa fie predat in punctul de 
colectare corespunzator pentru reciclarea aparaturii electrice si electronice. 
Asigurand eliminarea acestui produs in mod corespunzator, se contribuie la evitarea 
eventualelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatate, care 
ar putea deriva dintr-o eliminare necorespunzatoare a produsului. 
Pentru informatii mai detaliate privind reciclarea acestui produs, contactati oficiul 
local, serviciul local de eliminare a deseurilor sau magazinul de unde a fost 
achizitionat produsul. 
Aceasta dispozitie este valabila numai in Statele membre ale UE. 
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1.3 AVERTISMENT 
 
Aparatul de aer conditionat trebuie sa fie utilizat exclusiv pentru a produce aer cald sau rece (la 
alegere) cu singurul scop de a face confortabila temperatura din ambient. 
O utilizare improprie a echipamentului cu eventuale daune cauzate persoanelor, obiectelor sau 
animalelor degreveaza societatea OLIMPIA SPLENDID de orice raspundere. 
 
1.4 LISTA COMPONENTELOR DIN DOTARE 
 
Furnitura cuprinde partile precizate in tabelul urmator (fig. 1). Inainte de a trece la montaj 
este bine sa va asigurati ca le aveti pe toate la indemana. 
 
A - Banda izolatoare adeziva 
B - Grile externe pentru intrarea si iesirea aerului inclusiv lanturi si kit pentru instalarea grilelor (2 
buc.) 
C - Flansa interna (2 buc.)  
D - Folie pentru conducte perete  
E - Kit suruburi si dibluri 
F - Consola pentru ancorarea pe perete1 
G – Manuale de utilizare si intretinere + garantia 
H - Telecomanda 
I - Sablon de hartie pentru executarea gaurilor. 
 
1.4.1 Stocare 
 
Stocati ambalajele in ambient inchis si protejat de actiunea agentilor atmosferici, izolate de sol 
prin intermediul unor traverse sau al unor peleti. 
 

 NU RASTURNATI AMBALAJUL. 
 
1.4.2 Receptia si dezambalarea 
 
Ambalajul este alcatuit dintr-un material adecvat si executat de personal expert. Unitatile sunt 
toate controlate si verificate si sunt livrate complete si in conditii perfecte, cu toate acestea, 
pentru controlul calitatii serviciilor de transport tineti cont de urmatoarele avertismente: 
- la primirea ambalajelor verificati daca coletul este deteriorat, in caz afirmativ preluati marfa cu 
rezerva, producand dovezi fotografice si eventuale daune vizibile 
- dezambalati verificand prezenta fiecarei parti in parte cu listele din ambalaj 
- controlati daca toate componentele nu au suferit daune in timpul transportului, in cazul in care 
exista astfel de daune notificati in termen de 3 zile de la receptie eventualele daune 
transportatorului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire prezentand 
documentatia fotografica. 
O informatie analoga trebuie trimisa prin fax si catre OLIMPIA SPLENDID. 
Nicio informatie referitoare la daune nu va putea fi examinata dupa 3 zile de la livrare. 
 

 
Nota importanta: 
Pastrati ambalajul cel putin pe toata durata perioadei de garantie, pentru eventuale 
expedieri la centrul de asistenta in cazul unei reparatii. 
Eliminati componentele ambalajului conform normativelor in vigoare privind 
eliminarea deseurilor. 
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1.5 ELEMENTE ALE UNITATII (fig. 2) 
 
Unitatile care alcatuiesc sistemul de climatizare sunt ambalate individual in ambalaj de carton. 
Ambalajele pot fi transportate, pentru fiecare unitate in parte, manual, de catre doua persoane, 
sau incarcate in caruciorul transportator chiar si suprapuse pentru un numar maxim de trei 
ambalaje. 
 
1) Clapeta iesire aer 
2) Grila aspiratie (anterioara) 
3) Consola de afisare a functionarii si a avariilor. 
4) Grila de aspiratie aria (posterioara) 
5) Filtre aer 
6) Filtru purificator 
7) Filtru carbuni activi 
8) Protectie inferioara 
9) Evacuare condens 
10) Evacuare condens de urgenta 
11) Cablu alimentare 
 

2 INSTALARE 
 
2.1 MODALITATE DE INSTALARE 
 
Pentru a obtine o buna reusita in ceea ce priveste instalarea si performantele foarte bune in 
functionare, urmati cu atentie instructiunile din prezentul manual. Neaplicarea normelor indicate, 
care ar putea cauza functionarea defectuoasa a echipamentelor, exonereaza societatea 
OLIMPIA SPLENDID de orice forma de garantie si de eventuale daune cauzate unor persoane, 
animale sau obiecte. 
 

 

Este important ca instalatia electrica sa fie conform normelor, in functie de 
datele mentionate in fisa tehnica si sa fie prevazuta cu o buna impamantare. 

 
2.1.1 Dimensiuni si caracteristici ale incaperii de instalare a aparatului de aer conditionat 
 
Inainte de a instala aparatul de aer conditionat este indispensabil sa de faca un calcul al 
sarcinilor termice din timpul verii (si din timpul iernii in cazul unor modele cu pompa de caldura) 
aferente incaperii in care se face instalarea. 
Cu cat este mai corect acest calcul, cu atat mai deplina va fi functia indeplinita de produs.  
Pentru efectuarea calculelor trebuie sa faceti referire direct la normativele in vigoare. 
Pentru aplicatii deosebit de importante va recomandam sa va adresati unor birouri termotehnice 
specializate. 
Pe cat posibil in orice caz trebuie sa incercati sa limitati sarcinile termice mai mari cu 
urmatoarele masuri: Pe suprafetele ample vitrate expuse la soare este indicat sa existe draperii 
in interior sau si mai bine protejari din exterior (jaluzele venetiene, verande, pelicule 
reflectorizante etc.). Incaperea in care functioneaza aparatul de aer conditionat trebuie sa 
ramana inchisa in cel mai mare timp posibil. 
Evitati aprinderea de faruri de tip halogen cu consumuri ridicate dau de alte echipamente 
electrice care absorb multa energie (cuptoare, fiare de calcat cu aburi, plite pentru gatit etc.). 
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2.2 ALEGEREA POZITIEI UNITATII 
 
Pozitia de instalare a unitatii, pentru a obtine cel mai bun randament de functionare si a evita 
defectiuni sau conditii de pericol, trebuie sa aiba urmatoarele cerinte (fig. 3): 
- Inaltimea fata de pardoseala a marginii inferioare a unitatii trebuie sa fie de minim 100 mm 
pentru instalarea pe perete in partea de jos. 
- Distanta de la plafon, in cazul montajului pe perete in partea de sus, trebuie sa fie de minim 80 
mm. 
- Peretele pe care se intentioneaza fixarea unitatii trebuie sa fie robusta si in masura sa-i sustina 
greutatea. 
- Trebuie sa fie posibil sa se lase in jurul unitatii un spatiu necesar pentru eventuale operatiuni 
de intretinere. 
- Nu trebuie sa existe obstacole pentru libera circulatie a aerului atat in partea superioara de 
aspiratie (perdele, plante, mobilier) cat si in cea frontala de iesire a aerului; acest lucru ar putea 
cauza turbulente capabile sa impiedice functionarea corecta a aparatului. 
 

 
Pozitia de instalare trebuie sa fie aleasa pe un perete care comunica cu 
exteriorul. 

 

 

AVERTISMENT: Dupa ce a fost identificata, conform criteriilor expuse anterior, 
pozitia corecta pentru instalare, trebuie verificat daca in punctele unde aveti 
intentia de a practica gaurile nu exista structuri sau instalatii (grinzi, stalpi, 
conducte hidraulice, cabluri electrice etc.) care sa impiedice executarea 
gaurilor necesare pentru instalare. 
Controlati inca o data sa nu existe obstacole pentru libera circulatie a aerului 
prin gaurile pe care urmeaza sa le practicati (plante si frunzisul aferent, placari 
cu sipci, obloane, grilaje sau grile prea dese etc.). 

 

 
AVERTISMENTE (fig. 4): 
- nu trebuie sa fie amplasat sub perdele; 
- nu pulverizati apa sau alte lichide de nicio natura direct pe aparat; 
- nu trebuie sa fie intr-o pozitie care sa permita directionarea fluxului aerului direct 
catre persoanele din apropiere; 
- nu fortati niciodata deschiderea aripioarei de refulare a aerului; 
- nu pozitionati deasupra grilei de aspiratie a aerului sticle, cutii metalice, haine, flori 
sau orice alt obiect care ar putea deteriora organele interne sau obtura chiar si partial 
aceasta grila; 
- sa nu fie direct deasupra unui aparat electrocasnic (televizor, radio, frigider, etc.), 
sau deasupra unei surse de caldura. 

 
2.3 MONTAJUL UNITATII 
 
2.3.1 Avertisment 
 
Lungimea maxima permisa pentru conducte este de 1 m, conductele trebuie sa fie netede pe 
interior, cu diametru egal cu 202 mm si nu pot fi efectuate coturi. 
Este necesara utilizarea grilelor furnizate in dotare, sau a grilelor care pastreaza aceleasi 
caracteristici. 
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2.3.2 Gaurirea peretelui 
 
Pentru a functiona, unitatea necesita executarea de doua gauri in perete, pozitionate asa cum 
este indicat in sablonul de gaurire; gaurile pot fi atat de diam. 162 mm cat si 202 mm. pentru a 
obtine cele mai bune performante e caracterul silentios maxim se sugereaza utilizarea masinii cu 
orificii de 202 mm.2 
 
Este posibila instalarea unitatii UNICO in locul unei unitati UNICO SKY sau UNICO STAR fara a 
modifica gaurile deja existente, cu exceptia micului orificiu pentru evacuarea condensului, in 
acest caz, pentru a nu penaliza performantele indepartati izolatia prezenta pe expulzare. 
Gaurirea peretelui trebuie sa fie executata utilizand un echipament corespunzator care sa 
usureze activitatea dumneavoastra si care sa evite daune sau disconfort excesiv clientului 
dumneavoastra. Cele mai bune instrumente pentru a executa gauri de diametru mare in pereti 
sunt niste masini de gaurit speciale (denumite “masini de gaurit beton”) cu cuplu de torsiune 
ridicat si cu viteza de rotatie reglabila in functie de diametrul gaurii care urmeaza sa fie 
practicata. Pentru a evita raspandirea unor cantitati crescute de praf si moloz in ambient, “ 
masinile de gaurit beton” se pot cupla la sisteme de aspiratie alcatuite in principal de un 
aspirator de racordat la un accesoriu (de tip ventuza) de pus in spatele varfului de perforare. 
Biroul nostru de “Service” va poate da orice informatie si detaliu suplimentar privind identificarea 
acestor echipamente. 
Pentru a executa gaurirea procedati astfel: 
Amplasati sablonul de gaurire din dotare pe perete respectand distantele minime: de la plafon, 
de la pardoseala si de la peretii laterali indicate pe sablonul care poate fi tinut in pozitia corecta 
cu banda adeziva. 
Cu un mic burghiu sau cu un scula cu varf ascutit trasati cu maxima atentie centrul diverselor 
gauri care trebuie practicate inainte de realizarea lor. 
Practicati cu un burghiu de gaurit betoane cu diametru minim de 162 mm cele doua gauri pentru 
intrarea si iesirea aerului. 
 

 
AVERTISMENTE: Aceste gauri trebuie sa fie executate cu o usoara inclinare 
indreptata in jos pentru a impiedica eventualele patrunderi de apa din conducte 
(fig. 5). 

 
Cea mai mare parte a materialului este indepartat catre exterior, drept urmare trebuie sa aveti 
grija ca in cadere sa nu loveasca persoane si obiecte situate dedesubt. 
Pentru a evita cat mai mult posibil spargerea tencuielii exterioare trebuie sa se procedeze cu 
multa grija la executarea partii finale a gaurii incetinind putin presiunea exercitata asupra masinii 
de gaurit betoane. 
 
Executati gaurile aferente ancorarii consolei de fixare pe perete utilizand ca prima posibilitate 
cele 4 gauri de la extremitatile consolei asa cum este indicat pe sablonul de gaurire. 
 
In cazul in care peretele este de slaba consistenta se recomanda utilizarea unui numar mai 
crescut de dibluri de fixare. Asa cum se poate observa de fapt consola ofera multe posibilitati 
atat in ceea ce priveste numarul fixarilor, cat si pozitia lor. Cea mai mare greutate a aparatului se 
afla pe dreapta, drept urmare este preferabil sa se asigure o fixare mai solida pe aceasta latura. 
Diblurile pe care le veti gasi in dotare impun executarea de gauri cu diametru de 10 mm. 
 
In orice caz este necesara o examinare atenta a caracteristicilor si a consistentei peretelui 
pentru eventuala alegere a diblurilor specifice unor situatii speciale. 
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AVERTISMENT: Constructorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventuale 
supraevaluari ale consistentei structurale a ancorarii asigurate de catre instalator.  
Va invitam drept urmare sa acordati maxima atentie acestei operatiuni care, daca 
este executata defectuos, poate provoca daune foarte grave persoanelor sau 
lucrurilor. 
 
In cazul unor aparate in pompa de caldura pentru care nu a fost prevazuta o 
evacuare a condensului incastrat in perete (vezi paragraful 2.3.2), este necesar, 
pentru a permite drenajul condensului, sa se execute un orificiu de trecere in pozitia 
indicata pe sablonul de gaurire. 

 
2.3.3 Pregatirea evacuarii condensului 
 
Pentru masinile model pompa de caldura la unitate trebuie sa fie racordata conducta de 
evacuare a condensului (furnizata in dotare) de introdus in mufa corespunzatoare (fig. 6 ref. A) 
existenta in partea posterioara a masinii (scoateti dopul existent B); o electrovana va garanta 
scurgerea condensului din vasul interior cand se atinge nivelul maxim. Pentru masinile care 
functioneaza numai in regim de racire este necesara racordarea conductei de evacuare a 
condensului in cazul in care se prevede functionarea la joase temperaturi exterioare (mai mici de 
23°C). 
Drenajul se face prin gravitatie. Din acest motiv, este obligatoriu ca linia de evacuare sa aiba o 
panta minima in fiecare punct de cel putin 3%. Conducta care urmeaza sa fie utilizata poate fi 
rigida sau flexibila cu un diametru interior minim de 16 mm. 
In cazul in care circuitul se varsa intr-un sistem de canalizare, trebuie efectuata o sifonare 
inainte de introducerea tevii in evacuarea principala. Acest sifon va trebui sa se afle la cel putin 
300 mm sub intrarea in aparat (fig. 6). 
 

 
Daca circuitul de drenaj trebuie sa se verse intr-un recipient (bidon sau altceva) 
trebuie sa se evite ca acest recipient sa fie inchis ermetic si mai ales conducta 
de drenaj nu trebuie sa ramana imersata in apa (vezi fig. 7). 
 
Gaura pentru trecerea tevii de condens trebuie intotdeauna sa aiba o panta catre 
exterior (vezi fig. 8). 
 
Pozitia exacta in care trebuie sa fie amplasat capul conductei fata de masina este 
definita pe sablonul de gaurire. 

 

 
AVERTISMENT: aveti grija in acest caz ca apa evacuata sa nu determine daune 
sau inconveniente obiectelor sau persoanelor. In timpul sezonului rece aceasta 
apa poate provoca formarea unor straturi de gheata la exterior. 
 
Cand se racordeaza evacuarea condensului aveti mare grija sa nu striviti conducta 
din cauciuc. 

 
2.3.4 Montajul conductelor de aer si al grilelor externe 
 
Dupa ce au fost executate gaurile, in interiorul acestora trebuie introdusa o folie din plastic din 
dotarea aparatului de aer conditionat. 
Folia este prevazuta pentru gaurile de 202 mm, pentru gaurile de 162 mm si trebuie taiata din 
folie o fasie de 130 mm de pe latura lunga. 
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Lungimea foliilor trebuie sa fie de 65 mm mai mica decat grosimea peretelui. 
Rulati folia si introduceti-o in gaura (fig. 9), avand grija la linia de imbinare (fig. 9 ref. A) care 
trebuie sa fie intotdeauna indreptata in sus. 
Pentru a taia conducta este suficient sa se utilizeze un cutter normal (fig. 9). Pentru pozitionarea 
grilelor externe actionati astfel: 
- Aplicati pe flansa de perete (fig. 10 ref. A) garnitura (fig. 10 ref. B) facand-o sa se potriveasca 
cu marginea exterioara a flansei asa cum este indicat in figura; 
- fixati cele doua flanse prin intermediul celor 2 dibluri cu diametru de 6 cu cele doua orificii de 
fixare in pozitia orizontala; 
- introduceti inelul mic al arcului, cu tija lunga, pe axul dopului (pe ambele componente) (fig. 11); 
- introduceti cele doua dopuri (cu arc), din partea anterioara a grilei exterioare, pe cele doua 
lacasuri  ale acesteia, tragand pana la declic (fig. 12) si fixati cele doua lanturi la inelul mare al 
arcului; 
- prindeti cu o mana cele doua lanturi legate la grila; 
- repliati grilele externe prinzandu-le cu mana libera in partea de pliere si introducand degetele in 
interiorul fiecarei aripioare (fig. 13); 
- introduceti bratul in conducta pana cand grila iese complet in exterior; 
- lasati grila sa se redeschida avand grija la degetele din interiorul aripioarelor. 
- rotiti grila pana cand aripioarele sunt orizontale si inclinate in jos. 
- trageti lantul tensionand arcul si agatati inelul lantului la axul flansei interne de trecere a 
conductelor (fig. 14). 
- taiati cu un cleste zalele lantului in exces. 
 

 
AVERTISMENT: folositi exclusiv grilele din dotare, sau grile care sa aiba 
aceleasi caracteristici. 

 
2.3.5 Executarea gaurilor pe aparat 
 
Unitatea iese din fabrica pregatita pentru imbinarea cu conducte de 162 mm; pentru a obtine 
cele mai bune performante si cel mai redus nivel fonic trebuie utilizate gaurile de 202 mm iar 
unitatea trebuie sa fie configurata urmand indicatiile furnizate: 
- Cu un cutter taiati pe orificiul predecupat de pe capacul posterior si taiati partea de capac (fig. 
15 ref. A) astfel incat sa creati o gaura de trecere a aerului cu un diametru de 202 mm. 
 
2.3.6 Introducerea aparatului pe consola 
 
Dupa ce ati controlat: daca consola de fixare este bine ancorata pe perete si daca au fost facute, 
in cazul in care sunt necesare, pregatirile pentru bransarea electrica si pentru evacuarea 
condensului, puteti racorda aparatul de aer conditionat. Ridicati-l apucandu-l de laturile din 
partea inferioara  (vezi fig. 16). 
Pentru a usura operatiunea de prindere puteti inclina usor aparatul catre dumneavoastra. 
 
Operatiunile de conexiune electrica si de fixare a evacuarii condensului trebuie facute cu 
aparatul pozitionat la distanta fata de perete cu ajutorul unei bucati de lemn sau al altui obiect 
analog (vezi fig. 16). 
 
La sfarsitul lucrarii verificati cu grija daca au ramas fisuri in spatele aparatului (garnitura 
izolatoare trebuie sa adere bine la perete) mai ales in zona conductelor de intrare si de iesire a 
aerului. 
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2.3.7 Conexiunea electrica 
 
Aparatul este dotat cu un cablu de alimentare cu stecher (conexiune de tip Y). In cazul utilizarii 
unei prize de curent in apropierea aparatului nu trebuie sa faceti altceva decat sa introduceti 
stecherul. 
 

 

Inainte de a conecta aparatul de aer conditionat asigurati-va ca: 
 
- Valorile tensiunii si frecventei de alimentare respecta specificatiile de pe placuta de 
timbru a aparatului. 
- Linia de alimentare electrica este dotata cu o impamantare eficienta si este 
dimensionata corect pentru un curent absorbit maxim al aparatului de aer conditionat 
(sectiune minima cabluri de 1,5 mm2). 
- Aparatul este alimentat exclusiv prin intermediul unei prize compatibile cu stecherul 
furnizat in dotare. 

 

 
AVERTISMENT: Eventuala inlocuire a cablului de alimentare trebuie sa fie 
efectuata exclusiv de catre serviciul de asistenta tehnica Olimpia Splendid sau 
de catre personal cu calificare similara. 
 

 
 

 

AVERTISMENT: Pe reteaua de alimentare a aparatului trebuie sa fie prevazut un 
dispozitiv adecvat de deconectare omnipolara in conformitate cu regulile 
nationale de instalare. In orice caz, trebuie verificat daca alimentarea electrica 
este prevazuta cu o impamantare eficienta si cu protectii corespunzatoare 
impotriva suprasarcinilor si/sau scurtcircuitelor (se recomanda utilizarea unei 
sigurante fuzibile cu intarziere de tip 10 AT sau alte dispozitive cu functii 
echivalente). 

 
Se poate proceda la efectuarea conexiunii electrice printr-un cablu incastrat in perete ca in 
pozitia indicata pe sablonul de instalare (conexiune recomandata pentru instalarea aparatului in 
partea superioara a peretelui)2 
 

 
AVERTISMENT: aceasta operatiune trebuie sa fie efectuata numai prin grija 
instalatorului sau de catre personal cu calificare similara si in conformitate cu 
normele nationale in vigoare. 

 

 

Pentru a preveni orice risc de electrocutare este obligatorie decuplarea 
intrerupatorului general inainte de a efectua conexiunile electrice si orice operatiune 
de intretinere asupra aparatelor. 
 
Pentru a efectua conexiunea electrica prin intermediul cablului incastrat in perete 
procedati astfel: 
- ridicati capacul inferior (incastrat) (fig. 17 ref. A) 
- ridicati capacul superior (incastrat) (fig. 17 ref. B) 
- slabiti cele 6 suruburi care blocheaza capacul frontal (fig. 18 ref. A) 
- scoateti capacul frontal (fig. 19) 
- scoateti capacul cutiei electrice (fig. 19 ref. A) 
- desurubati borna presetupa (fig. 19 ref. B) 
- slabiti suruburile de blocare a cablului regletei cu borne (fig. 19 ref. C) 
- scoateti cablul existent 
- treceti un nou cablu urmand acelasi traseu 
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- scoateti bucata de lemn din partea posterioara a masinii 
- blocati cei trei poli ai cablului in regleta cu borne si strangeti suruburile (fig. 19 ref. 
C) 
- blocati cablul cu borna (fig. 19 ref. B) 
- inchideti protectia placii (fig. 19 ref. A) 
- remontati capacul frontal al masinii cu cele sase suruburi 
- remontati cele doua capace (superior si inferior) incastrabile. 

 

 
AVERTISMENT: aceste operatiuni trebuie sa fie desfasurate cu masina deja 
amplasata pe consola, deci cititi cu atentie instructiunile urmatoare inainte de a 
completa conexiunea electrica. 

 
2.4 CONFIGURARE INSTALARE INALTA/JOASA 
 
Unitatea poate fi instalata atat in partea de jos a peretelui (adiacenta cu pardoseala), cat si in 
partea de sus a peretelui (adiacenta cu tavanul). Pentru a optimiza distributia aerului si a 
confortului din ambient jetul de aer poate fi modificat schimband pozitia clapetei de iesire a 
aerului. 
Figura 20 se refera la masina pregatita pentru instalarea pe perete in partea de jos cu iesirea 
aerului din jos in sus; aceeasi configuratie poate fi utilizata si pentru instalarea unitatii in partea 
de sus a peretelui cu functie de racire, permitand cresterea fluxului de aer din ambient (efectul 
Coanda). 
Figura 21 se refera la masina pregatita pentru instalarea pe perete in partea de sus cu fluxul 
aerului din sus in jos. 
 

 

OPERATIUNE DE REALIZAT CU MASINA OPRITA SI ALIMENTAREA 
ELECTRICA DECUPLATA. 

 

 

 

MODIFICAREA CONFIGURATIEI CLAPETEI DE IESIRE A AERULUI DE LA 
PERETE JOS LA PERETE INALT 

- Deschideti incet clapeta de iesire a aerului 
- detasati clapeta din carligele sale de prindere (laterale si centrale pe deflectoare) 
(fig. 20) 
- scoateti axul (fig. 20 ref. A) 
- rotiti clapeta la 180° (fig. 20) 
- repuneti axul (fig. 21 ref. A) pe latura dreapta a clapetei. 
- introduceti clapeta pe masina inserand axul (fig. 21 ref. B) in orificiul superior 
existent la dreapta in deschizatura (fig. 21 ref. C), si gaura din stanga a clapetei pe 
axul superior existent la stanga in deschizatura (fig. 21 ref. D). 
 
MODIFICAREA CONFIGURATIEI CLAPETEI DE IESIRE A AERULUI DE LA 
PERETE INALT LA PERETE JOS  
- Deschideti incet clapeta de iesire a aerului 
- detasati clapeta din carligele sale de prindere (laterale si centrale pe deflectoare) 
(fig. 20) 
- scoateti axul (fig. 20 ref. A) 
- rotiti clapeta la 180° (fig. 20) 
- repuneti axul (fig. 21 ref. A) pe latura dreapta a clapetei. 
- introduceti clapeta pe masina inserand axul (fig. 21 ref. B) in orificiul superior 
existent la dreapta in deschizatura (fig. 21 ref. C), si gaura din stanga a clapetei pe 
axul superior existent la stanga in deschizatura (fig. 21 ref. D). 
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Dupa efectuarea operatiunilor mecanice de schimbare a pozitiei clapetei de iesire 
este necesara configurarea electronica de control a masinii urmand instructiunile 
enumerate in paragraful Probe de functionare si diagnosticare a eventualelor 
anomalii. 

 

 

IMPORTANT: PENTRU O FUNCTIONARE CORECTA A ECHIPAMENTULUI, LA 
FIECARE MODIFICARE A CONFIGURATIEI CLAPETEI DE IESIRE A AERULUI 
TREBUIE INTOTDEAUNA SA CORESPUNDA CONFIGURATIA ELECTRONICA. 

 
2.5 PROBE DE FUNCTIONARE SI DIAGNOSTICARE A EVENTUALELOR ANOMALII 
 
Aparatul de aer conditionat este capabil sa execute un ciclu scurt de autodiagnosticare pentru a 
verifica functionarea normala a componentelor interne si in timpul careia este posibila 
executarea configuratiei controlului electronic in functie de solutia adoptata in instalarea 
echipamentului dintre cele doua situatii: in partea de sus (la tavan) sau de jos (la pardoseala) a 
peretelui. 
Pentru a activa functia de autodiagnosticare procedati astfel: 
- alimentati aparatul conectand stecherul sau actionand asupra intrerupatorului instalatiei; 
- asigurati-va ca aparatul este in stand-by (niciun LED alimentat pe consola); 
- apasati pentru cel putin 10 secunde cu un obiect ascutit microtasta situata sub gaura aflata la 
stanga consolei (fig. 22 ref. H). Emisia unui semnal acustic indica activarea functiei de 
autodiagnosticare. 
In acest moment pe consola este afisata pentru cateva clipe configuratia actuala a masinii 
conform urmatoarei scheme: 
 
LED A (rosu) aprins: aparatura dotata cu functia pompa de caldura; 
LED B (verde) aprins: instalare in partea de jos a peretelui (la pardoseala) (setare din fabrica); 
LED C (portocaliu) aprins: instalare in partea inalta a peretelui (la tavan); 
LED D (verde) aprins: functie de restabilire a parametrilor dupa intreruperea alimentarii cu 
electricitate (setare din fabrica). 
 
Ulterior toate ledurile de pe consola vor incepe sa se aprinda intermitent simultan timp de 10 
secunde. In timpul acestei faze, actionand asupra microtastei (fig. 22 ref. H) este posibila 
modificarea setarii afisate anterior referitoare la tipul de instalare a echipamentului. 
 
NB: Configuratia controlului electronic pentru instalare in partea inalta a peretelui determina o 
corectare automata a temperaturii din ambient masurata la 3°C. 
 
Functia autodiagnosticare in acest moment activeaza aparatul in regim de incalzire (daca este 
dotat cu functia pompa de caldura) pentru circa 2 minute, si ulterior in regim de racire pentru alte 
2 minute. 
Este posibila terminarea functiei anticipat trimitand o comanda de oprire prin intermediul 
telecomenzii. 
 
In cazul in care aparatul de aer conditionat se blocheaza cu semnalizarea avariei (conform 
tabelului urmator), comunicati centrului de asistenta ledurile care se aprind intermitent pentru a 
facilita interventia (fig. 22). 
 
 
 



 22 

DESCRIERE 
LED D 

VERDE 

LED C 

GALBEN 

LED B 

VERDE 

LED A 

ROSU 

Supratemperatura schimbator de caldura interior (HTI) OFF OFF ON  OFF 

Supratemperatura schimbator de caldura exterior (HTE) OFF OFF ON  ON  

Defectiune sonda de temperatura externa (scurt circuit) (TFS7) OFF ON  OFF OFF 

Defectiune sonda de temperatura externa (circuit deschis) (TFS8) OFF OFF OFF ON  

Functionare defectuoasa ventilator interior (SV) OFF ON  OFF ON  

Temperatura schimbator de caldura insuficienta (CF/RL) OFF ON  ON  OFF 

Nivel maxim apa de condens (OF) OFF ON  ON  ON  

Parametri EEprom invalizi (CKS) ON  OFF OFF OFF 

Defectiune sonda de temperatura ambient (scurt circuit) (TFS1) ON  OFF ON  OFF 

Defectiune sonda de temperatura ambient (circuit deschis) (TFS2) ON  OFF ON  ON  

Defectiune sonda de temperatura schimbator de caldura interior (scurt circuit) (TFS3) ON  ON  OFF OFF 

Defectiune sonda de temperatura schimbator de caldura interior (circuit deschis) (TFS4) ON  ON  OFF ON  

Defectiune sonda de temperatura schimbator de caldura exterior (scurt circuit) (TFS5) ON  ON  ON  OFF 

Defectiune sonda de temperatura schimbator de caldura exterior (circuit deschis) (TFS6) ON  ON  ON  ON  

- se aprinde intermitent 
 
 
 

 

AVERTISMENTE SEMNALATE IN TIMPUL FUNCTIONARII NORMALE CARE NU 
TREBUIE INTERPRETATE CA FIIND ANOMALII. 

 
Led A: indica posibila necesitate de curatare a filtrului. 
Dupa aceasta operatiune ledul trebuie sa fie stins manual asa cum este indicat la 
paragraful 2.6.1 
Led B aprins fix: semnalizeaza temperatura ridicata a bateriei. 
Led A + Led C care se aprind intermitent: functionare continua pompa. 
 
 
2.5.1 Evacuarea apei de condens in caz de urgenta 
 
Daca apar anomalii la sistemul de eliminare a apei de condens, aparatul de aer conditionat se 
opreste si semnalizeaza prin aprinderea intermitenta a celui de-al doilea, al treilea si al patrulea 
led de la stanga (portocaliu, verde si rosu), starea de avarie. 
Pentru a pune in functiune temporar aparatul in asteptarea venirii personalului de la centrul de 
asistenta tehnica puteti drena apa continuta prin intermediul acestor operatiuni simple: 
- ridicati capacul inferior (fig. 23 ref. A); 
- scoateti dopul (fig. 23 ref. B) avand grija sa puneti mai intai in dreptul acestuia un recipient 
incapator (cel putin cinci litri) pentru a colecta apa (vezi fig. 23). 
- dupa ce a fost indepartata defectiunea, centrul de asistenta tehnica va reinchide conducta de 
evacuare.3 
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2.6 INTRETINERE PERIODICA 
 
Aparatul de aer conditionat pe care l-ati achizitionat a fost studiat astfel incat operatiunile de 
intretinere curenta sa fie reduse la minim.  
 
De fapt acestea se reduc la singurele operatiuni de curatare descrise in continuare: 
- Curatarea sau spalarea filtrului de aer ambiant o data la doua saptamani sau de fiecare data 
cand se aprinde ledul corespunzator de semnalizare de culoare rosie (operatiune executabila de 
catre utilizator, vezi manualul de utilizare) 
- Curatarea bateriei de condensare si curatarea sistemului de gestiune a condensului. Aceste 
operatiuni trebuie sa fie efectuate de personal tehnic competent periodic si cu o frecventa care 
depinde de locul de instalare si de intensitatea de utilizare. In functie de cantitatea de murdarie, 
se poate limita la curatarea uscata (sufland cu un compresor pe baterie si pe bazin si curatand 
cu o perie moale aripioarele avand grija sa nu le deformati) sau efectuati o curatare mai 
aprofundata cu inca o spalare cu detergenti speciali. 
 
Inainte de a parasi santierul este bine sa adunati ambalajele si sa eliminati cu o carpa umeda 
orice urma de murdarie care s-a depus pe aparat in timpul montajului (fig. 24). 
Aceste operatiuni, care la rigoare nu sunt strict indispensabile, permit in orice caz cresterea, in 
ochii Utilizatorului, a imaginii profesionale a celui care a instalat aparatul. 
 
Pentru a evita solicitari inutile din partea Utilizatorului, inainte de a parasi santierul este de 
asemenea bine: 
- sa ii prezentati continutul Manualului de Instructiuni pentru Utilizator, 
- sa ii prezentati modalitatile prin care trebuie sa fie executata curatarea filtrului. 
- sa clarificati cand si cum trebuie contactat Serviciul de Asistenta Tehnica. 
 
2.6.1 Curatarea filtrului de aer 
 

 

OPERATIUNE DE REALIZAT CU MASINA OPRITA SI ALIMENTAREA 
ELECTRICA DECUPLATA. 

 

 

 

Pentru a garanta o filtrare eficienta a aerului intern si o buna functionare a aparatului 
de aer conditionat, este indispensabila curatarea periodica a filtrului de aer. 
Filtrul de aer se afla in partea superioara a aparatului. 
Extragerea filtrului: 
- desprindeti si rotiti manual grila de aspiratie a aerului din fata actionand asa cum 
este indicat in fig. 25 
- ridicati partea frontala a filtrului (fig. 25 ref. A); 
- trageti usor catre dumneavoastra pentru a desprinde marginea superioara a grilei 
(fig. 25 ref. B); 
- desprindeti de pe grupul filtru (fig. 26 ref. A) cele doua filtre suplimentare (filtru 
purificator de culoare verde ref. B si filtru carbuni activi de culoare neagra ref. C); 
- spalati si uscati perfect toate filtrele; 
- introduceti filtrul carbuni activi (de culoare neagra) (fig. 26 ref. C) pe grupul filtru (fig. 
26 ref. A) blocandu-l pe imbinarile corespunzatoare (fig. 27 ref. D); 
- introduceti filtrul purificator (de culoare verde) (fig. 26 ref. B) pe primul ax existent 
pe grupul filtru (fig. 26 ref. E), tragandu-l apoi usor blocandu-l pe celelalte doua tije 
prezente (fig. 26 ref. F); 
- remontati grupul de filtre introducand in interiorul grilei (fig. 27 ref. A) marginea 
posterioara (fig. 27 ref. B): 
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- coborati marginea anterioara (fig. 27 ref. C) pe masina. 
- inchideti si agatati grila de aspiratie a aerului anterioara. 
 
Pentru a dezactiva ledul A (daca este aprins), dupa ce ati alimentat si activat aparatul 
apasati pentru o clipa printr-un obiect ascutit microtasta amplasata pe consola de 
semnalizare (fig. 22 ref. H). In acest mod este resetata semnalizarea referitoare la 
necesitatea de curatare a filtrului. 

 
3 UTILIZARE SI INTRETINERE (parte pentru utilizator) 

 
3.1 AVERTISMENTE 
 

 
Instalarea si conexiunea electrica ale aparatului trebuie sa fie efectuate de personal 
specializat care indeplineste cerintele prevazute de lege. Instructiunile pentru 
instalare sunt continute in paragraful corespunzator din prezentul manual. 

 

 

Niciun obiect sau obstacol structural (mobilier, perdele, plante, frunzis, storuri 
etc.) nu va trebui sa obtureze fluxul normal al aerului atat de la grilele interne, 
cat si de la cele externe. 

 

 
Nu va sprijiniti sau, si mai rau, nu va asezati pe carcasa aparatului de aer 
conditionat pentru a evita daune grave partilor externe. 

 

 
Nu miscati manual aripioara orizontala de iesire a aerului. Pentru a indeplini 
aceasta operatiune, folositi-va intotdeauna de telecomanda. 

 

 
In cazul in care exista pierderi de apa de la aparat, este necesar sa-l opriti 
imediat si sa intrerupeti alimentarea electrica. Dupa aceea, contactati centrul 
de asistenta tehnica cel mai apropiat. 

 

 
In timpul functionarii in regim de incalzire aparatul de aer conditionat periodic 
asigura eliminarea ghetii care se poate forma pe bateria externa. In aceasta 
situatie masina continua sa functioneze, dar nu trimite aer cald in ambient. 
Durata acestei faze poate fi de la 3 la un maxim de 10 minute. 

 

 

Aparatul nu trebuie sa fie instalat in incaperi in care se dezvolta gaze explozive 
sau unde exista conditii de umiditate si temperatura in afara limitelor maxime 
definite in manualul de instalare. 

 

 
Curatati in mod regulat filtrul de aer asa cum este descris in paragraful 
corespunzator. 

 
3.1.1 Descrierea consolei de semnalizare (fig. 22) 
 
G)  Zona transparenta de receptie a semnalului de la telecomanda. 
LED D)  Led verde de semnalizare a masinii in functiune (cand masina este in stand-by este stins).  
LED C)  Led galben de semnalizare a activarii programarii de aprindere si/sau stingere.  
LED B)  Led verde de semnalizare a pornirii compresorului frigorific. 
LED A)  Led rosu de semnalizare a eventualei necesitatii de a efectua curatarea filtrului de aer. 
H)  Microtasta de service (RESET) 
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3.2 GESTIONAREA APARATULUI CU TELECOMANDA 
 
3.2.1 Telecomanda 

 

Telecomanda furnizata in dotarea paratului a fost studiata astfel incat sa ii confere un 
maximum de soliditate si o exceptionala functionalitate; in orice caz aceasta trebuie 
manipulata cu o anumita precautie. 
 
Evitati: 
- sa o lasati expusa actiunii ploii, sa varsati lichide pe tastatura sa si sa o lasati sa 
cada in apa  
- sa o lasati sa sufere lovituri puternice sau sa o lasati sa cada pe suprafete dure 
- sa o lasati expusa actiunii razelor soarelui 
- sa interpuneti obstacole intre telecomanda si aparat in timp ce se foloseste 
telecomanda. 
De asemenea: 
- in cazul in care in acelasi ambient sunt folosite alte aparate dotate cu telecomanda (TV, 
radio, grupuri stereo, etc.), ar putea aparea anumite interferente 
- lampile electronice si fluorescente pot interfera in comunicatiile dintre telecomanda si 
aparat 
- scoateti bateriile in cazul neutilizarii prelungite a telecomenzii. 

 
3.2.2 Introducerea bateriilor 
Pentru telecomanda trebuie folosite exclusiv 2 baterii uscate LR03 de 1,5 V (neincluse in 
furnitura). 
Bateriile consumate trebuie sa fie eliminate numai prin intermediul punctelor de colectare 
speciale amenajate de autoritatile locale pentru deseurile de acest tip. 

 
Ambele baterii trebuie sa fie inlocuite simultan. 

Pentru a introduce bateriile trebuie deschis locasul special care se afla in partea posterioara a 
telecomenzii. Bateriile trebuie sa fie introduse respectand riguros polaritatea indicata pe fundul 
locasului. 
Inchideti locasul dupa ce ati introdus bateriile.3 
 
3.3 TELECOMANDA 
 
Telecomanda constituie interfata dintre Utilizator si aparat. Drept urmare este foarte important sa 
se cunoasca partile telecomenzii care permit aceasta interfatare. 
 

 
Toate referintele indicate in paragrafele urmatoarele fac referire la figura 29 de la 
pag. 8 (unde nu este indicat altceva). 

 
3.3.1 Descrierea telecomenzii 
 
Tastele (fig. 29): se utilizeaza pentru a seta sau pentru a reaminti functiile masinii. 
 
T1 Activarea/Dezactivarea (stand-by) 
T2 Tasta confort (automat) 
T3 Tasta confort nocturn. 
T4 Selectorul regimului de functionare. 
T5 Selectorul vitezei ventilatorului. 
T6 Buton de setare a orei si a programelor. 
T7 Buton de crestere (+) sau de micsorare (-) a valorii temperaturii sau a orei setate. 
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T8 Buton de activare a sistemului de recirculare a aerului FREE COOLING (nu este disponibil 
pentru acest model). 
T9 Activarea/Dezactivarea deflectorului mobil. 
T10 Buton de resetare. 
T11 Buton de activare a programelor. 
 
Display (fig. 29): pe acesta apar indicatiile starii de functionare, precum si valorile setarilor care 
se efectueaza. 
 
D1 Indicarea vitezei ventilatorului sau a modalitatii sale de functionare automata (AUTO). 
D2 Incalzire. 
D3 Racire. 
D4 Doar dezumidificare. 
D5 Activarea recircularii aerului (nu este disponibila pentru acest model) 
D6 Activarea functionarii nocturne. 
D7 Activarea functionarii automate. 
D8 Activarea primului program de functionare. 
D9 Activarea celui de-al doilea program de functionare. 
D10 Indicarea temperaturii (termometru) sau orelor si minutelor (H/M). 
 
Telecomanda este de asemenea prevazuta cu un capac glisant care poate fi pozitionat astfel 
incat sa permita accesul numai la butoanele de Activare/Dezactivare, Functionare Automata si 
Functionare Nocturna. 
 
3.3.2 Pornirea generala si gestionarea functionarii 
Pentru a putea gestiona aparatul prin intermediul telecomenzii trebuie activat intrerupatorul 
general care a fost prevazut pe electrica de alimentare (si privind pozitia acestuia va putea fi mai 
precis tehnicianul care a instalat aparatul), sau introduceti stecherul de alimentare al aparatului 
in priza instalatiei. 
Masina este dotata cu un intrerupator de alimentare (fig. 28 ref. A) amplasat sub protectia 
inferioara (fig. 28 ref. B); pentru a functiona trebuie sa fie in pozitia “I”. 
Dupa ce au fost efectuate operatiunile descrise, cu telecomanda este posibila gestiunea 
instalatiei. 
Pentru a transmite comenzile catre unitatea interna trebuie sa indreptati partea anterioara a 
telecomenzii catre consola unitatii interne. 
Receptia comenzii emise este confirmata de emiterea unui semnal sonor din partea soneriei. 
Distanta maxima la care poate avea loc receptia comenzilor este de circa 8 metri. 
 
3.3.3 Pornirea/Oprirea aparatului 
Prin intermediul butonului T1 se poate opri (stand-by) sau opri aparatul. 
Sistemul de control al aparatului este dotat cu memorie, motiv pentru care toate setarile nu vor fi 
pierdute la oprirea aparatului. 
Butonul in cauza foloseste la activarea si la dezactivarea aparatului pentru perioade de timp 
scurte. 

 

In cazul opririi prelungite a aparatului, acesta trebuie sa fie dezactivat 
decupland intrerupatorul general, sau scotand stecherul din priza de curent. 

 
3.3.4 Tasta confort (functionare automata) 
Apasand butonul T2 aparatul se pregateste in mod automat astfel incat sa obtina in incaperea 
climatizata un confort optim. In functie de temperatura interna din incapere, aparatul de aer 
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conditionat seteaza in mod automat regimul de functionare (racire, ventilatie sau, daca este 
prevazut, incalzire), temperatura instalatiei si viteza de ventilatie. 
 
3.3.5 Functionarea in regim de racire 
Folosind aceasta modalitate aparatul dezumidifica e raceste ambientul. 
Este activata apasand butonul T4 (Selectorul regimului de functionare) pana cand pe display 
apare ideograma care reprezinta cristalul de gheata D3. 
In acest regim de functionare este posibila setarea temperaturii dorite si a vitezei ventilatorului. 
Dupa trei minute (maxim) de la activarea acestei modalitati de functionare compresorul se 
porneste iar aparatul incepe sa furnizeze aer rece. 
Pornirea compresorului este indicata prin aprinderea LED-ului B verde corespunzator (fig. 22) 
care se afla pe consola. 
 
3.3.6 Functionarea numai in regim de dezumidificare 
Folosind acest regim aparatul dezumidifica ambientul. Activarea acestei functii se dovedeste a fi 
deci deosebit de utila in sezoanele intermediare, adica in acele zile (cum ar fi de exemplu cele 
ploioase) in care temperatura este in general placuta, dar umiditatea excesiva creeaza un 
anumit disconfort. 
In aceasta modalitate este ignorata atat setarea temperaturii din ambient cat si setarea vitezei 
ventilatorului care corespunde tot celei minime. 
Dispare deci de pe display orice indicatie despre temperatura si despre viteza ventilatorului. 
Acest regim de functionare este activat apasand butonul T4 (Selectorul regimului de functionare) 
pana cand pe display apar ideogramele care reprezinta picatura D4 si ventilatia automata D1. 
Cu aceasta modalitate este normal ca aparatul sa functioneze in mod intermitent. 
 
3.3.7 Functionarea numai in regim de ventilatie 
Folosind aceasta modalitate aparatul nu exercita nicio actiuni nici asupra temperaturii, nici 
asupra umiditatii aerului din ambient. Acest regim de functionare este activat apasand butonul 
T4 (Selectorul regimului de functionare) pana cand pe display apare numai ideograma care 
reprezinta ventilatorul D1. 
In acest moment se poate efectua alegerea vitezei ventilatorului (a se vedea paragraful 3.3.10). 
 
3.3.8 Functionarea in regim de incalzire (numai modelele cu pompa de caldura) 
Folosind aceasta modalitate aparatul incalzeste ambientul. Aceasta este disponibila numai 
pentru modelele cu pompa de caldura (HP). 
Este activata apasand butonul T4 (Selectorul regimului de functionare) pana cand pe display 
apare ideograma care reprezinta soarele D2. 
In acest regim de functionare este posibila setarea temperaturii dorite si a vitezei ventilatorului. 
Dupa maxim trei minute de la activarea acestei modalitati de functionare compresorul se 
porneste iar aparatul incepe sa furnizeze caldura. Pornirea compresorului este vizibila de la 
aprinderea LED-ului verde corespunzator care se afla pe consola. 
 

 
AVERTISMENTE: aparatul asigura periodic efectuarea unei degivrari a bateriei. 
Pe toata durata acestei faze aparatul de aer conditionat nu trimite aer cald in 
ambient chiar daca raman pornite diversele organe interne cu exceptia 
ventilatorului de aer din ambient. Cand temperaturile externe sunt joase ar 
putea aparea intarzieri in trecerea de la viteza minima la cea medie sau la cea 
maxima din momentul in care este trimis semnalul cu telecomanda. 
Intarzieri analoge pot aparea la activarea oscilatiei deflectorului mobil. 
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3.3.9 Controlul directiei fluxului de aer 
Apasand butonul T9 este posibila activarea/dezactivarea oscilatiei continue a deflectorului mobil 
de iesire a aerului. Cand oscilatia continua este activata, o apasare ulterioara a butonului T9 
permite blocarea deflectorului astfel incat sa se obtina directia verticala dorita pentru fluxul de 
aer. 

 

IMPORTANT:  
Miscarea deflectorului mobil nu trebuie sa fie niciodata fortata manual. 

 
3.3.10 Controlul vitezei ventilatorului 
Controlul vitezei ventilatorului se face cu ajutorul butonului T5. Apasand de mai multe ori acest 
buton, se schimba viteza cu urmatoarea secventa: Joasa, Medie, Inalta si Automata. 
 
Cu cat este mai mare viteza setata, cu atat mai mare este randamentul aparatului, dar si cu atat 
mai putin silentios. Setand regimul de functionare Automat, microprocesorul de la bord regleaza 
viteza automat, mentinand-o cu atat mai mult ridicata cu cat este mai mare ecartul dintre 
temperatura din ambient detectata si temperatura setata. 
Viteza este redusa intotdeauna automat pe masura ce temperatura din ambient se apropie de 
cea setata. 
In regim de dezumidificare controlul vitezei nu este posibil intrucat aparatul poate functiona 
exclusiv la viteza redusa.3 
 
3.3.11 Tasta confort nocturn 
Activarea tastei T3, (confort nocturn) permite obtinerea de rezultate multiple, mai precis: 
- cresterea treptata a temperaturii setate in regim de racire; 
- diminuarea treptata a temperaturii setate pentru incalzire (numai modelele HP); 
- reducerea nivelului fonic aparatului; 
- economisire a consumurilor nocturne de energie electrica. 
 
Pentru activarea tastei confort nocturn trebuie sa apasati butonul T3 dupa ce ati selectat 
in prealabil regimul de functionare dorit cu ajutorul butonului T4 si ati setat temperatura 
dorita prin intermediul butonului T7. 
In mod ideal activarea tastei confort nocturn ar trebui sa fie efectuata imediat inainte de a 
adormi. 
 
In regim de racire temperatura setata este mentinuta timp de o ora dupa activarea tastei confort 
nocturn. In cele doua ore care urmeaza setarea este treptat crescuta, in timp ce functionarea 
ventilatorului este setata la viteza joasa. Dupa ce a trecut cea de-a doua ora, setarea 
temperaturii si setarea ventilatorului nu sunt modificate ulterior. 
In regim de incalzire temperatura setata este mentinuta timp de o ora dupa activarea tastei 
confort nocturn. 
In cele doua ore care urmeaza setarea este treptat diminuata, in timp ce functionarea 
ventilatorului este setata la viteza joasa. 
 
Dupa ce a trecut cea de-a doua ora, setarea temperaturii si setarea ventilatorului nu sunt 
modificate ulterior. Tasta confort nocturn nu este disponibila pentru functionarea numai in regim 
de dezumidificare si ventilatie. 
Tasta confort nocturn poate fi exclusa in fiecare moment (in mod ideal la trezire) apasand inca o 
data butonul T3. In acest moment sunt restabilite setarile de temperatura si de viteza a 
ventilatorului care erau setate inainte de activarea acestei functii. 
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3.3.12 Setarea programelor de functionare 
Logica aparatului pune la dispozitia Utilizatorului posibilitatea de a beneficia de doua programe 
distincte de functionare, gratie carora aparatul poate fi dezactivat si activat (sau invers) in 
intervale orare la alegere (de exemplu se poate activa putin mai devreme orarul de revenire 
prevazut astfel incat sa gasiti in locuinta o temperatura deja placuta). 
Daca doriti sa profitati de aceste functii trebuie inainte de toate sa efectuati setarea orarului 
exact si apoi sa setati programele de functionare la orarele dorite. 
 
3.3.13 Setarea orarului exact 
Pentru a seta ora exacta este necesar: 
a) Apasati butonul T6 (Setarea orarelor si programelor), de atatea ori cat este necesar pentru a 
face sa apara pe display indicarea di ore H D10. 
b) cu ajutorul butonului basculant T7 cresteti sau micsorati indicarea orei care apare pe display 
pana cand aceasta corespunde orei exacte. 
c) Apasati inca o data butonul T6 astfel incat pe display sa apara indicarea minutelor M D10. 
d) cu ajutorul butonului basculant T7 cresteti sau micsorati indicarea minutelor care apare pe 
display pana cand aceasta corespunde minutelor orarei exacte. 
 
3.3.14 Setarea orarelor primului si celui de-al doilea Program de functionare  
(PROGR. 1 si PROGR. 2) 
 
Pentru a seta orele de activare si de dezactivare a aparatului in cele doua programe trebuie: 
 
a) Apasati butonul T6 (Setarea orarelor si programelor), de atatea ori cat este necesar pentru a 

face sa apara pe display indicarea  (Orar de activare programul 1). 
b) cu ajutorul butonului basculant T7 cresteti sau micsorati indicarea orei la care se doreste ca 
aparatul sa se activeze cu programul 1. 
De fiecare data cand este apasata o extremitate a butonului basculant indicarea orei creste sau 
scade cu 30 de minute. 
c) Apasati inca o data butonul T6 (Setarea orarelor si programelor), astfel incat sa apara pe 

display indicarea  (Orar de dezactivare programul 1). 
d) cu ajutorul butonului basculant T7 cresteti sau micsorati indicarea orei la care se doreste ca 
aparatul sa se dezactiveze cu programul 1. De fiecare data cand este apasata o extremitate a 
butonului basculant indicarea orei creste sau scade cu 30 de minute. 
e) Apasati inca o data butonul T6 (Setarea orarelor si programelor), astfel incat sa apara pe 

display indicarea  (Orar de activare programul 2). 
f) cu ajutorul butonului basculant T7 cresteti sau micsorati indicarea orei la care se doreste ca 
aparatul sa se activeze cu programul 2. 
De fiecare data cand este apasata o extremitate a butonului basculant indicarea orei creste sau 
scade cu 30 de minute. 
g) Apasati inca o data butonul T6 (Setarea orarelor si programelor), astfel incat sa apara pe 

display indicarea  (Orar de dezactivare 2°programma). 
h) cu ajutorul butonului basculant T7 cresteti sau micsorati indicarea orei la care se doreste ca 
aparatul sa se dezactiveze cu programul 2. De fiecare data cand este apasata o extremitate a 
butonului basculant indicarea orei creste sau scade cu 30 de minute. 
i) pentru a reveni la regimul normal de functionare este suficient sa apasati butonul T6 de atatea 
ori cat este necesar pentru a face sa dispara de pe display indicatiile referitoare la acesta. 
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3.3.15 Activarea si dezactivarea programelor de functionare 
 
Dupa ce au fost setate programele de functionare pot fi activate sau nu, in functie de necesitatile 
de moment. Activarea se poate referi la unul dintre cele doua programe sau la ambele. 
Mai precis, de fiecare data cand se apasa butonul T11 (Activarea programelor) situatia se 
schimba astfel: 
Activarea numai a programului 1.  
Activarea numai a programului 2.  
Activarea programelor 1 si 2.  
Dezactivarea ambelor programe. 
 
3.3.16 Resetarea tuturor functiilor telecomenzii 
Apasand butonul T10 sunt resetate toate setarile telecomenzii. 
Facand astfel se anuleaza toate setarile orare ale timer-ului si telecomanda reseteaza toate 
setarile din fabrica. De asemenea apasand butonul T10 apar pe display toate simbolurile 
indicate in fig. 29, facand posibila astfel verificarea integritatii display-ului. 
 
3.3.17 Gestionarea aparatului in cazul in care nu este disponibila telecomanda 
In cazul pierderii telecomenzii, a epuizarii bateriilor sau al defectarii acesteia, aparatul poate fi 
pus in functiune numai in mod automat apasand prin intermediul unui obiect ascutit 
microintrerupatorul situat sub gaura de pe consola. Pentru a opri aparatul de aer conditionat 
apasati din nou microintrerupatorul. 
Pentru a restabili functionarea normala a telecomenzii, trebuie sa dati o comanda oarecare prin 
intermediul telecomenzii imediat ce aceasta a redevenit disponibila. 
 
3.4 RECOMANDARI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI 
- Mentineti permanent si constant curate filtrele (vezi capitolul intretinere si curatenie). 
- Mentineti inchise usile si ferestrele incaperilor care trebuie climatizate 
- Evitati ca razele soarelui sa patrunda liber in ambient (se recomanda utilizarea de draperii sau 
sa coborati storurile sau sa inchideti jaluzelele) 
- nu obturati caile de flux ale aerului (la intrare si la iesire) ale unitatii; acest lucru, nu numai ca 
poate provoca un randament deficitar al instalatiei, prejudiciaza si corecta functionare si poate 
cauza defectiuni ireparabile ale unitatii. 
 
3.5 DIAGNOSTICAREA INCONVENIENTELOR 
Pentru Utilizator este foarte important sa stie sa faca distinctia intre eventuale inconveniente sau 
anomalii functionale fata de comportamente ale aparatului prevazute in functionarea sa normala. 
Inconvenientele cele mai obisnuite, de asemenea, pot fi usor rezolvate prin niste operatiuni 
simple chiar de catre Utilizator (A se vedea paragraful: Anomalii si remedii), in timp ce pentru 
toate celelalte anomalii este necesar sa contactati Serviciul de Asistenta Olimpia Splendid. 
 

 
AVERTISMENT: Mentionam ca orice tentativa de reparatie efectuata de personal 
neautorizat anuleaza imediat orice forma de garantie. 

 
3.5.1 Aspecte functionale care nu trebuie interpretate ca inconveniente 
- Compresorul nu reporneste inainte sa fi trecut o anumita perioada (circa trei minute de la 
oprirea anterioara). 
In logica de functionare a aparatului a fost prevazuta o intarziere intre o oprire a compresorului si 
o repornire ulterioara, astfel incat sa se protejeze compresorul impotriva activarilor prea 
frecvente. 
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- In timpul functionarii in regim de incalzire a aparatelor cu pompa de caldura furnizarea de aer 
cald se poate face la cateva minute de la activarea compresorului. 
Daca ventilatorul ar porni simultan cu compresorul, in primele minute de functionare ar fi  
introdus in ambient aer excesiv de rece (care ar putea aduce disconfort ocupantilor) intrucat 
aparatul nu a intrat inca in regim.3 
 
3.5.2 Anomalii si remedii 
 

 

In cazul unei functionari defectuoase a instalatiei, verificati informatiile din tabelul 
urmator. 
Daca, dupa verificarile si controalele sugerate nu se rezolva problema, contactati 
asistenta tehnica autorizata. 

 
ANOMALII POSIBILE CAUZE REMEDII 

Aparatul nu porneste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparatul nu mai raceste/ 
nu mai incalzeste suficient 

• Manca alimentarea electrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Intrerupatorul de alimentare este in 
pozitia “0” 
• Sunt consumate bateriile telecomenzii 
 
 
 
 
 
 
 
• Temperatura setata pe telecomanda 
este prea mare sau prea mica (in cazul 
unui aparat cu pompa de caldura); 
• Filtrul de aer s-a imbacsit inainte de 
aprinderea ledului de curatare 
corespunzator 
• Exista obstacole pentru fluxul de aer la 
interior sau la exterior 
• A crescut sarcina termofrigorifica (de 
exemplu a fost lasata deschisa o usa sau 
o fereastra sau a fost instalat in ambient 
un aparat care disipeaza o cantitate mare 
de caldura); 

• Verificati daca exista tensiune in retea 
(aprinzand o veioza, de exemplu). 
• Verificati daca este inchis intrerupatorul 
general sau daca nu s-a ars o siguranta 
fuzibila (in acest caz inlocuiti siguranta 
fuzibila). Daca, in locul intrerupatorului 
general, exista o protectie magnetotermica, 
verificati daca aceasta din urma nu a 
intervenit (in caz afirmativ, rearmati-o). 
Daca inconvenientul se repeta, contactati 
imediat Serviciul de Asistenta Tehnica 
evitand sa incercati sa puneti in functiune 
aparatul. 
• Aduceti intrerupatorul de alimentare in 
pozitia “1” (fig. 28 ref. A) 
• Daca bateriile sunt descarcate, se va 
putea observa absenta indicatiilor de pe 
display si lipsa sunetului de confirmare a 
receptiei de catre aparat cand se incearca 
sa i se transmita acestuia din urma o 
comanda oarecare. In acest caz inlocuiti 
bateria. 
 
• Verificati si eventual corectati setarea 
temperaturii pe telecomanda. 
 
• Controlati filtrul de aer si curatati-l daca 
este necesar. 
 
• Indepartati toate aceste lucruri care ar 
putea impiedica fluxurile de aer. 
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3.5.3 Date tehnice 
 
Pentru datele tehnice enumerate mai jos consultati placuta de timbru a datelor 
caracteristice aplicata pe produs. 
 
- Tensiune de alimentare 
- Putere absorbita maxima 
- Curent absorbit maxim 
- Gaz frigorific 
- Grad de protectie al carcaselor 
- Presiune maxima de lucru 
 
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime)  mm 902x516x229 
 
Greutate (fara ambalaj)  kg 40 
 
 
 
 
CONDITIE LIMITA DE FUNCTIONARE         Temperatura ambient interior  Temperatura ambient exterior 

Temperaturi de lucru maxime in regim de racire DB 35°C - WB 24°C  DB 43°C - WB 32°C 

Temperaturi de lucru minime in regim de racire DB 18°C  DB -10°C 

Temperaturi de lucru maxime in regim de incalzire DB 27°C  DB 24°C - WB 18°C 

Temperaturi de lucru minime in regim de incalzire -  DB -15°C 

 
DB = bulb uscat 
WB = bulb umed 
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Informatii pentru utilizatori privind colectarea deseurilor de 
echipamente EEE 

 

Produsele achizitionate de dvs. se incadreaza in categoria « Echipamentelor Electrice si 
Electrocasnice de uz gospodaresc » (denumite EEE) conform H.G. 1037/2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   Syntax Trad S.R.L. 
  Tehnoredactare:  Syntax Trad S.R.L. 
 

 

 

 

 
 
  


