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 Producator:  CORDIVARI Italia 
 

Acumulator agent termic 2000 litri  
 

Model: VC 2000 litri  
 

Cod Romstal:  81BC0009 

 
 

FISA TEHNICA 
 
 
 

              
Revizia nr. 0 / noiembrie 2023 



 2 

 

ACUMULATOR INCALZIRE, MONTAJ VERTICAL, 1500L   

 
 
APLICATII 
Acumulator pentru agent termic tip apa calda provenind de la generatoare de caldura cu 
functionare pe biomasa, pompe de caldura si panouri solare.  
 
MATERIAL 
Executat din tabla de otel vopsita la exterior. Este necesar tratamentul anti-corosiv al 
suprafetei interioare datorita faptului ca acumulatorul functioneaza intr-un circuit inchis.   
 
DESCRIERE TEHNICA 
Este utilizat pentru a imbunatati flexibilitatea circuitelor cazanelor, sobelor si arzatoarelor cu 
functionare pe peleti. Acumulatoarele sunt utilizate la unitati cu producere discontinua de 
energie termica cum ar fi cazanele cu functionare pe biomasa si sistemele solare termice.  
Sunt disponibile modele cu presiune de functionare 6bar. 
 
IZOLATIE 

- TARE:  Izolatie termica cu grad inalt de izolare din spuma ecologica tare de 
poliuretan. 

- MOALE: NOFIRE®  fleece poliester 100% executat din material reciclat, cu inalta 
izolatie termica. Clasa de rezistenta la foc B-s20 in conformitate cu EN 13501.  

- Finisaj extern de acoperire din PVC gri, cu protectie superioara si protectie pentru 
flansa.  

 
GARANTIE 
5 ani – Consultati conditiile generale de vanzare si garantie 
 
 
ACCESORII SI PIESE DE SCHIMB 
Pentru o lista completa, consultati sectiunea de accesorii. 
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ACUMULATOR PENTRU AGENT TERMIC 
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Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   Iuliana BELEGANTE 
  Tehnoredactare:  Iuliana BELEGANTE 

 

 

 

 

 

 


