
CLASSE DI EFFICIENZA

A

BOLLY® CLASSE A
Bollitore per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria



BOLLY® 1 CLASSE A
Bollitore Polywarm® con 1 scambiatore fisso

BOLLY® 2 CLASSE A
Bollitore Polywarm® con 2 scambiatori fissi

BOLLY® 1 CLASSE A Classe
Energetica

Modello

Accumulo POLYWARM®

Scambiatore POLYWARM®

ErP Dispersione
Superficie

scambiatore
[m2] [W]

200 0,8 A 41
300 1,2 A 46
500 1,8 A 52

BOLLY® 2 CLASSE A Classe
Energetica

Modello

Accumulo POLYWARM®

Scambiatore POLYWARM®

ErP DispersioneSuperficie
scambiatore
INFERIORE

Superficie
scambiatore
SUPERIORE

[m2] [m2] [W]
200 0,8 0,5 A 41
300 1,2 0,7 A 46
500 1,8 1 A 52

Modello
Volume

netto Peso Df De H A H1 H2 H3 H4  H6   H7   H8   H11   H12   2   9   1  

 [litri]   [Kg]  [mm]
200 189 62 450 650 1484 1620 70 220 285 325  811   855   915   1089   1195   3/4"   3/4"   1” 1/4  
300 291 76 550 750 1536 1709 70 246 311 381  832   871   931   1101   1221   1"   1"   1” 1/4  
500 497 138 650 1000 1911 2157 70 271 346 411  1036   1076   1144   1331   1476   1"   1"   1” 1/4  

Modello
Volume

netto Peso Df De H A H1 H2 H3 H4  H6   H7   H8   H9  H10  H11   H12   H13  2   9   1  

 [litri]   [Kg]  [mm]
200 189 72 450 650 1484 1620 70 220 285 325  811   855   915  960 1105  1089   1195  1195  3/4"   3/4"   1”1/4  
300 291 92 550 750 1536 1709 70 246 311 381  832   871   931  981 1076  1101   1221  1221  1"   1"   1”1/4  
500 497 152 650 1000 1911 2157 70 271 346 411  1036   1076   1144  1186 1296  1331   1476  1476  1"   1"   1”1/4  
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ACCUMULO SCAMBIATORE
Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C

ACCUMULO SCAMBIATORE
Pmax Tmax Pmax Tmax
10 bar 90 °C 12 bar 110 °C


