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Instructions for using the built-in wireless communication module (Wi-Fi) for electrical convector

VIHCTPYKUMA 3a 13Mo3BaHe Ha BrpaaeH 6e3miyeH KomyHyKaLmoHeH Moayn (Wi-Fi) 3a eneKTpudecki KoHBEKTop
Instructiune de utilizare. De modul de comunicare wireless Tncorporat (Wi-Fi) pentru convector electric

Instrucciones de uso de un madulo de comunicacion inalémbrico incorporado (Wi-Fi) para un convector eléctrico
Manual do utilizador do médulo integrado de comunicacdo sem fios (Wi-Fi) para aquecedor convetor elétrico
VIHCTPYKLVA M0 MCTIOMb30BaHYIO BCTPOEHHOMO KOMMYHVKALWOHHOT0 MOZyA GecripoBoaHoi carav (Wi-Fi) A 3MeKTpr-ecKoro KoHeeKTopa
Bedienungsanleitung eines eingebauten drahtlosen Kommunikationsmoduls (Wi-Fi-Modul) fiir elektrischen Konvektor
Istruzioni per |'uso del modulo di comunicazione wireless integrato (Wi-Fi) per il convettore elettrico

Notice d'utilisation de module de communication intégré (Wi-Fi) pour convecteur électrique

Vejledning til brug af indbygget tradlest kommunikationsmodul (Wi-Fi) til elektrisk konvektor

0Bnyies xpnans eVowHATWHEVNS aoUppatns povadas enikoivavias (Wi-Fi) yia nAextpiko Beppionopno

Elektromos konvektor beépitett kommunikécids Wi-Fi egysége hasznalati utasitasa

Instrukcja Korzystania z bezprzewodowego modutu kemunikacyjnego (Wi-Fi) do konwektora elektrycznego

YnyTcTBO 38 ynoTpeby yrpaheHor BerMYHOT KoMyHIKaLMoHor Mogyna (Wi-Fi) 3a eneKTpIyHI KOHBEKTOP

IHCTPYKUIA ANA BUKOpKCTaHHA B6Y[0BaHOr0 6e34pOTOBOr0 KoMyHiKaLiHoro Moaynsa (Wi-Fi) [na enexTpuuHoro KoHBeKTopa
Navod k pouZiti integrovaného komunikatniho modulu (Wi-Fi) pro elektricky konvektor

Névod na pouZitie integrovaného bezdrbtového komunikacného modulu (Wi-Fi) pre elektricky konvektor

Uputa za koriStenje ugradenog beziénog komunikacijskog modula (Wi-Fi) za elektriéni konvektor

Navodila za uporabo vgrajenega brezzitnega komunikacijskega modula (Wi-Fi) za elektri¢ni konvektor

Elektrinio konvektoriaus diegto bevielio modulio (Wi-Fi ) naudojimo instrukcija

Lietosanas instrukcija elektriskajam konvektoram ar iebtvéto bezvadu komunikacijas moduli (Wi-Fi)

Traadita sisseehitatud kommunikatsiooni WiFi-mooduli elektrilise konvektori

Handleiding voor gebruik van gelntegreerde draadloze communicatiemodule (Wi-Fi) voor elektrische convector

YNaTcTBo 3a KOpUCTerbe Ha BrpageH 6e3miieH KoMyHiKaLwcku Mogyn (Wi-Fi) 3a enexTpideH KoHBeKTop

\/ is a registered trade mark of Tesy ltd. WWW.teSy.COm







SPECIFICATION OF THE BUILT-IN WIRELESS COMMUNICATION MODULE: m

Product Wi-Fi module

Rated RF output power 11b: +17 £1dBm; 11g: +14 £1dBm; 11n: +12 +1dBm
Operating state : frequency range 2.412-2.4835 GHz

Number of channels 13

Separation between channels 22 MHz

Modulation type OFDM

Antenna type PCB Helical Antenna type

Protocol IEEE802. 11b/g/n (1T/1R mode) up to 150 Mbps

Thank you for the trust which you have put in us by purchasing our electric convector with a built-in wireless
communication module. The only prerequisite to using the built-in wireless communication module in the "TESY"
convectors is to have a device which allows access to Wi-Fi networks, with a reliable Web browser and a connection

to the internet.

SEQUENCE OF STEPS FOR @  TESY-=SmartHome Control =- = B @ TESY-=Smart Home Control =- = &
CONNECTING THE BUILT-IN WI-FI

MODULE IN THE "TESY" CONVECTOR S, '_‘_\{ — ,_,_\/

TO THE INTERNET res> ==

Register in www.mytesy.com:
E8 [EN]English v

Open the address http://www.mytesy. 2

com in the address bar of the browser. . i

You can change language from drop 8 a

down menu located under TESY Brand Taot

Select "Register a New Account”. Accept Terms & Conditions
Accept to receive informative

Fill in the registration form with a Sk REs bt

. . Register a New Account
valid e-mail address. [ Registr |

Forgot your password?

* the displayed e-mail is a sample and is in-

tended to show the positive response, if the ’R? (
Already a member? Sigi

registration is successful

You receive registration confirmation and a link to activate your ACCOUNT at the given e-mail address.
Follow the link to confirm your newly created ACCOUNT.

In the process of confirmation, make sure that you have highlighted the
entire link before confirming _———
FTESY

if the link is not fully highlighted, you will not receive a confirmation and
can not take the following steps.

E-mail is send to ivan kalaidchiev@gmail.com

If you do not receive the e-mail in the incoming messages, please check the
spam folder. Check your email and follow instruction.

SETTING THE BUILT-IN WI-FI COMMUNICATION DEVICE:

Use your your smart phone ('i-pad, laptop) to activate the function for Axeady a member? Sign in
detecting wireless networks (Wi-Fi)

You need to find the wireless (Wi-Fi)network emanating from the convector: TCH xxxxxxxx (the name of the
network is designated on the label in the proximity of the nameplate of the device) and to connect to it.

After successfully connecting to the network device - open the tesyCloud (Android devices) or automatically
connect to managing convector (I0S devices). If failing to fulfill this function or if you use a computer manually
typing in the field of browser you're using http://10.0.0.1

English Instructions for using the built-in wireless communication module (Wi-Fi) 3



m After you log in to the main menu of the convector, select the appropriate language from the drop-down

menu, which is located in the upper-right corner.

In order to connect the converter to your home Wi-Fi network and from there to the internet, complete the
following sequence of steps:

Open the Settings menu from the main screen
Under Outdoor Control menu > Press Wi-Fi Scan

Select your local Wi-Fi network and enter the password, which you have encrypted (it is recommended that
you use WPA or WPA2 encryption. If you use a very old Wi-Fi modem then use WEP encryption)

Settings

Indoor control

Settings
Outdoor control
Indoor control
Internet connection status: Butdoorcontrol
Settings
. Internet connection status:
Indoor control \»H*J Enter key for: TESYGUESTS
Outdoor control |
T°C Correction 1
T°C Correction { e
Time and date i
Time and date = TESY ®
www.mytesy.com =
www.mytesy.com % TCH227b98 &
Device info 5 TESYWH &8
Device info 8
2 TESYGUESTS
Settings
After successfully connecting
(30- 40 sec.), check the Outdoor control Indoor control
internet connection, press the
"Refresh" button. If everything T°C Correction Outdoor control
is OK, "successful connection Tirne and date :
to the Internet!” sign will be Internet connection status:
i www.mytesy.com
displayed on the screen. P — 7
Account email:
£l At
Short description: @
CONNECTING WITH AVAILABLE WPS button
WI-FI devices (routers)
Details: WPS
1. Press the "WPS” button
2. Press the WPS button located on your hon e G ten
Save
Note: both devices will connect automaticc Timeand e

wun mutacu rnm

Upon successful connection, we proceed with the other settings.

Note: With some routers it may take longer to access the internet - wait several minutes before proceeding with item 5.
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Setting the server time

Select the Settings menu > Time
and Date

From the drop down menu select
Sofia, Bulgaria (or any another
location, depending on the country
you are in).

Press the Submit button to confirm
the settings.

Settings

Indoor control
Outdoor control
T°C Correction
Time and date

City TimeZone:

Codus,Bbnrapus

Submit

www.mytesy.com

Device info

Settings

Indoor control
Outdoor control

T°C Correction

Degree Celsius;
2°C
Rated power (W):

2000 W

Save

Time and date

www.mytesy.com

Setting the temperature correction - due to the specifics of the temperature profile in the various spaces, there
may be a difference between the temperature on the display and in the various locations in the room, therefore

we offer the following option:

Select from the Settings menu > Temperature correction

Check the temperature, which is displayed on the device

Measure the temperature in the desired location in the room.

Set the difference in the Degree Celsius field (the range, within which the temperature difference can be set is

from -4 to 4 degrees)

Enter the value of the declared power-this power is declared on the nameplate of your appliance.

Press the Save button to save the setting

y Note: This function is used with a view to providing greater comfort for
the user of the electric convector in the room, where it is positioned. If
the temperature difference exceeds 4 degrees or if the temperature in the
desired location in the room is lower, that means that the room in which the
convector is positioned is not well-insulated or is not well tempered.

Settings in the account in https://www.mytesy.com

Select from the Settings menu > www.mytesy.com

In the field Account e-mail enter the e-mail address given and
confirmed during your registration in https://www.mytesy.com. The
other two fields are optional. They allow the user to put an easily

understandable description of the TESY heater.

y Example : Children's bedroom, bedroom 1, bedroom 2, living room,

kitchen or any other name.

English

Settings

Indoor control
Outdoor control
T°C Correction
Time and date
www.mytesy.com

Account email:

Short description:

Details:

Save
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After entering the necessary parameters save settings, by pressing the Save button

"TESY" recommends: After the first entry into the Wi-Fi network of the SStings

convector, you are advised to set a password for your security
Indoor control

Select from the Settings menu > Indoor Control
Seting TesyAP WiFi encription:

=X )

In the Encryption key field enter a password of 8 to 40 characters Encryption key:
without spaces [ ]

Scroll the OFF button until ON is displayed

Press the Submit button to confirm the password.

y Note: After confirming the password, if you want to proceed again with
the settings of the convector, you must again select the Wi-Fi network of
the convector T°C Correction

Outdoor control

Time and date

Www.mytesy.com

Control of the convector through the Internet.

The Application Tesy Cloud is available for Android operating system and iOS < .

N

The Applications are available in Google Play 4 and App Store {3 (search for keyword

"tesyCloud").

We type www.mytesy.com in the browser (we need to have connected the device, which will be used to control
the electric convector to a local network or some other internet source), we enter the e-mail used in creating the
account and the password. If steps 1 through 8 have been correctly and successfully completed, the heater should
be visible and we should be able to set the functions.

TESY 1) Note: You can set :
OFF mode D

"Manual"mode @

wls
10k

Program mode ==
2 1 : 9 2 Delay Start mode &,

HEATING Calculator
Open window [ (only for model CN04)
Protection from children |
—ope—— Graphic |2
Temperature correction for the sensor
Time zone )
Anti-frost mode

Adaptive start (active only in Program mode)

Note: The Power button must be in the ON position <
in order for the temperature to be changed.

By

Select the heater
Enter Status menu
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Q
When you select the "Manual"mode B, you can set the desired temperature in the room to be heated by m
moving the slider left and right.

e o TESY o
S
2 L . 8
21.9° S 22 0°
HEATING REA_;Y

m— 20°
When the appliance is in heating mode, the sign When the appliance is not in heating mode, the sign
"HEATING" is displayed on the screen and the current "READY" is displayed on the screen and the current
temperature is displayed in pink colour. temperature is displayed in purple colour.

Note : The Power button must be in the ON position © , in order for the temperature to be changed.

In Program mode S , the appliance functions when the settings in the Weekly Program menu have been done.
(week programmer (see p. 11)). You can exit this mode by switching the appliance on or off from the ON/OFF button,
or by changing the setting of the set temperature, i.e. you are in the manual settings regime.

In Delay Start mode - the appliance is in Off mode, you can use the arrows to set the time when the appliance is
to be switched on within 96 hours.

TESY

The convector can also be operated in manual mode. In this case, the manual settings are visible after logging in at
www.mytesy.com. Both control options are of equivalent priority - with the manual control in leading position.

The convector can be used individually, without control through the Internet, and without using the features of the
built-in communication module.

Instructions for using the built-in wireless communication module (Wi-Fi) 7
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Week programmer

Select the Weekly Program LY
All days of the week will be displayed on the display - Press Mo ST T L
any of the days that you want to set up and the hours
will be displayed in which you will be able to set the 00:000 20°
temperature in the room to be heated either by using the o x
slider.
01:00h b
- OFF mode e %
- 105 02:00h x
30°F 02:30h b
The temperature setting ranges from 10 to 30 °C Gl X
X - the temperature for the previous one set point is e X
implemented until the next one is reached 0400 X
When you set the desired days by hours, you can save the 04:30n ¥
settings by pressing the Submit button to confirm. - %
In order for this programme to be executed, the Program
mode |5 has to be selected. e X
06:00h b4
06:30n b4
07:00h 993
07:30h b4
08:00n b
. ) 06:30h
Calculating the power consumption
09:00h b4
Select the Power Calculator i Menu and you will see the e X
instantaneous power consumption of the convector from
the time of the first switching on. i X
0:30h
If you wish, you can use the RESET button, then i
the appliance will start calculating the new power
consumption from the time in which you have reset the
old value.
TESY O TESY (0
b =
Q kWh 0} kWh
0.060 0.000
NONE 2017-10-11 11:19
Reset] Reset|
20° 20°

| i the "Window" (only for model CN04)

Function "Open window" - to activate, press |
A
Function "Protection from Children" - to activate, press f@,

To see a graphic of the power consumption - press |2

Instructions for using the built-in wireless communication module (Wi-Fi)



Anti-frost function - to deactivate, press |
Temperature correction for the sensor - to set, press | ¢

Time zone- to set, press @'}

Adaptive start - to activate, press

SUPPORT OF ADDITIONAL FUNCTIONS:
Function: GROUPING -

The inbuilt Wi-Fi module allows the use of a software function grouping of several panel heaters in a group.

Implementation of the Grouping function:

It is performed by selecting the sign S Gt changes its colour when selected) in the main menu of the heating
appliance. The following dialogue box appears:

We enter a name of the group “xxxxx’, and confirm by pressing the button “add to group”

Adding an additional appliance to the created group “xxxxx" is done again by selecting the sign (in the main
menu of the additional heating appliance) and entering the name of the group which we have created “xxxxx". If
a different group name is entered, then a new group will be created, therefore the desired grouping of heating
appliances will not be achieved in the user’s profile.

In case of successfully completed process, on the display (in the main menu of the created group “xxxxx") there will
be indicated only one heating appliance with a list of all appliances added to the group.

The arrangement of the appliances in the group is by alphabetic order, and their operation is governed by the
operation of the first heating appliance - it is considered the main one and it governs the rest of the appliances in
the created group.

Disabling the Grouping function

We press the button 2 (the button changes its colour) and in front of each appliance in the group appears the sign

“delete” m Pressing the sign “delete” removes the heating appliance from the group “xxxxx". The appliance appears
as a separate heating appliance in the user’s profile.

There is no limitation with regards to the number of created groups and the number of heating appliances in each
group, but the devices must be of the same series (CN04, CN03, CN024)!

Function - updating of the software used in the built-in Wi-Fi module

Function - " RESET " (return to factory settings of the Wi-Fi module and the control plate).

In the "off" mode (by using the small button D not the "main" switch) the arrows used to control the
temperature are pressed at the same time. When two small bars are displayed on the screen, you stop pressing the
arrows - the "RESET" is completed (the red light from the heating mode flashes several times and when it stops
flashing, the settings of convector are zeroed.

Depending on the version of the Wi-Fi module you use, the default factory settings of the module alone are reset, or
the settings of the main control unit are reset as well. In the case of the second function - the convector is set in the
"Off" mode and the set temperature is 15°C.

Smart Grid READY - an option which can be used depending on the local electricity supplier
The team of TESY LTD reserves the right to change and add new features in the products with a built-in Wi-
Fi module, as well as to change the instructions depending on the new versions of software. For up-to-date

instruction, check the page of TESY LTD company or www.mytesy.com

English Instructions for using the built-in wireless communication module (Wi-Fi) 9



Bnaropapum 3a fosepueTo, KoeTo Bue Kato notpebutenn
CTe HY rnacyBany € NoKyrKaTta Ha Npoun3BefeHnsa ot

Hac eneKkTPUYeCKN KOHBEKTOP C BrpafeH besxunueH
KOMYyHUKaLoHeH moayn. EquHcTBeHOTO ycnoBue 3a fia
13ron3Bate BrpafieHna 6e3xnyeH KOMyHUKaLMOHeH Moayn
B KOHBekTOpuTe TECU e fa nputexasate yCTPOWCTBO C
Bb3MOXHOCT 3a Bpb3Ka ¢ Wi-Fi mpexu, KoeTo aa pasnonara
c HapexpaeH Web 6pay3bp 1 Bpb3Ka C UHTEPHET.

NMOCJ/IEQOBATEJIHOCT OT CTBHIMKU 3A
CBbP3BAHE HA BrPAAEHUA Wi-Fi MOAYN B
KOHBEKTOP TECU KbM UHTEPHET

Perncrtpaumna B www.mytesy.com:

OtBapsaHe Ha aapec http://www.mytesy.com B
appec 6ap-a Ha 6pay3bp.

Moke fila cMeHUTe e31Ka OT MNafaLloToO MEHIO NoA
noroto Ha TECU

N36upame “PezucmpupaHe Ha Hoe nompe6umen".

Monbnga ce popmara 3a permcTpayua C BanuaeH
e-mail apgpec.

Ha nocouenns ot Bac e-mail ce nonyyasa
NOTBbPXKAeHMe 3a perncrpauus n INHK 3a
akTnsupaHe Ha AKAYHTA. NocnepBaiite nuHKa
3a fla noTBbpanTe HoBoCcb3aapaeHna AKAYHT.

y 3abenexka : Ako He nosrydasame e-mail 8v8
8x00AuWUMe CbobWeHUs, MOoJia nposepeme Nanka
“Spam" unu "Junk"

HACTPOWKA HA BFPALEHOTO WI-FI
KOMYHUKALIMOHHO YCTPOMCTBOTO:

AKTUBMpaiiTe upe3 cBoA smart TenedoH (tabnert,
nanton) GyHKUMATa 3a OTKPMBaAHE Ha 6e3KNYHN
mpexu (Wi-Fi)

Heobxoaumo e ga otkpuete eprpHata Wi-Fi mpexa
M3nbuBaHa oT KOHBeKTopa: TCHXXXxXXxxx (MMeTo

Ha MpeXaTa e 0603HauYeHO Ha eTVKeT B 6n3ocT

[lo Tnosarta Tabena Ha ypepaa) 1 fja ce U3BbpLUn
CBbp3BaHe KbM Hesl.

Cnep ycnewHo cBbp3BaHe KbM MpeXaTta Ha
YCTPOWCTBOTO — OTBOpETe npunoxeHueto tesyCloud
(aHapouna ycTponcTBa) UM aBTOMaTUYHO Lue ce
CBbpKeTe KbM yrpaB/ieHMeTo Ha KoHBekTopa (10S
ycTponcTaa). [pn HeBb3MOXKHOCT fja Ce OCbLLeCcTBM
Ta3un GyHKLMA MW aKo 3MOoN3BaTe KOMMIOTbP
HarnuweTe PbYHO B NOMETO Ha 13Mnon3BaHNA oT Bac
6pay3bp http://10.0.0.1

Cned kamo eniezeme 8 ocHoeHomo MeHio Ha
KoHeekmopa, uz6epeme nodxodsauj 3a Bac esuk om
nadaujomo MeHto, Koemo ce HAMUpa 2ope 6 OAACHO.

3a f1a ce CBbPKe KOHBEKTOPBT KbM [JOMalUHaTa
6e3xruHa Wi-Fi Mpexa 1 0T TaM KbM VHTEPHET
V3Mb/IHETe CiefiH1Te NOCNeA0BaTeNHOCTY OT eiCTBUA:

OTBopeTe MeH1o "HacTponKkn" oT OCHOBHUA BX
eKpaH

MNop MeHio "MIHTepHeT Bpb3Ka" HaTUCHeTe
"TbpceHe mpexun"

MN36epeTe Bawara nokanHa 6e3xunyHa Wi-Fi
MpeXa 1 BbBefieTe naposata, C KOATo cTe A
cTe A 3awmTuamn! (NpenopbUNTENHO e fja ce
n3nonssa WPA nnu WPA2 kpunTrpaHe, ako Bu
e mHoro ctap Wi-Fi mogema nsnonssarnrte WEP
KpuntupaHe).

Cnep ycneluHo cBbp3BaHe (30- 40 cek.). 3a aa
npoBepuTe Bpb3KaTa C MHTEPHET HaTUCHeTe
6yTOH “lMpoBepka Bpb3Ka". AKO BCUUKO e Hapep, Ha
eKpaHa Le n3nese Hagnuc “Cebp3aH ¢ MHTepHeT!

CBbp3BaHe Npw HannueH 6yToH wps“

Ha fjomaluHaTo wi-fi ycTpoiicTBO (pyTep)

1. HatucHete 6yToH ,WPS”

2. HatucHete 6yToH WPS Hammpaly ce Ha Bawwmat
fomalieH Pytep
y 3abenexka: dseme ycmpolicmea wie ce
NpuUCLEOUHAM asmoMamu4yHo

Mpw ycnewHo cBbp3BaHe Npofb/ikaBame KbM
OCTaHanuTe HaCTPOWKN.

y 3abenexka: [Ipu HAKOU MOOEMU e 83MOXHO 0d

uma Hy»0a om nogeye speme npu
nNpucseduHABAHe-U34Yakaltime HAKOIKO MUHYmMU npeou
0a 3anoyHeme omHo80 npoyedypama no m.5

HacTpoiika Ha CbpBBbPHO Bpeme
W36epeTe oT MmeHio "Hactporku" > "lata n yac"

WN36epeTe oT nagawwoTo meHio — Codus, Bbnrapus
(UK ApPYro MecTonoNOXeHNE, B 3aBUCUMOCT OT
TOBa, B KOA [bpaBa ce Hamupate)

HaTtuncHeTe 6yToHa "3ana3un” 3a NnoTBbpXXAEHME Ha
HacTponKnTe

HacTpoiika Ha TemnepaTypHa KopeKuus-nopaau
cneuuduKata Ha TeMnepaTypHUA NPodun B pasnmyHuTe
NOMELLEHNS MOXe ia Ma pa3fnKa OT NoKasaHaTa Ha
Auncnnes Temnepatypa u pasfnyH1TE MECTOMOSIOKEHNS
B CTaATa, 3a TOBa Npef/iarame Tasu onyus:

M36epeTe oT MmeHto "HacTpoiiku" > "Kopekuua"
BuTe TemnepaTtypa, KoATO NoKa3Ba Ancnnes Ha
ypena

M3mepeTe TemnepaTypaTta Ha XenaHoTo
MeCTOMOJIOXKEHUE B CTanATa.

3apaiite pasnukaTta B noneto "Tpagycy (Lensun)"
(AnanasoHa, KONTO MOXe Aia ce 3afaBa e oT-4 Ao 4
rpagyca)

3apaiTte "O6ABeHA MOLWHOCT" -CTOMHOCTTA Ha

obsBeHaTa MOLYHOCT € MoCoYeHa Ha TUMoBaTa
Tabenka Ha BawwsT ypen.

HaTtucHeTe 6yToHa "3anasu’, 3a fa 3anameTute
HacTpowKaTta

10 WHCTpyKLMA 3a N3non3BaHe Ha BrpafieH 6e3xmnuyeH KomyHukaumoHeH mogyn (Wi-Fi)



y 3abenexka : masu hyHKYUA ce u3nos3ead ¢ uen
no-2o01am Komgpopm 3a nompebumens Ha

e/lekKmpu4ecKus KOH8eKmop, 8 NoMelweHuemo, Ke0emo
ce Hamupa. [Ipu no-2onama pasauka om 4 epadyca unu
memnepamypama Ha »esaHomo MecmonosioxeHue 8
€masma e no-HUCKA, Moea 03Ha4asad, 4e cmasamd,
K®v0emo u3nosi38ame KoH8ekmopa He e dobpe
U30/1UPAaHA unu He e 00bpe memnepupaHd.

Hactpoiiku Ha AKAYHT B https://www.mytesy.com
M36epeTe oT meHto "HacTpoiikn" > mytesy.com

B none "Perncrpupan email" sbeexaame e-mail
afpeca NocoueH 1 NOTBbPAEH NPU pernucTpaumuaTa
Bu B https://www.mytesy.com. [ipyrute age noneta
He ca 3agb/kuTenHu. C TAX ce faBa Bb3MOXKHOCT Ha
noTpebuTensa fa cM CNOXK pasbrpaemo onmcaHme
3a otonauTenHua ypeg TECU.

y lMpumep: 0emcka cnasHs, cnanHa 1, cnanHsa 2, xon,
KyXHA usiu Opy20 ume.

Cnep BbBEX/aHe Ha HEOOXOAMMUTE NapameTpu
3anaseTe HaCTPOWKUTe, upe3 byToHa "3anasn"

"TECWN" npenopbuBa: ciief NbpBoTo Bv3aHe B Wi-Fi
MpexaTa Ha KOHBEeKTOpa 3a Baluata CUrypHocT e
Heobxo4MMO [a CIoXKMTE Nnapona

MN36epeTe oT MeHio "HacTpoiiku" > "JlokanHa Bpb3ka"
Mnb3HeTe 6yToHa "U3KN." , fOKaTO ce nossu "Bkn."

B noneto "Kniou" BbBeaeTe napona ot 8 go 40
cumBosia 6e3 uHTepBanm

HaTucHeTe 6yToHa "3annc" 3a NOTBbPXKAEHME Ha
naponara

y 3abenexka : Cied nomawspxoeHuemo Ha

naponama, ako uckame 0a npods/IKUMeE OMHOB0
¢ HacmpoUKume 8 KoHsekmopa mpAa6sea omHo8o 0a
uzbepeme Wi-Fi Mpexxama Ha koHeekmopa

YnpaBneHuve Ha KOHBEKTOP npe3 VIHTepHeT.

Hanuy4Ho e npunoxeHue 3a smart menegoH u
mabnem Tesy Cloud 3a onepayuoHHU cucmemu

Android uioS '+ . [punoxeHusma moxe da

Hamepume 8 MmazazuHume Google Play
r o
P> Goog u App Store R IVEEELY (mepcere

no knto4osa dyma "tesyCloud"”).

BbBexzgame B 6pay3bpa www.mytesy.com (Heo6xogumo
€ la CMe NPUCHEANHUN YCTPOWCTBOTO, Ype3 KOETO

LLie yrpaBnisiBaMe enekTpuyeckns KOHBEKTOP KbM
JIOKanHaTa Mpexa v Apyr N3TOYHKK Ha UHTEPHET),
BbBeXAaMe e-Mawusi-a, C KOMTO Cb3Aafoxme AKayHTa 1
3afjafeHara ot Hac napona. Mpy KOPEKTHO N3MbIHEHM
TOYKM OT 1 Ao 8, oTonnuTENnHNUA ypes 6u Tpabeano fa ce
BUXKAA W la MOXe Aia Ce HacTponBaT GpyHKLumTe.

M136upame OTOMANTENHOTO YCTPONCTBO

Bnu3ame B meH1o0 "CbcToAHNE"

Bbnrapcku

WHCTpyKUMA 3a n3non3BaHe Ha BrpafieH 6e3xmnyeH KomyHukaumoHeH mogyn (Wi-Fi)

Mpwu n360p Ha pexnm "PbueH" EE , MOXe fa
3ajjaBaTe »KefaHaTa oT Bac Temneparypa B
OTOMJIABAHOTO MOMELLEHNE, KaTo ABVKUTE MiTb3raya
HanABO M HafACHO.

KoraTo ypefbT oTonnABa — Ha eKpaHa v3nusa
Haanuc "3ANPABA" n MomeHTHaTa TemnepaTypa e
B PO30B LBAT

KoraTo ypefbT He oTOMNABa — Ha €KpaHa n3nvsa
Hagnuc "TOTOB" n MoMeHTHaTa Temnepatypa e B
nnnas UBAT

3a6enexka : bymoHsm "Pexxum” mpsbea da e 8

nonoxenue "B

memnepamypama.

,3a 0a Moxe 0a npomeHsme

B pexxum "Mo nporpama” ==/, ypeast paboty,
KOraTo Cca HarnpaBeHV HaCTPONKIM B MeHI0
"Mporpama" (ceamnyeH nporpamatop (BuxTe T. 11)).
OT TO31 pexunm ce N3an3a, KoraTo ce BKJIIoUM UIn
n3KnouY ypeaa ot 6yToHa "Bkn/U3kn', npomeHn

ce HacTpoiikaTa Ha 3ajlafieHa TemnepaTtypa T.e.
NpeMUHann CMe Ha PbYHO ynpaBeHue.

B pexxum "OtnoxeH Crapt” - YPeAbT e B peXnm
M3KnioueHo CbCToAHME, Ypes CTPeNKMTe MoXe Aa ce
3afaje, Cnej KOMKO Bpeme ypeabT Aa ce BKIoun B
pamKuTe Ha 96 vaca.

KOHBEKTOPBT Ma Bb3MOXXHOCT Jja Ce yrpasnssa v

B pbUeH pexxum. B To3u ciyyai, 3apafeHunTe pbyHn
HACTPOWKI Ce BUXKAAT NPY 3apexaaHe B WWWw.
mytesy.com . [lBeTe Bb3MOXKHOCTM 3a yNpaB/ieHue ca
C PaBHOCTOWHM MPaBa 3a NMPYOPUTET — KaTo BOZELLO e
PBUYHOTO ynpaBneHye.

KoHeekmopsm moxe da ce usnosizea u
camocmosmesnHo — 6e3 ynpassieHue npe3
MHmepHem, u 6e3 u3nosa3eaHe Ha (hyHKYUUMe Ha
82padeHus KOMyHUKAYUOHeH MO0y

CegMuyeH nporpamaTtop

MN36epeTe OT MeHI0 "Mporpama"

e ce BM3yanu3npart Ha aucnnea BCUYKn
[HW OT ceiMMLIaTa — HaTUCHETE HAKOW OT
OHWTE, KOUTO NCKaTte Aa HaCcTpouTe 1 We ce
BU3yanmsnpar YaCoBeTe, B KOUTO Le MOXe
[a 3aflaBaTe »kenaHata ot Bac Temnepartypa B
OTOMJIABAHOTO NomeLleHne, 4pes niab3raya

- Pexxnum UsknioueH
= 10°
30°F
HacTtpoiika Ha Temnepatypata ot 10 go 30 °C

X - 3aflafjieHaTa TemnepaTypa BbB
BCAKa npeaxoaHa To4Ka ce n3nbJjiHABa 40
cnefBaulata TakaBa
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KoraTo HacTpouTe XenaHuTe AHN No Yacose,
3a [ja 3aMamMeTUTe HaCTPOMKUTE, HAaTUCHETe
6yTOHa "3anasun" 3a notBbpXKAEHME. 3a
[la Ce BKJIIOYM 1 U3MbJIHABA Ta3u Nporpama

e HeobXoAUMO Aa ce n3bepe pexm "Mo
nporpama".
V13uncneHmne Ha KOHCyMMpaHaTa MOLLHOCT

MN36epeTe meHto Hi “Enektpomep”. U we
BMNTE MOMEHTHaTa KOHCYyMMpaHa MOLLHOCT
Ha KOHBEKTOpa OT MOMEeHTa Ha MbPBOTO
BK/llOYBaHe.
AKO MCKaTe MOXe Aa n3nonsgate 6yToHa
"Hynupai!", ToraBa ypeabr e 3anoyHe aa
KasiKynmpa Ha HOBO KOHCyMMpaHaTa MOLLHOCT,
OT MOMEHTA, B KOWTO CTe Hynnpanu ctapata
CTONHOCT
OyHKuMA,,OTBOPeH Npo3opel” - 3a akTUBMpaHe,
HaTucHeTe 6yToH I 11 ,Mpo3opel” (camo 3a moaen
CNO04)
OyHKUMA ,3almTa OT Aelid” - 3a akTUBKpPaHe,
HaTuCHeTe 6y TOH
3a ga BupuTe rpaduka 3a notpebneHneTo Ha
eneKTPOeHeprus - HaTUCHeTe By TOH [+
OyHKuuA ,MNpoTne 3ampb3BaHe” - 3a AeaKkTBMPaHe,
HaTucHeTe |25

TemnepaTypHa KopeKLua Ha AaTurKa-— 3a
HacTpoWKa, HaTUCHeTe | ¢

YacoBsa 30Ha- 3a HaCTPOWKa, HaTUCHeTe @

AfanTuBeH CTapT - 3a aKTBUPaAHE, HaTUCHeTe
noAAPDBXKA HA AOMBJIHUTENIHN OYHKLUN:

OyHKumA TPYTPAHE o

Bzpaderus Wi-Fi modyn nosgonasa usnonzeaHemo
Ha cogpmyepHa yHKYus 06e0UHABAHE HA HAKOJIKO
KOH8eKmopa 8 epyna.

Peanuszayuama Ha pyHkyuama ,[pynupane”:

OcblyecTBsBa ce upe3s U36op Ha 3HaK - (CblumaA cun
NPOMeHs LiBeTa Npu n360p) B OCHOBHOTO MEHIO Ha
oTonAuTeNnHUA ypep. M3nnsa aranoros nposopety:

3afaBame MMe Ha rpynara ,, Xxxxx’, NoTBbpxaaBame
ypes 6yToH ,,4o6aBu B rpyna”

[lo6aBAHETO Ha JOMbIIHUTENEH ypes KbM
Ccb3fafieHata rpyna , Xxxxx” ce ocbluecTBABa Ypes

1360p OTHOBO Ha 3HaKa (B OCHOBHOTO MEHI0 Ha
[OMbJIHUTENTHNA OTOMIUTENEH Ypea) 1 BbBeXaaHe
MIMeTO Ha Cb3AafeHaTa OT Hac rpyna ,.xxxxx". Mpwn
Pa3nnyHoO 3afafieHo UMe 3a rpyna, Le ce cb3page
HOBa rpyna 1 HAMa fia ce NOCTUTHE XeNlaHOTO
rpynupaHe Ha oTonnuTeNHUTe ypean B npoduna Ha
notpebuTens.

MMpw ycnewHo 3aBbpLueH NpoLec, Ha ancnnes(s
OCHOBHOTO MEHIO Ha Cb3[aZieHarta rpyna , xxxxx") we ce
VHAMLUMPA CAMO efiH OTOMAUTENEH ypes C U306paseHm
BCUYKU NPUCHEANHEHU KbM rpynata ypeau.

Moppen6ata Ha ypeawnTe B rpynaTta e no asbyyeH pep, a
CaMOoTO yrpaBrieHye Ce OCbLLECTBABA Ype3 yrpasreHye Ha
MbPBYIA OTON/MTENEH Ypes B rpynarta — Toii ce BOAMW rMaBeH
11 yNpaensaBa BCMYKM OCTaHany B Cb3AageHata rpyna.

lMpemaxeaHe Ha pyHkyuama , [pynupane”

M36upame 6yToHa °* (6yTOHa NPOMEHA CBOA LIBAT)
VI Ccpelily BCeKM ype[ B rpynaTa ce nosBsABa 3HaK

,M3Tpnin” W. HaTnckaHeTo Ha 3HaKa U3TPUI U3Baxaa
OTONAUTENTHUA Ype[ OT rpynaTa ,Xxxxx". Ypepa ce
nofABABa KaTO CaMOCTOATeNeH OTOMIMTENEH ypen B
npoduna Ha noTpebuTens.

Hsama ozparuyeHue no omHoweHue 6pos Ha
cv30adeHUMe 2pynu u Kosu4ecmeomo
omonsiumenHu ypedu 8v8 8cAKd e0HA makasa
2pyna, Ho ypedume mps6e8a da ca om edHa cepus
(CNO4, CN03, CN024)!!

DyHKUMA - 0bHOBABaHe Ha U3non3aHua coptyep
BbB BrpafeHuna Wi-Fi moayn - aBToMaTUyHo.

OyHKumA - "RESET" (BpbLuaHe Ha 3aBOACKMTe
HacTpowikn Ha Wi-Fi mogyna n ynpasnasalyata
nnatka).

A B pexum "usknoueHo" (om mankusa 6ymoH D

He om "2nasHuA" K/tloy) ce Hamuckam u
3a0vpxam eOHOBpeMeHHO cmpesikume, Ype3
Koumo ce 3adaga memnepamypama. Cned
NoKaseaHemo Ha 0ge YyepeeHU YepmuYKU Ha
eKpaHa cnupame HaMUCKaHemMo Ha cmpesiKkume-
usgwvpwead ce "RESET" (uepgeHama namna, 3a
HazpseaHe, Mu2a HAKOJIKO NeMu U c/1ed Kamo
cnpe 0a Muza, HacmpouKumMe Ha KOHBeKMopsmM
€a Hy/IUpaHu).

B 3aBncumoct ot BepcuaTa Ha Wi-Fi mogyna kosaTto
13ronsBare, ce N3BbpLUBa Bb3CTaHOBABaHE Ha
3aBOACKUTE HACTPOWKM CamMo Ha Moayna unu

ce Bb3CTaHOBABAT U HACTPOWKUTE Ha OCHOBHMA
KOHTponep. Mpu n3nbiiHABaHe Ha BTopaTa GyHKLUMA
— KOHBEKTOpa ce yCTaHOBABa B pexum "/3knouen" n
3afjafeHa Temnepatypa 15°C

Smart Grid READY — Bb3MOXXHOCT 3a Mofi3BaHe
B 3aBMCUMOCT OT MECTHMA AOCTaBUMK Ha
eneKTpoeHeprus

Exkun®m Ha TECU OO0/ cu 3ana3ea 8s3moxxHocmma
3a npomeHu u 0o6assHe HA HOBU (hyHKYUU 8
npodykmume c e2padex Wi-Fi modyn, kakmo u

P HA UHCMPYKY, 8 3asucumocm om
Hoeume eepcuu Ha software —a. 3a akmyanxa
UHCMpYKyusi, npoeepeme HA cMpaHuyama Ha pupma
TECU 004 unu www.mytesy.com
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Va multumim pentru increderea pe care Voi, consumatorii,
ni-ati acordat prin achizitionarea convectorului electric

cu un modul de comunicare wireless incorporat. Singura
conditie pentru a folosi modulul de comunicare wireless
ncorporat in convectoarele "TESY" este de a avea un
dispozitiv care permite accesul la retelele Wi-Fi, cu un
browser Web de incredere si o conexiune la internet.

SECVENTA DE PASI PENTRU CONECTAREA
MODULULUI WI-FI INCORPORAT IN
CONVECTORUL TESY LA INTERNET

Inregistrare la www.mytesy.com:

Deschiderea adresei http://www.mytesy.com in
bara de adrese a browser-ului.

Puteti schimba limba din meniul derulant sub
logoul TESY

Selectati “Inregistrare utilizator nou".

Completati formularul de inregistrare cu o adresa de
e-mail valida.

Veti primi confirmarea inregistrarii si un link
pentru activarea CONTULUI dumneavoastra la
adresa de e-mail indicata. Urmati link-ul pentru a
confirma CONTUL dvs. nou creat.

Notd: Dacd nu primiti e-mail in mesajele primite, vd
rugdm sd verificati folder-ul "Spam" sau "Junk'

SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMUNICARE WI-FI
INCORPORAT:

Utilizati-va telefonul inteligent ("I-pad, laptop)
pentru a activa functia de detectare retele fara fir
(Wi-Fi)

Trebuie sa gasiti reteaua Wi-Fi care emana din
convector: TCHxxxxxxxx ( numele retelei este indicat
pe etichetd in apropierea placutei de identificare a
dispozitivului) si conectati la ea.

Dupa ce v-ati conectat cu succes la reteaua
aparatului - deschideti aplcatia tesyCloud (aparate
cu android) sau conectati-va automat la panoul de
control al convectorului (aparate cu I0S). in caz de
esec, sau in cazul in care aceasta functie automatd
nu poate fi efectuata - introduceti manual in campul
browser-ulu http://10.0.0.1

Dupa ce vd conectati la meniul principal al
convectorului, selectati limba corespunzdtoare din
meniul drop-down, care se aflad in coltul din dreapta
sus.

Pentru a conecta boilerul la reteaua proprie de Wi-Fi si
de acolo la internet completati urmatoarea secventd
de pasi:

Deschideti meniul ,Setari” de la ecranul
principal

Sub meniul ,Conexiune internet” apasati
,Cautare retele”

Romanesc

Selectati reteaua locala Wi-Fi si introduceti
parola cu care ati protejat-o. (se recomandd s
utilizati criptare WPA sau WPA2. Daca utilizati
un modem foarte vechi Wi-Fi, utilizati criptarea
WEP)

Dupa o conexiune de succes (30-40 sec.).
Pentru a verifica conexiune la internet, apasati
butonul "Verifica conexiune". Daca totul este
OK, pe ecran se va afisa textul ,Conectat la
Internet!”

Conectare daca este disponibil butonul wps
WPS de pe dispozitivul wi-fi (ruter)

1. Apasati butonul ,WPS"
2. Apasati butonul WPS aflat pe ruterul dvs. de casa
Notd: ambele dispozitive se vor conecta automat

Dupa conectarea cu succes, continuam la celelalte setari.

y Notd: Lu unele routere poate dureazd mai mult
pentru a accesa internetul - asteptati cteva minute
inainte de a trece la punctul 5.

Setarea timpului de server
Selectati meniul ,Settings” ->,Ora si data”

Din meniul derulant selectati Sofia, Bulgaria (sau
orice alta locatie, in functie de tara in care va aflati).

su

Apadsati butonul ,Salveaza
setarile

pentru a confirma

Setarea corectiilor de temperatura - datoritd specificului
profilului de temperatura in diferite spatii, poate exista o
diferenta intre temperatura pe ecran si in diferite locatii
in camerd, de aceea oferim urmatoarea optiune:

Selectati meniul ,Settings” ->,Corectie”
Verificati temperatura, care este afisata pe dispozitiv
Masurati temperatura in locatia doritd in camera.

Setati diferenta in campul,,Grade Celsius” (intervalul,
in care poate fi setata diferenta de temperaturd este
dela-41la4grade)

Setati "Putere declaratd” - valoarea indicata a puterii
este indicata pe placuta cu caracteristici tehnice a
aparatului.

Apasati butonul ,Salveaza” pentru a salva setarile.

y Notd: aceasta functie este folositd cu scopul de a

oferi un confort mai mare pentru utilizatorul
convectorului electric in camera, in care este pozitionat. |
In cazul in care diferenta de temperaturd este mai mare
de 4 grade sau dacd temperatura in locatia doritd in
camerd este mai micd, aceastd inseamnd cd incdperea in
care convectorul este pozitionat nu este bine izolata sau
nu este bine temperatd.

Setdri in CONTUL in https://www.mytesy.com

Selectati meniul,Settings” -> mytesy.com

Instructiune de utilizare. De modul de comunicare wireless incorporat (Wi-Fi) pentru convector electric 13



Tn campul "Email inregistrat" introducem adresa de
email, indicata si confirmata la inregistrarea Dvs la
https://www.mytesy.com. Celelalte doud cdmpuri sunt
optionale. Ele permit utilizatorului s puna o descriere
usor de inteles despre aparatul de incélzire TESY.

Exemplu: camera de copii, dormitor 1, dormitor 2,
camera de zi, bucdtdrie sau orice alt nume.

Dupa introducerea parametrilor necesari salvati
setarile apasand pe butonul ,Save”

4TESY” recomanda: dupa prima intrare in reteaua
Wi-Fi a convectorului, vé sfatuim sa setati o parola
pentru securitatea dumneavoastra

Selectati meniul ,Settings” ->,Conexiune locala”
Glisati butonul ,Dezactivat” pana cand apare, Activat”.

n cdmpul,Cheie” introduceti o parolé de 8 pani la 40
de caractere fard spatii

Apasati butonul,Salveaza” pentru a confirma parola.

ﬂ Notd: Dupd confirmarea parolei, dacd doriti sa
continuati din nou cu setdrile convectorului,
trebuie sd selectati din nou reteaua Wi-Fi a convectorului

Controlul convectorului prin intermediul
Internetului.
Este disponibild aplicatia pentru telefoane smart si
tablete ,Tesy Cloud” pentru sisteme de operare

Android "' siiOS ¢ . Aplicatiile sunt
disponibile in magazinele Google Play

o (cdutare
dupd cunant cheie "tesyCloud").

Introducem in browser-ul www.mytesy.com (trebuie
sa avem conectat aparatul, care va fi folosit pentru a
controla convectorului electric la o retea locald sau o
alta sursa de internet), introducem adresa de e-mail
folosita la crearea contului si parola setata de noi. Daca
pasii de la 1 pana la 8 au fost completate corect si cu
succes, sistemul de incalzire trebuie sd fie vizibil si ar
trebui sa fim in masura sa setam functiile.

Selectam dispozitivul de incélzire ™

Intram in meniul ,Stare”

Q@
Cand selectati modul "Manual” W, puteti seta
temperatura dorita in camera pentru a fi incalzita
prin deplasarea cursorului stanga si la dreapta.
Cand aparatul este in modul de incalzire, semnul
"INCALZIRE" este afisat pe ecran si temperatura
curenta este afisata in culoarea roz.
Cand aparatul nu este in modul de incélzire,
semnul "GATA" este afisat pe ecran si temperatura
curenta este afisata in culoarea violet.
Notd: Butonul ,Mod” trebuie sa fie in pozitia ON

o , pentru a putea modifica temperatura.

n modul Program , aparatul functioneaza, atunci
cand setarile din meniul ,Program” au fost facute.
(programator saptamanal (vezi pct. 11)). Puteti iesi
din acest mod prin pornirea sau oprirea aparatului
de la butonul ON/OFF, sau prin schimbarea
stabilirea temperatura setata, adica al trecut in
regimul control manual.

In modul,Start/Stop cu intarziere" - ydepinzand
dacé aparatul este in modul de Incélzire sau modul
Oprit, puteti folosi cursorul pentru a seta momentul in
care aparatul trebuie sa fie pornit sau oprit in termen
de 96 de ore.

Convectorul poate fi, de asemenea, utilizat in modul
manual. In acest caz, setarile manuale sunt disponibile
dupa ce va autentificati la www.mytesy.com . Ambele
optiuni de control sunt cu o prioritate echivalentad -
controlul manual in pozitia de lider.

Convectorul poate fi utilizat individual, férd
control prin intermediul internetului, si fdrd a
utiliza caracteristicile modulului de comunicare
incorporat.

Programator saptamanal

Selectati din meniul "Program"

Acesta va fi afisat pe afisaj in toate zilele
saptamanii - apasati una dintre zilele pe care
doriti sa le setati si orele in care veti putea
seta temperatura doritd in camera incélzita cu
glisorul

- Modul Oprit
= 10°
30°F
Reglarea temperaturii de 10 pana la 30°C

X - temperatura setata la fiecare punct
anterior este executata la urmatorul

Cand setati zilele dorite cu ore pentru a salva
setarile faceti clic pe butonul "Salveaza"
pentru confirmare. Pentru a activa si a executa
acest program, este necesar sa selectati modul
"pe program".
Calculul consumului de energie

Selectati meniul H “Contor de electricitate".

Si veti vedea consumul actual de energie al
convectorului din momentul in care ati pornit
prima data.

Daca doriti sa utilizati butonul "Reset!", Unitatea
va incepe sa calculeze noul consum de energie
din momentul in care resetati vechea valoare

Functia,Fereastra deschisa” - pentru a activa,
faceti clic pe butonul L4 feresatra” (numai pentru
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modelul CN04)
Functia,Protectia copiilor” - pentru a activa, apasati

Pentru a vedea programul pentru consumul de
energie electrica - apasati butonul (2
Functia,Antiinghet” - pentru deactivare apdsati %_
Corec;ia{_ggmperaturii senzorului - pentru a seta,
apasati {:;

Fus orar - pentru a seta, apasati @

Start adaptiv - pentru a activa, apdsati
SUPORTARE FUNCTII SUPLIMENTARE:

Functia GRUPARE -

Modulul Wi-Fi incorporat permite utilizarea unei functii
de software, care reuneste mai multe convectoare intr-un

grup.
Realizarea functiei ,Grupare”:

Se face prin selectarea semnului 5~ (acesta isi schimba
culoarea cand este selectat) din meniul principal al
incélzitorului. Apare o casetd de dialog:

Atribuiti un nume grupului "xxxxx", confirmati cu
butonul "adadugati la grup”.

Addugarea unui aparat suplimentar la grupul
creat “xxxxx" se face prin selectarea din nou a

pictogramei ~5(in meniul principal al aparatuui de

incélzire suplimentar) dupa care introduceti numele

grupului creat , xxxxx" Daca setati un nume diferit
de grup, veti crea un grup nou si nu veti obtine
gruparea dorita de aparate de incalzite in profilul
Dumneavoastra.

Daca procesul a fost reusit, pe display-ul (in meniul

principal al grupului creat,xxxxx") se va afisa doar un singur

aparat cu indicarea tuturor aparatelor adaugate in grup.

Ordinea aparatelor din grup este alfabeticd, iar comanda in

sine se face prin controlul primului aparat de incalzire din
grup - acesta este principal si controleaza restul paratelor
din grup.

Eliminarea functiei ,Grupare”

Selectdm butonul = (butonul isi schimna culoarea)

si vizavi de fecare aparat apare semnul Wl ,sterge”.
Apdsarea semnului sterge elimina aparatul de incélzire

din grupul ,xxxxxx". Aparatul apare ca aparat de incélzire

individual in profilul utilizatorului.

Nu existd o limitd cu privire la grupurile create si
cantitatea aparatelor de incdlzire in fiecare grup
creat, dar aparatele trebuie sd fie de la o serie
(CN04, CNO3, CN024)!1.

Romanesc

Functia - actualizarea software-ul folosit in modulul
Wi-Fi incorporat - automat.

Functia ,,RESET” (revenire la setarile de fabrica ale
modulului Wi-Fi si a plécii de control)

In modul "oprit" (de la butonul micD nudela
cheia ,principald”) se apasd simultan sagetile prin
care se seteazd temperatura. Dupd ce pe ecran se
afiseazd doud liniute opriti sa apdsati - se face
,RESET” (lampa rosie, pentru incdlzire, clipeste
cdteva ori si dupd ce nu mai clipeste, setdrile
convectorului sunt resetate).

In functie de versiunea modulului Wi-Fi utilizati, se
face doar resetarea setdrilor implicite de fabrica ale
modulului sau se reseteaza si setarile controlerului
principal. In cazul celei de a doua functie - convectorul
este setat in modul "Oprit" si temperatura setata este
de 15°C

Smart Grid READY - o optiune care poate fi utilizata
in functie de furnizorul local de energie electrica

Echipa TESY OOD isi rezervd dreptul de a modifica si
adduga noi caracteristici si functii in produsele cu modul
Wi-Fi incorporat, precum si de a schimba instructiunile
in functie de noile versiuni ale software-ului. Pentru
instructiunile actualizate, verificati pagina de internet a
companiei TESY 00D sau www.mytesy.com
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Gracias por la confianza que Ustedes, como clientes, han
depositado en nosotros por la compra del convector
eléctrico con moédulo de comunicacién inalambrico
incorporado, producido por nosotros. La tnica condicién
para poder utilizar el médulo de comunicacion inaldambrico
incorporado en los convectores TESY, es que posea un
dispositivo capaz de conectarse a redes Wi-Fi, que tenga un
navegador Web fiable y conexion a Internet.

SECUENCIA DE PASOS PARA CONECTAR
EL MODULO WI-FI INCORPORADO EN UN
CONVECTORTESY A INTERNET

Registro en www.mytesy.com:

Se abre la direccién http://www.mytesy.com en la
barra de direcciones del navegador web.

Puede cambiar el idioma del menu desplegable
bajo el logo de TESY

Elija “Registrar nuevo usuario”.

Rellenar el formulario de registro con una direccién
de e-mail valida.

En el e-mail indicado por Usted se recibe una
confirmacion de registro y un enlace para activar
su CUENTA. Siga el enlace para confirmar su
CUENTA recién creada.

y Nota: Si no recibe correo electrénico en la bandeja
de entrada, por favor revise la carpeta "Spam" o
"Junk".

CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO DE
COMUNICACION WI-FI INCORPORADO:

Active a través de su teléfono smart (tablet,
ordenador portétil) la funcion de detectar redes
inalambricas (Wi-Fi).

Es necesario encontrar la red Wi-Fi de sefal abierta,
emitida por el convector: TCHxxxxxxxx (el nombre
de la red se indica en la etiqueta cerca de la placa
de identificacion del dispositivo) y conectarse a la
misma.

Después de haberse conectado con éxito a la red
del dispositivo — abra la aplicacéon tesyCloud
(dispositivos Android) o va a ser conectado
automaticamente a la gestion del convector
(dispositivos 10S). Si no es posible llevar a cabo esta
funcién o si estad usando un ordenador, introduzca
manualmente en su navegador http://10.0.0.1

Una vez que ha entrado en el Menti principal del
convector, seleccione el idioma apropiado para
Usted en el ment desplegable, que se encuentra por
arriba a la derecha.

Para conectar el dispositivo a la red Wi-Fi doméstica y
de alli a Internet, siga estas secuencias de acciones:

Abra el ment "Ajustes” en la pantalla principal.

Submend "Conexion a Internet", haga clic en

"Redes de busqueda".

Seleccione su red Wi-Fi local e introduzca la
contrasefa por la que ha cifrado la red (se
recomienda utilizar un cifrado WPA o WPA2,
si Usted tiene un médem Wi-Fi muy antiguo,
utilice un cifrado WEP).

Después de haberse conectado con éxito (30 a
40 seg.). Para comprobar la conexién a Internet,
pulse el botén "Comprobar conexién". Si todo
estd bien, la pantalla mostrara “jConectado a
Internet!”

Conexién en caso de un botén wps
disponible en el dispositivo wi-fi doméstico (enrutador)

1. Presione el botén ,WPS”
2.Presione el boton WPS en su enrutador doméstico

y Nota: Ambos dispositivos se conectardn
automdticamente

En caso de una conexién exitosa, continuamos con las
demads configuraciones.

y Nota: Algunos médems pueden requerir mds
tiempo para conectarse, espere unos minutos antes
de volver a iniciar el procedimiento del pdrrafo 5

Configuracion de hora del servidor
Seleccione en el menu "Ajustes” -> "Fecha y hora".

Seleccione en el menu desplegable - Sofia, Bulgaria
(u otro lugar, dependiendo del pais donde se
encuentra).

Haga clic en "Guardar" para confirmar los ajustes

Configuracion de correccion de temperatura - debido
al perfil de temperatura especifico en las diferentes
habitaciones, pueda ocurrir una diferencia entre la
temperatura de la pantalla y los varios lugares en la
habitacién, por lo tanto le ofrecemos esta opcion:

Seleccione en el menu "Ajustes" -> "Correccion".

Ver la temperatura que se muestra en la pantalla del
dispositivo.

Medir la temperatura de la ubicacién deseada en la
habitacion.

Establecer la diferencia en el campo "Grados
(Celsius)" (el rango que se puede establecer es de -4
a4 grados).

Establecer "Potencia declarada" - el valor de
la potencia declarada se indica en la placa de
caracteristicas de su dispositivo.

Haga clic en "Guardar" para guardar los ajustes

y Nota: Esta funcidn se utiliza para mayor
comodidad para el usuario del convector eléctrico,
en la habitacion donde se encuentra. Si ocurre una
diferencia mayor que 4 grados o si la temperatura de la
ubicacién deseada en la habitacion es mds baja, esto
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significa que la habitacion donde se utiliza el convector
no estd bien aislada, o no estd bien templada.

Configuracion de una CUENTA en https://www.
mytesy.com

Seleccione en el menu "Ajustes” > mytesy.com

En el campo "Email registrado" introducir la
direccién de correo electrénico indicada y confirmada
al registrarse en https://www.mytesy.com. Los otros
dos campos son opcionales. Con ellos se le permite al
usuario ponerse una descripcién comprensible de su
aparato de calefaccion TESY.

Ejemplo: dormitorio infantil, dormitorio 1,
dormitorio 2, sala de estar, cocina u otro nombre.

Después de introducir los parametros requeridos,
guardar los ajustes haciendo clic en "Guardar".

,TESY” recomienda: por su seguridad, después de
la primera entrada en la red Wi-Fi del convector,
es necesario cambiar el nombre de usuario y la
contrasefa

Seleccione en el menu "Ajustes” -> "Conexién de drea
local"

Deslice el botén,Apagado” hasta que se muestre
,Encendido”

En el campo "Clave" introduzca una contrasefia de 8 a
40 caracteres, sin espacios.

Haga clic en "Guardar" para confirmar la contrasena.

y Nota: Después de la confirmacion de la contrasena,
si desea continuar con los ajustes del convector,
debe volver a seleccionar la red Wi-Fi del convector

Manejar un convector por Internet.
Estd disponible una aplicacién para los teléfonos
smarty los tablets Tesy Cloud para los sistemas

operativos Android """ yiOS < . Las
aplicaciones se pueden encontrar en las tiendas

Ul (busqueda por palabra clave
"tesyCloud").

Introducimos www.mytesy.com en el navegador web
(es necesario que hayamos conectado el dispositivo, por
el que vamos a manejar el convector eléctrico, a la red
local o a otra fuente de Internet), introducimos el email
con el que hemos creado la Cuenta y la contrasefia
establecida por nosotros. Si los parrafos de 1 a 8 se han
implementado correctamente, el aparato de calefaccién
debe ser visible y las funciones deben poder ajustarse.

Seleccionar el aparato de calefaccion

Entrar en el menu“Estado”

Q
Al elegir el modo “Manual” 0 , puede ajustar la
temperatura deseada en la habitacion calentada

Espaiiol

moviendo el deslizador hacia la izquierda y la
derecha.

Cuando el aparato estd calentando -enla
pantalla aparece la inscripcion ,,CALENTANDO"y
la temperatura actual es de color rosa.

Cuando el aparato no esta calentando - en
la pantalla aparece la inscripcién ,LISTO"y la
temperatura actual es de color violeta

Nota: El botén "Modo" debe estar en posicion de

“Encendido”” ©, para que pueda cambiar la
temperatura.

En modo "Por programa" ==/, el dispositivo funciona
cuando han sido hechos ajustes en el menu
"Programa" (programador semanal (ver el parrafo
11)). Salimos de este modo al encender o apagar el
dispositivo por el boton "Encendido/Apagado”y al
cambiar el ajuste de la temperatura establecida, es
decir hemos pasado a control manual.

En modo,Inicio diferido" - el aparato estd en modo
de Apagado, a través de las flechas se puede establecer
en cuanto tiempo se encendera el aparato dentro de
96 horas.

Hay opcién de manejar el convector en modo manual.
En este caso, los ajustes manuales establecidos se ven
en el arranque en www.mytesy.com. Ambas opciones de
manejo son equivalentes de prioridad - con el control
manual siendo el principal.

El convector se puede utilizar independientemente
- sin manejo por Internet, y sin usar las funciones
del médulo de comunicacién incorporado

Programador semanal

Seleccione en el menu "Programa”

En la pantalla se mostraran todos los dias de la
semana: presione uno de los dias que quiere
ajustar y apareceran las horas dentro de las que
podré establecer la temperatura deseada en la
habitaciéon mediante el control deslizante

- Modo de Apagado
= 10"
0°F
Configuracién de la temperatura de 10 a 30 °C

X -la temperatura establecida en cada punto
precedente se ejecuta hasta la siguiente

Al configurar los dias deseados por horas,
para guardar los ajustes, haga clic en el

botén "Guardar" para confirmar. Para
activar y ejecutar este programa, es necesario

seleccionar el modo de "Por programa".
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Célculo del consumo de energia

Seleccione el menu il “Medidor de la
electricidad". Y vera el consumo de energia
actual del convector desde el momento del
primer encendido.

Si quiere, puede utilizar el botén ,Restablecer *,
en este caso el dispositivo volvera a calcular el
consumo de energia desde el momento en el
que se ha puesto a cero el valor anterior
Funcién “Ventana abierta”- para activarla pulse el
botén I ii"Ventana” (solo para el modelo CN04)
Funcién "Proteccién de nifios"- para activarla pulse
el boton
Para ver el grafico del consumo de energia -
presione el botén [+

Funcién “Antihielo” - para desactivarla presione el

Correccion de temperatura del sensor — para
configurar presione el botén | ¢

Zona horaria - para configurar presione el botén @’}
Arranque adaptativo - para activarlo pulse el botén

SOPORTE DE FUNCIONES ADICIONALES:

Funcién AGRUPAMIENTO -

El médulo Wi-Fiincorporado permite el uso de una
funcidn software de agrupamiento de varios convectores.

Implementacion de la funcion ,,Agrupamiento”:

Se realiza mediante la seleccion del signo - (este
cambia de color al ser elegido) en el menu principal del
aparato de calefaccion. Se abre un cuadro de dialogo:

Asignamos un nombre "xxxxx" al grupo,
confirmamos con el botén "agregar al grupo".

Agregamos un dispositivo adicional al grupo creado

"xxxxx" al seleccionar el signo (de nuevo (en el
menu principal del aparato de calefaccién adicional)
e ingresando el nombre del grupo "xxxxx" que
hemos creado. Si se asigna un nombre del grupo
diferente, se va a crear un grupo nuevo y no se
lograra la agrupacién deseada de los aparatos de
calefaccion en el perfil de usuario.

Si el proceso se ha completado con éxito, en la pantalla
(en el menu principal del grupo creado "xxxxx") se indicara
solo un aparato de calefaccion con todos los dispositivos
conectados al grupo.

La disposicion de los dispositivos en el grupo esta en orden
alfabético y la gestion en si misma se realiza a través de la
gestion del primer aparato de calefaccion en el grupo -
éste es el aparato principal y maneja todos los demés en el
grupo creado.

Eliminacion de la funcion "Agrupacion”

Seleccionamos el botén =% (el botén cambia de color),
al lado de cada dispositivo en el grupo aparecera el

signo W ,borrar”. Al presionar el botén “borrar” se
elimina el aparato de calefaccion del grupo ,xxxxx". El
dispositivo aparecera como un aparato de calefaccion
independiente en el perfil del usuario.

No hay ninguna limitacién en cuanto a la
cantidad de grupos creados y el niimero de
aparatos de calefaccion en cada grupo, pero los
dispositivos deben ser de la misma serie (CN0O4,
CN03, CN024)!!

Funcién - actualizacién del software utilizado
en el médulo de Wi-Fi incorporado - de modo
automatico.

Funcién - "RESET" (devuelve la configuracién de
fabrica del médulo Wi-Fiy la tarjeta de control).

En modo “apagado” (del botén pequeno D no
del interuptor ,principal”) se presionan y se
mantienen presionadas simultdneamente las
flechas por las que se establece la temperatura. Al
mostrarse dos barras de color rojo en la pantalla,
dejamos de pulsar las flechas - se realiza "RESET"
(la Idmpara de calefaccién de color rojo
parpadeara varias veces y al dejar de parpadear,
los ajustes del convector estdn restablecidos).

Dependiendo de la versién del médulo Wi-Fi que Usted
estd utilizando, la configuracion de fabrica se devuelve
solo para el médulo o también para el controlador
principal. Al ejecutar la segunda funcién, el convector
se configura en modo de "Apagado” y una temperatura
establecida de 15°C

Smart Grid READY - la funcidn esta disponible
dependiendo del proveedor de electricidad local

El equipo de TESY OOD se reserva el derecho de
modificar y anadir nuevas funciones a los productos

con un médulo Wi-Fi incorporado, asi como cambiar

el manual de usuario segtin las tltimas versiones del
software. Para obtener instrucciones actualizadas, visite
el sitio web de la empresa TESY OOD o www.mytesy.com
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Agradecemos a sua confianca demonstrada por si na
qualidade de cliente ao comprar o painel elétrico com
maodulo integrado de comunicagao wi-fi fabricado pela
nossa empresa. A Unica condicdo para utilizar o médulo
integrado de comunicagédo wi-fi nos painéis convetores
da TESY é ter um dispositivo que permita uma conexao
wi-fi que dispde de um Web navegador fidvel e conexéo a
Internet.

0S PASSOS A DAR PARA CONECTAR O MODULO
INTEGRADO WI-FITESY A INTERNET

Registar o produto em www.mytesy.com:

Abrir o endereco http://www.mytesy.com na aba
do seu navegador.

Pode alterar a lingua através menu suspenso que
fica abaixo do logétipo TESY

Selecionar “Registar um novo utilizador".

Preencher o formulario de registo indicando um
e-mail valido.

No e-mail indicado recebera a confirmacao do
registo e um link para ativar a CONTA. E preciso
carregar no link para ativar a CONTA recém-
criada.

Observagdo: Se ndo receber o e-mail na caixa de
entrada, por favor verifique a pasta «<Spam» ou
«Junk»

CONFIGURAR O DISPOSITIVO INTEGRADO DE
COMUNICAGAO WI-FI:

Ativar no seu telemovel smart (tablet, notebook) a
funcdo de detecédo de redes sem fios (Wi-Fi)

E preciso encontrar a rede Wi-Fi emitida pelo
convetor: TCHxxxxxxxx (0 nome da rede encontra-se
indicado na etiqueta que fica préximo do quadro
informativo do aparelho) e conectar-se a ela.

Quando o dispositivo estiver conectado a rede —
abre a aplicacao tesyCloud (dispositivo Android)
ou conecte automaticamente a gestdo do convetor
(dispositivo iOS). Caso seja impossivel realizar tal
funcdo ou se utilizar um computador, escreve no
campo do navegador utilizado por si http://10.0.0.1

Ao entrar no Menu principal do convetor, selecione
a lingua de preferéncia do menu suspenso, que se
encontra em cima a direita.

Para conectar o convetor a rede doméstica de Wi-Fi e a
partir dela a Internet, siga por favor os passos a seguir:

Abrir o menu «Configuragdes» no ecra
principal.

Logo procure «Conexao Internet» e selecione
«Procurar redes».

Selecione a sua rede sem fios local Wi-Fi e
introduza a palavra-passe de seguranca!
(recomendamos o uso de WPA ou WPA2

Portugués

encriptado, caso o modem Wi-Fi seja muito
velho, use encriptacdo WEP).

Apos efetuar a conexdo (30-40 seg.). Para
verificar a conexao a Internet, carregue no
botéao «Verificar conexao». Se tudo estiver
certo, na tela aparecera a mensagem
«Conectado a Internet»!

Conexao através do botdo wps WPs do

seu dispositivo wi-fi (roteador)

1. Carregue no botao ,WPS"

2. Carregue no botao WPS que fica no seu roteador
doméstico
y Observagdo: os dois dispositivos juntar-se-Go
automaticamente

Quando estabelecer a conexao, continuamos com as
demais configuragoes.

y Observagdo: Alguns dos modems podem precisar

de mais tempo para estabelecerem a conexéo —
aguarde uns minutos antes de repetir os passos descritos
no ponto 5.

Configurar o tempo de servidor

Selecione do menu «Configuragdes» > «Data e
hora».

Selecione do menu suspenso - Séfia, Bulgaria (ou
outra localizagdo conforme o pais em que vocé se
encontra).

Carregue no botao «Salvar» para confirmar as
configuragdes

Configurar para corrigira a temperatura - tendo em
conta a especificidade do perfil de temperatura nos
diferentes compartimentos pode haver diferenca
entre a temperatura indicada nos diferentes lugares do
compartimento e por isso oferecemos esta opgao:

Selecionar do menu «Configuragdes» > «Corrigir».
Ver a temperatura indicada na tela do aparelho.

Medir a temperatura no lugar preferido do
compartimento.

Configurar a diferenga no campo «Graus (Celsius)»
(a faixa de temperatura configurada pode ser de -4
a4 graus).

Configurar «Poténcia declarada» - o valor da
poténcia declarada fica indicado no quadro
informativo do seu aparelho.

Carregue no botéo «Salvar» para guardar a
configuracao

y Observagdo: esta fungdo € utilizada para
proporcionar maior conforto para o utilizador do
painel elétrico de convecgédo no compartimento onde
estd. Quando a diferenga estiver superior a 4 graus ou a
temperatura no lugar de preferéncia no compartimento
estiver mais baixa, isto significa que o compartimento
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onde se usa o convetor ndo estd bem isolado ou a
temperatura precisa de ser reconfigurada.

Configuracdes e CONTA em https://www.mytesy.
com

Selecione do menu «Configuragdes» > mytesy.com

No campo "Email registado" deve introduzir

o e-mail indicado e confirmado no momento

do seu registo em https://www.mytesy.com. Os
outros dois campos nao sdo obrigatorios. Através
deles o utilizador tem a oportunidade de colocar
uma descricao compreensivel do aparelho de
aquecimento TESY.

y Por exemplo: quadro de criangas, quadro de dormir
1, quadro de dormir 2, sala, cozinha, ou qualquer
outra denominagdo.

Ao introduzir os pardmetros necessarios, salve as
configuragdes mediantes o botao «Salvar».

"TESY" recomenda: apos a primeira entrada na rede
Wi-Fi do painel convetor, coloque uma palavra-
passe para a sua melhor seguranca.

Selecione do menu «Configuragoes" > "Conexao
local"

Deslize o botéo «Desligar» até aparecer «Ligar"

No campo «Chave» introduza uma palavra-passe de 8
a 40 simbolos sem espacos.

Carregue no botao «Salvar» para confirmar a palavra-
passe.

y Observagao: Apés a confirmagado da palavra-

passe, se quiser continuar nas «Configuragées» do
convetor, deve selecionar outra vez a rede Wi-Fi do
convetor

Gestdo do convetor pela Internet.
Existe uma aplicagdo para telemdveis smart e
tablete chamado Tesy Cloud para os sistemas

operacionais Android ei0S '+ . As
aplicagcées podem ser encontradas nas lojas de

Google Play g e App Store

RGEE (procurar pela palavra-chave
"tesyCloud").

Digitar no navegador www.mytesy.com (é preciso
conectar a rede local ou a outra fonte de Internet o
dispositivo pelo qual iremos gerir o convetor elétrico),
introduzimos o email que foi utilizado para criar a Conta
e a palavra-passe introduzida. Quando os pontos de

1 a 8 forem corretamente executados, o aparelho de
aquecimento devera aparecer no dispositivo de gestdo
e sera possivel configurar as fungdes dele.

Selecionar o dispositivo de aquecimento ™

Entrar no menu «Estado»

Ao escolher o modo «Manual» C‘E , pode configurar
a temperatura por si desejada no compartimento
aquecido movimentando o cursor para esquerda e
para direita.

Quando o aparelho estiver a aquecer - no ecra
aparecerd a mensagem «AQUECIMENTO» e a
indicacdo da temperatura atual serd de cor-de-
rosa.

Quando o aparelho nao estiver a aquecer -

no ecra aparecera a mensagem «PRONTO A
FUNCIONAR» e a indicacdo da temperatura atual
serd de cor roxa.

Observagdo : Botdo «<Modo» deve estar em posigdo

«Ligar» 27 para poder alterar a temperatura.

No modo «Programa» o aparelho funciona

s6 depois de selecionadas as configuracdes no
menu «Programa» (programador semanal (ver p.
11)). Deste modo se pode sair ao ligar ou desligar

o aparelho do botao «Ligar/Desligar», alterar a
configuracdo da temperatura configurada i.e. passar
para modo manual

No modo «Inicio retardado» - 0 aparelho encontra-
se em regime «Desligar», através das setas pode
configurar apds quanto tempo o aparelho podera ser
ligado num periodo de 96 horas.

O convetor tem a capacidade de ser gerido também
em modo manual. Neste caso as configuragoes feitas
manualmente podem ser consultadas ao visitar o

site www.mytesy.com. As duas opgdes de gestdo do
aparelho sao equivalentes em termos de prioridade de
uso, mas a gestdo manual prevalece.

O painel convetor pode ser utilizado de forma
independente — sem gestdo por Internet e sem
utilizagao das fungées do médulo integrado de
comunicagao.

Programador semanal

Selecione do menu «Programa»

Na tela serdo visualizados todos os dias da
semana - selecione um dos dias que quer
configurar e aparecerdo as horas em que sera
possivel configurar a temperatura desejada por
si, usando o cursor

- Modo «Desligar»
=107
30°F
Configurar a temperatura de 10 a 30 °C

X - atemperatura configurada em cada
momento anterior serd executada até a
proxima configurada
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Quando configurar os dias desejados
escolhendo as horas, para salvar as
configuragdes, carregue no botéo
«Salvar» para confirmar. Para ligar e executar

este modo é preciso selecionar o modo
«Programan.

Calcular a poténcia consumida

Selecione o menu HE «Contador de energia.
Aparecerd a poténcia atual consumida pelo
convertor a partir da primeira ligacdo.

Se quiser podera utilizar o botdo «Anular!’, logo
o aparelho recalculara a poténcia consumida,
a partir do momento em que vocé anulou o
valor anterior
Funcéo «Janela aberta» - para ativar carregue no
botao i «Janela» (disponivel s6 para o modelo
CNO04)
Funcdo «Protecéo de criangas» - para ativar carregue
no botao |
Para ver o gréafico do consumo de energia elétrica -

carregue no botéo

Func.

«Anticongelagdo» - para desativar, carregue

Corrigir a temperatura do sensor - para configurar
carregueem | ¢

Fuso horario - para configurar carregue em @

Inicio adaptado - para ativar carregue em
FUNGOES COMPLEMENTARES DISPONIVEIS:

Funcao AGRUPAR -

O médulo integrado Wi-Fi permite a utiliza¢do da
fungdo de software que junta alguns convetores num

grupo.
Execugdo da fung¢do «Agrupamento»:

Ao carregar no sinal 555 (o mesmo altera a cor no caso
de ser carregado) do menu principal do aparelho de
aquecimento, esta fungao pode ser ativada. Aparece
uma janela pop-up:

Escolher um nome do grupo «xxxxx», confirmamos
carregando em «adicionar ao grupo».

Adicionar um aparelho complementar ao grupo
«xxxxx» criado pode ser feito outra vez pelo

sinal coo (do menu principal do aparelho de
aquecimento complementar) e introduzir o nome
do grupo «xxxxx» criado por nés. Ao colocar um
novo nome de grupo, sera criado um novo grupo
e o agrupamento desejado de aparelhos de
aquecimento ndo serd atingido.

No caso de processo corretamente concluido, no ecrd/na
tela (do menu principal do grupo criado «xxxxx») aparecera

Portugués

somente um aparelho de aquecimento com as imagens de
todos os aparelhos agrupados neste grupo..

Os aparelhos no grupo sao agrupados por ordem
alfabética, e a propria gestao faz-se mediante a gestao
do primeiro aparelho de aquecimento no grupo - ele é
considerado como principal e gere os demais aparelhos
agrupados neste grupo.

Cancelar a fun¢do «Agrupar»

Selecionar o botdo = (o botado muda de cor) e ao

lado de cada aparelho no grupo aparece o sinal
«cancelar». Ao carregar no sinal «Cancelar», elimina a
presenca do respetivo aparelho do grupo «xxxxx». O
aparelho aparece como um aparelho de aquecimento
independente no perfil do utilizador.

Ndo hd restri¢oes relativamente ao niimero dos
grupos criados e da quantidade dos aparelhos de
aquecimento em cada um destes grupos, mas os
aparelhos devem ser da mesma série CNO4, CNO3,
CNO24)!!

Fungdo - atualizagdo do software utilizado no
modulo integrado Wi-Fi - automaticamente.

Fungdo — "RESET" (restaurar as configuragoes de
fabrica do médulo Wi-Fi e do painel de controlo).

A No modo «Desligar» (a partir do botdo [:], néoa

partir da chave «principal») devem ser carregadas
e mantidas pressionadas simultaneamente as
setas pelas quais se configura a temperatura.
Quando aparecerem as duas setas vermelhas na
tela, deixamos de segurar as setas carregadas —
realiza-se "RESET" (a ldampada vermelha de
aquecimento pisca umas vezes e quando deixar de
piscar, isto significa que as configuracées do
convetor sdo anuladas).

Dependendo da versdo do médulo Wi-Fi que esté a
utilizar, faz-se a restauracdo das configuragoes de fabrica
somente do médulo ou a restauracdo das configuragdes
do controlador principal. Ao executar a segunda fungéo
- o convetor é estabelecido em modo «Desligar» e a
temperatura configurada é de 15°C

Smart Grid READY - opcdo que pode ser utilizada de
acordo com o fornecedor local de energia elétrica

A equipe de TESY OOD reserva-se o direito de alterar
ou adicionar novas fung¢ées nos produtos com médulo
Wi-Fi integrado, bem como modificar o manual

do utilizador de acordo com as novas versées do
software. Consulte por favor o manual do utilizador
atualizado na web pdgina da nossa empresa TESY
00D ou www.mytesy.com

Manual do utilizador do médulo integrado de comunicagao sem fios (Wi-Fi) para aquecedor convetor elétrico 21



Cnacrbo 3a Balue floBepye, KoTopoe Bbl, Kak HaLm
nonb3oBaTe/In MPOrolocoBasy 3a Hac, MoKynas

Halll SNeKTPUYECKNI KOHBEKTOP C BCTPOEHHOTO
KOMMYHVKaLVIOHHOTo Mofyna 6ecrnpoBOfHOA

cBA3U. EAMHCTBEHHOE YCIoBMe YTOObI MCMONb30BaTh
BCTPOEHHbI KOMMYHUKaLMOHHbIN MOAYNb 6ecrpoBOAHON
CBA3M B KOHBeKTOpax TECU 3To nmeTb yCTPONCTBO C
BO3MOXHOCTbI0 AnA ¢BA3n ¢ Wi-Fi ceTblo, KoTopoe nmeet
HaaeXHblii Be6-6pay3ep 1 noaknoueHne K IHTepHeTy.

NOCNEAQOBATEJIbHOCTD LUATOB ANA
NOoAKNIOYEHNA BCTPOHHOIO WI-FI MOAVIA B
KOHBEKTOPE TECU K UHTEPHETY

Pernctpaums B www.mytesy.com:

OtkpoiiTe http://www.mytesy.com B agpecHon
CTpoke 6paysepa.

Bbl MOXETE N3MEHUTD A3bIK 13 BbINAaZAIOLLErO MEHIO
nop norotunom TESY

Bbi6upaem «Peaucmpayus H08020 Nosb308amens»

3anonHuTe perncTpaumoHHyto Gopmy ¢
[eCTBUTENbHBIM alpeCOM SNeKTPOHHON NOYTbI.

Ha yKka3aHHOI1 BaM 31eKTPOHHOI nouTe
nony4aercs NoATBepXKAeHNe perncrpayumn
u ccbinka aktusauyuu AKKAYHTA. Cnepyiite
CCbIIKY, YTOObI NOATBEPANTD CO3AaHHDIN
ACCOUNT.

3ameyaHue: Eciu 8bl He nosiyyaeme 31€KMpPOHHbIe
nuceMa 80 8X00AWUX COOBWEHUAX, hoxasylcma,
npogepbme “Spam" unu "Junk"

YCTAHOBKA BCTPOEHHOI'O WI-FI
KOMMYHUKALWOHHOIO YCTPOMCTBA:

BkntoumTe ¢ nomolLpio cMapTdoHa (nnaHLeTa,
HOYTOYKa) GyHKUMIO ANs 06Hapy»KeHns
6ecnpoogHon cetu (Wi-Fi)

Bam Heob6xoavmo HanTy apupHyto Wi-Fi ceTb
n3nyyaemyto ot KoHBeKkTopa: TCHXXXXXXXX
(Ha3BaHVie CeTV yKa3aHo Ha STUKeTKe pAfoM
C nacrnopTHoN TabnnyKkom yCTponcTea) n
NOAKMIOUUTBCA K Hell

Mocne ycnewHoro NofAKNoYeHNA K CeT! yCTponcTBa
- oTKpowiTe npunoxexue tesyCloud (Android-
YCTPOIICTBA) MM aBTOMATUYeCKH Bbl ByaeTe
NOAKNIOYEHbI K KOHBepTepHOMY ynpasneHuio (I0S
ycTpoiicTsa). [pn HeBO3MOXHOCTU OCYLLLECTBUTb
3Ty GYHKLMIO MW €CSIN UCMOSb3yeTe KOMMbloTep
HanuMTe BPYyYHyio B Nnose Baluero 6paysepa
http://10.0.0.1

Mocne exoda 8 meHo K
8bl6epume nodxodAwuli 07151 8ac A3bIK U3
8bInadarowe2o MeHio, pacnosioXKeHHo20 8 Npasom
8epxHem yany.

na
(g

YTo6bl NOAKNIOUNTL KOHBEKTOP K JOMALLHEA
6ecnposopaHoi Wi-Fi cetn n oTTypaa B ViHTepHerT,
BbINOMHUTE CiefyIoLLYI0 NOCNeA0BaTeNbHOCTb
NencTBuii:
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OTKpoliTe MeHto «HacTpoKm» Ha raBHOM
3KpaHe.

Mop meHto «MopakntoueHne K IHTepHeTy»,
HaXXmMuTe KHOMKY «[lomnck ceTi».

BbibepuTe nokanbHyto 6ecnposogHyto Wi-Fi cetb
1 BBeAWTE Naposib, C KOTOPbIM Bbl €€ 3aLuTunu!
(peKomeHpyeTCA 1CMonb30BaTh WiGpoBaHme
WPA nnn WPA2, Ecnn Baw Wi-Fi-mopem cnmiwukom
cTapblii, ucnonb3yite WEP-lundposaxue).

Mocne ycnewHoro nopknodeHna (30-40 cek.)
4TO6bI NPOBEPWTD CBA3b C UHTEPHETOM HAaXMITE
KHOMKy “lMpoBepka cBA3wn". Ecnn Ha a3KkpaHe Bce

B MOPAJKE Ha SKpaHe 0TOBPA3NTCA HANMCh

«MHTepHeT noakntoyen!!
MogKknoyeHvie NPy HaNNYUN KHOMKN WPS
fomaluHero wi-fi ycTpoiicTea

(poyTep)
1. Haxmwute KHonKy ,WPS”

2. Haxmute kHonky WPS koTopas HaxoauTtca Ha Bawwem
fomalHem PoyTepe
y 3ameyqarue: 06a ycmpolicmea asmomamuyecku
nookmoyamca

Mpu ycnewHom NogKMoUEHNI NPOJOIXKaeM K
OCTasIbHbIM HaCTPONKam.
y 3ameyuaHue: Hekomopbie Modembl Mo2ym
nompe6o8ams 60s1bwe 8pemeHU 0715 NOOK/TIOYeHUs
- N000XOUMe HeCKOsIbKO MUHYM, npexoe Yem cHosa
Hayame npoyedypy, onUCaHHy'o 8 pazdesne cmp. 5.

HacTpowika BpemeHu cepBepa
BbibepuTe B MeHto <HacTpoiiku»> «[lata 1 Bpema».
BbibepuTe 13 Bbigatowlero meHio — Codua, bonrapua

(vnu ppyroe MecTononoXeHue, B 3aBUCMOCTA OT
TOrO, B KaKOW CTpaHe Bbl HaXOAWTeCh).

Haxmute kHoMKy "CoxpaHu" ania NoATBepKAeHNA
HacTpoek.

HacTpolika TemnepaTypHOI KOppeKLmu - U3-3a
cneyrduKn Nnpoduna TemnepaTypbl B pasHbIX KOMHaTax
MOXeT 6bITb Pa3HMLIa OT OTOBPAXKAaeMoi Ha aucniee
TemnepaTtypbl B pasHbIX MecTax B KOMHaTbl,, MO3TOMY
Mbl Mipeziaraem 3Ty onumio:

BbibepuTe 13 meHto "Hactponku" > "Koppekuunsa".
MocmoTprTe TemnepaTypy, KOTOPYto NoKasbiBaeT
avcnneto npubopa.

M3mepbTe TeMnepaTypy enaeMmoro mecta B
nomeLyeHnm.

3apavite pasHuly B none "Tpagycol (Llenbcunin)”
(Anana3oH, KOTopbIN MoXeTe 3aaaTb C -4 10 4
rpagyca).

3apanTe "O6bABNEHHAs MOLHOCTbL" - CTOMMOCTb
06bABNEHHOW MOLLHOCTY YKa3aHa Ha pUpPMeHHO
Tabnuuke Ballero npubopa.

HaxkmuTte KHonky "CoxpaHu', AnA coxpaHeHna
HacTpoek

VIHCTPYKLMA MO SKCMTyaTalun KOHBEKTOPOB € BCTpoeHHbIM Wi-Fi Mogyniom A KoMMyHVKaLmumn



y 3ameyaHue: 3ma ¢yHKYUA ucnosib3yemcs 01s
obecneyeHus 6os1ee 60/1bWI020 KOMPopma 0ns
nose3oeamerns 3/1eKMpuYecKko20 KoHgekmopd, 8
nomeweHuu, 20e oH Haxooumcs. [Ipu pazHuye 6osbe
4 2padycos unu memnepamypa xesiaemo20 Mecma 8
KOMHAme Hue, 3mo 03Hayaem, Ymo KoMHAama, 8
Komopoli 8l UCNOJ/Ib3yeme KOHBeKMOop He 04YeHb
XOPOWO U30/1UPOBAHA UU NJIOXO MEMNepUpPOBAaHHAS.

HacTtpoiikun AKKAYHTA B https://www.mytesy.com
BbibepuTe 13 meHto "HacTpoiikin" > mytesy.com

B none "3aperncrpupoBaHHasn 3/1eKTPOHHanA
noyra" BBOAVM afjpec 3/1eKTPOHHOW NOYTbI,
YKa3aHHbIN 1 NOATBEPXKAEHHBIN NMPU perncTpaumn
B https://www.mytesy.com. nouta" BBOAVUM
afpec 3N1eKTPOHHOW MOYTbI, yKa3aHHbIV 1
noATBEPKAEHHDIN Npun peructpauyum B https://
www.mytesy.com. OcTasbHble fiBa NonA ABAATCA
HeobA3aTenbHbIMU. OHM NO3BONAIOT NONb30BaTENIO
npefocTaBuThb cebe NOHATHOE onncaHne
HarpeBaTens TESY.
Mpumep: demckas cnaneHs, cnaneHa 1, cnanbHA 2,
20CMUHAZA, KyXHSA Unu Opy20e Ha3eaHue.

Mocne BBOfA HEOOGXOAUMbIX MAPAMETPOB COXPaHUTE
HaCTPOWKM C MOMOLLbI0 KHOMKK «COXPaHUTb».
"TECWN" pekomeHAyeT: NOC/e Ballero nepBoro Bxoaa
B ceTb Wi-Fi KOHBEKTOpa AnA Bawei 6e3onacHOCTH
BaM HY>KHO YCTaHOBUTb Naponb

BbibepuTe 13 meHto "HacTtpoiikin" > "flokanbHas cBA3b"
CaBuWHbTE KHONKY «Bblkn.» A0 nonoxeHna «Bkn.»

B none "Kniou" BBeamTe naponb ¢ 8 fo 40 cmBonoBs
6e3 HTepBasos.

Haxmute KHoMKy "3annch" ana noaTeepxaeHnsa napona.

y 3ameyaHue: [Tocie noOmeepxdeHus Napons, ecau

8bl XOMUMe NPOOOIKUMb HACMPOLIKY 8
KoH8eKmope 8bl 00/1XKHbl NOBMOPHO 8bI6PAMb CeMb
koHeekmopos Wi-Fi.

YnpasneHue KoHBeKTopa yepes /HTepHeT.
n JlocmynHo npunoxeHue 0719 cMapmgpoHo8 u
nnaxwem Tesy Cloud 0519 onepayuoHHeIx

cucmem Android """ uiOS & . [punoxerus
Moxeme Halimu 8 mazazuHax Google Play

GETITON
LaSS e u App Store

Kntouesoe cnogo "tesyCloud”).

SNGIEN (nouck no

Beoavm B 6pay3epa www.mytesy.com (Heob6xoanmo
NOAKMIOUUTb YCTPOWCTBO, KOTOPOoe byfeT ynpaBnaTh
3NeKTPNYECKMM KOHBEKTOPOM B JIOKaSIbHOW CeTn Ui
[IPYrom NCToYHUKe VIHTepHeTa), BBOANM 3/1eKTPOHHYIO
nouTy, C KOTOPOW Mbl cO3Aann AKKayHTa 1 3afaHHbIN
Hamu naponb. [pn NPaBuIbHO BbIMOMHEHHbIX TOYKaX
¢ 1 1o 8 HarpeBaTesb JOMKEH ObiTb BUAEH, a GyHKLMN
MOXHO OTPerynmpoBarb.

Mbl BbI6Vpaem HarpeBaTeNbHOe YCTPONCTBO

Pycckmin

VHCTPYKLMA NO SKCMyaTalum KOHBEKTOPOB ¢ BCTpoeHHbIM Wi-Fi Moflynom Ansa KommyHuKaumm

Bxoaum B meHio "CocTtoaHmne"

L. @
Mpw BbIGOPE pexirma "PyyHoin" &, moxere
3aaBaTb >KeNaemylo Temnepatypy B oTanjavBaemon
KOMHaTe, nepemeLLan nonsyHoK BEBO 1 BMPaBo.

Korpa npubop HarpeBaeTcs - Ha gncnnee
oTobpaxaetcs <HATPEBAET», a MrHoBeHHas
TemnepaTypa pO30BOM LiBeTe.

Korga npubop He HarpeBaeTcs — Ha gucnnee
oTobpaxaetcs Hagnucb "TOTOB" n 1 MrHoBeHHas
TemnepaTypa B GUONETOBOM LiBeTe

3ameyuarue: KHonka "Pexxum" donxHa 6bime 8

nonoxenue "Bkn" =, dna mozo, 4mo6ei
u3MeHsiMb meMnepamypy.

B pexum "To nporpama” ==/, ypegst paboTu,
KOraTo Ca HarnpaBeHV HaCTPOWKIM B MeHI0
"Mporpama" (ceamnyeH nporpamatop (BuxTe T. 11)).
OT TO31 pexunm ce U3nn3a, KoraTo ce BKJIIoUM Uan
n3KnouY ypeaa ot 6ytoHa "Bkn/U3kn', npomeHn

ce HacTpoiiKaTa Ha 3alafieHa TemnepaTtypa T.e.
NpemMnHanmn cMe Ha PbyHO yrnpasneHue.

B pexxvime "OTnoxeHHbIN cTapT” - npu6op
HaxoAWTCA B BbIK/MIOYEHHOM COCTOAHUY, Yepes
CTPenKn MoXeTe 3afiaTb, Yepes Kakoe Bpems npnbop
BKJ/IIOUNTLCA B paMKax 96 4acos.

KOHBEKTOP TaK»e MOXeT ynpaBiATbCA BPYUHY!H0. B 3Tom
Cflyyae pyyHble HaCTPOWKY BUAHBI NPU 3arpy3Kke Ha
www. mytesy.com. O6a BapuaHTa yrpasneHus nmeiot
paBHble NPUOPUTETHBIE NPaBa — BEAYLLVM ABNAETCA
pyuHoe ynpasneHue.

KoHeekmop moxem ucnonb3osamscs
camocmosmesbHo — 6e3 ynpassieHus yepe3s
MHmepHem, u 6e3 ucnosb308aHus (yHKYUL
8CMPOEHH020 KOMMYHUKAUUOHHO20 MOOYJIs

HepenbHbiln nporpammatop

Bbi6epuiTe 13 MeHI0 "Mporpama"
Ha gucnnee nokaxyTca Bce AHW Hefienm —
HaXmuTe Ntoboii 13 [Hel, KOTopble Bbl XOTUTE
YCTaHOBMTb. U MOKaXKyTCA Yacbl, B KOTOPbIX
CcMoXKeTe 3alaBaTb XeaemMyto TemnepaTypy B
oTan/MBaeMoin KOMHaTe Yepes Nosi3yHoK
- Pexkum BbikntoueH
R 10°
30" F
YctaHoBKa TemnepaTypbl ¢ 10 go 30 °C
X - 3apaHHas TeMnepaTypa B Kax o
npeabliayLiein TouKe BbIMONHAETCA A0
cnegytouei
Korpa Bbl ycTaHaBnMBaeTe enaemble
[IHV MO Yacam, iNA COXpaHeHUA HacTPoeK
HaXKMKTe KHOMKY "CoxpaHuTb" YTobbI
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NOoATBEPAUTD. YT06bI BKNIOUNTD 1 3anyctnTb
3Ty NporpaMmmy, Bam Hy>HO Bbl6paTb pexnm

"Mo nporpamme".

Pacuet notpebnsaemoii MOLWHOCTA

M3Bbi6epurTe meHto i “InekTpocueTtunk " U
Bbl yBMJJUTE MTHOBEHHOE HepronoTpebeHne
KOHBEKTOPa C MOMEHTa ero nepsoro
BKJIIOYEHMA.

12.2. ECnvi Bbl XOTUTE, Bbl MOXeETe
ncnonb3oBaTb KHOMKyY «Copoc!y, To
YCTPONCTBO HAaYHET BbIUNCAATL 3aHOBO
3HepronoTpebneHne ¢ MOMeHTa copoca
cTapou CTOUMOCTUN

OyHKUMA,,OTKPbITOE OKHO" - ANA aKT1BaLMN

Ha)XmuTe KHOMKy 1 ,OKHO" (ToNbKO Ans moaenu
CNO04)

DyHKuMA ,3almTa OT AeTeil” — AN aKTnBaLum
HaXXMmUTe KHOMKY [%

YT106bI yBUAETL rpaduk notpebneHus
3MEKTPOIHEPT UM, HAXKMITE KHOMKY £

nBaHua" - ana

DOyHKuuA ,MpoTns 3amo
[leaKkTVBaLMy HaXM1Te _:_"
TemnepaTypHas KOppeKuua AaTumKka- Ans
HaCTPOWKM, HAXMUTE L

YacoBoi1 NoAC - 4Na HaCTPOWKK, HaXKMKTe @

ApanTuBHbIN CTapT - 4NA akTMBaUNN HaxXMuTe

NOAAEPXKKA AONONHUTENbHbIX @YHKLUN:

OyHKumA TPYMMUPOBAHVE -

BcmpoeHHbit Wi-Fi Moy no3gosisiem ucnoss308ame
npozpammHyto yHKyuto 0713 06se0UHeHUA HeCKOTbKUX
KOHBEKMOPO8 8 2pynny.

Peanusayus ¢pyHkyuu ,[lpynnuposarue”:

370 ocywecTBAAETCA NyTem Bbibopa 3HaKa - (ToT
e MeHseT LUBeT Npu BbI6ope) B OCHOBHOM MEHIO
oTonuTenbHoro npubopa. MossnseTcs 4ranorosoe
OKHO:

3afjaeM MMA rpynmbl, XXXxX’, 1 nogTBepKaaem
KHOMKOW «A06aBWTb B rpymnny».

[lo6aBneHve fONONHWTENBHOTO NpKUGopa B
CO3AaHHYI0 rpynny ,XXXxx” OCyLecTBAAETCA CHOBA

nyTem BbiGOpa 3HaKa - (B OCHOBHOM MEHIO
LOMOJHUATESNIBHOTO OTOMUTENIBLHOTO NpKUGopa) 1
BBOJ, UMEHV rPynbl, KOTOPYIO Mbl CO3AANMMN , XXXXX".
C Apyrvim umeHem rpynnsl GyaeT co3faHa HoBast
rpynna v >kenaemas rpynnmpoBKa HarpesaTenen B
npodune nonb3osatens He ByAeT LOCTUTHYTA.

Ecnu npouecc ycneluHo 3aBeplueH, Ha aucnnen (8
OCHOBHOM MEHI0 CO3[iaHHOW FPYMMbl ,XXXXX") MOKaxeTcA
TONbKO OAVH HarpeBaTesNb C 0603HaUeHHbIMY BCEMU
YCTPOWCTBaAMU, MOAKMIOYEHHBIMM K 3TON rpynne.

PacnonoxeHue npu6opoB B rpynne oCyLiecTBAAETCA

B a/1haBUTHOM MOPSAAKE, a CaMO yrpaBieHre
OCYLLEeCTBAAETCA Yepe3 yrpasnieHne nepabim
OTOMUTENbHBIM MPUGOPOM B FpyrMne — OH ABNAETCA
rNaBHbIM V1 YNIPAB/IAET BCEMY OCTaNbHbIMU B CO3AaHHO
rpynne.

Yoanerue ¢pyHkyuu ,,[pynnupoearue”

BbI6ripaem KHoOMKy % (kHoMKa MeHseT cBON LBeT)
1 NPOTYB KaXXAoro npubopa B rpyrre nosnaeTcs

3Hak W ,,ynanutb” HaxaTtne 3Haka yaanutb yaansaet
oTonuUTeNbHbBIN NPU6GOP 13 rpynnbl ,XXxxx". Mpnbop
NOABMAETCA Kak CAaMOCTOATESIbHbIN OTOMUTENbHbI
npnbop B Npodune nonb3osarens.

Hem ozparuyeHuli no omHoweHuto Kosiu4ecmeda
C030aHHbIX 2pYNN U KOZIUYECM80 0MonumesibHbIX
npubopos 8 kaxdol makol epynne, HoO Npubopebl
00/1HbI 6bimb 00HOU cepuu (CN04, CNO3,
CNO24)!!

DOyHKLYMA - OOHOBIEHVE NPOrPAaMMHOTO
obecneyeHus, NCNONb3yeMOro BO BCTPOEHHOM
mogyne Wi-Fi - aBTomaTtnyeckm.

OyHKumA - "RESET" (BepHYTb 3aBOACKME HAaCTPONKM
mopyna Wi-Fi n nnatbl ynpaBneHus).

A B pexume "gbikt04eH0" (om MaseHbKol KHONKU

il He om "21agH020" K/1104a) HA00 HaXXumame
U yoepxusame 00HO8peMeHHO CmpesiKu, npu
NoMowu KOMopbIX Moxeme 3a0amb
memnepamypy. [locie omobpaxeHus 08yx
KpACHbIX NOJI0C HA IKPaHe Mbl nepecmaem
Haxumame cmpesiku - aeinonHAemcsa "RESET"
(kpacHaa namna, 014 Hazpesd, HecKosIbkKo pas
Mu2aem u nocJie mozo, KaK OH nepecmaHem
MUu2ame, HacMpoUKuU KoHeekmopa 6ydym
copoweHbl).

B 3aBMCMMOCTM OT BepCMM NCMONIb3yeMOro BaMun Moaynsa
Wi-Fi, BbiInonHAETCA TONbKO BOCCTAaHOBIEHME 3aBOACKNX
HacTpOeK MOAYyNA UM BOCCTAHABNBAIOTCA M HACTPOWKM
OCHOBHOTO KOHTponnepa. MNpwv BbINoNHeHUN BTOpOn
dYHKLMUN — KOHBEKTOP YCTaHaBNVBAETCA B peXMe
"BbikntoueH" 1 3afaHHan Temnepatypa - 15°C

Smart Grid READY — BO3MO>XHOCTb UCMO/Nb30BaHMWsA
B 3aBMCMMOCTU OT MECTHOIO NOCTaBLUMKa
3M1eKTPO3Heprum

3kun TECU O0/] ocmaensaem 3a coboli npaso
u3meHAMb u 006aesAMb Hoble hyHKYUU 6
npodykmax co ecmpoeHHoim modynem Wi-Fi, a makxe
u3mMeHeHuUe UHCMPYKYUU 8 3a8UcUMOCmu om HO8bIX
eepcuti npoap obecne Ananony4yeHus
nocnedHux uHCMpykyuii nocemume ee6-caiim TECU
00/ unu www.mytesy.com
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Vielen Dank fiir das Vertrauen, das Sie als Verbraucher
uns durch den Kauf unserseits hergestellten
elektrischen Konvektors mit eingebautem drahtlosem
Kommunikationsmoduls entgegengebracht haben.
Die einzige Voraussetzung fiir die Verwendung des
eingebauten drahtlosen Kommunikationsmoduls in
den Konvektoren TESY ist ein Gerdt, das die Verbindung
mit Wi-Fi-Netzwerken ermdglicht und das tiber einen
zuverlassigen Webbrowser und Internetverbindung
verfugt.

REIHENFOLGE DER SCHRITTE, UM DAS IM
KONVEKTOR TESY EINGEBAUTE WI-FI-MODUL MIT
INTERNET ZU VERBINDEN

Anmeldung bei www.mytesy.com:

Die Adresse http://www.mytesy.com B in der
Adresszeile eines Browsers laden.

Sie konnen die Sprache aus dem Dropdown-Men
unter dem TESY-Logo andern

Bitte “A Idi
auswadbhlen.

Benutzers"

g eines

Das Registrierungsformular mit einer gultigen
E-Mail-Adresse bitte ausfillen.

Sie erhalten auf die lhrerseits angegebene
E-Mail-Adresse eine Anmeldungsbestatigung
und einen Aktivierungslink fiir Inr KONTO. Bitte
dem Link folgen, um das neu erstellte Konto zu
bestdtigen.

y Hinweis: Falls Sie in den eingehenden Nachrichten
kein E-Mail erhalten haben, bitte die Ordner ,Spam”
und ,Junk” liberpriifen.

EINSTELLUNG DES EINGEBAUTEN WI-FI-
KOMMUNIKATIONSGERATES:

Uber Ihr Smartphone (Tablet, Laptop) die Funktion
zur Erkennung der drahtlosen Netzwerke (Wi-Fi-
Netzwerke) aktivieren.

Es ist notwendig, dass Sie das Wi-Fi-Netzwerk des
Konvektors: TCHxxxxxxxx (der Netzwerkname ist
auf dem Etikett in der Néhe von dem Typenschild
des Gerdtes bezeichnet) finden und mit diesem
Netzwerk verbinden.

Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerk
des Gerétes - die Applikation ,tesyCloud” 6ffnen
(Android-Gerate) oder automatisch eine Verbindung
zur Geratessteuerung herstellen (I0S-Geréate). Wenn
diese Funktion nicht ausgefiihrt werden kann oder
falls Sie einen Computer verwenden, schreiben

Sie bitte manuell in dem Feld Ihres Browsers
http://10.0.0.1

Nachdem Sie das Hauptmenii aufgerufen haben, die
entsprechende Sprache aus dem Dropdown-Menii
bitte auswdhlen, das sich oben rechts befindet.

Fiihren Sie bitte die unterstehenden Schritte aus, um
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den Konvektor mit dem drahtlosen Wi-Fi-Netzwerk zu
Hause und von dort mit dem Internet zu verbinden:

Bitte das Meni "Einstellungen" in Ihrem
Hauptbildschirm 6ffnen.

Unter dem Menti "Internetverbindung" bitte
"Suchnetzwerke" driicken.

Bitte Ihr lokales drahtloses Wi-Fi-Netzwerk
auswahlen und das Passwort eingeben, mit dem
Sie dieses geschlitzt haben! (empfehlenswert

ist die Verwendung von WPA- oder WPA-
Verschliisselung; falls Ihr Wi-Fi-Modem sehr alt ist,
bitte WEP-Verschliisselung verwenden).

Nach erfolgreicher Verbindung (30-40 Sekunden)
driicken Sie die Taste, Uberpriifung der
Verbindung’, um die Internetverbindung zu
Uberpriifen. Wenn alles in Ordnung ist, wird auf
dem Bildschirm die Bezeichnung “Mit Internet
verbunden!” angezeigt.

Verbinden durch vorhandene Taste ,WPS"”
WPS auf dem Wi-Fi-Gerat (Router) zu
Hause

1. Bitte die Taste ,WPS" driicken
2. Bitte die Taste ,WPS" an lhrem Heimrouter driicken

y Hinweis: die beiden Gerdite werden automatisch
verbunden

Bei erfolgreicher Verbindung fahren wir mit den
restlichen Einstellungen fort.

y Hinweis: Einige Modems bendtigen méglicherweise
mehr Verbindungszeit - bitte ein paar Minuten
warten, bevor Sie den Vorgang unter Punkt 5 erneut
starten

Einstellung der Serverzeit

Im Men "Einstellungen” bitte > "Datum und
Uhrzeit" auswahlen.

Aus dem Dropdown-Menii bitte ,Sofia, Bulgarien”
auswdhlen (oder einen anderen Ort, je nachdem, in
welchem Land Sie sich befinden).

Bitte die Taste "Speichern" zur Bestatigung der
Einstellungen driicken.

Einstellung der Temperaturkorrektur - wegen der
Spezifik des Temperaturprofils in den verschiedenen
Réumen kann es eine Differenz von der auf dem
Bildschirm angezeigten Temperatur und den
verschiedenen Stellen im Raum geben, deswegen
bieten wir diese Option an:

Aus dem Meni "Einstellungen” bitte > "Korrektur"
auswdhlen.

Die Temperaturanzeige auf dem Display des Geréates
anschauen.

Die Temperatur der gewiinschten Stelle im Raum
bitte messen.
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Die Differenz im dem Feld "Grad” (Celsius) (der
Bereich, der eingestellt werden kann, ist -4 bis 4
Grad) bitte angeben.

Bitte "Angezeigte Leistung" angeben - der Wert der
angezeigten Leistung ist auf dem Typenschild Ihres
Gerates angegeben.

Bitte die Taste "Speichern" driicken, um die
Einstellung zu speichern

y Hinweis: Diese Funktion wird verwendet, um den

Komfort des Verbrauchers des elektrischen
Konvektors in dem Raum, in dem er sich befindet, zu
erhéhen. Bei einem gréBeren Unterscheid von 4 Grad
oder falls die Temperatur der gewiinschten Stelle in dem
Raum niedriger ist, bedeutet dies, dass das Zimmer, in
dem Sie den Konvektor gebrauchen, nicht gut isoliert
oder nicht gut temperiert ist.

Einstellung des KONTOS in https://www.mytesy.com

In dem Men "Einstellungen" bitte > mytesy.com
auswahlen

Im Feld "Angemeldetes E-Mail" die E-Mail-Adresse
eingeben, die bei lhrer Anmeldung unter https://www.
mytesy.com. angegeben und bestatigt ist. Die restlichen
zwei Felder sind optional. Damit wird dem Verbraucher
die Moglichkeit gegeben, eine verstandliche
Beschreibung des TESY-Heizgerétes zu notieren.

y Beispiel: Kinderzimmer, Schlafzimmer 1,

Schlafzimmer 2, Wohnzimmer, Kiiche oder sonstiger
Name.

Nach Eingabe der erforderlichen Parameter bitte die
Einstellungen durch die Taste ,Speichern” speichern

"TESY" empfiehlt: Nach dem ersten Eintritt in
dem Wi-Fi-Netzwerk des Konvektors bitte aus
Sicherheitsgriinden ein Passwort festlegen

Aus dem Men "Einstellungen” bitte > "Lokale
Verbindung" auswahlen

Die Taste "Ausgeschlossen" auf, Eingeschlossen” schieben.

In dem Feld "Schliissel" bitte ein Passwort mit 8 bis 40
Zeichen ohne Leerzeichen eingeben.

Bitte die Taste "Speichern" zur Bestdtigung des
Passwortes driicken

y Hinweis: Wenn Sie nach Bestdtigung des
Passwortes wieder mit den Einstellungen des
Konvektors fortsetzen mdchten, miissen Sie erneut das
Wi-Fi-Netzwerk des Konvektors auswdhlen

Steuerung des Konvektors tber das Internet.

Vorhanden ist eine Applikation fiir Smartphone

und Tablet “Tesy Cloud” fiir Operationssysteme
und iOS & . Die Applikationen kénnen Sie

im Google Play Coogle ooy T App Store

& AppStore (finden (Stichwortsuche
"tesyCloud").

Bitte im Browser www.mytesy.com laden (erforderlich

ist die Verbindung des Gerdtes, womit der elektrische
Konvektor gesteuert wird, mit dem lokalen Netzwerk oder
einer anderen Internet-Quelle), dann die E-Mail-Adresse
eintragen, mit dem Sie lhr Konto erstellt haben und das
von uns angegebene Passwort. Bei richtig ausgefiihrten
Punkten von 1 bis 8 sollte das Heizgeréat erkennbar sein
und die Funktionen kénnen eingestellt werden.

Bitte das Heizgerit auswahlen * :
Das Mend "Status" bitte aufrufen

Bei Auswahl des Modus "Manuell" Q , kénnen
Sie die von lhnen gewlinschte Temperatur in

dem beheizten Raum einstellen, indem Sie den
Schieberegler nach links oder rechts bewegen.

Wenn das Gerat aufheizt - auf den Display
erscheint "ERHITZT" und die aktuelle Temperatur
ist in Rosa bezeichnet.

Wenn das Gerat nicht aufheizt — auf dem Display
erscheint "FERTIG" und die aktuelle Temperatur ist
in Lila bezeichnet

y Hinweis: Die Taste "Modus" muss auf

"Eingeschaltet" ©, eingestellt sein, damit Sie die
Temperatur dndern kénnen.

In dem Modus "Laut Programm" , funktioniert das
Gerat, wenn Einstellungen in dem Men "Programm”
vorgenommen werden (Wochenprogrammierer
(siehe Punkt 11)). Diesen Modus verldsst man,

wenn das Gerét (iber die Taste "Eingeschaltet/
Ausgeschaltet" ein- oder ausgeschaltet wird, die
Einstellung der Solltemperatur gedndert wird, d.h. wir
haben auf manuelle Steuerung umgesetzt.

In dem Modus "Verzogerter Start" - das Gerat
befindet sich im Modus,,Ausgeschaltet”, durch die
Pfeiltasten kann eingestellt werden, nach wie lange sich
das Gerat innerhalb von 96 Stunde einschaltet.

Der Konvektor kann auch manuell bedient werden.

In diesem Fall sind die manuellen Einstellungen bei
dem Laden in www.mytesy.com sichtbar. Die beiden
Optionen zur Steuerung haben gleiche Prioritédtsrechte
- indem die manuelle Steuerung fiihrend ist.

Der Konvektor kann selbststdndig verwendet
werden - ohne Steuerung liber Internet und ohne
Verwendung der Funktionen des eingebauten
Kommunikationsmoduls

Wochenprogrammierer

Aus dem Menli bitte "Programm"” auswahlen

Auf dem Display werden alle Tage der Woche
angezeigt - driicken Sie bitte einen der Tage,
den Sie einstellen wollen und die Stunden
werden visualisiert, in den Sie die von Ihnen
gewliinschte Temperatur in dem beheizten
Raum durch den Schieber einstellen kénnen

- Modus ,Ausgeschaltet”
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307
Einstellung der Temperatur von 10 bis 30 °C

X -die eingestellte Temperatur in jedem
vorhergehenden Punkt wird bis zum nachsten
Punkt ausgefihrt
Wenn Sie die gewtinschten Tage mit Stunden
einstellen, um die Einstellungen zu speichern,
bitte die Taste "Speichern" zur
Bestatigung driicken. Damit dieses Programm
aktiviert und ausgefiihrt wird, muss der Modus

"Laut Programm” ausgewahlt werden.

Berechnung des Stromverbrauchs
Bitte das Men( Eit “Stromzahler" auswahlen.
Sie werden den momentanen Stromverbrauch

des Konvektors ab dem Zeitpunkt des ersten
Einschaltung sehen.

Wenn Sie mdchten, dirfen Sie die Taste "Reset!"
verwenden, dann beginnt das Gerat mit der
Berechnung des neuen Stromverbrauchs ab
dem Zeitpunkt, in dem Sie den alten Wert
zurilickgesetzt haben

Funktion,Offenes Fenster” - zum Aktivieren bitte die

Taste [ 4] Fenster” driicken (nur fiir das Modell CN04)
Funktion ,Schutz vor Kindern” - zum Aktivieren bitte
dieTaste | & driicken.

Um den Zeitplan fur den Stromverbrauch zu sehen,

bitte die Taste 2 driicken

Funktion ,Frostschutz” - zum Deaktivieren bitte die

| driicken

Temperaturkorrektur des Sensors — zum Aktivieren
bitte die Taste | ¢ driicken

Zeitzone - zum Einstellen bitte die Taste @ driicken

Adaptiver Start - zum Aktivieren bitte die Taste
driicken

WARTUNG ZUSATZLICHER FUNKTIONEN:

Funktion GRUPPIEREN =~
Das eingebaute Wi-Fi-Modul erméglicht die Verwendung
der Softwarefunktion zum Zusammenfiihren mehrerer
Konvektoren zu einer Gruppe.

Realisieren der Funktion ,,Gruppieren”:

Dies geschieht durch Auswahl des Zeichens Z-= (es
andert seine Farbe bei Auswahl) in dem Hauptment des
Heizgerates. Ein Dialogfeld wird angezeigt:

Der Gruppe den Namen ,xxxxx” zuweisen, dann mit
der Taste,Zu der Gruppe hinzufiigen” bitte bestatigen.
Das Ergdnzen eines zusatzlichen Gerates zur
Gruppe ,xxxxx" erfolgt durch erneute Auswahl

des Zeichens oo (im Hauptmen( des zusatzlichen
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Heizgerdtes) und Eingabe des Namens der von uns
erstellten Gruppe , xxxxx". Bei falsch eingegebenen
Gruppennamen wird eine neue Gruppe erstellt und
die gewlinschte Gruppierung der Heizgerdte im
Benutzerprofil wird nicht erreicht.

Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde,
wird nur ein Heizgerat auf dem Display (im Hauptmeni
der erstellten Gruppe ,xxxxx") mit allen an die Gruppe
angeschlossene Geraten angezeigt.

Die Ordnung der Geréte in der Gruppe erfolgt in
alphabetischer Reihenfolge, und die Verwaltung selbst
erfolgt durch Steuerung des ersten Heizgerates in der
Gruppe - man hélt es fir Hauptgerat und es steuert alle
restlichen in den erstellten Gruppe.

Entfernen der Funktion , Gruppieren”

Bitte die Taste -] (die Taste andert ihre Farbe)

auswahlen und ein Zeichen [l L6schen” erscheint
neben jedem Gerét in der Gruppe. Das Driicken des
Zeichens,Loschen” [6scht das Heizgerat aus der
Gruppe , xxxxx". Das Gerédt erscheint als selbststandiges
Heizgerat im Benutzerprofil.

Es gibt keine Einschrdnkungen hinsichtlich der
Anzahl der erstellten Gruppen und der Menge der
Heizgerdte in jeder solchen Gruppe, aber die
Gerdite miissen von der gleichen Serie sein (CN04,
CNO3, CN024)!!

Funktion - Aktualisierung der in dem eingebauten
Wi-Fi-Modul verwendeten Software - automatisch.

Funktion - "RESET" (Zurticksetzen der Werkeinstellungen
des Wi-Fi-Moduls und der Steuerplatte).

Im Modus "Ausgeschaltet” (die kleine Taste D
nicht die "Haupttaste") werden die beiden
Pfeiltasten gleichzeitig gedriickt und gehalten,
durch die die Temperatur eingestellt wird. Nach
dem Anzeigen zwei roter Linien auf dem Display
stoppen wir die Pfeiltasten zu driicken - ,RESET”
wird ausgefiihrt (die rote Lampe fiir Erhitzen blinkt
mehrmals. Nach Stoppen des Blinkens sind die
Einstellungen des Konvektors zuriickgesetzt).

Abhéngig von der Version des Wi-Fi-Moduls, die

Sie verwenden, erfolgt die Wiederherstellung der
Werkeinstellungen des Moduls oder Wiederherstellung
der Einstellungen des Hauptcontrollers. Bei Ausfiihrung
der zweiten Funktion — wird der Konvektor auf
»Ausgeschaltet” und die Temperatur auf 15°C eingestellt.

Smart Grid READY - Mdglichkeit fur Verwendung
abhéngig von [hrem lokalen Stromversorger

Das Team von TESY OOD behiilt sich die Méglichkeit
fiir Anderungen und Ergédnzung neuer Funktionen

in den Produkten mit eingebautem Wi-Fi-Modul

vor, sowie Anderung der Bedienungsanleitung in
Abhdngigkeit von den neuen Versionen der Software.
Aktuelle Bedienungsanleitungen finden Sie auf der
Webseite von TESY OOD oder auf www.mytesy.com
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Ringraziamo per la fiducia che voi come consumatori
avete riposto in noi acquistando Il convettore elettrico con
modulo di comunicazione wireless integrato, prodotto

da noi. L'unico requisito per utilizzare il modulo di
comunicazione wireless integrato nei convettori TESY & di
possedere un dispositivo con la possibilita di connettersi a
reti Wi-Fi, che dispone di un browser Web affidabile e una
connessione a Internet

UNA SEQUENZA DI PASSAGGI PER COLLEGARE
IL MODULO WI-FI INTEGRATO NEL CONVETTORE
TESY A INTERNET

Registrazione nel sito www.mytesy.com:

Andare all'indirizzo http://www.mytesy.com nella
barra degli indirizzi del browser.

E possibile cambiare la lingua dal menu a discesa
sotto il logo TESY

Scegliere “Registrazione di nuovo utente".

Compilare il modulo di registrazione utilizzando un
indirizzo e-mail valido.

Sull’e-mail fornita ricevera la conferma della
registrazione e un link per I'attivazione
dell’/ACCOUNT. Seguire il link per la conferma
del'lACCOUNT appena creato.

Nota: se non ricevera e-mail nei messaggi in arrivo,
controllare "Spam" o "Junk".

IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI
COMUNICAZIONE WI-FI INCORPORATO:

Attivare la funzione per il rilevo di reti wireless (Wi-
Fi) usando il proprio smartphone (tablet, computer
portatile)

E necessario trovare la rete Wi-Fi ethernet trasmessa
dal termoconvettore: TCHxxxxxxxx (il nome della
rete é indicato sull'etichetta vicino alla targhetta del
dispositivo) ed eseguire una connessione a esso.

Dopo aver eseguito correttamente la connessione
alla rete del dispositivo: aprire I'applicazione
tesyCloud (dispositivi Android) o connettersi
automaticamente alla gestione della console
(dispositivi 10S). Se questa funzione non pud
essere eseguita, o se si sta utilizzando un computer,
digitare manualmente nel campo del proprio
browser http://10.0.0.1

Una volta entrati nel menu principale del
convettore, selezionare la lingua desiderata dal
menu a discesa in alto a destra.

Per collegare il convettore alla rete wireless Wi-Fi
domestica e da li a Internet, attenersi alla sequenza di
passaggi:
Aprire il menu "Impostazioni" della schermata
principale.

Sotto il menu "Connessione Internet", cliccare
su "Ricerca reti".

Selezionare la propria rete Wi-Fi locale e
inserire la password con la quale X protetta
(si consiglia di utilizzare la crittografia WPA o
WPA2. Se si utilizza un modem Wi-Fi molto
vecchio, utilizzare la crittografia WEP)

Dopo il collegamento riuscito (30-40 sec.), per

verificare la connessione a Internet, fare clic sul
pulsante "Verifica collegamento”. Se & tutto OK,
sullo schermo appare "Connessione a Internet”!

Connessione se si dispone del tasto “WPS”
del dispositivo Wi-Fi domestico (router)

1. Premere il tasto “WPS"
2. Premere il tasto “WPS” situato sul router di casa

y Nota: entrambi i dispositivi saranno collegati
automaticamente

In caso di connessione riuscita, continuare con le altre
impostazioni.

y Nota: alcuni modem potrebbero richiedere piti
tempo di connessione - attendere alcuni minuti
prima di riavviare la procedura di cui punto 5.

Impostazione dell'ora del server
Selezionare dal menu Impostazioni> Data e ora.

Seleziona dal menu a discesa - Sofia, Bulgaria (o
un'altra posizione, secondo il Paese in cui ci si trova).

Fare clic sul pulsante "Salva" per confermare le
impostazioni

Impostazione della correzione della temperatura - a
causa della specificita del profilo di temperatura
nelle diverse stanze, ci puo essere una differenza tra
la temperatura visualizzata sul display e le diverse
posizioni nella stanza, quindi suggeriamo questa
opzione:

Selezionare dal menu Impostazioni> "Correzione".

Controlla la temperatura, che ¢ visualizzata sul
dispositivo.

Misurare la temperatura nella posizione desiderata
della stanza.

Impostare la differenza nel campo “Gradi
(centigradi)” (I'intervallo che puo essere impostato &
compreso tra -4 e 4 gradi).

Impostare "Potenza dichiarata” - il valore di potenza
dichiarato & indicato sulla targhetta del proprio
dispositivo.

Premere il pulsante Salva per salvare le impostazioni

y Nota: questa funzione é utilizzata per fornire un

maggiore comfort all'utente del convettore
elettrico nella stanza, dove é posizionato. Se la differenza
di temperatura supera i 4 gradi o se la temperatura nella
posizione desiderata nella stanza é inferiore, significa che
la stanza in cui é posizionato il convettore non e ben
isolata o non é ben temperata.
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Impostazioni dell'account sul https://www.mytesy.
com

Selezionare dal menu Impostazioni> mytesy.com

Nel campo "E-mail registrato" inserire l'indirizzo
e-mail indicato e confermato alla registrazione
nel https://www.mytesy.com. Gli altri due campi
non sono obbligatori. Essi consentono all'utente
diinserire una descrizione del riscaldatore TESY
facilmente comprensibile.

y Esempio: camera da letto per bambini, camera da
letto 1, camera da letto 2, soggiorno, cucina, o altro
nome.

Dopo aver inserito i parametri necessari, bisogna
salvare le impostazioni premendo il pulsante “Salva"

"TESY" consiglia: dopo il primo accesso alla rete Wi-
Fi del termoconvettore, e necessario impostare una
password per la sicurezza

Seleziona dal menu “Impostazioni” > "Connessione
locale";

Scorrere il pulsante “OFF” fino a quando appare “ON”;

Nel campo Chiave inserire una password da 8 a 40
caratteri, senza spazi;

Fare clic sul pulsante "Salva" per confermare la
password

y Nota: Dopo la conferma della password se si

desidera continuare con le impostazioni del
convettore é necessario selezionare nuovamente la rete
Wi-Fi del termoconvettore

Controllo del convettore tramite Internet.
E disponibile una smartphone e tablet
applicazione Tesy Cloud per il sistema operativo
Android
essere trovate nei negozi Google Play

e App Store (parola chiave di ricerca
"tesy Cloud").

eiOS /& . Le applicazioni possono

Inserire nel browser www.mytesy.com (X necessario
collegare il dispositivo, che sara utilizzato per controllare
il convettore elettrico a una rete locale o a un'altra fonte
internet), inserire I'e-mail utilizzata nella creazione
dell'account e la password. Se i passaggi da 1 a 8 sono
stati eseguiti correttamente, il riscaldatore dovrebbe
essere visibile e si potrebbero impostare le funzioni.
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Scegliere I'apparecchio di riscaldamento
Accedere al menu “Stato";
Scegliendo la modalita “Manuale e possibile

impostare la temperatura desiderata nella stanza da
riscaldata muovendo il cursore a sinistra e a destra.

Quando I'apparecchio riscalda, sul display appare
la scritta "CALORE" e la temperatura corrente & in

Italiano

Istruzioni per I'uso del modulo di comunicazione wireless integrato (Wi-Fi) per il convettore elettrico

colore rosa.

Quando I'apparecchio non riscalda, sul display
appare la scritta "PRONTO" e la temperatura
attuale & in colore viola.

Nota: il pulsante "Modalita" deve essere impostato

su"on! © , per poter modificare la temperatura.

Nella modalita “Di programmazione" ==/,
I'apparecchio funziona se sono state effettuate

le impostazioni nel menu “Programma”
(programmatore settimanale (vedi punto 11)). E
possibile uscire da questa modalita accendendo
o spegnendo l'apparecchio dal pulsante ON / OFF
o modificando I'impostazione della temperatura
impostata, cioe passare al controllo manuale.

Nella modalita “Partenza ritardato" - I'apparecchio
& in modalita OFF, utilizzando le frecce & possibile
impostare I'ora in cui I'apparecchio dovrebbe
accendersi nel intervallo di 96 ore.

Si potrebbe controllare il termoconvettore anche in
modalita manuale. In questo caso, le impostazioni
manuali sono visibili dopo 'accesso su www.mytesy.
com. Entrambi le possibilita di controllo hanno diritto
di priorita equivalente, con il controllo manuale in
posizione di guida.

Il termoconvettore puo anche essere usato in
modo indipendente, senza controllo Internet e
senza utilizzo delle funzioni del modulo di
comunicazione integrato

Programmatore settimanale

Selezionare dal menu "Programma"

Sul display saranno visualizzati tutti i giorni
della settimana. Premere uno dei giorni che
si desidera impostare e appariranno le ore in
cui usando il cursore si potrebbe impostare
la temperatura desiderata nella stanza da
riscaldare

- Modalita “OFF”
= 107
30° 8
Impostazione della temperatura da 10 a 30°C

X -la temperatura impostata in ciascun
punto precedente, viene eseguita fino a quello
successivo

Una volta impostati i giorni desiderati per le
ore, per salvare le impostazioni, premere il
pulsante "Salva" per confermare. Per
abilitare ed eseguire questo programma, &
necessario selezionare la modalita "Di
programmazione”.
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Calcolo del consumo di energia

Selezionare il menu "Contatore elettrico".
E apparira I'attuale consumo di energia del
termoventilatore dal momento in cui & stato
acceso la prima volta.

Se si desidera utilizzare il pulsante "Reset!",
l'apparecchio iniziera a calcolare il nuovo
consumo energetico dal momento in cui viene

Disattivazione della funzione “Raggruppamento”

Premere il pulsante =¥ (il pulsante cambia il suo
colore) e davanti a ciascun apparecchio nel gruppo

appare il segno Wl "elimina". Premendo il segno
"elimina" rimuove l'apparecchio di riscaldamento dal
gruppo "xxxxx". Nel profilo dell'utente I'apparecchio
@ visualizzato come un apparecchio di riscaldamento
autonomo.

ripristinato il vecchio valore
La funzione “Finestra aperta” - per attivare, premere
il pulsante 14 "Finestra” (solo nei modelli CN04).
La funzione “Protezione da bambini” - per attivare,
premere il pulsante '
Per visualizzare la tabella del consumo di energia,

premere il pulsante

La funzione “Antigelo” - per disattivare, premere |2
Correzione della temperatura del sensore - per
impostare, premere | ¢ |

Fuso orario - per impostare, premere @

Partenza adattabile - per impostare, premere
SUPPORTO DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE:

Funzione RAGGRUPPAMENTO -

Il modulo Wi-Fi integrato consente l'utilizzo di una
funzione software per unire piti convettoriin un gruppo.

Realizzo della funzione “Raggruppamento”:

Non vi sono limiti per quanto riguarda i numero di
gruppi creati e la quantita di apparecchi di
riscaldamento in un gruppo basta che gli
apparecchi siano della stessa serie (CN04, CNO3,
CNO24)!!

Funzione - aggiornamento del software utilizzato
nel modulo integrato Wi-Fi - automaticamente.

Funzione - "RESET" (ripristino delle impostazioni di
fabbrica del modulo Wi-Fi e il pannello di controllo).

n In modalita “OFF” (dal pulsante piccolo D In
modalita “OFF” (dal pulsante piccolo , non

dall'interruttore principale) premere e trattenere
contemporaneamente le frecce usati per
l'impostazione della temperatura. Dopo
I'apparizione delle due barre rosse sullo schermo,
interrompere la pressione delle frecce - si esegue
"RESET" (la spia rossa, per il riscaldamento,
lampeggia varie volte e quando si é ferma, le
impostazioni del convettore sono ripristinate).

Si esegue selezionando il segno -
di colore premendolo) nel menu principale del
riscaldatore. Appare una finestra di dialogo:

(lo stesso cambia

Impostare il nome del gruppo "xxxxx", confermare
con il pulsante "aggiungi al gruppo".

L'aggiunta di un apparecchio aggiuntivo al gruppo
creato "xxxxx" si esegue selezionando nuovamente

il segno oo (nel menu principale dell’apparecchio
di riscaldamento aggiuntivo) e inserendo il nome
del gruppo "xxxxx" che e stato creato. Digitando
un nome di gruppo diverso, sara creato un nuovo
gruppo e il raggruppamento desiderato dei
riscaldatori nel profilo utente non avra successo.

Secondo la versione del modulo Wi-Fi in uso, si
ripristinano le impostazioni di fabbrica solamente del
modulo oppure si ripristinano anche le impostazioni
del controller principale. All'esecuzione della seconda
funzione, il termoconvettore & impostato su "Off" e la
temperatura impostata di 15°C

Smart Grid READY —- una possibilita che puo essere
utilizzata in base il fornitore locale di energia
elettrica

Il team di TESY OOD si riserva la possibilita di
modificare e aggiungere nuove funzionalita nei
prodotti con un modulo Wi-Fi integrato, inoltre a
modificare le istruzioni in base alle nuove versioni
del software. Per le istruzioni aggiornate, si puo
consultare il sito Web TESY OOD o www.mytesy.com

Se il processo & completato con successo, sul display
sara visualizzato un solo apparecchio di riscaldamento
(nel menu principale del gruppo creato "xxxxx")
raffigurato con tutti gli apparecchi collegati al gruppo.

La disposizione degli apparecchi nel gruppo & in ordine
alfabetico e il controllo stesso viene eseguito tramite il
controllo del primo apparecchio di riscaldamento del
gruppo - che si ritiene principale e controlla tutti gli altri
nel gruppo creato.
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Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez
accordée avec I'achat de notre convecteur électrique avec
module de communication sans fil intégré. Pour pouvoir
profiter du module de communication sans fil intégré

des convecteurs TESY, il nest nécessaire que posséder un
dispositif capable a se connecter aux réseaux Wi-Fi avec
navigateur Web et accés a Internet.

CONNEXION A INTERNET DU MODULE WI-FI
INTEGRE DU CONVECTEURTESY PAS A SUIVRE

Création d’'un compte sur www.mytesy.com:

Ouvrez votre navigateur Web et entrez http://www.
mytesy.com

Sélectionnez la langue de la liste déroulante au-
dessous de logo TESY.

Sélectionnez «Créer un compte».

Enter une adresse de courriel électronique valide
dans le formulaire d'inscription.

Nous envoyons une confirmation et un lien
d’activation du COMPTE a I'adresse du courriel
électronique utilisé. Cliquez sur le lien pour
activez votre COMPTE

y Remarque : Si le message n‘apparait pas dans votre
boite de réception, veuillez vérifier le dossier «<Spam»
ou «Junk».

CONFIGURATION DU MODULE DE
COMMUNICATION INTEGRE:

Activez la détection de réseaux sans fil (Wi-Fi) de
votre smartphone (tablette, portable).

Consultez la liste et trouvez le réseau Wi-Fi de

votre convecteur: TCHxxxxxxxx (vous trouverez le
nom du réseau sur I'étiquette a coté de la plaque
signalétique de I'appareil) et effectuez la connexion.

Apreés la connexion réussie au réseau de l'appareil -
ouvrez l'application tesyCloud (appareils Android)
ou vous connecterez automatiquement au pilotage
du convecteur (appareils 10S). Si la connexion ne
peut pas étre effectuée ou si vous étes devant

un ordinateur, entrez dans la barre d’adresse du
navigateur http://10.0.0.1

Lorsque vous avez accédé au Menu principal vous
pouvez sélectionner votre langue préférée de la liste
déroulante au-dessus a droite.

Pour connecter le convecteur a Internet via votre réseau
Wi-Fi domestique suivez les pas:

Ouvrez le menu « Paramétres » sur la page
d'accueil

Sélectionnez « Détection de réseaux » dans le
menu « Connexion Internet »

Sélectionnez votre réseau local Wi-Fi et
introduisez le mot de passe, (il est conseillé
d'utiliser un cryptage WPA ou WPA?2, si votre

Francais

modem est plus vieux utilisez le cryptage WEP)

Si la connexion est réussie (veuillez attendre
30-40 sec.), vérifiez la connexion, appuyez sur
le bouton « Reset ». Pour vérifier la connexion,
appuyez sur le bouton "Vérification de
connexion". Si tous se passe bien sur I'écran
s'affiche le message «Connecté»!

Connexion a l'aide de la touche wps
de votre dispositif de connexion wi-fi (routeur)

1. Appuyez sur la touche « WPS »

2. Appuyez sur la touche WPS sur votre routeur
domestique
y Remarque: Les deux appareils s‘associent
automatiquement

Apres avoir établit la connexion vous pouvez continuer
avec la configuration des autres paramétres.

y Remarque: La connexion de certains modems peut

exiger plus de temps - veuillez attendre quelques
minutes avant de recommencer la procédure décrite dans
p.5

Réglage de I'heure du serveur

Dans le menu « Parametres » sélectionnez > « Date
et heure »

Sélectionnez de la liste déroulante - Sofia, Bulgarie
(ou autre si tel est votre cas)

Appuyez sur « Sauvegarder »pour valider les
modifications

Correction de la température mesurée - un écart peut se
produire entre la température affichée sur Iécran et la
température réelle dans la piéce d(i au profil de chauffe
spécifique dans les pieces différentes; cette option vous
permet de compenser cet écart:

Dans le menu « Parametres » sélectionnez > «
Correction »

La température s'affiche sur I'écran de l'appareil
Mesurez la température dans la piece

Entez la correction dans le champ «Degrés (Celsius)»
(la correction possible est de -4 a 4 degrés)

Entrez la « Puissance déclarée » - vous trouverez la
valeur sur la plaque signalétique de votre appareil

Appuyez sur la touche « Sauvegarder » pour valider
le paramétre

y Remarque: Cette fonction vous permet de profiter
au confort maximum dans la piéce oti votre
convecteur est installé. Si [écart observé dépasse 4 degrés
ou la température constatée est plus basse que la
température désirée, cela indique que la piéce oti votre
convecteur est installé, est mal isolée ou mal tempérée.

Parametres de COMPTE sur https://www.mytesy.
com
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Dans le menu « Paramétres » sélectionnez > «
mytesy.com »

Dans le champ « Courriel enregistré » introduisez
le courriel enregistré et confirmé lors la création

du votre compte sur https://www.mytesy.com. Les
deux autres champs sont facultatifs. Ils permettent a
I'utilisateur de créer une description personnelle de
I'appareil de chauffage TESY.

y Exemple : chambre enfant, chambre a coucher 1,
chambre a coucher 2, hall, cuisine ou autre.

Apreés la sélection des paramétres sauvegardez
vos préférences en appuyant sur la touche
«Sauvegarder».

«TESY» recommande: pour un maximum de sécurité
il est nécessaire de mettre un mot de passe apres la
premiére connexion au réseau Wi-Fi du convecteur

Dans le menu « Parametres » sélectionnez > «
Connexion locale »

Faites glisser l'interrupteur « Arrét » jusqu’a
I'apparition de « Marche »

Dans le champ « code de sécurité » entrez votre mot
de passe de 8 a 40 symboles sans espaces

Appuyez sur « Sauvegarder » pour confirmer le mot
de passe

y Remarque: Si vous désirez continuer a éditer les

paramétres du convecteur aprés la confirmation
du mot de passe, vous devez resélectionner le réseau
Wi-Fi du convecteur

Pilotage intelligent du convecteur.

Découvrez les applications pour smartphone et
tablette Tesy Cloud disponibles pour systéme

d'exploitation mobile Android etiOS '+ . Les
applications sont disponibles sur Google Play

ble on the

et App Store & App Store (entrez
mot de recherche « tesyCloud »).

Entrez www.mytesy.com dans la barre du votre
navigateur (besoin d'avoir connecté le dispositif
permettant le pilotage du convecteur électrique au
réseau local ou a autre réseau), introduisez le courriel
électronique utilisé pour créer votre Compte et entrez
le mot de passe. Si vous avez suivi les étapes de point 1
a 8 votre I'appareil de chauffage doit étre visible et vous
pouvez configurer son fonctionnement.

2z

Sélexion de I'appareil de chauffage

Entrez dans le menu “Etat”

La sélection du mode «Commande manuelle» EE

, vous permet d'ajuster la température souhaitée en
faisant glisser I'interrupteur vers la droite ou vers la
gauche.

Lorsque I'appareil chauffe - sur I'écran s'affiche le
message « CHAUFFE » et la température actuelle
est indiquée en rose.

Lorsque I'appareil ne chauffe pas - sur I'écran
s'affiche le message « ATTENTE » et la température
actuelle est indiquée en violet.
y Remarque : Pour pouvoir régler la température, le
bouton « Mode » doit se trouver sur position «
Marche» ©.
En mode "Programme" ==/, I'appareil fonctionne
si vous avez réglé les parametres dans le menu «
Programme » (programmation hebdomadaire (voir
p.11)). Pour désactiver ce mode, appuyez sur le
bouton « Marche/Arrét », changez les paramétres de
réglage de la température - c'est-a-dire - vous avez
passé en mode de fonctionnement « Commande
manuelle ».

En mode « Départ différée » '/ - lorsque l'appareil se
trouve en mode Arrét, a l'aide des fléches vous pouvez
sélectionner aprés combien de temps I'appareil doit se
mettre en marche sur 96 heures.

Le convecteur vous offre la possibilité de sélectionner le
mode « Commande manuelle ». En ce mode, vous serez
capables de voir les paramétres réglés manuellement
sur www.mytesy.com. Les deux options de pilotage

ont des droits de priorité équivalentes - mais le mode
manuel est prioritaire.

Le convecteur est capable de fonctionner
séparément - sans profiter du pilotage intelligent
et sans utiliser les fonctions du module de
communication intégré

Programmation hebdomadaire

Dans le menu > Sélectionnez « Programme »

Sur I'écran s'affichent les jours de la semaine
- appuyez sur nimporte quel pour accéder au
menu ou les heures de la journée sont visible
et vous pouvez régler la température désirée
de la piéce en faisant glisser l'interrupteur

- «Mode Arret »
= 107
30°F
Réglage de la température de 10 a 30 °C

X -la température choisie pour ce point
de consigne reste valide jusqu’au point de
consigne suivant
Apres avoir choisi vos préférences, appuyez sur
la touche «Sauvegarder» B4 pour les valider.
Pour activer ce mode sélectionnez le mode de

fonctionnement « Programme »
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Calcul de la consommation d'énergie
Sélectionnez le menu «Compteur d'électricité»
1 et la consommation depuis la premiére mise
en service de l'appareil s'affiche sur Iécran.

Pour annuler le résultat, appuyer sur le bouton
«Rétablir ». Lappareil commencera a calculer la
consommation d'énergie a partir du moment
ol vous avez réinitialisé la valeur

Fonction « Fenétre ouverte » - appuyez sur la touche

1 « Fenétre » pour l'activer (n'est valide que pour
le modéle CN04)
Fonction « Sécurité enfants » - appuyez sur la touche
"% pour l'activer
Pour voir la graphique de la consommation
d'énergie - appuyez sur la touche 2
Fonction « Anti Gel » - appuyez sur la touche @‘é
pour la désactiver
Fonction Correction de la température mesurée par
le capteur de température - pour régler, appuyez sur
la touche [;

Fuseau horaire - pour accéder appuyez sur @

Control adaptatif - pour I'activer, appuyez sur

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES:

Fonction: HARMONISATION (GROUPEMENT)

Le module Wi-Fi intégré vous propose l'option de piloter
plusieurs convecteurs comme un groupe.

Réalisation de la fonction « Harmonisation »
(Groupement):

Pour activer la fonction sélectionnez I'icone =5 ((au
moment de la sélection elle change de couleur) dans le
menu principal de votre appareil. Sur I'écran apparait
une fenétre:

Composez le nom du groupe « xxxxx » et confirmez
en appuyant sur « Ajouter dans un groupe ».

Pour ajouter un appareil dans le méme groupe

«XXXxx», sélectionnez encore une fois l'icone

(du menu principal de I'appareil) et entrez le nom
du groupe déja créé « xxxxx ». Si vous composez un
nom différent, un nouveau groupe sera créé et vous
ne réussirez pas a former 'ensemble de tous vos
appareils de chauffage dans votre compte.

Aprés avoir terminé avec succes le processus décrit,
I'écran (dans le menu principal du groupe « xxxxx »)
n‘affichera qu'un appareil de chauffage avec tous les
appareils connectés au groupe.

Les appareils connectés s'affichent par ordre
alphabétique et le pilotage seffectue en gérant le
premier appareil chauffant de I'ensemble - il pilote tous
les autres qui font partie du groupe créé.

Francais

Supprimer la fonction «<Harmonisation» (Groupement)

Sélectionnez l'icone = (au moment de la sélection
elle change de couleur) et pres du chaque appareil

connecté au groupe apparait le bouton « effacer » Ul
En appuyant sur le bouton « effacer » vous déconnectez
I'appareil de chauffage du groupe « xxxxx ». L'appareil
s'affiche comme un dispositif de chauffage séparé dans
votre compte.

Il n'existe pas de limite quant au nombre des
groupes que vous pourriez créer, ni au hombre
d'appareils de chauffage connectés dans chaque
groupe, mais les appareils doivent appartenir a la
méme série (CN04, CN03, CN024)!!

Fonction - mise a jour du logiciel du module Wi-Fe
intégré - automatique

Fonction « RESET » (restauration des parameétres
d’usine du module Wi-Fi et le contréleur principal).

A En mode « Arrét » (appuyer sur le petit bouton
pas l'interrupteur principal) appuyez
simultanément sur les deux fleches a l'aide de
quelles vous réglez la température. Sur Iécran
s'affichent deux barres rouges - reldchez les fléches
- un « RESET » s’effectue (le voyant rouge indiquant
la chauffe clignote plusieurs fois). Aprés qu'il soit
éteint les paramétres du convecteur sont annulés).

La restauration des paramétres d’usine peut atteindre
seulement le module ou le module et le controleur
principal - cela dépend de la version du module Wi-Fi
utilisé. Dans le second cas le convecteur fonctionnera en
mode « Arrét » et la température de consigne sera 15°C

Smart Grid READY - contactez votre fournisseur
d'électricité pour vous informer s'il serait possible
d'en profiter

L'équipe de TESY OOD se réserve la possibilité de
modifier et d'ajouter de nouvelles fonctions dans

ses produits avec module Wi-Fi intégré, ainsi que de
modifier la notice d’utilisation pour que la méme
correspond aux derniéres versions du logiciel. Pour
obtenir des instructions mises a jour, consultez le site
Web de la société TESY OOD - www.mytesy.com
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Tak for den tillid, som du viste for os med kabet af
vores elektriske konvektor med indbygget tradlgst
kommunikationsmodul. Den eneste forudszetning for at
bruge det indbyggede tradlgse kommunikationsmodul i
TESY konvektorer er at have en Wi-Fi-kompatibel enhed,
der har en palidelig webbrowser og internetforbindelse.

SEKVENS AF TRIN FOR AT FORBINDE TESY
KONVEKTORENS INDBYGGEDE WI-FI-MODUL TIL
INTERNETTET

Tilmeld dig pd www.mytesy.com:

Abn adressen http://www.mytesy.com i browserens
adresselinje.

Du kan aendre sproget fra drop-down menuen
under logoet af TESY

Veelg Opret ny bruger.

Udfyld registreringsformularen med en e-mail-
adresse.

Du modtager en registreringsbekraeftelse og et
link for at aktivere din KONTO pa den angivne
e-mail-adresse. Fglg linket for at bekraefte den
nyoprettede KONTO.

y Bemeerk: Hvis du ikke modtager e-mailen i de

"

indgaende meddelelser, tiek mappen "Spam”
"Junk”.

eller

INDSTILLING AF INDBYGGET WI-FI
KOMMUNIKATIONSMODUL:

Brug din smartphone (tablet, laptop) til at aktivere
funktionen at finde tradlgse netvaerk (Wi-Fi)

Du skal finde det tradlase netvaerk (Wi-Fi), der
sendes af konvektoren: TCHxxxxxxxx (navnet pa
netveerket er angivet pa etiketten i nerheden af
enhedens navneplade) og oprette forbindelse til
det.

Nar du har oprettet forbindelse til enhedens
netvaerk, skal du dbne tesyCloud appen (Android
enheder) eller du forbinder automatisk til
konvektorens kontrolpanel (iOS enheder). Hvis
denne automatiske funktion ikke kan udferes
eller du bruger en computer, indtast manuelt i
browserens adresselinje http://10.0.0.1

Nar du logger ind i konvektorens Hovedmenu, skal
du veelge det relevante sprog fra rullemenuen, som
er placeret i pverste hgjre hjorne.

For at forbinde konvektoren til dit tradlgse netvaerk
hjemme og derfra til internettet skal du udfere
folgende trin:

Abn menuen “Indstillinger” fra hovedskaermen.

Under menuen "Internet forbindelse” pres "Seg
netveerk”.
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Veelg dit lokale tradlgse Wi-Fi-netvaerk og
indtast det kodeord, du beskytter det med!
(det anbefales at bruge WPA- eller WPA2-
kryptering, og hvis du har et meget gammelt
Wi-Fi-modem, brug WEP-kryptering).

Efter en vellykket forbindelse (30-40 sekunder),
for at kontrollere internetforbindelsen, tryk pa
knappen "Tjek forbindelse". Hvis alt er fint, vil
skaermen vise "Forbundet til internettet!”

Forbindelse hvis der er en wps-knap “

pa hjemme-wi-fi-enheden (router)
1.Tryk pd knappen "WPS”
2.Tryk pa WPS knappen pa din router
y Bemaerk: begge enheder vil forbinde automatisk

Efter en lykket forbindelse, fortseet med de ovrige
indstillinger.

y Bemeerk: Det er muligt at nogle routere har brug for
mere forbindelsestid - vent et par minutter for du
starter naeste trinip. 5.

Opsaetning af server tid
Veelg i menuen "Indstillinger” > "Dato og klokkeslaet”

Veelg fra rullemenuen - Sofia, Bulgarien (eller et
andet sted afhaengigt af hvilket land du er ).

Tryk pa "Bekraeft” for at bekraefte indstillingerne

Justering af temperaturkorrektion - pa grund af
temperaturprofilens specifikationer i de forskellige
rum kan der vaere en forskel mellem temperaturen
pa skaermen og de forskellige steder i rummet, sa vi
tilbyder denne mulighed:

Veelg i menuen “Indstillinger” >
"Temperaturkorrektion”

Tjek temperaturen, som vises pa enheden
Mal temperaturen pa det gnskede sted i rummet

Indstil forskellen i feltet "Celsius grad"” (intervallet,
der kan indstilles, er -4 til 4 grader).

Indstil "Erkleeret effekt" -effektveerdien er angivet pa
typeskiltet pa din enhed.

Tryk pa knappen "Gem” for at gemme indstillingen

y Bemeerk: Denne funktion bruges til at give storre
komfort til brugeren af den elektriske konvektor i
rummet, hvor den er placeret. Ved en forskel storre end 4

grader eller hvis temperaturen pd det enskede sted i
rummet er lavere, betyder det at rummet, hvor du bruger
konvektoren, ikke er velisoleret eller godt opvarmet.

Indstillinger af KONTO i https://www.mytesy.com

Veelg i menuen "Indstillinger” > mytesy.com
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| feltet "Registreret e-mail-adresse" skal du
indtaste den e-mail-adresse, der er angivet og
verificeret ved din registrering pa https://www.
mytesy.com. De to andre felter er valgfrie. De giver
brugeren en mulighed for at give en forstaelig
beskrivelse af varmeapparatet TESY.

y Eksempel: barneveerelse, soveveerelse 1, soveveerelse
2, stue, kekken eller andet.

Nar du har indtastet de gnskede parametre, skal du
gemme indstillingerne ved hjalp af knappen Gem.

"TESY" anbefaler: Efter din forste indlogning til
konvektorens Wi-Fi-netvaerk, er det bedst at du
angive et kodeord for din sikkerhed

Veelg fra menuen “Indstillinger” > "Lokal forbindelse”
Rul "OFF”knappen, indtil "ON" vises

Indtast et kodeord pa 8 til 40 tegn uden mellemrum
i feltet "Nogle”.

Tryk pa "Gem” for at bekrzefte adgangskoden

y Bemeaerk: Nar du har bekraeftet adgangskoden, skal
du veelge igen konvektorens Wi-Fi-netveerk, hvis du
vil fortsaette med indstillingerne.

Styring af en konvektor via internettet.

Der findes en app for smartphones og tablets Tesy

Cloud for Android-operativsystemer 0giOS

% . Du kan finde appen i Google Play

(segeord

Indtast www.mytesy.com i browseren (du skal

have tilsluttet enheden, som bruges til at styre den
elektriske konvektor, til et lokalt netvaerk eller en anden
internetkilde), derefter indtast den e-mail-adresse, der
blev brugt til at oprette kontoen, og adgangskoden. Ved
korrekt udferte trin 1 til 8 vil varmeren veere synlig, og
du kan justere funktionerne.

Veaelg varmeren ™

Veelg "Statusmenu”

Q@
Nér du veelger "Manuel" - mode o ,kan du
indstille den @nskede temperatur i det rum, der skal
opvarmes, ved at flytte skyderen til venstre og hgjre.

Nér enheden er i driftsmade Opvarmning, vises
"VARME" pa skeermen, og den aktuelle temperatur
vises i lysergd farve.

Nar enheden ikke er i opvarmningstilstand, vises
KLAR pa skeermen, og den aktuelle temperatur
vises i lilla farve

Dansk
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Bemeerk: On/Off-knappen skal veere i position ON

O for at du kan endre temperaturen.

| driftsmade Program fungerer enheden,

ndr indstillingerne i menuen Program er udfert
(ugentligt program (se p. 11)). Du kan afslutte denne
driftsmade nar apparatet taendes eller slukkes

ved hjaelp af On/Off -knappen, indstillingen af en
indstillet temperatur zendres, dvs. du er gaet til
manuel kontrol.

| driftsmade Udskudt start “..-” er enheden slukket, og
du kan bruge skyderen til at indstille tidspunktet, nar
enheden teendes inden for 96 timer.

Konvektoren kan ogsa betjenes manuelt. | dette tilfaelde
er de manuelle indstillinger synlige, nar du er logget

ind pa www.mytesy.com. Begge kontrolmuligheder har
samme prioritet - med manuel styring i ledende stilling.

Konvektoren kan ogsa bruges uafheengigt - uden
internetkontrol, og uden at bruge de indbyggede
funktioner af kommunikationsmodulet

Ugentligt program

Veelg i menu "Program”

Alle ugedage vises pa skeermen - tryk pa én af

dagene, som du vil indstille. Der vises timerne,
hvor du kan indstille den gnskede temperatur i
rummet, gennem skyderen

- driftsmade OFF

=107
30°F
Indstilling af temperaturen fra 10 til 30 °C

X - Den indstillede temperatur i hvert
skiftested udfyldes til naeste skiftested er
opnaet
Nér du har indstillet de gnskede dage og
timer, tryk pa "Gem”for at gemme
indstillingerne for bekrzeftelse. For at aktivere
og udfere dette program skal du vaelge

driftsmade Program.

Beregning af stramforbrug

Vaelg menu ZE “Elmaler”. Du vil se
konvektorens aktuelle stramforbrug fra det
ojeblik den var ferst teendt for.

Hvis du vil kan du bruge knappen "Reset!", som
skal lede til at enheden begynder at beregne
det nye stremforbrug fra det gjeblik du
nulstiller den gamle vaerdi
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Funktion “Abnet vindue” - for at aktivere, tryk pa
knappen i Vindue” (kun model CN04)

Funktion “Bernesikring” - for at aktivere, tryk pa
knappen |

For at se elforbrugsdiagrammet, tryk pa knappen

FeTal
|

"Antifrost funktion” - for at deaktivere, tryk pa é‘ﬁg_

Temperaturkorrektion af sensoren - for indstillinger,
trykpa| &

Tidszone - for indstillinger, tryk pa @'}

Adaptiv start - for at aktivere, tryk pa

VEDLIGEHOLDELSE AF YDERLIGERE FUNKTIONER:

Funktion GRUPPERING -

Det indbyggede Wi-Fi-modul ger det muligt at bruge
en softwarefunktion, som grupperer flere konvektorer
sammen.

Grupperingsfunktionen arbejder sadant:

Vaelg tegnet 5- 5 (som aendrer sin farve ved valget) i
varmelegemets hovedmenu. Der vises en dialogboks:

Navngiv Gruppen "xxxxx"; og bekraeft med knappen
"Tilfej til gruppe”.

Tilfgjelse af en yderligere enhed til den oprettede
gruppe "xxxxx" sker ved at igen veaelge tegnet

(i hovedmenuen af den nye varmer) og
indtaste navnet pa gruppen "xxxxx". Med et
andet gruppenavn oprettes en ny gruppe, og den
onskede sammensaetning af varmeapparaterne i
brugerprofilen opnas ikke.

Hvis processen er fuldfert, vises kun et varmelegeme pé
skaermen (i hovedmenuen for den oprettede gruppe
"xxxxx") med alle de enheder, der er tilsluttet gruppen.

Arrangementet af varmeapparater i gruppen er i alfabetisk
reekkefolge, og styringen selv udferes ved at styre det forste
varmelegeme i gruppen - det ses som hovedlegeme og
styrer alle andre i den oprettede gruppe.

Fjern funktionen "Gruppering”

Veelg knappen ol (den aendrer sin farve). Et "slet" tegn

vises ved siden af hver enhed i gruppen. Nar du
trykker pa tegnet "Slet’, flernes varmeren fra gruppen
"xxxxx". Legemet vises som et fritstdende varmelegeme
i brugerens profil.

Der er ingen begreensning pa antallet af opstillede
grupper og antallet af varmeapparater i hver
gruppe, men apparaterne skal veere af samme
serie (CN04, CNO3, CN024)!!

Funktion — opdatering af softwaren, der bruges i det
indbyggede Wi-Fi-modul - automatisk.

Funktion "RESET” (seet tilbage til
fabriksindstillingerne for Wi-Fi-modulet og
kontrolpladen).

| "OFF” driftsmdde (brug den lille knap B ikke
"hoved"knappen) skal du trykke og holde pa
samme tid pilene, der bruges til at styre
temperaturen. Ndr to rade steenger vises pa
skaermen, skal du stoppe med at trykke pa pilene
- der udfgres en "RESET” (den rade lampe til
opvarmning blinker flere gange, og efter den
stopper at blinke, er indstillingerne resettet).

Afhaengigt af hvilken version af Wi-Fi-modulet du
bruger, tilbagestilles modulets fabriksindstillinger,
eller der ogsa tilbagestilles indstillingerne pa
hovedcontrolleren. | tilfeelde af den anden funktion
seettes konvektoren i "OFF” -driftsmade og den
indstillede temperatur er 15°C

Smart Grid READY - en mulighed der kan bruges
afhaengigt af den lokale el-leverander

TESY OOD forbeholder sig retten til at &endre og
tilfaje nye funktioner i produkterne med et indbygget
Wi-Fi-modul, samt at aendre vejledningen afhaengigt
af de nye versioner af softwaren. For en opdateret
vejledning, se webstedet for TESY OOD eller www.
mytesy.com

36 Vejledning til brug af indbygget tradlgst kommunikationsmodul (Wi-Fi) til elektrisk konvektor



20G EUXAPIOTOUE TTOU HAG EUTTIOTEVTAKATE WG
KATAVOAWTES, ayopAlovTag TNV KATAOKEVAOMEVN aTTd
€UAC NAEKTPIKI) CUOKEUN UE EVOWHATWHEVN acUpUaTn
Hovada emkowvwviag. H pévn amaitnon ya va
XPNOILOTIOLEITE TNV EVOWHATWHUEVN ACUPHATN HOoVASa
ETKOIVWVIAG OTIG OUOKEVEG TESY eival va éxete pia
Siata&n pe dSuvatdtnta cuvdeong oe diktua Wi-Fi, mou
va Slabétel aglomoTto mpdypapa EPLYNoNG OToV I0TO
Kat pa ovvdeon oto Aladiktuo.

AKOAOYOIA TON BHMATQN A ZYNAEZH
THZ ENXQMATQMENHX MONAAAZ WI-FI ZE
OEPMOMOMMO TESY XTO AIAAIKTYO

Eyypagr oto www.mytesy.com:

Avoi&te tn SievBuvon http://www.mytesy.com
01N YPAUMR SIEUBUVOEWY TOU TIPOYPANUATOG
TEPIYNONG.

Mmopeite va aAd&&eTe T yY\wooa and 1o

QAVATITUCOOUEVO PEVOU KATW Ao TO AOYOTUTIO TNG
TESY

Em\é€te «Eyypapn Néov Xpiotn».

JUPTTANPWOTE TN QOPHA EYYPAPNG LE Hia EYKupn
S1e0BLVON NAEKTPOVIKOU TaXUSPOUEIOU.
X710 e-mail oag mov éxete avagpépel Oa Aapete
emPBePaiwaon TN eyypaprg Kai éva cUVEEGHO
yta tnv evepyomoinon tov AOTAPIAZMOY.
AkoAouBroTe Tov cUVSECHO yia va emBEBAOETE
T0 veoouoTaBévta Aoyaplaoud cag.
Znueiwon: Eav Sev AdBete e-mail oto pdkero
eloepXOUEVWY, EAEYETE TO dkeAo «Spam» 1 «Junk.

PYOMIZH THZ ENXQMATQMENHEZ MONAAAZ
EMIKOINQNIAX WI-FI:

Evepyomoljote péow tou €§Umvou TNAEPWVOU
smartphone oag (emmalapiou urohoyioTr tablet,
PopNTOUL UTOAOYLOTH) TN A&lToupyia avixveuong
aocvppatwv Siktuwv (Wi-Fi)

Eivat amapaitnto va Bpeite To emiyelo acuppato
Siktuo mou ekméumeTal amo to Bepuoocipwva:
«TCHXXXXXXXX» (T0 dvopa Tou SIKTUOU CNHEIWVETAL
otV eTikéTa Sima otny mvakida TG CUOKEVAC) Kal
ouvdebeite 0’ autd

Metd tnv emtuxr) ouvdeon oto SikTuo TG
povadag, avoi€te v epappoyn tesyCloud
(ouokevég Android) i 6a ouvdeBeite autopata otn
Slaxeipion TG oUoKeUNG (OUOKEVEG 10S). Edv bev
givat Suvatn n eKTENEON AUTAG TNG AetToupyiag iy
€AV XPNOIUOTIOLEITE €VAV UTTOAOYIOTH), TAPAKOAW
TANKTPOANOYAOTE XELPOKIVNTA OTO TTPOYPAMA
nepiynong oag http://10.0.0.1

MOAig éxete umel 61O KUPIO UEVOU TOU
Bepuomourmou, emAéte TV KatdAAnAn yA\wooa ané
TO QVANTTUGGOUEVO [EVOU TTOU BpioKeTal mavw Se€id.

Ma va ouvdéoete To Beppomopnd oto acuppato Siktuo
Wi-Fi oto omitt kat amo ekei pe 1o Internet, exteAéote
TNV MAPAKATW akoAouBia evepYELV:
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Avoi&te To pevou «Pubuioeig» amd tnv Kupla
066vn.

Ymopevou «Xuvdeon oto Internet», matiote
«Avalntnon SIKTOWv».

EmAé&te o Tomkd acuppato diktuo Wi-Fi oag
Kal EI0AYETE TOV KWSIKO TPOoRacng e Tov
omoio To éxete mpootatevoel! (cuvioTatal va
xpnotpomnoleite kpuntoypdenon WPA y WPA2,
€AV 10 poévtep Wi-Fi oag givat moAb mahid,
Xpnolpomnolnote kpumtoypdagpnaon WEP).

Metd ano pia emruxnpévn oovdeon (30-40
Seutepdhenta). Na va eNéyEeTe Tn olvdeon

070 AladiKTuo, TaTtrOTE TO KoupTi «EAeyxog
o0vdeongy. Av OAa givat Kald, otnv 08évn Ba
EUPAVIOTEL N emypagn «ZUvSeon 0Tto AladikTuo»!

TUvdeon pe S1abéotpo Kouumi wps “

otnVv olklakn ocuokeur Wi-Fi (poutep)
1. NatAiote o koupri «WPS»

2. Matrote To Koupri WPS mou BpioKeTal 0To OIKIAKO
oag poutep
Snueiwon: o1 800 ouokevéc Ba ouvSeBolv autéuaTa

Metd amo emtuyry 6UVSEON, TIPOXWPNOTE OTIG UTTONOITTES
pubuioelg.
y Znueiwon: Xe oplouéva UOVTEW UTTOPEI va XPEIAOTEl
TEPIOOGTEPO XPOVO YIa IPOTXWENOT - TTEPIUEVETE
Aiya Aemtd mpwv va Eekivrjoete ek véou T Stadikaoia tou
onueiou 5.
PUBuION TNG NUEPOMNVIAE KAl TNG WPAG TOU SIAKOUIOTH
Em\éyete amd 1o pevou «Pubuioeigy > «Hugpounvia
Kal Wpa.
EmAé€te and To avanmtuooopevo pevou — XO@la,
Boulyapia () GMn tomoBeoia, avaloya o€ mola
Xwpa BpiokeoTe).
Matriote To MARKTPO «ATToBRKELGN» Yia va
emPBePaioeTe TG pubuioelg
PuBuion Beppokpaactaknig 516pwong - Adyw tng
18latepdTNTAG TOU TIPOPIA BEPOKPATIiag oToug
SL0POPETIKOUG XWPOUG, UTTOPET va uTTdpxeL Stagopd
peta&u g Beppokpaciag mou epgavifetat otnv
006vn Kal Twv SIaPOPETIKWY BEoEWV 0TO SwHATIO,
y1'autd TPOCPEPOUE AUTHY TNV EMAOYN:
EmAé€te and to pevoul «Pubuioeigy > «Aldpbwaony.
Agite T Beppokpacia mou epgavifetat otnv 066vn
TNG OUOKEUNG.
Metpriote tn Beppokpaaia otnv emBuuntr Béon
010 dwpdartio.
PuBuiote ™ Sagpopa oto nmedio «Babpoi (Kehoiou)»
(umopeite va puBUIcETE TO 0POG TWV TIUWVY aTTO -4
£€wg 4 Babpoug).
PuBpiote tn «Anwpévn 1ox06» - n SnAwpévn TIn 1ox0Vog
avaypA@eTal 0TV Mvakida TUMoU TNG CUOKEUNG 0OC.
MNatiote To MAKTPo «AmoBrikeuon» yia va
amoBnKeVoETe TN PUOUION
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m y Znueiwon: autA n Asitoupyia xpnotuomoleitai

mpokeluévou va auvénBei n dveon Tou xpriotn Tou
nAekTpIkoU Bepuomourmol oTo xwpo émmou Ppioketal. Xe
nepimtwon ueyaAutepng Slapopdc twv 4 fabuwv 1 oe
nepintwon mou n Bepuokpacia otnv emBuuntr 6éon oto
Swudrio givat xaunAdtepn, auté onuaivel 6t to Swudtio
Srmou xpnotuomnoleite o Bgppomound Sev eival owotd
uovwuévo rj Sev éxel OepuavOel kaAd.

PuBuioeic hoyapiacpol oto https://www.mytesy.com
EmAé€te amd 1o pevou «Pubuioeig» > mytesy.com

310 nedio «Eyyeypappévo e-mail» sicdyete
T S1evBuvon NAEKTPOVIKOU TaxuSpopEiou TTou
kaBopiotnke Kat empBePawONKe KATA TNV EyypaPn
oag otnv https://www.mytesy.com. Ta dMa dvo
nedia Sev gival UMoXPewTIKA. Me autd Sivetat n
SuvatotnTa otov XprioTn va BAAel pia katavonTh
TIEQLYPAQPT| TNG CUOKEUNG Bépuavong TESY.
y Mapddetyua: maibiké vmvodwudrtio, umvodwudtio 1,
unvodwudrtio 2, oaAévi, kouliva i GAo dvoua.
MeTd TNV €l0aywyn Twv anapaitnTwy MoPaAPETPWY
amoBnKeVOTE TIG PUBUIOELG, KAvovTag KAIK OTO
TARKTPO «ATTOBRKELONY.
«TESY» ouVIOTA: META TNV TTPWTN €i00d0 oTo SikTUO
Wi-Fi, Tou Beppomopmmoy, yia tnv ac@Aleld oag
TIPEMEL va 0pioeTe évav KwdIKS Tpdofaong.
EmAé€Te amo to pevol «Pubuiceig» > «Tomikn ouvdeon»
ZUpeTe TO Koupmi «<OFF», péxpt va epavioTei 1o «<ON»
210 medio «KAe1Si» elodyete évav kwdIkO pooRaong
amo 8 £wg 40 XapaKTAPES XWPIG KeVA.
Matriote To MARKTPO «ATTOBrKEUCN» yla va
empPePaiwoete Tov KwSIKS TPooBaong.
y S nueiwon: Metd tv emPePaiwon tou kwdikol
mp6oBaong, av OEAETe va OUVEXIOETE e TIG
PUBLIOEIG TOU BEPUOTTOUTTOU, TTPETTEL EK VEOU VA EMAECETE
10 SikTUO Wi-Fi TOU Bepuomoumou.

Aoyeipton tou Beppomopmol péow tou AladiKTuou.
Eivai Stabéoiun uia kivntr epappoyri yia é§umva
Aépwva Kai oUOKEVEG tablet «Tesy Cloud» yia ta

A&itoupyikd ovotripata Android Kati0S ' .
O1 epappoyég eivai Siabéoiues ota kataotriuata

kai App Store

(avaliitnon ue Aé€n-kAeldi

«tesyCloudb).

Eiodyete oto mpdypappa mepiriynong To www.
mytesy.com (gival amapaitnto va éxoupe cudEoEL

TN CUOKEUN He TV omoia Ba Siaxelpl{OpaoTe Tov
NAEKTPIKO BeppOTOpTd 0TO TOTIKS SiKTUO 1 AAAN
mmnyn Aladiktuou), elodyete To e-mail pe To omoio
£XETE SNUIOVPYNOEL TO AOYAPLAOHO Kal TOV KWSIKO
npdofaong mou opicate. EAv ekteAeoTOUV OWOTA TA
onpeia amo 1 éwg 8, o Oeppomoundg Oa mpémel va yivel
0patog Kat ot Aettoupyieg Oa pmopouvv va pubpuiCovtar.

EmA£ETe TN GUOKELN Béppavong = :

Mmneite oto pevou «Katdotaon»
Katd tnv emhoyn g Aertoupyiag «Xelpokivntng
Siaxeipong» B , Umopeite va pubuioete Tnv emBuunTn
BeppoKPasia 0To BEPUAIVOLEVO XWPO, HETAKIVAVTAG
TO PUBUIOTIKO TIPOG TA APLOTEPA Kal Oe€1d.
‘Otav n cuokeun Beppaivel — otnv 086vn
eppavietar n emypaery «OEPMAINEI» kat n
oTlyplaia Ogppokpacia gival og pol xpwua.

‘Otav n ouokeun dev Beppuaivel — — otV 006vn

eppaviCetar n emypaer «<ETOIMH» katn

oTyplaia Ogppokpacia givat og mopeuPS xpwua

Snueiwon : To mANRKTP0 «TPAmog Asrtoupyiacy

mpénet va eivai o€ 0éon «ON» ©, yia va pmopeite
va aMd(ete ™ Bepuokpaoia.

>N Aertoupyia «Avd Mpdypappa» == n ouokeun
Aertoupyei apou €xouv Yivel puBUICELG OTO pEVOU
«Mpdypappo» (eBSopadiaiog mpoypappatiotiq BA.
onp. 11)). Mmopeite va Byeite amd autr T Aettoupyia
ATAV EVEPYOTTOINOETE 1} ATIEVEPYOTTOIOETE TN
ouokeur amnd 1o MARKTpo «ON/OFF», aN\agete Tn
pUBUIoN NG KaBoplopévng Beppokpaaiag, SnAadn
€XETE TIEPAOEL OE XELPOKIVNTO ENEYXO.

>N Aertoupyia «KabBuoTtepnpévng ekkivnong» -n
OUOoKeLN Ppioketal otn Aertoupyia «OFF», péow Twv
Behwv pmopeite va pubpiceTe PETA OO TGO KAlPO N
OUOKEU Va evepyorolnBei péoa o€ 96 WPEC.
Yndpxet Suvatotnta o Oepponopmndg va diaxelpietal kat
O€ XELPOKIVNTN A&tToupyia. € QuUTH TV TIEPIMTTWON, Ot
KaBoplopéveg XelpokivnTeg pubpioel Ba gival opatég oTav
POPTWOEL N 10TooeNISa www. mytesy.com. Ot 800 emAoyEg
Slaxeiplong éxouv {oa SIKAIWHUATA TTPOTEPAOTNTAG, KABWG
odnyovoa givat n Aertoupyia Xelpokivntng pubuIong.

O Oepuomoumnds umopei emiong va
XPnoluomoleiTal Kai XwploTd - xwplS Slayeipion
péow AladIKTUOU Kat Xwpic TN Xprion Twv
AEITOVYIWV TNG EVOWUATWUEVNG ovAdag
EMIKoIVwVIag

ERSouadiaiog MpoypappatioTig
EmAé€te amo to pevol «Mpoypappa»

>V 086vn Ba epPavioTouv ONEC Ol UEPEG TNG
eBSopadag- matrote kdmota amod TG PEPES
mou BéNete va pubuioete kat Ba eppaviotTouv
Ol WPEG OTIG oTToieg Ba pmopeite va pubuioete
v emBupntr Bepuokpacia oTo Beppatvopevo
XWPO MECW TOU PUBUIOTIKOU

- Aertoupyia «OFF»
= 10°
30° 8
PuBuion ¢ Beppokpaciag amd 10 éwg 30 °C

X - n pubuiopévn Beppokpasia oe KaBe
TIPONYOUHEVO ONUEIO EKTENEITAL £WE TO
EMOUEVO ONUEio
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‘Otav puBpIoETE TIC EMOUVUNTEG HEPEC avA

WPEG, YIa va amoBnKeVOETE TIC PUBUICELG,
TIATAOTE TO MARKTPO «AmoBrikeuon» yia
va empeBawoete. Na va evepyormoindei kat va
EKTEAEITAL AUTO TO TIPOYPAMHA Eival amapaitnTo

va emAEEeTe T Asttoupyia == «Avd Mpoypappo»

YTOAOYIOUOG TNG KATAVAAWONG 1oXUOG

EmAé€te To pevou _ «HA\ektpOpETPOX. Kal Ba
Seite TV Tpé€Xouoa KatavaAwaon 1oXUog Tou
OgppomopmoU and T OTIYHI) TTOU TOV EXETE
EVEPYOTIOINOEL YIO TIPWTN POPA.
Edv Bé\ete, pumopeite va XpnOIUOTIOIETE TO
kouumi «Emavagopal™». Téte n cuokeun Ba
apxioet va umoloyiCel ek véou Tnv Katavalwon
10X00G aTTd TN OTIYUH TTOU €XETE TOMTOOETNOEL
™V moALd T oto undév
Aertoupyia «Avolytd mapabupo» - yla va tnv
EVEPYOTIOINOETE, MATAOTE TO MARKTPO |
«MapaBupo» (Lovo yia to povtého CNO4)
Aetrroupyia «Mpootacia améd madid» - yia va Thv
£VEPYOTIOIOETE, MATHOTE TO MAHKTPO | &
Ma va Seite 1o xpovodidypappa Katavaiwong

NAEKTPIKAC EVEPYEIQC — TTATAHOTE TO TARKTPO |~

Nertoupyia «<AVTITAYETIKA TTpooTaGi{o - yla va TV

QTTEVEPYOTIOINOETE, TATHOTE TO

Ai6pBwon Beppokpasiag Tou awcbntipa - yia

pUBUION, TaTROTE TO {;;

Z@vn Wpag - yia puBUIoN, TaTtHOTE TO @

MpooappoaoTIKN EKKIVNON — yla TNV EVEPYOTTIOINGN
:

matiote T0

NMPOXOETEZ NAEITOYPTIEX:

Aertoupyia OMAAOTOIHEH -
H evowpatwuévn povada Wi-Fi emtpémner tn xprion
uiag Asiroupyiag tou AoyiopikoU yia tnv opadomoinon
UEPIKWY Bepuomoumny ot pia oudda.

Mpayparomoinon tn¢ Asitovpyiag «Opadomoinang»:

Mpayuatomolgital u£ow eMAOYAC Tou lkoviSiou - (to
{510 aA\Glel xpwpa otav To eMAEEETE) OTO KUPLO PEVOU
NG ouokeung Bépuavong. Epgaviletal éva mapdbupo
Staldyou:
KaBopiote éva dvopa TG opAdag «XXXXX»,
emPePaiote pe To MARKTpo «Mpocbeon otnv
0}.1('.16(1».
H mpdoBeon piag mpdoBeTng CUOKEUNG oTNV
SNHUIOUVPYNHEVN OPASA «XXXXX» TIPAYHATOTTOLETAL TTAN

HéOw TNG EMAOYNG TOU ElKovISiou 57 (0TO KUPLO HEVOU
NG MPOOHETNG CUOKEUNG B€Pavona) Kat EIAYETE TO
Svopa TNG SNUIoUPYNUEVNG ATTO AG OUASAG «XXXXX».
Z& TEPIMTWON MoV EI0AYETE SIAPOPETIKO Gvopa yla
v oudda, Ba dnuioupynoeTe pia véa opdda kat

EAANVIKR
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Sev Ba emrevyBei n emBuunT opadomnoinon Twv
OUOKEVWV BE€PPavonG 0To Aoyaplacpd Tou Xprotn.

Edv autr n Siadikacio oAokAnpwOei emtuywe, otnv 00évn
(070 KUPLO HEVOU TNG SNoUPYNHEVNG OUAESAG «xxXxX») Oa
EUPAVIOTEL HOVO €vag OEPUOTTIOUTTOC UE ONEG TIC CUOKEVEG
IOV QVIKOUV OTnV opdda.

H tomoBétnon Twv cuokeuwv otnv opdda givat pe aAapnTiki
oelpd, kat n idia n Slaxeipion mpaypaTomoleiTal e Tov ENeyxo TNG
TIPWTNG CUOKEUNC Béppavong otnv opdda — auTr ivat kupla Kat
Siaxelpietat ONeC TIG ANEC 0TnV Snpioupynpévn opdda.

Katrdpynon tn¢ Asitoupyiag «Ouadomoinong»

EmAéETE To MAAKTPO ©F \: (to MA\RKTPO aANAdel XpWwHa) Kat
amévavti amd kabe ouokeur otnv opdada epgavileTtal

TO €1KOViblo m «Slaypa@ri». To matnua Tou elkovidiou
«Slaypapri» Bydlel tn ouokeur Bépuavong amd tnv
OpAda «xxxxx». H ouokeun epgavifetal wg HEHOVWHEVN
ouoKeur B€ppavong oTo PO@IA Tou XPrRoTN.

Agv undpxel TEPIOPIOUOG GO0V apopd Tov aplBud
TwV SNuUIoUpyNUEVWY oUddwV Kal TNV moooTnTa
TwV oUuoKevwv Bépuavoncoe kdbe Tétola oudda,
TIPEMEL OUWE Ol OUOKEVEG val glval TG i1ag oelpds
(CN04, CN03, CN024)!!

A€IToupyia - EVvNUEPWON TOU AOYIOHIKOU TTOU
XPNOOTIOIEITAL OTNV EVOWHATWUEVN povada Wi-Fi
- yivetat autépata.

Nertoupyia — «RESET» (emotpo@n Twv

£PYOOTACIOKWY puBpicewv TNG povadag Wi-Fi kat

NG MAAKETAG ENEYXOU).
A 51N Aertoupyia «off» (amé to pikpd Kouuri D oxt

armd Tov KUplo SIakOTTn), TauTéxpova MEDTE Kal

Kpatjiote matnuéva ta BEAn ue ta omoia
puBuiletal n Bepuokpaaia. Apou eupaviotoiv
600 KOKKIVEG YpaupéG oTnV 006vn, oTauaTtrioTe va
atrioete Ta BeAdKIa - eKTeAETal N AsiToupyia
«RESET» (n k6kkivn Auxvia yia tn 6épuavon
avaBoofrivel UEPIKEC POPEC KAl apoU OTAUATIOE!
va avaBoaoprivel, ol pubuiceig Tou Bepuomoumou
gmavagépovrai).

Avdhoya pe tnv ékdoon tng povadag Wi-Fi mou xpnotpomnoleite,
YIVETOL EMAVAPOPA TWV EPYOOTACIOKWY PUBHICEWY LOVO TNG
povadag iy emavagépovTal Kat ot pUOLICELS TOU KUPLOU ENEYKTH.
Kata v extéleon g Seutepng Aertoupyiag - o Oeppomopmog
eykabiotatal oe Aertoupyia «ATEVEQYOTIOINUEVOG KAl N
kaBopiopévn Beppokpacia givat 15°C

Smart Grid READY - duvatotnta Xpnotpomoinong

avAloya LIE TOV TOTTIKO TTPOUNOEUTH) NAEKTPIKAG

EVEPYELOG
H oudda tn¢ TESY OOD diatnpei tn Suvarétnta
Tpomomoinong Kai mpoo6kng véwv Asitouvpylwv ota
npoiévta ue evowpatwuévn povada Wi-Fi, kabag kai
va tpormromoltei TG odnyisg, avdloya pe Ti¢ TeAguTaieg
£Kk600¢€IG TOU Aoytoutkou. lNa evnuepwuéves odnyiec,
eAéy&re TV 1I0ToO0EAiba TNG eTaipgiac TESY OOD 1y tnv
www.mytesy.com
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Koszénjiik a bizalméat Onnek, amiért a mi beépitett

Wi-Fi egységgel 6sszeszerelt elektromos konvektorunkat
valasztotta! Az egyetlen hasznalati feltétel, hogy

tudjon hasznélni a,TESY” konvektorban beépitett Wi-Fi
kommunikacios egységet az, hogy rendelkeznie kell
biztonsdgos bongészével és jé Internet kapcsolattal.

AZ INTERNETHEZ TORTENG CSATLAKOZASI
LEPESEK A BEEPITETT WI-FI EGYSEGNEK ,TESY”
KONVEKTORBAN

Regisztracié a gyarté weboldaldan www.mytesy.com:

Az internetcim megnyitasa https://www.mytesy.
com valamelyik Internet bongészében.

A legordilt meniiben a TESY log6 alatt alatt
lecserélhetd a hasznalati nyelvet

Kivalasztjuk “Uj felhaszndléi fiok hozzdaddsa".

Ki kell tolteni a regisztracios lapot, érvényes e-mail
cimmel.

Miutan a feliratkozas megtortént, levelet
kap az On altal megadott e-mail cimre, mely
tartalmazza a regisztracio6 véglegesitéséhez
sziikséges linket. A linkre kattintva meg

kell erésiteni a szandékunkat az Gj fiok
létrehozasara.

y Megjegyzés: Ha a levél nincs a ,Beérkezé levelek”
ko6zétt, akkor ellenérizze a,,Spam” mappdt

A BEEPITETT KOMMUNIKACIOS WI-FI EGYSEG
BEALLITASA:

Az On okostelefonja (tébletje, laptopja) segitségével
inditson a Wi-Fi hdlézat keresését, a megtallalasa
utan csatlakozzon ra.

A konvektor Wi-Fi halézat neve: TCHxxxxxxxx, (a
halozat neve szerepel a késziiléken, a konvektor
neve mellé).

A sikeres kapcsolédas utan nyitni kell a tesyCloud
(Android készUlékek) uj ablakot a bongészében,
ezzel On automatikusan csatlakozik a konvektor
iranyitasahoz (iOs készUlékek). Ha az automatikus
csatlakozas nem sikeres, akkor be kell irni
manualisan a bongészében - http://10.0.0.1

Miutdn belép a k ktor fé iijében, lehetésége
van a haszndlni kivdnt nyelv kivdlasztdsa a
legérdiilé menii haszndlatdval.

Azt, hogy a konvektor kapcsolddjon a hazi Wi-Fi
halézathoz és onnan az Internethez, kovetni kell a
kovetkezé utasitasokat:

Valassza a,Bedllitasok” lehetdséget

Az, Internet kapcsolat” mend alatt => Valaszon
,Haldézat keresése”

Valassza a helyi Wi-Fi hdlézatot, majd irja be az
aktualis jelszavat (ajanlatos WPA vagy WPA2
protokoll hasznalata) Internet kapcsolattal.

A sikeres kapcsolédas utan (30-40 mp.) a
kijelz6n megjelenik a,Kapcsolat elmentve”
felirat.Ha ellendrizni szeretné, hogy létrejott-e
kapcsolat, nyomja meg a,Kapcsolat ellenérzés"
gombot. Ha minden rendben muikodik, akkor
a kijelz6n megjelenik a, A kapcsolat létrejott"
felirat

Kapcsolat létrehozasa az otthoni routeron taldlhatd
WPS gomb segitségével

1.Nyomja meg a ,WPS" gombot.

2.Nyomja meg a routeron taldlhaté WPS gombot

y Megjegyzés: a két késziilék automatikusan
csatlakoznak

Sikeres kapcsolds esetén végezziink a tobbi bedllitast is.

y Megjegyzés: Bizonyos Wi-Fi modemeknél tobb id6t

vehet igénybe a hdldzat keresést, azért vdrjon pdr
percig, miel6tt elkezdene ujra bedllitani a modemet az
5-ik pont szerint

Szerver id6 beallitas

Valassza a,Beéllitasok" menlbdl ->,Datum és éra”

Valassza a legordiilé meniibél - Széfia, Bulgéria
(vagy megadhatja egy masik helyet tetszés szerint)

Kattintson a,Mentés" gombra, ezzel elmentésre
keriilnek a beéllitasok

A héfok profil sajatos tulajdonsagai miatt mérési
eltérések lehetségesek a helységek kotott, ezért
kindlunk a kévetkez6 opciot:

Valassza a,Bedllitasok" menlbdl -> ,Korrekcid”
Nézze meg a késziilék héfok mutatojat.
Ellenérizze a héfokot az adott helyiségben.

{rjon be a kiildnbséget ,Fok (Celsius)” mezében (a
beallithaté mérési tartomany 0-tl 4 fok-ig).

Irjon be "Teljesitmény" - az értéke fel van tiintetve
a kis informacios tablan, amely taldlhato a késziilék
oldalén.

Kattintson a,Mentés" gombra, ezzel elmentésre
keriil a beallitas

y Megjegyzés: Ez a funkcié a felhaszndld

komfortérzet névelésére haszndl. Ha a
héfokkiilonbség nagyobb, mint 4 fok vagy a
szobahémérséklet alacsonyabb, akkor az adott helység
nincs megfelel6 médon elldtva hészigeteléssel.
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Felhasznaloi fidk beéllitasa https://www.mytesy.com
Vélassza a,Beéllitasok" mentbdl > mytesy.com

Az "E-mail cim" mezdbe adja meg a regisztracidkor
megadott e-mail cimet a gyarté weboldalan -
https://www.mytesy.com. A masik két mezé nem
kotelezé kitolteni. Itt lehetésége nyilik a felhasznalo
el6tt megszerkeszteni, TESY" melegit6test sajat
helység leirasat.

y Példa: gyerekszoba, hdlészoba 1, hdlészoba 2,

nappali, konyha, stb.

Az elvégzett modositas utan, kattintson a,Mentés"
gombra, ezzel elmentésre keriil a beallitas

"TESY" javaslat: az On biztonséga érdekében az elsé
belépés a Wi-Fi hal6zatban utdn meg kell adni egy
jelszét

Vélassza a "Bedllitasok" meniibdl ->,Helyi kapcsolat”

Csusztassa a,Ki” gombot addig , amig meg nem
jelenik a,Be” gomb.

Irjon be a,Kulcs” mezében egy szokozt nélkli, 8-40
karakteres jelszot.

Kattintson a,Mentés" gombra, ezzel elmentésre kerdil
ajelszo

ﬂ Megjegyzés : A jelsz6 megerésitése utdn egy
kovetkezé bedllitds esetén, ujra kell vdlasztani a
konvektor Wi-Fi hdlézata.

A konvektor irdnyitasa Interneten keresztdil.

Mdr elérheték Android ési0S ‘(% .
telefonokra (tdblagépekre) a ,tesyCloud” app-ok.
A mobil alkalmazdsok itt talldlhatéak: Google Play|

&4 ¢s App Store & AppStore
("tesyCloud" sz6 keresése alapjdn).

A konvektor iranyitasa Interneten keresztul Mar
elérheték Android rjuk be a bdngészében https://
www.mytesy.com (ahhéz szlikséglink lenne helyi vagy
Internet kapcsolatra), adjuk meg a regisztraciokor
megadott e-mail cimet és a jelszét. Ha minden el6z6
|épést a leirds megfelel6en végeztiink (1-t6l 8 pontig),
akkor lehetéséglink van beallitdsokat végezni a
konvektoron.

Ftétest kivalasztasa: ™

Viélassza az,Allapot" meniit

A, Kézi Gzemmod" valasztasanal ™ , lehet6sége
nyilik manualisan bedllitani a helység hémérséklete
a cslisz6 gomb mozgatésaval.

Ha a késziilék aktiv izemallapotban van,
megjelenik a,Melegités" felirat és a hémérséklet
mértéke rézsa szinben jelenik meg.

Ha a készulék inaktiv, megjelenik a,Hasznalatra
kész" felirat és az aktualis hémérséklet mértéke
kék szinben jelenik meg

Megjegyzés : A héfok bedllitdsa csak akkor

lehetséges, ha az,,Uzemmdd" gomb ,Be" o ,

helyzetben van dllitva.

A készilék csak akkor m(ikédik,,Program”

Uzemmodban , amikor ebben az lizemmoddban
elvégeztiink a sziikséges bedllitadsokat (heti program
bedllitas - Idsd 11. pont). Abbdl az izemmddbdl
kijonni csak a ,Ki / Be" atvalté gomb segitségével
lehetséges, h6fok manudlis valtoztatasaval.

A, Késleltetett Start / Stop" lizemmaodban - attdl
fliggvényében, hogy jelen pillanatban a késziilék
,Melegités" vagy ,Kikapcsolt" izemmddban miikodik
lehetdség van bedllitani a kdvetkez6 24 éraban a
készlilék,Ki" vagy ,Be" kapcsoldsa, cstiszka gomb
segitségével.

A konvektort lehet6ség van manuadlis iranyitasra is. Az
aktualis manuadlis beallitdsok a gyarté weboldalan -
www.mytesy.com talldlhatéak. Mind a két irdnyitasi mod
egyenértékd prioritassal bir, itt a manualis moéd a vezetd.

A konvektor Internet és beépitett kommunikdcids
Wi-Fi egység nélkiil is haszndlhato

Heti program bedllitas

Vélassza a,Program" menibdl

A kijelz6n megjelennek a napok - kattintson
valamelyik napra és kiugrik egy men, ahol
napi 6rak jelennek meg és On be tudja
allitani a kivant hémérsékletet a csuszé gomb
segitségével

-, Ki" izemmaddban
= 107
0°F
Hémérséklet beallitas 10-t6l 30°C fokig.

X - Abeallitott hémérséklet
megvaltoztatasig érvényes

A bedllitas utan kattintson a,Mentés"
gombra. Ahhoz, hogy a program mdikddjon,

vélasszon a,Program"” lizemmodot.

Energiafogyasztés kiszamitasa

Valasszon az,Aramméré" i meniit, adjon be
a névleges elektromos teljesitményt mértéke
és megjelenik a az aktualisan fogyasztott aram
mennyiségét.
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Ha Ujbdl szeretne kiszamolni az elfogyasztott
villamos energia mennyiséget, kérjiik, nyomja
meg a,Nulldzés" gombot, igy ujbdl indul az
elfogyasztott villamosenergia-mennyiség
kiszamoldsa
,Nyitott ablak” funkcié - a funkcié aktivalasahoz
nyomja meg az [ i ,Ablak” gombot (csak a CNO4
modelekre vonatkozik).
Gyermekvédelmi funkcié - a funkcié aktivalasdhoz
nyomjamega | % gombot
Ha meg szeretné nézni az energiafogyasztas
menete, nyomja meg a =" gombot
Fagyvédelmi funkcié kikapcsoldsara nyomja meg a
@_ﬁ_ gombot
A héérzekel6i beallitasok valtoztatdsdra nyomja
mega |t gombot

Az id6z6na valtoztatasara nyomja meg a @'}
gombot

Az adaptiv inditas funkcié aktivalasahoz nyomja
meg a gombot

KIEGESZITO FUNKCIOK TAMOGATASA:

,CSOPORTOSITAS" funkcié £~

A beépitett Wi-Fi modul segitségével lehetséges
csoportosan tobb konvektort vezérelni egy szoftveres
funkcioval.

A, Csoportositds” funkcié elinditdsa:

Ki kell vélasztani ezt a - jelet (valasztasnal
megvaltoztatja a szinét) a fit6test fémenujeben.
Megjelenik a kis ablak:

Adjon egy nevet a csoportnak ,xxxxx", ezutan
erbsitsen a miveletet a gomb ,hozza ad a
csoportban” megnyomasaval.

Uj késziilék hozzéadasaval a meglévé ,xxxxx"

csoporthoz ugyanugy torténik mint a,Csoportositas

. funkcio elinditasanal - ki kell valasztani ezt a

jelet (a késziilék fomenujében taldlhato) és be
kell irni a mér meglévé csoport nevét ,xxxxx". Egy
masik név beirasaval Uj csoport jon létre és igy nem
hozhat¢ létre a késziilékek csoportositasat.

Sikeres késziilék csoportositas esetén, a kijelzén (a mar
meglévd csoport, xxxxx” fémenijeben) megjelenik egy

készUlék és vele minden a csoporthoz hozzaadott készulék.

A megjelenités a kijelz6n ABC sorrendben torténik, a
csoportos vezérlés a csoportban hozzaadott késziilék
vezérlésével torténik — ez az Ugynevezett fékésziilék és
vezérli az 6sszes tobbi késztiléket a csoportban.

A ,,Csoportositds” funkcié torlése

]
a

Ki kell vélasztani ezt a gombot = (valasztasnal
megvaltoztatja a szinét) és minden egyes késziilék

el6tt megjelenik a, torlés” W jel. A jel megnyomésaval
torolve lesza készlilék a csoportbdl,xxxxx” és
megjelenik a kijelzén, mint 6nallé fltdtest.

Nincs korldtozds a hozhatd csoportok szdmara,
illetve hdny késziilék adhaté egy csoportban, az
egyetlen feltétel csak az, hogy a késziilékek egy
gydrtdsi sorozatbdl szarmazanak (CN04, CNO3,
CN024)!

Funkcié - a beépitett kommunikéciés Wi-Fi egység
szoftver frissitése.

Funkcié - ,,RESET” (a Wi-Fi egység gyari beallitasok
visszaallitasa).

A, Kikapcsolt" izemmddban (a kis gomb [:]
haszndlatdval, nem a ,f6” gombbal) a
hémérséklet bedllitdsa a két nyil egyszerre
nyomdsdval torténik meg. Miutdn megjelenik két
kis csik a kijelz6n, abba kell hagyni a két nyil
nyomdsdt - miikédésben lépett a,,RESET" funkcié
(egy kis piros Idmpa jelzi néhdnyszor, amikor a
fénye mdr folyamatos, akkor a konvektor
bedllitdsai le vannak nulldzva.

csak a gyari bedllitasok visszaallitasa torténik meg
vagy a f6 kontrollerrel is visszadllitja a gyari bedllitasait.
A mésodik funkcié inditasa esetén a konvektor
atmegy a, Kikapcsolt" izemmaodban, 15°C bedllitott
hémérséklettel.

Smart Grid READY - Hasznalati lehetéség a helyi
aramszolgéltatotdl fliggéen

A gydrto (TESY OOD) a Wi-Fi egység fejlesztésébol
eredé miiszaki vdltoztatdsok jogdt fenntartja. Az
aktudlis miiszaki leirdsért, Idtogasson el a TESY OOD
hivatalos weboldaldra www.mytesy.com
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Dziekujemy za zaufanie, jakie Panstwo jako

klienci okazali nam zakupujac wyprodukowany
przez nas konwektor elektryczny z wbudowanym
bezprzewodowym modutem komunikacyjnym.
Jedynym warunkiem korzystania z wbudowanego
w konwektorach firmy TESY modutu komunikacji
bezprzewodowej jest posiadanie urzadzenia
obstugujacego potaczenie Wi-Fi wyposazonego w
niezawodng przegladarke internetowg i potaczenie z
Internetem.

KOLEJNOSC KROKOW POTRZEBNYCH DO
PODLACZENIA WBUDOWANEGO MODULU
KOMUNIKACYJNEGO WI-FI KONWEKTORA DO
INTERNETU

Zarejestruj sie na stronie www.mytesy.com:

Otworz adres internetowy http://www.mytesy.com
na pasku adresowym przegladarki.

Mozesz zmienic jezyk z rozwijanego menu pod logo
TESY

Wybierz opcje “Zarejestruj nowego uzytkownika".

Wypehij formularz rejestracyjny podajac wazny
adres e-mail.

Na podany adres e-mail otrzymasz
potwierdzenie rejestracji oraz link aktywacyjny
dla Twojego KONTA. Kliknij na link, aby
potwierdzi¢ nowo utworzone KONTO.

Uwaga: jesli nie otrzymujesz wiadomosci e-mail w
folderze wiadomosci odebranych, prosze sprawdz
foldery "Spam" oraz "Kosz"

USTAWIENIA WBUDOWANEGO
BEZPRZEWODOWEGO URZADZENIA
KOMUNIKACYJNEGO:

Za pomoca smartfona (tableta, laptopa) aktywu;j
funkcje wykrycia sieci bezprzewodowych (Wi-Fi)

Musisz rozpoznac¢ bezprzewodowa sie¢ Wi-Fi
nadawang przez konwektor: TCHxxxx (nazwa sieci
jest oznaczona na etykiecie w poblizu tabliczki
znamionowej urzadzenia) i dokonaj potaczenie z
nia.

Po pomyslnym podtaczeniu do sieci urzadzenia
otworz aplikacje tesyCloud (urzadzenia z systemem
Android) lub automatycznie potacz sie ze
sterownikiem konwektora (urzadzenia z systemem
10S). Jedli ta funkcja nie moze zosta¢ wykorzystana
lub jesli uzywasz komputera, wpisz recznie w polu
przegladarki adres http://10.0.0.1

Po wejsciu do gtéwnego menu konwektora wybierz
odpowiedni jezyk ze znajdujqgcego sie w prawym
gornym rogu menu rozwijanego.

Aby podtaczy¢ konwektor do domowe;j sieci
bezprzewodowej Wi-Fi, a stamtad do Internetu,
wykonaj nastepujace kroki:

Polski

Przejdz do menu "Ustawienia" na swoim gtéwnym
pulpicie.

W sekgji "Potaczenie internetowe" kliknij
“Wyszukaj sieci”.

Wybierz lokalna sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi i

podaj wybrane przez Ciebie hasto! (zalecane jest
uzywanie z szyfrowania WPA lub WPA2, natomiast,
jesli korzystasz z bardzo starego modemu Wi-Fi,
uzyj z szyfrowania WEP).

Po udanym potaczeniu (30-40 sek.). Aby sprawdzi¢
pofaczenie internetowe, kliknij przycisk "Sprawdz
pofaczenie”. Jedli wszystko jest w porzadku,

na ekranie wyswietli sie napis "Potaczenie z
Internetem!”

Potaczenie poprzez przycisk,,WPS”“

domowego sprzetu Wi-Fi (routera)

1. Nacisnij przycisk "WPS";
2. Nacisnij przycisk “WPS” znajdujacy sie na Twoim
routerze domowym

y Uwaga: oba urzqdzenia zostanq automatycznie
potgczone miedzy sobq

Po udanym podtaczeniu sie kontynuujemy dalszymi
ustawieniami.

y Uwaga: Niektére modemy mogq wymagac

dtuzszego czasu potqczenia - odczekaj kilka minut
przed ponownym uruchomieniem procedury zgodnie z p.
5.

Ustawianie czasu serwera
Wybierz z menu Ustawienia > Data i czas.

Wybierz z menu rozwijanego - Sofia, Butgaria (lub
inna lokalizacje, w zaleznosci od kraju, w ktorym sie
Ty znajdujesz).

Kliknij przycisk "Zapisz', aby potwierdzi¢ dokonane
ustawienia

Ustawienia korekty temperatury - ze wzgledu na
specyfike profilu temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach moze wystgpic¢ réznica w stosunku
do wyswietlanej temperatury i réznych miejsc w
pomieszczeniu, dlatego oferujemy te opcje:

Wybierz z menu Ustawienia > Korekta.

Sprawdz temperature wyswietlana na wyswietlaczu
urzadzenia

Zmierz temperature zadanej lokalizacji w
pomieszczeniu.

Ustaw réznice w polu "Stopnie (Celsjusza)" (zakres,
ktory mozna ustawi¢, wynosi od -4 do +4 stopni).

Ustaw "Deklarowana moc" - wartos¢ mocy
deklarowanej podano na tabliczce znamionowej
urzadzenia.

Nacisnij przycisk “Zapisz’, aby zapisac to ustawienie
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Uwaga: ta funkcja stuzy do osiqgniecia wyzszego
stopnia komfortu temperaturowego na korzys¢
uzytkownika ogrzewacza elektrycznego w
pomieszczeniu, w ktérym ogrzewacz sie znajduje.
Réznica wiekszq niz + 4°C zmierzonej temperatury w
wybranym punkcie w pomieszczeniu znaczy, ze
pomieszczenie nie jest odpowiednio izolowane cieplnie
albo nie jest dobrze temperowane.

Ustawienia KONTA na https://www.mytesy.com
Wybierz z menu Ustawienia > mytesy.com

W polu "Zarejestrowany adres e-mail" wprowadz
adres e-mail podany i zweryfikowany podczas
rejestracji na stronie https://www.mytesy.com.
Pozostate dwa pola sa opcjonalne. Pozwalajg one
uzytkownikowi na przedstawienie zrozumiatego
opisu urzadzenia ogrzewczego TESY.

y Przyktad: sypialnia dziecieca, sypialnia 1, sypialnia
2, salon, kuchnia lub inna nazwa.

Po wprowadzeniu wymaganych parametréw zapisz
ustawienia za pomoca przycisku "Zapisz".

"TESY" zaleca: Po pierwszym wejsciu do sieci Wi-Fi
konwektora w celu bezpieczenstwa ustawic¢ hasto

Wybierz z menu,Ustawienia” > ,Pofgczenie lokalne”
Przesun przetacznik , Wyt!, az pojawi sie napis,Wt"

W polu,Klucz” wprowadz hasto - od 8 do 40 znakéw,
bez spacji.

Kliknij przycisk "Zapisz', aby potwierdzi¢ hasto

y Uwaga: Po potwierdzeniu hasta, jesli chcesz dalej
kontynuowac dokonaniem ustawieri konwektora,
nalezy ponownie wybrac sie¢ Wi-Fi konwektora

Zarzadzanie konwektorem przez Internet.
Do dyspozycji jest aplikacja dla smartfonéw i
tabletéw Tesy Cloud - dla systemdw operacyjnych
Android
sklepach Google Play

ii0S & . Aplikacje mozna znalezé w

& Jippstore (wyszukiwanie wg stéw kluczowych
JtesyCloud”).

Wprowadzamy w swojej przegladarce adres www.
mytesy.com (uprzednio nalezy podfaczy¢ do sieci
lokalnej lub jakiegokolwiek innego Zrédta Internet
urzadzenie umozliwiajace zarzadzanie ogrzewaczem
elektrycznym), wpisujemy adres e-mail wykorzystany
dla utworzenia wiasnego Konta oraz hasto ustawione
przez nas. W razie wiasciwego wykonania czynnosci
zgodnie z punktami 1 do 8, ogrzewacz powinien by¢
widoczny i mozna dalej ustawiac jego funkcje.

Wybieramy urzadzenie grzewcze =

Wchodzimy w menu,,Stan”

Q@
Po wybraniu trybu,Manual” & , mozna ustawiac

zadang temperature w ogrzewanym pomieszczeniu
przesuwajac suwak w lewo i w prawo.

Gdy urzadzenie bedzie ogrzewato, na ekranie
wyswietlany bedzie napis ,ogrzewanie”i aktualna
temperatura w rézowym kolorze.

Gdy urzadzenie nie bedzie ogrzewato, na ekranie
wyswietlany bedzie napis,Gotowy” i aktualna
temperatura w fioletowym kolorze

Uwaga: Przycisk "Tryb" musi by¢ ustawiony w

pozycji "WH" © , abysmy mogli zmieniac
temperature.

W trybie ,Program” ==/, urzadzenie dziata tylko

po dokonaniu ustawiert w menu,,Program”
(programator tygodniowy - patrz punkt 11). Ten tryb
wytacza sie po wiaczeniu lub wytgczeniu urzadzenia
za pomoca przycisku “Wt. / Wyt albo po zmianie
zadanych ustawien temperatury, tj. po przetaczeniu
na tryb recznego sterowania.

Tryb,Opdznienie startu” ./ - urzadzenie znajduje

sie w stanie Wytgczony, za pomoca strzatek mozna
ustawic, po jakim czasie urzadzenie zostanie wiaczone
(maksymalnie po 96 godzinach).

Konwektorem mozna zarzadzac tez w trybie recznego
sterowania. W takim przypadku ustawienia reczne

s3 widoczne po zatadowaniu strony www.mytesy.
com. Obydwie opcje sterowania majg réwne prawa
pierwszenstwa — wiodgcym jednak jest sterowanie
reczne.

Konwektor moze byc stosowany tak samo
samodzielnie - bez kontroli przez Internet oraz bez
uzycia funkcji wbudowanego modutu
komunikacyjnego

Programator tygodniowy

Wybierz z menu "Program”

Na wyswietlaczu zostang wyswietlone
wszystkie dni tygodnia - naci$nij ten z dni,
ktory chcesz ustawic, i zostang wyswietlone
godziny, w ktérych bedzie za pomoca suwaka
mozna bedzie ustawic zagdang temperature w
pomieszczeniu ogrzewanym

- "Tryb “Wytaczony"
= 10"
0P
Ustawianie temperatury w zakresie od 10 do
30°C

X - ustawiona w kazdym poprzednim
punkcie temperatura jest przestrzegana do
zadania nastepnej

Po ustawieniu zadanych dni po godzinach,
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aby zapisac¢ ustawienia, kliknij przycisk
"Zapisz" w celu potwierdzenia zadania. Aby
wigczy¢ wykonanie tego programu jest
konieczne wybra¢ tryb =51, Program”.

Obliczenie konsumpcji energii

Wybierz z menu £ “Licznik elektryczny".
Wyswietli sie chwilowe zuzycie energii
elektrycznej przez konwektor od chwili jego
pierwszego wigczania.

Jesli jest taka potrzeba, mozesz skorzystac

z funkgji ,Skasuj’, po czym urzadzenie

zacznie oblicza¢ nowy poboér mocy od chwili

skasowania starych danych
Funkcja otwartego okna - aby aktywowac, nacisnij
przycisk 15 "Okno" (tylko w modelu CN04)
Funkcja “Ochrona przed dzie¢mi” - aby aktywowac,
nacisnij przycisk | 5
Aby wyswietli¢ wykres zuzycia energii elektrycznej,
naciénij przycisk (=
Funkcja zapobiegania zamarzaniu - aby wylaczy¢,
naciénij przycisk

Korekcja temperatury czujnika - aby ustawic,
nacisnij przycisk L;

Strefa czasowa - aby ustawic, nacisnij przycisk @
Adaptacyjny start - aby uaktywnic, nacisnij przycisk

WSPARCIE FUNKCJI DODATKOWYCH:

Funkcja ZGRUPOWANIE 5=

Wbudowany modut Wi-Fi umozliwia korzystanie z
funkcji oprogramowania polegajqcq na potqczenie kilku
ogrzewaczy konwektorowych w grupe.

Aktywizacja funkcji "Zgrupowanie”:

Wykonywana jest poprzez wybor oznaczenia -
(ten ostatni znak zmienia kolor po wybieraniu go)
w gtéwnym menu ogrzewacza. Wyskakuje okno
dialogowe:

Nadajemy grupie nazwe , xxxxx’, po czym
przyciskiem ,dodaj do grupy” potwierdzamy swoj
wybdr.

Dodanie dodatkowego urzadzenia do utworzonej
grupy ,.xxxxx" wykonuje sie poprzez ponowny

wybor oznaczenia =55 (w menu gtéwnym
dodatkowego ogrzewacza) i wprowadzanie nazwy
utworzonej przez nas grupy ,xxxxx". W przypadku
nadania innej nazwy grupy zostanie utworzona
nowa grupa, w skutku czego nie bedziemy mieli
pozadana grupe wspdlng urzadzen grzewczych w
profilu uzytkownika.

Po pomyslnym zakornczeniu wyzej opisanego procesu na

Polski

zostanie wyswietlony tylko jeden ogrzewacz razem z
przedstawionymi wszystkimi urzadzeniami podtaczonymi
do tej grupy.

wyswietlaczu (w gtéwnym menu utworzonej grupy ,Xxxxx") m

Kolejnos¢ urzadzen w grupie podaje sie w porzadku
alfabetycznym, a sterowanie wykonuije sie poprzez kontrole
pierwszego po kolei ogrzewacza w grupie — uwazano go za
gtéwnego i steruje on wszystkimi urzadzeniami w sktadzie
utworzonej grupy.

Dezaktywizacja funkcji "Zgrupowanie”:

Naciskamy przycisk = ! (kolor przycisku sie zmienia)
i przed nazwa kazdego urzadzenia w grupie pojawia

sie oznaczenie »usunac”. Dotyk do tego oznaczenia
usuwa dany ogrzewacz z grupy ,xxxxx". Urzadzenie
wystepuje dalej jako oddzielny ogrzewacz w profilu
uzytkownika.

Nie ma ograniczeri, co do liczby utworzonych grup
i ilosci ogrzewaczy w kazdej takiej grupie, ale
wszystkie dodane urzqdzenia muszq byc z tej
samej serii (CNO4, CN03, CN024)!!

Funkcja aktualizacji oprogramowania
wykorzystywanego przez wbudowany modut Wi-Fi
- dziata automatycznie.

Funkcja,RESET” (powrét do ustawien fabrycznych
modutu Wi-Fi i ptyty sterowania).

W trybie ,off” (maty przycisk U nie gtéwny
przetqcznik”) nacisnq¢ i przytrzymac obydwie
strzatki, przez ktdre ustawia sie temperatura. Po
wyswietleniu dwdch czerwonych paskéw na
wyswietlaczu nie naciskamy dalej strzatki —
wykonuje sie za pomocq przycisku ,RESET”
(czerwona lampa sygnalizujgca tryb ogrzewania
miga kilka razy i po zaprzestaniu jej migania
ustawienia konwektor juz zostaty zresetowane).

W zaleznosci od wersji modutu Wi-Fi uzywanego
przez Panstwo odbywa sie przywrdcenie ustawien
fabrycznych tylko modutu lub przywrdcenie ustawien
fabrycznych gtéwnego sterownika tez. Wykonujac te
druga funkcje, konwektor ustawia sie w pozycji, Wyt i
zadaje sie temperature 15°C

Smart Grid READY - mozliwos¢ korzystania z tej
funkcji w zaleznosci od lokalnego dostawcy energii
elektrycznej

Zatoga spotki TESY OOD zastrzega sobie mozliwos¢
zmiany i dodania nowych funkcji do swoich
produktéw z wbudowanym modutem Wi-Fi, tak samo
do wniesienia zmian do instrukcji dla uzytkownika

w zaleznosci od korzystania z najnowszych wersji
oprogramowania. Dla zapoznania sie z aktualng
wersjq instrukcji sprawdz na witrynie internetowej
spotki TESY OOD lub na www.mytesy.com
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XBana Bam Ha noBepemy Koje cTe Bu Kao noTpoliay
rnacanu 3a KyrnoBWHY Haller enekTPUYHOTr KOHBeKTopa
ca yrpaheHUM MoaynoMm 3a 6eXXNUYHY KOMyHUKaLWjy.
JenuHun ycnos pa Kopuctute yrpaheHu mopyn 6exuyxe
KomyHuKauwmje y TECU koHBeKkTOprMa je aa umate
ypehaj cnocobaH fa komyHuumpa ¢ Wi-Fi mpexama, Koju
fla MMa noyspaH Beb nperneaay u UHTEPHET Be3y.

PEAOCNEL KOPAKA 3A NOBE3UBAKE
YIrPAHEHOT WI-FI MOAYN1 Y KOHBEKTOPY TECU
HA UHTEPHET

Perncrtpaumnja y www.mytesy.com:

OrtBapatbe agpece http://www.mytesy.com y
appecu 6ap-a npernefaya.

MoxeTe fia npomeHmTe je3nK 13 nagajyher mexuja
nop norotunom TECU-a

M3abupamo “Pezucmpayuja Hoeoz KopucHuka".

MonyrbaBa ce o6pasall 3a pernuctpauujy ¢ Baxxehom
e-Maws afipecom.

Ha e-nowtu Kojy cte HaBenu fo6uTt he norepay
0 perucTpaumjn n INHK 3a akTUBMpatbe pavyyHa
AKAYHT. MpaTtuTte NMHK Kako 6ucTe noTBpAnnn
HOBO cTBOpeHu pauyH AKAYHT.
y HanomeHa: Ako He npumame e-nowmy y
00/1a3HUM NOPYKamd, MOSIUM hposepume
acyuksny “Spam” unu "Junk"

NOAELWABAHE UHCTAJINPAHOT WI-FI
KOMYHUKALIMJCKOI YPEHAJA:

AKTVBMpajTe NyTem Bawwer nameTHor TenedoHa
(tabnet, nanton) GpyHKLUjy 3a OTKPrBatbe GEXNYHIX
mpexa (Wi-Fi).

MoTpebHo je aa npoHahete etepuuHy Wi-Fi mpexy
KOjy emunTyje KoHBeKTOP: TCHXXXXXXXX (MMe Mpexe
je 03HaYeHO Ha eTMKeTW y 6AN3VHM TUNCKe NnounLe
ypehaja) 1 aa ce U3BpLUV NOBE3MBabE Ha UCTY.

HakoH ycneluHor nosesmBatba Ha Mpexy ypehaja,
oTBopuTe annvKkaumjy tesyCloud (aHapowva ypehaju)
nnmn heTe ce ayToMaTCK1 NoBe3aTu ca yrpas/barbeM
KoHBekTopa (10S ypehaju). Ako ce oBa dyHKLMja He
MOXe OCTBAPUTU UM aKO KOPUCTUTE padyHap, Py4HO
HanuwwuTe y nosby Baller npernepava http://10.0.0.1

Kaoa yheme y 2nasHu meHu KoH8eKmop,
odabepume odzoeapajyhu 3a Bac jesuk us
nadajyhez meHuja, Koje ce Hanasu y 2oprem
decHom yany.

[la 6ucte crnojunm KOHBEKTOP Ha KyhHY 6eXnuHy
Wi-Fi mpexy 1 ogatne Ha HTepHeT, npatute cnegehe
Kopake Aenosatba:

OTBOpUTE MeHn " Mopelwaarba " ¢ Bawer
rNaBHOT eKpaHa.

Wcnop meHma "MiHTepHeT Be3a" nputnucHute
"MpeTpara mpexa".
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M3abepwiTe Balwy nokanHy 6exuuHy Wi-Fi mpexy
1 YHecuTe NI03UHKY C KojoM cTe je 3awTtutunu!
(npenopyurbmBo je aa ce kopuct WPA nnm
WPA2 wundpoBsarbe, ako je Baw Wi-Fi mogem
BeoMa cTap, Kopuctute WEP windposarse).

Mocne ycnewHor noBe3suearba (30-40 cek.). la
61CTe NPOBEPUNN UHTEPHET Be3y, NPUTUCHUTE
ayrme “TMposepa Bese". AKo je cBe y peas, Ha
eKpaHy, nojasut he ce "MoBe3aH Ha VHTepHeT"!

MoBe3uBarbe ca AOCTYMHUM JyrMETOM WPS
KyuHor wi-fi ypehaja (pyTtep)

1. MpwuTucHute gyrme ,WPS".

2. MputncHute gyrme WPS Hanasu ce Ha Bawwem KyhHom
pyTepy
y Hanomena: O6a ypehaja he ce aymomamcku

npudpyxumu
AKO je NoBe3MBaHe yCrneLHo, HaCTaB/baMo ca ApYrum

nocTaBKama.
y HanomeHa: Mpu Hekum modemuma moxe 0d je
nompe6Ho suwe 8peMeHd 3a N08e3uBare -
cavekajme HEKOJIUKO MUHYMA npe NOHOBHOZ
nokpemarba npoyedype nom. 5

MocTaBbatbe cepBepHOr BpemeHa

M3abepuTe 13 meHmja "Mogewasama" > "Natym n
Bpeme".

M3abepute u3 napajyher menuja - Coduja, Byrapcka
(vnv gpyra nokauuja, 3aBUCHO OF TOTa FAe Ce Hanasure).

Mputnchute pyrme "Cauysaj" 3a NoTBpAY NofellaBatba

MopeLwuaBarbe TemnepaTypHe KopeKumje - 360r
creyndryHOCTM Npodua TemnepaType y pasamyntim
npocTopujama, Moxe Aa NoCTojy Pasnuka of NpukasaHe
TeMrepaType Ha eKpaHy 1 pasfiMunTix fiokaumja y
npocTopwju, Tako fia HyAVMO OBY OMNLMjy:

M3abepuTe 13 meHwja "Mopewasara" > "Kopekuuja"

Mornepajte TemnepaTypy Kojy npukasyje gncnnej
ypehaja.

M3mepuTe TemnepaTtypy Ha eSbeHoj oKaLmju y cobu.

Mopecute pasnuky y nomy " Crenexu (Llencuyc)"
(oncer Koju ce MmoXke NofecnTy je - 4 1o 4 cteneHa).

MocTaBuTe "[leknapucaHa cHara” - BpegHOCT
[leKNapucaHe CHare je 03HayeHa Ha TUMCKOj
nnoynuy Bawer ypehaja.

MputncHute gyrme "Cauysaj', fa 6ucte cauysann

nocTaBKy
y HanomeHa: Osa ¢hyHKyuja ce kopucmu 3a

noseharbe KOMGOpa KOPUCHUKA esleKmpu4Ho2

KOH8eKmMopay hpocmopuju y Kojoj ce oH Hanasu. [lpu

sehom pasznukom 00 4 cmeneHa unu je memnepamypa

XefbeHe loKayuje y npocmopuju HUXa, mo 3Ha4u 0a

co6a y Kojoj Kopucmume KOH8eKmop Huje 006po

U30/108aHA UNU HUje J06PO MeMnepupaHa.

YnyTcTBO 3a ynotpeby yrpaheHor 6exuyHor kKomyHvKauvoHor moayna (Wi-Fi) 3a enekTpudHu KoHBeKTOp



Mopelwasara AKAYHTA y https://www.mytesy.com
V13abepute 13 meHuja "Mogewasama" > mytesy.com

Y nosby "PerncrposaH e-mail" yHocumo e-mail
aapecy HaBefieHy 1 NoTBpAeHy npw Bauwoj
peructpaumju y https://www.mytesy.com. [lpyra
[iBa nosba cy Heobase3sHa. C HIM ce KOPUCHNK
omoryhyje fia cebu noctasu pasymsbrB onmc
rpejaher ypehaja TECU.

Mpumep: deyuja cnasaha coba, cnasaha coba 1,
cnasaha coba 2, 0HesHU 60paABAK, KyXUrba Unu
opyeo ume.

HakoH yHoca noTpebHMxX napameTapa, cauyBajte
nopeLwasatba nomohy gyrmeta "CauyBaj".

"TECWN" npenopyuyje: HAKOH NPBOT ynacka y
Wi-Fi mpeXy KOHBeKTOpa, 3a Ballly CUrypHOCT je
noTpebHO MNOCTaBUTU NO3NHKY

W3abepwTe 3 meHwja "Mopewwasarba" > "MlokanHa Be3a"
Mpesyuute gyrme "Vckmb., fOK ce nojasu "Ykmb."

Y nomve "Krbyy" yHecute no3uHKy og 8 no 40
KapakTepa 6e3 pa3maka.

MpuTucHute gyrme "3anmc” 3a NoTBpay NO3UHKe

y HanomeHa: HakoH nomephusarea sauie 103uHKe,
aKo Xeslume Hacmasumu ca nodewasarumay
KoHgekmopy, Mopame noHoso uzabpamu Wi-Fi mpexy

KoHeekmopa.

YnpaBrbarbe KOHBEKTOPOM NpeKo VHTepHeTa.

JocmynHa je annukayuja 3a namemHe
menegoHe u mabnem Tesy Cloud 3a onepamusHe

cucmeme Android

uiOS ‘% . Annukayuje ce

(npempaea no Kby4yHoj peyu "tesyCloud”).

YHOCMMO y nperneaay www.mytesy.com (notTpe6Ho

je na cmo npuksbyunnu ypehaj, koju he KoHTponucatn
eneKTPUYHN KOHBEKTOP Y JIOKaNTHOj MPeXu UIn pyrom
n3Bopy VIHTepHeTa), yHOCKMMO e-MaWuf, ca KOjuM CMO
cTBOPUY AKAyHT 1 NO3VHKY KOjy CMO MV NMOCTaBUN.
Ca npaBWHO M3BpLIEHMM TaukaMa of 1 Ao 8, rpejahn
ypehaj Tpeba fa byne BuabMB 1 fa ce pyHKLmje Mory
nogecuTu.

Frs

M3abupamo rpejahn ypehaj

Yna3umo y meHn ,Crame”

Mpw n3bopy pexuma "PyuHn" Q , MOXKeTe nofecnTn
erbeHy of Bac Temnepatypy y 3arpejaHoj cobun
rnomepareM Kv3aya jeBo 1 AecHo.
Kap ypehaj 3arpeBa — Ha ekpaHy ce npuikasyje
Hatnuc "3ATPEBA" n TpeHyTHa Temnepartypa je y
pyxunyacToj 6oju.

Cpnckn

YnyTcTBO 3a ynotpeby yrpaheHor 6exuyHor kKomyHvKauvoHor moayna (Wi-Fi) 3a enektpudHy KoHBeKTOp

Kap ypehaj He 3arpeBa - Ha ekpaHy ce npukasyje
Hatnuc "CMNIPEMAH" 1 TpeHyTHa Temnepartypa je y
Jby6UyYacToj 6oju.

HanomeHa: lyeme "Pexxum” mopa 6umu

o)

nodeweHo Ha "YKkrbyyeHo , Mako 0a MoXxemo

npomeHumu memnepamypy.

Y pexkumy "Mo nporpamy” ==/, ypehaj pagu kaga

Cy HanpasJbeHe nocTtaske y MeHjy "lporpam”
(HeperbHY Nporpamep (BugmuTe T. 11)). U3 oBor
HauvHa paja ce 13nasun Kaja ce UCKIbyun um
yKbyumn ypehaj syrmetom "Ykib./Vckmb!, npomeHn ce
rnocTaBKa nofelleHe TemrepaType, TojecT npeLnmn
CMO Ha PyYHO ynpas/bate.

Y pexumy" Ognoxenun Crapt” - anapar je

Y PEXMMY NCK/byYeHOM, CTPennLama ce Moxe
NofecnTI HaKOH KOJMKO BpeMeHa fja ce ypehaj
YKISbyun y poKy of 96 catu.

KoHBeKTOp 1Ma MOryhHOCT pafia 1y pyuHOM pexumy. Y
0BOM C/lyyajy NocTaB/beHe pyyHe NocTaBKe Cy BUA/b1Be
NPUAVKOM yunTaBakba y www.mytesy.com. [ise
yrnpae/bayke onuuje UMajy jefiHaka npuopuTeTHa npasa
- Bopiehe je pyuHo ynpasrbatbe.

KoHsekmop ce makohe moxe kopucmumu
camocmasHo - 6e3 KoHmpose npeko lHmepHema
u 6e3 kopuwheroa yepaheHo2 KOMyHUKAYUjcKo2
mooyna

HeperbHu nporpamep

MN3abepuTte U3 meHuja "Mporpam"

OHu he 6UTV NprIKas3aHu Ha AVCNEjy CBU AaHN
y Heferbu - NPUTUCHUTE jeflaH of AaHa Koje
XenwuTe fa noctaBuTe 1 he ce npukasatu catm
y Kojuma heTe mohu fja nogecute xerbeHy
Temnepatypy y 3arpejaHoj cobu nomohy
Knmsava

- Pexkum UckrbyueH

® 10°
30°F
MopelwaBarbe Temnepatype of 10 go 30 °C

X - nogeweHa Temneparypa y cBakoj
NPETXOLHOj TauKM ce n3BpLasa fo cnegehe
TakBe

Kapa noctaBuTe xesbeHe AaHe no catma
na bucte cauyBanv nNocTaBke, NPUTUCHUTE
nyrme "CauyBaj" 3a notspay. la bucre
omoryhvnu v n3BpLunan oBaj nporpam,

noTpebHo je Aa nsabepete pexnm "Mo

nporpamy".
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V3pauyHaBatbe NOTPOLLHE eHepruje

M3abepute menn HE “Enektpometap". U
BupeheTe TpeHyTHY NOTPOLUY eHepruje
KOHBEKTOpa of} TPeHYTKa NPBOT YK/byunBarba.
AKO XenuTe, MoXeTe KOpUCTUTYN fiyrme
"Hynupaj!", onga he ypehaj nouetn ga
n3pauyHaBa HOBY MOTPOLLHbY eHepruje o
TPeHyTKa Kafa CTe Hynvpanu cTapy BpefHoCT
DOyHKuMja,OTBOPEHV NPo30p” - 3a aKTUBUpPatbe,
npuTnucHUTe gyrme i, Mpo3op” (camo 3a mofen
CNO04)
DyHKUuja ,3awWwTnTa of fele” — 3a akTUBMpatbe,
NPUTUCHUTE Jyrme ‘
3a fa BuAmMTe pacnopes noTpoLHbe eNekTpuliHe
eHepruije - NPUTUCHUTE ayrme (=
DOyHKuwja,MpoTuB cMp3aBatba” - 3a AeaKTBMPatbe,
s
(
- NPUTUCHWTE Ayrme ES
TemnepaTypHa KopeKLuja ceH3opa — 3a
(md
nogeLwasarbe, - NpUTUCHNTE Ayrme | & |
BpemeHcka 30Ha- 3a nofellaBame, - IPUTUCHUTE
ayrve &
AZanNTUBHU CTapT - 3a aKTUBKPaAkbE, - TPUTUCHUTE

nyrme
OAPXABAKE AOAATHUX OYHKLWJA:

®yHKkumja TPYTPARDE o

Yepaheru Wi-Fi modyn omoeyhasa kopuwherbe
copmeepcke hyHKYuje 3d cnajarbe HeKOTUKO
KoHBekmopay epyny.

Peanusayuja ¢pyHkyuje ,[pynuparee”:

To ce BpLUM 0Ja6UPOM 3HaKa - (NCTU Merba CBOjy
60jy npu n3bopy) y rmaBHom MeHujy rpejaher ypehaja.
MNojaBuhe ce anjanolukn nposop:

3apajemo ume rpyne ,xxxxx’, notsphyjemo nomohy
fyrmeTa,,noaaj y rpyny”.

lopaBarbe fopatHor ypehaja y cTBopeHy rpyny
XXXXX" C& BPLLN NOHOBHIM 61par-eM 3HaKa -

(y rnaBHom meHwjy gopatHor rpejaher ypehaja) n
YHOCUMO VIMe CTBOPEHE Of Hallle CTpaHe rpyne
LXXxxx". Ca jpyraumjum nmeHom rpyne, cteopuhe ce
HoBa rpyna n Hehe ce noctuhn erbeHa rpynauuja
rpejahux ypehaja y KoprcHuukom npoduny.

AKO je npoLiec ycneLHO 3aBpLUEH, Ha eKpaHy (y rnmaBHOM
MeHujy cTBOpeHe rpyne, xxxxx”) he 6UT1 nprkasaH camo
jenaH rpejahu ypehaj ca cBum npukbyyeHum ypehajrma
yrpyny.

Ypehetbe KoHBEKTOpa Y rpyniu je no abelieaHom peay,

a camo yrnpasJbatbe ce NMOCTVKe YnpaBsbatbeM NpBor
rpejaher ypehaja y rpynu - oHa ce BOAW MaBHUM 1
yrpaB/ba CBVIM OCTafIMM y CTBOPEHOj rpynut.
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Yknawaree pyHkyuje ,,[pynuparee”

]
og
ond

M3abrpamo gyrme o7 (gyrme merba cBojy 60jy) 1 nopes

cBakor ypehaja y rpynu ce nojasspyje W, n36puiun”.
MpuTncKoM Ha 3HaK 3a 6pucarbe yknata ce rpejahun
ypehaj n3 rpyne, xxxxx". Ypehaj ce nojaesbyje kao
camocTanHu rpejahu ypehaj y npoduny kopucHmka.

He nocmoju oepaHuyerbe 6poja cmeopeHux epyna
u 6poja epejahux ypehaja y ceakoj 00 maksux
2pyna, anu ypehaju mopajy 6umu ucme cepuje
(CN0O4, CNO3, CN024)!!

OyHKUWja - axxypupare codTBepa Koju ce KoprcTu
y yrpahernom Wi-Fi mogyny - ayTomaTcku.

OyHKuuja - "RESET" (Bpaharbe pabpurukmnx
nopgelwasarba Wi-Fi mogyna n KOHTponHe nnounue)

Y pexxumy "uckmyyeHo" (ca manoz dyemema D
He ¢ "2niagHo2" Krvy4a) ce npumuckasajy u
3a0pxasajy ucmospemeHo cmpesuye Kojama ce
nooewasa memnepamypa. HakoH npuka3sa dge
upeeHe mpake Ha eKpaHy, npecmajemo 0a
npumucHemo cmpesuye — uzspwasa ce "RESET"
(upseHa namna, 3a 3azpujasaroe, HeKOIUKO nyma
mpenepu, a kada npecmare 0a mpenepu,
noodewasarba KOHBEKMOPA Cy HyJIUPAHQ).

Y 3aBucHoctu of sep3uje Wi-Fi Mogyna kojy kopuctute,
ce n3BpLUaBa 0bHaBbarbe GpabpnuKnX NoaeLlaBarba
camo mogiyna vunu ce o6HaBsbajy 1 NofeLuaBaa rmaBHor
KoHTponepa. Mpu n3BpLuaBatby Apyre pyHKLMje —
KOHBEKTOp ce yCrnocTaB/ba y pexum "Uckibyuer" n
nopeleHa Temnepatypa 15°C

Smart Grid READY - moryhHocT kopuwhera y
3aBMCHOCTY Of} IOKANIHOT j06aB/bava enekTpuyHe
eHepruje

Tum TECU O0/] 3adpxaea mo2yfinocm npomeHe u
0odaeara HOBUX KAPAKMePUCMUKa y npouzeooe

ca yepahenum Wi-Fi moOynom, kao u npomere
ynymcmaea y 3aeucHocmu 00 Ho8uX eep3uja software
-a. 3a akmyenHa ynymcmea nposepume cmpaHuyy
¢upme TECU OO unu www.mytesy.com

YnyTcTBO 3a ynotpeby yrpaheHor 6exuyHor kKomyHvKauvoHor moayna (Wi-Fi) 3a enekTpudHu KoHBeKTOp



Mwu gakyemo Bam 3a poBipy, AKy By, Ak cnoxmBaui, Ham
rofiocyBanv Kynyiouv BUpobieHUint Hamu enekTpUYHIiA
KOHBEKTOP 3 BOYJ0BaHUM 6€3pOTOBUM KOMYHIKaL|iHUM
Mopynem. E4MHOI0 YMOBOIO BUKOPUCTaHHSA BOY[OBaHOrO
6e3pOTOBOro KOMYHiKaLiiHOro MOAYyNA B KOHBEKTOPaX
TECI € HaABHICTb NPUCTPOIO 3 MOXKIMBICTIO NiAKNIOYEHHA JO
Wi-Fi mepexi, AK1iA NOBUHEH MaTun HagiliHniA Be6-6pay3ep i
3B'A30K 3 Mepexelo IHTepHeT.

Nnoc/IIAOBHICTb KPOKIB ANA NIAKNIOYEHHA
BBYAOBAHOIO B KOHBEKTOP "TECI” WI-FI
mMmoavna Ao IHTEPHETY

PeecTpauia Ha www.mytesy.com:
Binkpuiite agpecy http://www.mytesy.com B
appecHomy paaky bpaysepa.
Bn mokeTe 3MiHUTV MOBY 3 BMMafaloyoro MeHio nig
norotunom TECI
Bubupaemo “3apeecmpyeamu Hoeozo kopucmyeaya"
3anoBHI0EMO GpopMy ANA peecTpaLlii, BKasyoun
nitouy e-mail apgpecy.

Ha BkasaHy Bamu e-mail agpecy Bu Tpumaerte
niaTBepAXKEeHHA peecTpaLii Ta nocunaHHA ana
akTtusauii AKAYHTY. MepeiigiTb no nocunaHHio,
wo6 nigrBepauTn ctBopeHunii AKAYHT.

Mpumimka: Akwo 8u He ompumasnu 8xioHe e-mail
nosidomseHHs, 6y0b 1acka, nepesipme nanky
“Spam" a6o "Junk"

HAJIAWLTYBAHHA BBYAOBAHOIO WI-FI
KOMYTALIAHOIO NPUCTPOIO:

BknitouiTb uepes cBiit smart TenedoH (nnaHwer,
HOYTOYK) dyHKLI0 BUABNEHHA 6E3APOTOBYX Mepex
(Wi-Fi)

HeobxigHo 3HanTn edpipHy Wi-Fi mepexy,
BUMPOMIHIOBaHY 3 KOHBeKTOopa: TCHXXXXXxXX (Ha3Ba
Mepexi BKazaHa Ha eTrKeTLi B 6e3nocepeHii
6113bKOCTI 4O TMMOBOT TabnMUKM Npunaay) i
nigKNIoYnTUCA A0 Hel.

Micna ycnilwHoro nigkaoyeHHA 10 Mepexi
npucTpoto - Bigkpuiite nporpamy tesyCloud
(android nprcTpoto) abo aBTOMATUYHO MigKAOYITbCA
[10 ynpaBJiiHHA KoHBeKTopa ( 10S npuctpoto). Mpu
HEeMOXNMBOCTI peanizauii uiei yHKUii abo AKLLo Bn
BMKOPUCTOBYETE KOMM'IOTEP, HAMULLITH BPYUHY Y
BiKHi BUKOpMCTOBYBaHOro 6paysepa http://10.0.0.1

Micns exody e 20n0eHe MeHio KOHeekmopa,
8ubepime nidxodawy 0na Bac mosy 3 eunadar4ozo
MeHio, sike 3HaX00UMbCA y 8ePXHLOMY KymKY
eKpaHy npasopyd.

[ins Toro, Wob NiAKMOUNTU KOHBEKTOP A0 AOMALLHBOI
6e3npoToBoi Mepexi Wi-Fi i 3B8igTn O Mepexi
IHTepHeTy BMKOHaWTe HaCTyMNHi NOCNIAOBHI Aji:

Binkpuiite meHto "HanawTyBaHHA" Ha
OCHOBHOMY €KpaHi.

YKpaiHcbka

Y MeHio "IHTepHeT" HaTUCHITb KHOMKY "Towwyk
mepexi"

Br6epiTb Baluy nokanbHy 6e3npoToBy
Wi-Fi mepexy i BBeAiTb Naposib, AKUM

Bw i B1 3axmcTunu! (pekomeHayeTbCA
BuKopuctosysatyi WPA a6o WPA2
wndpyBaHHA, a AKLLO y Bac ayxe ctapuin
Wi-Fi moaem, To BuKkopuctoyinte WEP
WndpyBaHHA).

Micna ycniwHoro nigkntoyeHHs (30 - 40 cek.).
LLlo6 nepeBipuTh 38'A30K 3 IHTEPHETOM,
HaTUCHITb KHOMKY “NepeBipKa 3B'A3Ky". AKLIO
BCe HOPMaJIbHO, TO Ha eKpaHi MOABUTLCA HaMm1C
“MNipkntoyeHo fo mepexi IHTepHeT!”

MipkntoyeHHs, AKLWO Ha Balwomy fomallHbOMy

wi-fi niMCTio‘f (mapLpyTun3aTopi) € kHornka WPS

1. HaTncHiTb kKHonky WPS

2. HatucHitb kHonKy WPS, wo 3HaxoanTbca Ha Baomy
fomalHbomy MapLipyTtusaTopi
y Mpumimka: o6udsa npucmpoi nioknoyameca
asmomMamuyHo.

Y pasi ycnilwHoro niaKntoyYeHHs, NPOJOBXKYEMO pobUTh
iHWi HanawTyBaHHA.

y Mpumimka: nsa Oesxux Mooemig Moxugo 6yde
nompibHo 6inewe 4acy 0718 NiOK/IOYeHHS -
noyekatime KiflbKa X8UsIUH, Nepul HiX 3H08y no4yamu
npoueodypy, 32i0Ho n.5.

HanaltyBaHHA cepBepHOro yacy
Bu6epiTb i3 MmeHio "HanawTtyBaHHa" > "[aTa i yac"

Bub6epiTb 3 BUnagatouoro metio — Codin, bonrapis
(@60 B iHLLIE MicLe, B 3aNeXHOCTI Bifl TOro, B AKii
KpaiHi Bu nepebysaeTe)

HatucHiTb KHOMKy "36eperTu’, wWob nigTBEpANTU
HanalTyBaHHA.

HanawTtyBaHHA TeMnepaTtypHOI KopeKLjii - no

npYYrHi cneumnikv TemnepaTypHoro Npodinio pisHi
NPUMILLEHHA MOXYTb MaTV BiAMiHHY, Bifi NOKa3aHoOi Ha
Avcnnei, Temnepatypy B PisHNX MiCLIAX B KiMHaTV, TOMY
MU NpornoHyemo Bam Lielt BapiaHT:

Br6epiTb i3 MmeHio "HanawTtyBaHHA" >
"KopwurysaHHa"

MepeBipTe Temnepatypy, WO Bifo6paxKaeTbca Ha
avcnnei npunagy

Bumipsaiite Temnepatypy B 6axkaHOMy MicLii KiMHaTV.
BcTaHoBiTb pi3Huuto B noni "Mpapycu (no Lienbcito
(°C)" (mianasoH, AKNi Moxe 6yTu 3aaHni Bif -4 Ao
4 rpapycis)

BctaHOBMTM "3aABneHa NOTYXHiCTb" - BeNNYMHA

3anBJIEHOT MOTY>KHOCTI BKa3aHa Ha TUMoBiii Tabnuuui
Ha Bawwomy npumcTpoi.

IHCTPYKUiA ANA BUKOPUCTaHHA BOYAOBaHOMO 6e34p0oTOBOro KoMyHiKauiiHoro mogyns (Wi-Fi) Ans enekTpryHOro KOHBEKTOp 49



HaTucHiTb KHOMKY "36eperti', wWob 36epertn
HanawTyBaHHs.

y lMpumimka: us ¢yHKYis BUKOPUCMOBYEMbCA 3

Mmemoto 6inbLio2o Komgpopmy 0718 Kopucmysaya
e/1eKmpuYHO20 KOH8eKMopda 8 KiMHami, 0e 8iH
3HAaxo0umocA. B pasi 6inewoi piaHuyi 8id 4 °C abo konu
memnepamypa 8 nompibHoMy Micyi 8 KiMHami Hux4a,
Mo ye 03HA4aeE, Wo KiMHama, 0e 8UKOPUCMOBYEMbCA
KoHgeKkmop He 006pe i30/71608aHA YU He MOXe
niompumysamu memnepamypy.

HanawtysaHHa AKAYHTY Ha https://www.mytesy.com
Bnbepitb meHto "HanawTyBaHHA" > mytesy.com

Y noni "3apeecrpoBaHuii e-mail" BBeaiTb e-mail
appecy, Aka byna BKasaHa i niagTBepa»KeHa npwu
peecTpauii Ha https://www.mytesy.com. [lBa

iHWi nonAa He € 060B'A3KOBUMI. 33 IOMOMOTOHO X
Hafa€ETbCA MOXUBICTb KOPUCTYBaYaM BCTaHOBUTU
ACHWIN onuc onantoBanbHoro npunagy TECI.

y lMpuknad: dumsaYya cnasnbHs, CNAnbHA 1, cNanbHA 2,
8imarneHs, KyxHa abo iHwy Hazey.
Micna BBeAeHHA HEOOXiAHMX NapameTpis 36epertn
HanawTyBaHHsA, Yepes KHonky "36epertn”

Komnania "TECI" pekomeHgye: nicna nepLioro Bxogy
B Wi-Fi mepexy KoHBeKTOpa AnA Balloi 6e3neku

BunbepiTb i3 MmeHto "HanawTyBaHHA" > "JTokanbHa
Mepexa"

MepeTArHiTb KHOMKy "BUMKH." 1,06 nossmnock "BBiMKH."
Y noni "Bumunkay" BBegiTb naponsb Big 8 go 40
cumBonis 6e3 npobinis

HaTUCHITb KHOMKY "3anuc” ana ninTBepAkeHHA napona

y Mpumimeka: licns nidmeepoxeHHA NAPOSIA, AKWO

Bu 6axxaeme npodoexumu 0ani HanawmysaHHs
KoHeekmopa, HeobxioHo 3Hosy subpamu Wi-Fi mepexy
KoHeekmopa

YnpaBniHHA KOHBEKTOPOM Yepes IHTepHeT.

B HasgHOCMi € 000amok 0718 smart mesnegoHie i
nnaHwemig Tesy Cloud 011 onepayiliHux cucmem

Android

3Hatmu e mazasuHax Google Play

ma App Store LLIEGIEY (nowyk 3a
Knto4osumu cnosamu "tesyCloud”).

ma iOS 'C & . [Jodamku MOXHa

Beoaummo B 6pay3epi www.mytesy.com (HeobxigHO
NpUCTpIlA, 3a AOMOMOrOIO AKOro M1 ByAeMo KepyBaTu
eNeKTPUYHNUM KOHBEKTOPOM, NiAKUYATA [0 OKanbHOI
Mepexi abo iHLWoro fkepena IHTepHeTy), BBOAUMO
e-melin agpecy, 3a AONOMOrolo AKOT M CTBOPUAN CBilA
AKKayHT i 3aaHu1IA Hamm naponb. [Mpu NpasunbHOMY
BWKOHaHi MyHKTiB Bif 1 Ao 8, onantoBanbHuii npunag byae
BUJHO Ha eKpaHi, i Bu 3moxeTe perynioBaTi NOro GyHKLT.
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Bubupaemo onanioBanbHUiA npwnag,

Bxoaumo B meHio "CraH"

. .. @

Mpu BrbOpi pexxumy "PyyHuin" &, B moxere

3aAaTv NoTPiGHY TemnepaTypy B OnasntoBasbHOMy

NPUMILLEHHI, NepeMillaloymn NoB3yHOK BIBO | BNPaBo.
Konu npunapg npaioe B pexumi obirpisy, Ha
eKpaHi 3'aBnAaeTbca Hanvc "HATPIB", a noTouHa
TemnepaTypa BUCBIYYETbCA POXKEBVM KOJTIPOM.
Konu npunag He npautoe B pexxumi Q6irpiBy - Ha
ekpaHi 3'aBnaeTbca Hanuc "TOTOBUW", a notouHa
TemnepaTypa BUCBIUyeTbCA $ioNeToBNM Konipom
lMpumimka: KHonka "Pexum" noguHHa 6ymu e

nonoxenHi " BeimkH" , 0719 mo2o , wWob mu
MO2/1u 3MiHI08AMU MemMnepamypy.

B pexxvmi "3a nporpamoto” ==, npunag npauioe,

Konu 3pobeHi HanalTyBaHHA B MeHto "Mporpama”
(TvkHeBUI Nporpamatop (AvB. n. 11)). Buxia 3 uboro
PEXIMY BUKOHYETHCA, LUIAXOM BBIMKHEHHA ab0
BUMKHEHHA Npuiajy 3a 4ONOMOro KHOMoK "BBIMKH./
BMMKH., 3MiHV HanalTyBaHHA 3aaaHol Temnepatypu,
TOGTO NpW NepexoAi Ha pyyHe ynpasniHHA.

B pexxumi "Bipknapennn Crapt” -npunag
3HaxoANTbCA y BUMKHEHOMY CTaHi, 3a OroMorot
CTPINOK MOXHa 3a/iaTV NEBHWI Yac, MiCNA AKOro Npunag
YBIMKHETbCA B pamMKax 96 roguH.

KepyBaHHA KOHBEKTOPOM MOXe BUKOHYBaTUCH i B
PYyYHOMY pexumi. Y LibOoMy BUNAAKY 3afaHi pyyHi
HanawTyBaHHA BUAHO MPU 3aBaHTaXXeHHi Ha WwWW.
mytesy.com. ObuzBa BapiaHT! ynpaBniHHA MaioTb PiBHi
NpiopuTeTHI NpaBa — BeAyU4nM € pyUHe yrnpaBiHHA.

KoHsekmop Moxe sukopucmosysamuce i
camocmiliHo — 6e3 KepysaHHsA Yepes [HmepHem i
6e3 8UKOPUCMAHHA (PyHKUiT 86Y008aHO20
KOMYHIKayitiHo20 MOOyY/IA.

TwKHeBMI Nporpamartop

Bunbepitb 3 MeHI0 "Mporpama"

Ha gucnnei 3'aBnsaTbca BCi AHI TVXKHA —
HaTWCHITb Ha ByAb-AKWI 3 AHIB, AKUIA BY
6a)ka€eTe HanawTyBaTy, NOABNATLCA FOAUHN,
NpoTArom AKX B MoxeTe 3agaBaTii NOTPiOHY
TemnepaTypy B onanioBaibHOMY NPOMiLLEHHi
3a [JONOMOrOi0 NOB3yHKa

- Pexxum BumkHeHo
= 10"
0P
HanawTtysaHHa Temnepatypwm Big 10 go 30 °C

X - 3ajlaHa TemnepaTypa B KOXHil
nonepeaHin TouLi BUKOHYETbCA A0 HACTYMHOI
TaKkoi

Konu HanawuTtyeTe 6a)aHi fHi o rognHax,

50 IHCTpYKLiA AnA BUKOPUCTaHHA BOYAOBaHOrO 6e3p0oToBOro KoMyHikauiiiHoro moayna (Wi-Fi) ana enektpuyHoro KoHBeKTopa



W06 36eperTn HanalTyBaHHSA, HATUCHITb
KHOMKY v "36epertn" ana NigTBEpOXKEHHS.
[InA BMUKaHHA Ta BUKOHaHHA Lji€i nporpamu
HeobXiHO BUGPATH pexinm "3a nporpamoto”.

Po3paxyHOK cnoXunBaHOi NOTYKHOCTi

Brnbepitb B MeHI0 «EnekTponiunnbHUK».

| BU Nnob6aunTe NOTOUHE 3HAYEHHA CMOXUTOT
MOTY>XHOCTi KOHBEKTOPa 3 MOMEHTY MepLIOoro
BK/IIOYEHHA

AKLWo 6axaeTe, B MoXeTe BUKOPUCTOBYBATU
KkHoNKy "CKunHyTI', TOAi Npunaa novHe
cnouvaTKy BMMIipIOBaTU CMOXKNBaHY MOTYXHiCTb,
3 MOMeHTY, Konv Bu CKUHynu ctape 3HauyeHHs.

OyHKuia "BigkpwuTe BikHO" - Ana il akTMBaLjii

HaATUCHITb Ha KHOMKY 4 "Bikno" (TinbKK ana mopeni
CNO04)

OyHKUiA "3axncT Big AiTen" — ana akTnsalii,
HaTUCHITb KHOMKY L%

LLlo6 nobaumntn rpadik CnoxmBaHHA eneKkTpoeHeprii
- HATUCHITb KHOMKY [

QyHKUiA "['I_p_gm 3amep3aHHA“ - AnA feakTrBadii,
HaTUCHITb E-;j_

TemnepaTtypHe perynioBaHHs 4aTuvka — A
HanawTyBaHHA, HATUCHITb KHOMKY L;_

Yacosui noAac - ana HanawTyBaHHA, HaTUCHITb KHOMKY

]

ApanTVBHUI NYCK - A4NA aKTMBaLii, HATUCHITb
MIATPUMKA BOOATKOBUX OYHKLUIN:

OyHKyia TPYMYBAHHS =

Bobyodosaruti Wi-Fi Modysib 00380/19€ 8BUKOPUCMAHHA
npo2pamHozo 3a6e3neyeHHsA QyHKYil 06'€OHaHHA
Ki/TbKOX KOHBEKMOpI6 8 2pyny.
Peanizauia ¢pyHkuyii "lpynyeaHua ”:
3LiINCHIOETBCA WNAXOM BUBOPY 3HAKY - (AKWiT 3MiHIOE
Konip 3a BU6OPOM) y rONIOBHOMY MEHIO OMnanioBasibHOro
npvnagy. MNoasnAeTbca aianorose BikKHO:

3afiaemo im'a rpynn"xxxxx", NiATBepAKYEMO 3a
[ONOMOroI KHOMKM ,,40A4aTu Ao rpynn”

[No6aBneHHA [oaaTKOBOro nNpunagy Ao CTBOPEHOT
rpynu , XXXXX" BUKOHYETbCA LWAAXOM BUGOPY

3HOBY 3HaKy (B rONOBHOMY M€HI0 AOAATKOBOIO
onanioBafibHOro Npunaay) Ta BBejeHHAM Ha3Bu
CTBOPEHOT HaMm rpynu , xxxxx". [1pn 3a3HaveHHi
iHLWOT Ha3Bw rpynu, byse cTBOpeHa