
STE ECO

Sistem termodinamic de incalzire a apei calde menajere cuplabil la Boilere pana in 250 Lt. cu 
functionare zi/noapte/ploaie/ninsoare format din : -Bloc termodinamic compact compus din 
: compresor pentru recircularea agentului frigorific Danfoss, schimbator de caldura in Placi, 
Freon ecologic R134A, pompa circulatie. -Panou solar : - constructie din aluminiu anodizat aco-
perit cu strat hidrofob flexibil, cu dimensiunile de 200X80X2 cm, ce poate fi instalat la orizontala 
intre 10 Grd si 85 de grade, pe acoperis, perete, sol, etc. Automatizarea Sistemul termodinamic 
poate oferi optiunea de a comanda rezistenta electrica a boilerului cu mentiunea de a nu depasi 
3000W. Dimensiuni racorduri pe partea de apa/ serpentina : 1/2”, cu recomandare de montaj 
Vas expansiune. Sistemul comparativ cu sistemele clasice conventionale ( gaz, electric ) de 
producere a apei calde menajere realizeaza o economie de pana la 85% , avand Clasificarea 
Energetica A.

PUTERE ELECTRICA ABSORBITA:0.39-0.55  KW
PUTERE TERMICA INCALZIRE APA:1.69-2.9 KW 
TEMPERATURA MAXIMA ACM: 55 °C 
TEMPERATURA MINIMA DE LUCRU MEDIU AMBIANT: -2 °C
TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU MEDIU AMBIANT: 42 °C 
AGENT FRIGORIFIC: R134A 
RACORD APA RECE: 1/2’’ 
RACORD APA CALDA: 1/2’’  
COP: 3.4-4.6 
ALIMENTARE ELECTRICA: 230 / 50 V/Hz
MASA: 23.5 KG

81BTM001

SOLAR BOX - SISTEM TERMODINAMIC 
PRODUCERE ACM CUPLABIL LA BOILER

Disponibila si in varianta cu BOILER INOX DUBLA SERPENTINA 250 L
(81BTM002)


