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 Producator:  MIDEA 
 

Unitate externa VRF individuala DC inverter 
 

Model: MV6-IWV2GN1-E 
 
Cod Romstal: 81MD3020, 81MD3023, 81MD3027 
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8-14HP 
Tabel specificatii 2-1.1: 8-14H  

 

 
Note: 
1. Temperatura aerului interior  27°C DB (bulb uscat), 19°C WB (bulb umed); temperatura aerului exterior 35°C DB DB (bulb uscat);lungimea echivalenta 
a tevilor de agent frigorific 7.5m cu diferenta de nivel zero. 
2 Temperatura aerului interior  20°C DB (bulb uscat); temperatura aerului exterior 7°C DB, 6°C WB (bulb umed); lungimea echivalenta a tevilor de agent 
frigorific 7.5m cu diferenta de nivel zero. 
3. Diameterele date sunt cele ale robinetelor de sectionare ale unitatii. 
4. Nivelul de presiune sonora este masurat la o distanta de 1m fata de unitatea frontala si la o inaltime de 1.3m  deasupra pardoselei intr-o camera  
semi-izolata fonic. 
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16-22HP 
Tabel specificatii 2-1.2: 16-22HP   

 

 
Note: 
1. Temperatura aerului interior  27°C DB (bulb uscat), 19°C WB (bulb umed); temperatura aerului exterior 35°C DB DB (bulb uscat);lungimea echivalenta 
a tevilor de agent frigorific 7.5m cu diferenta de nivel zero. 
2 Temperatura aerului interior  20°C DB (bulb uscat); temperatura aerului exterior 7°C DB, 6°C WB (bulb umed); lungimea echivalenta a tevilor de agent 
frigorific 7.5m cu diferenta de nivel zero. 
3. Diameterele date sunt cele ale robinetelor de sectionare ale unitatii. 
4. Nivelul de presiune sonora este masurat la o distanta de 1m fata de unitatea frontala si la o inaltime de 1.3m  deasupra pardoselei intr-o camera  
semi-izolata fonic. 
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