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Va multumim ca ati aceasta aceasta telecomanda Midea. 
Cititi cu atentie acest manual de utilizare si de instalare inainte de a utiliza controlerul. 
Acesta va va spune cum sa utilizati telecomanda si va va ajuta in caz de probleme. 
Dupa citirea manualului, va rugam sa il pastrati pentru a fi consultat ulterior. 
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Instalarea 

 
1. Masuri de precautie la instalare  

 

Consideratii privind siguranta 

Va rugam sa cititi cu atentie aceste „Consideratii privind siguranta” inainte de instalarea 

controlerului si asigurati-va ca il instalati corect. Dupa finalizarea instalarii, asigurati-va 

ca controlerul functioneaza corect. 

Va rugam sa instruiti clientul cu privire la utilizarea controlerului si cum sa efectueze 

intretinerea. 

 

Semnificatia simbolurilor de avertizare 

 

 

Nerespectarea corecta a acestor instructiuni poate duce la daune materiale sau 

vatamari personale. 

 

 

Informatiile clasificate ca NOTA contin instructiuni pentru a asigura utilizarea corecta a 

controlerului. 

 

 

• Asigurati-va ca nimic nu intrerupe functionarea telecomenzii wireless. 

• Asigurati-va ca semnalul de la telecomanda poate fi transmis cu usurinta. 

• Asigurati-va ca ledul care indica functionarea si alte leduri indicatoare pot fi 

observate cu usurinta. 

• Asigurati-va ca nu exista nici o sursa de lumina si nici o lampa fluorescenta in 

apropierea receptorului. 

• Asigurati-va ca receptorul nu este expus la actiunea directa a razelor 

soarelui. 

 

 

 

 
AVERTISMENT 

 

Masuri de precautie la manipularea telecomenzii 

• Indreptati partea care transmite a telecomenzii catre partea care receptioneaza a 

aparatului de aer conditionat. 

• Daca exista ceva, cum ar fi draperiile, care blocheaza calea de transmitere si de 

receptie dintre unitatea de interior si telecomanda, aceasta nu va functiona. 
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• Distanta de transmitere este de aproximativ 7 m. 

• 1 sunet scurt de la receptor indica faptul ca transmisia este facuta corect. 

• Nu lasati sa nu se ude. Se poate deteriora. 

• Nu apasati niciodata butonul telecomandei cu un obiect dur si ascutit. 

Telecomanda se poate deteriora. 

 

Locul de instalare 

• Este posibil ca semnalele sa nu fie primite in spatiile care au iluminat fluorescent 

electronic. Va rugam sa va consultati cu vanzatorul inainte de a achizitiona noi 

corpuri de iluminat fluorescent. 

• Daca telecomanda a actionat un alt aparat electric, indepartati acel echipament 

sau contactati distribuitorul. 

 
2. Accesorii pentru instalare 

• Va rugam sa verificati daca aveti toate piesele urmatoare. 
 

Nr. Denumire Imagine schematica Cantitate 

① Consola telecomenzii  1 

② Diblu 

 

1 
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③ Surub cu cap Philips (M2,0*4,5) 

 

2 

④ Baterie AAA  

 

2 

⑤ Manualul telecomenzii 

 

1 

 
 
3. Dimensiunile telecomenzii si consolei 
 

 
Figura 2.1 Dimensiunile telecomenzii 
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Figura 2.2 Dimensiunile consolei de fixare a telecomenzii 

 
 

4. Instalare si fixare 

1) Folositi suruburile (accesorii) pentru a fixa si asigura consola telecomenzii intr-o 

pozitie stabila (vezi Figura 2.3); 

Consultati capitolul "1. Masuri de precautie la instalare" pentru a stabili amplasamentul. 

 
Figura 2.3 

 
2) Introduceti capacul pentru mascarea suruburilor de fixare a consolei in partea de sus 
a suruburilor (vezi Figura 2.4); 

 
 



 7 

Figura 2.4 
 
3) Glisati telecomanda pe verticala in jos in consola telecomenzii (vezi Figura 2.5). 

 
Figura 2.5 

 
5. Inlocuirea bateriilor 
1) Glisati pentru a deplasa capacul compatimentului pentru baterii de pe spatele 
telecomenzii in directia indicata de sageata (Figura 2.6); 

 
Figura 2.6 

 
2) Ridicati de la capatul din stanga jos al capacului compartimentului pentru baterii 
pentru a-l deschide (vezi Figura 2.7); 

 
Figura 2.7 

 
3) Scoateti bateriile vechi. Instalati doua baterii AAA noi in functie de polaritatile pozitive 
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si negative indicate (vezi Figura 2.8). Inchideti capacul compartimentului pentru baterii. 

 
Figura 2.8 
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Utilizarea telecomenzii 
 

1. Masuri de precautie la utilizare 

Pentru a profita din plin de functiile controlerului si pentru a evita functionarea 

defectuoasa din cauza manipularii gresite, va recomandam ca inainte de utilizare sa 

cititi cu atentie acest manual de instructiuni. 

Masurile de precautie descrise aici sunt clasificate ca AVERTIZARE si ATENTIE. 

Ambele contin informatii importante privind siguranta. Aveti grija sa respectati toate 

masurile de precautie fara exceptie. 

 

 

AVERTIZARE 

Nerespectarea corespunzatoare a acestor instructiuni poate cauza accidentari 

sau deces. 

 

ATENTIE 

Nerespectarea corespunzatoare a acestor instructiuni poate cauza pagube 

materiale sau accidentari, care pot fi grave in functie de circumstante. 

 

Informatiile clasificate ca NOTA contin instructiuni pentru a asigura utilizarea 

corespunzatoare a regulatorului. 

Dupa citire, pastrati acest manual intr-un loc convenabil astfel incat sa-l puteti consulta 

ori de cate ori este necesar. In cazul in care controlerul este transferat unui nou 

utilizator, aveti grija sa-i predati si manualul. 

 

 
AVERTIZARE 

 

Retineti ca expunerea directa prelungita la aer rece sau la aer cald generat de aparatul 

de aer conditionat sau la un aer prea rece sau prea cald poate fi daunatoare pentru 

organismul dumneavoastra si pentru sanatate. 

• Nu folositi pesticide, dezinfectanti si spray-uri inflamabile pentru a pulveriza direct pe 

telecomanda, deoarece acestea pot provoca deformarea dispozitivului. 

• Daca exista o defectiune la telecomanda, opriti telecomanda si contactati distribuitorul 

local. 

• Indepartati bateriile uscate inainte de curatarea sau intretinerea telecomenzii. Nu 

spalati telecomanda cu apa. 
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Utilizarea telecomenzii 
 

 
ATENTIE 

 

• Nu folositi dispozitivul cu mainile ude pentru a preveni patrunderea apei in 

telecomanda si deteriorarea placii cu circuite. 

• Nu folositi aparatul de aer conditionat in alte scopuri decat cele pentru care este 

prevazut. Nu folositi aparatul de aer conditionat pentru a raci instrumente de precizie, 

alimente, plante, animale sau opere de arta, deoarece acest lucru poate afecta negativ 

performanta, calitatea si / sau durata de viata a obiectului in cauza. 

• Ventilati spatiul din cand in cand. Aveti grija cand utilizati aparatul de aer conditionat 

cu alte echipamente de incalzire. Ventilarea insuficienta poate duce la deficit de oxigen. 

 

2. Model si principalii parametri 

 

Modelul produsului RM12D 

Tensiune nominala 3,0 V (baterie AAA x 2) 

Temperatura din ambient -5 pana la 43°C 

Umiditatea din ambient Umiditate relativa ≤ 90% 
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3. Denumirea si functiile butoanelor 
 

 
 
 

Figura 3.1 Vedere exterioara a telecomenzii 
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Utilizarea telecomenzii 
 
 

Nr. Buton Functia 

① 
 ECO 

Activati/dezactivati functia de functionare 
economica 

② 
 Mod 

Setati modul de functionare:  
Auto → Cool → Heat → Dry → Fan 
(Auto→Racire→Incalzire→Uscare→Ventilare) 

③  Reglati in jos 
Reglati setarea temperaturii sau temporizatorul 
(ora programata) in jos 

④ 
 Afisaj 

Activati sau dezactivati afisajul unitatii de 
interior 

⑤ 
 Temporizator pornit 

Setati ora pentru a porni unitatea 

⑥ 
 Silentios 

Activati/dezactivati functionarea silentioasa 

⑦  Follow me 
(Urmareste-ma) 

Activati/dezactivati functia follow me 
(urmareste-ma) 

⑧ Rezistenta electrica 
auxiliara 

Activati/dezactivati functia rezistentei auxiliare 
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⑨ Reglati in sus 
Reglati setarea temperaturii sau temporizatorul 
(ora programata) in sus 

⑩ 
 Pornire/oprire 

Porniti/opriti unitatea 

⑪ 
 Viteza ventilatorului 

Setarea vitezei ventilatorului 

⑫ 
 Temporizator oprit 

Setati ora pentru a opri unitatea 

⑬  Directia 
ventilatorului 

Reglati directia deflectorului orizontal 

⑭ 
 Baleiere verticala 

Activati/dezactivati functia de baleiere pe 
verticala 

⑮ 
 Baleiere orizontala 

Activati/dezactivati functia de baleiere pe 
orizontala 
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Utilizarea telecomenzii 
 
Nota: 

• Butoanele  si  nu sunt disponibile pentru prima generatie de unitati de 
interior. 
 
4. Denumirea si functia pe ecranul de afisaj 

 
 

Figura 3.2 Ecranul de afisaj al telecomenzii 
 

 

Nr. Denumirea Functia de afisaj 

① Temperatura Afiseaza setarea curenta a temperaturii 

② Baleiere verticala 
Indica faptul ca baleierea verticala este 
activata 

③ Baleiere orizontala 
Indica faptul ca baleierea orizontala este 
activata 
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④ Modul silentios 
Indica faptul ca functionarea silentioasa este 
activata 

⑤ 
Follow me  
(urmareste-ma) 

Indica faptul ca functia Follow Me (urmareste-
ma) este activata 

⑥ Mod de functionare Afiseaza modul curent de functionare 

⑦ Transmiterea semnalului 
Afiseaza semnalul trimis unitatii de interior de 
la telecomanda 
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Utilizarea telecomenzii 
 

⑧ 

Afisaj pornit Indica faptul ca o unitate este pornita 

⑨ 

Viteza ventilatorului Afiseaza viteza curenta a ventilatorului 

⑩ 

Temporizator pornit/oprit Afiseaza times to activati/dezactivati unitatea 

⑪ 

Blocare Indica faptul ca butonul telecomenzii este 
blocat 

⑫ 

ECO Indica faptul ca functia ECO este activata 

⑬ 

Rezistenta electrica 
auxiliara 

Indica faptul ca rezistenta electrica auxiliara 
este activata 

 
5. Metode de functionare 
5.1 Operatiuni On/Off (pornit/oprit) 
 

1) Apasati  (vezi Figura 3.3), si telecomanda afiseaza pictograma  pe ecranul 
sau. Unitatea de interior incepe sa functioneze; 
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Figura 3.3 
 

2) Apasati din nou. Pictograma  dispare de pe ecranul de afisaj al 
telecomenzii, iar unitatea de interior isi intrerupe functionarea. 
 
5.2 Operatiuni privind regimul si temperatura 

1) Apasati  (vezi Figura 3.4). Ecranul de afisaj indica modul de functionare; 

 
Figura 3.4 

Utilizarea telecomenzii 
 

2) Apasati  de fiecare data cand doriti sa modificati modul de functionare in functie 
de succesiunea prezentata in Figura 3.5; 
 

(Auto → Racire → Incalzire → Uscare → Ventilare) 

 
Figura 3.5 

 
3) In modul Auto, Cool (racire), Dry (uscare) sau Heat (incalzire), apasati ▲ si ▼ pentru 
a regla setarea temperaturii. Apasati ▲ si ▼ pentru a regla temperatura cu 1°C 
(implicit). Apasati lung pentru a schimba temperatura in mod continuu. 
Nota: 
• Viteza ventilatorului nu poate fi reglata in modurile Auto si Uscare. 
• Setarea temperaturii nu poate fi reglata in modul Ventilare. 
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5.3 Operatiuni privind viteza ventilatorului 

In modul Racire, Incalzire sau Ventilare, apasati  pentru a seta viteza de 
functionare a ventilatorului (vezi Figura 3.6). 
 

 
Figura 3.6 

 
1) 7 viteze de ventilatie: Modul implicit pe telecomanda este modul cu 7 viteze de 
ventilatie, unde Viteza ventilatorului va fi reglata pe rand, asa cum este indicat in Figura 
3.7; 

Auto     Viteza1 Viteza 2 Viteza3    Viteza 4       Viteza 5           Viteza6             Viteza 7 

 
Figura 3.7 

Inalta 
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Utilizarea telecomenzii 
 
2) 3 viteze de ventilatie: Viteza ventilatorului va fi reglata pe rand asa cum este indicat 
in Figura 3.8. 

 
 

          Auto     Scazuta   Medie             Inalta 

 
Figura 3.8 

 
Nota: viteza implicita a ventilatorului este pe 7 viteze de ventilatie, consultati sectiunea 
Setari pe teren pentru a regla viteza implicita a ventilatorului. 
 
5.4 Operatiuni privind directia ventilatorului 

Apasati  pentru a regla directia deflactorului vertical (vezi Figura 3.9). 

 
 

Figura 3.9 
 
1) Pentru a doua generatie de unitati de interior, exista 5 unghiuri de baleiere, si 
deflectorul vertical baleiaza la un unghi specific de fiecare data cand este apasat 
butonul (vezi Figura 3.10); 

 
Figura 3.10 

 
2) Pentru prima generatie de unitati de interior, deflectorul vertical va baleia la circa 6 
grade de fiecare data cand este apasat butonul. 
Nota: 
• Este valabil numai pentru unitatile de interior cu deflectoare de aer verticale. 

• Cand unitatea este oprita, butonul  este invalid. Cand unitatea este inchisa, 
telecomanda opreste in mod automat functia de directionare a deflectorului vertical. 
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5.5 Operatiuni privind baleierea 
 

1) Baleiere verticala 

① Cand unitatea este activata. Apasati  (vezi Figura 3.11). Porneste functia de 

baleiere pe verticala, si pictograma  se va aprinde, si este transmis semnalul catre 
unitatea de interior; 

 
Figura 3.11 

② Cand este activata baleierea verticala, apasati  pentru a dezactiva aceasta 

functie.  
 
Nota: 

• Cand unitatea este oprita, butonul  este invalid. 
• De fiecare data cand este trimis semnalul de baleiere verticala, pictograma se 
mentine aprinsa timp de 15 secunde si apoi dispare. Unitatea de interior ramane pe 
functia de baleiere verticala. 
 
2) Baleiere orizontala 

① Cand unitatea este activata. Apasati  (vezi Figura 3.12). Porneste functia de 

baleiere pe orizontala, si  se va aprinde, si este transmis semnalul catre unitatea de 
interior; 
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Figura 3.12 
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② Cand este activata baleierea orizontala, apasati  pentru a opri functia de 

baleiere pe orizontala. 
 
Nota: 

• Cand unitatea este oprita, butonul  este invalid. 
• De fiecare data cand este trimis semnalul de baleiere orizontala, pictograma se 
mentine aprinsa timp de 15 secunde si apoi dispare. Unitatea de interior ramane pe 
functia de baleiere orizontala. 
 
5.6 Operatiuni privind afisajul IDU (Unitate de afisare interactiva) 
 
Functia de afisaj este folosita pentru a comanda starea de pornit/oprit a afisajului pe 
unitatea de interior. 

1) Cand telecomanda este activata sau dezactivata, apasati  (vezi Figura 3.13), si 
afisajul unitatii de interior se aprinde; 

 
Figura 3.13 

 

2) Cand afisajul unitatii de interior se aprinde, apasati   pentru a stinge ledul. 
 
5.7 Functia Silentios 
 
Functia Silentios este folosita de la telecomanda pentru a trimite semnalul "Silent" 
(silentios) catre unitatea de interior. Unitatea de interior optimizeaza in mod automat 
zgomotul pe care il genereaza atunci cand se afla in modul "Silent" (silentios). 

1) Cand unitatea se afla in modul Cool (racire) sau Heat (incalzire), apasati  (vezi 

Figura 3.14) pentru a activa functia Silentios. Ecranul afiseaza pictograma ; 
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Figura 3.14 

 

2) In modul Silent (silentios), apasati  pentru a dezactiva functia Silentios, si 

pictograma  va disparea. 
 
Nota: 

• Dupa 8 ore de functionare in acest mod,  nu se va mai aprinde, iar unitatea va iesi 
din modul Silent (silentios). 
• Functiile Silent (silentios) si ECO nu pot fi activate in acelasi timp. 
 
 
5.8 Operatiuni ECO 
 
Telecomanda poate trimite semnalul ECO catre unitatea de interior cand unitatea 
functioneaza in modul Cool (racire) sau Heat (incalzire). 

1) Apasati  (vezi Figura 3.15) pentru a trimite semnalul ECO catre unitatea de 

interior. Pictograma  este afisata; 

2) Apoi apasati ,  sau  pentru a iesi din functia ECO. Pictograma  
dispare. 

 
 

Figura 3.15 
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Utilizarea telecomenzii 
 

 
Nota: 
• In modul racire, cand este setat modul ECO, Viteza ventilatorului este fortata in 
modul Auto iar temperatura este 26°C; in modul incalzire, cand este setat modul ECO, 
Viteza ventilatorului este fortata in modul Auto iar temperatura nu se modifica. 

• Dupa 8 ore de functionare in acest mod,  nu se va mai aprinde, iar unitatea va 
iesi din modul ECO. 
• Functiile Silent (silentios) si ECO nu pot fi activate in acelasi timp. 
 
 
5.9 Operatiuni Follow Me (Urmareste-ma) 

1) Cand unitatea este in modul Cool (racire), Heat (incalzire) sau Auto, apasati  

pentru a porni functia Follow Me (urmareste-ma). Ecranul va afisa pictograma  (vezi 
Figura 3.16); 

 
Figura 3.16 

 
2) Telecomanda va transmite temperatura din ambient din jurul telecomenzii catre 
unitatea de interior o data la 3 minute; 

3) Cand este activata functia Follow Me (urmareste-ma), apasati  pentru a 

dezactiva aceasta functie, iar pictograma  va disparea de pe afisaj. 
 
5.10 Operatiuni On/Off (pornit/oprit) temporizator 
"Temporizatorul" este folosit pentru a seta pornirea/oprirea temporizata a unitatii de 
interior. 
1) Operatiunea Temporizator pornit: 
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① Apasati  (vezi Figura 3.17), si telecomanda va afisa "Timer On" (Temporizator 

pornit), si va aparea "0.0h Later On" (0.0h mai tarziu pornit) in zona temporizatorului. 
Acum ajustati setarile Temporizator pornit; 
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Figura 3.17 
 

② Apasati  sau ▲, ▼ pentru a ajusta setarile temporizatorului; 

③ Imediat ce este realizata ajustarea, informatiile temporizatorului sunt trimise catre 

unitatea de interior. 
 
2) Operatiunea Temporizator oprit: 

① Apasati  (vezi Figura 3.18), si telecomanda va afisa "Timer Off" (temporizator 

oprit), si  va aparea "0.0h Later Off" (0.0h mai tarziu oprit) in zona temporizatorului. 
Acum ajustati setarile Temporizator oprit; 
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Figura 3.18 

 

② Apasati  sau ▲, ▼ pentru a ajusta setarile temporizatorului; 

Utilizarea telecomenzii 
 

 

③ Imediat ce este realizata ajustarea, informatiile temporizatorului sunt trimise catre 

unitatea de interior. 
 
Nota: 
• Apasati lung butoanele de reglare a temporizatorului pentru a regla timpul in unitati de 
0,5 ore. Daca ajustarea depaseste 10 ore, modificarile vor fi in unitati de 1 ora, iar 
setarea maxima de timp este de 24 de ore. 
• Reglati Temporizator pornit sau Temporizator oprit la 0.0h pentru a anula setarile 
Temporizator pornit sau Temporizator oprit. 
• Dupa finalizarea setarilor Temporizatorului, poate exista o diferenta de timp de ±15 
minute cand sunt apasate din nou butoanele pentru reglare, mod, viteza ventilatorului si 
ECO. 
• Setarile Temporizator pornit si Temporizator oprit pot fi setate in acelasi timp. 
 
5.11 Operatiuni de blocare a butoanelor 
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Dupa ce butoanele pe telecomanda au fost blocate, toate celelalte operatiuni ale 
butoanelor cu exceptia Unlock (deblocare) si Setarea adresei IDU sunt invalide. 

1) Apasati  si  in acelasi timp pentru a bloca butonul (vezi Figura 3.19), si 

ecranul va afisa pictograma de blocare ; 

 
Figura 3.19 

 

2) Apasati  si   in acelasi timp, si pictograma de blocare  va disparea. 
Butonul este deblocat. 
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Setari pe teren 

 
 
5.12 Functionarea rezistentei electrice auxiliare (rezervat) 
 
1. Interogare si setare a adresei unitatii de interior 

Apasati lung butoanele pentru  simultan timp de 8 secunde (vezi 
Figura 4.1) pentru a merge la pagina de setare a adresei unitatii de interior. Apasati 

lung aceleasi butoane din nou timp de 8 secunde sau apasati  pentru a iesi. 
 

 
Figura 4.1 

 
1) Interogarea adresei unitatii de interior: 

Dupa ce ati intrat in pagina de setare a adresei, apasati butonul   pentru a accesa 

pagina Send (trimite). In pagina Send (trimite), apasati butonul mod  pentru a 
trimite comanda de interogare (vezi Figura 4.2), si afisajul unitatii de interior va indica 
adresa curenta a IDU. 
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Setari pe teren 

 
 

 
 
2) Setarea adresei unitatii de interior: 

Dupa ce ati intrat in pagina de setare a adresei, apasati butonul   pentru a accesa 
pagina Send (trimite). In pagina Send (trimite), apasati ▲ si ▼ pentru a ajusta adresa in 

sus, respectiv in jos. Apasati  pentru a trimite adresa la unitatea de interior. (Vezi 
Figura 4.3) 
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Setari pe teren 

 

 
Figura 4.3 

 
 
2. Configurarea parametrilor pentru telecomanda 
 

1) Metoda de configurare: 

① Apasati lung  si  pe telecomanda simultan timp de 5 secunde pentru a 

ajunge la setarile parametrilor (vezi Figura 4.4); 
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Figura 4.4 
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② Apasati ▲ si ▼ pentru a ajusta valoarea parametrului; 

③ Dupa ce ati efectuat ajustarea, apasati  sau asteptati timp de 5 secunde pentru 

a salva setarile parametrului. Succesiunea operatiunilor pentru buton este asa cum este 
indicat in Figura 4.5. 
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Setari pe teren 

 

 
Figura 4.5 

 
2) Consultati Tabelul 4.1 pentru detalii. 
 
Tabelul 4.1 Parametrii telecomenzii 
 

Parametru Definitia parametrului 

00 7 viteze de ventilatie, pasul de ajutare a temperaturii de 0,5°C 

01 3 viteze de ventilatie, pasul de ajutare a temperaturii de 1°C 

02 
7 viteze de ventilatie, pasul de ajutare a temperaturii de 1°C  
(parametru implicit) 

03 3 viteze de ventilatie, pasul de ajutare a temperaturii de 0,5°C 

 
Nota: 
• Pentru prima generatie de unitati de interior, va rugam sa setati parametrul la 01. 
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