
ERP

»» WPF 5 S basic
»» WPF 7 S basic
»» WPF 10 S basic
»» WPF 7 MS
»» WPF 10 MS
»» WPF 5 basic
»» WPF 7 basic
»» WPF 13 basic
»» WPF 16 basic
»» WPF 10 M
»» WPF 13 M
»» WPF 16 M

32
08

24
-3

89
29

-9
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  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Hersteller 
 
 

  
 
 

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klima-
verhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen

  A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ 

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klima-
verhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen

  A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ 

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen je-
weils für Mitteltemperaturanwendungen

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 9 9 9 

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen je-
weils für Niedertemperaturanwendungen

kW 6 8 10 8 10 6 8 10 13 17 10 10 10 

Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhält-
nissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen

% 117 119 118 120 124 118 122 114 122 117 120 126 119 

Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhält-
nissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhält-
nissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen

kWh/a 3463 4506 5743 4440 5719 3489 4298 5788 7350 10353 5729 7384 10196 

Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhält-
nissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen

kWh/a 2508 3302 4018 3302 4054 2522 3153 4053 5285 7440 4083 5233 7185 

Schallleistungspegel Innen dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für Mit-
teltemperaturanwendungen

kW 7 9 11 9 11 7 9 11 15 20 14 14 14 

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für Nie-
dertemperaturanwendungen

kW 7 10 12 10 12 7 10 12 16 21 15 15 15 

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für 
Mitteltemperaturanwendungen

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 5 5 5 

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für 
Niedertemperaturanwendungen

kW 6 8 10 8 10 6 8 10 13 17 5 5 5 

Energieeffizienz Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen je-
weils für Mitteltemperaturanwendungen

% 122 124 124 126 129 123 128 120 128 122 126 132 124 

Energieeffizienz Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen je-
weils für Niedertemperaturanwendungen

% 191 195 205 194 201 192 200 199 196 183 203 204 195 

Energieeffizienz Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen je-
weils für Mitteltemperaturanwendungen

% 115 117 117 122 125 116 121 114 122 117 121 128 120 

Energieeffizienz Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen je-
weils für Niedertemperaturanwendungen

% 179 185 195 190 197 182 191 190 189 178 199 201 191 

Energieverbrauch Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen je-
weils für Mitteltemperaturanwendungen

kWh/a 5005 6552 8318 6480 8239 5045 6253 8385 10595 14861 8325 10639 14686 

Energieverbrauch Raumheizung bei kälteren Klimaverhältnissen je-
weils für Niedertemperaturanwendungen

kWh/a 3576 4725 5719 4750 5784 3598 4517 5768 7542 10600 5841 7468 10238 

Energieverbrauch Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen 
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen

kWh/a 2277 2945 3733 2846 3663 2283 2800 3751 4755 6678 3666 4727 6525 

Energieverbrauch Raumheizung bei wärmeren Klimaverhältnissen 
jeweils für Niedertemperaturanwendungen

kWh/a 1653 2157 2606 2102 2576 1651 2052 2617 3407 4778 2591 3324 4560 
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BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-
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STIE-
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STIE-
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Energieeffizienz Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhält-
nissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Klasse des Temperaturreglers  VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnitt-
lichen Klimaverhältnissen 

% 187 191 200 191 198 189 196 194 193 181 199 201 191 

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren Kli-
maverhältnissen

% 195 199 209 198 205 196 204 203 200 187 207 208 199 

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren 
Klimaverhältnissen

% 183 189 199 194 201 186 195 194 193 182 203 205 195 

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei 
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren 
Klimaverhältnissen

% 
 

8 
 

8 
 

9 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

9 
 

7 
 

6 
 

8 
 

7 
 

8 
 

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei 
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen 
Klimaverhältnissen

% 
 

4 
 

2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4 
 

4 
 

4 
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  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Hersteller   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Mit Zusatzheizgerät  x x x - - x x x x x - - -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe  - - - - - - - - - - - - -
Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klima-
verhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwen-
dungen

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,7 9,7 12,6 16,7 10,0 13,0 17,0 

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh)

kW 5,9 7,9 10,1 7,9 10,0 6,0 7,8 9,8 12,7 16,8 10,2 13,1 17,2 

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh)

kW 5,9 8,0 10,2 8,0 10,1 6,0 7,8 10,0 12,8 16,9 10,3 13,2 17,3 

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh)

kW 6,0 8,1 10,3 8,1 10,2 6,1 7,9 10,1 12,9 17,0 10,4 13,3 17,4 

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Kli-
maverhältnissen (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnitt-
lichen Klimaverhältnissen (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn 
TOL< -20°C) (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,0 10,0 13,0 17,0 

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)

  4,36 4,44 4,57 4,44 4,56 4,39 4,56 4,44 4,48 4,22 4,56 4,64 4,41 

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)

  4,71 4,81 5,00 4,79 4,94 4,75 4,93 4,85 4,84 4,54 4,96 5,02 4,78 

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)

  5,08 5,18 5,44 5,14 5,33 5,12 5,31 5,28 5,21 4,87 5,38 5,42 5,17 

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durch-
schnittlichen Klimaverhältnissen (COPd)

  5,50 5,60 5,95 5,54 5,78 5,54 5,74 5,78 5,63 5,26 5,86 5,87 5,62 

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Kli-
maverhältnissen (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnitt-
lichen Klimaverhältnissen (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn 
TOL< -20°C) (COPd)

kW 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Bivalenztemperatur (Tbiv) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers 
(WTOL)

°C 60 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60 

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) kW 95 95 95 5 5 78 78 78 78 78 3 3 3
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) kW 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäu-
seheizung (PCK)

kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät (PSUB) kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät   elek-

trisch
elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

Leistungssteuerung  fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Energieverbrauch Raumheizung bei durchschnitt-
lichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltempe-
raturanwendungen

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,4 1,9 2,2 1,9 2,2 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8 2,2 3,1 3,8
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  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Manufacturer   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Energy efficiency class for central heating in mode-
rate climates for medium temperature applications

  A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ 

Energy efficiency class for central heating in mode-
rate climates for low temperature applications

  A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ 

Rated heating output in moderate climates for me-
dium temperature applications

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 9 9 9 

Rated heating output in moderate climates for low 
temperature applications

kW 6 8 10 8 10 6 8 10 13 17 10 10 10 

Energy efficiency for central heating in moderate 
climates for medium temperature applications

% 117 119 118 120 124 118 122 114 122 117 120 126 119 

Energy efficiency for central heating in moderate 
climates for low temperature applications

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Energy consumption of central heating in moderate 
climates for medium temperature applications

kWh/a 3463 4506 5743 4440 5719 3489 4298 5788 7350 10353 5729 7384 10196 

Energy consumption for central heating under 
moderate climatic conditions, for low temperature 
applications

kWh/a 
 

2508 
 

3302 
 

4018 
 

3302 
 

4054 
 

2522 
 

3153 
 

4053 
 

5285 
 

7440 
 

4083 
 

5233 
 

7185 
 

Sound power level internal dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Rated heating output in colder climates for medium 
temperature applications

kW 7 9 11 9 11 7 9 11 15 20 14 14 14 

Rated heating output in colder climates for low tem-
perature applications

kW 7 10 12 10 12 7 10 12 16 21 15 15 15 

Rated heating output in warmer climates for medi-
um temperature applications

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 5 5 5 

Rated heating output in warmer climates for low 
temperature applications

kW 6 8 10 8 10 6 8 10 13 17 5 5 5 

Energy efficiency for central heating in colder cli-
mates for medium temperature applications

% 122 124 124 126 129 123 128 120 128 122 126 132 124 

Energy efficiency for central heating in colder cli-
mates for low temperature applications

% 191 195 205 194 201 192 200 199 196 183 203 204 195 

Energy efficiency for central heating in warmer cli-
mates for medium temperature applications

% 115 117 117 122 125 116 121 114 122 117 121 128 120 

Energy efficiency for central heating in warmer cli-
mates for low temperature applications

% 179 185 195 190 197 182 191 190 189 178 199 201 191 

Energy consumption for central heating under col-
der climatic conditions, for medium temperature 
applications

kWh/a 
 

5005 
 

6552 
 

8318 
 

6480 
 

8239 
 

5045 
 

6253 
 

8385 
 

10595 
 

14861 
 

8325 
 

10639 
 

14686 
 

Energy consumption for central heating under 
colder climatic conditions, for low temperature 
applications

kWh/a 
 

3576 
 

4725 
 

5719 
 

4750 
 

5784 
 

3598 
 

4517 
 

5768 
 

7542 
 

10600 
 

5841 
 

7468 
 

10238 
 

Energy consumption for central heating under 
warmer climatic conditions, for medium tempera-
ture applications

kWh/a 
 

2277 
 

2945 
 

3733 
 

2846 
 

3663 
 

2283 
 

2800 
 

3751 
 

4755 
 

6678 
 

3666 
 

4727 
 

6525 
 

Energy consumption for central heating under 
warmer climatic conditions, for low temperature 
applications

kWh/a 
 

1653 
 

2157 
 

2606 
 

2102 
 

2576 
 

1651 
 

2052 
 

2617 
 

3407 
 

4778 
 

2591 
 

3324 
 

4560 
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Manufacturer 
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TRON
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TRON
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TRON
Energy efficiency for central heating in moderate climates for low 
temperature applications

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Temperature controller class  VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Contribution of temperature controller to room heating energy effi-
ciency

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Room heating energy efficiency of composite system under mode-
rate climatic conditions 

% 187 191 200 191 198 189 196 194 193 181 199 201 191 

Room heating energy efficiency of composite system under colder 
climatic conditions

% 195 199 209 198 205 196 204 203 200 187 207 208 199 

Room heating energy efficiency of composite system under warmer 
climatic conditions

% 183 189 199 194 201 186 195 194 193 182 203 205 195 

Value of differential between room heating energy efficiency under 
moderate climatic conditions and that under colder climatic condi-
tions

% 
 

8 
 

8 
 

9 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

9 
 

7 
 

6 
 

8 
 

7 
 

8 
 

Value of differential between room heating energy efficiency under 
warmer climatic conditions and that under moderate climatic con-
ditions

% 
 

4 
 

2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4 
 

4 
 

4 
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  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Manufacturer 
 
 

  
 
 

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON

STIE-
BEL 
EL-

TRON
With booster heater  x x x [-] [-] x x x x x [-] [-] [-]
Combi boiler with heat pump  [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Rated heating output in moderate climates for medium temperature 
applications

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 9 9 9 

Tj = -7 °C heating output, partial load range under moderate clima-
tic conditions (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,7 9,7 12,6 16,7 10,0 13,0 17,0 

Tj = 2 °C heating output, partial load range under moderate climatic 
conditions (Pdh)

kW 5,9 7,9 10,1 7,9 10,0 6,0 7,8 9,8 12,7 16,8 10,2 13,1 17,2 

Tj = 7 °C heating output, partial load range under moderate climatic 
conditions (Pdh)

kW 5,9 8,0 10,2 8,0 10,1 6,0 7,8 10,0 12,8 16,9 10,3 13,2 17,3 

Tj = 12 °C heating output, partial load range under moderate clima-
tic conditions (Pdh)

kW 6,0 8,1 10,3 8,1 10,2 6,1 7,9 10,1 12,9 17,0 10,4 13,3 17,4 

Tj = dual mode temperature under moderate climatic conditions 
(Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Tj = operating temperature limit under moderate climatic conditions 
(Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

For air/water heat pumps:Tj = -15 °C (if TOL< -20 °C) (Pdh) kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,0 10,0 13,0 17,0
Tj = -7 °C COP, partial load range under moderate climatic condi-
tions (COPd)

  4,36 4,44 4,57 4,44 4,56 4,39 4,56 4,44 4,48 4,22 4,56 4,64 4,41 

Tj = 2 °C COP, partial load range under moderate climatic conditions 
(COPd)

  4,71 4,81 5,00 4,79 4,94 4,75 4,93 4,85 4,84 4,54 4,96 5,02 4,78 

Tj = 7 °C COP, partial load range under moderate climatic conditions 
(COPd)

  5,08 5,18 5,44 5,14 5,33 5,12 5,31 5,28 5,21 4,87 5,38 5,42 5,17 

Tj = 12 °C COP, partial load range under moderate climatic condi-
tions (COPd)

  5,50 5,60 5,95 5,54 5,78 5,54 5,74 5,78 5,63 5,26 5,86 5,87 5,62 

Tj = dual mode temperature under moderate climatic conditions 
(COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Tj = operating temperature limit under moderate climatic conditions 
(COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

For air/water heat pumps:Tj= -15°C (if TOL< -20 °C) (COPd) kW 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35
Dual mode temperature (Tbiv) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Heating water operating temperature limit (WTOL) °C 60 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60
Power consumption, OFF state (Poff) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power consumption, thermostat OFF state (PTO) kW 95 95 95 5 5 78 78 78 78 78 3 3 3
Standby power consumption (PSB) kW 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Power consumption, operating state, with crankcase heating (PCK) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Booster heater heating output (PSUB) kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Type of energy supply, booster heater   elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
elec-

tric
Power control  [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest]
Sound power level internal dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Energy consumption of central heating in moderate climates for me-
dium temperature applications

kWh/a 3463 4506 5743 4440 5719 3489 4298 5788 7350 10353 5729 7384 10196 

Flow rate, heat source side m³/h 1,4 1,9 2,2 1,9 2,2 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8 2,2 3,1 3,8
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WPF 
5 S 

basic

WPF 7 S 
basic 

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Fabricant   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du 
chauffage des locaux par conditions climatiques 
moyennes pour applications à moyenne tempéra-
ture

  
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A+ 
 
 

A++ 
 
 

A+ 
 
 

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du 
chauffage des locaux par conditions climatiques 
moyennes pour applications à basse température

  
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

Puissance calorifique nominale par conditions cli-
matiques moyennes pour applications à moyenne 
température

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Puissance calorifique nominale par conditions 
climatiques moyennes pour applications à basse 
température

kW 
 

6 
 

8 
 

10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

8 
 

10 
 

13 
 

17 
 

10 
 

10 
 

10 
 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des 
locaux par conditions climatiques moyennes pour 
applications à moyenne température

% 
 

117 
 

119 
 

118 
 

120 
 

124 
 

118 
 

122 
 

114 
 

122 
 

117 
 

120 
 

126 
 

119 
 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des 
locaux par conditions climatiques moyennes pour 
applications à basse température

% 
 

183 
 

187 
 

196 
 

187 
 

194 
 

185 
 

192 
 

190 
 

189 
 

177 
 

195 
 

197 
 

187 
 

Consommation énergétique annuelle par conditions 
climatiques moyennes pour applications à moyenne 
température

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Consommation énergétique annuelle par conditions 
climatiques moyennes pour applications à basse 
température

kWh/a 
 

2508 
 

3302 
 

4018 
 

3302 
 

4054 
 

2522 
 

3153 
 

4053 
 

5285 
 

7440 
 

4083 
 

5233 
 

7185 
 

Niveau de puissance acoustique intérieur dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Puissance calorifique nominale par conditions cli-
matiques plus froides pour applications à moyenne 
température

kW 
 

7 
 

9 
 

11 
 

9 
 

11 
 

7 
 

9 
 

11 
 

15 
 

20 
 

14 
 

14 
 

14 
 

Puissance calorifique nominale par conditions 
climatiques plus froides pour applications à basse 
température

kW 
 

7 
 

10 
 

12 
 

10 
 

12 
 

7 
 

10 
 

12 
 

16 
 

21 
 

15 
 

15 
 

15 
 

Puissance calorifique nominale par conditions 
climatiques plus chaudes pour applications à mo-
yenne température

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Puissance calorifique nominale par conditions cli-
matiques plus chaudes pour applications à basse 
température

kW 
 

6 
 

8 
 

10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

8 
 

10 
 

13 
 

17 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des 
locaux par conditions climatiques plus froides pour 
applications à moyenne température

% 
 

122 
 

124 
 

124 
 

126 
 

129 
 

123 
 

128 
 

120 
 

128 
 

122 
 

126 
 

132 
 

124 
 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des 
locaux par conditions climatiques plus froides pour 
applications à basse température

% 
 

191 
 

195 
 

205 
 

194 
 

201 
 

192 
 

200 
 

199 
 

196 
 

183 
 

203 
 

204 
 

195 
 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
des locaux par conditions climatiques plus chaudes 
pour applications à moyenne température

% 
 

115 
 

117 
 

117 
 

122 
 

125 
 

116 
 

121 
 

114 
 

122 
 

117 
 

121 
 

128 
 

120 
 

Efficacité énergétique saisonnière du chauffage 
des locaux par conditions climatiques plus chaudes 
pour applications à basse température

% 
 

179 
 

185 
 

195 
 

190 
 

197 
 

182 
 

191 
 

190 
 

189 
 

178 
 

199 
 

201 
 

191 
 

Consommation énergétique du chauffage dome-
stique sous conditions climatiques plus froides pour 
chacune des applications à moyenne température

kWh/a 
 

5005 
 

6552 
 

8318 
 

6480 
 

8239 
 

5045 
 

6253 
 

8385 
 

10595 
 

14861 
 

8325 
 

10639 
 

14686 
 

Consommation énergétique du chauffage dome-
stique sous conditions climatiques plus froides pour 
chacune des applications à basse température

kWh/a 
 

3576 
 

4725 
 

5719 
 

4750 
 

5784 
 

3598 
 

4517 
 

5768 
 

7542 
 

10600 
 

5841 
 

7468 
 

10238 
 

Consommation énergétique du chauffage dome-
stique sous conditions climatiques plus chaudes 
pour chacune des applications à moyenne tempé-
rature

kWh/a 
 
 

2277 
 
 

2945 
 
 

3733 
 
 

2846 
 
 

3663 
 
 

2283 
 
 

2800 
 
 

3751 
 
 

4755 
 
 

6678 
 
 

3666 
 
 

4727 
 
 

6525 
 
 

Consommation énergétique du chauffage dome-
stique sous conditions climatiques plus chaudes 
pour chacune des applications à basse température

kWh/a 
 

1653 
 

2157 
 

2606 
 

2102 
 

2576 
 

1651 
 

2052 
 

2617 
 

3407 
 

4778 
 

2591 
 

3324 
 

4560 
 

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 
7 S 

basic

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 
10 MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 
10 

basic

WPF 
13 

basic

WPF 
16 

basic

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Fabricant 
 

  
 

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux par 
conditions climatiques moyennes pour applications à basse tempé-
rature

% 
 

183 
 

187 
 

196 
 

187 
 

194 
 

185 
 

192 
 

190 
 

189 
 

177 
 

195 
 

197 
 

187 
 

Classe du thermostat  VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Contribution du thermostat à l‘efficacité énergétique du chauffage 
domestique

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 



FR

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 
7 S 

basic

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 
10 MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 
10 

basic

WPF 
13 

basic

WPF 
16 

basic

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

Efficacité énergétique du chauffage domestique de l‘installation 
combinée dans des conditions climatiques moyennes 

% 187 191 200 191 198 189 196 194 193 181 199 201 191 

Efficacité énergétique du chauffage domestique de l‘installation 
combinée dans des conditions climatiques plus froides

% 195 199 209 198 205 196 204 203 200 187 207 208 199 

Efficacité énergétique du chauffage domestique de l‘installation 
combinée dans des conditions climatiques plus chaudes

% 183 189 199 194 201 186 195 194 193 182 203 205 195 

Valeur correspondant à la différence entre l‘efficacité énergétique 
du chauffage domestique dans des conditions climatiques moyennes 
et celle dans des conditions climatiques plus froides

% 
 

8 
 

8 
 

9 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

9 
 

7 
 

6 
 

8 
 

7 
 

8 
 

Valeur correspondant à la différence entre l‘efficacité énergétique 
du chauffage domestique dans des conditions climatiques plus 
chaudes et celle dans des conditions climatiques moyennes

% 
 

4 
 

2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4 
 

4 
 

4 
 

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 
7 S 

basic

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Fabricant   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Avec chauffage d‘appoint  x x x [-] [-] x x x x x [-] [-] [-]
Chauffage combiné avec pompe à chaleur  [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Puissance calorifique nominale par conditions cli-
matiques moyennes pour applications à moyenne 
température

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Tj = -7°C coefficient de performance plage de char-
ge partielle par conditions climatiques moyennes 
(Pdh)

kW 
 

5,8 
 

7,8 
 

9,9 
 

7,8 
 

9,9 
 

5,9 
 

7,7 
 

9,7 
 

12,6 
 

16,7 
 

10,0 
 

13,0 
 

17,0 
 

Tj = 2°C coefficient de performance plage de charge 
partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)

kW 5,9 7,9 10,1 7,9 10,0 6,0 7,8 9,8 12,7 16,8 10,2 13,1 17,2 

Tj = 7°C coefficient de performance plage de charge 
partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)

kW 5,9 8,0 10,2 8,0 10,1 6,0 7,8 10,0 12,8 16,9 10,3 13,2 17,3 

Tj = 12°C coefficient de performance plage de char-
ge partielle par conditions climatiques moyennes 
(Pdh)

kW 
 

6,0 
 

8,1 
 

10,3 
 

8,1 
 

10,2 
 

6,1 
 

7,9 
 

10,1 
 

12,9 
 

17,0 
 

10,4 
 

13,3 
 

17,4 
 

Tj = température de bivalence par conditions clima-
tiques moyennes (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Tj = Limite de température de service par conditions 
climatiques moyennes (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Pour les pompes à chaleur air I eau : Tj = -15°C (si 
TOL< -20°C) (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,0 10,0 13,0 17,0 

Tj = -7°C coefficient de performance plage de char-
ge partielle par conditions climatiques moyennes 
(COPd)

  
 

4,36 
 

4,44 
 

4,57 
 

4,44 
 

4,56 
 

4,39 
 

4,56 
 

4,44 
 

4,48 
 

4,22 
 

4,56 
 

4,64 
 

4,41 
 

Tj = 2°C coefficient de performance plage de char-
ge partielle par conditions climatiques moyennes 
(COPd)

  
 

4,71 
 

4,81 
 

5,00 
 

4,79 
 

4,94 
 

4,75 
 

4,93 
 

4,85 
 

4,84 
 

4,54 
 

4,96 
 

5,02 
 

4,78 
 

Tj = 7°C coefficient de performance plage de char-
ge partielle par conditions climatiques moyennes 
(COPd)

  
 

5,08 
 

5,18 
 

5,44 
 

5,14 
 

5,33 
 

5,12 
 

5,31 
 

5,28 
 

5,21 
 

4,87 
 

5,38 
 

5,42 
 

5,17 
 

Tj = 12°C coefficient de performance plage de char-
ge partielle par conditions climatiques moyennes 
(COPd)

  
 

5,50 
 

5,60 
 

5,95 
 

5,54 
 

5,78 
 

5,54 
 

5,74 
 

5,78 
 

5,63 
 

5,26 
 

5,86 
 

5,87 
 

5,62 
 

Tj = température de bivalence par conditions clima-
tiques moyennes (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Tj = Limite de température de service par conditions 
climatiques moyennes (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Pour les pompes à chaleur air I eau : Tj = -15°C (si 
TOL< -20°C) (COPd)

kW 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Température de bivalence (Tbiv) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Limite de température de service de l’eau chaude 
(WTOL)

°C 60 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60 

Consommation électrique à l’arrêt (Poff) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consommation électrique en arrêt par thermostat 
(PTO)

kW 95 95 95 5 5 78 78 78 78 78 3 3 3 

Consommation électrique en mode veille (PSB) kW 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Consommation électrique avec résistance de carter 
active (PCK)

kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puissance calorifique nominale chauffage d‘appoint 
(PSUB)

kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Type d’énergie utilisée   élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

élec-
trique

Commande de puissance  [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest]
Niveau de puissance acoustique intérieur dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Consommation énergétique annuelle par conditions 
climatiques moyennes pour applications à moyenne 
température

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Débit volumique, côté source de chaleur m³/h 1,4 1,9 2,2 1,9 2,2 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8 2,2 3,1 3,8



NL

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 7 S 
basic 

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Fabrikant   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij gemiddelde temperaturen

  
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A++ 
 

A+ 
 

Energieklasse kamerverwarming bij gemiddelde 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij lage temperaturen

  
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klima-
tologische omstandigheden telkens voor toepassing 
bij gemiddelde temperaturen

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klima-
tologische omstandigheden telkens voor toepassing 
bij lage temperaturen

kW 
 

6 
 

8 
 

10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

8 
 

10 
 

13 
 

17 
 

10 
 

10 
 

10 
 

Energie-efficiëntie kamerverwarming bij gemiddel-
de klimatologische omstandigheden telkens voor 
toepassing bij gemiddelde temperaturen

% 
 

117 
 

119 
 

118 
 

120 
 

124 
 

118 
 

122 
 

114 
 

122 
 

117 
 

120 
 

126 
 

119 
 

Energie-efficiëntie kamerverwarming bij gemiddel-
de klimatologische omstandigheden telkens voor 
toepassing bij lage temperaturen

% 
 

183 
 

187 
 

196 
 

187 
 

194 
 

185 
 

192 
 

190 
 

189 
 

177 
 

195 
 

197 
 

187 
 

Energieverbruik kamerverwarming bij gemiddelde 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij gemiddelde temperaturen

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Energieverbruik kamerverwarming bij gemiddelde 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij lage temperaturen

kWh/a 
 

2508 
 

3302 
 

4018 
 

3302 
 

4054 
 

2522 
 

3153 
 

4053 
 

5285 
 

7440 
 

4083 
 

5233 
 

7185 
 

Geluidsniveau binnen dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatolo-
gische omstandigheden telkens voor toepassing bij 
gemiddelde temperaturen

kW 
 

7 
 

9 
 

11 
 

9 
 

11 
 

7 
 

9 
 

11 
 

15 
 

20 
 

14 
 

14 
 

14 
 

Nominaal warmtevermogen bij koudere klimatolo-
gische omstandigheden telkens voor toepassing bij 
lage temperaturen

kW 
 

7 
 

10 
 

12 
 

10 
 

12 
 

7 
 

10 
 

12 
 

16 
 

21 
 

15 
 

15 
 

15 
 

Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatolo-
gische omstandigheden telkens voor toepassing bij 
gemiddelde temperaturen

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Nominaal warmtevermogen bij warmere klimatolo-
gische omstandigheden telkens voor toepassing bij 
lage temperaturen

kW 
 

6 
 

8 
 

10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

8 
 

10 
 

13 
 

17 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Energie-efficiëntie kamerverwarming bij koudere 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij gemiddelde temperaturen

% 
 

122 
 

124 
 

124 
 

126 
 

129 
 

123 
 

128 
 

120 
 

128 
 

122 
 

126 
 

132 
 

124 
 

Energie-efficiëntie kamerverwarming bij koudere 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij lage temperaturen

% 
 

191 
 

195 
 

205 
 

194 
 

201 
 

192 
 

200 
 

199 
 

196 
 

183 
 

203 
 

204 
 

195 
 

Energie-efficiëntie kamerverwarming bij warmere 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij gemiddelde temperaturen

% 
 

115 
 

117 
 

117 
 

122 
 

125 
 

116 
 

121 
 

114 
 

122 
 

117 
 

121 
 

128 
 

120 
 

Energie-efficiëntie kamerverwarming bij warmere 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij lage temperaturen

% 
 

179 
 

185 
 

195 
 

190 
 

197 
 

182 
 

191 
 

190 
 

189 
 

178 
 

199 
 

201 
 

191 
 

Energieverbruik kamerverwarming bij koudere kli-
maatomstandigheden steeds voor toepassingen bij 
gemiddelde temperaturen

kWh/a 
 

5005 
 

6552 
 

8318 
 

6480 
 

8239 
 

5045 
 

6253 
 

8385 
 

10595 
 

14861 
 

8325 
 

10639 
 

14686 
 

Energieverbruik ruimteverwarming bij koudere 
klimatologische omstandigheden steeds voor toe-
passingen bij lage temperaturen

kWh/a 
 

3576 
 

4725 
 

5719 
 

4750 
 

5784 
 

3598 
 

4517 
 

5768 
 

7542 
 

10600 
 

5841 
 

7468 
 

10238 
 

Energieverbruik ruimteverwarming bij warmere 
klimatologische omstandigheden steeds voor toe-
passingen bij gemiddelde temperaturen

kWh/a 
 

2277 
 

2945 
 

3733 
 

2846 
 

3663 
 

2283 
 

2800 
 

3751 
 

4755 
 

6678 
 

3666 
 

4727 
 

6525 
 

Energieverbruik ruimteverwarming bij warmere 
klimatologische omstandigheden steeds voor toe-
passingen bij lage temperaturen

kWh/a 
 

1653 
 

2157 
 

2606 
 

2102 
 

2576 
 

1651 
 

2052 
 

2617 
 

3407 
 

4778 
 

2591 
 

3324 
 

4560 
 

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 
7 S 

basic

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 
10 MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 
10 

basic

WPF 
13 

basic

WPF 
16 

basic

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Fabrikant 
 

  
 

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON

STIE-
BEL EL-

TRON
Energie-efficiëntie kamerverwarming bij gemiddelde klimatologische 
omstandigheden telkens voor toepassing bij lage temperaturen

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Klasse thermostaat  VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Bijdrage van de thermostaat aan de energie-efficiëntie van de ru-
imteverwarming

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Energie-efficiëntie ruimteverwarming van de gecombineerde instal-
latie in een gemiddeld klimaat 

% 187 191 200 191 198 189 196 194 193 181 199 201 191 

Energie-efficiëntie ruimteverwarming van de gecombineerde instal-
latie in een kouder klimaat

% 195 199 209 198 205 196 204 203 200 187 207 208 199 



NL

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 
7 S 

basic

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 
10 MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 
10 

basic

WPF 
13 

basic

WPF 
16 

basic

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

Energie-efficiëntie ruimteverwarming van de gecombineerde instal-
latie in een warmer klimaat

% 183 189 199 194 201 186 195 194 193 182 203 205 195 

Waarde van het verschil tussen de energie-efficiëntie van de ruimte-
verwarming bij een gemiddeld klimaat en bij een kouder klimaat

% 8 8 9 7 7 7 8 9 7 6 8 7 8 

Waarde van het verschil tussen de energie-efficiëntie van de ruimte-
verwarming bij een warmer klimaat en bij een gemiddeld klimaat

% 4 2 1 3 3 3 1 0 0 1 4 4 4 

  
 

  
 

WPF 
5 S 

basic

WPF 7 S 
basic 

WPF 
10 S 

basic

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Fabrikant   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Met bijverwarmingstoestel  x x x [-] [-] x x x x x [-] [-] [-]
Combiverwarmingstoestel met warmtepomp  [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Nominaal warmtevermogen bij gemiddelde klima-
tologische omstandigheden telkens voor toepassing 
bij gemiddelde temperaturen

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Tj = -7 °C warmtevermogen deellastbereik bij ge-
middelde klimaatomstandigheden (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,7 9,7 12,6 16,7 10,0 13,0 17,0 

Tj = 2 °C warmtevermogen deellastbereik bij ge-
middelde klimaatomstandigheden (Pdh)

kW 5,9 7,9 10,1 7,9 10,0 6,0 7,8 9,8 12,7 16,8 10,2 13,1 17,2 

Tj = 7 °C warmtevermogen deellastbereik bij ge-
middelde klimaatomstandigheden (Pdh)

kW 5,9 8,0 10,2 8,0 10,1 6,0 7,8 10,0 12,8 16,9 10,3 13,2 17,3 

Tj = 12 °C warmtevermogen deellastbereik bij ge-
middelde klimaatomstandigheden (Pdh)

kW 6,0 8,1 10,3 8,1 10,2 6,1 7,9 10,1 12,9 17,0 10,4 13,3 17,4 

Tj = bivalentietemperatuur bij gemiddelde klimaa-
tomstandigheden (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Tj = grenswaarde werkingstemperatuur bij gemid-
delde klimaatomstandigheden (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Voor lucht/water-warmtepompen: Tj = -15 °C 
(wanneer TOL< -20 °C) (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,0 10,0 13,0 17,0 

Tj = -7 °C vermogensgetal deellastbereik bij gemid-
delde klimaatomstandigheden (COPd)

  4,36 4,44 4,57 4,44 4,56 4,39 4,56 4,44 4,48 4,22 4,56 4,64 4,41 

Tj = 2 °C vermogensgetal deellastbereik bij gemid-
delde klimaatomstandigheden (COPd)

  4,71 4,81 5,00 4,79 4,94 4,75 4,93 4,85 4,84 4,54 4,96 5,02 4,78 

Tj = 7 °C vermogensgetal deellastbereik bij gemid-
delde klimaatomstandigheden (COPd)

  5,08 5,18 5,44 5,14 5,33 5,12 5,31 5,28 5,21 4,87 5,38 5,42 5,17 

Tj = 12 °C vermogensgetal deellastbereik bij gemid-
delde klimaatomstandigheden (COPd)

  5,50 5,60 5,95 5,54 5,78 5,54 5,74 5,78 5,63 5,26 5,86 5,87 5,62 

Tj = bivalentietemperatuur bij gemiddelde klimaa-
tomstandigheden (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Tj = grenswaarde werkingstemperatuur bij gemid-
delde klimaatomstandigheden (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Voor lucht/water-warmtepompen: Tj = -15 °C 
(wanneer TOL< -20 °C) (COPd)

kW 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Bivalentietemperatuur (Tbiv) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Grenswaarde van de bedrijfstemperatuur van het 
verwarmingswater (WTOL)

°C 60 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60 

Stroomverbruik in uitgeschakelde toestand (Poff) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroomverbruik bij uitgeschakelde thermostaat 
(PTO)

kW 95 95 95 5 5 78 78 78 78 78 3 3 3 

Stroomverbruik in stand-bystand (PSB) kW 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Stroomverbruik bedrijfstoestand met krukkastver-
warming (PCK)

kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nominaal warmtevermogen bijverwarmingstoestel 
(PSUB)

kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soort energietoevoer bijverwarmingstoestel   elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

elek-
trisch

Vermogensregeling  [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest]
Geluidsniveau binnen dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Energieverbruik kamerverwarming bij gemiddelde 
klimatologische omstandigheden telkens voor toe-
passing bij gemiddelde temperaturen

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Volumestroom bronzijdig m³/h 1,4 1,9 2,2 1,9 2,2 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8 2,2 3,1 3,8



FI

  
 

  
 

[WPF 
5 S 

basic]

[WPF 
7 S 

basic]

[WPF 
10 S 

basic]

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Valmistaja   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuusluokka 
keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa keskilämpöti-
lasovelluksiin

  
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A++ 
 

A+ 
 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuusluokka 
keskiarvoisissa ilmasto-olosuhteissa alhaisten läm-
pötilojen sovelluksiin

  
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

Nimellislämpöteho keskivertoilmastoissa keskiläm-
pötilasovelluksiin

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 9 9 9 

Nimellislämpöteho keskivertoilmastoissa alhaisten 
lämpötilojen sovelluksiin

kW 6 8 10 8 10 6 8 10 13 17 10 10 10 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus keskiver-
toilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

% 117 119 118 120 124 118 122 114 122 117 120 126 119 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus keskiver-
toilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluksiin

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Sisätilojen lämmityksen energiankulutus keskiverto-
ilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

kWh/a 3463 4506 5743 4440 5719 3489 4298 5788 7350 10353 5729 7384 10196 

Sisätilojen lämmityksen energiankulutus keskiverto-
ilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluksiin

kWh/a 2508 3302 4018 3302 4054 2522 3153 4053 5285 7440 4083 5233 7185 

Äänen tehotaso sisällä dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Nimellislämpöteho kylmissä ilmastoissa keskiläm-
pötilasovelluksiin

kW 7 9 11 9 11 7 9 11 15 20 14 14 14 

Nimellislämpöteho kylmissä ilmastoissa alhaisten 
lämpötilojen sovelluksiin

kW 7 10 12 10 12 7 10 12 16 21 15 15 15 

Nimellislämpöteho lämpimissä ilmastoissa keski-
lämpötilasovelluksiin

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 5 5 5 

Nimellislämpöteho lämpimissä ilmastoissa alhaisten 
lämpötilojen sovelluksiin

kW 6 8 10 8 10 6 8 10 13 17 5 5 5 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus kylmissä 
ilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

% 122 124 124 126 129 123 128 120 128 122 126 132 124 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus kylmissä 
ilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluksiin

% 191 195 205 194 201 192 200 199 196 183 203 204 195 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus lämpi-
missä ilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

% 115 117 117 122 125 116 121 114 122 117 121 128 120 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus lämpi-
missä ilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluk-
siin

% 
 

179 
 

185 
 

195 
 

190 
 

197 
 

182 
 

191 
 

190 
 

189 
 

178 
 

199 
 

201 
 

191 
 

Sisätilojen lämmityksen energiankulutus kylmissä 
ilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

kWh/a 5005 6552 8318 6480 8239 5045 6253 8385 10595 14861 8325 10639 14686 

Sisätilojen lämmityksen energiankulutus kylmissä 
ilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluksiin

kWh/a 3576 4725 5719 4750 5784 3598 4517 5768 7542 10600 5841 7468 10238 

Sisätilojen lämmityksen energiankulutus lämpimis-
sä ilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

kWh/a 2277 2945 3733 2846 3663 2283 2800 3751 4755 6678 3666 4727 6525 

Sisätilojen lämmityksen energiankulutus lämpimis-
sä ilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluksiin

kWh/a 1653 2157 2606 2102 2576 1651 2052 2617 3407 4778 2591 3324 4560 

  
 

  
 

[WPF 
5 S 

basic]

[WPF 
7 S 

basic]

[WPF 
10 S 

basic]

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Valmistaja   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuus keskiver-
toilmastoissa alhaisten lämpötilojen sovelluksiin

% 183 187 196 187 194 185 192 190 189 177 195 197 187 

Lämpötilasäätimen luokka  VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Lämpötilansäätimen osuus sisätilojen lämmityksen 
energiatehokkuuteen

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Yhdistelmälaitteiston sisätilojen lämmityksen ener-
giatehokkuus keskivertoilmastoissa 

% 187 191 200 191 198 189 196 194 193 181 199 201 191 

Yhdistelmälaitteiston sisätilojen lämmityksen ener-
giatehokkuus kylmässä ilmastossa

% 195 199 209 198 205 196 204 203 200 187 207 208 199 

Yhdistelmälaitteiston sisätilojen lämmityksen ener-
giatehokkuus lämpimässä ilmastossa

% 183 189 199 194 201 186 195 194 193 182 203 205 195 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuuden vä-
linen eroarvo keskivertoilmastossa ja kylmässä 
ilmastossa

% 
 

8 
 

8 
 

9 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

9 
 

7 
 

6 
 

8 
 

7 
 

8 
 

Sisätilojen lämmityksen energiatehokkuuden väli-
nen eroarvo lämpimässä ilmastossa ja keskivertoi-
lmastossa

% 
 

4 
 

2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4 
 

4 
 

4 
 



FI

  
 

  
 

[WPF 
5 S 

basic]

[WPF 
7 S 

basic]

[WPF 
10 S 

basic]

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Valmistaja   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Sis. lisälämmityslaite  [x] [x] [x] [-] [-] [x] [x] [x] [x] [x] [-] [-] [-]
Yhdistelmälämmityslaite sis. lämpöpumppu  [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Nimellislämpöteho keskivertoilmastoissa keskiläm-
pötilasovelluksiin

kW 5 7 9 7 9 5 7 9 12 16 9 9 9 

Tj = -7 °C osakuormitusalueen lämpöteho keskiar-
voisissa ilmasto-olosuhteissa (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,7 9,7 12,6 16,7 10,0 13,0 17,0 

Tj = 2 °C osakuormitusalueen lämpöteho keskiarvoi-
sissa ilmasto-olosuhteissa (Pdh)

kW 5,9 7,9 10,1 7,9 10,0 6,0 7,8 9,8 12,7 16,8 10,2 13,1 17,2 

Tj = 7 °C osakuormitusalueen lämpöteho keskiarvoi-
sissa ilmasto-olosuhteissa (Pdh)

kW 5,9 8,0 10,2 8,0 10,1 6,0 7,8 10,0 12,8 16,9 10,3 13,2 17,3 

Tj = 12 °C osakuormitusalueen lämpöteho keskiar-
voisissa ilmasto-olosuhteissa (Pdh)

kW 6,0 8,1 10,3 8,1 10,2 6,1 7,9 10,1 12,9 17,0 10,4 13,3 17,4 

Tj = Kytkentälämpötila keskiarvoisissa ilmasto-
olosuhteissa (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Tj = Käyttölämpötilan raja-arvo keskiarvoisissa 
ilmasto-olosuhteissa (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Ilma-vesilämpöpumpuille:Tj= -15 °C (kun TOL< -20 
°C) (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,0 10,0 13,0 17,0 

Tj = -7 °C osakuormitusalueen lämpökerroin keski-
arvoisissa ilmasto-olosuhteissa (COPd)

  4,36 4,44 4,57 4,44 4,56 4,39 4,56 4,44 4,48 4,22 4,56 4,64 4,41 

Tj = 2 °C osakuormitusalueen lämpökerroin keskiar-
voisissa ilmasto-olosuhteissa (COPd)

  4,71 4,81 5,00 4,79 4,94 4,75 4,93 4,85 4,84 4,54 4,96 5,02 4,78 

Tj = 7 °C osakuormitusalueen lämpökerroin keskiar-
voisissa ilmasto-olosuhteissa (COPd)

  5,08 5,18 5,44 5,14 5,33 5,12 5,31 5,28 5,21 4,87 5,38 5,42 5,17 

Tj = 12 °C osakuormitusalueen lämpökerroin keski-
arvoisissa ilmasto-olosuhteissa (COPd)

  5,50 5,60 5,95 5,54 5,78 5,54 5,74 5,78 5,63 5,26 5,86 5,87 5,62 

Tj = Kytkentälämpötila keskiarvoisissa ilmasto-
olosuhteissa (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Tj = Käyttölämpötilan raja-arvo keskiarvoisissa 
ilmasto-olosuhteissa (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Ilma-vesilämpöpumpuille:Tj= -15 °C (kun TOL< -20 
°C) (COPd)

kW 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Kytkentälämpötila (Tbiv) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Kuuman veden käyttölämpötilan raja-arvo (WTOL) °C 60 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60
Sähkönkulutus pois-tila (Poff) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähkönkulutus, termostaatin pois-tila (PTO) kW 95 95 95 5 5 78 78 78 78 78 3 3 3
Valmiustilan sähkönkulutus (PSB) kW 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Sähkönkulutus, kampikammiolämmityksellinen 
toimintatila (PCK)

kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lisälämmityslaitteen nimellislämpöteho (PSUB) kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisälämmityslaitteen energiasyöttötapa   sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
sähköi-

nen
Tehonsäätö  [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest]
Äänen tehotaso sisällä dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Sisätilojen lämmityksen energiankulutus keskiver-
toilmastoissa keskilämpötilasovelluksiin

kWh/a 3463 4506 5743 4440 5719 3489 4298 5788 7350 10353 5729 7384 10196 

Tilavuusvirta, lämmönlähdepuoli m³/h 1,4 1,9 2,2 1,9 2,2 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8 2,2 3,1 3,8



PL

  
 

  
 

[WPF 
5 S 

basic]

[WPF 
7 S 

basic]

[WPF 
10 S 

basic]

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Producent   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimaty-
cznych i zastosowaniach średniotemperaturowych

  
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A+ 
 

A++ 
 

A+ 
 

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimaty-
cznych i zastosowaniach niskotemperaturowych

  
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

A++ 
 

Znamionowa moc cieplna w umiarkowanych 
warunkach klimatycznych i zastosowaniach 
średniotemperaturowych

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Znamionowa moc cieplna w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych i zastosowaniach niskotem-
peraturowych

kW 
 

6 
 

8 
 

10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

8 
 

10 
 

13 
 

17 
 

10 
 

10 
 

10 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i za-
stosowaniach średniotemperaturowych

% 
 

117 
 

119 
 

118 
 

120 
 

124 
 

118 
 

122 
 

114 
 

122 
 

117 
 

120 
 

126 
 

119 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
w umiarkowanych warunkach klimatycznych i za-
stosowaniach niskotemperaturowych

% 
 

183 
 

187 
 

196 
 

187 
 

194 
 

185 
 

192 
 

190 
 

189 
 

177 
 

195 
 

197 
 

187 
 

Zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń w umi-
arkowanych warunkach klimatycznych i zastosowa-
niach średniotemperaturowych

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń w umi-
arkowanych warunkach klimatycznych i zastosowa-
niach niskotemperaturowych

kWh/a 
 

2508 
 

3302 
 

4018 
 

3302 
 

4054 
 

2522 
 

3153 
 

4053 
 

5285 
 

7440 
 

4083 
 

5233 
 

7185 
 

Poziom mocy akustycznej wewnątrz dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Znamionowa moc cieplna w chłodniejszych 
warunkach klimatycznych i zastosowaniach 
średniotemperaturowych

kW 
 

7 
 

9 
 

11 
 

9 
 

11 
 

7 
 

9 
 

11 
 

15 
 

20 
 

14 
 

14 
 

14 
 

Znamionowa moc cieplna w chłodniejszych wa-
runkach klimatycznych i zastosowaniach niskotem-
peraturowych

kW 
 

7 
 

10 
 

12 
 

10 
 

12 
 

7 
 

10 
 

12 
 

16 
 

21 
 

15 
 

15 
 

15 
 

Znamionowa moc cieplna w cieplejszych wa-
runkach klimatycznych i zastosowaniach 
średniotemperaturowych

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Znamionowa moc cieplna w cieplejszych warunkach 
klimatycznych i w zastosowaniach niskotempera-
turowych

kW 
 

6 
 

8 
 

10 
 

8 
 

10 
 

6 
 

8 
 

10 
 

13 
 

17 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zasto-
sowaniach średniotemperaturowych

% 
 

122 
 

124 
 

124 
 

126 
 

129 
 

123 
 

128 
 

120 
 

128 
 

122 
 

126 
 

132 
 

124 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
w chłodniejszych warunkach klimatycznych i zasto-
sowaniach niskotemperaturowych

% 
 

191 
 

195 
 

205 
 

194 
 

201 
 

192 
 

200 
 

199 
 

196 
 

183 
 

203 
 

204 
 

195 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastoso-
waniach średniotemperaturowych

% 
 

115 
 

117 
 

117 
 

122 
 

125 
 

116 
 

121 
 

114 
 

122 
 

117 
 

121 
 

128 
 

120 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 
w cieplejszych warunkach klimatycznych i zastoso-
waniach niskotemperaturowych

% 
 

179 
 

185 
 

195 
 

190 
 

197 
 

182 
 

191 
 

190 
 

189 
 

178 
 

199 
 

201 
 

191 
 

Zużycie energii elektrycznej na ogrze-
wanie pomieszczeń przy zastosowaniu 
średniotemperaturowym w chłodniejszych wa-
runkach klimatycznych

kWh/a 
 
 

5005 
 
 

6552 
 
 

8318 
 
 

6480 
 
 

8239 
 
 

5045 
 
 

6253 
 
 

8385 
 
 

10595 
 
 

14861 
 
 

8325 
 
 

10639 
 
 

14686 
 
 

Zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie 
pomieszczeń przy zastosowaniu niskotemperatu-
rowym w chłodniejszych warunkach klimatycznych

kWh/a 
 

3576 
 

4725 
 

5719 
 

4750 
 

5784 
 

3598 
 

4517 
 

5768 
 

7542 
 

10600 
 

5841 
 

7468 
 

10238 
 

Zużycie energii elektrycznej na ogrze-
wanie pomieszczeń przy zastosowaniu 
średniotemperaturowym w cieplejszych warunkach 
klimatycznych

kWh/a 
 
 

2277 
 
 

2945 
 
 

3733 
 
 

2846 
 
 

3663 
 
 

2283 
 
 

2800 
 
 

3751 
 
 

4755 
 
 

6678 
 
 

3666 
 
 

4727 
 
 

6525 
 
 

Zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie 
pomieszczeń przy zastosowaniu niskotemperatu-
rowym w cieplejszych warunkach klimatycznych

kWh/a 
 

1653 
 

2157 
 

2606 
 

2102 
 

2576 
 

1651 
 

2052 
 

2617 
 

3407 
 

4778 
 

2591 
 

3324 
 

4560 
 



PL

  
 

  
 

[WPF 
5 S 

basic]

[WPF 
7 S 

basic]

[WPF 
10 S 

basic]

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Producent   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klima-
tycznych i zastosowaniach niskotemperaturowych

% 
 

183 
 

187 
 

196 
 

187 
 

194 
 

185 
 

192 
 

190 
 

189 
 

177 
 

195 
 

197 
 

187 
 

Klasa regulatora temperatury  VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Wkład regulatora temperatury w efektywność 
energetyczną ogrzewania pomieszczeń

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla systemu zespolonego w umiarko-
wanych warunkach klimatycznych 

% 
 

187 
 

191 
 

200 
 

191 
 

198 
 

189 
 

196 
 

194 
 

193 
 

181 
 

199 
 

201 
 

191 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla systemu zespolonego w 
chłodniejszych warunkach klimatycznych

% 
 

195 
 

199 
 

209 
 

198 
 

205 
 

196 
 

204 
 

203 
 

200 
 

187 
 

207 
 

208 
 

199 
 

Efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla systemu zespolonego w cieplejs-
zych warunkach klimatycznych

% 
 

183 
 

189 
 

199 
 

194 
 

201 
 

186 
 

195 
 

194 
 

193 
 

182 
 

203 
 

205 
 

195 
 

Wartość różnicy efektywności energetycznej 
ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych i 
chłodniejszych warunkach klimatycznych

% 
 

8 
 

8 
 

9 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

9 
 

7 
 

6 
 

8 
 

7 
 

8 
 

Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrze-
wania pomieszczeń w cieplejszych i umiarkowa-
nych warunkach klimatycznych

% 
 

4 
 

2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

4 
 

4 
 

4 
 



PL

  
 

  
 

[WPF 
5 S 

basic]

[WPF 
7 S 

basic]

[WPF 
10 S 

basic]

WPF 7 
MS 

WPF 10 
MS 

WPF 5 
basic 

WPF 7 
basic 

WPF 10 
basic 

WPF 13 
basic 

WPF 16 
basic 

WPF 
10 M 

WPF 
13 M 

WPF 
16 M 

  074425 074426 220819 222553 222552 230944 230945 230946 230947 230948 185349 182135 220894
Producent   STIEBEL 

ELTRON
STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

STIEBEL 
ELTRON

Z dodatkowym urządzeniem grzewczym  x x x [-] [-] x x x x x [-] [-] [-]
Urządzenie grzewcze kombi z pompą ciepła  [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Znamionowa moc cieplna w umiarkowanych 
warunkach klimatycznych i zastosowaniach 
średniotemperaturowych

kW 
 

5 
 

7 
 

9 
 

7 
 

9 
 

5 
 

7 
 

9 
 

12 
 

16 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Tj = -7°C moc grzewcza zakresu obciążenia 
częściowego w umiarkowanych warunkach klimaty-
cznych (Pdh)

kW 
 

5,8 
 

7,8 
 

9,9 
 

7,8 
 

9,9 
 

5,9 
 

7,7 
 

9,7 
 

12,6 
 

16,7 
 

10,0 
 

13,0 
 

17,0 
 

Tj = 2°C moc grzewcza zakresu obciążenia 
częściowego w umiarkowanych warunkach klimaty-
cznych (Pdh)

kW 
 

5,9 
 

7,9 
 

10,1 
 

7,9 
 

10,0 
 

6,0 
 

7,8 
 

9,8 
 

12,7 
 

16,8 
 

10,2 
 

13,1 
 

17,2 
 

Tj = 7°C moc grzewcza zakresu obciążenia 
częściowego w umiarkowanych warunkach klimaty-
cznych (Pdh)

kW 
 

5,9 
 

8,0 
 

10,2 
 

8,0 
 

10,1 
 

6,0 
 

7,8 
 

10,0 
 

12,8 
 

16,9 
 

10,3 
 

13,2 
 

17,3 
 

Tj = 12°C moc grzewcza zakresu obciążenia 
częściowego w umiarkowanych warunkach klimaty-
cznych (Pdh)

kW 
 

6,0 
 

8,1 
 

10,3 
 

8,1 
 

10,2 
 

6,1 
 

7,9 
 

10,1 
 

12,9 
 

17,0 
 

10,4 
 

13,3 
 

17,4 
 

Tj = temperatura biwalentna w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Tj = wartość graniczna temperatury roboczej w umi-
arkowanych warunkach klimatycznych (Pdh)

°C 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,6 10,0 13,0 17,0 

Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj= -15°C (gdy 
TOL< -20°C) (Pdh)

kW 5,8 7,8 9,9 7,8 9,9 5,9 7,6 9,7 12,6 16,0 10,0 13,0 17,0 

Tj = -7°C współczynnik efektywności zakresu 
obciążenia częściowego w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych (COPd)

  
 

4,36 
 

4,44 
 

4,57 
 

4,44 
 

4,56 
 

4,39 
 

4,56 
 

4,44 
 

4,48 
 

4,22 
 

4,56 
 

4,64 
 

4,41 
 

Tj = 2°C współczynnik efektywności zakresu 
obciążenia częściowego w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych (COPd)

  
 

4,71 
 

4,81 
 

5,00 
 

4,79 
 

4,94 
 

4,75 
 

4,93 
 

4,85 
 

4,84 
 

4,54 
 

4,96 
 

5,02 
 

4,78 
 

Tj = 7°C współczynnik efektywności zakresu 
obciążenia częściowego w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych (COPd)

  
 

5,08 
 

5,18 
 

5,44 
 

5,14 
 

5,33 
 

5,12 
 

5,31 
 

5,28 
 

5,21 
 

4,87 
 

5,38 
 

5,42 
 

5,17 
 

Tj = 12°C współczynnik efektywności zakresu 
obciążenia częściowego w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych (COPd)

  
 

5,50 
 

5,60 
 

5,95 
 

5,54 
 

5,78 
 

5,54 
 

5,74 
 

5,78 
 

5,63 
 

5,26 
 

5,86 
 

5,87 
 

5,62 
 

Tj = temperatura biwalentna w umiarkowanych wa-
runkach klimatycznych (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Tj = wartość graniczna temperatury roboczej w umi-
arkowanych warunkach klimatycznych (COPd)

°C 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Dla pomp ciepła powietrze-woda: Tj= -15°C (gdy 
TOL< -20°C) (COPd)

kW 4,30 4,38 4,50 4,38 4,50 4,32 4,49 4,37 4,42 4,16 4,49 4,57 4,35 

Temperatura biwalentna (Tbiv) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Wartość graniczna temperatury roboczej wody 
grzewczej (WTOL)

°C 60 60 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60 

Zużycie energii, stan wyłączenia (Poff) kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zużycie energii, stan wyłączenia termostatu (PTO) kW 95 95 95 5 5 78 78 78 78 78 3 3 3
Zużycie energii elektrycznej, stan gotowości (PSB) kW 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Zużycie energii, stan pracy z ogrzewaniem skrzyni 
korbowej (PCK)

kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Znamionowa moc cieplna dodatkowego urządzenia 
grzewczego (PSUB)

kW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rodzaj doprowadzenia energii, dodatkowe 
urządzenie grzewcze

  elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

elektry-
czny

sterowanie mocy  [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest] [fest]
Poziom mocy akustycznej wewnątrz dB(A) 46 47 51 47 51 46 47 51 53 53 51 51 51
Zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń w umi-
arkowanych warunkach klimatycznych i zastosowa-
niach średniotemperaturowych

kWh/a 
 

3463 
 

4506 
 

5743 
 

4440 
 

5719 
 

3489 
 

4298 
 

5788 
 

7350 
 

10353 
 

5729 
 

7384 
 

10196 
 

Strumień przepływu po stronie dolnego źródła m³/h 1,4 1,9 2,2 1,9 2,2 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8 2,2 3,1 3,8


