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 Producator:  CLIVET - Italia 
 

Pompa de caldura monobloc 
Model:  WSAN-YME, WSAN-YMi  
 
 

Cod Romstal:  84CL0003, 84CL0020, 84CL0021, 84CL0022, 
84CL0027, 84CL0028, 84CL0029, 84CL0030   
 
 

 

FISA TEHNICA   
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Date tehnice generale  
Incalzire  
 

 
 
Date tehnice in conformitate cu EN 14511:2018 

1. Temperatura apa tur/retur 30/35°C, temperatura externa aer 7°C bulb uscat / 6°C bulb 
umed   

2. Temperatura apa tur/retur 30/35°C, temperatura externa aer 2°C bulb uscat / 1°C bulb 
umed  

3. Temperatura apa tur/retur 30/35°C, temperatura externa aer 7°C bulb uscat / 8°C bulb 
umed  

4. Temperatura apa tur/retur 40/45°C, temperatura externa aer 7°C bulb uscat / 6°C bulb 
umed  

5. Temperatura apa tur/retur 47/55°C, temperatura externa aer 7°C bulb uscat /  6°C bulb 
umed  
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Racire 

 
Racire  
Date tehnice in conformitate cu EN 14511:2018 

6. Temperatura apa tur/retur 23/18°C, temperatura externa aer 35°C bulb uscat / 27°C 
bulb umed   

7. Temperatura apa tur/retur 12/7°C, temperatura externa aer 35°C bulb uscat / 27°C 
bulb umed   

 

Erp 

 
 
Produsul este in conformitate cu Directivele europene ErP, care includ Regulamentul 
Comisiei Delegate (UE) nr. 811/2018 si Regulamentul Comisiei Delegate (UE) nr. 813/2018. 
Parametrii in conformitate cu EN 14825 
7.Conditii  medii climaterice, Temperatura medie 47/55°C 
8. Conditii  medii climaterice, Temperatura joasa 30/35°C 
9. Conditii  medii climaterice, Temperatura joasa 12/7°C 
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Specificatii tehnice  

 
1. Contine gaze de sera florinate 
2. Se considera continutul de apa din zona cu un volum mai mic 
3. Volum suficient pana la maxim 60 de litri continuti in sistem 
4. Nivelele de putere sonora sunt determinate utilizand metoda intensimetrica (UNI EN 

ISO 9614-2). Parametrii tehnici se refera la urmatoarele conditii la sarcina completa. 
Incalzire: 

8. Incalzire:  Temperatura apa tur/retur 47/55°C, temperatura externa aer 7°C. 
9. Racire:   Temperatura apa tur/retur 12/7°C, temperatura externa aer 35°C  

 
 
 
 
 
 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
  Traducere:   BELEGANTE Iuliana 
  Tehnoredactare:  BELEGANTE Iuliana 
 
 
 

 


