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   1.GENERALITATI 
 
Pulbere care asigura curatarea depunerilor si reziduurilor nearse (gudroane) existente pe peretii sobelor pe lemne 
si a cazanelor cu combustibil solid ( lemn, carbune, stuf, etc.), imbunatatind astfel transferul termic. 
Gudroanele apar pe peretii camerelor de ardere a sobelor si focarelor echipamentelor care utilizeaza combustibil 
solid, in urma arderii incomplete, precum si datorita reactiilor chimice din procesul de combustie a lemnului si a 
altor combustibili cu umiditate mare. Crusta formata are proprietati puternic corozive si este greu de indepartat prin 
actiune mecanica.  
 

2. DOMENIU DE UTILIZARE  
 
In timpul arderii, produsul sufera un proces de descompunere termica, care genereaza un amestec gazos care 
actioneaza si in cele mai putin accesibile zone ale focarului  asupra gudroanelor si a depunerilor.  
Stratul de cenusa ramas in urma reactiei intre agentul de curatare si depunerile existente, se indeparteaza mecanic 
cu usurinta.  

 

3. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
 
În timpul funcţionãrii cazanului ( cu foc iute) avand clapeta de cos deschisa, se arunca  o doza de agent de 
curatare VISION pentru cazane cu putere de pana la 25kW sau 2 doze pentru cele cu puterea intre 25-50kW . 
Stratul de cenusa ramas in urma reactiei, se indeparteaza cu usurinta. 
Repetaţi procedura ori de cate ori este nevoie.  
 

 

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI 
 

ATENTIE!  In momentul utilizarii produsului de curatare  NU UTILIZATI  pentru intensificarea 
arderii  combustibili lichizi ( motorina, petrol, etc) , amestecul cu combustibili lichizi poate 
fi exploziv !. 
 

A nu se pastra la temperaturi de peste 50oC. 
Nu desigilati doza unica si nu gauriti recipientul individual. 
Produs inflamabil.  
Depozitati in locuri bine ventilate. 
                                                                            

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 
 

Stare fizica solid  

Miros  fara miros 

Culoare alb galbui 

Densitate la 20
0
C, g/cm

3
, 2,08 

pH 5 – 8 (solutie 50g/l )la 20
0
C 

   
Contine: azotat de sodiu si alte saruri anorganice 
 
Ambalare:  Cutie de carton cu patru doze ( 4x250 grame) 

 

               
 


