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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatdi nr.05 — Produse, procedee §i echipamente pentru
instalatii aferente constructiilor din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE
S.R.L., analizind documentatia de solicitare elaborare agrement prezentatd de
S.C. GROHE AG Reprezentantdi - ROMANIA si inregistratd cu nr. 2304 din data
de 26.10.2021, referitoare la “ ECHIPAMENTE PENTRU DUS - GROHE”,
fabricate de firma GROHE AG. — Germania, elaboreazd prezentul Agrement
Tehnic nr. 003-05/949-2022, in conformitate cu documentele tehnice rominesti
aferente domeniului de referintd si cu ghidurile de agrement tehnic, toate valabile
la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1.  Descrierea succintd - cap de dug fix - RAINSHOWER F seria 20”

Prezentul agrement tehnic se referd la
echipamentele pentru dus - GROHE, fabricate
de firma GROHE AG. — Germania, utilizate
ca elemente finale, in instalatiile de alimentare
cu apd a obiectelor sanitare, din camere de
baie sau cabine de dug si care permit utilizarea
directd a apei reci / calde sau amestec de apd
rece cu apd caldd, cu temperatura maximd de
Sunctionare de 70 °C.

Firma GROHE AG fabricd o gamad
diversificatd de echipamente de dus  §i
accesorii cromate pentru montare in instalatii
aparente sau ingropate, care diferd prin
constructie, design §i se clasificd astfel:

o GAMA RAINSHOWER® prevazutd cu
sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu
suprafatd  cromatd GROHE  StarLight®.
realizatd in variantele:

- capete de dus manual tip RAINSHOWER,
pretabile  pentru instalatii  cu  incalzire
instantanee, cu 3 sau cu 4 tipuri de pulverizare
ajustabile ;

- cap de dus RUSTIC cu diametrul ®130 mm si
diametrul de racordare de 7", universal,
accesibil pentru boiler, capul de dus este
utilizabil pentru debite de 5+25Vmin (DIN EN
1112, presiune in domeniul 0,56 bar), cu 3
tipuri de pulverizare;

- cap de dus CLASIC cu diametrul ®160 mm si
diametrul de racordare de ", wuniversal,
accesibil pentru boiler, capul de dus gs
realizat in doud variante:
pulverizare, pentru un debit minim de
sau cu 3 tipuri de pulverizare pentru
minim de 5 Vmin;
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cu 4 tiphts a Ntilizabil ~ pentru  debite  din

cu fixare pe tavan gi racord de 2", accesibil
pentry boiler, cu un singur tip de jet, presiune
minimd de 1bar,

- cap de duys fix - RAINSHOWER F seria 15”
cu fixare pe perete si racord de 2", pentru un
debit de minim 20 Vmin, cu 3 tipuri de
pulverizare, tehnologie GROHE DreamSpray®,
recomandat pentru baterie cu termostat
Grohtherm F, diverter cu 2 cdi si posibilitate
de reglare a debitului in 3 trepte ;

- cap de dus fix — RAINSHOWER F seria 5”
cu fixare pe perete si racord de %", rotire
+12,5° tehnologie GROHE FlowBalance®,
suprafatd cromatd GROHE StarLight®, cu un
singur tip de jet, presiune minimd de 1bar,

- cap de dus fix - MODERN cu diametrul
@210mm si filet de %", se utilizeazd asamblat
cu bratul de dus, accesibil si pentru instalatie
cu incdlzire instantanee a apei;

- cap de dus fix - JUMBO cu diametrul ®400
mm gi filet de 2", se utilizeazd asamblat cu
bratul de dus, accesibil §i pentru instalatie cu
incdlzire instantanee a apei;

- cap de duys fix RETRO cu diametrul $212mm
si diametrul de racordare de 2", accesibil §i
pentru instalatie cu incdlzire instantanee a
apei;

- cap de dus fix COSMOPOLITAN cu
diametrul ®@160mm si diametrul de racordare
de 2", se utilizeazd asamblat cu braf de dug
RAINSHOWER, accesibil si pentru instalatie cu
incdlzire instantanee a apei, capul de dus este
domeniul
5+25Vmin (DIN EN 1112, presiune in
iftervalul 1+5 bar), cu 4 tipuri de pulverizare;
brat de dus fix COUNTRY cu filetul de
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distanta de la centrul bratului pdnd la perete)
de 272mm;

- brat de dus liniar cu filetul de racordare la
capul de dus de 12" §i proiectia de 142mm sau
292mm;

- braf de dus MODERN indoit la extremitatea
de racordare la 90° cu filetul de racordare la
capul de dus de 7:" si proiectia de 286 sau
400mm;

-suport fabricat din acrilat pentru fixarea
barelor de dus sau pentru montarea pe colt a
barei de dus;

- suporturi fixe pentru cap de dus RELEXA
PLUS i ajustabil tip RAINSHOWER fix cu
scut rotund cu scut pdtrat)

- racord pentru dus tip RAINSHOWER
prevdzut cu stuf filetat si scut rotund sau cu scut
patrat ;

- furtun de dus SILVERFLEX cu capetele de
racordare de ¥:"x%:", cu lungimi de 2000mm,
1750mm, 1500mm si 1250mm;

- sistem de dus cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, lungimea bratului 450 mm, indltimea
reglabila prin elementul de glisare, racord
[fexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm,
cartus compact cu termoelement- GROHE
TurboStat®, protectie la opdrire- GROHE
CoolTouch®, pulverizare uniformd si puternicd
a jetului de apd — GROHE DreamSpray®,
prevdzut cu Aquadimmer care care permite
utlizarea capului de dus fix RAINSHOWER
COSMOPOLITAN 310 cu rotire +15° sau a
unui  cap de dus manual de tip SENA /
POWER&SOUL COSMOPOLITAN 130;

- sistem de dus cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kWih, indltimea reglabild prin elementul de
glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de
1750 mm, prevdzut cu Aquadimmer care
permite  utlizarea capului de dus fix
RAINSHOWER MODERN sau a unui cap de
dug manual de tip SENA ;

- sistem de dus cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, prevdzut cu baterie cu termostat, cu

mm, previzut cu Aquadimmer care permffe
utlizarea capului de dus fix RAINSHOW.
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JUMBO sau a unui cap de dug manual de tip
SENA ;
- sistem de dug cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, prevdzut cu baterie cu termostat, cu
indltimea reglabild prin elementul de glisare,
cu racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750
mm cu mufa ,,Grohclick” , prevdzut cu
Aquadimmer care permite utlizarea capului de
dus fix MODERN sau a unui cap de dus
manual de tip SENA ;
- set de dug pentru montare murald prevdizut
cu dus manual SENA cu indltimea reglabild
prin elementul de glisare;
- set de dus CLASSIC pentru un debit minim
de 7,5Vmin, compus din baterie cu termostat
GROHTERM 2000, bard de sustinere de
900mm, furtun de dus cu lungime 1750mm §i
cap de dus RAINSHOWER, CLASSIC sau
COSMOPOLITAN

e GAMA  RAINSHOWER®  Smart
Control prevdzutd cu sistem anti-calcar
GROHE SpeedClean®, cu suprafatd cromatd
GROHE StarLight®. realizatd in variantele:
- cap de dus fix RAINSHOWER cu diametrul
D 360 mm, cu lungimea bratului de 450 mm i
diametrul de racordare de 12", realizate in doua
variante, RAINSHOWER 360 DUQO HEAD si
RAINSHOWER 360 MONO HEAD;
- baterie termostatata GROHTHERM Smart
Control cu doud sau trei cdi, ce permite
reglarea debitului si a temperaturii;
- sistem de dus cu termostat pentru montare
murald cu baterie termostatata GROHTHERM
Smart Control, cu lungimea bratului de 500
mm, racord flexibil Silverflex cu lungime de
1750 mm, cartus compact cu termoelement-
GROHE TurboStat®, protectie la opdrire-
GROHE CoolTouch®, pulverizare uniformd §i
puternicd a jetului de apd - GROHE
DreamSpray®, cu posibilitatea de a selecta
utlizarea capului de dus fix RAINSHOWER 360
DUO / RAINSHOWER 360 MONO sau a unui
cap de dus manual de tip POWER&SOUL 115/
POWER&SOUL COSMOPOLITAN 130;
- sistem de dus cu termostat pentru montare
murali ingropat, cu lungimea brafului de 450
mm, racord flexibil Silverflex cu lungime de
8Q mm, cartus compact cu termoelement-
TurboStat®, protectie la opdrire-
CoolTouch®, pulverizare uniformd si
tigd  a jetului de apd — GROHE
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DreamSpray®, prevdzut cu Aquadimmer care
permite  utlizarea capului de dus fix
RAINSHOWER 360 DUO / RAINSHOWER 360
MONO sau a unui cap de dus manual de tip

POWER&SOUL 115 / POWER&SOUL
COSMOPOLITAN 130
o GAMA RETRO-FIT A SHOWER

SYSTEM prevdzutd cu sistem anti-calcar
GROHE SpeedClean®, cu suprafatd cromatd
GROHE StarLight®, realizatd in variantele:

- sistem de dus RETRO-FIT 180 SYSTEM cu
termostat pentru montare murald pretabil
pentru montare pe circuitul unui incdlzitor de
apd instant cu putere minimd 18kW/h, lungimea
bratului este de 450 mm, prevdzut cu
Aquadimmer care permite utilizarea capului de
dus fix Euphoria Cosmopolitan 180 sau a
capului de dus manual Euphoria 110 Massage,
racord flexibil Silverflex cu lungime de 1500
mm, cu pulverizare uniformd si puternicd a
Jetului de apd — GROHE DreamSpray®;

o GAMA SENA ce cuprinde produsele:
-cap de dus manual svelt tip SENA cu
diametrul de racordare de 2", cu sistem anti-
calcar §i pulverizare normald uniformd §i
puternicd a jetului de apd - GROHE
DreamSpray®, existd §i o varinatd cu limitare
de debit la 9,51/min;

- cap de dus ce se monteazd pe perete, cu
diametrul de racordare de :", cu sistem anti-
calcar §i pulverizare normald, uniformd si
puternicd a jetului de apd — GROHE
DreamSpray® limitare de debit la 9,51/min ;

- suport pentru cap de dus ;

- bard de dus cu lungime de 600 mm sau 900
mm, prevdzutd cu element glisant ajustabil pe
indltime ;

- set de dus cu bara ce se compune din cap de
dus tip SENA, bard de dus, adaptor unghiular
din alama 2"x%:", furtun tip RELEXAFLEX de
1750mm,

- set de dus compus din cap de dus SENA,
suport de perete i furtun de dus cu lungimea de
1500 mm, presiunea minimd recomandatd este
de 1 bar;

o GAMA MOVARIO ce
produsele:

-capete de dus tip pard de 2", cu posibilitatea
de ajustare a jetului prin rotirea suprafetei de
pulverizare ce este prevdzutd cu duze in sis.
anti-calcar, pretabile pentru boiler. Acesteq

fi: model TRIO manual cu 3 tipur /

cuprinde

pulverizare, model FIVE manual cu 5 tip I—:c% o
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pulverizare, dus fix pentru montare pe perete,
prevdzut cu articulatie sfericd, model TRIO cu
3 tipuri de pulverizare §i model FIVE cu 5
tipuri de pulverizare, dug lateral fix model
DUAL si model MASSAGE  cu 2 tipuri de
pulverizare ajustabile, model TRIO prevdzut cu
filet de racordare si 3 tipuri de pulverizare,
model FIVE prevdzut cu filet de racordare §i 5
tipuri de pulverizare ;
- brat de dus cu stut filetat pentru asamblarea
cu capete de dug fabricate din alamd,
- bard de dus cu lungime de 900 mm pentru
montaj mural, cu suport glisant pentru capul de
dus;
- disc de compensare ;
- suporturi fixe de perete, pentru cap de dus
tip MOVARIO ;
- racord de dus (cu suport pentru capul de dus)
utilizat pentru montarea furtunului de dus, este
prevdzut cu stut filetat si clapetd anti-retur;
- furtun de dug cromat cu lungimi de 1500mm,
1750mm §i 2000mm ;
- set de dug TRIO cu barid compus din bard de
dus de 900mm lungime, cap de dus manual
TRIO, furtun de dus cu lungime de 1750 mm,
suport ;
- set de dus FIVE cu bard compus din bard de
dus de 900mm lungime, cap de dus manual
FIVE , furtun de dus cu lungime de 1750 mm,
suport ;

o GAMA
produsele:
- capete de dus tip pard 9100mm, suprafatd
cromatd GROHE  StarLight®, duze cu
tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem
antiopdrire GROHE CoolTouch®,, sistem anti-
calcar model TRIO cu 3 tipuri de pulverizare,
model CHAMPAGNE «cu 4 tipuri de
pulverizare, model MASSAGE cu 4 tipuri de
pulverizare, model FIVE cu 5 tipuri de
pulverizare care poate fi prevazut cu articulatie
sferica, capete de dus prevazute cu stuf filetat
de " sistem anti-alcar, pretabile pentru
instalatii cu incdlzire instantanee a apei;
- bare de dus tip RELEXA pentru sprijin
capete de dus tip RELEXA, prevazute cu
element de ghidare orientabil, cu distantd
ajustabild intre elementele de prindere pe
perete, fabricate la lungimi de 600 mm, 900mm
[ 1150mm;

RELEXA ce  cuprinde

\TFREE ce nu permite torsionarea
urighului compus din bard de dus cu lungimea
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de 600 mm sau 900mm, cap de dus RELEXA
TRIO si furtun cu lungimea de 1750mm;
- set de dus jet model CHAMPAGNE compus
din suport de dus, cap de dus RELEXA
CHAMPAGNE si furtun de 1750mm,
- set de dus cu jet tip CHAMPAGNE cu bard,
cu sistem TWISTFREE ce nu permite
torsionarea furtunului, compus din bard de dus
cu lungimea de 600mm sau 900mm, cap de dus
RELEXA CHAMPAGNE i furtun de 1750mm
- set de dus model FIVE cu bard cu sistem
TWISTFREE ce nu permite torsionarea
Sfurtunului, compus din bard de dug cu lungimea
de 600 mm sau 900mm, cap de dug RELEXA
FIVE si furtun de 1750mm ;
- set de dus model MASSAGE cu bard cu
sistem TWISTFREE ce nu permite rdsucirea
Sfurtunului compus din bard de dus cu lungimea
de 600mm sau 900mm, cap de dus RELEXA
MASSAGE i furtun de 1750mm ;
- dus lateral model DUAL cu 2 tipuri de
pulverizare model MASSAGE , prevdzute cu
sistem anti-calcar §i articulatie sfericd;
- dus fix cu 4 tipuri de pulverizare model
MASSAGE, cu 3 tipuri de pulverizare model
TRIO, cu 5 tipuri de pulverizare model FIVE,
cu 4 tipuri de pulverizare  model
CHAMPAGNE, prevdzute cu stut filetat de 72",
sistem anti-calcar §i articulatie sfericd;

e GAMA TEMPESTA
- cap de dus tip pard model MONO cu
pulverizare tip ,ploaie”, model DUO cu doud
tipuri de pulverizare, model TEMPESTA cu
trei tipuri de pulverizare, prevdzute cu limitator
de debit §i sistem anti-calcar, pretabile pentru
instalatii de incdlzire instantanee.
- set de dus model MONO ce se compune din
cap de dus tip pard model MONO suport de dus
si  furtun de dus de 1750 mm tip
REFLEXAFLEX ;
- set de dus model MONO cu bard ce se
compune din cap de dus tip pard model MONO,
bard de dus de 600mm sau 900 mm §i furtun de
dus de 1750mm tip REFLEXAFLEX;
- set de dus model DUO ce se compune din cap
de dus tip pard model DUO, suport de dus §i
furtun de dus de 1500mm sau 1750mm tip ;
- set de dus model DUO cu bard ce se compune

- set de dus model TRIO ce se compune din cap
de dus tip pard model TRIO, suport de dus §i
Sfurtun de dus 1750mm tip REFLEXAFLEX;

- set de dus model TRIO cu bard ce se
compune din cap de dus tip pard model TRIO,
bard de dus de 600mm i furtun de dus de

1500mm  sau  1750mm  lungime, tip
REFLEXAFLEX;

e GAMA NEW TEMPESTA 100-
prevazutd cu sistem anti-calcar GROHE

SpeedClean®, cu suprafatd cromatd GROHE
StarLight® realizatd in variantele:

- capete de dug tip pard D100mm, duze cu
tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem
antiopdrire GROHE CoolTouch®, model NEW
TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 cu 3 tipuri
de pulverizare, model NEW TEMPESTA
COSMOPOLITAN 100 cu 4 tipuri de
pulverizare cu sistem anti-alcar, pretabile
pentru instalatii cu incdlzire instantanee a apei;
- cap de dus NEW TEMPESTA RUSTIC tip
pard 9100mm, duze cu tehnologie GROHE
DreamSpray®, cu 4 tipuri de pulverizare |,
prevdzute cu stuf filetat de 2", sistem anti-
calcar, cu consum redus de apd prin GROHE
EcoJoy®, pretabile pentru instalatii  cu
incdlzire instantanee a apei;

- cap de dus fix - NEW TEMPESTA RUSTIC,
cu fixare pe tavan §i racord de 2", accesibil
pentru boiler, cu 4 tipuri de pulverizare,
tehnologie GROHE DreamSpray®, cu consum
redus de apd prin GROHE EcoJoy®, cu
limitare de debit la 9, 5/min;

- cap de dug fix - NEW TEMPESTA RUSTIC
cu fixare pe perete §i racord de ", GROHE
StarLight®, cu 4 tipuri de pulverizare,
tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem anti-
calcar SpeedClean §i articulatie sfericd, rotire
+] 50’.

- capete de dus tip pard O100mm, duze cu
tehnologie GROHE DreamSpray®, model
CONTEMPORARY 100 cu 4 tipuri de
pulverizare, model CONTEMPORARY 100 cu 3
tipuri de pulverizare, model NEW TEMPESTA
100 cu 2 tipuri de pulverizare, model NEW
TEMPESTA 100 cu un singur jet (cod 27852,
27923), prevdzute cu stut filetat de 2", sistem
anti-calcar, pretabile pentru instalatii cu

din cap de dus tip pard model DUQO, bard cdlzire instantanee a apei,

dus de 600mm sau 900mm si furtun de dug
1500mm sau 1750mm tip REFLEXAFLEX{/~
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Poe e

45’@!; cu indltimea reglabild prin elementul de

et de dus RUSTIC pentru montare murald

xabil pentru boiler, prevdzut cu cap de dus
TEMPESTA RUSTIC 100, cu 4 tipuri de
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glisare, sind de 600 mm, racord flexibil
Relexaflex cu lungime de 1750 mm, pulverizare
uniformd §i puternicd a jetului de apd —
GROHE DreamSpray®, consum redus de apd
prin GROHE EcoJoy®, cu limitare de debit la
9,5l/min  — prin  tehnologie = GROHE
EasyReach® ;

- sistem de dus COSMOPOLITAN cu
termostat pentru montare murald pretabil
pentru boiler cu putere minimd 18kWh,
lungime brat 600 mm, prevdzut cu Aquadimmer
care permite utilizarea capului de dus fix NEW
TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 cu rotire
+]15° sau a capului de dug manual cu un singur
jet, cu indltimea reglabild prin elementul de
glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de
1750 mm, cartus compact cu termoelement-
GROHE TurboStat®, pulverizare uniformd si
puternicd a jetului de apd - GROHE
DreamSpray®, se recomanda un debit minim
de 7 l/min si o presiune minima de 1 bar,

- set de dus COSMOPOLITAN cu bard
pretabil pentru boiler, prevdzut cu cap de dug
NEW TEMPESTA COSMOPQOLITAN 100 cu 4
tipuri de jet, cu indltimea reglabild prin
elementul de glisare, sind de 600 mm, racord
Sflexibil Relexaflex cu lungime de 1750 mm |,
pulverizare uniformd §i puternicd a jetului de
apd — GROHE DreamSpray®, consum redus de
apd prin GROHE EcoJoy®, cu limitare de debit
la 95l/min - prin tehnologie GROHE
EasyReach® ;

e GAMA FEUPHORIA prevazutd cu
sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®, cu
suprafatd  cromatd GROHE  StarLight®,
realizatd in variantele:

- cap de dus COSMOPOLITAN, cu un singur
jet de pulverizare, universal, diametrul de
racordare de ", protectie antiopdrire GROHE
CoolTouch®, limitare de debit 9,51/min;

- cap de dus CUBE, cu un singur jet de
pulverizare, diametrul de racordare de -",
limitare de debit la 9,51/min;

- cap de dus CUBE PLUS cu un singur jet de
pulverizare, diametrul de racordare de '-",
limitare de debit la 9,51/min;

- capete de dus tip para O110mm, duze cu
tehnologie GROHE DreamSpray®, sistem
antiopdrire GROHE CoolTouch®, model
MONO cu 1 tip de pulverizare, model DUO c

cu 3 tipuri de pulverizare, model MASSAGY G’Eu
3 tipuri de pulverizare, prevdzute cu stuf ejcgt
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2 tipuri de pulverizare, model CHAMPA Loy

de 12", pretabile pentru instalatii cu incdlzire
instantanee a apei;
- sistem de dus design cubic cu comutator
pentru montare murald  pretabil pentru
montare pe circuitul unui incdlzitor de apd
instant cu putere minimd 18kW/h, lungime brat
400 mm, prevdzut cu Aquadimmer care permite
utilizarea capului de dus fix EUFHORIA
CUBE, 152mm x 152mm, cu articulatie sfericd,
rotire +20° sau utilizarea capului de dug
manual EUFHORIA CUBE cu indltimea
reglabild prin elementul de glisare, racord
flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm,
pulverizare uniformd §i puternicd a jetului de
apd — GROHE DreamSpray®.
- sistem de dus cu termostat pentru montare
murald@ pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, lungimea bratului este de 390 mm sau
450 mm, prevdzut cu Aquadimmer care permite
utilizarea capului de dus fix EUFHORIA
COSMOPOLITAN 180 cu rotire £15° sau a
capului de dus manual EUFHORIA 110 cu
indltimea reglabild prin elementul de glisare,
racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750
mm, cartus compact cu termoelement- GROHE
TurboStat®, pulverizare uniformd i puternicd
a jetului de apa — GROHE DreamSpray®.
- set de dus model COSMOPOLITAN cu bard
ce se compune din cap de dus  model
COSMOPOLITAN, bard de dus de 900mm,
suport sdpun §i furtun de dus 1750 mm tip
Silverflex;
- set de dus model COSMOPOLITAN ce se
compune din cap de dus  model
COSMOPOLITAN, suport de dus si furtun de
dus 1500mm tip Silverflex;
- set de dus model CUBE cu bard ce se
compune din cap de dus model CUBE cu un
singur tip de jet, bard de dus de 900mm si
Sfurtun de dug 1750 mm tip Silverflex;
- set de dus model CUBE ce se compune din
cap de dus model CUBE, suport de dus si furtun
de dus 1250 mm tip Silverflex ;
- set de dus model CUBE PLUS cu bard ce se
compune din cap de dus model CUBE PLUS cu
un singur tip de jet de pulverizare, bard de dus
de 600 mm sau de 900 mm i furtun de dus
1750 mm;

set de dus model CUBE PLUS ce se compune
ap de dus model CUBE PLUS cu un singur
Ay jet de pulverizare, suport de dug §i furtun
5 1500 mm;
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e GAMA EUPHORIA XXL SYSTEM
prevazutd cu sistem anti-calcar GROHE
SpeedClean®, cu suprafatd cromatd GROHE
StarLight®, realizatd in variantele:

- sistem de dus model EUPHORIA XXL
SYSTEM 230 cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, lungimea bratului este de 400 mm sau
450 mm, prevdzut cu Aquadimmer care permite
utilizarea capului de dus fix RAINSHOWER
ALURE , cap tip ALURE cu rotire £15°, sau a
capului de dus manual EUFHORIA CUBE /
EUFHORIA CUBE STICK, cu indltimea
reglabild prin elementul de glisare, racord
[flexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm,
cartus compact cu termoelement- GROHE
TurboStar®, pulverizare uniformd si puternicd
a jetului de apd — GROHE DreamSpray®.;

- sistem de dus model EUPHORIA XXL
SYSTEM 310 cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, lungimea bratului este de 450 mm,
prevdzut cu Aquadimmer care permite
utilizarea capului de dus fix RAINSHOWER
COSMOPOLITAN cu rotire +£15° sau a capului
de dus manual EUFHORIA 110 MASSAGE,
cu findltimea reglabila prin elementul de
glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de
1750 mm, cartug compact cu termoelement -
GROHE TurboStat®, cu pulverizare uniformd
si puternicd a jetului de apd — GROHE
DreamSpray®;

- sistem de dus model EUPHORIA XXL
SYSTEM 210 cu termostat pentru montare
murald pretabil pentru montare pe circuitul
unui incdlzitor de apd instant cu putere minimd
18kW/h, lungimea bratului este de 400 mm sau
450 mm, prevdzut cu Aquadimmer care permite
utilizarea capului de dug fix ALURE 210 /
RAINSHOWER COSMOPLITAN 210 cu rotire
+15° sau a capului de dus manual EUFHORIA
110 MASSAGE /! EUFHORIA
COSMOPOLITAN STICK, cu indlfimea
reglabild prin elementul de glisare, racord
[fexibil Silverflex cu lungime de 1750 mm,
cartus compact cu termoelement - GROHE
TurboStar®, pulverizare uniformd si puternicd
a jetului de apd — GROHE DreamSpray®.,

o GAMA EUPHORIA SM/
CONTROL previzutd cu sistem anti-

AT 003-05/949 -2022

GROHE SpeedClean®, cu suprafafd cromatd
GROHE StarLight®, realizatd in variantele:

-- sistem de dus model EUPHORIA
SmartControl 310, DUO, cu termostat, pentru
montare murald pretabil pentru montare pe
circuitul unui incdlzitor de apd instant cu
putere minimd 18kW/h, lungimea brafului este
de 450 mm, prevdzut cu Aquadimmer care
permite  utilizarea capului de dus fix
RAINSHOWER 310 SmartActive, sau a capului
de dus manual EUFHORIA 110 MASSAGE,
cu indlfimea reglabild prin elementul de
glisare, racord flexibil Silverflex cu lungime de
1750 mm, cartus compact cu termoelement -
GROHE TurboStat®, cu pulverizare uniformd
si puternicd a jetului de apd — GROHE
DreamSpray®, consum redus de apd prin
GROHE EcoJoy®, cu limitarea temperaturii la
38° si optional la 43°, debit minim de 7 l/min i
presiune de 1 bar;

- sistem de dus model EUPHORIA
SmartControl 260, MONO, cu termostat,
pentru montare murald pretabil pentru
montare pe circuitul unui incdlzitor de apd
instant cu putere minimd 18kW/h, lungimea
bratului este de 450 mm,  prevdzut cu
Aquadimmer care permite utilizarea capului de
dus fix EUFHORIA 260, sau a capului de dus
manual EUFHORIA 110 MASSAGE, cu
indltimea reglabild prin elementul de glisare,
racord flexibil Silverflex cu lungime de 1750
mm, cartus compact cu termoelement - GROHE
TurboStat®, cu pulverizare uniformd §i
puternicd a jetului de apd - GROHE
DreamSpray®, consum redus de apd prin
GROHE EcoJoy®, cu limitarea temperaturii la
38° si opfional la 43°, debit minim de 7 I/min si
presiune de 1 bar;

e GAMA POWER & SOUL
COSMOPOLITAN prevdzutd cu sistem anti-
calcar GROHE SpeedClean®, suprafefe
cromate - GROHE StarLight®, pulverizare
uniformd §i puternicd a jetului de apd —
GROHE DreamSpray®, realizatd in variantele:
- cap de dus POWER&SOUL
COSMOPOLITAN model 115 cu 2 jeturi de
pulverizare §i model 160 cu 4 jeturi de
pulverizare, diametrul de racordare de 7-",
limitare de debit 9,51/min;
set de dus model POWER&SOUL
NOSMOPOLITAN cu bard ce se compune din

N de dus model 160 cu 4 tipuri de jet de
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pulverizare, bard de dug de 600 mm §i furtun
de dug tip Silverflex 1750 mm ;

o GAMA TRIGGER, realizatd pentru
adaptare la celelalte echipamente de dus, in
variantele:

- capete de dus TRIGGER cu un singur jet de
pulverizare, cu manetd de declangare,
diametrul de racordare de %", suprafatd
cromatd GROHE StarLight®;

- set de dus model TRIGGER 30 ce se
compune din cap de dus cu manetd de
declansare model TRIGGER cu un singur tip de
jet de pulverizare, suport de dus si furtun de
dus;

o GAMA VITALIO prevdzutd cu sistem
anti-calcar GROHE SpeedClean®, suprafefe
cromate - GROHE StarLight®, pulverizare
uniformd si puternicd a jetului de apd -
GROHE DreamSpray®, realizatd in variantele:

- set de dus VITALIO JOY CUBE
STICK - ce se compune din cap de dus model
VITALIO Joy Cube Stick cu un singur jet de
pulverizare, bard de dus de 600 mm i furtun
de dusg tip Vitalioflex Silver 1750 mm, diametrul
de racordare de Y% "x %", limitare de debit
9,5/min ;

-- cap de dus VITALIO JOY CUBE STICK,
cap de dugs sub forma de paralelipiped, cu un
singur tip de jet de distribufie a apei, diametrul
de racordare de 2" limitare de debit 9,51/min 9
tehnologie EcoJoy;

- cap de dus VITALIO JOY 100 realizat in 3
variante de distributie a jetului - cu 1, 2 si 3
Jjeturi, diametrul de racordare de 12", limitare
de debit 9,51/min;

- cap de dug VITALIO START 100 realizat in
3 variante de distribufie a jetului - cu 1, 2 §i
3jeturi, diametrul de racordare de 2", limitare
de debit 9,51/min;

- cap de dus VITALIO LOOP 100 cu un
singur tip de jet de distributie a apei, diametrul
de racordare de 2", limitare de debit 9,5!/min,
- cap de dus VITALIO RAIN 130 cu 4 tipuri
de distributie a jetului, diametrul de racordare
de 12", limitare de debit 9,51/min;

- cap de dus VITALIO TRIGGER SPRAY 30
cu un singur tip de jet de distributie a apei, cu
comutator TRIGGER, diametrul de racordare
de 12", limitare de debit 9,5!/min;

- cap de dus VITALIO GET STICK, cap\g
dus sub forma de stick, cu un singur tip dg/i

de distribufie a apei diametrul de racordafe ds,

%" limitare de debit 9,51/min;
AT 003-05/949 -2022

- cap de dus VITALIO COMFORT 100
realizat in 2 variante de distributie a jetului - cu
3 si 4 jeturi, diametrul de racordare de 2",
limitare de debit 9,5/min;

- furtun VITALIO UNIVERSAL HOSES -
Sfurtun dus din material plastic cu lungimea de
1500 mm §i 1750 mm,

- sistem de dus model VITALIO JOY cu
termostat pentru montare murald, prevdzut
cu Aquadimmer care permite utilizarea capului
de dug fix VITALIO JOY 180 sau a capului de
dus manual VITALIO JOY 100, racord flexibil
Silverflex cu lungime de 1250 mm, cartus
compact cu termoelement- GROHE
TurboStar®, pulverizare uniformd si puternicd
a jetului de apd — GROHE DreamSpray®.;

- set de dus model VITALIO JOY ce se
compune din cap de dus VITALIO JOY 100 cu
un jet, suport de dug §i furtun de dug 1750 mm;

- set de dus model VITALIO JOY cu bard ce se
compune din cap de dus model VITALIO JOY
100 cu 1,2 sau 3 tipuri de jeturi de pulveizare,
bard de dus de 600 mm §i furtun de dus tip
Silverflex 1750 mm ;

- set de dus model VITALIO START ce se
compune din cap de dus VITALIO START 100,
suport de dug si furtun de dus,

- set de dus model VITALIO START cu bard
ce se compune din cap de dus model VITALIO
START 100, bard de dus de 600 mm si furtun
de dus tip Silverflex 1750 mm ;

- set de dus model VITALIO RAIN 130 cu
bard ce se compune din cap de dug model
VITALIO RAIN 130, bard de dus de 600 mm si
Sfurtun de dusg tip Silverflex 1750 mm ;

- set de dus model VITALIO TRIGGER
SPRAY 30 ce se compune din cap de dus
VITALIO TRIGGER SPRAY 30, suport de dus si
Sfurtun de dug cu lungimea 1250 mm;

- set de dus model VITALIO GET STICK ce se
compune din cap de dus VITALIO GET STICK,
suport de dug si furtun de dug cu lungimea 1500
mm;

- set de dus model VITALIO GET STICK ce se
compune din cap de dus VITALIO TRIGGER
SPRAY 30, suport de dus si furtun de dus cu
lungimea 1250 mm;

- set de dus model VITALIO CONFORT 100
se compune din cap de dus VITALIO
ONFORT 100, suport de dus si furtun de dus

2\de dus model VITALIO CONFORT 100
grd ce se compune din cap de dus model
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VITALIO COMFORT 100, bard de dus de 600
mm i furtun de dus tip Silverflex 1750 mm.

In functie de model, pulverizarea poate fi
normald, “in ploaie”, jet, pentru masaj sau
pulverizare de tip “champagne”.

Duzele SpeedClean® nu permit depunerea
calcarului  (sistem anti-calcar), iar prin
tehnologia GROHE CoolTouch® se previne
arsuri pe suprafata corpului prin atingerea
bateriei (suprafetele cu temperaturi ridicate).

e F-DIGITAL DELUXE prevdzutd cu
sistem anti-calcar GROHE SpeedClean®,
suprafefe cromate - GROHE StarLight®,
pulverizare uniformd si puternicd a jetului de
apd — GROHE DreamSpray®, realizatd in
variantele:

- cap de dus cu lumind, de plafon cu
AquaSymphony Seria F ugoard 40 ", cu
dimensiunile del016 mm (ldtime) x 762 mm
(indltime) x 155 mm (addncime), cu 6 + spray-
uri cu lumindg: 1 x AquaCurtain, 1 x spray Pure
XL, 1 x 2 spray-uri Drizzle (spray cu ceatd
rece), 2 x GROHE PureRain spray 400 x 190
mm (controlat separat), 2 x XL cascadd, 1 x 4

Bokoma Spray cu unghiul de reglare 20 ° si
combinatii de lumind coloratd, LED de 12 V,
clasd energeticd A++. Produsul se foloseste in
combinatie cu bateria Grohtherm F sau
Grohtherm SmartControl.

- cap de dus cu lumind, de plafon Seria F
usoard 20 ", cu dimensiunile de 508 x 508 x 59
mm (addncime), cu 1 spray cu lumind, spectru
complet si combinatii de lumind coloratd, LED
de 12 V, clasd energeticd A++. Produsul este
recomandat pentru incdlzitor instant .

1.2.  Identificarea produselor

Identificarea ,,Echipamentelor de dus —
Grohe” fabricate de firma GROHE AG. -
Germania se face printr-o etichetd de produs pe
care sunt marcate urmdtoarele date:

- numele fabricii producdtoare;

- tipul produsului;

- codul produsului

- norma de fabricatie;

- Seria de fabricatie.

Marcajele trebuie sd fie clare si durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Echipamentele pentru dus fabricate de
firma GROHE AG. — Germania, pot fi
utilizate in instalatii interioare de alimentare
cu apd a obiectelor sanitare cu presiune
maximd de lucru 10 bar si temperatura
maximd de 70 °C, pentru alimentarea
punctelor de consum cu apd rece, apd caldd
sau amestec de apd rece cu apd caldd.

Pentru utilizarea preconizati in contact
cu apa potabild, echipamentele pentru dus -
GROHE, fabricate de firma GROHE AG. -
Germania trebuie sd defind aviz sanitar,
emis in conformitate cu reglementdrile emise
de Ministerul Sdandtditii.

Echipamentele pentru dus de tip GROHE
detin aviz sanitar nr. 11 CRSPB/03.04.2013
eliberat de cdtre Ministerul Sanatatii — Institutul
National de Sandtate Publicad.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constru

Echipamentele pentru dus - Grol
fabricate de firma GROHE AG. — Germay

AT 003-05/949 -2022

au calitatea de a fi utilizate in constructii
deoarece indeplinesc cerintele fundamentale
ale Legii 10/1995, privind calitatea in
constructii, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare.

e Rezistentd mecanicd si stabilitate
Solutiile  adoptate  in  conceptia

produselor si i utilizarea la fabricarea
acestora a unor materiale de inaltd calitate :
aliaje de cupru CuZn39Pbl, CuZn35Pb2,
CuZn40Pb2, conform EN 1982, conferd
produselor rezistentd mecanicd, rezisten{d la
uzurd, stabilitate si manevrabilitate.

Materialele utilizate sunt rezistente la soc
termic gi presiune, au stabilitate dimensionald
la cresterea temperaturii §i nu sunt corodate
sau dizolvate de fluidul de lucru, garantdnd
rezisten{d §i etangeitate.

o Securitate la incendiu

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
WRECAri pentru determinarea performantelor
A iportare la foc.
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o Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

Forma constructivi si materialele utilizate
fac ca echipamentele pentru dus sa nu prezinte
niciun pericol pentru sandtatea oamenilor §i sd
nu constituie un factor de poluare a mediului
inconjurdtor in conformitate cu legislatia in
domeniu, dacd se respectd cu strictete
indicatiile din manualul de exploatare §i
intretinere al produselor.

Materialele folosite la fabricare sunt
nepoluante, nehigroscopice, stabile din punct
de vedere chimic, nu degaja halogeni, nu
contin substante radioactive, nu confin
substante potential cancerigene sau alte
substante daundtoare sdndtdfii oamenilor sau
integritafii mediului inconjurator.

In utilizarea acestor produse trebuie sd se
respecte conditiile prevdzute de legislatia in
domeniu §i anume: Legea Securitdfii gi
Sandtatii in Munca nr. 319/2006, Legea
Protectiei Mediului nr. 265/2006, OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, Ordin MS
nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igiend §i sandtate publicd privind mediul de
viafd al populatiei cu modificdrile completarile
ulterioare , Ordinul M.S. nr. 275 / 2012 pentru
aprobarea procedurii de reglementare sanitard
pentru punerea pe piafd a produselor,
materialelor, substantelor chimice /
amestecurilor si echipamentelor utilizate in
contact cu apa potabild, Ordonanta 2/2021
privind depozitarea deseurilor si Legea privind
asigurarea pentru accidente de muncd si boli
profesionale nr. 346/2002, cu modificdarile si
completdrile ulterioare.

Dupd  expirarea duratei de viatd,
materialele folosite la fabricare se pot recicla.

o Sigurantd si accesibilitate in exploatare

Echipamentele pentru dus sunt astfel
concepute incdt sd reziste la presiuni de lucru
de 10 bar.

Calitatea materialelor, modul de asamblare
a pieselor componente §i corectitudinea
montajului garanteazd constanfa
caracteristicilor de functionare si exploatare a
echipamentelor de dus in conditii de
siguranid.

Suprafata exterioard a produselor este
realizatd cu un grad deosebit de finisare,

tehnologie GROHE StarLight® §i nu prezintd

leziuni prin contact.

AT 003-05/949 -2022

Constructia echipamentelor pentru dus §i
suprafetele  prelucrate ale pieselor (cu
rugozitate foarte micd) usureazd curgerea §i
impiedicd depunerea §i formarea de biofilm.
Echipamentele de dus sunt realizate cu
sistemul anti - calcar GROHE SpeedClean®.
Constructia elementelor de asamblare (cu filet
de ") si sistemele de etangare utilizate
(etansare de tip frontal cu garniturd din
cauciuc pentru etangarea dintre furtun §i cap
de dus, sau dintre furtun §i baterie sau
instalatie) fac ca instalatiile realizate cu
sisteme de dus §i accesorii tip GROHE sd
prezinte o bund etangeitate in conditii normale
de exploatare, cu respectarea instructiunilor
producdtorului.

o Protectie impotriva zgomotului

Materialele  utilizate la  fabricarea
echipamentelor pentru dus asigurd stabilitate
produsului, ceea ce conduce la atenuarea
vibratiilor §i impiedicd transmiterea
zgomotelor la elementele constructiei.

Incercarile la care se supun echipamentele
pentru dus tip GROHE privind zgomotul
produs in instalatia de incdlzire in conditii
normale de exploatare (la debite §i presiuni
nominale), aratd cd nivelul de zgomot produs
de o armditurd este redus (sub 35 dB).

o Economia de energie si izolare termicd

Produsele in domeniile de utilizare
acceptate nu necesitd lucrdri de izolare
termicd.

Utilizarea unor sisteme de dus adaptate
cerintelor, sistemul GROHE EcoJoy®, de
limitare a debitului de apd, duce la scdderea
consumului de apd rece sau caldd prin
scdderea timpilor de reglare a debitului,
conducdnd astfel la realizarea economiei de
energie.

Suprafata interioard a produselor realizatd
cu un grad redus de rugozitate, conduce la
obtinerea unor pierderi mici de sarcind la
vehicularea  fluidelor  prin  armdturile
respective.

o Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Materialele  folosite la  fabricarea
produselor sunt reciclabile.

2.2.2. Durabilitatea §i intretinerea produsului

tiile adoptate in conceptia
Wentelor pentru dus tip Grohe calitatea
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materialelor utilizate la fabricatie, rezistenta
la coroziune, principiul de functionare precum
si  controlul eficient efectuat in scopul
mentinerii constante a calitdtii, fac posibil ca
durabilitatea sd fie de cel putin 10 ani, in
conditiic.  normale de  exploatare, cu
temperatura de operare de 70 °C o presiune
maximd de operare de 10 bar.

Producdtorul acordd o garantie de 2 ani de
la  livrare in  conditiile  respectdrii
instructiunilor de punere in operd §i
exploatare.

Sistemele de dus GROHE nu necesitd
operatii de intretinere speciald.

Forma capetelor de dus, prezenta duzelor cu
sistem anti-calcar,  finisarea ridicatd a
acestora, in conditiile unei proiectdri §i a unei
executii corecte, nu permite impuritdtilor sd se
depund, excluzdnd posibilitatea obturdrii.

Furtunurile de dus sunt astfel fabricate
incdt sd nu permitd lorsionarea acestora,
tehnologie GROHE Twistfree.

Echipamentele pentru dus tip GROHE
permit inlocuirea farad dificultdti a capetelor de
dus, a furtunelor, sau a sistemelor de agdtare,
datoritd elementelor de asamblare filetate de
15" comune tuturor componentelor.

Pentru o fiabilitate ridicatd a produselor, se
recomandd montarea unui filtru tip Y in
amonte de prima armdturd.

2.2.3. Fabricatia §i controlul

Fabricarea echipamentelor de dus produse
de firma GROHE AG - Germania, se face in
sistem de management al asigurdrii calitdtii
DIN EN ISO 9001-2015, firma fiind certificatd
de cditre TUV NORD CERT — Germania cu
certificatul nr. 44 100 210564.

Firma GROHE AG - Germania a
implementat §i aplica sistemul
managementului conditiilor de mediu, conform
ISO 14001-2015, fiind certificatd, de cdtre
TUV NORD CERT- Germania, cu certificatul
nr. 44 104 210564. 1

Produsele se fabricd in sectii specializate:
forjd, turndtorie, prelucrdri mecanice, injecfie
mase plastice, acoperiri electrochimice,
montaj.

Prelucrdrile mecanice se realizeazd pe
magini automate cu program, aplicdndyse
continuu un control interfazic.

Placarea cu crom a produselor g
conform standardului EN 248:2003
AT 003-05/949 -2022

tehnologie  proprie firmei - GROHE
StarLight®.

Filetele de racordare sunt executate
conform standardului EN ISO 228/1:2003.

La montaj nu se acceptd decdt reperele
care corespund cerintelor normei de produs.
Toate reperele cu defectiuni (exfolieri, fisuri,
zgdrieturi, urme de lovituri, discontinuitdfi in
stratul de acoperire g§i alte defecte care
dduneazd functiondrii §i aspectului) sunt
identificate gi excluse, dupd care se aplicd o
procedurd corectivd pentru a putea evita
repetarea defectelor. La sfdrgitul ciclului de
fabricatie, fiecare produs este inspectat
individual pentru a se asigura conformitatea
cu specificatia de produs.

Calitatea produselor este asiguratd la cel
mai  inalt standard prin  experienta
indelungatd a societdtii in tehnologii de
productie .

Periodic se efectueazd un control extern
prin  intermediul unui laborator neutru
autorizat, ceea ce garanteazd constanta
calitdtii produselor.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in operd a echipamentelor de
dus - GROHE se face pe baza documentafiei
producdtorului, cu respectarea conditiilor
tehnice impuse de standardele §i normativele
prevdzute la pct. 2.3.4. din prezentul agrement.

Capetele de dus, furtunurile, bateriile,
armdturile sunt prevdzute la partea de
racordare in instalatie cu filete standardizate
de %" ce fac posibild punerea in operd a
acestora fard dificultate, atdt intr-o instalatie
noud cdt si la modernizarea unei instalatii
vechi. Echipamentele de dus se monteazd in
instalatii sanitare de apd cdt §i in instalatii cu
incdlzire instantanee a apei (conform datelor
tehnice furnizate de documentatia tehnica datd
de producdtor). La  montaj sunt necesare
materiale specifice de etansare pe filet sau
garnituri (pentru etangdrile frontale).

Pdnd la punerea in operd produsele trebuie
pdstrate in ambalajele originale, protejate de
radiatia solard, de temperaturi ridicate, de
murddrire §i de pdtrunderea corpurilor strdine
in interior.

Pentru depozitarea de lungd sau scurtd
fyratd producdtorul va furniza date privind
wditiile de depozitare (temperaturd, clasd de
sefficulozitate etc.)
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2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Echipamentele pentru dus - Grohe
produse de firma GROHE AG - Germania
sunt astfel concepute §i executate incdt
corespund  prevederilor  standardelor  §i
specificatiilor EN 1112:2008:2, EN
1113:2015, ISO 228-1:2003, EN 817:2008,
EN 248:2003, EN 1982:2017, DIN 4109:2018,
DIN 50930-6:2013 si a standardelor §i a
normativelor romdnesti in domeniu.

Prin aplicarea tehnologiilor proprii
precum GROHE TurboStat®, GROHE
StarLight®, GROHE AquaGuide®, GROHE
EcoJoy®, firma GROHE a conceput
echipamente pentru dus care sa rdspundd la
schimbarile bruste de presiune a apei, la
reglarea temperaturii de functionare, la
usurintd in manevrare, grad de finisare ridica,
igiend, economie de apd §i energie.

Produsele sunt astfel concepute incdt sd
reziste actiunilor mecanice, termice, chimice §i
de coroziune la care sunt supuse in timpul
exploatdrii, respectiv sd reziste la solicitarea
temperaturii §i a presiunii fluidului din
instalatie.

Produsele prin conceptie, materialele
utilizate §i modul de montare prezintd
rezistentd, stabilitate, sigurantd in exploatare
§i oportunitdfi pentru montarea rapidd si
usoard.

Toate elementele componente sunt prevdzute
a fi realizate din materiale ce corespund
cerintelor normelor EN , ISO si DIN pentru a
rezista solicitdrilor diferitelor forme de uzurd
ce apar in conditii normale de exploatare, in
limitele admise de producdtor §i care sd nu
modifice calitatea fluidului transportat.

Materialele de baza utilizate sunt aliaje de
cupru CuZn39Pbl1, CuZn40Pb2,
CuZn35Pb2conform EN 1982 in conformitate
cu cerintele normei EN 1982:2017.

Elementele de etansare utilizate sunt
fabricate din cauciuc siliconic SH / 70 §i
cauciuc elastomeric tip WRC -70.

Echipamentele de dus tip GROHE sunt
astfel concepute incdt permit utilizarea
sculelor universale la inlocuirea unui element
din sistem sau la racordarea acestora la restul
instalatiei sau a armdturilor.

Produsele sunt astfel concepute incdt nu
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ambiant §i nu prezintd nici un fel de pericol
pentru sdndtatea oamenilor.

2.3.2. Conditii de fabricare

Procesul de fabricatie al echipamentelor
pentru dus - Grohe se desfidgoard in
conformitate cu prevederile standardului de
produs si cu prevederile planului calitdyii,
fabricatia desfdasurdndu-se in sistem de
management al asigurdrii calitdtii, conform
standardului ISO 9001-20135.

Materialele, componentele §i procedeele

utilizate la fabricarea produselor nu afecteazd
calitatea mediului inconjurdtor.
In elaborarea §i aplicarea tehnologiei de
fabricatie la echipamentele pentru dus tip
GROHE s-a avut in vedere obtinerea si
pdstrarea constantd a proprietdtilor 5
caracteristicilor tehnice ale produselor

Conditiile de fabricatie sunt impuse de
standardul de produs si de standardele EN
1112:2008:2, EN 1113:2015, ISO 228-1:2003,
EN 817:2008, EN 248:2003, EN 1982:2017,
DIN 4109:2018, DIN 50930-6:2013 pentru
respectarea caracteristicilor de material,
constructiv-functionale §i incercadri.

Materialele care intrd in alcdtuirea
produselor trebuie sd fie insofite de certificate
de calitate emise de laboratoare autorizate.

Filetele de racordare in instalatie sunt

executate conform normei de produs cu
respectarea prevederilor cerintelor normei
ISO 228-1, iar verificarea filetelor se
realizeazd cu calibre. Se verificd ca filetele sd
aibd  spirele continue, fard bavuri, fdrd
rupturi, urme de strivire sau lovire.
Suprafetele de etangare nu trebuie sd prezinte
muchii, bavuri, umfldturi care sd impiedice
contactul intim pe tot conturul sdu cu
elementele de etansare.

Fiecare produs este testat §i verificat in
laboratorul propriu incepdnd de la materiale
§i termindnd cu produsele finite.

2.3.3 Conditii de livrare

La livrare echipamentele pentru dus -
Grohe produse de firma GROHE AG -
Germania sunt insofite certificat de garantie,
avize sanitare / notificari eliberate pentru
sradyse in functie de compozitia materialelor
' in contact cu apa potabild,
de montare, exploatare §i
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intretinere, in limba romdnd, precum §i de
declaratia producdtorului de conformitate a
produsului cu Agrementul Tehnic eliberat
pentru  acesta, potrivit  prevederilor
standardului SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010 si
SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 “Evaluarea
conformitatii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor”.

Produsele se livreazd in cutii din carton si
pungi de plastic individuale, care asigurd
protectia acestora impotriva loviturilor sau
cdaderilor accidentale, ce pot afecta
integritatea lor. Pe fiecare colet se aplicd o
etichetd de identificare cu inscrisurile de la
pet. 1.2,

Pe durata transportului, depozitarii §i
partial a punerii in operd, produsele se
pdstreazd in ambalajele originale.

Garantia acordatd este de 24 de luni de la
livrare.

2.3.4. Conditii de punere in operd

Punerea in operd a echipamentelor pentru
dus - Grohe, fabricate de firma GROHE AG —
Germania se  face de catre personal
specializat, conform instructiunilor
Sfabricantului §i a proiectului de executie, cu
respectarea  cerinfelor de siguran{d  §i
stabilitate cerute de Legea 10/1995, cu
modificdrile §i completdrile ulterioare §i a
prevederilor de ordin general ale normativelor
romdnesti in domeniu:

-19- 2015 — Normativ pentru proiectarea,
execufia §i exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cldadirilor;

- C 56 / 2002 - Normativ pentru verificarea
calitdtii lucrdrilor de constructii §i instalatiilor
aferente;

- C 300/ 1994 - Norme de PSI pe durata
executdrii  lucrdrilor de constructie §i
instalatiilor aferente acestora;

- Ordin MS nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiend si sdndtate publicd privind
mediul de viatd al populatiei;

31972006 ;

Ordonanta  2/2021  privind  depozitarea
deseurilor,

- Legea protectiei mediului nr. 265 /2006
- Norme generale de apdrare z‘mp .

incendiilor aprobate prin Ordinul nr.16, :",_

al MA.L;
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- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor ;

- Legea privind asigurarea pentru accidente de
muncd §i boli profesionale nr. 346/2002, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

- NP 133-2013 — Normativ privind proiectarea,
executia §i exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd §i canalizare a localitdtilor ;
- Ordinul MS. nr. 275 / 2012 privind
aprobarea  Procedurii de reglementare
sanitard pentru punerea pe piafd a produselor,
materialelor, substantelor  chimice  /
amestecurilor §i echipamentelor care vin in
contact cu apa potabild;

- ME 005/2000 Manual pentru intocmirea
instructiunilor  de  exploatare  privind
instalatiile aferente constructiilor;

- STAS 6156 Acustica in constructii.
Prescriptii impotriva zgomotului — constructii
civile §i social culturale. Limite admisibile gi
parametrii de izolare acusticd;,

- P 118/3-2013 - Normativ privind securitatea
la incendiu a constructiilor, partea a 1ll-a —
Instalatii de detectare, semnalizare, avertizare;

Concluzii

Aprecierea globala

Utilizarea echipamentelor pentru dus -
Grohe, fabricate de firma GROHE AG
— Germania, in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd_favorabil, in
conditiile specifice din Romdnia, dacd
se respectd prevederile prezentului
agrement.

Pentru utilizarea preconizatd in
contact cu apa potabild echipamentele
pentru dus - Grohe trebuie sa defind
aviz  sanitar/notificare eliberat de
Institutul National de Sdndtate Publicd
in conformitate cu reglementirile
emise de Ministerul Sanatdatii.

; X

Conditii

o Calitatea produsului §i metoda de fabricare,
au fost examinate §i gdsite corespunzdtoare de
citre MPA NRW- Germania, TUV Rheiland
LGA- Germania, TUV Nord — Germania,
DVGW - Germania, CSTB - Frana,
Nodkendeise VA — Danemarca §i trebuie
ntinute la acest standard pe toatd durata de

}Q
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e Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementdri tehnice,
trebuie avut in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data elabordrii acestui agrement.

o Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent Pentru Constructii, nu se implicd in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intrefine
produsul.

e OQOrice recomandare relativd la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, care
este continutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime necesare la
punereda sa in opera.

o PROCEMA - CERCETARE rdspunde de
exactitatea datelor inscrise in agrementul
tehnic §i de incercdrile sau testele care au stat
la baza acestor date. Agrementul tehnic nu ii
absolvd pe furnizori si/sau pe utilizatori de
responsabilitdfile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.

o Verificarea  mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizatd conform
programului  stabilit de comun acord cu
PROCEMA-CERCETARE si anume:
verificarea aspectului, verificarea etangseitdtii
si verificarea valabilitdtii certificatelor firmei
producdtoare; verificdrile se vor efectua la
interval de 12 luni, in SITU, la cel putin o
lucrare selectatd din lista de referinte pusd la
dispozitie de titularul agrementului tehnic.

o Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative gi
reglementdrile tehnice in vigoare.

e QOrice modificare a tehnologiei de fabricare
si / sau introducere de noi materii prime §i
materiale se va aduce la cunostinta
elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luata in considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.

o PROCEMA-CERCETARE va  informa
Consiliul  Tehnic ~ Permanent  Pentru
Constructii despre rezultatul verificdarilor, iar
dacd acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC-lui
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

e Suspendarea se declanseazd §i in cazul
constatdrii prin controale, de cdtre organisme
abilitate, a nerespectdrii mentinerii constante
a conditiilor de fabricatie §i utilizare a
produselor.

o In cazul in care titularul de agrement tehnic
nu se conformeazd acestor prevederi, se va
declansa  procedura de retragere a
agrementului tehnic.

VALABILITATE:
Valabilitatea agrementului tehnic este
27.07.2025

Valabilitatea avizului tehnic este 27.07.2024
Prelungirea valabilitdtii avizului tehnic

trebuie solicitatd cu cel putin trei luni
inainte de data expirdrii acestuia.

In  cazul neprelungirii  valabilitdtii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleazd de la sine.

Modificarea / extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea termenului
de valabilitate inifial.

Pentru grupa specializatid Nr.05
Presedinte ,
ing. Claudia IONESCU

7

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihaela TOPOLOGEANU

i tehnic referitor la produsele ,, Echipamente pentru dug
HG — GERMANIA, a fost analizatd documentatia pusd la

dispozitie de cdtre firma\GROU gprezentantd - Romdnia.
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In urma analizirii documentatiei s-a constatat c¢d firma GROHE AG - GERMANIA isi
desfdsoard activitatea in sistem de management al asigurdrii calitdtii, pentru proiectare, productie
si distribufie conform standardului DIN EN ISO 9001-2015. In acest sens firma GROHE AG —
Germania este certificatd de cdtre TUV NORD CERT - Germania cu certificatul Nr. 44 100
210564. De asemenea firma GROHE AG - Germania a implementat si aplicd sistemul
managementului conditiilor de mediu, fiind certificatd ISO 14001-2015, de citre TUV NORD
CERT- Germania, cu certificatul nr. 44 104 0210564.

Pentru utilizarea preconizatd in contact cu apa “Echipamentele pentru dus — GROHE”
fabricate de firma GROHE AG — GERMANIA detin aviz sanitar nr. 11 CRSPB/03.04.2013
eliberat de catre Ministerul Sandtdtii — Institutul Nafional de Sanatate Publicd.

Tehnologia modernd de fabricatie aplicatd de firma GROHE AG - Germania, conferd
produselor realizate eficientd, fiabilitate si o durabilitate de cel putin 10 de ani, in conditiile
respectdrii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Executia instalatiilor folosind produsele GROHE este simpld, usor de realizat §i se face cu o
productivitate ridicatd.

Solicitantul agrementului se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la beneficiar a
produselor, acestea sa aibd elaborate instructiuni de exploatare §i intrefinere concrete, care sd
cuprindd si norme de tehnica securitdtii muncii specifice.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic titularul de agrement
tehnic sd obtind date de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a
produselor (comportarea in timp a produselor puse in operd in unele lucrdri de referingd si sd le
pund la dispozitia grupei specializate in vederea prelungirii agrementului tehnic.

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizatd conform
normativelor §i reglementarilor romdnesti in vigoare, precum gi a programului stabilit de
PROCEMA-CERCETARE.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de completare a gamei de fabricatie, de
introducere a noi componente sau materii prime §i materiale, se vor aduce la cunostintd
elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa specializatd nr.5 din cadrul PROCEMA - CERCETARE isi insugeste rezultatele
incercdrilor efectuate de catre laboratoarele INSIST LI 205 conform buletin de testare nr.00837 /
24.05.2022 §i a documentelor care stau la baza incercdrilor §i care sunt atasate la dosarul tehnic.
Prezentdm mai jos sinteza acestor incercdri.

Sinteza rapoarte de incercare

Denumire caracteristicdi | UM Valoarea Norma Valoare Obs.
de referinti STAS determinatd
Sistem de dus EUPHORIA 260 THM

- Rezistenta la presiunea nu s-au constatat
de incercare bar 16 SR 16 scdpari de fluid in
-temperaturd apa 19 °C. 817:2008 zonele de imbinare din
-duratd de incercare 60 cadrul ansamblului,
sec. deformari.
- FEtangeitate bar 4 SR 4 nu s-au constatat

817:2008 scurgeri la  nivelul

circuitului neconectat

firma GROHE AG - GERMANI/
fabricatia, punerea in operd §i per,

Me conform datelor din dosarul tehnic si la care
¢ el pufin la nivelul prezentat.
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4.Anexe

o EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 1354 DIN 08.02.2022 AL

SEDINTEI DE DELIBERARE A GRUPEI SPECIALIZATE NR. 05.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr.5 la care au participat ing. Claudia
IONESCU, ing. Cristina GEORGESCU, ing. Gianni FLAMAROPOL, si reprezentant firma
GROHE AG Reprezentan{d — Romdnia, solicitantul de agremet tehnic, s-au evidentiat urmdtoarele
aspecte:

»  Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate

instructiunile elaborate de CTPC;

»  Produsele ,,Echipamente pentru dus tip Grohe” fabricate de firma GROHE AG —
GERMANIA, corespunde cerintelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

Constatdnd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu o
valabilitate de 3 ani.

. Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 003-05/949-2022 contindnd 130 de pagini

Jace parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate Nr.05
Ing. Gianni FLAMAROPOL

¢

e

Sistem de dus Retro Fit 180 Set de dus New Tempesta Trio Cosmopolitan
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g = «

Set de dus Euphoria Smart Control

o Membrii grupei specializate:
Ing. Claudia IONESCU - pregedinte F%—
Ing. Cristina GEORGESCU pa
Ing. Gianni FLAMAROPOL j;u
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