MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 85654 din data de 22 iunfe 2023 al Comisiei

tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 017-05/3893-2023, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE, pentru FITINGURI DIN FONTA PENTRU INSTALATII DE APA, produse de
JINAN MEIDE CASTING Co. Ltd., China.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 22 iunie 2025 si se poate
prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,conditii” din
agrementul tehnic.

in baza prezentului aviz tehnic, fitinguri pot fi utilizate pentru destinatia
preconizatd in contact cu apa potabild numai insotite de avizul sanitar/notificarea
emis/emisd de Institutul National de Sdndtate Publicd.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 22 iunie 2026, pentru titular,

producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE STAT
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Agrement

Agre’ment Tehnic
017-05/3893-2023

FITINGURI DIN FONTA PENTRU INSTALATII DE APA
CAST IRON FITTINGS FOR WATER INSTALLATIONS
RACCORDS EN FONTE POUR INSTALLATIONS D'EAU

GUSSEISEN FITTINGS FUR WASSER INSTALLATIONEN
Cod categorie 28 si 29

PRODUCATOR:

JINAN MEIDE CASTING Co., Ltd.

No.1 Meide Street Meigui Town, Pingyin County, Jinan, Shandong, CHINA
Tel/fax: 0086.0531.86100915

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

SC ROMSTAL IMEX SRL

Sos. Vitan Barzesti nr. 11°, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
tel: 021 332 09 01, fax: 021 332 09 04

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57
GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE
CONSTRUCTIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil pina la data de 22.06.2026 numai insotit de AVIZUL
TEHNIC al Consilinlui Tehnic Permanent pentru Constructii si nu fine loc de
calitate.




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile de incalziri,
climatizari, ventilafii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor” din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de SC Romstal IMPEX S.R.L. din Bucuresti i inregistrata cu nr.
230309 din data de 09.03.2023, referitoare la produsele ,,Fitinguri din fontd pentru instalatii
de apa" realizate de JINAN MEIDE CASTING Co., Ltd din China elaboreaza prezentul
Agrement Tehnic nr. 017-05/3893-2023, in conformitate 1.9-2022 Normativ privind proiectarea si
executare instalatiilor sanitare, .13 — 2015 , Normativ pentru proiectare, executarea si
exploatarea instalatiilor de incélzire centrald”, NP 084-2003: Normativ proiectare, executare,
exploatare instal. sanitare si sisteme alimentare apa si canalizare conducte mase plastice , C
300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrérilor de constructii i
instalatii aferente acestora” si raportul de incercéri emis de laboratorul INSIST - Universitatea
Tehnicd de Constructii Bucuresti, toate valabile la data elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta - cot la 90° FE-FI (cod 92) pentru tevi cu
Fitingurile din fontd pentru instalatiile acelasi diametru: cu diametre interioare de

de alimentare cu apa realizate de firma 6+100mm;

JINAN MEIDE CASTING Co., Ltd. din

China sunt utilizate pentru instalatile de ‘

alimentare cu apa rece (inclusiv apa .

potabild), apd calda si in instalatile de ]

incélzire. &‘

Fitingurile sunt produse din fonta
(maleabild marca EN-GJMB-350-10) zincata - cot olandez FI-FI (cod 95) pentru tevi cu
(zincare galvanica, cu grosimea de 7 pm cu acelasi diametru: cu diametre interioare de
puiritate de 98.50+99.99%) sau de culoare 10+80 mm:
neagra, cu imbinare cu filet care se
utilizeaza la presiuni de lucru de max. 25bar
si pentru temperaturi de lucru cuprinse intre
-20-120°C (functie de materialul utilizat
pentru etansarea imbinarii cu filet). :&;H A

Fitingurile cu imbinare prin filetare se
produc in variantele:

- cot la 90° Fl (cod 90) pentru tevi cu
acelasi diametru; cu diametre intericare de
6+150 mm (1/8"+6"); temperaturi de lucru
cuprinse intre -20...120°C, presiune max.
25bar

- cot olandez FE-FI (cod 98) pentru tevi cu
acelsi diametru: cu diametre interioare de
8+80 mm,

- teu redus inegal Fl (cod 130R) pentru
conexiune tevi cu acelasi diametru: cu
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diametre interioare de
10x15x10+80x50x50 mm:;

- teu redus inegal FI (cod 130R) pentru
tevi cu acelasi diametru: cu diametre
interioare de 10x8+100x80 mm;

- teu egal FI (cod 130) pentru conexiune
tevi cu acelasi diametru: cu diametre
interioare de 6+150 mm;

- racord cruce (cod 180) cu diametre
exterioare de 15 + 100mm

- reductie F/M (cod 240) cu diametrul
exterior cuprins intre 8x6mm-+100x80mm;

- reductie FE-FI (cod 241D) cu diametrul
exterior cuprins intre
50%15mm-+100x65mm;

AT 017-05/3893-2023

s
- reductie FE-FI (cod 241) cu diametrul

exterior cuprins intre
8xBmm-=+150x125mm;

- niplu redus FE (cod 245), cap hexagonal

pentru tevi cu diametre diferite cu diametrul
exterior cuprins intre 8x6+100x80mm;

-
E

- mufd FI-FI (cod 270) pentru tevi cu
diametre diferite, cu diametre exterioare de
6 +150mm:;

5

- niplu FE-FE (cod 280) pentru tevi cu
acelsi diametru, cu diametrul exterior
cuprins intre 6+150mm;

- dop cu guler patrat FE (cod 290) cu
diametrul exterior cuprins intre 6+100mm;




- racord olandez drept (hollender — cod
330) cu diametre exterioare de 8 =+
100mm;

- cuplu pompa circulatie Fl (cod 353) cu
diametre interioare de 25+32 mm;

1.2 Identificarea produselor

Fitingurile din fonta pentru instalatiile de apa
realizate de firma JINAN MEIDE CASTING
Co., Ltd. din China sunt marcate |a fabricatie
indicandu-se:

- nume (marca) producator;

- dimensiunea;

- numarul de serie model;

- numar lot, an.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Fitingurile din fonta pentru instalatiile
de alimentare cu apa realizate de firma
JINAN MEIDE CASTING Co., Ltd. din
China sunt utilizate pentru instalatiile
interioare de alimentare cu apa rece
(inclusiv apa potabild), apa calda si in
instalatile de incalzire cu temperatura
max. de lucru de 120°C si presiune
maxima de lucru PN25.

Pentru utilizarea preconizata in
contact cu .apa potabila, titularul
agrementului tehnic trebuie sa detinad aviz
sanitar/notificare emis/emisa de Institutul
National de Sanatate Publica, in
conformitate cu reglementarile emise de
Ministerul Sanatatii. Avizul
sanitar/notificarea se elibereaza in functie
de compozitia materialelor care intra in
contact cu apa potabild).

$93-2023

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile  fizico-mecanice ale
fitingurilor din fontd maleabila pentru
instalatile de cu apa au fost verificate prin
incercari de laboratorul de incercari INSIST
- UTCB si corespund domeniului de
utilizare, prescriptiilor tehnice romanesti
precum si cerintelor enumerate in cadrul
art. 5 al Legii nr. 10/95, cu completérile si
modificarile  ulterioare, referitoare la
calitatea in constructji.

*Rezistentd mecanica si stabilitate

Fitingurile din fonta pentru instalatiile
de apa realizate de firma JINAN MEIDE
CASTING Co., Lid. din China se executa
cu masini specializate, cu sisteme
automatizate, cu un control computerizat al
parametrilor tehnologiei si isi pastreaza
caracteristicile dimensionale si functionale
la actiunea solului si a socurilor exterioare,
asigurand instalatiilor in care sunt montate
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o buna functionare pe intreaga duratd de
utilizare.

Calitatile de rezistenta si stabilitate
rezultd si din durata de viata a produsului
declarata de producator. Fitingurile din
fonta sunt rezistente chimic la actiunea
materialelor caustice, produselor chimice si
la majoritatea solutilor de acizi si baze
minerale. Proprietatile chimice (compozitia
chimicd 2.4-2.9% C, 1.4-19.% Si, 04-
0.65% Mn, <0.1% P, <0.2% S) si
proprietdtile fizice (rezistenta la rupere
>3500bar si alungire 210%), duritate <
150HB indica calitatile de rezistenta si
stabilitate.

*Securitate la incendiu

Pentru fitingurile din fontd pentru
instalatiile de alimentare cu apa nu au
fost facute verificari pentru determinarea
comportarii la foc.

*lgiena, sanatate si  mediu
inconjurator

Produsele nu contin elemente
daunatoare sanatadti  oamenilor sau
integritati  mediului  inconjurator, ele

corespunzand integral conditiilor impuse
prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea
si sdnatatea in muncd, OUG 195/2005 cu
completarile si modificarile Legii nr. 265 din
2006 privind protectia mediului, cu
respectarea legislatiei in vigoare cu privire
la regimul deseurilor, HG 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurilor,
problema deseurile periculoase, Ordonanta
2/11.08.2021 privind depozitarea deseurilor,
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de muncad si boli
profesionale, Ordinul 275/2012 privind
aprobarea Procedurii de reglementare
sanitara pentru punerea pe piata a
produselor,  materialelor,  substantelor
chimice/amestecurilor si  echipamentelor
utilizate in contact cu apa potabild si
Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de
igiena si sanatate publica privind mediul de
viatd al populatiei, cu modificarile si
completarile ulterioare.

AT 017-05/3893-2023

Intrucat materialele din care sunt
confectionate fitingurile din fontd nu sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa
terminarea duratei de utilizare.

*Siguranta si accesibilitate in
exploatare

Siguranta in exploatare a fitingurilor
din fontd pentru instalatiile de alimentare
cu apd este Tndeplinitd prin masurile
constructive initiale ale acestora. Daca
se respecta indeplinirea tuturor conditiilor
de montaj impuse de producator si
normativele romanesti in vigoare se
apreciaza o buna siguranta in functionare.

Produsele sunt rezistente la soc
termic, la  impact, au  stabilitate
dimensionala la cresterea temperaturii, nu
sunt corodate de fluidul de lucru, garatand
rezistenta si etanseitate.

Suprafata exterioara a produselor
este realizata cu un grad ridicat de finisare
si nu prezintd muchii ascutite sau bavuri
care sa determine leziuni prin contact.
Suprafata interioara a produselor faciliteaza
curgerea fluidului de lucru si impiedica
depunerea si formare de biofilm.

_ *Protectia impotriva zgomotului
In cazul fitingurilor din fontd pentru

instalatile de alimentare cu apa aceasta
cerintd nu se aplica.

*Economie de energie si izolare

termica

Fitingurile din fonta nu fac obiectul unor
cerinte speciale de izolatie termica sau
hidrofuga. .

Imbingrile elementelor din fontd si/sau
fontd ductilda se realizeaza simplu, cu
cheltuieli reduse de manopera.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale
Produsele dupa incheierea ciclului de
viatd sunt reciclate. Se va aplica conform
legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completarile ulterioare.




2.2.2. Durabilitatea si
produsului

Calitatile materialelor utilizate si
controlul fabricatiei, efectuat in scopul
mentinerii constante a calitatii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata.

Durata de viatd medie, precizata de
producator, este de 50 de ani, declarata
de producator in conditi normale de
exploatare.  Producatorul acorda o
garantie de 24 luni de la data
livrarii/facturarii. Produsele nu necesita
operatii de intretinere.

intretinerea

2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea constantei calitatii
produselor este realizatd prin executarea
unui control _intern in conformitate cu
Sistemul de Management al Calitatii si cu
precizarile din Manualul de Asigurare a
Calitatii intocmit cu respectarea
recomandarilor din norma 1SO 9001/2015.

Totodatd se executd un control
extern unitdtii, de laboratoare neutre, ceea
ce garanteaza constanta calitatii productiei.
Punerea in opera a fitingurilor din fonta
pentru instalati se realizeazd conform
instructiunilor de montaj si exploatare ale
producatorului  si  Tn conformitate cu
normativele in vigoare 1.9/2015, NP
084/2003.

Fitingurile se produc pe linii
tehnologice complet automatizate, cu un
control  computerizat al  parametrilor
tehnologici.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a fitingurilor din
fontd pentru instalatii de apa se realizeaza
conform instructiunilor de montaj si
exploatare ale producatorului si  n
conformitate cu normativele in vigoare |.9-
2022, 1.13-2015, NP 084-2003.

Produsul se monteaza conform
proiectului in interiorul cladirilor. Toate
operatiile de punere in opera trebuie facute
numai de catre persoane calificate, cu
‘experientd si conform cu instructiunile de

LIEEIC elaborate de producator.

45/3893-2023

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea si pastrarea
constanta a proprietatilor si caracteristicilor
produselor. Pentru aceasta se vor respecta
regulile de verificare a calitatii declarate in
Sistemul de Management al Calitatii, in
Manualul de Asigurare a Calitati si in
politica de calitate, proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigentele legislatiei iTn domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
privind  calitatea in  constructii, cu
completarile si  modificarile  ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea fitingurilor din fonta pentru
instalatile de apa se realizeaza la firma
JINAN MEIDE CASTING Co., Ltd. din
China, cu respectarea prevederilor din
Manualul de Asigurare a Calitatii intocmit in
conformitate cu recomandarile din norma
ISO 9001/2015 si a normelor de proiectare.

Fabricarea produselor se
realizeazd pe linii tehnologice complet
automatizate, cu control computerizat al
parametrilor tehnologici. Materialele si
procedeele  utilizate la  fabricarea
produselor nu afecteaza calitatea
mediului inconjurator.

2.3.3. Conditii de livrare

Fitingurile din fontd pentru instalatii
de apa se livreaza la cerere in gama si
cantitdtile necesare solicitate de clienti
pentru proiectele respective.

Fitingurile sunt livrate ambalate in
pungi de plastic prevazute cu orificii de
ventiltie pentru fiecare 10 buc. (pentru
produsele de 1" sau mai mici), ambalate
la final in cutii d ecarton fiind prevazute cu
etichete pe care sunt marcate datele
necesare pentru identificare. Pentru
produsele cu dimensiuni de peste 1"
amabalarea se face direct in doua cutii de
carton si apoi cutiile interioare in cutii de
carton. Toate cutile de carton sunt
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asezate pe paleti pentru ambalare si
fixare.

Fitingurile  din  fontd  trebuie
depozitate ferit de radiatia UV. Produsele
nu prezinta stabilitate fatd de actiunea
indelungatd a razelor ultraviolete, fiind
necesara o protectie suplimentara a
tronsoanelor expuse. La depozitarea
acestor produce in spatii deschise este
necesarea acoperii acestora.

La livrare, produsele trebuie si fie
insotite de Agrementul Tehnic, de
Declaratia de Conformitate datd de
producator, cf SR EN ISO 17050-1:2010,
SR EN ISO/CEI 17050-2:2005, referitoare
la certificarea produselor si ‘la evaluarea
conformitatii, de Avizul Sanitar obtinut in
functie de compozitia chimica a materialelor
care vin in contact cu apa potabila, de
instructiuni  de alegere, montaj si
utilizare a  produsului date de
producator.

Pentru transport si depozitare de
lungd duratd producatorul va furniza date
privind conditiile de transport si depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se efectueaza
conform  instructiunilor elaborate de
produdtor si prevederilor normativelor in
vigoare in Romania:

e 1.9 - 2022 Normativ privind proiectarea, si
executarea instalatiilor sanitare

e |-13 — 2015 Normativ pentru proiectare,
executarea si exploatarea instalatilor de
incalzire centrala

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

e C 56/2002 Normativ de verificarea calitatii
lucrarilor in constructi si instalatiilor
aferente

e NP 084-2003: Normativ proiectare,
executare, exploatare instal. sanitare si
sisteme alimentare apa si canalizare
conducte mase plastice

AT 017-05/3893-2023

Concluzii

Aprecierea globala

e Utilizarea Fitingurilor din fonta pentru
instalatii de apa, in domeniile de utilizare
acceplate este apreciata favorabil in
conditiile specifice din Roménia, daca se
respecta prevederile prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizata in contact cu
apa potabild produsele, trebuie s& detind
aviz  sanitar/notificare  emis/emisd in
conformitate cu reglementarile in vigoare
de Institutul National de Sanéatate Publica,
in conformitate cu reglementarile emise de
Ministerul Sanatatii.

Conditii ,

e Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzatoare de catre Laboratorul
de Tncercari INSIST trebuie mentinute la
acest nivel pe toata durata de valabilitate
a acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest
agrement la acte legislative sau
reglementari tehnice trebuie avut in vedere
ca acestea erau in vigoare la data elaborarii
acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se
implica in prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, care
este continutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezinta cerinte minime
necesare |la punerea sa in opera.

e |nstitutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu Ti
absolva pe furnizori sifsau utilizatori de
responsabilitdtie ce le revin conform




o Oportunitatea elaborarii agrementului
este stabilita de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti.

e \erificarea mentinerii aptitudinii  de
utilizare a produselor va fi realizatd de
catre producator, conform programului
stabilit de Institutul European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti, program care consts
in:

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea etanseitatii.

Verificarile se vor efectua la un interval de
24 |uni ( la modificarea tehnologiei de
produc’ie sau la schimbarea materiilor
prime ) si vor fi consemnate prin buletine de
incercari. Totodata se va intocmi un proces
verbal semnat de titular, laboratorul care a
efectuat verificarile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii la
producator,

e Actiunile cuprinse in program si modul

lor de realizare vor respecta actele
normative si reglementdrile tehnice in
vigoare.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea
nu dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunii de suspendare a Agrementului
Tehnic.

e Anularea agrementului tehnic se va
face si in cazul constatarii prin
controale, efectuate de catre
organismele de supraveghere a pietei, a
nerespectarii  mentinerii constante a

conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produsului.

e In cazul in care care titularul de
agrement tehnic nu se conformeaza
prevederilor din agrementul tehnic,
organismul elaborator solicitd retragerea
agrementului tehnic si anularea din baza
de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic este de
3 ani: 22.06.2026

Valabilitatea avizului este de 2 ani:
22.06.2025 Prelungirea valabilitatii avizului
tehnic trebuie solicitata cu cel putin trei luni
fnainte de data expirarii acestuia.

in cazul neprelungirii valabilitatii, avizului
tehnic, agrementul tehnic se anuleaza de la
sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

Presedinte grupa specializata nr. 5
Dr. ing. Daniela TEODORESCU

Institutul European pentru $tiinte Termice

DIRECTOR EXECUTIV
dr.ing. Anica ILIE

3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusé la dispozitie

de catre solicitant.

Firma producéatoare are implementat certificat Sistemul de Management al Calitatii in
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Bureau Veritas Certification, certificat nr. CNBJ322301-A, Sistem de management al mediului

ISO 14001:2015 cu certificare Bureau Veritas Certification, certificat numar
CNBJ322300-A si Sisteme de management al sanatétii si securitatii ocupationale 1SO
45001:2018 cu certificare Bureau Veritas Certification, certificat numar CN039130, toate
sunt valabile la data elaborarii acestui agrement tehnic.

Produsele fsi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare si cu normele tehnice cu
completarile si modificarile ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a fitingurilor din fonta pentru instalatiile de alimentare cu ap3 si de incélzire, acestea
sa aiba elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme de tehnica
securitatii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de urmérirea in exploatare a functionérii la
parametri a acestor produse.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, observa si arializa, pe intreaga
durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/elibereaza la
cererea titularului.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
Centralizator cu testele de laborator efectuate in Laboratorul INSIST din Bucuresti pe un

ansamblu ce contine dop inchidere %"+segment teava %"+ teu drept 1 %"+ niplu 1 %" +cot 90
grade 1 %",

Metoda de
Verificarea verificare Verificator Cerinte Rezultate
Instructiune de Incercarea la etanseitate 4
laborator ILTO3 componenteior ansamblulu
pentru determinarea este de tip apéd-apd si s-a Nu au fost inregistrate
S Laborator ) b ;
presiunii INSIST efectuat la temperatura pierderi de presiune

mediului ambiant de (19+1)°C| (scdpéri de lichid) in timpul
dupéd conditionarea In prealabil testarii. Dupa finalizarea

\r/:;‘zf:nr?:f a epruvetei. Espm‘vera a _fosf testarii nu s-au observar'
I presiu}w 8 umplutéd cu apad §i presurizaty deformari ale ansamblului
treptat. Presiunea de testare in testat.
valoare de 37.5+0.5 bar a fosi
determinatd ca fiind 1,5 X Corespunde

presiunea maximd declarats de
producator. Valoarea presiuni
a fost menfinutd pe o durata 1
=1 ord. In urma testarii nu s-au
constatat ruperi sau deformar
ale materialului. Dupa
finalizarea testdrii nu trebuie
inregistrate pierderi de presiune
(scapdri de lichid), sa se
observe deformdri ale
ansamblului testat.
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Verificarea Instructiune de Laborator Verificarea se face vizual |Nu s-au constatat asperitati,

aspectuluii laborator ILT12 INSIST Suprafeta  exterioard  nu neregularitati sau alte
trebuie s prezinte asperitati, defecte constructive
pori,  neregularitdti  sau Corespunde

defecte constructive inainte
sl dupd testarea la
etanseitate.

Grupa specializatd nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti
isi Tnsuseste rezultatele incercérilor efectuate de Laboratorul de Incercari INSIST certificat
de acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de fincercari nr:
00961/25.05.2023.

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 230602 din 08.06.2023 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr. ing. Daniela Teodoréescu, dr.ing. Anica
llie, dr.ing. M&dalina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/3893-2023 referitor la:

e , Fitingurile din fonti pentru instalatii de apa” produse de firma JINAN MEIDE CASTING
Co., Ltd. din China

in cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea Iui au fost respectate Instructiunile
din HG 750/2017 si OM 435/2021.
e , Fitingurile din fontd pentru instalatii de apa” corespund cerintelor stabilite in cadrul art.
5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr. 10/1995, cu completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, comisia internd de avizare propune catre CTPC aprobarea
prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 22.06.2026.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta
elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmé&rirea comportarii in exploatare a produsului
pus in operd, acestea urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii
Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3893-2023 continand 121 pag. face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Alina GIRIP '

T
Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU
dr.ing. Alina GIRIP raport(or

dr.ing. Anica ILIE ﬁ

dr.ing. Madalina NICHITA (/W _
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