ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului-verbal nr. 72901 din data de 21 iunie 2022 al Comisiei

tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 017-05/3689-2022, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE, pentru TEVI SI FITINGURI DIN PP-R PENTRU INSTALATII, produse de
AQUATHERM GmbH, Germania.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 21 iunie 2024 si se poate
prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,conditii” din
agrementul tehnic.

In baza prezentului aviz tehnic, tevile si fitingurile pot fi utilizate pentru
destinatia preconizatd in contact cu apa potabild numai insotite de avizul
sanitar/notificarea emis/emisa de Institutul National de Sandtate Publica.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 21 iunie 2025, pentru titular,

producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE ST
Marin TOLE




MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE S| ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

F A\

Tehnic

;A

Agrement

k.

Bonaysuo) u

Romvfmia

Agrement Tehnic
017-05/3689-2022

TEVI SI FITINGURI DIN PP-R PENTRU INSTALATII
PP-R PIPES AND FITTINGS FOR SUPPLY SYSTEMS

Cod categorie 28,29

TUYAUX ET RACCORDS EN PP-R POUR INSTALLATIONS
PP-R ROHRE UND FORMSTUCKE FUR GINSTALLATIONEN

PRODUCATOR:

AQUATHERM GmbH

Biggen 5, D-57439 Attendorn, Germania

tel: +49027229500, email: inffo@aquatherm.de

TITULAR AGREMENT TEHNIC :
AQUATHERM GmbH

Biggen 5, D-57439 Attendorn, Germania

tel: +49027229500, email: info@aquatherm.de

ELABORATOR INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI

AGREMENT Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucuresti tel/fax: 0212521157
TEHNIC:  Tel/fax: 021.252.11.57 ¥
GRUPA SPECIALIZATA NR. 05

PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil pianda la data de 21.06.2025 numai insotit de AVIZUL

calitate. S/




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile de incalziri,
climatizari, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor” din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentata de AQUATHERM GmbH din Germania si inregistrata cu nr.
2220331 din data de 30.03.2022, referitoare la produsele ,,Tevi si fitinguri din PP-R pentru
instalatii” realizate de AQUATHERM GmbH din Germania elaboreaza prezentul Agrement
Tehnic nr. 017-05/3689-2022, in conformitate cu 1.9/2015 ,Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor’, 1.13/2015 Normativ pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrald, | 5-2010 Normativ
pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, P 118/2-2013 "Normativ
privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a ll-a - Instalatii de stingere ", C 300-1994
_Normativ de préevenire a incendiilor pe durata executdarii lucrérilor de constructii si instalaii
aferente acestora”, C 56/2002 Normativ de verificarea calitatii lucrarilor in constructii si
instalatiilor aferente, si rapoartele de incercari emise de laboratorul INSIST - Universitatea

Tehnicd de Constructii Bucuregti, Roménia, toate valabile la data elaborarii prezentului

agrement tehnic.*

1. Definirea succinta

”

1.1 Descrierea succinta

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatii de apa realizate de firma
AQUATHERM GmbH din Germania sunt
utilizate pentru instalatiile interioare si
exterioare de alimentare cu apa rece
(inclusiv apa potabila), apa calda,
instalatile de climatizare, instalatiile
frigorifice si instalatile de Tincalzire,
sisteme de irigare etc.

Tevile si fitingurile din PP-R sunt
fabricate din granule de polipropilena pura,
nereciclati, de culoare verde (aquatherm
green) si albastru (aquatherm blue).

Tevile sunt fabricate prin
extrudare/coextrudare, in varianta
monostrat sau multistrat. Tevile multistrat
au un strat intermediar din material
compozit (amestec din fibra de sticla si PP).

Tevile se produc in urmatoarea gama:

- cu un singur strat, clasa S,

-“multistrat clasa M,

- multistrat cu fibrd compozita clasa
MF, cu protectie UV clasa UV, "armat
rezistentd la presiune clasa RP, izolate
termic cu strat izolator din spuma rigida
PUR protejat impotriva  influentelor
exterioare cu strat din HDPE clasa Tl si
difuzie a oxigenului clasa OT.

Tevile din PP-R aquatherm green se
produc cu urmatoarele dimensiuni:
- aquatherm green — tevi monostrat, seria
2.5 (SDR6 S) cu diametrul exterior de 16,
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 si 110mm;
- aquatherm green — tevi monostrat seria
3.2 (SDR7.4 S) cu diametrul exterior de 16,
20, 25, 32, 40, 50 si 63mm.
- aquatherm green - tevi mulitistrat 3
straturi), cu strat intermediar de material
compozit (fibra de sticla ranforsatd), seria
3.2 (SDR7.4 MF) cu diametrul exterior
cuprins intre 20+250mm.
- aquatherm green - tevi multistrat cu strat
intermediar de material compozit, fabricate
prin coextrudare din 3 straturi, seria 3.2
(SDR7.4 MF UV) cu diametrul .exterior
cuprins intre 20+250mm
- aquatherm green - tevi multistrat cu strat
intermediar de material compozit, fabricate
prin coextrudare din 3 straturi, seria 4
(SDR9 MF RP) cu diametrul exterior cuprins
intre 32+355mm.
- aquatherm green — tevi multistrat cu strat
intermediar de material compozit, fabricate
prin coextrudare din 3 straturi, seria 3.2
(SDR9 MF RP UV) cu diametrul exterior
cuprins intre 32+355mm
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- aquatherm green — tevi multistrat cu strat
intermediar de material compozit, fabricate
prin coextrudare din 3 straturi, seria 3.2
(SDR9 MF RP TI); cu diametrul exterior
cuprins intre 32+355mm.

- aquatherm green - tevi monostrat seria 5
(SDR11 S) cu diametrul exterior cuprins
intre 20+355mm.

Tevile au grosimea de perete intre 1.9+34.2
mm, culoare verde utilizate pentru

-

instalatiile ce transporta apa potabila.

Tavé auatherm green din PP-R SDR 6,
74si11S -

Teava aquatherm green din PP-R SDR 7.4,
si 9 MF (RP)

Teava aquatherm green din PP-R SDR 7.4
si9MF RP TI

Tevile din PP-R cu strat intermediar de
material compozit (PPR/GF-PP/PPR),
fabricate prin coextrudare din 3 straturi, se
produc cu urmatoarele dimensiuni:
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- aquatherm blue — seria 3.2 (SDR7.4) MF
cu diametrul exterior de 20 si 25mm;

- aquatherm blue — seria 3.2 (SDR7.4) MF
UV cu diametrul exterior de 20 si 25mm

- aquatherm blue — seria 3.2 (SDR7.4) MF
OT cu diametrul exterior 20 si 25mm.

- aquatherm blue - seria 4 (SDR9) MF RP
cu diametrul exterior de 32mm.

- aquatherm blue - seria 4 (SDR9) MF RP
UV cu diametrul exterior de 32mm.

- aquatherm blue — seria 4 (SDR9) MF RP
OT cu diametrul exterior de 40mm

- aquatherm blue — SDR9 MF RP TI cu
diametrul exterior de 32mm

- aquatherm blue — seria 5 (SDR11) S cu
diametrul exterior de 20 si 25mm

- aquatherm blue — seria 5 (SDR11) MF
RP cu diametrul exterior cuprins intre
40+450mm \

- aquatherm blue — seria 5 (SDR11) MF
RP UV cu diametrul ekterior cuprins intre
40+450mm

- aquatherm blue — seria 5 (SDR11) MF
RP OT cu diametrul exterior cuprins intre
40+250mm

- aquatherm blue — seria 5 (SDR11) MF
RP Tl cu diametrul exterior cuprins intre
40+355mm

- aquatherm blue — seria 5 (SDR11) MF
RP OT TI cu diametrul exterior cuprins intre
40+250mm

- aquatherm blue - seria 8 (SDR17.6) MF
RP cu diametrul exterior cuprins fintre
125+630mm

- aquatherm blue — seria 8 (SDR17.6) MF
RP UV cu diametrul exterior cuprins intre
125+630mm

- aquatherm blue — seria 8 (SDR17.6) MF
RP Tl cu diametrul exterior cuprins fintre
125+355mm

Tevile aquatherm blue au grosimea de
perete intre 1.9+22.7 mm, culoare albastra
pentru instalatile de climatizare, instalatii
frigorifice, sisteme de irigare, instalatii de
incalzire etc. Grosimea mai redusa a
peretelui de teava aquatherm blue face ca
debitul de fluid transportat sa fie mai mare
in comparatie cu gama aquatherm green.




‘Teava aquatherm blue din PP-R SDR 7.4,
9, 11 si 17.6 MF (RP

|
|

| Teavé} aquatherm blue din PP-R SDR 7 .4,
9, 11 si 17.6 MF (RP) UV

-

Teavé aquétherm blue din PP-R SDR 74,9

si 11 MF (RP) OT

s
Ll

Teava aquaherm blue“di‘n PP-R SDR 9, 11
si17.6 MF RP TI

Presiunea de regim este 0:10bar apa
rece/calda (functie de temperatura de lucru
presiunea poate fi de pana la 27.7 bar, dar
durata de viata a produsului scade pana la 1
an). Temperatura fluidului de lucru
transportat este de pana la 60°C, iar pentru
perioade scurte de timp de pina la 90°C.

La cerere tevile din PP-R se pot fabrica
si cu alte dimensiuni.

aquatherm blue multistrat cu baiera de
difuzie a oxigenului
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Tipurile de fitinguri fabricate sunt din
PP-R de culoare verde si se produc pentru
asamblarea componentelor din
polipropilena ale retelei intr-o gama
tipodimensionala ce cuprinde:

A. FITINGURI DE TRECERE

- coturi la 45° si 90° — cu mufa la ambele
capete, fabricat in 2 variante: prin injectie
in 14 marimi cu diametrul nominal cuprins
intre 16+-250mm si din tronsoane de teava
in 9 marimi cu diametrul nominal cuprins
intre 200+-630mm;

- coturi la 45° — cu mufa la un capat si
cap tubular la celalalt capat, fabricat in 5
marimi cu diametrul nominal cuprins intre
20+40mm;

- coturi la 90° — cu mufa la un capat si
cap tubular la celalalt capat, fabricat in 5
marimi cu diametrul nominal cuprins intre
16+40mm; :

- mufa — cu umar de limitare la interior
fabricatd in 11 marimi cu diametrul
nominal cuprins intre 16+-40mm;

- mufa de deviatie — pentru instalatii fara
presiune, cu umar de limitare la interior, cu
diametrul nominal cuprins intre
40+-630mm;

- stut de deviatie — pentru instaladii fara
presiune, fabricat in 2 marimi cu diametrul
nominal de 315 si 355mm;

- reductie scurta — mufa cu umar de
limitare la interior, cu reductie la unul din
capete, fabricata in 13 marimi cu diametrul
nominal cuprins intre 40/32+125/110mm;

- reductie lungd — mufa cu umar de
limitare la interior, cu reductie la unul din
capete, fabricata in 32 marimi cu diametrul
nominal cuprins intre 20/16+125/110mm;

- reductie — pentru sudura cap la cap la
unul din capete si polifuziune la celalat
capat, cu mufa cu umar de limitare la
interior, cu reductie la unul din capete,
fabricata in 3 marimi cu diametrul nominal
cuprins intre 160/110mm-+ 200/125mm;

- reductie — pentru sudura cap la cap,
fabricatd in 24 marimi cu diametrul
nominal cuprins intre 200/160mm-=
630/400mm,;
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- teu egal — cu 3 cai, cu mufe la capete,
fabricat in 21 marimi cu diametrul nominal
cuprins intre 16+ 630mm;

- teu redus — cu 3 cai, cu mufe la capete,
cu reductie pe una sau doua cai, fabricat
in 43 marimi cu diametrul nominal cuprins
intre 20/16/16+ 125/110/125mm;

- teu redus - cu 3 cai, cu mufe sudate pe
reductie, fabricat in 21 marimi cu diametrul
nominal cuprins intre 200/160/200+
450/160/450mm;

- teu redus — cu 3 cai, cu mufe sudate pe
reductie, pentru sudare cap la cap, fabricat
in 15 marimi cu diametrul nominal cuprins
intre 160/75/160+ 450/125/450mm;

- cruce — cu 4 cai, cu mufe la capete,
fabricata in 4 marimi cu diametrul nominal
cuprins intre 20+ 40mm;

- piesa de trecere — cu traseu unghiular
in zona de ocolire, fabricata in 4 marimi cu
diametrul nominal cuprins intre 16+ 32mm;
- dop — pentru inchidere traseu, fabricat
in 11 marimi cu diametrul nominal cuprins
intre 16+ 125mm;

- capac - fabricat in 10 marimi cu
diametrul nominal cuprins intre 160+
630mm;

- colector - cu 4 circuite diametru
32x20mm

B. FITINGURI ADAPTOARE

Fitingurile sunt PPR/metal cu mufa
PPR la un capat (pentru asamblare prin
sudare/polifuziune cu teava din PPR) si
racord metalic (cu filet interior, cu filet
exterior, cu piulitd olandeza) la celalalt
capat pentru asamblarea cu filet cu
celelalte elemente ale instalatiei:

- coturi de tranzitie la 90° — cu filet
interior, cu urechi de fixare pe elementele
de constructie, cu insertie metalica, cu
mufé din PPR la un capat si filet interior la
celalalt capat, fabricat in 2 marimi cu
diametrul nominal / filet interior 16mm

11/27+20mm/1/2”;
- coturi lung de tranzitie la 90° — cu filet
exterior, cu saiba de fixare pe eleméntele

s v

de constructie, cu insertie metal
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celalalt capat, fabricat cu diametrul
nominal / filet interior 20mm /1/2"+20/1/2”;
- coturi scurt de tranzitie la 90° — cu filet
exterior, cu saiba de fixare pe eleméntele
de constructie, cu insertie metalica, cu
mufa din PPR la un capat si filet exterior la
celalalt capat, fabricat in 3 marimi cu
diametrul nominal / filet interior 16mm
/112", 20mm/1/2” si 25mm/1/27,
- coturi de tranzitie la 90° — cu filet
interior, cu insertie metalica, cu mufa din
PPR la un capat si filet interior la celalalt
capat, fabricat in 7 marimi cu diametrul
nominal / filet interior 16mm
11/2"+32mm/17,
- coturi de tranzitie la 90° — cu filet
interior, cu insertie metalica, cu stut din
PPR la un capat si filet interior la celalalt
capat, fabricat pentru diametrul nominal /
filet interior 20mm /1/2”;
- coturi de tranzitie la 90° — cu filet
exterior, cu insertie metalica din otel inox,
cu mufa din PPR la un capat si stut cu filet
exterior la celalalt capat, fabricat in 6
marimi cu diametrul nominal / filet interior
16mm /1/2” +32mm/1”;
- mufa de tranzitie cu filet exterior —cu
insertie metalica, cu mufa din PPR la un
capat si stut cu filet exterior la celalalt
capat, cu saiba de fixare pe eleméntele de
constructie, fabricatd pentru diametrul
nominal / filet exterior 16mm /1/2”
+32mm/3/4”,
- mufa de tranzitie cu filet interior —cu
insertie metalica, cu mufa din PPR la un
capat si cu filet interior la celalalt capat,
fabricata in 7 marimi cu diametrul nominal
/ filet interior 16mm /1/2” +32mm/1/2”;
- mufa de tranzitie cu filet interior —cu
insertie metalica, cu mufa din PPR la un
capat si niplu metalic cu filet exterior (cu
zona hexagonald) la celalalt capat,
fabricatd in 14 marimi cu diametrul
nominal / filet interior 16mm /1/2”
+75mm/27,
- mufa de tranzitie cu filet exterior — cu
insertie metalica, cu mufa din PPR la un
capat si niplu metalic cu filet exterior (cu
zona\hexagonala) la celalalt capat,
Ficdta \in 17 marimi cu diametrul
QAR N
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nominal / filet interior 16mm /1/2”
+110mm/4”;

- mufa de tranzitie cu filet exterior si
etansare in filet — cu insertie metalica, cu
mufa din PPR la un capat si stut cu filet
exterior la celalalt capat, fabricata in 3
marimi cu diametrul nominal / filet interior
20mm /1/2”, 25mm /1/2” si 25mm/3/4”,

- mufa de tranzitie cu filet exterior si
etansare in filet — cu insertie metalica
cu/fara mufa PPR la un capat si stut cu
filet exterior (cu zona hexagonald) la
celalalt capat, fabricatd in 2 marimi cu
diametrul nominal / filet interior 16mm /1/2”
si 20mm/1/27;

- sa de tranzitie cu filet interior — cu
niplu metalic din alama cu filet interior (cu
zona hexagonald) la celalalt capat,
fabricatda in 10 marimi cu diametrul
nominal teava/ filet interior 40mm /1/2”
+250mm/17;

- sa de tranzitie cu filet interior — cu
niplu metalic din otel inox cu filet interior
(cu zona hexagonald) la celalalt capat,
fabricata in 7 marimi cu diametrul nominal
teava/ filet interior 75mm /1” +250mm/1”;

- sa de tranzitie cu filet interior — cu
niplu metalic din otel inox cu filet interior la
celalalt capat, fabricatd in 10 marimi cu
diametrul nominal teava/ filet interior
40mm /1/2” +250mm/3/4”;

- sa de tranzitie cu filet exterior — cu
niplu metalic cu filet exterior (cu zona
hexagonald) la celalalt capat, fabricatd in
7 marimi cu diametrul nominal teava/ filet
interior 40mm /1/2” +160mm/3/4”;

- piesa speciala cu element de fixare —
pe eleméntele de constructie, cu doua
fitinguri tip cot la 90°, cu insertie metalica (
in construictie cu mufa PPR la un capat si
element de fixare la celdlalt capat,
fabricata pentru diametrul nominal mufa/
filet interior 20mm /1/2;

- cot la 90° cu doua urechi — de fixare
pe elemnetele de constructie, cu insertie
metalica (in constructie cu mufa din PPR
la un capat si cu filet interior la celdlalt
capat) si element de fixare pe perete,
fabricat pentru diametrul nominal mufa/
filet interior mufa 20mm /1/2”;
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- cot la 90° cu trei urechi — de fixare pe
elemnetele de constructie, cu insertie
metalica (in constructie cu mufa din PPR
la un capat si cu filet interior la celalalt
capat) si element de fixare pe perete,
fabricat in 5 marimi diametrul nominal
mufa/ filet interior mufa 16mm /1/2”
+25mm/1/27;

- teu de tranzitie cu filet interior —cu
insertie metalica, cu mufa din PPR pe
traseu (caile 1 si 3) si cu filet interior pe
ramificatie, fabricat in 14 marimi cu
diametrul nominal / filet interior 16mm
/1/2"116mm +50mm/3/4”/50mm;

- teu de tranzitie cu filet exterior —cu
insertie metalica, cu mufa din PPR pe
traseu (caile 1 si 3) si niplu metalic cu filet
exterior pe ramificatie, fabricat pentru
diametrul nominal / filet exterior niplu
20mm /1/2”/20mm;

- racord olandez — de tranzitie de la tevi
din PPR la elementele metalice” ale
instalatiei (cu asamblare cu filet), cu
etansare frontala cu garnitura, cu mufa din
PPR la un capat si niplu metalic cu filet
exterior/interior pentru racordare la celalalt
capat, fabricat in 6 marimi cu diametrul
nominal mufa / filet interior niplu 20mm
/112" +63mm/2”;

- niplu pentru racord olandez - cu parte
tubulara din PPR pentru racordarea prin
sudare la fitinguri din PPR, cu mufa cu
piulita olandeza metalica la celalalt capat,
fabricat in 13 marimi cu diametrul exterior
parte tubulard/ filet interior niplu 20mm /1”
+75mm/31/2”;

- niplu pentru racord olandez — cu parte
tubulara din PPR pentru racordarea prin
sudare la fitinguri din PPR, cu mufa cu
piulita olandeza metalica la celalalt capat,
fabricat in 3 marimi cu diametrul exterior
parte tubulara/ filet exterior piulitda 20mm
13/14” +32mm/3/4”;

- niplu pentru racord olandez — cu parte
tubulara din PPR pentru racordarea prin
sudare la fitinguri din PPR, cu piulita
olandezda metalica la celalalt capat,
fabricat in 8 marimi cu diametrul exterior
parte tubulara/ filet interior piulitd 20mm
/17 +90mm/4”;

AT 017-05/3689-2022

- dop filet interior — de inchidere circuit
(dop utilizat in perioada de testare a
instalatiei), cu filet interior, fabricat din
PPR pentru un diametrul nominal cuprins
intre 32mm/1/2”;

- clema simpla/dubla — de fixare teava
pe elementele de constructie, fabricata in
4 marimi cu diametrul nominal cuprins
intre 16+ 32mm;

Vedere generala teu egal




Pentru trecerea de la tevile din
polipropilena la tevi din metal firma produce
fitinguri adaptoare cu asamblare mecanica
cu filet.

Pentru realizarea asamblurilor se utilizeaza
truse de lipire, scule/dispozitive pentru PPR
culoare verde.

1.2 Identificarea produselor

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatii realizate de firma AQUATHERM
GmbH din Germania, sunt marcate Ila
fabricatie.
Tevile sunt marcate din fabricatie, pe
generatoare . au 4 linii, in culoare de
contrast.

- sigla firmei producatoare;
- caracteristicile tevii (diametrul nominal,
SDR grosime perete, material, norma de
produs etc.);
- tip /model teava,
- date pentru trasabilitate, numar lot, data
fabricatiei.

Fitingurile se  marcheaza din
fabricatie, cu urmatoarele date:
- sigla firmei producatoare;
- materialul;
- diametrul interior/exterior (mm);
Fitingurile sunt Timpachetate 1in pungi
speciale pe care apare cod produs, nume
produs, numar bucati, data fabricatiei.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in

constructii !
Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatii realizate de “firma

AQUATHERM GmbH din Germania sunt
utilizate pentru instalatiile de alimentare
cu apa rece/calda, cu agent termic,
aferente instalatiilor  sanitare, de
climatizare, frigorifice, de fincalzire si
sistemelor de irigare pentru asigurarea
utilitatilor etc. Functie de aplicatie
temperatura si presiunea maxima este:

-Instalatii sanitare apa rece/calda
presiunea max. de lucru PN10;
temperatura max. fluid +60°C;

- Instalatii de incalzire, presiunea
max. de lucru PN6; temperatura max.
fluid +60°C (incalzire in pardoseala), in
regim de scurta durata +90°C.

Instalatiile interioare se monteaza in
spatii unde temperatura nu este mai
mica de 0°C, iar in cazul instalatiilor
exterioare acestea se monteaza sub
limita de Tnghet.

. Pentru utilizarea preconizata a
preduselor in contact cu apa potabila,
titularul agrementului tehnic trebuie sa
detina aviz sanitar/notificare emis/emisa de
Institutul National de Sanatate Publica.

2.2. Aprecieri asupra produsului’

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile  fizico-mecanice ale
tevilor si fitingurilor din PP-R pentru
instalatii au fost verificate prin incercari de
laboratorul de incercari INSIST — UTCB si
corespund  domeniului de utilizare,
prescriptiilor tehnice romanesti precum si
cerintelor enumerate in cadrul art. 5 al Legii
nr. 10/95, cu completarile si modificarile
ulterioare, referitoare la calitatea in
constructii.

*Rezistenta mecanica si stabilitate

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatii fabricate de AQUATHERM GmbH
din Germania se executa cu masini
specializate, cu sisteme automatizate, cu
un control computerizat al parametrilor
tehnologiei si isi pastreaza caracteristicile
dimensionale si functionale la actiunea
solului si a socurilor exterioare, asigurand
instalatiilor in care sunt montate o buna
functionare pe intreaga durata de utilizare.
Produsele nu necesita protectii impotriva
coroziunii. }

Partile componente ale produsului cat

Avizul sanitar/notificarea se elibereaza in si montajul acestuia asigura o rezistenta si

_functie de compozitia chimica a materialelor stabilitate  corespunzatoare  specificatiei
» ea dntra in contact cu apa potabila. tehnice.
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Calitatile de rezistenta si stabilitate
rezultd si din durata de viatd a produsului
declaratd de producator. Caracteristicile
polipropilenei random cu influentd directa
asupra proprietatilor tevilor si fitingurilor sunt:

- densitate mica (0.9 g/cm?®) conferand
o greutate redusa;

- rezistentd mare la tractiune conferand
o buna rezistenta mecanica 25...30N/mm?;

- modul de elasticitate (E) > 80 N/mm?;

- coeficient de conductivitate termica
0.15 W.m*K;

- grad scazut de absorbtie vapori de
apa <0.02%, material impermeabil in contact
cu apa;

- rezistentd minima admisibila 8N/mm?
(MRS pentru o exploatare timp de 50 ani la
temperatura de 20°C);

- tensiunea maxima 25MPa.

Tevile si fitingurile din PP-R sunt
rezistente chimic la actiunea materialelor
caustice, produselor chimice si Ia
majoritatea solutiilor de acizi si baze
minerale, chiar la temperaturi mai mari de
60°C.

Produsele prezinta stabilitate fata de
actiunea indelungata a razelor ultraviolete,
fiind necesara o protectie suplimentard a
tronsoanelor expuse. La depozitarea
acestor produce in spatii deschise este
necesarea acoperii acestora.

*Securitate la incendiu

Pentru tevile si fitingurile din PP-R
pentru instalatile nu au fost efectuate
verificari specifice pentru determinarea
comportarii la foc.

*Igiena, sanatate si mediu
inconjurator

Produsele nu contin elemente
daunatoare  sanatati  oamenilor sau
integritatii  mediului  inconjurator, ele

corespunzand integral condifiilor impuse
prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea iIn munca, OUG 195/2005 cu
completarile si modificarile Legii nr. 265 din
2006 privind protectia mediului, OUG
92/2021 privind abrograrea Legii 211/2011
privind regimul deseurilor, HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru  aprobarea listei  cuprinzand
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deseurilor, inclusiv deseurile periculoase,
Ordonanta 2/11.08.2021 privind depozitarea
deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si
boli profesionale, Ordinul 275/2012 privind
aprobarea Procedurii de reglementare
sanitara pentru punerea pe piata a
produselor, materialelor,  substantelor
chimice/amestecurilor si echipamentelor
utilizate in contact cu apa potabila si Ordinul
nr. 119/2014 privind Normele de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Intrucat materialele din care sunt
confectionate tevile si fitingurile din PP-R
nu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate
dupa terminarea duratei de utilizare.

*Siguranta si accesibilitate in
exploatare

Siguranta in exploatare a tevilor si
fitingurilor din PP-R pentru instalatii este
indeplinita prin masurile constructive
initiale ale acestora. Produsele nu
necesita protectii impotriva coroziunii. Daca
se respecta indeplinirea tuturor conditiilor
de montaj impuse de producator si
normativele roménesti in vigoare se
apreciaza o buna siguranta in functionare.

Produsele sunt rezistente la soc
termic, la impact, au stabilitate
dimensionala la cresterea temperaturii, nu
sunt corodate de fluidul de lucru, garatand
rezistenta si etanseitate.

Suprafata exterioara a produselor este
realizata cu un grad ridicat de finisare si nu
prezintd muchii ascutite sau bavuri care sa
determine leziuni prin contact. Suprafata
interioara a produselor faciliteazad curgerea
fluidului de lucru si impiedicd depunerea si
formare de biofilm. Astfel rezultd o
rezistentd la  abraziune, coroziune,
mecanicd si chimicd a produselor
permitand vehicularea fluidelor cu continut
de substante acide sau alcaline cu PH-ul
cuprins intre 6.5...9.5, cu viteze de pana la
5m/s.

Modul de asamblare/racord
tevilor si fitingurilor din PP-R in insfal
realizeaza rapid si eficj




sudare/termofuziune cu mufare/cap la cap,
cu filet — la fitingurile adaptoare, cu
utilizarea materialelor specifice de etansare
filet sau a garniturilor la racordul olandez).
Prin termofuziune sau infiletare. Acest lucru
determind o buna etanseitate in conditii
normale de exploatare, cu respectarea
instructiunilor producatorului.

Sistemele de suspendareffixare a
instalatiilor aparente, asigurarea spatiilor de
dilatare la montaj si prevederea elementelor
de dilatare fac ca aceste produse sa nu fie
solicitate suplimentar.

*Protectia impotriva zgomotului
In cazul tevilor si fitingurilor din PP-R
pentru instalatii aceasta cerinta nu se aplica.

*Economie de energie si izolare
termica

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalati nu implica protectia hidrofuga.
Datorita rugozitatii scazute a suprafetei
interioare a tevilor si fitingurilor din PP-R,
pierderile de la transportul fluidului de lucru
sunt mai mici si implicit rezultd cheltuieli
reduse pentru pompare.

Datorita coeficientului de conductivitate
redus al polipropilenei Random (A = 0.15
W/m*K) pierderea de caldura prin peretele
teviiffitingului este redusa, iar pe suprafata
exterioara nu se formeaza condens. Se vor
impune masuri de izolare termica a tevilor si
fitingurilor pe tronsoanele unde nu pot fi
respectate conditiile de exploatare cornform
instructiunilor producatorului.

Tevile si fitingurile au greutate scazuta,
asamblarea utilizadnd sistemele de imbinare
in instalati ce asigura o economie de
energie in raport cu produsele si tehnologiile
clasice de realizare a”instalatiilor (sudarea
componentelor termoplastice, asamblarea
cu filet a fitingurilor adaptoare cu elemente
metalice ale instalatiei).

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

Produsele dupa incheierea ciclului de
viatd sunt reciclate. Se va aplica conform
legii 10/1995 privind calitatea in construcitii,
cu modificarile si completarile ulterioare.

PEN)-/?
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2.2.2. Durabilitatea si
produsului

Calitatile materialelor utilizate si
controlul fabricatiei, efectuat in scopul
mentinerii constante a calitatii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata.

Durata de viatd medie, precizata de
producator, este de 25 de ani, in conditii
normale de exploatare, declarata de
producator la o temperatura de 20°C si o
presiune de 25 bar. .

Producatorul acorda o garantie de 10
ani de la data facturii, in functie de
conditiile de utilizare.

intretinerea

2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea constantei calitatii
produselor este realizatd prin executarea
unui control _inten n conformitate cu
Sistemul de Management al Calitatii si cu
precizarile din Manualul de Asigurare a
Calitatii intocmit cu respectarea
recomandarilor din norma ISO 9001:2015.
Totodata se executd un control extern
unitatii, de laboratoare neutre, ceea ce
garanteaza constanta calitatii productiei.
Punerea in opera a tevilor si fitingurilor din
PP-R pentru instalatii se realizeaza conform
instructiunilor de montaj si exploatare ale
producatorului si in conformitate cu
normativele in vigoare 1.9/2015, 1.13/2015,
15/2010, NP 084/2003. Produsul se
monteaza conform proiectului.
Tevile monostrat sunt realizate prin
extrudare/coextrudare la cald din PPR
Random pe linii tehnologice complet
automatizate.  Tevile  multistrat  sunt
fabricate prin coextrudare la ‘cald din 2
straturi de PPR Random si un strat
intermediar de PPR Random armata cu
fribra de sticla. Linile de fabricatie sunt
alimentate cu granule uscate utilizaand
instalatii complet automatizate cu retea de
transport pneumatica.

Punerea in opera se va face de
personal specializat.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a tevilor si fitingurilor
pentru instalati de apa se realizeaza
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conform instructiunilor de montaj si de
exploatare ale producatorului si conform
recomandarilor din normativele NP 133 —
2013, 15/2010, 113/2015 si 1.9/2015.

Toate operatiile de punere in opera trebuie
facute numai de catre persoane calificate,
cu experienta si conform cu instructiunile de
instalare elaborate de producéator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea si pastrarea
constanta a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta re-
gulile de verificare a calitati declarate in
Sistemul de Management al Calitatii, n
Manualul de Asigurare a Calitati si in
politica de calitate, proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respecta exigentele legislatiei in domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in  constructii, cu
completarile si  modificarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea tevilor si fitingurilor din
PP-R pentru instalatii se realizeaza la
firma AQUATHERM GmbH din
Germania, cu respectarea prevederilor
din Manualul de Asigurare a Calitatii
intocmit in conformitate cu recomandarile
din norma ISO 9001:2015 si a normelor
de proiectare.

2.3.3. Conditii de livrare

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatii se livreaza la cerere in gama si
cantitatile necesare solicitate de clienti
pentru proiectele respective.

Tevile din PP-R sunt livrate sub
forma de bare protejate la capat de 4 m
(pentru tipodimensiunile diametrul exterior
= 20...315mm), 5.8m (pentru
tipodimensiunile diametrul exterior =
20...450mm). La temperaturi sub 0°C
trebuie acordata o atentie sporita la

AT 017-05/3689-2022

manipulare. Ele se depoziteaza orizontal,
iar pe perioada transportarii trebuie
asigurate impotriva strivirii i deteriorarii.

Fitingurile din PP-R sunt livrate
ambalate in cutii de carton, ambalajele fiind
prevazute cu etichete pe care sunt marcate
datele necesare pentru identificare.

Tevile si fitingurile din PP-R trebuie
depozitate ferit de radiatia UV. Produsele
un prezinta stabilitate fatd de actiunea
indelungatd a razelor ultraviolete, fiind
necesara o protectie suplimentara a
tronsoanelor expuse. La depozitarea
acestor produce in spatii deschise este
necesarea acoperii acestora.

La livrare tevile si fitingurile din PP-R
trebuie sa fie insotite de Agrementul
Tehnic, de Declaratia de Conformitate
cu acesta (data de producator), de
Avizul Sanitar obtinut in functie de
compozitie chimica a materialelor care vin
in contact cu apa potabila, de instructiuni
de alegere, montaj si utilizare a
produsului date de producator.

Pentru transport si depozitare de
lunga duratd producatorul va furniza date
privind conditiile de transport si depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in opera se efectueaza
conform  instructiunilor  elaborate de
produadtor si prevederilor normativelor in
vigoare in Romania:

° 1.9/2015 Normativ  privind
proiectarea, executia si  exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor

o 1.13/2015 Normativ  pentru
proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de incalzire centrala

° 1.5/2010 Normativ pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de
ventilare si climatizare

e P 118/2-2013 Normativ privind
securitatea la incendiu a construcitiilor.
Partea a ll-a — Instalatii de stingere

e C 300-1994 Normativ de pr




e C 56/2002 Normativ de verificarea
calitatii lucrarilor in constructii si instalatiilor
aferente

Concluzii

Aprecierea globala

e Utilizarea Tevilor si fitingurilor din PP-R
pentru instalatii, in domeniile de utilizare
acceptate este apreciata favorabil in
conditiile specifice din Roménia, daca se
respecta prevederile prezentului agrement.
Pentru utilizarea preconizata in contact cu
apa potabila tevile si fitingurile din PP-R
pentru instalatiile trebuie sa defina aviz

sanitar, eliberat in conformitate cu
reglementarile  emise de  Ministerul
Sanatatii.
Conditii

e Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzatoare de catre Laboratorul de
incercari INSIST si trebuie mentinute la
acest nivel pe toata durata de valabilitate
a acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest
agrement la acte legislative sau
reglementari tehnice trebuie avut in vedere
ca acestea erau in vigoare la data elaborarii
acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se

implica 1n prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsele.

e Orice recomandare relativa la folosirea in
conditii de siguranta a acestui produs, care
este confinutda sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezinta cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu i
absolva pe furnizori si/sau utilizatori de
respapsabilitatle ce le revin conform

e Oportunitatea elaborarii agrementului
tehnic este stabilitd de Institutul European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare
a produselor va fi realizata de catre
producator, conform programului stabilit de
Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti, program care consta in:
- verificarea etanseitatii;
- verificarea dimensiunilor

Verificarile se vor efectua la un in-
terval de 24 luni si vor fi consemnate prin
buletine de incercari. Totodata se va intocmi
un proces verbal semnat de titular,
laboratorul care a efectuat verificarile si
elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va Vverifica
valabilitatea Sistemului 'de Management al
Calitatii la producator.

e Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita va solicita MDLPA
anularea agrementului tehnic din baza de
date.

e Anularea agrementului tehnic se va face
si in cazul constatarii prin controale,
efectuate de catre organismele de
supraveghere a pietei, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

e in cazul in care care titularul de
agrement tehnic nu se conformeaza
prevederilor din agrementul tehnic,
organismul elaborator solicitd retragerea
agrementului tehnic si anularea din baza
de date a MDLPA.
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Valabilitatea agrementului tehnic este: Presedinte grupa SPeaIlzata nr.5
21.06.2025 Dr. ing. Daniela TEQD€

Valabilitatea _avizului___tehnic __ este:
21.06.2024

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitata cu cel putin trei luni ihainte
de data expirari acestuia. In cazul
neprelungirii  valabilitati avizului tehnic,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

Institutul European pentru Stiinte Termice

DIRECTO EXECUTIV

3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie
de catre solicitant.

Firma producatoare are implementat si certificat :

-  Sistemul de Management al Cahtatn in conformitate cu standardul SR EN ISO
9001:2015 de catre TUV Rheinland, certificat nr. 011005348, valabil pana la
12.02.2024;

- Sistemul de Management de Mediu in conformitate cu standardul SR EN I1SO
14001:2015 de catre TUV Rheinland, certificat nr. 01 1040101467, valabil pana la data
de 33.01.2024.

Pentru tevile Aquatherm green si blue firma producatoare detine certificate de
calitate materie prima polipropilena copollmer random (PP-R).

Produsele fisi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare si cu normele tehnice cu
completarile si modificarile ulterioare.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii,
cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare ale producatorului si a reglementarilor
normativelor 1.9-2015, NP 133-2013, P118-2/2013.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe intreaga
durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functlonare a tevilor si fitingurilor din PP-R
pentru instalatii fabricate de catre firma AQUATHERM GmbH din Germania

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a tevilor si fitingurilor din PP-R pentru instalatii sa aiba elaborate mstructlunl de
exploatare si mtretlnere sa aiba norme de tehnica a securltatu muncii specifice.

Tevile si fitingurile din PP-R pentru instalatii nu au ridicat probleme speciale la punerea
lor in opera.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga
durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.
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Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/elibereaza la
cererea titularul.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate in laboratorul INSIST din Bucuresti, pe un
ansamblu format din teava PP-R 100 verde SDR7.4 L4M, diametru 25x3.5mm, mufi din PP-R
verde Aquatherm cu diametrul de 25mm, dop din PP-R verde Aquatherm cu diametrul de 25mm

si racord din PP-R verde A cu diametrul 25x1/2".

Metoda de
Verificarea verificare Verificator Cerinte Rezultate
Incercarea de rezistentd Ia
etangeitate s-a efectuat in ‘
interiorul  laboratorului, Ia
SR EN ISO | temperatura mediului ambiant
SREN ISO 1167- | 1167-1:2006 | de 19+1°C dupd conditionarea
1:2006 SRENISO |in prealabil a epruvetei| ; ;
SREN SO 15874- | 15874- | conform SR EN ISO 1167 | In urma festarii nu s-au
Verificarea 2:2013 Tab.10 2:2013 Incercarea s-a efectuat prin constgta; de ormart/)lszlau_
etanseitatii Instructiune de Instructiune | umplerea ansamblului cu apa -;gggz AR
laborator ILTO3 de laborator | si presiunea de testare in 'Cores sinde
pentru determinarea | ILTO3 pentru | valoare de 50+0.5bar, valoare P
presiunii determinarea | care s-a determinat in functie
3 presiunii de valoarea SDR (raport
dimensional Standard).
Valoarea presiunii a fost
mentinutd pe o duratd r =1 or3.
In urma analizei suprafetei |-
; exterioare nu s-au constatat
Verificarea Instructiune de gf,g‘[,ffﬁg?; asperitafi, neregularitati, sau Chrae s
aspectului laborator ILT12 ILT12 alte  defecte  constructive b
inainte si dupd testarea Ia
etanseitate.
In urma mdsurétorilor
realizate, in 5 puncte diferite,
s-a determinat diametrul mediu
: exterior inainte de testarea la
* etanseitate.
insteliiie do Instructiune Yentrare Vgloare Valoarea medie
. laborator ILT12 7 diametru
)/enﬂcgrga SR EN /SO 15874- de laborator ext. [mm] rezultata este  de
dimensiunilor 22013 Tab.5 ILT12 7 2507 25.096 mm
y ’ 2 > 5: 11 Corespunde
a 3 25,06
4 2513
5 2511
Valoarea maxima admis3 este
25.3 mm.

Gifupa specializata nr. 05 din cadrul Institutului

L ROMANIA
% a.Y

European pentru $tiinte Termice din Bucuresti isi
insugeste rezultatele incercarilor emise de Laboratorul de incercari INSIST, certificat de
acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incerciri nr: §0828/06.05.2022.

Pagina 14 din 15




4. Anexe

¢ Extrase semificative din procesul verbal 220508 din 30.05.2022 al sedintei de deliberare
a grupei specializate.

in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
llie, dr.ing. Madalina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/3689-2022 referitor la:

» Jevile si fitingurile din PP-R pentru instalatii”’ produse de firma firma AQUATHERM
GmbH din Germania
In cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte.

e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea Iui au fost respectate Instructiunile
din HG 750/2017 si OM 435/2021.

e ,, Tevile si fitingurile din PP-R pentru instalatii’’ corespund cerintelor stabilite in cadrul art.
5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr. 10/1995, cu completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializata aproba agrementul tehnic in forma
elaborata, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 21.06.2025.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta
elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului
pus in opera, acestea urménd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii
Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3689-2022 continand 80 pag. face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05

dr.i |ngK>E GIRIP

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU
dr.ing. Alina GIRIP raportor
dr.ing. Anica ILIE

dring. Madalina NICHITA 1 /77 7
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