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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatä nr. 5 - „Produse, procedee 'i echipamente pentru instala(iile de incälziri,

climatizäri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente construc(iilor" din cadrul Institutului
European pentru $tiin(e Termice din Bucure$ti, analizänd documenta(ia de solicitare de agrement
tehnic prezentatä de S.C. AYUAZ UNIC S.R.L. din Bucure,'ti 'i inregistratä cu nr. 221114 din

22.11.2022, referitoare la „Racorduri din otel inoxgofrat pentru instalatii de apä " realizate defirma
AYVAZ N Ltd. din Bulgaria, elaboreazä prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3835-2023, in

conformitatecu documentele tehnice romäne$ti aferentedomeniului de referinlä 1.9-2022 „Normativ
pentru proiectarea, executarea 'i exploatarea instalatiilor sanitare aferente clädirilor", 1.5-2022

Normativ pentru proiectarea, executarea 'i exploatarea instala(iilor de ventilare Fi climatizare
I. 13-2015 „Normativ pentru proiectarea, executarea exploatarea instala(iilor de incälzire centralä

'

completat conform O.M. nr. 170/01.02.2023, P 118-1999 „Normativ de siguran(a la foc a
constructiilor", C 300-1994 ,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executärii lucrärilor de
construc(ii Fi instala(ii aferenteacestora", cu verificärile efectuateSZU (Strojirensky Zkusebni Ustav
Engineering Test Institute) din Cehia, TSE din Turcia, FM din US4 Fi DVGW din Germania

INSIST din Romänia $i cu recomandärile beneficiarilor din Romänia, toate in valabilitete la data

elaborärii prezentului agrement.

1. Definirea succintä

1.1. Descrierea succintä

Racordurile flexibile, tn variantele ex-
tensibile neextensibile, produse de firma
AYVAZ N Ltd. din Bulgaria, sunt realizate din

otel inox gofrat sunt utilizate pentru

racordarea diferitilor consumatori tn instala-
tiile de alimentare cu apä rece (inclusiv po-
tabilä), apä caldä, de stingere a incendiilor,
de Tncälzire de aer conditionat.

Elemente componente ale racorduri-
lor flexibile extensibile neextensibile sunt:
- tub qofrat, din otel inox tip AISI 316L (la

cerere din otel inox AISI 304 sau AISI 321);
- racorduri, pentru racordarea tn instalatii:

- nipluri, cu filete interioare sau exterioare,
din alamä cromatä sau otel inox AISI 304;
- Qiulite olandeze, din alamä cromatä sau
otel inox AISI 304;
- piulitä olandezä 'i reductie, din alamä
cromatä sau otel inox AISI 304;
- baionetä, din otel inox AISI 304;
- flanse, din otel inox AISI 304;
- teavä, din otel inox AISI 304;

garnituri de etansare, din cauciuc, tip

EPDM sau clingherit, functie de utilizare;
- pr_otectie exterioarä la cerere, din PVC sau
PEID extrudat pe tubul gofrat sau tras peste
tub, de culoare albä;
- termoizolatie exterioarä, tip Cryogel X201
sau din cauciuc tip EPDM expandat, la cerere.
AT 017-05/3835-2023
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La cerere, racordurile flexibile si ex-
tensibile pot fi Tnvelite tn tesäturä din särmä
din otel inox AISI 316, pentru protectie exte-

rioarä la presiuni ridicate.

Tmbinarea intre elementele constitu-
tive ale racordului flexibil extensibil se
realizeazä prin sudurä tn argon.

Tipuri de racordäri tn instalatii
Piulitä olandezä Niplu cu filet exterior 'i interior

Piulitä olandezä 'i reductie Cu haionetä

Racord (lexibil si extensibil

Racordurile flexibile sunt produse,
functie de domeniile de utilizare, tn 2 familii:
1) flexibil, total extensibil;
2) flexibil, neextensibil.
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1) total extensibil, denumire comercia-
lä MIG-SO, pentru racordarea echipamentelor
Tn instalatiile sanitare (apä rece caldä),

racordarea rezervoarelor de apä, a masinilor
de spälat vase, Tn instalatiile de Tncälzire
pentru racordarea corpurilor de Tncälzire sau
a vaselor de expansiune, tn instalatiile pentru
stingerea incendiilor la racordarea sprinkle-
relor, pentru presiuni de utilizare intre 6 + 16
bar temperaturi de lucru pänä la +950C

Se produc racorduri flexibile exten-
sibile, Tn gama:
- diametrul interior al tubului flexibil (D), 12

mm, 20 mm 25 mm;
- diametrul racordärii (DO, functiede D:

- Di 12 mm, Dr 112"1112" 112"1314"•
- Di 20 mm, Dr 3/4"/314"•
- Di 25 mm, Dr 1"/1";

- lungime (L), initialä/extinsä, functie de DC
- Di 12 mm, L 90/140 mm 130/220

mm;
Di 20 mm, L 220/420 mm 300/600

mm;
Di 25 mm, L 500/1.000 mm, 750/1.500

mm 1.000/2.000 mm,
- racorduri niplu cu filet exterior piulitä olan-
dezä, sau 2 piulite olandeze.

Timzri de racorduriMIG-SU
Färä protectie exterioarä

Cu protectie exterioarä albä

2) flexibil, neextensibil, termoizolat, de-
numire comercialä Fan Coil, pentru racorda-
rea aparatelor de producere a frigului, a apa-
ratelor de räcire a aerului, pentru instalatiide
tncälzire si de aer conditionat, pentru echipa-
mentele din bucätärii din alte domenii,
pentru presiuni de utilizare intre 6 + 16 bar
temperaturi de lucru intre -2700C * +2000C

Se produc racorduri flexibile, neexten-
sibile, termoizolate, tn gama:
diametrul interior al tubului flexibil (Di), 12

mm 16 mm;
- diametrul racordärii (DO, functie de D:

AT 017-05/3835-2023

- Di 12 mm, Dr 112"1112" 112"1314"
Di 16 mm, Dr 314"1314"•

lungimi disponibile, incepänd de la 200

mm pänä la 2.000 mm, la cerere;
- racorduri niplu cu filet exterior piulitä
olandezä, sau 2 piulite olandeze;
- termoizolatie exterioarä Tmbräcatä tn man-
ta termocontractibilä, tn variantele:

- tip Cryogel X201, cu grosimi de 5 mm
sau 10 mm, avänd conductivitatea ter-
micä 0,015 W/mK, densitatea de 180
kg/m3, pentru utilizare la temperaturi
maxime intre -2700C * +2000C;
din cauciuc expandat, tip EPDM, cu

grosimi de 9 mm sau 13 mm, avänd
conductivitatea termicä 0,038 W/mK,
densitatea de 150 kg/m3, pentru utili-
zare la temperaturi de lucru intre -400C
— +1500C temperaturi maxime de
+1750C.

Tinuri de racorduri Fan Coil

Cu termoizolatie CryoeelX201

Cu termoizolatie din cauciuc expandat

La cererea beneficiarilor toate tipu-

rile de racorduri flexibile extensibile
neextensibile prezentate pot fi livrate cu
oricare alt model de racordare Tn instalatii
(niplu cu filet interior, mufä olandezä 9i
reductie, cu baionetä).

1.2. Identificarea produselor

Racordurile flexibile extensibile ne-
extensibile, din otel inox gofrat, produse de
firma AYVAZ N Ltd. din Bulgaria, sunt mar-
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cate astfel:
- sigla producätorului;
- diametrul nominal;
- presiunea de utilizare;
- temperatura de utilizare;

- data fabricatiei;
- termenul de garantie;
- caracteristicile produsului:

- diametrul nominal;
- lungimile minimä/maximä.

2. Agrementul Tehnic
2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Racordurile flexibile, din otel inox go-
frat, fabricate de firma AYVAZ N Ltd. din
Bulgaria, se pot utiliza tn instalatiile de ali-
mentare cu apä rece caldä (inclusiv pota-
bilä), de stingere a incendiilor, de tncälzire
de aer conditionat, pentru racordarea diferite-
lor echipamente utilizate tn instalatiile respec-
tive.

Pentru utilizarea preconizatä a racor-
durilor flexibile, din otel inox gofrat, tn con-
tact cu apa potabilä titularul agrementului
tehnic trebuie sä detinä aviz sanitar/notifi-

care emis/emisä de Institutul National de
Sänätate Publicä eliberat tn conformitate cu
reglementärile emise de Ministerul Sänätätii.

Avizarea sanitarä/notificarease obtine
tn functie de compozitia chimicä a materia-
lului/materialelor componentelor care inträ tn

contact cu apa potabilä.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Racordurile flexibile, din otel inox go-
frat, fabricate de firma AYVAZ N Ltd. din
Bulgaria, sunt astfel realizate Tncät sä inde-
plineascä criteriile de performantä corespun-
zätoare cerintelorfundamentale enumerate Tn
cadrul art. 5 al Legii nr. 10/1995 referitoare la
calitatea tn constructii (cu modificärile com-
pletärile ulterioare).

*Rezistentä mecanicä 'i stabilitate

Racordurile flexibile, din otel inox go-
frat, pentru utilizarea tn instalatiilede alimen-
tare cu apä rece caldä (inclusiv potabilä),
de stingere a incendiilor, de tncälzire de
aer conditionat, au rezistentä mecanicä la

T 017-05/3835-2023
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conditiile normale de transport si la sarcinile
mecanice din exploatare, fiind controlate
testate la producätor conform normelor Tn

domeniu — teste de presiune, etanseitate
etc.

*Securitate la incendiu
Pentru produsele care fac obiectul

agrementului tehnic nu au fost efectuate
Tncercäri de comportare la foc.

*Igienä, sänätate si mediu inconju-
rätor

Racordurile flexibile, din otel inox go-
frat, nu contin substante däunätoare sänä-
tätii oamenilor sau integritätii mediului tn-
conjurätor, ele corespunzänd integral con-
ditiilor impuse prin Legea nr. 319/2006 pri-
vind securitatea sänätatea tn muncä,
OUG nr. 195/2005 cu completärile si modi-
ficärile Legii nr. 265/2006 privind protectia
mediului, HG 856/2002 privind evidenta
gestiunii de;eurilor, OUG 92/2021 privind
regimul de;eurilor, OG 2/2021 privind depo-
zitarea deseurilor, Legea nr. 346/2002 pri-
vind asigurarea pentru accidente de muncä

boli profesionale, Ordinul nr. 275/2012
privind Procedura de reglementare sanitarä

pentru punerea pe piatä a produselor, ma-
terialelor, substantelor chimice/amestecu-
rilor echipamentelor utilizate tn contact cu
apa potabilä Ordinul nr. 119/2014 privind
Normele de igienä sänätate publicä
privind mediul de viatä al populatiei, cu
modificärile completärile ulterioare.

*Sigurantä 'i accesibilitate in ex-
ploatare

Racordurile flexibile, din otel inox go-
frat, nu prezintä risc de accident tn exploa-
tare, avänd o constructie robustä care asi-

gurä o etanseitate eficientä, testatä de pro-
ducätor de o serie de organisme interna-
tionale de certificare.

*Protectie impotriva zgomotului
Racordurile flexibile, din otel inox go-

frat, nu afecteazä aceastä cerintä.
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*Economie de energie 'i izolare
termicä

Racordurile flexibile, din otel inox go-
frat, nu necesitä protectie Tmpotriva corozi-
unii sau izolare termicä datoritä materialului
din care sunt realizate a protectiei exteri-

oare.
*Utilizare sustenabilä a resurselor

naturale
Se va aplica conform Legii nr. 10/1995

privind calitatea tn constructii, cu modificä-
rile completärile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea intretinerea
produsului

Durabilitatea racordurilor flexibile, din

otel inox gofrat, fabricate de firma AYVAZ N
Ltd. din Bulgaria, este estimatä de produ-
cätor la 30 de ani dacä sunt montate
utilizate conform indicatiiloracestuia.

Garantia acordatä de producätor este
de 2 ani.

2.2.3. Fabricatia controlul
Racordurile flexibile, din otel inox go-

frat, fabricate de firma AYVAZ N Ltd. din
Bulgaria, sunt executate pe linii tehnologice
automatizate. Materialele utilizate la realiza-

rea produselor sunt verificate tn momentul
primirii din punct de vedere fizic, dimensio-
nal si functional.Tnainte de ambalare, produ-
sele sunt verificate functional.

Asigurarea constantei calitätii produ-
selor este realizatä prin executarea unui
control intern tn conformitate cu Sistemul de
Management al Calitätii cu procedurile din
Manualul de Asigurare a Calitätii respectån-
du-se prevederile normei EN ISO 9001/2015.

Periodic se efectueazä un control ex-
tern prin intermediul unui laborator neutru
autorizat, ceea ce garanteazä constanta
calitätii produselor.

2.2.4. Punerea in operä
Punerea Tn operä a racordurilor flexi-

bile din otel inox gofrat, se realizeazä
conform instructiunilor de montaj 9i exploa-
tare ale producätorului si tn conformitate cu
normativele tn vigoare 1.9-2022, 1.5-2022,
1.13-2015.

Punerea tn operä se va face de per-
sonal autorizat pentru acest tip de lucräri.

AT 017-05/3835-2023

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie
La elaborarea tehnologiei de fabri-

catie s-a avut Tn vedere obtinerea päs-
trarea constantä a proprietätilor carac-
teristicilor produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regu-
lile de verificare a calitätii declarate Tn Ma-
nualul de Asigurare a Calitätii tn politica
de calitate proprii producätorului.

Produsele sunt astfel concepute tncät
respectä exigentele legislatiei europene Tn
domeniu, precum si cerintele fundamentale
ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn con-
structii (cu modificärile completärile ulteri-
oare), acestea fiind prezentate Tn subcapi-
tolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare
Produsele sunt realizate la firma

AYVAZ N Ltd. din Bulgaria, pe utilaje auto-
matizate, cu respectarea prevederilor din
Manualul de Asigurare a Calitätii tntocmit Tn
conformitate cu recomandärile din norma
EN ISO 9001/2015.

2.3.3. Conditii de livrare
Racordurile flexibile, din otel inox go-

frat, sunt livrate ambalate tn cutii de carton
sau Tn folie de polietilenä.

La livrare produsele trebuie sä fie in-
sotite de Agrementul Tehnic, de Declaratia
de Conformitate cu acesta (datä de produ-
cätor sau de reprezentantul acestuia), de
Avizele Sanitare Tn functie de compozitia
chimicä a materialelor care inträ tn contact
cu apa potabilä, de Certificate de Garantie
pentru produsele finite de instructiuni de
alegere, montaj, utilizare exploatare Tn

limba romänäelaborate de producätor.
Pentru transport si depozitare de

lungä duratä producätorul va furniza date
privind conditiile de transport depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in operä
Punerea tn operä se efectueazä con-

form instructiunilorelaborate de producätor
prevederilor normativelor tn vigoare Tn

Romania:
1 9-2022 Normativ privind proiectarea,

executia exploatarea instalatiilor sanitare
aferente clädirilor
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0 1 13-2015 Normativ privind proiectarea,
executia exploatarea instalatiilorde tncäl-
zire centralä
0 1 5-2022 Normativ pentru proiectarea,
executarea exploatarea instalatiilor de
ventilare climatizare
e P 118-1999 Normativ de sigurantä la foc a
constructiilor
o C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executärii lucrärilor de
constructii instalatiiaferente acestora

Concluzii
Aprecierea globalä
• Utilizarea racordurilor flexibile, din
otel inox gofrat in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatä favorabil in
conditiile specifice din Romänia, dacä se
respectä prevederile prezentului agrement.

Pentru utilizarea racordurilor flexi-
bile, din otel inox gofrat, in contact cu apa
potabilä titularul agrementu/ui tehnic tre-
buie sä detinä aviz sanitar/notificare emis/
emisä de Institutul National de Sänätate
Publicä eliberat in conformitate cu regle-
metärile emise de Ministerul Sänätätii.

Conditii

e Calitatea produselor metoda de fabricare,

au fost examinate gäsite corespunzätoare
de cätre SZU din Cehia, TSE din Turcia,

DVGW din Germania si INSIST din Romania
trebuie mentinute la acest nivel pe toatä

durata de valabilitate a acestui agrement.

o Oriunde se face referire tn acest agrement
la acte legislative sau reglementäri tehnice
trebuie avut tn vedere cä acestea erau Tn

vigoare la data elaborärii acestui agrement.

o Acordänd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implicä
tn prezenta 9i/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
tntretine produsul.

o Orice recomandare referitoare la folosirea
Tn conditiide sigurantä a acestui produs, ca-
re este continutä sau se referä la acest agre-
ment tehnic, reprezintä cerinte minime nece-
sare la punerea sa tn operä.

017-05/3835-2023

• Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucure;ti räspunde de exactitatea
datelor Tnscrise tn agrementul tehnic si de
tncercärile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu Ti

absolvä pe furnizori *i/sau pe utilizatori de
responsabilitätile ce le revin conform regle-
mentärilor legale tn vigoare.

o Oportunitatea elaborärii agrementului
tehnic este stabilitä de Institutul European
pentru $tiinte Termice din Bucuresti.

o Verificarea mentineriiaptitudinii de utiliza-
re a produselor va fi realizatä conform pro-
gramului stabilit de Institutul European
pentru $tiinte Termice din Bucuresti,
program care constä in:
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea la etan;eitate,
- verificarea la presiune.

Verificärile se vor efectua la un inter-
val de 24 luni vor fi consemnate printr-un
proces verbal semnat de producätor ela-
boratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabili-
tatea Sistemului de Management al Calitätii
al producätorului.

o Actiunile cuprinse Tn program modul lor
de realizare vor respecta actele normative
si reglementärile tehnice Tn vigoare.

o Institutul European pentru $tiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre re-
zultatul verificärilor, iar dacä acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utili-
zare, va solicita MDLPA anularea agre-
mentului tehnic din baza de date.

• Anularea agrementului tehnic se va
face Tn cazul constatärii prin con-
troale, efectuate de cätre organismele
de supraveghere a pietei, a nerespec-
tärii mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie 9i utilizare ale produsului.

• Tn cazul tn care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazä prevederilor
din agrementul tehnic, organismul elabo-
rator solicitä retragerea agrementului
tehnic anularea din baza de date a
MDLPA.
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Valabilitatea Aqrementului Tehnic este: Presedinte grupä specializatä nr. 5
27.02.2026
Valabilitatea Avizului Tehnic este: dr.ing. Dan•el TEODORESCU
27.02.2025
Prelungirea valabilitätii avizului tehnic
trebuie solicitatä cu cel putin trei luni Institutul European pentru $tiinte
mainte de data expirärii acestuia. Tn cazul Termice
neprelungirii valabilitätii avizului tehnic
agrementul tehnic se anuleazä de la sine. DIRECTOR EXECUTIV
Modificarea/extinderea agrementului teh-
nic se va face cu respectarea termenului dr.ing.
de valabilitate intial. cu

ROMANIA Q m

3. Remarci complementareale grupei specializa

La baza tntocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusä la
dispozitie de cätre solicitant.

S-a constatat cä firma producätoare are certificat Sistemul de Management al
Calitätii conform cu standardul EN ISO 9001/2015, tn valabilitate la data elaborärii
acestui agrement.

Racordurile flexibile, din otel inox gofrat, fabricate de firma AYVAZ N Ltd. din Bulgaria,
Tsi mentin caracteristicile functionaletn timpul exploatärii, cu conditia respectärii indicatiilorde
utilizare ale producätorului a reglementärilor normativelor 1.9-2022, 1.5-2010 l. 13-2015.

Produsele t9i vor mentine constante caracteristicile functionale Tn timpul exploa-
tärii, cu conditia respectärii indicatiilor de utilizare ale producätorului reglementärilor
din normativele 19/2022, 113/2015.

SINTEZA RAPOARTELORDE INCERCARE

Centralizator cu mäsurätorile efectuate, tn laboratorul INSIST din Bucuresti asupra unui racord
flexibil extensibil avänd Dn 20 mm Pn 6 bar

Verificarea Verificator
Verificarea INSISTmaterialelor
Verificarea

INSISTdimensiunilor

Verificarea INSIST
etanseitälii

Verificarea Ia
INSIST

presiune

Metoda

ILT 12

12

ILT 12

ILT 03

Cerinte
Materialele din care sunt realizate elementele com-
onente trebuie sä cores undä.

Cotele de gabarit ale racordurilor flexibile 'i exten-
sibile trebuie sä le con orme cu standardulde wmä.
Se supune racordu/ flexibil extensibil Ia o presiune
egalä cu Pn timp de 10 minute, cu aer, sub apä
Nu sunt ermise scä äri de aer.

Se supune racordul flexibil 'i extensibil Ia o presiune
egalä cu 1,5 Pn timp de 10 minute, cu aer, sub apä.
Nu sunt permise deformäri ale racordului.

Rezultate

Färä defecte
Con orm

Conform

P = bar
Färä scäpäri
Con orm

P = bar
Färä

deformäri
Con orm

Specialistii Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte
Termice din Bucure;ti, Gi Tnsusesc rezultatele tncercärilor efectuate de Laboratorul INSIST
din Bucuresti (acreditat RENAR cu nr. Ll 205), raport de tncercäri 00912 din 18.01.2023.
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4. Anexe

Extrase semificative din procesul verbal nr. 230203 din 06.02.2023 al sedintei
de deliberare a grupei specializate.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European
pentru 9tiinte Termice din Bucuresti, alcätuitä din dr.ing. Daniela Teodorescu, ing. Aurora
loana Rizzoli, dr.ing. Anica Ilie, dr.ing. Mädälina Nichita, ing. Cezar Rizzoli s-a analizat
Dosarul Agrementului tehnic nr. 017-05/3835-2023 referitor la:
o Racorduri din otel inox gofrat pentru instalatii de apä realizate de firma AYVAZ N
Ltd. din Bulgaria.

in cadrul sedintei s-au evidentiaturmätoarele aspecte:
o Dosarul de agrement tehnic este complet 9i la elaborarea lui au fost respectate
Instructiunile din HG 750/2017 0M 435/2021.
e Racordurile din otel inox gofrat pentru instalatii de apä corespund cerintelor funda-
mentale cuprinse tn Legea nr. 10/1995 (cu modificärile completärile ulterioare).

Constatänd acestea comisia internä de avizare propune cätre CTPC aprobarea
prezentului Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pänä la data de
27.02.2026.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va prezenta elabo-
ratorului rezultatele verificärilor privind urmärirea comportärii Tn exploatare a echipamentului

pus tn operä, acestea urmänd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitätii
Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3835-2023 continänd 26 file 1 CD
face parte integrantä din prezentul agrement tehnic.

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU
ing. Aurora loana RIZZOLI
dr.ing. Anica ILIE
dr.ing. Mädälina NICHITA
ing. Cezar RIZZOLI

AT 017-05/3835-2023

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Aurora 10 na RIZZOLI

- presedinte
- raportor Q-
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