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In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European
i al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Constructi sau CPR),
acest certificat se aplica produselor pentru constructii

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA.

COCHILH DIN VATA MINERALA BAZALTICA,

Tip: NECASERATE (COCHILTECH),

CASERATE CU FOLIE DE ALUMINIU (COCHILTECH-AL),
*(Codul de identificare si domeniul de utilizare al produselor sunt detaliate In anexa prezentului certificat).

Introduse pe piata si fabricate de ISOLINE SRL

Sediu social: TIMISOARA, DN 59 Km 8+550 stinga, jud. TIMIS,
Tel/fax: 0356 004 822, 0356 004 821,
Unitate de productie: Comuna PALTINI$, Sat PALTINIS, nr. 185, jud. CARAS-SEVERIN,
Telffax: 0255 511 868.
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Acest certificat atestd faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei
performantei descrise in anexa ZA a standardului

SR EN 14303+A1:2013 (EN 14303:2009+A1:201 3)
in sistemul 1 pentru performantele stabilite in acest certificat sunt aplicate si controlul productiei
in fabrica realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constanta performantei produselor
pentru constructii.

Acest certificat a fost emis la data de 30.09.2022 §i va ramane valabil pan3 la data
de 29.09.2025, atat timp cat nici standardul armonizat, nici produsele pentru constructii,
nici metodele EVCP si nici conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate
semnificativ, cu exceptia cazului in care este suspendat sau retras de organismul de certificare

notificat.
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* Prezentul certificat este valabil numai insofit de anex3
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ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 si notificat Ia Comisia European3, nr. identificare NB 2204,
ICECON CERT Isi rezerva dreptul de a mentine, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentuluij certificat, dacs se constatd
¢d nu sunt mentinute conditiile Inifiale de evaluare gi verificare a constantei performantei, Ia efectuarea supravegherilor anuale.
$os. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCURESTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.lceconcert.ro; ana.gheorghe®/cecon.
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Anexa la CCP nr. 2204-CPR-0802

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA.

Cochilii din vatd minerala bazaltici cu densitate de 80 kg/m®:
a) necaserate - COCHILTECH,
b) caserate cu folie de aluminiu - COCHILTECH-AL,

Tabel 1
Nr. Denumire cerinta Document Performanta declarata
crt. de referintd
1 _| Lungime, abateri SR EN 13467:2018 | 1000mm + max.5mm
O - diametru interior: 18mm....350mm
Diametru interior, Dy, :
2 | abateri SREN13487:2018 | o, . « 1500 +amm
I - b) Dy 2150mm + 5mm
H -grosime: 20mm, 30mm, 40mm, 50mm,
60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm:;
. . : a) ptr.Dy < 150mm:
m 3 | Grosime perete, abateri SR EN 13467:2018 (20mm....100mm) + max.3mm — clasa T8
b) ptr.Dp =150mm:
(20mm... 100mm) + max.5mm — clasa T9
Conductivitate termica SR EN ISO 8497:1998 | cf. tabel 2
Temperatura maxima : o
i 5 de exploatare SR EN 14707:2013 +250°C
Absorbtia de ap3 prin I
6 imersie partials, W, SR EN 13472:2012 Ws1
1 Cloruri solubile In ap3, . CLe
H 7 CL, si pH SR EN 13468:2001 pH 8.7
: g - A1 pentru cochilii necaserate
! 8 | Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1:2019 - A2, -s1, dO pentru cochilii caserate
Utilizare preconizati: Produsele fabricate din vati minerala, tip Cochilii din vatd minerald bazaltica
necaserate - COCHILTECH si casgerate cu folie de aluminiu - COCHILTECH-AL, cu densitatea
de 80 kg!ma. clasificate MW-EN-14303-T8-ST(+250)-WS1-CXL6-pH8,7 pentru diametre nominale
Do<150mm si MW-EN-14303-T9-ST(+250)-WS1-CL6-pH8,7 pentru diametre nominale Do>150mm,
pot fi utilizate pentru izolarea termicid a conductelor supraterane (intericare sau exterioare)
sau subterane (in canale termice) de transport si distributie a agentului termic cu temperatura maxima
de +250°C, izolarea termica impotriva inghetului si condensului a conductelor de distributie a apei
reci.

Tabel 2 Conductivitatea termici, A

Conductivitatea termic3, A
(valori maximale)
T 10 [ 50 [ 100 | 150 | 200 | 250
p (kg/m®) A (W/mk)
80 0,0357 | 0,0409 | 0,0488 | 0058 | 0,719 | o0,0881
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