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0407

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino monoparete rigido M/F con condotto fumi in plastica (polipropilene bianco).
STABILEPAB

Designazione 1 Gruppo 1 | ID1-ID3-ID4-ID5 Ø60 - Ø80 - Ø100

Gruppo 1 | ID3 - ID4    Ø50

Gruppo 2 | ID3 - ID4    Ø125 - Ø160

Gruppo 3 | ID3 - ID4     Ø200

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA) - Tel. 0331.366193 - Fax. 0331366021 - info@stabile.it

Siti produttivi: ID1 - M/2013/10836/VI ID2 - GB/2016/002

ID3 -TPF/2022/007                      ID4 - PVN/2022/008 
4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico
Requisiti e metodi di prova

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1125 ( IG - 218 - 2015) - r.04
- Data prima emissione: 29/12/15

7. Prestazioni dichiarate:

Designazione Specifica tecnica

1 Passa

2-3 passa

1-2-3 Non applicabile

1-2-3 O

1-2 H1* 5000 Pa - Certificato e garantito con fascetta murale ogni elemento

3 H1 con guarnizione a tre labbri inclinate PAGT 11 Dxxx

2 P1 200 Pa

1 Ø60 - Ø80 - Ø100

2 Ø50

2 Ø110

3 Ø125-Ø160-Ø200

1-2-3 T120 120°C

1-2-3 Passa W

1-3 E

2 D

1-2-3 2

1 O(30)

2-3 O(00) 00 mm

1-2 LI

1-2-3 U

1-2-3 Non applicabile Le sezioni e gli accessori sono designati: LI

- Lunghezza

- Massima inclinazione raggiungibile pari a 87°

- Distanza massima tra i supporti 1,5 metri

1-2-3 Passa In accordo con la EN 13384-1

1-2-3 0,00 W/m
2
K

1-2-3 Passa

1-2-3 Passa

1-2-3 Non contiene sostanze

Resistenza al carico del vento Il sistema non è isolato e va installato internamente

In accordo con la EN 13501-1: 2002 A1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

EN 14471: 2013 + A1: 2015

Caratteristiche essenziali Prestazioni

Resistenza a compressione
Altezza massima raggiungibile 50 metri

Altezza massima raggiungibile 26 metri

T120 - H1** - W - 2 - O(00) - LI - E -UDesignazione 3

Range di diametro: Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200

T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E -U

Designazione 2 T120 - P1(H1*) - W - 2 - O(00) - LI - D -U

* garantito con supporto a parete ad ogni elemento

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Ente di certificazione Marcatura CE

Resistenza alla flessione e alla trazione 1-2-3 Passa
La lunghezza massima della parte orizzontale non è limitata.

Distanza massima tra i supporti pari a 1,5 metri.

Classe di resistenza al fuoco

Classe di tenuta ai gas

Durabilità alla penetrazione dell'acqua piovana per camini

isolati per installazione esterna
1-2-3 Non applicabile Il sistema non è isolato e va installato internamente

Classe di reazione al fuoco

Dimensioni [mm] - Gruppo 2

Classe di temperatura

Classe di resistenza a durabilità alla corrosione

Coefficenti di resistenza al flusso

Resistenza termica

Comportamento meccanico e stabilità geometrica

Classe di durabilità alla corrosione

Distanza da materiale combustibile
30 mm

Classe di localizzazione

Classe di protezione

Durabilità al carico termico

Sostanze pericolose

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa

QHSE Manager

EN 14471: 2013 + A1:

2015

Resistenza ai raggi UV

Installazione non verticale 1-2-3

Gorla Minore,12/09/2022

Firma

** con guarnizione a tre labbri inclinate

Dimensioni [mm] - Gruppo 3

Gruppo 2 | ID2 Ø110

               Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

ID5 - EL/2016/004

Codice riciclo prodotto

PP
1.        Unique identification code of the product-type:

M/F rigid single-wall chimney system with plastic flue liner (white polypropylene). 
STABILEPAB Diameter range: 50 - 60 - 80 - 100 - 110 - 125 - 160 - 200
Designation 1 T120-H1 -W-2-O(30)- LI-E-U Group 1 | ID1-ID3-ID4-ID5 60- 80- 100

Rigid single-wall chimney system | With gasket

Designation 2 T120 -P1(H1*)-W- 2- O(00) -LI-D-U Group 2 | ID2 110

Designation 3 T120-H1**-W-2-O(00)-LI-E-U
Group 1 | ID3 - ID4 50

Group 2 | ID3 - ID4 125- 160

Group 3 | ID3 - ID4 200
** guaranteed with wall support to each element
** with three-lip slanted gasket

2.        Intended use:
            Convey combustion gases from the appliance to the outside atmosphere.
3.         Manufacturer:
             M&G Group Italy S.p.A.  Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)    Tel.:  ++39 0331.366.193    Fax: ++39 0331.366.021   -  info@stabile.it

Production sites:   ID1 - M/2013/10836/VI  ID2 - GB/2016/002 ID5- EL/2016/004
   ID3 -TPF/2022/007     ID4 - PVN/2022/008

4.           Authorised representative:
             Not applicable
5.         AVCP system/s:
              System 2+
6.         Harmonised standard: 

EN 14471: 2013 + A1: 2015 
Chimneys
System chimneys with plastic flue liners 
Requirements and test methods

- Notified body/ies:
   0407 • Istituto Giordano S.p.A. | Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italy

- Certificate of conformity No.: 
       Date of first issue: 

0407 - CPR- 1125 ( IG - 218- 2015) - r.04  
29/12/2015

7.         Declared performance/s:

Essential characteristics Designation Performance Harmonised 
technical specification

Compressive strength 1
2 - 3

Pass Maximum possible height 50 metres

EN 14471: 2013 + A1 
: 2015

pass Maximum possible height 26 metres

Wind load resistance 1 - 2 - 3 Not applicable The system is not insulated and is for indoor instal-
lation only

Flexural and tensile strength 1 - 2 - 3 Pass The maximum length of the horizontal part is unlimited. 
Maximum spacing between supports of 1.5 metres.

Fire resistance class 1 - 2 - 3              O 

Gas tightness class
1 - 2 H1* 5000 Pa - Certified and guaranteed with wall clamp 

for each element
3 H1 with three-lip slanted gasket PAGT11 Dxxx
2 P1 200 Pa

Dimensions [mm] - Group 1 1 60 - 80 - 100 
Dimensions [mm] - Group 1 2 50
Dimensions [mm] - Group 2 2 110
Dimensions [mm] - Group 3 3 125- 160- 120
Temperature class 1 - 2 - 3 T120 120°C
Corrosion durability class 1 - 2 - 3 Pass W
Rainwater penetration durability for insulated chim-
neys for outdoor installation 1 - 2 - 3 Not applicable The system is not insulated and is for indoor instal-

lation only

Class of reaction to fire 1 - 3 E In accordance with EN 13501-1: 2002 A12 D
Corrosion durability class 1 - 2 - 3 2

Distance from combustible material 1 O(30) 30mm
2 - 3 O(00) 00mm

Location class 1 - 2 LI
Protection class 1 - 2 - 3        U
UV resistance 1 - 2 - 3 Not applicable The sections and accessories are designated: LI

Non-vertical installation 1 - 2 - 3
- Length
- Maximum possible inclination of 87° 
- Maximum spacing between supports of 1.5 metres

Flow resistance coefficient 1 - 2 - 3 Pass In accordance with EN 13384-1
Heat resistance 1 - 2 - 3 0.00 W/m2K
Mechanical behaviour and geometric stability 1 - 2 - 3 Pass
Thermal load durability 1 - 2 - 3 Pass
Dangerous substances 1 - 2 - 3 Does not contain substances

The performance of the above product complies with the declared performance.  
This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
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Signature  
Emanuele Grampa  

QHSE Manager 
Gorla Minore, 12/09/2022 
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1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

ID CODE A| Sistema camino rigido monoparete secondo EN 1856-1: 2009.
ID CODE B| Canale da fumo rigido monoparete secondo EN 1856-2: 2009.

STABILEAL
Designazione 1
Designazione 2
Designazione 3
Designazione 4
Designazione 5
Designazione 6
Designazione 7
Designazione 8
Designazione 9

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A.
Tel.:
Fax:
@:

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistema camino
Camini
Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1177 ( IG - 083 - 2016)
Data prima emissione: 16/05/2016

7. Prestazioni dichiarate:

[Ø x Spessore] KG N KN H max
60 x 1 25 0,25 245 25 mt.
80 x 1 23 0,23 228 30 mt.

80 x 1,5 63 0,62 618 60 mt.
100 x 1,5 66 0,65 654 50 mt.

Non passa |
T200 O (20) 20 mm 2 cm
T200 O (60) 60 mm 6 cm

ID CODE B| T200 O (40) 40 mm 4 cm

10020 | ζ 0,23 10021 | ζ 0,32 10004 | ζ 1,15 10006 | ζ 0,28 10073 | ζ 0,261

Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
++39 0331.366.193
++39 0331.366.021
info@stabile.it

Resistenza ai cicli di gelo e disgelo

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Resistenza al flusso

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Luogo e data di prima emissione:

Gorla Minore, 01/09/2016

Caratteristiche essenziali Specifica tecnica armonizzataPrestazione

ID CODE A|

Classe di tenuta ai gas

Componenti soggetti a carico del vento
Resistenza termica

Durabilità al vapore e/o condensati

EN 1856-1: 2009                                                   
EN 1856-2: 2009

Resistenza a compressione

Massima distanza tra i supporti 1,8 mt. a 90°
Requisiti di prestazione

Distanza massima di un sostegno laterale |Npd
in quanto designato "O" EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

Reazione al fuoco

Distanza da materiali combustibili

Range di diametro: Ø60 - Ø80 - Ø100

Ente di certificazione Marcatura CE Recycling

Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

Canale da fumo monparete rigido | Con guarnizione

EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(40)

T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(40)
T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(40)

Condizioni di installazione |

Areato

Condizioni di installazione |

Con controcanna combustibile

Condizioni di installazione |

Areato

T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(20)
T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(20)
T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(60)
T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(60)
T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(60)

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(20)

Sistema camino e canale da fumo per convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Resistenza alla corrosione
Designazioni 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8

Designazioni 3 - 6 - 9

EN 1856-1: 2009                                                   
EN 1856-2: 2009

H1 = 5000 Pa
0,05 [W/m2K] a 200°C
Npd
Passa | W

Vm | L13 - EN AW 6060
V2 | L 99 - EN AB 46100

Passa

Emanuele Grampa

Firma

Mod.:  **DOP IT_STA 
Rev.:    08|12.09.2022

Language: ENGLISH
Page: 1 of 2  

M&G Group Italy S.p.A. with Sole Shareholder
Via Fratelli Kennedy, 1 • 21055 Goda Minore (VA) • Italy • T: +39 0331 366 193 • F: +39 0331 366 021 • E: info@stabile.it
Tax code and VAT no.: 00774000129 • E&A Index no. 144406 of Chamber of C. of C. Varese • Italian Business Register of Varese no. 28682 • Court of Busto Arsizio • Share Cap.  250,000 fully paid up.

Innovative partner in flue venting & ventilation Solutions stabile.it
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0407

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino monoparete rigido M/F con condotto fumi in plastica (polipropilene bianco).
STABILEPAB

Designazione 1 Gruppo 1 | ID1-ID3-ID4-ID5 Ø60 - Ø80 - Ø100

Gruppo 1 | ID3 - ID4    Ø50

Gruppo 2 | ID3 - ID4    Ø125 - Ø160

Gruppo 3 | ID3 - ID4     Ø200

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA) - Tel. 0331.366193 - Fax. 0331366021 - info@stabile.it

Siti produttivi: ID1 - M/2013/10836/VI ID2 - GB/2016/002

ID3 -TPF/2022/007                      ID4 - PVN/2022/008 
4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico
Requisiti e metodi di prova

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1125 ( IG - 218 - 2015) - r.04
- Data prima emissione: 29/12/15

7. Prestazioni dichiarate:

Designazione Specifica tecnica

1 Passa

2-3 passa

1-2-3 Non applicabile

1-2-3 O

1-2 H1* 5000 Pa - Certificato e garantito con fascetta murale ogni elemento

3 H1 con guarnizione a tre labbri inclinate PAGT 11 Dxxx

2 P1 200 Pa

1 Ø60 - Ø80 - Ø100

2 Ø50

2 Ø110

3 Ø125-Ø160-Ø200

1-2-3 T120 120°C

1-2-3 Passa W

1-3 E

2 D

1-2-3 2

1 O(30)

2-3 O(00) 00 mm

1-2 LI

1-2-3 U

1-2-3 Non applicabile Le sezioni e gli accessori sono designati: LI

- Lunghezza

- Massima inclinazione raggiungibile pari a 87°

- Distanza massima tra i supporti 1,5 metri

1-2-3 Passa In accordo con la EN 13384-1

1-2-3 0,00 W/m
2
K

1-2-3 Passa

1-2-3 Passa

1-2-3 Non contiene sostanze

Resistenza al carico del vento Il sistema non è isolato e va installato internamente

In accordo con la EN 13501-1: 2002 A1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

EN 14471: 2013 + A1: 2015

Caratteristiche essenziali Prestazioni

Resistenza a compressione
Altezza massima raggiungibile 50 metri

Altezza massima raggiungibile 26 metri

T120 - H1** - W - 2 - O(00) - LI - E -UDesignazione 3

Range di diametro: Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200

T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E -U

Designazione 2 T120 - P1(H1*) - W - 2 - O(00) - LI - D -U

* garantito con supporto a parete ad ogni elemento

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Ente di certificazione Marcatura CE

Resistenza alla flessione e alla trazione 1-2-3 Passa
La lunghezza massima della parte orizzontale non è limitata.

Distanza massima tra i supporti pari a 1,5 metri.

Classe di resistenza al fuoco

Classe di tenuta ai gas

Durabilità alla penetrazione dell'acqua piovana per camini

isolati per installazione esterna
1-2-3 Non applicabile Il sistema non è isolato e va installato internamente

Classe di reazione al fuoco

Dimensioni [mm] - Gruppo 2

Classe di temperatura

Classe di resistenza a durabilità alla corrosione

Coefficenti di resistenza al flusso

Resistenza termica

Comportamento meccanico e stabilità geometrica

Classe di durabilità alla corrosione

Distanza da materiale combustibile
30 mm

Classe di localizzazione

Classe di protezione

Durabilità al carico termico

Sostanze pericolose

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa

QHSE Manager

EN 14471: 2013 + A1:

2015

Resistenza ai raggi UV

Installazione non verticale 1-2-3

Gorla Minore,12/09/2022

Firma

** con guarnizione a tre labbri inclinate

Dimensioni [mm] - Gruppo 3

Gruppo 2 | ID2 Ø110

               Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

ID5 - EL/2016/004

Codice riciclo prodotto

PP

Signature  

Mod.:  **DOP IT_STA 
Rev.:    08|12.09.2022

Language: ENGLISH
Page: 2 of 2  

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
 

Emanuele Grampa  
QHSE Manager 

Gorla Minore, 01/09/2016

M&G Group Italy S.p.A. with Sole Shareholder
Via Fratelli Kennedy, 1 • 21055 Goda Minore (VA) • Italy • T: +39 0331 366 193 • F: +39 0331 366 021 • E: info@stabile.it
Tax code and VAT no.: 00774000129 • E&A Index no. 144406 of Chamber of C. of C. Varese • Italian Business Register of Varese no. 28682 • Court of Busto Arsizio • Share Cap.  250,000 fully paid up.

Innovative partner in flue venting & ventilation Solutions stabile.it

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193
Fax: ++39 0331.366.021    mail  info@stabile.it

Production sites: ID1 - M/2013/10836/VI     ID2 - GB/2016/006     ID3 -TPF/2022/007      ID4 - PVN/2022/008
ID5 -EL/2016/004

Dop: 34-D.o.P. - 01.07.2013
Identification code: M/F rigid single-wall chimney system with plastic flue liner (white polypropylene).

Name: STABILEPAB

Standard:
EN 14471: 2013+ A1:2015
Chimneys
System chimneys with plastic flue liners

Certificate of conformity No.: 0407 - CPR - 1125 ( IG - 218 - 2015) - r.03
Diameter range: Group 1 ID1-ID3-ID4-ID5 Designation 1 80 - 100 - 120

Group 2 ID2 Designation 2 110

Group 1

ID3 - ID4 Designation 3
50

Group 2 125- 160
Group 3 200

Notified Body Code: 0407 - Istituto Giordano S.p.A.
Use: Convey combustion gases from the appliance to the outside atmosphere.

Designation 1: T120-H1-W-2- O(30) -LI-E-U
Designation 2: T120 - P1(H1*) -W-2- O(00) -LI-D-U
Designation 3: T120 - H1** -W-2- O(00) -LI-E-U

D.o.P. archive website: https://www.stabile.it/dop/

       Essential characteristics           Designation Performance

Compressive strength 1
2 - 3

Pass Maximum possible height 50 metres
pass Maximum possible height 26 metres

Wind load resistance 1 - 2 - 3 Not applicable The system is not insulated and is for indoor installation only

Flexural and tensile strength 1 - 2 - 3 Pass The maximum length of the horizontal part is unlimited. 
Maximum spacing between supports of 1.5 metres.

Fire resistance class 1 - 2 - 3              O 

Gas tightness class
1 - 2 H1* 5000 Pa - Certified and guaranteed with wall clamp for each 

element
3 H1 with three-lip slanted gasket PAGT11 Dxxx
2 P1 200 Pa

Dimensions [mm] - Group 1 1 60 - 80 - 100 
Dimensions [mm] - Group 1 2 50
Dimensions [mm] - Group 2 2 110
Dimensions [mm] - Group 3 3 125- 160- 120
Temperature class 1 - 2 - 3 T120 120°C
Corrosion durability class 1 - 2 - 3 Pass W
Rainwater penetration durability for insulated chimneys 
for outdoor installation 1 - 2 - 3 Not applicable The system is not insulated and is for indoor installation only

Class of reaction to fire 1 - 3 E In accordance with EN 13501-1: 2002 A12 D
Corrosion durability class 1 - 2 - 3 2

Distance from combustible material 1 O(30) 30mm
2 - 3 O(00) 00mm

Location class 1 - 2 LI
Protection class 1 - 2 - 3        U
UV resistance 1 - 2 - 3 Not applicable The sections and accessories are designated: LI

Non-vertical installation 1 - 2 - 3
- Length
- Maximum possible inclination of 87° 
- Maximum spacing between supports of 1.5 metres

Flow resistance coefficient 1 - 2 - 3 Pass In accordance with EN 13384-1
Heat resistance 1 - 2 - 3 0.00 W/m2K
Mechanical behaviour and geometric stability 1 - 2 - 3 Pass
Thermal load durability 1 - 2 - 3 Pass
Dangerous substances 1 - 2 - 3 Does not contain substances
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1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino monoparete rigido M/F con condotto fumi in plastica (polipropilene bianco).
STABILEPAB

Designazione 1 Gruppo 1 | ID1-ID3-ID4-ID5 Ø60 - Ø80 - Ø100

Gruppo 1 | ID3 - ID4    Ø50

Gruppo 2 | ID3 - ID4    Ø125 - Ø160

Gruppo 3 | ID3 - ID4     Ø200

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA) - Tel. 0331.366193 - Fax. 0331366021 - info@stabile.it

Siti produttivi: ID1 - M/2013/10836/VI ID2 - GB/2016/002

ID3 -TPF/2022/007                      ID4 - PVN/2022/008 
4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico
Requisiti e metodi di prova

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1125 ( IG - 218 - 2015) - r.04
- Data prima emissione: 29/12/15

7. Prestazioni dichiarate:

Designazione Specifica tecnica

1 Passa

2-3 passa

1-2-3 Non applicabile

1-2-3 O

1-2 H1* 5000 Pa - Certificato e garantito con fascetta murale ogni elemento

3 H1 con guarnizione a tre labbri inclinate PAGT 11 Dxxx

2 P1 200 Pa

1 Ø60 - Ø80 - Ø100

2 Ø50

2 Ø110

3 Ø125-Ø160-Ø200

1-2-3 T120 120°C

1-2-3 Passa W

1-3 E

2 D

1-2-3 2

1 O(30)

2-3 O(00) 00 mm

1-2 LI

1-2-3 U

1-2-3 Non applicabile Le sezioni e gli accessori sono designati: LI

- Lunghezza

- Massima inclinazione raggiungibile pari a 87°

- Distanza massima tra i supporti 1,5 metri

1-2-3 Passa In accordo con la EN 13384-1

1-2-3 0,00 W/m
2
K

1-2-3 Passa

1-2-3 Passa

1-2-3 Non contiene sostanze

Resistenza al carico del vento Il sistema non è isolato e va installato internamente

In accordo con la EN 13501-1: 2002 A1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

EN 14471: 2013 + A1: 2015

Caratteristiche essenziali Prestazioni

Resistenza a compressione
Altezza massima raggiungibile 50 metri

Altezza massima raggiungibile 26 metri

T120 - H1** - W - 2 - O(00) - LI - E -UDesignazione 3

Range di diametro: Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200

T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E -U

Designazione 2 T120 - P1(H1*) - W - 2 - O(00) - LI - D -U

* garantito con supporto a parete ad ogni elemento

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Ente di certificazione Marcatura CE

Resistenza alla flessione e alla trazione 1-2-3 Passa
La lunghezza massima della parte orizzontale non è limitata.

Distanza massima tra i supporti pari a 1,5 metri.

Classe di resistenza al fuoco

Classe di tenuta ai gas

Durabilità alla penetrazione dell'acqua piovana per camini

isolati per installazione esterna
1-2-3 Non applicabile Il sistema non è isolato e va installato internamente

Classe di reazione al fuoco

Dimensioni [mm] - Gruppo 2

Classe di temperatura

Classe di resistenza a durabilità alla corrosione

Coefficenti di resistenza al flusso

Resistenza termica

Comportamento meccanico e stabilità geometrica

Classe di durabilità alla corrosione

Distanza da materiale combustibile
30 mm

Classe di localizzazione

Classe di protezione

Durabilità al carico termico

Sostanze pericolose

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa

QHSE Manager

EN 14471: 2013 + A1:

2015

Resistenza ai raggi UV

Installazione non verticale 1-2-3

Gorla Minore,12/09/2022

Firma

** con guarnizione a tre labbri inclinate

Dimensioni [mm] - Gruppo 3

Gruppo 2 | ID2 Ø110

               Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

ID5 - EL/2016/004

Codice riciclo prodotto

PP

1.        Unique identification code of the product-type:

M/F rigid single-wall chimney system with plastic flue liner. (Dopcpo04)
STABILEPAB Diameter range:  125 - 160 - 200
Designation 1 T120-H1 -W-2-O(30)- LI-E-U Group 1 | ID1-ID3-ID4-ID5 60- 80- 100 Single-wall venting system with gaskets 

Single-wall venting system with gaskets

2.        Intended use:
            Convey combustion gases from the appliance to the outside atmosphere.
3.         Manufacturer:
             M&G Group Italy S.p.A.  Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)    
                Tel.:    ++39 0331.366.193    
             @      info@stabile.it

Production site:  AAQ03
4.           Authorised representative:
             Not applicable
5.         AVCP system/s:
              System 2+
6.         Harmonised standard: 

EN 14471:2013+ A1:2015
Chimneys
System chimneys with plastic flue liners 
Requirements and test methods

- Notified body/ies:
   0476 • Kiwa Cermet Italia S.p.A. | Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italy
- Certificate of conformity No.: 

       Date of first issue: 
0476 - CPR - 5206 (Dopcpr04)  
09/06/2015

7.         Declared performance/s:

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification
Compressive strength Pass

EN 14471: 2013+ A1: 2015

Wind load resistance Pass
Flexural and tensile strength Pass
Fire resistance O
Gas tightness P1 = 200 Pa
Dimensions group 2 [mm] 0125-0160
Dimensions group 3 [mm] 0200
Temperature class T120 = 120°C
Vapour durability W
Class of reaction to fire E
Condensation durability 2
Location class LI
Protection class U

UV resistance The terminals are UV-tested. 
The sections and accessories are designated LI

Flow resistance coefficient Pass | In accordance with EN 13384-1
Heat resistance 0.00 [W/m2K]
Mechanical behaviour and geometric 
stability Pass

Thermal load durability Pass

The performance of the above product complies with the declared performance.  
This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  

15 

0476 

Signature  

Emanuele Grampa  
QHSE Manager 

Gorla Minore, 05/12/2022
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05 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)
in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo

16

0407

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

ID CODE A| Sistema camino rigido monoparete secondo EN 1856-1: 2009.
ID CODE B| Canale da fumo rigido monoparete secondo EN 1856-2: 2009.

STABILEAL
Designazione 1
Designazione 2
Designazione 3
Designazione 4
Designazione 5
Designazione 6
Designazione 7
Designazione 8
Designazione 9

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A.
Tel.:
Fax:
@:

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistema camino
Camini
Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1177 ( IG - 083 - 2016)
Data prima emissione: 16/05/2016

7. Prestazioni dichiarate:

[Ø x Spessore] KG N KN H max
60 x 1 25 0,25 245 25 mt.
80 x 1 23 0,23 228 30 mt.

80 x 1,5 63 0,62 618 60 mt.
100 x 1,5 66 0,65 654 50 mt.

Non passa |
T200 O (20) 20 mm 2 cm
T200 O (60) 60 mm 6 cm

ID CODE B| T200 O (40) 40 mm 4 cm

10020 | ζ 0,23 10021 | ζ 0,32 10004 | ζ 1,15 10006 | ζ 0,28 10073 | ζ 0,261

Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
++39 0331.366.193
++39 0331.366.021
info@stabile.it

Resistenza ai cicli di gelo e disgelo

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Resistenza al flusso

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Luogo e data di prima emissione:

Gorla Minore, 01/09/2016

Caratteristiche essenziali Specifica tecnica armonizzataPrestazione

ID CODE A|

Classe di tenuta ai gas

Componenti soggetti a carico del vento
Resistenza termica

Durabilità al vapore e/o condensati

EN 1856-1: 2009                                                   
EN 1856-2: 2009

Resistenza a compressione

Massima distanza tra i supporti 1,8 mt. a 90°
Requisiti di prestazione

Distanza massima di un sostegno laterale |Npd
in quanto designato "O" EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

Reazione al fuoco

Distanza da materiali combustibili

Range di diametro: Ø60 - Ø80 - Ø100

Ente di certificazione Marcatura CE Recycling

Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

Canale da fumo monparete rigido | Con guarnizione

EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(40)

T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(40)
T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(40)

Condizioni di installazione |

Areato

Condizioni di installazione |

Con controcanna combustibile

Condizioni di installazione |

Areato

T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(20)
T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(20)
T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(60)
T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(60)
T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(60)

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(20)

Sistema camino e canale da fumo per convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Resistenza alla corrosione
Designazioni 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8

Designazioni 3 - 6 - 9

EN 1856-1: 2009                                                   
EN 1856-2: 2009

H1 = 5000 Pa
0,05 [W/m2K] a 200°C
Npd
Passa | W

Vm | L13 - EN AW 6060
V2 | L 99 - EN AB 46100

Passa

Emanuele Grampa

Firma

Mod.:  **DOP IT_STA 
Rev.:    03|10.01.2022

Language: ENGLISH
Page: 1 of 2  

M&G Group Italy S.p.A. with Sole Shareholder
Via Fratelli Kennedy, 1 • 21055 Goda Minore (VA) • Italy • T: +39 0331 366 193 • F: +39 0331 366 021 • E: info@stabile.it
Tax code and VAT no.: 00774000129 • E&A Index no. 144406 of Chamber of C. of C. Varese • Italian Business Register of Varese no. 28682 • Court of Busto Arsizio • Share Cap.  250,000 fully paid up.

Innovative partner in flue venting & ventilation Solutions stabile.it
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34 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)
in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo

15

0407

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino monoparete rigido M/F con condotto fumi in plastica (polipropilene bianco).
STABILEPAB

Designazione 1 Gruppo 1 | ID1-ID3-ID4-ID5 Ø60 - Ø80 - Ø100

Gruppo 1 | ID3 - ID4    Ø50

Gruppo 2 | ID3 - ID4    Ø125 - Ø160

Gruppo 3 | ID3 - ID4     Ø200

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA) - Tel. 0331.366193 - Fax. 0331366021 - info@stabile.it

Siti produttivi: ID1 - M/2013/10836/VI ID2 - GB/2016/002

ID3 -TPF/2022/007                      ID4 - PVN/2022/008 
4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico
Requisiti e metodi di prova

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1125 ( IG - 218 - 2015) - r.04
- Data prima emissione: 29/12/15

7. Prestazioni dichiarate:

Designazione Specifica tecnica

1 Passa

2-3 passa

1-2-3 Non applicabile

1-2-3 O

1-2 H1* 5000 Pa - Certificato e garantito con fascetta murale ogni elemento

3 H1 con guarnizione a tre labbri inclinate PAGT 11 Dxxx

2 P1 200 Pa

1 Ø60 - Ø80 - Ø100

2 Ø50

2 Ø110

3 Ø125-Ø160-Ø200

1-2-3 T120 120°C

1-2-3 Passa W

1-3 E

2 D

1-2-3 2

1 O(30)

2-3 O(00) 00 mm

1-2 LI

1-2-3 U

1-2-3 Non applicabile Le sezioni e gli accessori sono designati: LI

- Lunghezza

- Massima inclinazione raggiungibile pari a 87°

- Distanza massima tra i supporti 1,5 metri

1-2-3 Passa In accordo con la EN 13384-1

1-2-3 0,00 W/m
2
K

1-2-3 Passa

1-2-3 Passa

1-2-3 Non contiene sostanze

Resistenza al carico del vento Il sistema non è isolato e va installato internamente

In accordo con la EN 13501-1: 2002 A1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

Dimensioni [mm] - Gruppo 1

EN 14471: 2013 + A1: 2015

Caratteristiche essenziali Prestazioni

Resistenza a compressione
Altezza massima raggiungibile 50 metri

Altezza massima raggiungibile 26 metri

T120 - H1** - W - 2 - O(00) - LI - E -UDesignazione 3

Range di diametro: Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200

T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E -U

Designazione 2 T120 - P1(H1*) - W - 2 - O(00) - LI - D -U

* garantito con supporto a parete ad ogni elemento

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Ente di certificazione Marcatura CE

Resistenza alla flessione e alla trazione 1-2-3 Passa
La lunghezza massima della parte orizzontale non è limitata.

Distanza massima tra i supporti pari a 1,5 metri.

Classe di resistenza al fuoco

Classe di tenuta ai gas

Durabilità alla penetrazione dell'acqua piovana per camini

isolati per installazione esterna
1-2-3 Non applicabile Il sistema non è isolato e va installato internamente

Classe di reazione al fuoco

Dimensioni [mm] - Gruppo 2

Classe di temperatura

Classe di resistenza a durabilità alla corrosione

Coefficenti di resistenza al flusso

Resistenza termica

Comportamento meccanico e stabilità geometrica

Classe di durabilità alla corrosione

Distanza da materiale combustibile
30 mm

Classe di localizzazione

Classe di protezione

Durabilità al carico termico

Sostanze pericolose

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa

QHSE Manager

EN 14471: 2013 + A1:

2015

Resistenza ai raggi UV

Installazione non verticale 1-2-3

Gorla Minore,12/09/2022

Firma

** con guarnizione a tre labbri inclinate

Dimensioni [mm] - Gruppo 3

Gruppo 2 | ID2 Ø110

               Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

ID5 - EL/2016/004

Codice riciclo prodotto

PP

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193
Fax:

@
++39 0331.366.021    
 info@stabile.it

Production site: AAQ03
Dop: 37 - D.o.P. - 01.07.2018 (Dopcpr04)

Identification code: M/F rigid single-wall chimney system with plastic flue liner. (Dopcpo04)
Name: STABILEPAB

Standard:

EN 14471: 2013 + A1: 2015
Chimneys
System chimneys with plastic flue liners 
Requirements and test methods

Certificate of conformity No.: 0476 - CPR - 5206
Diameter range: 125 - 160 - 200

Notified Body Code: 0476 - Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Use: Convey combustion gases from the appliance to the outside atmosphere.

Designation 1: T120 - H1 - W - 2 - O00 - LI - E - U      Single-wall venting system with gaskets

D.o.P. archive website: https://www.stabile.it/dop/

Essential characteristics Performance

Maximum possible height using the Tee 
element 
Sootfire resistance

Pass

O
Gas tightness P1 = 200 Pa
Temperature class T120=120°C

Diameters - group 2 [mm] 125 - 160

Diameters - group 3 [mm] 200
Heat resistance 0.00 W/m2K
Location class LI

Class of reaction to fire

Protection class

E
U
U0

Maximum vertical inclination
Maximum horizontal inclination
UV durability 

Freeze/thaw resistance

45°
87°
The terminals are UV-tested
The sections and accessories are designated LI
Pass

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  

15 

0476 

Emanuele Grampa  
QHSE Manager 

Gorla Minore, 05/12/2022
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05 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)
in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo

16

0407

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

ID CODE A| Sistema camino rigido monoparete secondo EN 1856-1: 2009.
ID CODE B| Canale da fumo rigido monoparete secondo EN 1856-2: 2009.

STABILEAL
Designazione 1
Designazione 2
Designazione 3
Designazione 4
Designazione 5
Designazione 6
Designazione 7
Designazione 8
Designazione 9

2. Uso previsto:

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A.
Tel.:
Fax:
@:

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

Camini
Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistema camino
Camini
Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo

- Organismi notificati:
0407 ● Istuto Giordano S.p.A. | Via Rossini,2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: 0407 - CPR - 1177 ( IG - 083 - 2016)
Data prima emissione: 16/05/2016

7. Prestazioni dichiarate:

[Ø x Spessore] KG N KN H max
60 x 1 25 0,25 245 25 mt.
80 x 1 23 0,23 228 30 mt.

80 x 1,5 63 0,62 618 60 mt.
100 x 1,5 66 0,65 654 50 mt.

Non passa |
T200 O (20) 20 mm 2 cm
T200 O (60) 60 mm 6 cm

ID CODE B| T200 O (40) 40 mm 4 cm

10020 | ζ 0,23 10021 | ζ 0,32 10004 | ζ 1,15 10006 | ζ 0,28 10073 | ζ 0,261

Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
++39 0331.366.193
++39 0331.366.021
info@stabile.it

Resistenza ai cicli di gelo e disgelo

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all’assieme delle prestazioni dichiarate. 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Resistenza al flusso

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Luogo e data di prima emissione:

Gorla Minore, 01/09/2016

Caratteristiche essenziali Specifica tecnica armonizzataPrestazione

ID CODE A|

Classe di tenuta ai gas

Componenti soggetti a carico del vento
Resistenza termica

Durabilità al vapore e/o condensati

EN 1856-1: 2009                                                   
EN 1856-2: 2009

Resistenza a compressione

Massima distanza tra i supporti 1,8 mt. a 90°
Requisiti di prestazione

Distanza massima di un sostegno laterale |Npd
in quanto designato "O" EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

Reazione al fuoco

Distanza da materiali combustibili

Range di diametro: Ø60 - Ø80 - Ø100

Ente di certificazione Marcatura CE Recycling

Sistema camino monoparete rigido | Con guarnizione

Canale da fumo monparete rigido | Con guarnizione

EN 1856-1: 2009

EN 1856-2: 2009

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(40)

T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(40)
T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(40)

Condizioni di installazione |

Areato

Condizioni di installazione |

Con controcanna combustibile

Condizioni di installazione |

Areato

T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(20)
T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(20)
T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(60)
T200 - H1 - W - Vm - L13150 - O(60)
T200 - H1 - W - V2 - L99150 - O(60)

T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O(20)

Sistema camino e canale da fumo per convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

Resistenza alla corrosione
Designazioni 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8

Designazioni 3 - 6 - 9

EN 1856-1: 2009                                                   
EN 1856-2: 2009

H1 = 5000 Pa
0,05 [W/m2K] a 200°C
Npd
Passa | W

Vm | L13 - EN AW 6060
V2 | L 99 - EN AB 46100

Passa

Emanuele Grampa

Firma
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