
FILTRA KOMPLEKTĀCIJA

ŪDENS ATTĪRĪŠANAS KVALITĀTE
Pateicoties tam, ka filtros AQUAPHOR ir izmantoti unikāli Aqualen™ šķiedras sorbcijas 
materiāli un labāko marku aktīvās ogles, tie droši un neatgriezeniski aiztur ne tikai 
organiskos savienojumus un smagos metālus, bet arī citu veidu kaitīgos piemaisījumus, 
kā arī novērš baktēriju vairošanos. Aqualen™ ir īpaši izstrādāta ūdens attīrīšanas 
vajadzībām un patentēta Krievijā un ASV.
Turklāt filtri AQUAPHOR ūdeni ne tikai padara tīru, bet arī veselīgu, saglabājot dabisko 
pH līmeni un parasto ūdens minerālo sastāvu.
Filtrs AQUAPHOR MODERN nemazina ūdens cietību.
Ūdensapgādes ūdens attīrīšanas efektivitāte:
r e s u r s a :  20% 50% 80% 120%
Aktīvais hlors   100% 100% 95% 90%
Naftas produkti (benzols)  98% 92% 90% 80%
Fenols 99% 97% 91% 85%
Pesticīdi 95% 95% 90% 85%
Smagie metāli
(svins, kadmijs)  98% 95% 92% 83%
Savlaicīgi mainiet ūdens attīrītāja moduļus. Atcerieties, ka ūdens attīrītājs, kura moduļu 
ekspluatācijas laiks ir beidzies, ir skaista, tomēr nevērtīga iekārta.

FILTRA UZBŪVE
Ūdens attīrītāja pievienošana
- moduļu nomaiņas datuma uzstādīšana kalendārā:
Lai varētu vieglāk noteikt filtrēšanas moduļu nomaiņas datumu, filtrs 
ir aprīkots ar kalendāru. Kalendārs atrodas filtra korpusa augšdaļā. 
Uzstādiet kalendāru pirms filtra pirmās lietošanas reizes.
Moduļu nomaiņas datuma uzstādīšana kalendārā:
- atskrūvējiet filtra korpusa augšdaļu;
- novietojiet kalendāra bultiņu pretī pašreizējā mēneša nosaukumam, 
pagriežot disku aiz ieliktņa, kurš atrodas korpusa daļas iekšpusē;
- samontējiet ūdens attīrītāju.
Attēls ar figūrām, kuru skaits atbilst ūdens attīrītāju lietojošo personu skaitam, norādīs 
par mēnesi, kurā jānomaina moduļi.
- filtra pievienošana krānam:
Pēc moduļu nomaiņas datuma uzstādīšanas kalendārā pievienojiet filtru krānam. Lai to 
izdarītu, sākumā uzstādiet krānam atbilstošo ieliktni. Ieliktņiem nekaitē karsts ūdens,
tādēļ tie uz krāna var atrasties nepārtraukti.
Ūdens filtrēšana
Kad atbilstošais ieliktnis ir uzstādīts krānam, pievienojiet ieliktnim filtra šļūteni un laideni 
ieslēdziet aukstā ūdens padevi. Visaugstākā ūdens attīrīšanas kvalitāte tiek nodrošināta, 
kad filtra caurlaides spēja ir 1,0–1,2 l/min. Pēc iespējas filtrējiet ūdeni, nepārsniedzot šo
caurplūdes ātrumu.
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Pārdošanas datums/veikala zīmogs
Ražotājs patur tiesības ieviest konstruktīvus ūdens attīrītāja uzlabojumus, nenorādot tos tehniskajā pasē.

Pardavimo data / parduotuvės antspaudas
Gamintojas turi teisę tobulinti vandens filtro konstrukciją nenurodydamas šių pakeitimų pase.

vandenį (10–15 min.) 1–1,2 l/min. filtravimo greičiu. Jūsų filtras paruoštas naudoti. Baigus 
filtruoti, atjunkite filtrą nuo čiaupo.

Čiaupas be sriegio Čiaupas su vidiniu 
sriegiu (M24 x 1)

Čiaupas su išoriniu 
sriegiu (М22 x 1)

Vandens filtras 
AQUAPHOR 
Modern  
(versija 1)

1

3
2 2

1

2
1

Išmontuokite 
jungiamąją lygaus 
čiaupo įvorę, uždėkite 
ant čiaupo veržlę (1)ir 
guminę įvorę (2) kūgiu 
į viršų, pritvirtinkite 
prie čiaupo skirstytuvą  
(3) ir iki galo priveržkite
ant jo veržlę

Nuimkite nuo 
čiaupo aeratorių 
ir įdėkite į čiaupą 
atitinkamą įvorę 
(2) su sandarinimo 
poveržle (1)

Ištraukite iš įvorės 
guminę jungiamąją 
movą (jos 
nebereikės), nuimkite 
nuo čiaupo aeratorių 
ir priveržkite įvorę (2) 
su viena sandarinimo 
poveržle (1) ant 
čiaupo

Vandens filtras 
AQUAPHOR 
Modern  
(versija 2)

—

1
2

1
2

Nuimkite nuo 
čiaupo standartinį 
aeratorių, įsukite į 
jį prijungimo mazgą 
(2) su sandarinimo 
tarpikliu (1)

Nuimkite nuo čiaupo 
standartinį aeratorių, 
išsukite iš prijungimo 
mazgo srieginę 
jungiamąją movą ir 
prisukite prie čiaupo 
prijungimo mazgą (2) 
su vienu sandarinimo 
tarpikliu (1)

Kaip pakeisti filtro kasetes?
Nepamirškite laiku keisti filtro kasetes. Norėdami pakeisti kasetes, atsukite filtro korpuso 
viršutinę ir apatinę dalis, išimkite kasetes ir atsargiai įstatykite naujas. Nepamirškite 
kalendoriuje nustatyti kitą kasečių keitimo datą. Tada tvirtai prisukite korpuso dalis. Įstatę 
naujas kasetes, išplaukite filtrą. Norėdami išplauti vandens filtrą, paleiskite per jį vandenį 
(10–15 min.) 1–1,2 l/min. filtravimo greičiu. Filtras paruoštas naudoti.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudokite tik šviežią filtruotą vandenį.
Galima filtruoti tik šaltą vandenį! Jei netyčia per vandens filtrą paleidote karštą vandenį, 
tiesiog kelias minutes plaukite jį šaltu vandeniu.
Vandens filtras AQUAPHOR MODERN skirtas vandentiekio vandeniui valyti. Filtruotą ne 
vandentiekio vandenį reikia virinti.
Jei vandens filtru nesinaudojote ilgesnį laiką (pavyzdžiui, atostogų metu), prieš naudojimą 
išplaukite filtrą, paleisdami per jį vandenį (5 min.).
Saugokite vandens filtrą nuo smūgių ir kritimo. Nelaikykite jo arti šildymo prietaisų ir 
saugokite nuo užšalimo.
Produktas turi būti utilizuojamas atsižvelgiant į šalyje galiojančias aplinkos apsaugos 
normas ir standartus.
GAMINTOJO GARANTIJOS
Vandens filtro (išskyrus keičiamąsias filtro kasetes) garantijos galiojimo laikas – vieneri 
metai nuo pardavimo dienos.
Vandens filtro (išskyrus keičiamąsias filtro kasetes) eksploatavimo laikas – penkeri metai 
nuo pardavimo dienos.
Keičiamųjų kasečių komplekto eksploatavimo laikas (resursai) – 4000 litrų vandentiekio 
vandens. Apie kasečių keitimo laiką primins kalendorius, jei jame teisingai nustatysite 
keitimo datą. Pasibaigus keičiamųjų kasečių eksploatavimo laikui, jas reikia pakeisti.
Vandens filtrą originalioje pakuotėje iki naudojimo pradžios galima laikyti 3 metus nuo 
+5 iki +40 °C temperatūroje.
Norėdami pateikti pretenzijas dėl vandens filtro veikimo, kreipkitės į prekybos atstovą 
arba gamintoją.

FILTRO KOMPLEKTACIJA

VANDENS VALYMO KOKYBĖ
Dėl naudojamų unikalių Aqualen™ pluoštinių sorbcinių medžiagų ir aukščiausios 
kokybės aktyvuotosios anglies AQUAPHOR filtrai patikimai sulaiko ne tik organinius 
junginius ir sunkiuosius metalus, bet ir kitas kenksmingąsias priemaišas, taip pat apsaugo 
nuo bakterijų dauginimosi. Aqualen™ specialiai sukurtas vandeniui valyti ir patentuotas 
Rusijoje bei JAV.
Taigi AQUAPHOR filtrai tiekia ne tik švarų, bet ir žmogaus organizmui naudingą vandenį, 
išsaugodami tikrą jį pH ir įprastą vandens mineralinę sudėtį.
AQUAPHOR MODERN filtras nemažina vandens kietumo.
Vandentiekio vandens valymo efektyvumas:
r e s u r s a i :   20% 50% 80% 120%
Aktyvusis chloras 100% 100% 95% 90%
Naftos produktai (benzolis) 98% 92% 90% 80%
Fenolis 99% 97% 91% 85%
Pesticidai 95% 95% 90% 85%
Sunkieji metalai
(švinas, kadmis) 98% 95% 92% 83%
Laiku keiskite vandens filtro kasetes. Nepamirškite, jog vandens filtras su atitarnavusiomis 
kasetėmis yra gražus, tačiau nenaudingas daiktas.

FILTRO KONSTRUKCIJA
Kaip prijungti vandens filtrą?
- Kasečių keitimo datos nustatymas kalendoriuje
Filtras turi kalendorių, kuris leidžia lengviau nustatyti filtro kasečių 
keitimo datą. Kalendorius yra viršutinėje filtro korpuso dalyje. Datą
kalendoriuje nustatykite prieš pradėdami pirmąkart naudotis filtru.
Kasečių keitimo datos nustatymas kalendoriuje
- Atsukite viršutinę filtro korpuso dalį.
- Nustatykite rodyklę kalendoriuje ties einamojo mėnesio pavadinimu,
pasukdami diską už įvorės, esančios korpuso dalies viduje.
- Surinkite vandens filtrą.
Paveikslėlis su figūrėlėmis, kurių skaičius sutampa su filtru 
besinaudojančių asmenų skaičiumi, parodys, kurį mėnesį reikia keisti kasetę.
- Filtro prijungimas prie čiaupo
Nustatę kalendoriuje kasečių keitimo datą, prijunkite filtrą prie čiaupo. Iš pradžių 
sumontuokite ant čiaupo atitinkamą įvorę. Įvorėms nekenkia karštas vanduo, todėl jos 
visuomet gali būti ant čiaupo.
Kaip filtruojamas vanduo?
Sumontavę atitinkamą įvorę ant čiaupo, prijunkite prie jos filtro žarną ir pamažu paleiskite 
šaltą vandenį. Optimalus vandens valymo rezultatas pasiekiamas, kai filtravimo greitis
(filtro našumas) yra 1–1,2 l/min. Nefiltruokite vandens didesniu greičiu nei nurodyta. Jei 
filtrą naudojate pirmą kartą, išplaukite jį. Norėdami išplauti vandens filtrą, paleiskite per jį 

Kalendorius kasečių keitimo datai 
nustatyti

Viršutinė filtro korpuso dalis

Filtro kasetės

Apatinė filtro korpuso dalis

Ja filtru izmantojat pirmoreiz, izskalojiet to. Lai to izdarītu, teciniet ūdeni caur filtru 10–
15 minūtes, izmantojot caurlaides spēju 1,0–1,2 l/min. Tagad filtrs ir sagatavots lietošanai. 
Pēc filtrēšanas beigām atvienojiet filtru no krāna.

Krāns bez vītnes Krāns ar iekšējo 
vītni (M24x1)

Krāns ar ārējo vītni 
(M22x1)

Ūdens filtrs 
AQUAPHOR 
Modern 
(modeļa 1)

1

3
2 2

1

2
1

Izjauciet gludas 
virsmas krānam 
paredzēto pārejas 
ieliktni, uzveriet 
krānam uzgriezni 
(1) un gumijas 
ieliktni (2) virzienā 
ar konusu uz augšu,
cieši pielieciet pie 
krāna dalītāju (3) 
un uzskrūvējiet tam 
uzgriezni līdz galam

Noņemiet no 
krāna aeratoru un 
ieskrūvējiet krānā 
atbilstošo ieliktni (2) 
kopā ar blīvēšanas 
paplāksni (1)

Izskrūvējiet no 
ieliktņa vītņoto 
pārejas elementu 
(tas vairs nebūs 
nepieciešams), 
noņemiet no 
krāna aeratoru 
un uzskrūvējiet 
krānam ieliktni 
(2) kopā ar vienu 
blīvēšanas 
paplāksni (1)

Ūdens filtrs 
AQUAPHOR 
Modern 
(modeļa 2)

—

1
2

1
2

Noņemiet no 
krāna aeratoru un 
ieskrūvējiet tajā 
pievienošanas 
mezglu (2) kopā 
ar blīvēšanas 
paplāksni (1)

Noņemiet no 
krāna aeratoru 
un vispirms no 
pievienošanas 
mezgla izskrūvējiet 
pārejas elementu un 
uzskrūvējiet krānam 
pievienošanas 
mezglu (2) kopā ar 
vienu blīvēšanas 
paplāksni (1)

Filtrēšanas moduļu nomaiņa
Neaizmirstiet savlaicīgi nomainīt filtra moduļus. Lai nomainītu moduļus, atskrūvējiet filtra 
korpusa augšdaļu un apakšdaļu, izņemiet nolietotos moduļus un akurāti uzstādiet jaunos 
moduļus. Neaizmirstiet kalendārā uzstādīt nākamās moduļu nomaiņas datumu un pēc 
tam stingri pieskrūvējiet korpusa daļas. Pēc jauno moduļu uzstādīšanas izskalojiet filtru. 
Lai to izdarītu, teciniet ūdeni caur to 10–15 minūtes, izmantojot caurlaides spēju 1,0–1,2 l/
min. Tagad filtrs atkal ir sagatavots lietošanai.
EKSPLUATĒŠANAS IETEIKUMI
Pēc iespējas izmantojiet tikai svaigi filtrētu ūdeni. Filtrējiet tikai auksto ūdeni. Ja caur 
ūdens attīrītāju nejauši ir tecināts karsts ūdens, vienkārši skalojiet to ar aukstu ūdeni 
vairākas minūtes. Ūdens attīrītājs AQUAPHOR MODERN ir paredzēts ūdensapgādes 
ūdens priekšattīrīšanai. Ja izmantojat citu ūdeni, izfiltrētais ūdens ir jāuzvāra. Ja filtrs 
nav izmantots ilgāku laiku (piemēram, atvaļinājuma laikā), vispirms skalojiet filtru 
piecas minūtes. Pēc iespējas sargājiet ūdens attīrītāju pret triecieniem un kritieniem, 
nenovietojiet to sildelementu tuvumā un neļaujiet tam sasalt.
Izstrādājumu utilizēšana notiek saskaņā ar ekoloģiskām, sanitārām un citām 
prasībām,kas ir nostiprinātas apkārtējas vides aizsardzības un iedzīvotāju sanitāri-
epidemioloģiskās labklājības nodrošināšanas  nacionālajiem standartos.
RAŽOTĀJA GARANTIJA
Ūdens attīrītāja ekspluatācijas garantijas periods (izņemot maināmos filtrēšanas 
moduļus) — 1 gads, sākot ar pārdošanas dienu. Ūdens attīrītāja ekspluatācijas periods 
(izņemot maināmos filtrēšanas moduļus) — 5 gadi, sākot ar pārdošanas dienu.
Maināmo moduļu komplekta ekspluatācijas periods (resurss) — 4000 litri ūdensapgādes 
ūdens. Par moduļu nomaiņas datumu atgādinās pareizi uzstādīts kalendārs. Pēc 
maināmo moduļu ekspluatācijas perioda beigām tie ir jānomaina.
Ūdens attīrītāja glabāšanas periods līdz ekspluatācijas sākumam — neatvērtā 
iepakojumā: 3 gadi +5...+40 °C temperatūrā.
Ja rodas pretenzijas saistībā ar ūdens attīrītāja darbību, vērsieties pie pārdevēja vai 
ražotāja.

Tip robinet Robinet cu filet
interior (M24x1)

Robinet cu
filet exterior

(М22x1)
Filtru de apă
AQUAPHOR 
Modern  
(versiunea 1)

1

3
2 2

1

2
1

Desfiletați adaptorul
de la robinetul
dumneavoastră,
punți piulița (1) și 
garnitura (2)
exact ca în imaginea
de mai sus
apoi puneți adaptorul 
filtrului (3) și 
înșurubați strâns.

Desfiletați sita de la 
robinet și introduceți
garnitura  (1), apoi  
adaptorul filtrului (2) 

de mai sus.
exact ca în imaginea 

Desfiletați sita de la 
robinetul dvs, puneți 
garnitura (1), apoi 
puneți adaptorul (2)
exact ca în poza 
de mai sus și 
înfiletați bine.

Filtru de apă
AQUAPHOR 
Modern  
(versiunea 2)

—

1
2

1
2

Desfiletați sita de la
robinetul dvs și montați
reducția de plastic (1)
apoi înșurubați robinetul
filtrului (2)

Desfiletați sita de la 
robinetul dvs,  
apoi intrpduceți 
garnitura de etanșare
(1) și înșurubați
robinetul filtrului (2)

Cum se înlocuiesc cartușele?
Pentru a putea înlocui cartușele, desfaceți carcasa superioară și pe cea inferioară a filtrului, 
scoateți cartușele și instalați cu grijă cartușele noi. Nu uitați să setați data pe calendar a înlocuirii 
cartușelor noi. După aceea, înfiletați înapoi cele două carcase (superioară și inferioară). Lăsați apa 
să curgă prin cartușe timp de 10-15 minute, la o viteză de filtrare de 1.0-1.2 l/min. După aceste 
minute, filtrul este gata de a fi utilizat.
RECOMANDĂRI:
Se recomandă să utilizați numai apă proaspăt filtrată.
Filtrați doar apa rece. Dacă întâmplător ați lăsat să curgă apă caldă prin el, lăsați 5 minute 
apa rece să treacă prin filtru. Filtrul de apă AQUAPHOR Modern este special conceput pentru 
a filtra apa din rețeaua comună de alimentare cu apă potabilă. În cazul purificării apei ce nu a fost 
luată de la robinet, apa filtrată trebuie fiartă. În cazul în care nu ați folosit filtrul de apă 
pentru o perioadă lungă de timp (spre exemplu, pe timpul vacanței), spălați filtrul lăsând apa 
rece să curgă prin el timp de câteva minute. Feriți filtrul de apă de orice sursă de căldură sau de 
îngheț; și evitați orice fel de impact asupra lui (căzături, lovituri etc).
Utilizarea produsului trebuie efectuată în conformitate cu cerințele de mediu, sanitare și de altă 
natură stabilite de către standardele locale și de stat în domeniul protecției mediului, bunăstării 
sanitare și epidemiologice a populației.
GARANȚIA PRODUCĂTORULUI:
Perioada de garanție a filtrului (cu excepția cartușelor de înlocuit) este de 24 luni de la data 
achiziționării.
Durata de viață a filtrului (cu excepția cartușelor) este de 5 ani de la data achiziționării.
Durata de viață a cartușelor Aquaphor B200 este de 4000 litri de apă potabilă.
Setarea corectă a calendarului vă v-a reaminti când este necesar să schimbați cartușele. După 
expirarea duratei de viață a cartușelor acestea trebuie înlocuite.
Perioada de depozitare a cartușelor în stare intactă, înainte de a fi utilizate, este de 3 ani la o 
temperatură cuprinsă între +5°C și +40°C.
IÎn cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la funcționarea lor, vă rugăm să contactați 
distribuitorul produselor.

SETUL CONȚINE

CALITATEA APEI FILTRATE
Datorită combinației unice de fibre Aqualen™ și  a cărbunelui activ de nucă de cocos, filtrele AQUAPHOR 
rețin din apa potabilă nu doar compușii organici și metalele grele, dar și impuritățile dăunătoare și previn dezvoltarea 
bacteriilor. Fibrele Aqualen™ sunt special concepute pentru purificarea apei și sunt patentate în USA. 
În același timp, filtrele AQUAPHOR nu doar purifică apa, dar îi și păstrează pH-ul natural și mineralele 
din apă. 

Eficiența filtrării apei potabile:
Resurse 20% 50% 80% 120%

100% 100% 95% 90%
98% 92% 90% 80%
99% 97% 91% 85%
95% 95% 90% 85%

Clor activ
Produse petroliere                   
Fenolii Pesticidele 
Metalele grele (plumb, 
fier etc.) 

98% 95% 92% 83%

Se recomandă înlocuirea cartușelor la timp.

Cum se instalează filtrul?
-  setarea pe calendar a datei înlocuirii cartușelor:
Calendarul este destinat pentru a vă putea ajuta în reamintirea perioadei când 
trebuie schimbate cartușele. Acesta este localizat deasupra carcasei 
superioare. Setați calendarul înainte de utilizarea cartușelor pentru prima 
dată. 
Cum se setează calendarul:
- desfaceți partea superioară a carcasei, prin desfiletare;
- potriviți săgeata cu luna în curs, prin rotire;
- asamblați înapoi carcasa.
Figurinele prezente lângă săgeată indică numărul de persoane ce utilizează filtrul.

Conectarea filtrului la robinet:
După setarea pe calendar a datei înlocuirii cartușelor, conectați filtrul la robinet. Instalați întâi 
racordul la robinet. Apa fierbinte nu are efect negativ asupra acestuia.
Cum se filtrează apa?
După ce ați instalat racordul la robinet, lăsați apa rece să curgă încet, la o viteză de filtrare de 
1.0-1.2 l/min. Evitați să depășiți această viteză.
Clătiți filtrul în cazul în care îl folosiți pentru prima dată, lăsând apa să curgă prin el 
timp de 10-15 minute, la o viteză de filtrare de 1.0-1.2 l/min. După aceste 10-15 
minute, filtrul este gata de utilizare. 

AQUAPHOR
Filtre de apă

Filtru de apă AQUAPHOR Modern (versiune 1, 2)• 
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Data vânzării

Ūdens filtrs AQUAPHOR Modern.Vandens filtras AQUAPHOR Modern.

Moduļu nomaiņas datuma noteikšanas 
kalendārs

Filtra korpusa augšdaļa

Filtrēšanas moduļi

Filtra korpusa apakšdaļa

Certificare calitativă în 
conformitate cu cele mai 
stricte cerințe 
internaționale ISO 9001: 
2015

Kompanijos kokybės 
valdymo sistema  
yra sertifikuota ISO 9001 
atitikimui. Kompānija ir sertificēta pēc 

kvalitātes vadības sistēmas 
ISO 9001.

(versiunea 1)

Carcasă din oțel inoxidabil ce se poate roti în 
orice direcție

Carcasă filtru
cu cartușe instalate

Asigură conexiune rapidă a filtrului la robinet 

Adaptor pentru robinet cu filet  

Adaptor pentru robinet cu filet  
(versiunea 1)

Garnitură conectoare (versiunea 2)

Calendar ce indică timpul când 
trebuie înlocuite cartușele

Carcasa superioară

Cartușe filtrante

Carcasa inferioară

Jungiamoji įvorė lygiam čiaupui 
(version 1)

Nerūdijančio plieno čiaupas gali suktis 
nurodytomis kryptimis

Filtro korpusas su įstatytomis  
filtro kasetėmis

Paprastas filtro prijungimas prie čiaupo

Jungiamoji įvorė čiaupui su sriegiu 
(version 1)

Prijungimo mazgą (version 2)
Gludas virsmas krāna pārejas 
ieliktnis (modeļa 1)

Nerūsējošā tērauda izteka  
var tikt pagriezta norādītajos virzienos

Filtra korpuss ar uzstādītiem  
filtrēšanas moduļiem 

Vienkārša filtra pievienošana krānam

Vītņota krāna pārejas ieliktnis  
(modeļa 1)

Krāns pievienošanas mezglu 
(modeļa 2)

AQUAPHOR Strada Ștefan cel Mare nr 93, etaj 
1, Constața, România
Tel +4(0758) 048 520
www.aquaphor.ro

Gamintojas: OOO AQUAPHOR, Pionerskaja  
g. 27 lit. A, Sankt-Peterburgas, Rusija, 197110
Tiekėjas: Westaqua-Invest OÜ, L. Tolstoi 2A, 
40231 Sillamäe, Estija
Tel: +372 39 24 116, Fax: +372 39 26 128 
www.aquaphor.com 

Ražotājs: OOO AQUAPHOR, Pioņerskaja ielā, 27 lit. 
A, Sanktpēterburga, 197110, Krievija.
Izplatītājs: Westaqua-Invest OÜ, L. Tolstoi 2A, 40231 
Sillamäe, Igaunija. Tel: +372 39 24 116,  
Fax: +372 39 26 128, www.aquaphor.com 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări necesare asupra confecționării 
cartușelor, fără o notificare în prealabil. 

Data fabricației este menționată pe ambalaj.




