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1.Introducere 

Purificator destinat pentru  demineralizarea apei şi pentru post-tratament de impuritati mecanice, coloidale, 

organice,  bacterii si virusi. 

Purificatorul elimina gustul, mirosul şi culoarea apei din sistemele de alimentarea cu apă (inclusiv puturi de 

apa), cu conditia respectarii cerinţelor stabilite din prezenta instructiune. 

 

 
 

Atenţie! Capacitatea sistemului cu osmoza inversa tine de presiunea din conducta de apă. In cazul in care presiunea 

este mai mica de 3,5 Bar, este necesara montarea pompei.  

                   2. Caracteristici tecnice 

Denumirea    OSMO-K-050-5-A OSMO-K-100-5-A 

Dimensiuni  (lungime*înălţime*lăţime) 390x420x100mm 

Dimensiuni rezervor (înălţime*diametru) 360x270mm 

Presiune minima in coducta de apă  3,5 bar 

Temperatura apa   +5 … +30°C 

Capacitate maximă     

(+25°C,4 bar)     7,8l/ora 15,6l/ora 

Raportul volumului de apa filtrata 

fata de volumul de apa evacuata la 

canalizare     

   1:4 

Greutate max   12kg 

                    

  3. Setul Aquaphor OSMO 

Denumirea                                                                                                         cantitatea 

1.Bloc colector  

2.Rezervor  

               2.1 rezervor       1buc 

               2.2 robinet pentru rezervor     1buc 

               2.3 suport pentru rezervor      1buc 

3.Furtun  JG 

              3.1 pentru rezervor      1,2m 

              3.2 pentru robinet      1,2m 

              3.3 pentru conducta de apă     1,2m  
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3.4 pentru drenaj (culoare rosie)      1,3m  

 

4. Bloc prefiltrare mecanica 

 4.1 Prefiltru K1-P pe baza de polipropilena care retine impuritati mecanice pana in 5 microni 

 4.2 Suport pentru rezerve 

 PREFILTRARE 

 4.3 Rezerva K-03 

 4.4 Rezerva K-02 

 FILTRAREA FINALA 

 4.5 Rezerva K-07 

5.Membrană osmoza inversa TFC-50/TFC-100    1 

6. Piese pentru asamblare : 

             6.1 trecere G1/2       1 

             6.2 Garnitura (3mm)      1 

7. Robinet pentru apă pură      1 

8. Izolator scurgere 

9. Capac pentru pornirea sistemului de osmoza inversa 

10. Suruburi                                 1 

10.Instructiuni de utilizare si instalare     1 

 

4. Structura şi modul de lucru « Aquaphor-OSMO » 

Purificatorul contine 6 parti de bază : 

1. filtrare mecanica 

2. prefiltrare 

3. osmoza inversa 

4. rezervor pentru apa  

5. filtrarea finala 

6. suport pentru rezerve 

 

 
1.  Filtrarea mecanica (rezerva K-1P)  

2. Prefiltrarea prevede montarea rezervelor K-03 (prima), k-02 (a doua.) care elimina din apa impuritatile 

mecanice, clorul activ, produsele petroliere, pesticidele, cloroformul şi metalele grele.  

3. Membrana osmozei inverse cu piesele respective elimina din apa impuritatile organice şi anorganice, 

minerale,  bacterii, viruşi, etc. 

4. Rezervorul pentru apă  

Capacitatea membranei de osmoza inversa este de la 46 la 170 ml pe minut (in functie de tipul membranei, de 

temperatura şi presiunea apei). Pentru a putea utiliza apa pură în orice moment şi în cantitati necesare, apa se 

acumuleaza în rezervorul de apă instalat după membrană. 

5. Filtrarea finala contine rezerva K1-07 care elimina din apă  gustul, mirosul si bacteriile. 

Apa din conducta trece prin filtrarea mecanica si prefiltrare, apoi prin membrana osmozei inverse. Corpul în care 

este instalata membrana are doua ieşiri: ieşirea pentru apa filtrata şi cea nefiltrata (care se scurge în canalizare). Apa 

filtrata se acumuleaza in rezervor. Rezervorul contine o membrană, pe de o parte este aer, iar pe cealalta apa filtrata. 

Cand rezervorul se umple cu apa, supapa membranei va inchide alimentarea cu apa pentru membrana osmozei 

inverse. La deschiderea robinetului pentru apă pură, apa din rezervor va trece prin filtrarea finala. In acelasi timp, se 

va deschide supapa membranei şi se va efectua alimentarea apei la membrana osmozei inverse. 
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5. Instalarea purificatorului de apă . 

  ATENŢIE: Instalarea purificatorului trebuie să fie efectuata de către personal specializat in domeniu.  

Stabiliti locul potrivit si comod  de utilizare pentru robinetul pentru apa pura, corpul purificatorului de apă 

şi rezervor. Fiti atenti ca furtunasele de alimentare să nu fie rasucite.                                         

 
           

ATENTIE: La conexiunea trecerii (1), nu fortati pentru a nu se deteriora.  Producătorul şi distribuitorul sunt 

absolviţi de orice răspundere privind deteriorarea trecerii (1) ca urmare a racordării necorespunzatoare, această 

răspundere cade integral în sarcina instalatorului. 

• Închideţi furnizarea apei. 

• Deschideţi robinetul pentru a elimina presiunea; 

• Infiletati teul la conducta de apa  

• Infiletati trecerea (1) cu garnitura (2) 

• Scoateti din trecere clema (3) 

• Uniti la trecerea (1) furtunul (4). Furtunul  spălat în prealabil se introduce până la refuz la o adâncime de 15 

mm 

• Puneti  la loc clema (3) (la trecere (1) 

• Verificaţi rezistenţa furtunului  instalat (4): Furtunul rezista la presiunea de  8...10 kg. 

 

Instalarea robinetului pentru apa pură 

 

•   Instalarea robinetului pentru apă filtrată 
✓ Faceţi o gaură în chivetă sau stativa de bucătărie cu diametrul de 11,5 ... 12 

mm; 

✓ Instalaţi pe filetul robinetului (1)  garnitutra (2), suportul decorativ (3) şi 

separatorul de cauciuc (4). Introduceţi robinetul (1) în gaura făcută în chiuvetă; 

✓ Sub chiuveta introduceţi în filetul robinetului următoarele: garnitura de cauciuc 

(5), de plastic (6) si infiletati  piuliţa de metal  (7); 

✓ La furtunul de racordare (10) imbracati piulita (9), introduceti garnitura conică 

(8) şi infiletati piuliţa la robinetul (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Montarea colierului 
 

• Se recomanda montarea  colierului inaintea sifonului. (colierul se potriveste la sistemele de drenaj cu 

diametru 30 mm). 

• Gauriti locul ales pentru montarea colierului la diametrul de 7 mm. 

• Scoateti folia de protectie (2) de pe garnitura (1). Lipiti garnitura (1) de peretii interiori ai colierului in asa 

fel incat gaura de la garnitura sa coincida cu cea de la colier. 

• Montati colierul fiind atenti ca gaura din colier sa se suprapuna cu cea din linia de drenaj, apoi strangeti 

suruburile.  Colierul trebuie montat in asa fel incat ambele parti sa fie paralele. 
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Montarea rezervelor 
• Rezerva pentru  filtrarea mecanica este deja montata in corpul filtrului. 

• Scoateti folia de protectie de pe suportul pentru rezerve. 

• In cazul in care pe inelele (de intrare – iesire a furtunaselor)  s-a depus praf in timpul transportului,  

spalati-le bine cu apa. 

• Racordati furtunasul pentru drenaj (de culoare rosie) (10), care contine un limitator a debitului de apa si 

cotul (15) la rezerva membranei osmotice. Atentie! Verificati existenta limitatorului debitului de apa. 

Furtunasul in al carui capat se afla acest limitator trebuie sa fie racordat la membrana osmotica. 

• Montati fiecare rezerva in locasul respectiv rotind-o in sens orar, pana face „clic”. 

• Rezervele se monteaza in ordine, ca in fig.7.  

 

      Montarea rezervorului 
• Scoateti rezervorul din ambalaj 

• Pozitionati rezervorul  (1) pe suportul (2). Gasiti pozitia potrivita pentru ca 

rezervorul sa nu se balanseze. 
• Montati robinetul (3) la conexiunea (4), care se afla pe partea superioara a 

rezervorului (puteti folosi si banda pentru sigilarea conexiunii) 
 
  Montarea filtrului de apă  
Montati purificatorul in asa fel, incat distanţa pana la pardoseala sa fie mai mare de 

17cm. Aceasta va simplifica   schimbarea rezervelor si montarea furtunasului pentru drenaj. Furtunasele de 

alimentare cu apa trebuie sa treaca liber, fara  a fi indoite. 

 

 

 
Fig.7 

 
6. Punerea in functiune a filtrului 
Atentie. Conexiunile (17), (9) si (14) se utilizeaza doar la conectarea pompei de ridicare a presiunii apei. 

6.1 Montarea furtunaselor 
• La robinetul pentru apa pura (5) montati furtunasul (6) la suportul pentru rezerve (7). Scoateti clema  si 

furtunul  spălat în prealabil se introduce până la refuz la o adâncime de 15 mm. Puneti clema la loc.  

• La colierul pentru drenaj (8) de pe furtunasul (10) care vine de la membrana osmotica, puneti piulita de 

plastic si infiletati-o la conexiunea colierului de drenaj. 

• La rezervorul (11) racordati furtunasul (12) si puneti piulita. Celalalt capat al furtunasului (12) montati-l la 

iesirea (13) a membranei osmotice.. Scoateti clema;  furtunul  spălat în prealabil se introduce până la refuz 

la o adâncime de 15 mm. Puneti clema.   

 

Demontarea furtunaselor de la suportul pentru rezerve: Scoateti clema, apasand 

capatul de plastic, trageti furtunasul. 
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6.2.  Spalarea rezervelor K1-03 si K1-02 (des.8)A 
        ATENTIE !!!!!!!!!!!!!! 
Pentru a evita infundarea membranei osmotice cu praf de carbune, este necesar sa spalati rezerva K1-02. In 

acest scop: 

• Inchideti robinetul de la rezervor. (Robinetul-fluture trebuie sa fie perpendicular pe axul furtunasului de 

iesire). 

• In locul rezervei membranei osmotice se pune capacul (vezi in interiorul suportului pentru rezerve 

poz.18). Montati rezervele conform ordinii indicate in figura alaturata: rezerva K1-02, K1-03, K-P, 

capac, K-07. 

• Deschideti robinetul. 

• Deschideti robinetul pentru apa pura si lasati sa curga apa timp de 10 minute, stabilind un debit de apa de 2-

3 litri/min. 

• Inchideti robinetul pentru apa pura si lasati-l 10 minute. 

• Filtrati apa timp de 40 min. 

• Inchideti robinetul de alimentare cu apa. 

• Montati rezervele conform fig. 7. 

 

6.3 Pornirea filtrului 
Inchideti robinetul de la rezervor  (robinetul-fluture trebuie sa fie perpendicular pe axul furtunasului de iesire) si 

deschideti robinetul de alimentare cu apa in sistem. 

• Deschideti robinetul pentru apa pura (in sens antiorar). 

• Peste o perioda de timp va incepe sa curga apa din robinet. Peste 40 de minute inchideti robinetul pentru 

apa pura si deschideti robinetul de la rezervor, lasindu-l sa se umple. 

• Verificati sa nu fie scurgeri. 

Nota: Va dura circa 5 ore (in functie de capacitate membranei osmotice) 

Atentie! Nu folositi apa obtinuta la prima si a doua umplere a rezervorului. 
• Dupa prima umplere a rezervorului (cand apa din furtunasul pentru drenaj nu mai curge), varsati apa 

obtinuta. Deschideti robinetul pentru apa pura si lasati sa se scurga toata apa din rezervor (debitul de apa va 

fi foarte mic) 

• Inchideti robinetul pentru apa pura si asteptati umplerea rezervorului. 

• Varsati apa obtinuta la a doua filtrare. 

• La urmatoarea umplere a rervorului puteti folosi apa filtrata. 

• Prima saptamana verificati sa nu fie scurgeri pe la racorduri.  

• La inceput apa poate avea culoarea laptelui datorita bulelor de aer eliberate din sistem. Peste o perioada de 

timp, acest proces va inceta. Aceasta nu este considerata defectiune. 

7. Intretinerea filtrului cu osmoza inversa 
Durata de viata a membranei osmotice depinde de eficacitatea prefiltrarii apei. Asadar, este necesar sa tineti cont de 

capacitatea de filtrare a fiecarei rezerve si sa le schimbati la momentul oportun.  

Pentu a schimba rezervele K1-03, K-02 si K-07: 

• Inchideti robinetul la rezervor. (Robinetul-fluture trebuie sa fie perpendicular pe axul furtunasului de 

iesire). 

• Inchideti robinetul de alimentare cu apa a filtrului si deschideti robinetul pentru apa pura, pentru a reduce 

presiunea. 

• Apasati butonul (16) si rasuciti usor filtrul folosit in sens antiorar. 

• Montati filtrul nou (instructiunea de montare vezi mai sus)  

• Inchideti robinetul pentru apa pura si deschideti robinetul de alimentare cu apa a sistemului 

• Spalarea  filtrelor se face conform pct.6.2 

• Deschideti robinetul la rezervor. 

• Vericati sa nu fie scurgeri. 

Pentru a schimba rezervele din polipropilena de 5 microni. 

• Inchideti robinetul la rezervor. (Robinetul-fluture trebuie sa fie perpendicular pe axul furtunasului de 

iesire). 

• Inchideti robinetul de alimentare cu apa a sistemu;ui si deschideti robinetul pentru apa pura, pentru a reduce 

presiunea. 

• Apasati butonul (22) si rasuciti usor corpul filtrului in sens antiorar. 

• Ridicati putin inelul de plastic si desfiletati-l din capac 

• Instalati rezerva noua 

• Infiletati capacul pana face „clic” 

• Instalati corpul prefiltrului K1-P. Inchideti robinetul pentru apa pura si deschideti robinetul de alimentare 

cu apa a sistemului. 

• Deschideti robinetul de la rezervor. 
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• Vericati sa nu fie scurgeri. 

 

 Pentru a schimba membrana osmozei inverse 

• Inchideti robinetul de la rezervor. (Robinetul-fluturas trebuie sa fie perpendicular pe axul furtunasului de 

iesire). 

• Inchideti robinetul de alimentare cu apa a sistemului si deschideti robinetul pentru apa pura, pentru a reduce 

presiunea. 

• Apasati butonul si rasuciti usor corpul filtrului in sens antiorar. 

• Desfaceti furtunasul pentru drenaj (10) de la racordul (15) a membranei osmotice. Scoateti clema, apasati  

capatul de plastic si scoateti furtunasul. 

• Conectati racordul la rezerva noua. 

• Montati noua rezerva in suport (vezi instructiuni mai sus) 

• Dechideti robinetul de alimentare cu apa. 

• Vericati sa nu fie scurgeri. 

• Deschideti robinetul pentru apa pura, iar pe cel de la rezervor il lasati inchis, pentru a spala membrana 

osmotica. 

• Peste o perioada de timp, va incepe sa curga apa din robinet. Peste 40 de minute inchideti robinetul pentru 

apa pura si deschideti robinetul de la rezervor, lasindu-l sa se umple. 

 

    8. Depozitarea si transportul 

Purificatorul de apă Aquaphor-OSMO se păstrează in ambalaj de polietilenă într-o cutie de carton în încăperi închise 

cu ventilaţie naturală, la umiditate relativă nu mai mare de 80 % şi temperatura de 0°C pînă la +35°C. 

 Membrana este ambalata ermetic. Dupa deschiderea ambalajului, membrana poate fi pastrata pana la 3 zile. Nu 

expuneti membrana la temperaturi extreme, feriti-o de lumina. Evitati lovirea si in general deteriorarile mecanice. 

 

  Se recomanda ca apa care urmeaza sa fie filtrata sa corespunda urmatorilor parametri.  

Presiune................................................3,5-8,4 bar 

pH.................................................................5-9 

t°C................................................................4-38 

Mineralizarea,mg/l......................................<1500 

Cloruri,sulfati,mg/l......................................<900 

Clor,mg/l……..............................................<0,5 

Turbiditate,mg/l...............................................<1 

Calciu(Ca²+),mg/l.........................................<50 

Magniu(Mg²+),mg/l.......................................<50 

Duritate,mg-ecv/l..........................................<7 

Fier,mg/l.......................................................<0,3 

Mangan,g/l...................................................<0,1 

Oxidare permanganată,mg O2/l……………<10 

Cifra comună a microbilor,unit./l................<100 

Indexul-Coli………………………………..<3 

In cazul in care apa nu se incadreaza in parametrii mentionati in tabel, capacitatea de filtrare scade.  
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Declaratie de conformitate 

Nr.853 din 03.01.2022 

 
S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L., CUI RO23337669 , inregistrata la ORC cu J13/937/ 2009, avand sediul social in Constanta, Str. 

Stefan cel Mare nr.93,et.1, ap.4, prin reprezentantul legal  LUPASCIUC DIANA , in calitate de Administrator , declaram pe propria raspundere, 

cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, 

sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca filtrele de apa tip OSMO si rezervele aferente, care fac obiectul acestei declaratii de 
conformitate nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu  

normele stabilite in Directiva Europeana 98/83/CE din 03.11.1998, privind calitatea apei destinate consumului uman. Productia Companiei 

AQUAPHOR este certificata ISO 9001:2015 de catre SGS – SYSTEM CERTIFICATION  si  detine Avize sanitare in conformitate cu Ordinul 
Ministrului Sanatatii nr.275/2012, in baza art.12 din Legea 458/2002. 

 SC AQUAPHOR PURITY SRL  

                                Administrator    
                        LUPASCIUC DIANA  

 

 
 

                                                     Certificat de garantie 

Producator -. "AQUAPHOR" S.A. 

str.Pionerskaia Sankt-Petersburg 197110 Rusia 

 

Nr.___ din ___________________ 

Cumparator _____________________________________________ 

 

Vanzator________________________________________________ 

 

                                                  Data vanzarii________________/Stampila/ 

 

 

Garantia de conformitate a corpului filtrului conform prevederilor OG 21/1992 si Legii 449/2003 este de 24 luni de la data 

vanzarii. Garantia comerciala este de 6 luni. Durata medie de exploatare a filtrului din momentul inceperii folosirii este de 5 ani 

,in functie de respectarea normelor de intretinere ale acestuia  .Pentru deficiente in perioada de garantie  va rugam sa va adresati 

vanzatorului produsului.  Pe loc vor fi solutionate neconformitatile produselor prin inlocuirea lor cu  altele.In cazul in care sunt 

necesare reparatii,acestea nu vor depasi o perioada de 15 zile lucratoare.   Nu  se acorda  garantie  pentru  deficientile   provocate   

din  cauza: neglijentei   sau     neatentiei  in   respectarea   instructiunilor  de  utilizare;  spargerilor si in general pagubelor 

mecanice datorate caderii, transportului necorespunzator. Orice reclamatie se insoteste de certificat si de bonul de cumparare. 

Tel.0758048520                                                     

 


