
Fișa produsului
Regulamentul delegat (UE) 811/2013

Denumirea sau marca comercială a furnizorului Mitsubishi Electric

Identificatorul de model PUHZ-SHW230YKA2 / ERSE-MED

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii
incintelor (condiții climatice medii - temperatură joasă)

A++

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii
incintelor (condiții climatice medii - temperatură medie)

A++

Puterea termică nominală (condiții climatice medii - tem-
peratură joasă)

25 kW

Puterea termică nominală (condiții climatice medii - tem-
peratură medie)

23 kW

Randament energetic sezonier aferent încălzirii incinte-
lor (condiții climatice medii - temperatură joasă)

165 %

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incinte-
lor (condiții climatice medii - temperatură medie)

128 %

Consumul anual de energie - energie finală (condiții cli-
matice medii - temperatură joasă)

12 242 kWh

Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice me-
dii - temperatură joasă)

- GJ

Consumul anual de energie - energie finală (condiții cli-
matice medii - temperatură medie)

14 472 kWh

Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice me-
dii - temperatură medie)

- GJ

Nivelul de putere acustică (în interior) 45 dB

Măsuri de precauție specifice -

Informații suplimentare

Puterea termică nominală (condiții climatice mai reci -
temperatură joasă)

25 kW

Puterea termică nominală (condiții climatice mai calde -
temperatură joasă)

23 kW

Puterea termică nominală (condiții climatice mai reci -
temperatură medie)

23 kW

Puterea termică nominală (condiții climatice mai calde -
temperatură medie)

23 kW

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incinte-
lor (condiții climatice mai reci - temperatură joasă)

164 %

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incinte-
lor (condiții climatice mai calde - temperatură joasă)

202 %

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incinte-
lor (condiții climatice mai reci - temperatură medie)

124 %

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incinte-
lor (condiții climatice mai calde - temperatură medie)

150 %

Consumul anual de energie - energie finală (condiții cli-
matice mai reci - temperatură joasă)

14 526 kWh
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Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai
reci - temperatură joasă)

- GJ

Consumul anual de energie - energie finală (condiții cli-
matice mai calde - temperatură joasă)

5 989 kWh

Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai
calde - temperatură joasă)

- GJ

Consumul anual de energie - energie finală (condiții cli-
matice mai reci - temperatură medie)

17 615 kWh

Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai
reci - temperatură medie)

- GJ

Consumul anual de energie - energie finală (condiții cli-
matice mai calde - temperatură medie)

7 952 kWh

Consumul anual de energie - PCS (condiții climatice mai
calde - temperatură medie)

- GJ

Nivelul de putere acustică (în exterior) 75 dB
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