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LEGEND

În prezentul document au fost utilizate urm toarele simboluri: 

SITUA IE DE PERICOL GENERAL.  
Nerespectarea instruc iunilor care urmeaz  poate cauza daune persoanelor i propriet ilor. 

SITUA IE DE PERICOL DE OC ELECTRIC.  
Nerespectarea instruc iunilor care urmeaz  poate cauza o situa ie de pericol grav pentru siguran a
personal .

Note i informa ii generale. 

AVERTIZ RI 
Prezentul manual se refer  la produsele  
Active Driver Plus M/T 1.0 
Active Driver Plus M/T 2.2  
Active Driver Plus T/T 3 
Active Driver Plus T/T 5.5 
Active Driver Plus M/M 1.1 
Active Driver Plus M/M 1.8 / DV 
Active Driver Plus M/M 1.5 / DV 
Produsele de mai sus pot fi clasificate pe categorii, func ie de caracteristicile acestora.  
Împ r irea pe categorii este urm toarea: 

Categorie Produs 

M/M
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5 / DV 
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.8 / DV 

M/T ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0 
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 

T/T
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3 
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5 

Tabel 1: Categorie produse 

În urm torul document se va utiliza termenul “invertor”  atunci când caracteristicile sunt comune tuturor modelelor. În 
situa ia în care caracteristicile difer , se vor specifica categoria sau produsul de interes. 

Produsele care fac obiectul acestei discu ii intr  în categoria echipamente profesionale i apar in
clasei de izola ie 1. 

Înainte de a începe instalarea citi i cu aten ie documenta ia.  
Instalarea i func ionarea trebuie s  fie conforme cu reglement rile de siguran  ale rii în care se instaleaz
produsul. Toat  opera iunea va trebui s  fie perfect efectuat .
Nerespectarea normelor de siguran , în afar  faptului c  creeaz  pericol pentru siguran a persoanelor i
deteriorarea aparaturilor, duce la pierderea garan iei.
Personal Specializat 
Este recomandabil ca instalarea s  fie efectuat  de personal competent i calificat, care posed
cuno tin ele tehnice solicitate de normele specifice în vigoare.  
Prin personal calificat se în elege persoana care prin formarea, experien a i instruirea ei, precum i prin 
cunoa terea legisla iei, a prevederilor legate de prevenirea accidentelor i a condi iilor de serviciu, este 
autorizat  de responsabilul cu siguran a instala iei s  efectueze activit ile necesare i aceasta s  fie în 
m sur  sa cunoasc i s  evite orice pericol (Defini ia personalului tehnic IEC 364).  
Aparatul poate fi utilizat de copii nu mai mici de 8 ani i de persoane cu capacit ti fizice, senzoriale sau 
mentale reduse, sau f r  experien a sau cunoa terea necesar , cu condi ia s  fie supravegheate sau 
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dup  ce au primit instruc iuni referitoare la utilizarea sigur  a aparatului i la în elegerea pericolelor 
inerente acestuia. Copiii nu trebuie s  se joace cu aparatul. Cur irea i între inerea destinat  s  fie 
efectuat  de utilizator nu trebuie s  fie efectuat  de copii nesupraveghea i.
Siguran
Utilizarea este permis  doar dac  instala ia electric  este dotat  cu m suri de siguran  conform normativelor în 
vigoare în ara de instalare a produsului (pentru Italia CEI 64/2). 

Lichide pompate 
Utilajul este proiectat i construit pentru a pompa apa, f r  substan e explozive i particule solide sau 
fibre, cu o densitate de 1000 Kg/m3 i viscozitate cinematic  egal  cu 1 mm2/s i lichide chimice 
neagresive. 
Cablul de alimentare nu trebuie utilizat pentru a transporta sau pentru a muta pompa. 

Nu scoate i techerul din priz  tr gând de cablu. 

Dac  cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie substituit de produc tor sau de firma de 
asisten  tehnic  autorizat , astfel încât s  se previn  orice fel de risc. 

Nerespectarea avertiz rilor poate duce la situa ii de pericol pentru persoane sau bunuri i la pierderea garan iei 
produsului. 

Avertismente deosebite 
Înainte de a interveni asupra p r ii electrice sau mecanice a instala iei, elimina i întotdeauna 
tensiunea din re ea. A tepta i cel pu in cinci minute dup  ce aparatul a fost întrerupt de la 
tensiune înainte de a deschide aparatul în sine. Condensatorul circuitului intermediar în 
curent continuu r mâne înc rcat cu o tensiune periculos de mare chiar i dup  eliminarea 
tensiunii din re ea. Sunt admise doar leg turile de re ea cablate foarte strâns. Aparatul trebuie s  aib
leg tur  cu p mântul (IEC 536 clasa 1, NEC i alte standarduri în materie). 

Bornele de re ea i bornele motor pot conduce tensiune periculoas  chiar i cu motorul oprit. 

În anumite condi ii de calibrare dup  o c dere a re elei convertorul poate porni în mod automat.  
Nu pune i s  func ioneze aparatul dac  e supus iradierii solare directe. 
Acest aparat nu poate fi folosit ca “mecanism STOP URGEN ” (vezi EN 60204, 9.2.5.4). 

RESPONSABILIT I

Constructorul nu r spunde de buna func ionare a electropompelor sau de eventuale daune cauzate de 
acestea, în cazul în care au fost modificate i/sau f cute s  func ioneze în afara zonei lor recomandate, sau în 
contradic ie cu alte dispozi ii cuprinse în acest manual.
De asemenea, se declin  orice responsabilitate pentru posibile inexactit i con inute în prezentul manual de 
instruc iuni, dac  sunt datorate unor erori de tipar sau de transcriere. Se rezerv  dreptul de a aduce produselor acele 
modific ri care se consider  a fi necesare sau utile, f r  a altera caracteristicile esen iale. 

1 GENERALIT I

Invertorul pentru electropompe conceput pentru presurizarea de instala ii hidraulice prin m surarea presiunii i a 
fluxului.

Invertorul este în m sur  s   men in  o presiune constant  a unui circuit hidraulic, variind numarul de rotatii pe minut 
al electropompei i prin intermediul senzorilor se porne te i se opre te automat în func ie de necesit ile hidraulice.  
Modalit ile de func ionare i op iunile de accesorii sunt variate. Prin diverse set ri posibile i prin 
disponibilitatea de contacte de intrare i de ie ire  configurabile este posibil  adaptarea invertorului la diversele 
necesit i ale instala iei. În capitolul 6 SEMNIFICA IA FIEC RUI PARAMETRU sunt prezentate toate variabilele ce 
pot fi setate: presiune, interven ii de protec ie, frecven a de rota ie etc. 
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1.1 Aplica ii
Posibilele contexte de utilizare pot fi la: 

- Locuin e - Alimentarea cu ap  din fântâni 
- Apartamente - Irigarea de sere, gr dini, agricultur
- Camping - Re-utilizarea apei de ploaie 
- Piscine - Instala ii industriale 
- Ferme  

1.2 Caracteristici Tehnice 
  Active 

Driver 
Plus M/T 

1.0 

Active 
Driver 

Plus M/T 
2.2 

Active 
Driver 

Plus T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver 

Plus M/M 
1.1 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.5 / DV 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.8 / DV 

Alimenta-
re
electric

Num r faze 1 1 3 3 1 1 1 

Tensiune
[VAC] 

1 x  
220-240

1 x  
220-240

3 x  
380-480

3 x  
380-480

1 x 
 220-240 

1 x 220-240   
/

1 x 110-127 

1 x 220-240  
/

1 x 110-127 
Frecven
[Hz]

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Curent
absorbit
[Arms] 

10 22 9 16 10 13 17 

Curent de 
dispersie
spre
împ mântar
e [mA] 

<2 <2 <7.5 <7.5 <2 <2 <2 

Ie ire
Electro-
pomp

Num r faze 
3 3 3 3 1 1 1 

Tensiune * 
[VAC] 

3 x 
 220-240 

3 x  
220-240

3 x  
380-480

3 x  
380-480

1 x  
220-240

1 x 220-240   
/

1 x 110-127 

1 x 220-240  
/

1 x 110-127 
Frecven
[Hz]

50 - 200 50 - 200 50 - 200 50 - 200 50/60 50/60 50/60 

Curent max  
de faz
[Arms]

4,7 10,5 7,5 13,3 8,5 11 14 

Caract. 
constr. 

Dimensiuni 
(LxHxl)
[mm] 

237x282x1
84

237x282x1
84

237x282x1
84

237x282x1
84

237x282x1
84

237x282x18
4

237x282x18
4

Greutate 
(f r
ambalaj)
[kg] 

3,5 3,5 4,5 4,6 3,5 3,5 3,8 

Grad de 
protec ie IP 

55 55 55 55 55 55 55 

Randame
nt
hidraulic

Presiune
max [bar] 13 13 13 13 13 13 13 

Range
reglare
presiune 
[bar] 

1-9 1-13 1-13 1-13 1-9 1-9 1-9 

Capacitate
max [l/min] 

300 300 300 300 300 300 300 
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  Active 
Driver 

Plus M/T 
1.0 

Active 
Driver Plus 

M/T 2.2 

Active 
Driver Plus 

T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver Plus 

M/M 1.1 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.8 / 

DV

Active 
Driver Plus 
M/M 1.5 / 

DV

Condi ii
de
exerci iu

Pozi ie de lucru Indiferent Indiferent Vertical  Vertical  Indiferent Indiferent Indiferent 
Temperatur
max lichid  [°C]  50 50 50 50 50 50 50 

Temperatur
max mediu 
înconjur tor
[°C]

50 50 50 50 50 50 50 

Conexiuni 
hidraulice

Racord 
hidraulic 
intrare fluid 

1 ¼” tat  1 ¼” tat  1 ¼” tat  1 ¼” tat  1 ¼” tat  1 ¼” tat  1 ¼” tat

Racord 
hidraulic ie ire
fluid

1 ½” 
mam

1 ½” 
mam

1 ½” 
mam

1 ½” 
mam

1 ½” 
mam

1 ½” 
mam

1 ½” mam

Conexiuni 
electrice 

Sec . max a 
conductorului 
aceptat de 
clamele de 
prindere în 
intrare i ie ire
[mm²] 

4 4 6 6 4 4 4 

Diametru min. 
al cablului 
acceptat de 
clamele de 
pridere intrare 
i ie ire [mm] 

4 4 6 6 4 4 4 

Diametru max. 
al cablului 
acceptat de 
clamele de 
pridere intrare 
i ie ire [mm] 

4 4 6 6 4 4 4 

Func iona
re i
protec ii

Conectivitate CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN 
Protec ie
func ionare în 
gol 

DA DA DA DA DA DA DA 

Protec ie
amperome-tric
electro-pomp

DA DA DA DA DA DA DA 

Protec ie
supraînc lzire
electronic

DA DA DA DA DA DA DA 

Protec ie
tensiuni de 
alimentare
anormal

DA DA DA DA DA DA DA 

Protec ie scurt 
circuit între 
faze la ie ire

DA DA DA DA DA DA DA 

Protec ie
antifreeze DA DA DA DA DA DA DA 

Protec ie
anticycling DA DA DA DA DA DA DA 

Intr ri digitale 3 3 3 3 1 1 1 
Ie iri cu releu 2 2 2 2 NU NU NU 
Senzor de 
presiune la 
distan

DA DA DA DA DA DA DA 

      
* Tensiunea de ie ire nu poate fi mai mare decât tensiunea de alimentare 

Tabel 2: Date tehnice i limite de utilizare 
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2 INSTALARE 

Sistemul este studiat pentru a putea lucra în medii în care temperatura este cuprins  între 0°C i 50°C 
(excep ie asigurarea aliment rii electrice: vezi paragraful  6.6.14 “func ia anti-freeze”). 

Sistemul este adoptat pentru tratarea apei potabile. 

Sistemul nu poate fi utilizat pentru a pompa ap  s rat , de euri de canalizare, lichide inflamabile, 
corosive sau explozibile (ex. petrol, benzin , diluan i), gr simi, uleiuri sau produse alimentare. 

În cazul utiliz rii sistemului pentru alimentarea hidric  de uz caznic, respecta i normele locale ale 
autorit ilor responsabile cu gestionarea resurselor hidrice. 

Alegând locul de instalare verifica i ca: 
 Voltajul i frecven a de pe pl cu a tehnic  a pompei s  corespund  datelor instala iei electrice 

de alimentare. 
 Conexiunea electric  s  se realizeze într-un loc uscat, ferit de eventuale inunda ii.
 Instala ia electric  va fi prevazut  cu un întrerup tor diferen ial având dimensiunile func ie de 

caracteristicile indicate în Tabelul 2 
 Aparatul necesit  împ mântare. 

În cazul în care nu sunte i siguri de absen a unor corpuri str ine în apa de pompat, instala i un filtru de 
intrare la sistem care s  opreasc  impurit ile. 

Instalarea unui filtru în aspira ie duce la o diminuare a presta iilor hidraulice ale sistemului propor ionale 
cu pierderea de înc rcare indus  de filtrul însu i (în general, cu cât e mai mare puterea de filtrare cu atât 
e mai mare sc derea presta iilor). 

2.1 Racord ri hidraulice 
Invertorul lucreaz  cu o presiune constant . Aceast  reglare este apreciat  dac  instala ia 
hidraulic  din susul sistemului este dimensionat  în mod adecvat. 
Instala iile executate cu conducte cu o sec iune prea mic , cauzeaz  pierderi ale înc rc rii pe care 
aparatura nu o poate compensa; rezultatul este c  presiunea este constant  pe dispozitiv dar nu pe 
utilizator. 

PERICOL DE ÎNGHE : da i mare aten ie la locul de instalare a PWM! trebuie s  se ia  urm toarele   
m suri:
Dac Invertorul este operativ este absolut necesar s  fie protejat în mod adecvat împotriva gerului i
l sat în mod constant sub alimentare. Dac  este deconectat de la alimentare, func iunea antiînghe  nu 
mai este activ !
Dac Invertorul nu este operativ este necesar s  se întrerup  alimentarea, s  se desprind  aparatul 
de la conducte i s  fie golit complet de apa r mas  în interior. 
Nu este suficient s  se elimine numai presiunea din conducte, deoarece în interior r mâne întotdeauna 
ap !
Inverterul are deja in interior o valv  de nu retur, de aceea nu trebuie s  se monteze una extern .
Racordarea hidraulic  dintre Invertorul i electropomp  nu trebuie s  prezinte deriva ii.Conducta va 
trebui s  fie de dimensiuni corespunz toare electropompei instalate. 
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2.1.1  Instalare cu o singur  pomp
Figura 1 reprezint  instala ia hidraulic  cu o pomp  cu invertor 

Figura 1: Instala ie hidraulic

2.1.2  Instalare multipomp
Sistemele noastre permit posibilitatea de a crea grupuri de presurizare multipomp  cu control coordonat între toate 
invertoarele. Num rul maxim de elemente care pot fi conectate pentru a crea o instala ie multipomp  este 8. Pentru a 
beneficia de func iunile controlului coordonat (multi invertor) este necesar i efectuarea unor conexiuni electrice 
pentru a pune invertoarele în comunicare, vezi par. 2.3.6. 
Un sistem multi-pomp  este utilizat în principal pentru:  
• Cre terea performan elor hidraulice fa  de un singur dispozitiv. 
• Asigurarea continuit ii func ion rii în caz de defec iune a unui dispozitiv.  
• Frac ionarea puterii maxime. 

Instala ia este creat  în mod similar sistemului cu o singur  pomp : fiecare pomp  are propriul tur spre propriul 
invertor, iar ie irile hidraulice a invertoarelor au scurgerea spre un singur colector.   
Colectorul va fi dimensionat corect pentru a putea sus ine fluxul realizat de pompele ce se doresc a fi utilizate.  
Instala ia hidraulic  trebuie realizat  cât mai simetric posibil pentru a ob ine o sarcin  hidraulic  uniform distribuit  pe  
toate pompele. 
Pompele vor fi toate identice între ele, iar invertoarele vor fi identice i conectate între ele în configura ie multi invertor.  

2.2 Leg turi electrice 
Invertorul este dotat cu cabluri de alimentare i pentru pomp , indicate cu etichetele LINE i PUMP. 

Leg turile electrice interne sunt accesibile eliminând cele 4 uruburi care se g sesc pe capac. Pe conectoarele 
interne este scris LINE i PUMP. 

Înainte de a efectua orice opera ie de instalare sau între inere, deconecta i invertorul de la re eaua de 
alimentare electric i a tepta i cel pu in 15 minute înainte de a atinge p r ile interne.  Asigura i-v  ca 
tensiunea i frecven a de pe pl cu a invertorului corespund cu cea a re elei de alimentare.

Pentru a îmbun t i imunitatea la posibilul zgomot radiat c tre alte echipamente este recomandabil s  utiliza i un 
circuit  electric separat pentru alimentarea invertorului. 

P r i care compun sistemul

1 Vas de expansiune

2 Manometru

3, 12 Supap de re inere (op ional)

4, 11 Supap cu bil

5, 9 Racord cu îmbinare rapid

6 Racordare electropomp

7 Racordare linie

8 Invertorul

10 Filtru

13 Elettropompa
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Va fi sarcina instalatorului de a se asigura c  instala ia de alimentare cu energie electric  este prev zut  cu un sistem 
eficient de împ mântare în conformitate cu normele în vigoare.

Asigura i-v  dac  toate bornele sunt complet strânse, f când o deosebit  aten ie la cea de la p mânt.  
Asigura i-v  dac  toate garniturile de etan are pentru cabluri sunt complet strânse, astfel închît s  men in
gradul de protec ie IP55. 
Controla i dac  toate cablurile de racordare se afl  în condi ii optime i cu înveli ul extern integru. Motorul 
electropompei instalate trebuie s  respecte datele din Tabelul 2. 

Racordarea gre it  a liniilor de p mânt la o born  diferit  de cea de p mânt deterioreaz  în mod 
iremediabil întregul aparat! 

Racordarea gre it  a liniei de alimentare pe bornele de ie ire destinate înc rc rii deterioreaz  în 
mod iremediabil întregul aparat! 

2.2.1 Leg tur  pomp  pentru modelele M/T i T/T 
Ie irea pentru electropomp  este disponibil  pe cablul trifazic + împ mântare indicat cu eticheta PUMP. 
Motorul electropompei instalate trebuie s  fie trifazic cu o tensiune de 220-240V pentru tipologia M/T i 380-480V 
pentru tipologia T/T. Pentru a realiza o leg tur  corect  a bobinelor motorului, urma i informa iile indicate pe matricola 
sau pe conectorul electropompei. 

2.2.2 Leg tur  pomp  pentru modelele M/M 
Ie irea pentru electropomp  este disponibil  pe cablul monofazic + împ mântare cu eticheta PUMP. 
Invertoarele de tip DV pot fi conectate la motoare fiind alimentate la 110-127V sau 220-240V. Pentru ca un invertor 
DV s  poat  fi utilizat la o tensiune de 220-240V pentru pilotaj motor, este necesar s  se utilizeze o alimentare cu  
tensiune de valoare egal .

Asigura i-v  c  pentru toate invertoarele M/M de putere 11 i 14 A este configurat  tensiunea  motorului 
utilizat, vezi par. 5.2.5. 

Invertoarele M/M de putere 8,5 A pot fi conectate doar la electropompe cu motor monofazic 230V. 

2.3 Racordarea la linia de alimentar 
ATEN IE: Tensiunea pe linie poate s  varieze când electropompa este oprint  de c tre invertor. 
Tensiunea pe linie poate s  varieze i în func ie de alte dispozitive care sunt conectate la aceasta 
precum i în func ie de calitatea liniei însu i. 

Se recomand  efectuarea instala iei conform indica iilor din manual în conformitate cu legile, directivele i
reglement rile în vigoare de pe site-ul de utilizare i în functie de aplica ie.
Produsul în cauz  con ine un invertor în interiorul c ruia sunt prezente tensiuni continue i curen i cu componente de 
înalt  frecven .
Întrerup torul diferen ial pentru protec ia instala iei trebuie dimensionat func ie de caracteristicile indicate în Tabelul 
2a.

Tipuri de posibili curen i de avarie c tre p mânt

Alternat 
Buton

unipolar 
Continuu 

Cu componente 
de frecven

înalt
Inverter alimentare monofazic
Inverter alimentare trifazic

Tabel 3a: Tipuri de posibili curen i de avarie c tre p mânt 

Pentru tipurile de inverter T/T se recomand  un întrerup tor diferen ial protejat chiar doar impotriva declan rilor
nedorite. 
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Figura 2a: Exemplu de instalare cu alimentare monofazic

Figura 3b: Exemplu de instalare cu alimentare trifazic

Inverterul trebuie conectat la un întrerup tor principal care întrerupe to i polii de alimentare.  Când întrerup torul este 
în pozi ie deschis , distan a  de separare a fiec rui contact trebuie s  se respecte ceea ce este indicat în tabelul 3.  

Distan a minim  între contactele întrerup torului de alimentare 
Alimentare 115 [V] Alimentare 230 [V] Alimentare 400 [V] 

Distan a minim  [mm] >1,7 >3 >6,3 

Tabel 4: Distan a minim  intre contactele întrerup torului de alimentare 

În cazul prelungirii cablurilor invertorului, de exemplu în cazul electropompelor sumersibile,  dac  apar disfunc ii 
electromagnetice, este oportun s :

 Verifica i leg tura la p mânt i eventual ad uga i un dispersor de p mânt în imediata vecin tate a Invertorul-ului. 
 Împ mânta i cablurile. 
 Utiliza i cablurile protejate anticâmp. 

Instala i dispozitivul DAB Active Shield

Pentru o func ionare corect  filtrul de re ea trebuie s  fie instalat în apropierea a invertorul! 
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2.3.1 Leg tur  la sursa de alimentare pentru modelele M/T i M/M 

Caracteristicile liniei de alimentare trebuie s  corespund  cerin elor din Tabelul 2.

Sec iunea, tipul i pozarea cablurilor de alimentare a invertorului vor trebui alese în conformitate cu normele în 
vigoare.Tabelul 4 cuprinde unele indica ii despre sec iunea cablului care trebuie utilizat. Tabelul se refer  la cablurile 
de PVC cu 3 fire (faz  neutr  + împ mântare) i exprim  sec iunea minim  recomandat  în func ie de curent i
lungimea cablului.  

Sec iunea cablului de alimentare în mm² 
Date privind cablurile din PVC cu 3 conductori (nul + împ mântare)

 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 
8 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 
12 A 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16   
16 A 2,5 2,5 4 6 10 10 10 10 16 16 16     
20 A 4 4 6 10 10 10 16 16 16 16      
24 A 4 4 6 10 10 16 16 16        
28 A 6 6 10 10 16 16 16         

Tabel 5: Sec iune cabluri de alimentare pentru invertoarele M/M i M/T

Curentul de alimentare al invertorului poate fi evaluat în general (cu o marj  de siguran ) ca fiind de 2.5 ori curentul 
pe care îl absoarbe pompa trifazic . De exemplu dac  pompa conectat  la invertor absoarbe 10A pe faz  cablurile de 
alimentare la invertor vor fi dimensionate pentru 25A. 
Chiar dac  invertorul dispunde de protec iile sale interne, este recomandat  instalarea unui întrerup tor magneto-
termic de protec ie dimensionat corespunz tor.

2.3.2 Leg tur  la sursa de alimentare pentru modelele T/T 

Caracteristicile liniei de alimentare trebuie s  corespund  cerin elor din Tabelul 2. Sec iunea, tipul i pozarea 
cablurilor de alimentare a invertorului vor trebui alese în conformitate cu normele în vigoare.  Tabelul 5 cuprinde unele 
indica ii despre sec iunea cablului care trebuie utilizat. Tabelul se refer  la cablurile de PVC cu 4 fire (3 faze + 
împ mântare) i exprim  sec iunea minim  recomandat  în func ie de curent i lungimea cablului. 

Sec iunea cablului în mm² 
Date privind cablurile din PVC cu 4 conductori (3 faze + împ mântare)

 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4
8 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 
12 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 
16 A 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 
20 A 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 
24 A 4 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 
28 A 6 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 
32 A 6 6 6 6 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 
36 A 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
40 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
44 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
48 A 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
52 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
56 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
60 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Tabel 6: Sec iune cabluri 4 conductori (3 faze + împ mântare) 

Curentul de alimentare a invertorului poate fi evalulat în general (rezerv nd o marj  de siguran ) ca 1/8  în plus fa
de curentul absorbit de pomp .
Chiar dac  invertorul dispunde de protec iile sale interne, este recomandat  instalarea unui întrerup tor magneto-
termic de protec ie dimensionat corespunz tor.
În cazuri de utilizare a întregii puteri disponibile, pentru a cuno te curentul de utilizat în alegerea cablurilor i al 
întrerup torului magneto-termic, se poate face referire la Tabelul 5.  
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2.3.3 Leg tur  intr ri utilizator 
În cazul invertorului de tip M/T i T/T, activarea intr rilor poate fi f cut  atât în curent continuu cât i alternativ între 50-
60 Hz. În tipul M/M intrarea poate fi activat  doar cu un contact curat inserat între cele dou  pinuri. În cele ce urmeaz
sunt prezentate schema de leg tur i caracteristicile electrice ale intr rilor. 

Schem  leg turi intr ri utilizator 

Tip invertor 
Denumire
conector 

Pin Utilizare 

M/T J6 

1 Conector  alimentare: + 12V DC – 50 mA 
2 Conector  de leg tur  intrare I3 
3 Conector  de leg tur  intrare I2 
4 Conector  de leg tur  comun  I3 – I2  
5 Conector  de leg tur  intrare I1  
6 Conector  de leg tur  comun  I1 
7 Conector  de leg tur : GND 

T/T J7 

1 Conector  alimentare: + 12V DC – 50 mA 
2 Conector  de leg tur  intrare I3 
3 Conector  de leg tur  intrare I2 
4 Conector  de leg tur  comun  I3 – I2  
5 Conector  de leg tur  intrare I1  
6 Conector  de leg tur  comun  I1 
7 Conector  de leg tur : GND 

M/M J2 1 Conector  de leg tur  intrare I1 
2 Conector  de leg tur : GND 

Tabel 7: Leg tur  într ri 



ROMÂN

550 

Ex. Utilizare intrare plutitor M/M 
Când se activeaz  intrarea, electropompa se blocheaz i apare „F1” pe display

Pilotaj cu contact curat

Ex. Utilizare intrare plutitor M/T e T/T 
Când se activeaz  intrarea, electropompa se blocheaz i apare „F1” pe display

Pilotaj cu contact curat Pilotaj cu tensiune extern

Ex. Utilizare intrare presiune auxiliar  M/T si T/T
Când se activeaz  intrarea presiunii de reglare devine „P1”

Pilotaj cu contact curat Pilotaj cu tensiune extern

Ex. Utilizare intrare dezactivare M/T si T/T 
Când se activeaz  intrarea, electropompa se blocheaz i apare „F3” pe display

Pilotaj cu contact curat Pilotaj cu tensiune extern

Func iile activate în exemplele de mai sus se refer  la condi iile de setare de fabric  a intr rilor.

Figura 4: Conexiune intr ri 
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Tabel 8: Caracteristicile intr rilor

2.3.4 Leg tur  ie iri utilizator 
Ie irile utilizatorului sunt disponibile doar în tipologiile de invertoare M/T si T/T. 
În cele ce urmeaz  prezent m schema de leg tur i caracteristicile electrice a intr rilor. 

Schem  leg tur  ie iri utilizator 

Tip invertor 
Denumire
conector 

Pin Ie ire

M/T J13 
1-2 Out 1
3-4 Out 2

T/T J6 
1-2 Out 1
3-4 Out 2

Tabel 9: Leg tur  ie iri 

Figura 5: Conexiune ie iri 

Caracteristicile contactelor de ie ire
Tipul contactului NO 

Max tensiune suportat  [V] 250 

Max curent suportat [A] 
5     -> sarcin  rezistiv
2,5  -> sarcin  inductiv

Tabel 10: Caracteristicile contactelor de ie ire

2.3.5 Leg tur  senzor de presiune la distan

Legarea senzorului la distan
Tip invertor Denumire conector 

M/T J8 
T/T J10 
M/M J6 

Tabel 11: Leg tur  senzor de presiune la distan

2.3.6 Leg tur  comunica ie multi invertor  
Comunicarea multi invertor are loc prin conectoarele indicate în Tabelul 11. Leg tura se va efectua conectând între 
ele pinurile aferente diferitelor invertoare (ex. pin 1 invertor A pe pinul 1 al invertorului B etc). Este recomandat
utilizarea cablului twist i ecranizat. Ecranul va fi conectat pe ambele laturi la pinul central al conectorului. 
Lungimea maxim  recomandat  a cablului de comunicare între dou  invertere L: 5m. 
Lungimea total  maxim  recomandat  (suma lungimilor tuturor cablurilor de comunicare): 20m. 

Caracteristici intr ri pentru invertor tip M/T i T/T
 Intr ri DC [V] Intr ri AC 50-60 Hz [Vrms] 

Tensiune minim  de pornire [V] 8 8 

Tensiune maxim  de oprire [V] 2 1,5 

Tensiune maxim  admisibil  [V] 36 24 

Curent  absorbit la 12V  [mA] 3,3 3,3 

N.B. Intr rile sunt controlabile prin fiecare polaritate (pozitiv  sau negativ  fa  de propriul r spuns de mas )
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Schema de leg tur  a comunic rii multi 
invertor

Tip invertor Denumire conector 
M/T J2 
T/T J3 
M/M J1 

Tabel 12: Leg tur  comunicare multi invertor 

Figura 6: Exemplu de conexiune a comunic rii multi inverter cu 4 dispozitive 

Figura 7: Nu efectua i conexiuni cu inel 
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Figura 8: Nu efectua i conexiuni cu stea 

Figura 9: Nu l sa i cabluri conectate la o singur  extremitate 

2.4 Configurarea Invertorului integrat 

Sistemul este configurat de c tre fabricant pentru a satisface majoritatea cazurilor de instalare, i anume: 

  Func ionarea la presiune constant ;
  Set-Point (valoarea dorit  a presiunii constante):   SP = 3.0 bar 
  Reducerea presiunii de repornire:   RP = 0.5 bar 
  Func ia Anti-cycling:    Disabled 
  Func ia Anti-freeze:   Activat

To i ace ti parametri sunt stabili i de c tre consumator, împreun  cu mul i al ii. Celelalte modalit i de func ionare i
op iuni accesorii sunt numeroase. Prin diferitele set ri posibile i disponibilitatea de canale de intrare i de ie ire
configurabile, pute i adapta func ionarea invertorului la nevoile diferitelor sisteme. 

Pentru definirea parametrilor SP i RP, se ob ine c  presiunea la care porne te sistemul are urm toarea valoare: 
Pstart = SP – RP Exemplu: 3.0 – 0.5 = 2.5 bar în configura ia implicit

Sistemul nu func ioneaz  în cazul în care utilizatorul este situat la o în l ime mai mare decât echivalentul în metri 
de coloana-apa de la Pstart (considera i 1 bar = 10 m.c.a.): pentru configura ia de default, dac  utilizatorul este de 
cel pu in 25m în l ime sistemul nu porne te.

2.5 Start-up (umplere) 
La fiecare pornire, sistemul controleaz  prezen a apei la tur pentru primele 10 secunde. 
Dac  se constat  un flux de ap  în tur, pompa se consider  activat i î i începe activitatea regulamentar .
Dac  îns  nu se constat  existen a unui flux regulamentar la tur, sistemul cere confirmarea pentru a începe procedura 
de activare i prezint  meniul pop up în figura: 
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Figura 10: Prima activare 

Ap sând “-“ se confirm  c  nu se dore te declan area procedurii de activare i produsul r mâne în alarm  ie ind din 
pop up. 
Ap sând “+” se declan eaz  procedura de activare: pompa porne te i r mâne în func ie pentru un interval de timp 
de maxim 2 minute pe durata c ruia blocajul de siguran  pentru func ionare în gol nu intervine.   
De îndat  ce produsul percepe un flux regulamentar în tur, se încheie procedura de activare i începe func ionarea 
regulamentar .
Dac  se scurg cele 2 minute de la procedur , sistemul nu este înc  declan at, invertorul opre te pompa iar pe display 
apare mesajul cu lipsa apei permi ând repetarea procedurii. 

O func ionare de lung  durat  în gol a electrompompei poate cauza daune acesteia. 

2.6 Functionare 

Odat  ce pompa este umplut , sistemul începe s  func ioneze în mod normal în func ie de parametrii configura i: se 
porne te automat atunci când un robinet se deschide, asigur  necesarul de ap  la presiunea setat  (SP), men ine o 
presiune constant  chiar i la deschiderea altor robinete, se opre te automat dup  timpul T2 odat  ce a ajuns la 
condi iile de stingere (T2 este stabilit de c tre utilizator, valoarea implicit  din fabrica ie este de 10 secunde). 

3 TASTATURA I DISPLAY-UL 

Figura 11: Aspectul interfe ei utilizatorului 

Interfa a cu utilajul const  într-un display cu led 64 x 128 de culoare galben  cu fundal negru i 5 pulsanti chiamati 
"MODE", "SET", "+", "-", “RUN/STOP” vezi Figura 9. Display-ul vizualizeaz  dimensiunile i st rile invertorului cu 
indica ii privind func ionalitatea diferi ilor parametri. Tastele func ionale sunt prezentate in Tabelul 12. 

Tasta MODE permite trecerea la rubricile succesive în interiorul meniului. O ap sare 
prelungit  pentru cel pu in 1 sec permite  trecerea la rubrica din meniul precedent.  

Tasta SET permite ie irea din meniul curent. 

Reducerea parametrului curent (dac  este un parametru modificabil).   
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Cre terea parametrului curent (dac  este un parametru modificabil). 

Dezactiva i pilotajul pompei 

Tabel 13: Taste func ionale 

O ap sare prelungit  a tastelor +/- permite cre terea/descre terea automat  a parametrului selectat . Dup  3 secunde 
de ap sare a tastelor +/- viteza de cre tere /descre tere automat  cre te. 

La ap sarea tastelor + sau  - dimensiunea selectat  este modificat i salvat  imediat în memoria 
permanent  (EEprom). Închiderea chiar i accidental  a utilajului în aceast  faz  nu cauzeaz  pierderea 
parametrului setat. Tasta SET serve te doar pentru ie irea din meniul actual i nu este necesar s  se 
salveze modific rile f cute. Doar în anumite cazuri descrise în capitolul 6 anumite dimensiuni vor fi 
activate la ap sarea tastelor "SET" sau "MODE"

Se poate ie i din orice pagin  din meniu i întoarce la pagina principal  în 2 moduri:
ap sând butonul [SET] 

 pentru timeout o dat  dup  5 min de la ultima ap sare a unui buton. 

3.1 Meniu 
Structura complet  a tuturor meniurilor i a tuturor rubricilor care le compun sunt descrise in Tabelul 14. 

3.2 Accesul la meniuri 
Din toate meniurile se pot accesa toate meniurile prin combina ie de taste.  
Din meniul principal se pot accesa alte meniuri prin meniul pop down. 

3.2.1  Accesul direct cu combina ii de taste 
Se acceseaz  direct meniul dorit ap sând în acela i timp combina ia de taste potrivit  (de exemplu MODE SET 
pentru intrarea în meniul Setpoint) i se parcurg diversele rubrici ale meniului cu tasta MODE. 
Tabelul 13 ilustreaz  meniurile accesibile prin combina ie de taste. 

NUMELE MENIULUI TASTELE DE ACCES DIRECT 
TIMP DE 

AP SARE

Utilizator La eliberarea tastei 

Monitor 2 Sec 

Setpoint 2 Sec 

Manual
   

3 Sec 

Instalator
   

3 Sec 

Asisten  tehnic
   

3 Sec 

Refacerea valorilor
din fabric

2 Sec de la pornirea 
aparatului 

Reset
    

2 Sec 

Tabel 14: Accesul la meniuri 
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Meniu redus ( vizibil ) Meniu extins ( acces direct sau prin password ) 

Meniul Principal Meniul 
Utilizator

mode 

Meniul Monitor
set-minus 

Meniul Setpoint 
mode-set 

Meniul Manual 
set-plus-minus 

Meniul 
Instalator 

mode-set-minus 

Meniul Asist. 
Tehnic

mode-set-plus 
MAIN 

(Pagina 
Principal )

FR
Frecven a
de rota ie 

VF
Vizualizarea 

debitului 

SP
Presiunea 
de setpoint 

FP
Frecven

mod. manual

RC 
Curent 
nominal 

TB
Timp de blocaj 

lips  ap
Selec ionare  

Meniu 
VP

Presiune 
TE

Temperatur  de 
disipare

P1
Presiunea    
auxiliar  1 

VP
Presiune 

RT*

Sens de  
rota ie 

T1 
Timp de oprire 
dup  presiune 

mic
C1 

Curent de faz
pomp

BT
Temperatura 

pl cii

P2*

Presiunea    
auxiliar  2 

C1 
Curent de faz

pomp

FN
Frecven
nominal

T2 
Întârziere la 

oprire 
PO

Putere
absorbit  de la 

pomp

FF 
Istoricul

Fault & Warning 

P3*

Presiunea    
auxiliar  3 

PO
Putere absorbit

de la pomp

UN+

Tensiune 
nominal

GP
Câ tig

propor ional 

PI
Histogram

putere 

CT
Contrast 

RT*

Sensul 
de rota ie 

OD
Tipologia 
instala iei 

GI 
Câ tig
integral 

SM
Monitorul 
sistemului 

LA
Limba

VF
Vizualizarea 

debitului 

RP
Diminuarea 

presiunii 
de repornire 

FS
Frecven a
maxim

VE
Informa ii 
HW i SW 

HO
Ore de 

func ionare 

AD 
Adres

FL 
Frecven a

minim
EN

Contor energia 
PR

Senzor de 
presiune la 

distan

NA
Invertoare active 

SN
Num r porniri 

MS
Sistemul de 

m sur

NC 
Max invertoare 

simultane 
     SX

Setpoint max 
IC

Invertor config.
      ET

Max timp de 
schimb

      CF
Portant

      AC 
Accelerare 

      AY 
Anticycling 

      AE 
Antiblocaj

      AF 
AntiFreeze

      I1
Func iunea 

intrare 1 
      I2*

Func iunea 
intrare 2 

      I3*

Func iunea 
intrare 3 

      O1*

Func iunea 
 ie ire 1 

      O2*

Func iunea 
ie ire 2 
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      SF+

Frecv de pornire 
      ST+

Timp de pornire
      RF

Resetare 
fault & warning 

      PW
Modificare 

Parol
* Parametri valabili doar pentru invertorul de tip M/T i T/T
+ Parametri valabili doar pentru invertorul de tip M/M

Tabel 15: Structura meniurilor 

Legend

Culori identificative Modificarea parametrilor în grupurile multi invertoarelor 

O grupare de parametrii sensibili. Ace ti parametri trebuie s  fie alinia i pentru ca 
sistemul multi invertor s  poat  porni. Modificarea unuia dintre parametri pe oricare 
dintre invertoare duce la aliniera automat  la toate celelalate invertoare f r  nici o 
avertizare. 
Parametrii care vor permite alinierea într-o manier  facilitat  de la un singur invertor 
care apoi se propag  la toate celelalte. E tolerat ca ace tia sa fie diferi i de la invertor 
la invertor. 
Parametri de configurare cu semnifica ie doar local .

Parametri cu valori ce pot fi doar citite. 

3.2.2  Accesul dup  denumire prin intermediul meniului fereastr
Accesul la selec ionarea diferitelor meniuri în func ie de denumirea lor. Din meniul Principal se acceseaz
selec ionarea meniului ap sând oricarele din tastele + sau –.  
În pagina de selec ie a meniului apar numele meniurilor care pot fi accesate i unul dintre acestea apare eviden iat în 
bar  (vezi Figura 10). Cu tastele + i -  se mut  bara eviden iatoare pân  când se selecteaz  meniul de interes i se 
intr  ap sând SET. 

Figura 12: Selec ionarea meniurilor fereastr

Meniurile vizualizabile sunt MAIN, UTILIZATOR, MONITOR, i apoi apare o a patra rubric  MENIU EXTINS; aceast
rubric  permite extinderea num rului de meniu vizualizate. Selec ionând MENIU EXTINS va ap rea un pop-up care 
solicit  introducerea unei chei de acces (PASSWORD). Cheia de acces (PASSWORD) coincide cu combina ia de 
taste utilizat  pentru accesul direct i permite expansiunea vizualiz rii meniurilor din meniul corespunz tor cheii de 
acces la toate cele cu prioritate inferioar .
Ordinea meniurilor este: Utilizator, Monitor, Setpoint, Manual, Instalator, Asisten  Tehnic .
Selec ionând o cheie de acces, meniurile deblocate sunt disponibile pentru 15 minute sau pân  când nu se 
dezactiveaz  manual prin intermediul rubricii “Ascunde meniu avansat” care apare în sec iunea meniu când se 
utilizeaz  cheia de acces. 
În Figura 11 este ilustrat  schema de func ionare pentru selec ionarea meniurilor.  
În centrul paginii se g sesc meniurile, la dreapta se ajunge prin intermediul selec iei directe prin combina ie de taste, 
la stânga se ajunge prin intermediul sistemului de selec ie cu meniu fereastr .
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Figura 13: Schema posibilelor accesuri la meniuri 

3.3 Structura paginilor meniurilor 
La pornire se vizualizeaz  câteva pagini introductive pentru a trece apoi la un meniu principal.  
Numele fiec rui meniu apare întotdeauna în partea de sus a ecranului. 
În meniul principal apare întotdeauna: 
Status: starea de func ionare (de ex. standby, go, Fault, func iunea intr rilor) 
Frecven a: valoare în [Hz] 
Presiune: valoare în [bar] sau [psi] conform unit ii de m sur  setat .
În cazul în care apare vreun eveniment pot ap rea: 
Indica ii de fault        
Indica ii de Warning 
Indica ie de func iuni asociate intr rilor 
Icoane specifice 
Condi iile de eroare sau de stare vizualizabile în pagina principal  sunt descrise în Tabelul 15. 

Condi ii de eroare i de stare  

Identificator Descriere 

GO Electropomp  pornit . Dac  nu exist  flux indica ia se aprinde intermitent 
SB Electropomp  oprit

PH Bloc supraînc lzire pomp
BL Blocaj pentru lips  de ap
LP Blocaj pentru tensiune de alimentare joas
HP Blocaj pentru tensiune de alimentare intern  înalt
EC Bloc pentru setare parametrii gre it
OC Blocaj pentru suprasarcin  în motorul electropompei  
OF Blocaj pentru suprasarcin  în finalele de ie ire
SC Blocaj pentru scurt circuit pe faze de ie ire  
OT Blocaj pentru supraînc lzire a finalelor de putere  
OB Blocaj pentru suprainc lzire a pl cii electronice  
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Tabel 16: Mesaje de status i de eroare în pagina principal

Celelalte pagini ale meniului variaz  cu func iunile asociate i sunt descrise succesiv dup  tipologia de indica ie sau 
setare. Odat  intra i în orice meniu în partea de jos a paginii apare întotdeauna o sintez  a principalilor parametri de 
func ionare (starea de func ionare sau eventuale fault, frecven a activat i presiunea). 
Aceasta permite vizualizarea constant  a parametrilor fundamentali ai utilajului. 

Figura 14: Vizualizarea unui parametru de meniu 

Tabel 17: Indica ii din bara de status 

În paginile care arat  parametrii pot ap rea: valori numerice i unitatea de m sur  a rubricii activate, valorile altor 
parametri lega i de setarea rubricii actuale, bara grafic , liste; vezi Figura 12. 
Pentru a p stra display-ul, dup  10 min de la ultima ap sare a unui buton, dispare pagina vizualizat i se 
vizualizeaz  screensaver-ul. Screensaver-ul opre te toate pixel-urile display-ului i un algoritm le porne te aleatoriu. 

3.4 Blocarea configur rii parametrilor prin Password 
Invertorul are un sistem de protec ie prin intermediul unui password. Dac  se seteaz  o parol , parametrii invertorului 
vor fi accesibili i vizibili, dar nu se vor putea aduce modific ri excep ie f când doar parametrii SP, P1, P2, P3, RP, 
FP, LA, CT, MS. Parametrii SP, P1, P2, P3 sunt la rândul lor limita i de SX (SX este subordonat parolei). Sistemul de 
gestionare a password se g se te în meniul “asisten  tehnic ” i se gestioneaz  prin intermediul parametrului PW, 
vezi paragraful 6.6.20 . 

3.5 Activare i dezactivare motor 
Odat  efectuat  prima configura ie prin wizard, tasta [RUN/STOP] poate fi utilizat  pentru dezactivarea i activarea  
pilotajului motorului. In timpul ap s rii butonului [RUN/STOP] se vizualizeaz  pe display icoana relativ  la butonul 
ap sat i la schimbarea st rii dezabilitat/abilitat icoana î i schimb  aspectul. Dac  inverter-ul este în timpul func ion rii 
(led verde ON led galben ON) sau este oprit (led verde OFF led galben ON)se poate dezabilita pilotarea motorului 
ap sând 2 s butonul [RUN/STOP].  
Când inverter-ul este dezabilitat led-ul galben se aprinde intermitent i led-ul verde este mereu oprit.   

BP1 Blocare din cauza erorii de citire a senzorului de presiune intern 

BP2 Blocare din cauza unei erori de citire pe senzorul de presiune la distan
NC Pomp  deconectat
F1 Status / alarm  Func iune plutitor 
F3 Status / alarm  Func iune dezactivare a sistemului  
F4 Status / alarm  Func iune semnal de presiune joas
P1 Stare de func iune cu presiunea auxiliar  1 
P2 Stare de func iune cu presiunea auxiliar  2 
P3 Stare de func iune cu presiunea auxiliar  3 

Icoana com. cu 
num rul 

Stare de func iune în comunicarea multi invertor cu adres  indicat

Icona com. cu E Stare de eroare de comunicare în sistemul multi invertor 

Ei Blocare din cauza unei erori interne i 

Vi Blocare pentru tensiune intern  i în afar  limitelor tolerate 

EY Blocare din cauza ciclicit ii anormale relevate pe sistemul 
EE Scrierea i recitirea pe EEprom a set rilor din fabrica ie

Alimentare
absent

Warning pentru lipsa de tensiune de alimentare  

Indica iile din bara de status din josul  fiec rei pagini 

Identificator Descriere
GO Electropompa pornit . Dac  nu exist  flux indica ia se aprinde intermitent 
SB Electropompa oprit

FAULT Prezen a unei erori care impiedic  controlul electropompei  
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Pentru a reabilita pilotarea pompei este suficient s  se apese din nou 2 s butonul [RUN/STOP]. 
Tasta [RUN/STOP] poate doar dezactiva invertorul, nu este o comand  de func ionare. Stare de func ionare este 
decis  doar de algoritmii de reglare sau de func iile invertorului. 
Func ionalitatea tastei este activ  în toate paginile. 

4 SISTEMUL MULTI INVERTOR 

4.1 Introducere în sistemele multi invertor 
Prin sistem multi invertor se în elege un grup format dintr-o serie de pompe ale c ror debituri pompate converg într-un 
colector comun. Fiecare pomp  din grup este conectat  la propriul invertor i invertoarele comunic  între ele printr-o 
coexiune corespunz toare. 
Num rul maxim de elemente pomp -invertor care pot face parte din grup este de 8. 
Sistemul multi invertor este utilizat în principal pentru: 

 Cre terea presta iilor hidraulice în compara ie cu cea a unui singur invertor 
 Asigurarea continuit ii de func ionare în cazul unei defec iuni a unei pompe sau a unui invertor 
 Frac ionarea puterii maxime 

4.2 Realizarea unei instala ii multi invertor 
Pompele, motoarele i invertoarele care compun sistemul trebuie s  fie egale între ele.. Instala ia hidraulic  trebuie 
realizat  cât mai simetric posibil pentru a ob ine o înc rcare hidraulic  uniform distribuit  pe toate pompele.  
Toate pompele trebuie s  fie conectate la un unic colector.  

Deoarece fiecare senzor de presiune se g se te în interiorul corpului de plastic, trebuie avut grij  ca 
valvele de re inere s  nu se interpun  între dou  invertoare, altminteri invertoarele pot citi presiuni diferite 
între ele i s  dea drept rezultat o citire medie fals i o reglare anormal .

Pentru func ionarea grupului de presurizare invertoarele trebuie s  fie de acela i tip i model, de 
asemenea, fiecare pereche de invertoare pomp  vor fi identice: 

 Tipul de pomp i de motor 
 Conect rile hidraulice  
 Frecven a nominal
 Frecven a minin
 Frecven a maxim

4.2.1  Comunicare 
Invertoarele comunic  între ele printr-o conexiune special realizat  din 3 fire.
Pentru leg tur  consulta i par 2.3.6. 

4.2.2  Senzor la distan  în instala ii multi invertor 
Pentru a utiliza func iile de control a presiunii cu senzor la distan , senzorul poate fi conectat la unul dintre inverterii 
prezen i. Se pot conecta i mai mul i senzori de presiune la distan , unul pe invertor. În cazul în care sunt mai mul i
senzori, presiunea de reglare va fi media tuturor senzorilor conecta i. Pentru ca senzorul de presiune la distan  s  fie 
vizibil de c tre celelalte invertoare, trebuie realizat  conexiunea i configura ia corect  a comunica iei multi invertor, 
iar invertorul la care este conectat s  fie pornit.

4.2.3  Conectarea i configurarea intr rilor fotocuplate 
Intr rile invertoarelor sunt fotocuplate vezi par. 2.3.3 e 6.6.15 13 aceasta semnificând c  este garantat  izolarea 
galvanic  a intr rilor fa  de invertor, servesc pentru a putea activa func iunile plutitorului, presiunii auxiliare, 
dezactiv rii sistemului, presiune joas  în aspira ie.. Func iile sunt semnalate de mesajele, respectiv F1, Paux, F3, F4. 
Func ia Paux, dac  este activ , realizeaz  presiurizarea instala iei la presiunea setat , vezi paragraful 6.6.13.3. 
Func iile F1, F3, F4 realizeaz , din 3 cauze diferite, oprirea pompei,vezi paragrafele 6.6.15.2, 6.6.15.4, 6.6.15.5. 
Când se utilizeaz  un sistem multi invertoare intr rile trebuiesc folosite fiind aten i la urm toarele:

 Contactele de presiuni auxiliare trebuiesc reportate în paralel pe toate invertoarele astfel încât la toate 
invertoarele s  ajung  acela i semnal. 

 Contactele func iilor F1, F3, F4 pot fi conectate fie cu contacte independente pe fiecare invertor, fie cu un 
singur contact reportat în paralel pe toate invertoarele (func ia este activat  doar pe invertorul la care ajunge 
comanda). 

Parametrii de configurare a intr rilor I1, I2, I3, I4 fac parte din parametrii sensibili, deci setarea unuia dintre ace tia pe 
oricare din invertoare duce la alinierea automat  pe toate invertoarele. Deoarece setarea intr rilor selecteaz , pe 
lâng  alegerea func iei, i tipul de polaritate al contactului, în mod for at vom avea func ia asociat  aceluia i tip de 
contact pe toate invertoarele. Pentru motivul de mai sus, atunci când se utilizeaz  contacte independente pentru 
fiecare invertor (utilizare posibil  pentru func iile F1, F3, F4) acestea trebuie s  aib  toate aceea i logic  pentru 
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diversele intr ri cu acela i nume, de exemplu, relativ la o singur  intrare, sau se utilizeaz  pentru toate invertoarele 
contacte normal deschise sau normal închise. 

4.3 Parametri relativi la func ionarea multi invertor 
Parametrii vizualizabili din meniu, pentru func ionarea multi invertor, pot fi clasificate în urm toarele tipologii: 

 Parametri ce pot fi doar citi i.
 Parametri cu semnifica ie local
 Parametri de configurare a sistemului multi invertor care, la rândul lor sunt subdiviza i în

o Parametri sensibili. 
o Parametri cu aliniere facultativ .

4.3.1  Parametri de interes pentru multi invertor 

4.3.1.1  Parametri cu semnifica ie local
Sunt parametri care pot fi diferi i de la un invertor la altul i, în unele cazuri este chiar necesar s  difere. Pentru ace ti
parametri nu este permis  alinierea automat  a set rilor între invertoare. De exemplu, în cazul în care se atribuie 
manual adresele, ele trebuie neap rat s  fie diferite unele de altele. 
Lista parametrilor cu semnifica ie local  pentru invertor: 

 CT  Contrast 
 FP  Frecven  de prob  în mod manual 
 RT  Sensul de rota ie
 AD  Adresa 
 IC  Configura ie rezerv
 RF  Restabilire fault i warning 

4.3.1.2  Parametri sensibili  
Sunt parametri ce trebuie s  fie alinia i pe întregul lan  din motive de reglare. 
Lista parametrilor sensibili: 

  SP   Presiune de Setpoint   T1  Timp de oprire dup  semnalul de presiune joas
  P1  Presiune auxiliar  intrarea 1   T2 Timp de oprire 
  P2  Presiune auxiliar  intrarea 2   GI Câ tig integral 
  P3  Presiune auxiliar  intrarea 3   GP Câ tig propor ional 
  SX  Setpoint maxim   I1 Setare intrare 1 
  FN   Frecven  nominal   I2 Setare intrare 2 
  RP  Reducerea presiunii de repornire   I3 Setare intrare 3 
  ET  Timp de schimbare   OD Tipul de instala ie
  NA  Num r de invertoare active   PR Senzor de presiune la distan
  NC  Num r de invertoare simultane   AY Anti cycling 
  CF  Frecven a portan ei   PW Configurare Password 
  TB Timp de dry run 

Alinierea automat  a parametrilor sensibili 
Când se detecteaz  un sistem multi invertor, se face un control al congruen ei parametrilor seta i. Dac  parametrii 
sensibili nu sunt alinia i pe toate invertoarele, pe displayul fiec rui invertor apare un mesaj în care se întreab  dac  se 
dore te transmiterea la tot sistemul a configura iei acelui invertor. Acceptând, parametrii sensibili ai invertorului la care 
s-a r spuns la întrebare, vor fi distribui i la toate invertoarele din sistem. 
În cazul în care sunt configura ii incompatibile cu sistemul, nu se permite transmiterea configura ie acelor invertoare.  

4.3.1.3  Parametri cu aliniere facultativ
Sunt parametri pentru care se tolereaz  faptul c  nu sunt alinia i pe toate invertoarele. La fiecare modificare a acestor 
parametri, activat  la ap sarea tastelor SET sau MODE, se solicit  transmiterea modific rii c tre toat  linia de 
comunicare. În acest fel, dac  sistemul este identic în toate elementele sale se evit  setarea acelora i date la fiecare 
invertor în parte. 
Lista parametrilor cu aliniere facultativ :

 LA  Limba 
 RC Curent nominal 
 MS Sistem de m sur
 FL    Frecven  minim
 FS  Frecven  maxim
 UN Tensiune nominal  pomp

Alinierea automat  a parametrilor sensibili nu are niciun alt efect asupra altor tipuri de parametri .
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 SF  Frecven a de pornire 
 ST  Timp de pornire 
 AC   Accelerare 
 AE  Antiblocaj 
 AF  Anti freeze 
 O1  Func ie ie ire 1 
 O2  Func ie ie ire 2 

4.4 Prima pornire a unui sistem multi-invertoare 
Efectua i conexiunile electrice i hidraulice a întregului sistem precum este descris în par. 2.2 i în par 4.2. Porni i câte 
un invertor la rând i configura i parametrii precum este descris la cap. 5 fiind aten i ca înainte de a porni un invertor 
celelalte s  fie complet oprite. 
Odat  configurate toate invertoarele este posibil  pornirea lor simultan .

4.5 Reglare multi invertor 
Când se porne te sistemul multi invertor, are loc în mod automat atribuirea adreselor i prin intermediul unui algoritm 
este desemnat un invertor ca fiind leader-ul regl rii. Leaderul decide frecven a i ordinea de pornire a fiec rui invertor 
care face parte din rând.  
Modalitatea de reglare este secven ial  (invertoarele pornesc pe rând). Când se îndeplinesc condi iile de pornire, 
porne te primul invertor i în momentul în care acesta ajunge la frecven  maxim  porne te urm torul, i la fel toate 
celelalte. Ordinea de pornire nu este în mod obligatoriu dat  de adresa invertorului, ci depinde de orele de func ionare
efectuate, vezi ET: timp de schimb paragraful 6.6.9. 
Când se utilizeaz  frecven a minim  FL i doar un invertor func ioneaz , pot ap rea suprapresiuni. Suprapresiunea, 
în unele cazuri, poate fi inevitabil i poate s  apar  la frecven a minim  în cazul în care frecven a minim  în 
raport cu sarcina hidraulic  creeaz  o presiune mai mare decât dorit . În sistemele multi invertor aceast  problem
r mâne limitat  la prima pomp  care porne te pentru c  urm toarele func ioneaz  astfel: când pompa precedent  a 
ajuns la frecven a maxim , se porne te urm toarea la frecven  minim i se regleaz  frecven a pompei care 
fun ioneaz  la frecven  maxim . Diminuând frecven a pompei care este la maxim (pân  la limita propriei frecven e
minime), se combin  fuc ionarea pompelor care, chiar dac  respect  frecven a minim , nu genereaz  supra presiuni.  

4.5.1  Alocarea ordinii de pornire 
La fiecare pornire a sistemului, fiec rui invertor îi este asociat  o ordine de pornire. În baza acesteia se genereaz
pornirile succesive ale invertoarelor. 
Ordinea de pornire este modificat  în timpul utiliz rii în func ie de necesit i prin urm torii doi algoritmi: 

 Atingerea timpului maxim de func ionare 
 Atingerea timpului maxim de inactivitate 

4.5.1.1  Timpul maxim de func ionare 
În baza parametrului ET  (timp maxim de func ionare), fiecare invertor are un contator de timp de func ionare (run) i
în baza lui se actualizeaz  ordinea de repornire în func ie de urm torul algoritm:  

- Dac  a trecut cel pu in jum tate din valoarea ET, se activeaz  schimbul de prioritate la prima oprire a 
invertorului (schimb la standby). 

- Dac  se atinge valoare ET f r  oprire, se opre te necondi ionat invertorul i acesta se trece la prioritatea 
minim  de repornire (schimb în timpul func ion rii). 

Dac  parametrul ET (timp maxim de func ionare), este setat la 0, se face schimbul la fiecare repornire.

Vezi ET: Timp de schimb paragraful 6.6.9. 

4.5.1.2  Atingerea timpului maxim de inactivitate 
Sistemul multi invertor dispune de un algoritm de antistagnare care are ca i obiectiv acela de a men ine la eficien
maxim  pompele i integritatea lichidului pompat. Func ioneaz  permi ând o rota ie în ordinea de pompare astfel încât 
s  permit  tuturor pompelor s  pompeze cel pu in un minut de debit la fiecare 23 de ore. Aceasta are loc indiferent 
care este configura ia invertorului (enable sau rezerv ). Schimbarea de prioritate prevede ca invertorul care este oprit 
de 23 de ore s  fie trecut la prioritate maxim  în ordinea de repornire. Aceasta înseamn  c  de îndat  ce este 
necesar  pomparea unui debit, invertorul în cauz  este primul care se reporne te. Invertoarele configurate ca i
rezerv  au prioritate în fa a celorlalte. Algoritmul termin  ac iunea sa atunci când invertorul a furnizat cel pu in un 
minut de debit.  
Terminat  interven ia de antistagnare, dac  invertorul este configurat ca i rezerv , ordinea lui de pornire este 
resetat  la prioritate minim  pentru ca el s  nu se uzeze func ionând. 

4.5.2  Rezerve i num rul de invertoare care particip  la pompare 
Sistemul multi invertor verific  num rul elementelor conectate la comunica ie, num r identificat prin N. 
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Apoi, în baza parametrilor NA i NC decide câte i care invertoare trebuie s  func ioneze într-un anumit moment. 
NA reprezint  num rul invertoarelor care particip  la pompare. NC reprezint  num rul maxim al invertoarelor care pot 
func iona simultan.  
Dac  într-un sistem sunt NA invertoare active i NC invertoare simultane cu NC mai mic decât NA înseamn  c  vor 
porni simultan cel mult NC invertoare i ca aceste invertoare se vor schimba între NA elemente. Dac  invertorul este 
configurat, de preferin  ca rezerv , va fi pus ultimul ca i ordine de pornire, deci, de exemplu, daca avem 3 invertoare 
i unul dintre acestea este configurat ca i rezerv , rezerva va porni a treia; dac  în schimb este setat NA=2 rezerva 

nu va porni, excep ie facând cazul în care unul din invertoarele active se defecteaz  (trece în fault). 
Vezi i explica iile parametrilor: 
NA: Invertoare active par. 6.6.8.1;  
NC: Invertoare simultate par. 6.6.8.2;  
IC: Configurarea rezervei par. 6.6.8.3. 

5 PORNIREA I PUNEREA ÎN FUNC IUNE

5.1 Opera iuni la prima pornire 

Dup  ce a i instalat corect instala ia hidraulic i electric , vezi cap. 2, ed aver letto tutto il manuale, i dup  ce a i citit 
întregul manual, pute i alimenta invertorul.  
La prima pornire i ulterior la repornire în caz de resetare a valorilor din fabric , se propune un wizard care asist
setarea parametrilor mai importan i. Pân  la încheierea procedurii wizard, nu va fi posibil  pornirea pompei. 

Acorda i aten ie eventualelor limit ri ale electropompei, spre exemplu limita minim  de frecven  sau 
timpului maxim de func ionare în gol i efectua i eventualele set ri necesare. 

Pa ii descri i în continuare sunt valabili atât în cazul unei instala ii cu un singur invertor cât i pentru sistemele multi 
invertor. Pentru instala iile multi invertor este necesar ca prima dat  s  se conecteze senzorii i cablurile de 
comunicare i doar apoi s  se porneasc  invertoarele, unul câte  unul, efectuând opera iunile de prim  pronire pentru 
fiecare invertor în parte. Odat  ce toate invertoarele au fost configurate se pot alimenta toate elementele sistemului 
multi invertor. 

O configurarea eronat  a motorului electric în stea sau triunghi poate duce la defectarea 
motorului.

5.2 Wizard 
Wizardul ofer  o procedur  asistat  pentru setarea parametrilor principali necesari la o prim  pornire a invertorului.  
Tabelul 17 recapituleaz  pe tipologie de invertor secven a parametrilor de setat. 

Wizard 
Tip M/M 

puteri 11A i
14A

Tip M/M 
putere 8,5A 

Tip M/T i T/T 
Toate puterile 

   
LA LA LA 
MS MS MS 
SP SP SP 
FN FN FN 
UN RC RC 
RC  RT 

Tabel 18: Wizard 

Pe durata procedurii tastele [+] i [-] servesc pentru setarea diferitelor valori. Tasta [MODE] este necesar  pentru 
acceptarea valorii setate i trecerea la faza succesiv . Tasta mode apasat  mai mult de 1s aduce wizardul la pagina 
precedent .

5.2.1  Setare limb  LA 
Selecta i limba meniului care se dore te a fi utilizat . Vezi par 6.2.6. 

5.2.2  Setare sistem de m sur  MS 
Selecta i sistemul de vizualizare a unit ii de m sur  de utilizat pentru dimensiuni pe display. Vezi par 6.5.9. 



ROMÂN

564 

5.2.3  Setare setpoint de presiune SP 
Seta i valoarea de setpoint de presiune a instala iei. Vezi par 6.3.1. 

5.2.4  Setare frecven  nominal  pomp  FN 
Selecta i frecven a nominal  a electropompei de utilizat. Wizardul m soar  frecven a de re ea la intrare i pe aceast
baz  propune o valoare pentru FN. Utilizatorul va seta respectiva valoare func ie de recomand rile fabricantului 
electropompei. Vezi par 6.5.3. 

O configura ie eronat  a frecven ei de lucru a electropompei poate cauza daune electropompei i s
genereze erorile "OC" i "OF". 

5.2.5  Setare tensiune nominal  pomp  UN 
Acest parametru este prezent doar pentru invertoarele de tip M/M puterea 11 i 14 A. 
Selecta i tensiunea nominal  a electropompei de utilizat. Wizard-ul m soar  tensiunea de re ea la intrarea invertorului 
i pe aceast  baz  propune o valoare pentru UN. Utilizatorul va seta respectiva valoare func ie de recomand rile

fabricantului electropompei. Vezi par 6.5.4. 

5.2.6  Setare curent nominal RC 
Seta i valoarea curentului nominal a electropompei care se dore te a fi utilizat . Vezi par 6.5.1. 

O setare gre it  a RC poate genera erori "OC" i "OF" i cauza lipsa interven iei siguran ei  
amperometrice permi ând o sarcin  peste pragul de siguran  provocând defecte de motor. 

5.2.7  Setare sens de rota ie RT 
Acest parametru este prezent în toate puterile invertoarelor de tip M/T i T/T. 
La setarea RT se va porni pompa i se va controla sensul corect de rota ie al axelor. 
În aceast  faz  se utilizeaz  tasta RUN/STOP pentru pornirea i oprirea pompei. Prima ap sare a tastei va declan a
pornirea pompei, a doua ap sare oprirea. Pe durata acestei faze exist  un interval de timp maxim de pornire continu
de 2 min, odat  scurs acest timp se opre te automat (similar opririi cu tasta RUN/STOP). 
Pe durata acestei faze tastele + i – permit inversia sensului de rota ie a motorului. 
În cazul pompei de suprafa  cu sens de rota ie vizibil: 

 porni i pompa 
 controla i sensul de rota ie i schimba i-l dac  este necesar 
 opri i pompa 
 ap sa i mode pentru a confirma set rile efectuate i porni i aplica ia

În cazul pompei submersibile: 
 deschide i  un utilizator (nu schimba i utilizatorul pân  la încheierea procedurii) 
 porni i pompa 
 nota i sensul de rota ie utilizat i frecven a realizat  (parametrul FR sus pe partea dreapt  pe ecranul wizard 

6/6)
 schimba i direc ia de rota ie 
 nota i sensul de rota ie utilizat i frecven a realizat  (parametrul FR sus pe partea dreapt  pe ecranul wizard 

6/6)
 închide i utilizatorul 
 evalua i cele dou  cazuri examinate i seta i sensul de rota ie care realizeaz  frecven a FR minor
 ap sa i mode pentru a confirma set rile efectuate i pune- i în func iune 

5.2.8  Setarea altor parametri 
Dup  ce a i efectuat prima pornire se pot varia i al i parametri preconfigura i în func ie de necesit ile specifice 
accesând diversele meniuri i urmând instruc iunile pentru fiecare parametru (vezi capitolul 6). Cei mai des 
întâlni i sunt: presiune de repornire, câ tigurile regl rii GI i GP, frecven a minim  FL, timpul de lips  de ap  TB 
etc.
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5.3 Rezolvarea problemelor tipice care apar la prima instalare 

Anomalie Cauze posibile Remedii 

Pe display apare  
BL 

1) Lipsa apei. 
2) Pomp  goal .

3) Setarea unui setpoint prea 
mare pentru pomp .

4) Sens de rota ie inversat. 
5) Setare eronat  a curentului 

pompei RC (*). 
6) Frecven  maxim  prea 

mic .

1-2) Umple i pompa i verifica i s  nu existe aer în 
instala ie. Controla i s  nu fie infundate aspira ia sau 
eventualele filtre. Controla i tubulatura de la pomp  la 
invertor s  nu aib  fisuri sau pierderi. 

3) Reduce i setpoint-ul sau utiliza i o pomp .

4) Controla i sensul de rota ie (vezi par. 6.5.2). 
5) Seta i corect curentul pompei RC(*) (vezi par. 6.5.1). 

6) Cre te i, dac  este posibil FS (vezi par. 6.6.6). 

Pe display apare  
OF 

1) Absorb ie excesiv .

2) Pomp  blocat .

3) Pomp  ce absoarbe mult 
curent la pornire. 

1) Controla i tipul de conexiune stea sau triunghi. Verifica i
ca motorul s  nu absoarb  o cantitate mai mare de 
curent decât cea maxim  furnizat  de invertor. Verifica i
ca motorul s  aib  toate fazele conectate. 

2) Verifica i ca rotorul sau motorul s  nu fie blocate sau 
frânate de corpuri str ine. Controla i conexiunea fazelor 
motorului. 

3) Diminua i parametrul accelera ie AC (vezi par. 6.6.11). 

Pe display apare 
OC

1) Setare eronat  a curentului 
pompei (RC*). 

2) Absorb ie excesiv .
3) Pomp  blocat .

4) Sens de  rota ie inversat. 

1) Seta i RC cu curentul pentru tipul de conexiune în stea 
sau triunghi conform pl cu ei motorului (vezi par. 6.5.1) 

2) Controla i ca motorul s  aib  toate fazele conectate. 
3) Verfica i ca rotorul sau motorul s  nu fie blocate sau 

frânate de corpuri str ine. 
4) Controla i sensul de rota ie (vezi par. 6.5.2). 

Pe display apare  
LP

1) Tensiune de alimentare 
joas .

2) C dere exesiv  de tesiune 
pe linie. 

1) Verifica i ca tensiunea de linie s  fie corect .

2) Verifica i sec iunea cablurilor de alimentare (vezi par. 
2.3). 

Presiune de reglare 
mai mare decât SP 

Setarea unei FL prea mare. Reduce i frecven a minim  de func ionare FL (dac
electropompa permite acest lucru). 

Pe display apare  
SC

Scurtcircuit între faze. Asigura i-v  c  motorul este func ional i verifica i
conect rile la acesta. 

Pompa nu se 
opre te niciodat

Reglare instabil  a presiunii. Corecta i GI i GP (vezi par. 6.6.4 i 6.6.5) 

Pe display apare: 
Ap sa i + pentru 

transmiterea 
acestei configura ii 

Unul sau mai multe invertoare 
au parametri sensibili nealinia i.

Ap sa i tasta + la invertorul de care sunte i siguri ca are 
cea mai recent i corect  configura ie a parametrilor. 

Sistemul Multi 
invertor nu 
porne te i

comunic  un 
firmware 

incompatibil 

Firmware neconforme cu 
versiunea invertoarelor 

Efectua i procedura automat  de resetare între invertoare  
vezi par. 9.2 

Sistemul Multi 
invertor nu 
porne te i

comunic  produse 
incompatibile 

Produse de tip sau putere 
diferit   legate între ele 

Procura i un invertor de acela i tip i putere pentru a crea 
sisteme multi invertor vezi par.  4.2 

* Doar pentru invertor de tip M/T i T/T 

Tabel 19: Rezolvarea problemelor
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6 SEMNIFICA IA FIEC RUI PARAMETRU 

6.1 Meniu Utilizator 
Din meniu principal ap sând tasta MODE (sau utilizând meniul de selec ie ap sând + sau - ), se acceseaz  MENIUL 
UTILIZATOR. În interiorul meniului, prin ap sarea din nou a tastei MODE, se vizualizeaz , în ordine, urm torii 
parametri. 

6.1.1  FR: Vizualizarea frecven ei de rota ie
Frecven a de rota ie actual  cu care se controlez  electropompa în [Hz]. 

6.1.2  VP: Vizualizarea presiunii 
Presiunea instala iei m surat  în [bar] sau [psi] în func ie de sistemul de m sur  utilizat.

6.1.3  C1: Vizualizarea curentului de faz
Curentul de faz  al electropompei în [A]. 
În cazul în care puterea maxim  acceptat  va fi dep it , valoarea curentului indicat pe display va deveni intermitent
între valoarea normal i cea atins . Aceast  reprezenta ie indic  o condi ie de pre-alarm  care anun  interven ia
probabil  a protec iei de supracurent în motor. În acest caz este recomandabil s  verifica i dac  setarea curentului 
maxim al pompei RC este corect , vezi paragraful 6.5.1 i conect rile la electropomp .

6.1.4  PO: Vizualizarea puterii absorbite 

Vizualizarea puterii absorbite de la linia de alimentare în [kW]. 

6.1.5  PI: Histograma de putere 
Afi eaz  o histogram  a puterii de ie ire pe 5 bare verticale. Histograma indic  pentru cât timp pompa a fost pornit  de la 
un nivel de putere dat. Pe axa orizontal  sunt situate barele la diferite niveluri ale puterii; pe axa vertical  este indicat 
timpul pentru care pompa a fost conectat  la nivelul de putere specific (% din timp, comparativ cu totalul). 
Sub numele PI apare o cutie cu indica ia “S”. Aceast  m rime reprezint  economia în % pe care am avut-o fa  de o 
pomp  asem n toare care nu are inverter. 
Resetarea la zero a contorului a orelor par iale comport i resetarea la zero a histogramei orelor. 

Figura 15: Histograma puterii 

6.1.6  SM: Monitorul sistemului 
Vizualizeaz  starea sistemului când avem un sistem multi invertor. Dac  leg tura nu este prezent , se afi eaz  o 
pictogram  care ilustreaz  faptul c  leg tura este intrerupt  sau absent . Dac  sunt prezente mai multe invertoare 
conectate între ele, se vizualizeaz  o pictogram   pentru fiecare dintre acestea. Icoana are simbolul unei pompe i
sub aceasta apar caracterele de stare a pompei. 
În func ie de starea de func ionare se afi eaz  ceea ce este descris în Tabelul 19. 

Vizualizarea sistemului 

Stare Icoana 
Informa ia de stare de sub 

pictogram

Inverter în run 
Simbolul pompei care se 
rote te

Frecven a activ  pe trei cifre 

Inverter în 
standby 

Simbolul pompei este 
static  SB

Inverter în fault 
Simbolul pompei este 
static 

F

Invertor
dezabilitat 

Simbolul pompei statice D

Inverter în 
rezerv

Simbolul pompei cu 
partea superioar  colorat

R dac  electropompa este oprit ;
frecven a implementat  dac  pompa 

se rote te

Tabel 20: Vizualizarea monitorului sistemului SM 
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Pentru a rezerva mai mult spa iu vizualiz rii sistemului nu apare numele parametrului SM, ci doar cuvântul 
"sistem" centrat cu numele meniului.

6.1.7  VE: Vizualizarea versiunii 
Versiunea hardware i software  a aparaturii. 

Pentru versiuni firmware 2.0.0 i urm toarele, se aplic i ceea ce urmeaz :
Pe aceast  pagin  dup  prefixul S: se afi eaz  ultimele 5 cifre ale num rului de serie unic atribuit conectivit ii. Tot 
num rul serial poate fi afi at ap sând butonul “+”. 

6.2 Meniu Monitor 
Din meniul principal inând ap sate simultan timp de 2 secunde tastele “SET” i “-“ (minus), sau utilizând meniul de 
selec ie ap sând + i -, se acceseaz  MENIUL MONITOR.  
În interiorul acestui meniu, ap sând tasta MODE, se vizualizeaz  urm torii parametri, în ordine. 

6.2.1  VF: Vizualizarea debitului 
Vizualizeaz  cele dou  st ri posibile ale fluxului: “prezent” i “absent”. 
Dac  invertorul func ioneaz  într-un sistem multi invertor fluxul vizualizat, reprezint  fluxul sistemului. Pe durata 
func ion rii multi invertor fluxul local este indicat în dreptunghiul din stânga jos prin literele  
“P” = prezent 
“A” = absent 
Dac  inverter-ul este în func ionare singur, vizualizeaz  doar fluxul citit de propriul senzor. 

6.2.2  TE: Vizualizarea temperaturii p r ilor finale de putere 

6.2.3  BT: Vizualizarea temperaturii pl cii electronice 

6.2.4  FF: Vizualizarea istoricului fault 
Vizualizarea cronologic  a fault-urilor ap rute în timpul func ion rii sistemului.  
Sub simbolul FF apar doua numere x/y care indic  x fault-ul vizualizat i y num rul total de fault-uri existente; la 
dreapta acestor numere apare o indica ie despre tipul de fault vizualizat.  
Tastele + i – deruleaz  lista fault-urilor: ap sând tasta - se merge înapoi in istoric pân  se ajunge la informa ia cea 
mai veche, ap sând tasta + se merge înainte in istoric pân  se ajunge la informa ia cea mai recent .

Fault-urile sunt vizualizate în ordine cronologic  pornind de la cel mai vechi în timp, x=1 la cel mai recent x=y. 
Num rul maxim de fault vizualizabil este de 64; in momentul în care este atins acest num r, se începe suprascrierea 
peste cele mai vechi. 
În dreptul tipologiei de fault, apare i ora pornirii referitor la manifestarea fault-ului din obiect.  

Aceast  rubric  din meniu vizualizeaz  lista fault-urilor, dar nu permite resetul. Reset-ul poate fi facut doar prin 
intermediul comenzii corespunz toare din rubrica RF a MENIULUI DE ASISTEN  TEHNIC .
Nici reset-ul manual, nici oprirea aparaturii, nici refacerea valorilor din fabric  nu terg istoricul fault-urilor, ci doar 
procedura de mai sus. 

6.2.5  CT: Contrastul display-ului 
Regleaz  contrastul displayului. 

6.2.6  LA: Limba 
Vizualizeaz  una din urm toarele limbi: 

1-Italian
2-Englez
3-Francez
4-German
5-Spaniol
6-Olandez
7-Suedez
8-Turc
9-Slovac
10-Român
11- Ceh
12-Polonez
13-Portughez
14-Finlandez
15-Ucrainean
16-Rus
17-Greac
18-Arab
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Când se modific  valoarea, simbolul parametrului începe s  se aprind  intermitent indicând c  valoarea s-a schimbat.  
Modificarea va avea efect doar la ap sarea [SET] sau [MODE] sau o schimbare de meniu. Dac  o dat  modificat 
parametrul, nu se apas  nici un buton i se iese de la pagina pentru timeout, modificarea nu va avea efect. 

6.2.7  HO: Ore de func ionare
Indic  pe dou  rânduri orele de pornire a invertorului i orele de func ionare a pompei. 

6.2.8  EN: Contor energie absorbit
Indic  pe dou  rânduri energia total  absorbit i energia par ial . Energia total  este un num r în continu  cre tere
pe durata de via  a utilajului i nu mai poate fi resetat. Energia par ial  este un contor de energie care poate fi resetat 
de c tre utilizator. Resetarea par ial  a contorului se poate face ap sînd tasta [-] timp de 5 sec.  
Resetarea contorului pentru orele par iale comport i resetarea histogramei de ore. 

6.2.9  SN: Num r de porniri 
Indic  num rul de câte ori a fost pornit  electropompa.  

6.3 Meniu Setpoint  
Din meniul principal inând ap sate simultan tastele “MODE” i “SET” pân  când apare “SP” pe display (sau utilizând 
domeniul de selec ie ap sând + sau - ).  
Taste + i – permit cre terea sau descre terea presiunii de presurizare a utilajului.  
Pentru a ie i din meniul curent c tre meniul principal ap sa i SET.

Din acest meniu se seteaz  presiunea la care se dore te s  func ioneze utilajul. 
Presiunea de reglare poate fi setat  dup  cum se arat  în tabelul 2.
In orice pagin  din acest meniu apare în stânga o cutie cu valoarea SX a se vedea par. 6.5.10. Dac  presiunea setat
depaseste valoarea SX, cutia se aprinde intermitent indicând c  ceea ce este setat va fi limitat de SX. 

6.3.1  SP: Setarea presiunii de setpoint 
Presiunea la care se presurizeaz  utilajul dac  nu sunt active func ii de reglare a presiunilor auxiliare. 

6.3.2  Configurarea presiunilor auxiliare 
Invertorul are posibilitatea de a varia presiunea de set point în func iune a st rilor intr rilor.
Pe invertoare de tip M/T i T/T se pot seta pân  la 3 presiuni auxiliare pentru un total de 4 set point diferite.  
Pe invertoare de tip M/M se poate seta o presiune auxiliar  pentru un total de 2 set point diferite. 
Pentru conexiunile electrice vezi paragraful 2.3.3, pentru configur rile software vezi paragraful 6.6.15. 

dac  sunt active simultan mai multe func ii de presiune auxiliar  asociate mai multor intr ri, invertorul va 
realiza  presiune mai mic  decât toate cele activate. 

6.3.2.1  P1: Setarea presiunii auxiliare 1
Presiunea la care se presurizeaz  utilajul dac  este activ  func ia de presiune auxiliar  pe intrarea 1.  

6.3.2.2  P2: Setarea presiunii auxiliare 2
Presiunea la care se presurizeaz  utilajul dac  este activ  func ia de presiune auxiliar  pe intrarea 2.  
Nu este disponibil pe invertoare de tip M/M. 

6.3.2.3  P3: Setarea presiunii auxiliare 3
Presiunea la care se presurizeaz  utilajul dac  este activ  func ia de presiune auxiliar  pe intrarea 3.  
Nu este disponibil pe invertoare de tip M/M. 

Presiune de repornire a pompei este legat  at t la presiunea setat  (SP, P1, P2, P3) cât i la RP. RP 
exprim  reducerea presiunii fa  de "SP" (sau la o presiune auxiliar  dac  aceasta este activat ), ce 
cauzeaz  pornirea pompei.

Exemplu: SP = 3,0 [bar]; RP = 0,5 [bar]; nici o func ie de presiune auxiliar  activat :
În timpul func ion rii normale utilajul este presurizat la 3,0 [bar]. 
Repornirea pompei are loc în momentul în care presiunea scade sub 2,5 [bar]. 

Setarea unei presiuni (SP, P1, P2, P3) prea mari pentru presta iile pompei pot duce la erori false de 
lips  de ap  BL; în aceste cazuri reduce i presiunea setat  sau utiliza i o pomp  adecvat  necesit ilor
utilajului.

6.4 Meniu Manual  
Din meniul principal ine i ap sate simultan tastele “SET" & “+” & “-“  pân  când apare “FP” pe display (sau utiliza i
meniul de selec ie ap sând + sau - ).  
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Meniul permite vizualizarea i modificarea diferi ilor parametri de configurare: tasta MODE permite derularea paginilor 
din meniu, tastele + i – permit respectiv cre terea sau descre terea valorii parametrului selec ionat. Pentru a ie i din 
meniul curent i a reveni la meniul principal ap sa i tasta SET. 

În modalitatea manual , independent de parametrul vizualizat este întotdeauna posibil  executarea 
urm toarelor comenzi: 

Pornirea temporar  a electropompei  
Ap sarea simultan  a tastelor MODE i “+” duce la pornirea pompei pe frecven a FP i aceasta func ioneaz  atâta 
timp cât cele dou  taste sunt ap sate.
Când se activeaz  comanda pompa ON sau pompa OFF, aceasta este semnalat  pe display.
Pornirea pompei  
Ap sarea simultan  a tastelor MODE, “-” i “+” timp de 2 sec. duce la pornirea pompei la frecven a FP. Aceasta 
func ioneaz  pân  când nu se apas  tasta SET. Urm toarea ap sare a tastei SET duce la ie irea din meniul manual.  
Când se activeaz  comanda pompa ON sau pompa OFF, aceasta este semnalat  pe display. 
In caz de pilotare de la pompa in modalitate manual  dac  nu se detecteaz  nici un flux timp de 2 min., intervine 
protec ia mersului pe uscat i pompa se opre te vizualizând pe display eroarea BL. 
Inversarea sensului de rota ie
Ap sând simultan tastele SET – timp de cel pu in 2 sec., electropompa î i schimb  sensul de rota ie. Func ia este 
activ  chiar dac  motorul este pornit. Nedisponibil pe inverter de tip M/M. 

6.4.1  FP: Setarea frecven ei de prob
Vizualizeaz  frecven a de prob  în [Hz] i permite setarea acesteia prin intermediul tastelor “+” i “-“.  
Valorea de default este  FN – 20% i poate fi setat  între FL i FS. 

6.4.2  VP: Vizualizarea presiunii 
Presiunea utilajului se m soar  în [bar] sau [psi] în func ie de sistemul de m sur  ales.  

6.4.3  C1: Vizualizarea curentului de faz
Curentul de faz  a electropompei în [A]. 
În cazul în care curentul este mai mare decât valoarea maxim  admis , valoarea curent  indicat  pe display va 
începe s  lumineze intermitent indicând valoarea normal i cea în afara limitei. Aceast  reprezenta ie indic  o  
condi ie de pre-alarm  care avizeaz  interven ia probabil  a protec iei la supracurent pe motor. În acest caz este 
recomandabil s  controla i dac  setarea curentului maxim al pompei RC este corect , vezi par. 6.5.1 i conect rile la 
electropomp .

6.4.4  PO: Vizualizare  putere  absorbit
Vizualizarea puterii absorbite de la linia de alimentare în [kW]. 

6.4.5  RT: Setarea sensului de rota ie
Acest parametru este valabil doar pentru invertorul de tip M/T e T/T. 
Dac  sensul de rota ie al electropompei nu este corect, este posibil  inversarea sa schimbând acest parametru. În 
interiorul acestei rubrici din meniu ap sând tastele + i – se activeaz i se vizualizeaz  cele dou  stari posibile, 
respectiv “0” sau “1”. Secven a fazelor este vizualizat  pe display în rândul de comentarii. Func ia este activ  chiar 
dac  motorul func ioneaz .
În cazul în care nu este posibil s  vede i sensul de rota ie al motorului, de îndat  ce sunte i în modalitate manual
proceda i dup  cum urmeaz :

o Porni i pompa în frecven a FP (ap sând MODE i + sau MODE + -) 
o Porni i un utilizator i observa i presiunea 
o F r  a modifica cantitatea, schimba i parametru RT i observa i din nou presiunea.  
o Parametrul RT corect este cel care realizeaz  o presiune mai mare. 

6.4.6  VF: Vizualizarea debitului 
Vezi paragraf 6.2.1 

6.5 Meniu Instalator 
Din meniul principal ine i ap sate simultan tastele “MODE” & “SET” & “-“ pân  când apare “RC” pe display (sau 
utiliza i  meniul de selec ie ap sând + sau - ). Meniul permite vizualizarea i modificarea diferi ilor parametri de 
configurare: tasta MODE permite derularea paginilor din meniu, tastele + i – permit respectiv cre terea sau 
descre terea valorii parametrului selectat . Pentru a ie i din meniul curent i a reveni la meniul principal ap sa i tasta 
SET.

6.5.1  RC: Setarea curentului nominal al electropompei 
Curent nominal absorbit de electropomp  în Amperi (A).
Introduce i absorbi ia declarat  de fabricant pe matricola electropompei.  
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Când se modific  valoarea, simbolul parametrului începe s  se aprind  intermitent indicând c  valoarea s-a schimbat.  
Modificarea va avea efect doar la ap sarea [SET] sau [MODE] sau o schimbare de meniu. Dac  o dat  modificat 
parametrul, nu se apas  nici un buton i se iese de la pagina pentru timeout, modificarea nu va avea efect. 
În cazul invertorului de tip M/T i T/T s  acorda i aten ie tipului de leg tur  utilizat pentru bobine.  
Dac  parametrul setat este mai mic decât cel corect, în timpul func ion rii va ap rea eroarea “OC” atunci 
când se va dep i, pentru un anumit interval de timp curentul setat.  
Dac  parametrul setat este mai mare decât cel corect, protec ia amperometric  se va declan a în mod 
necorespunz tor peste pragul de siguran  al motorului. 

6.5.2  RT: Setarea sensului de rota ie
Acest parametru este valabil doar pentru invertorul de tip M/T i T/T. 
Dac  sensul de rota ie al electropompei nu este corect, este posibil  inversarea acestuia modificând acest parametru. 
În aceast  rubric  de meniu, inând ap sate tastele + i – se activeaz i se vizualizeaz  cele dou  op iuni posibile i
anume “0” o “1”. Secven a fazelor este vizualizat  pe display în rândul de comentarii. Func ia este activ  chiar dac
motorul func ioneaz .
În cazul în care nu este posibil s  vede i sensul de rota ie al motorului, proceda i dup  cum urmeaz :

o Porni i un utilizator i observa i frecven a.
o F r  a modifica cantitatea, schimba i parametru RT i observa i din nou frecven a FR.
o Parametrul RT corect este cel care necesit , pentru accea i cantitate, o frecven  FR mai mic .

ATEN IE: la anumite electropompe este posibil ca frecven a sa nu varieze semnificativ în cele dou  cazuri  
i deci s  fie dificil  intuirea sensului de rota ie corect. În aceste cazuri se poate repeta proba de mai sus, dar în loc s

urm ri i frecven a pute i încerca s  observa i curentul de faz  absorbit (parametrul C1 din meniul utilizator). Parametru 
RT corect este cel care necesit , la cantit i egale, un curent de faz  C1 mai mic. 

6.5.3  FN: Setarea frecven ei nominale 
Acest parametru define te frecven a nominal  a electropompei i poate fi setat între un minim de 50 [Hz] i un maxim 
de 200 [Hz]. În cazul invertorului de tip M/M setarea FN poate fi 50 sau 60 Hz. 
Ap sand tastele “+” sau “-” se selec ioneaz  frecven a dorit  pornind de la 50 [Hz]. 
Valorile de 50 i  60 [Hz] fiind cele mai comune sunt privilegiate la selec ionare: setând o valoare oarecare de 
frecven , când se ajuge la 50 sau 60 [Hz], se opre te cre terea sau descre terea; pentru modificarea frecven ei unei 
dintre aceste dou  valori este necesar  eliberarea oric rui buton i ap sarea tastei "+" sau "-" pentru cel pu in 3 
secunde. 
Când se modific  valoarea, simbolul parametrului începe s  se aprind  intermitent indicând c  valoarea s-a schimbat.  
Modificarea va avea efect doar la apasarea [SET] sau [MODE] sau o schimbare de meniu. Dac  o dat  modificat 
parametrul, nu se apas  nici un buton i se iese de la pagina pentru timeout, modificarea nu va avea efect. 
Fiecare modificare a FN va fi interpretat  ca un schimb de sistem în care în mod automat FS, FL i FP vor fi 
redimensionate în raport cu FN setat . La fiecare modificare a FN controla i din nou ca FS, FL, FP s  nu fi fost 
redimensionate incorect. 

6.5.4  UN: Setare tensiune nominal
Acest parametru este valabil doar pentru invertorul de tip M/M de putere 11 i 14 [A]. 
Define te tensiunea nominal  a electropompei i poate fi setat  la dou  valori:
110/127 V 
220/240 V 

6.5.5  OD: Tipologia instala iei
Valorile posibile 1 i 2 se refer  la o instala ie rigid  sau la o instala ie elastic .
Invertorul iese din fabric  setat pe modalitatea 1 adecvat  celei mai mari p r i de instala ii. În prezen a unor oscila ii
de presiune care nu se pot stabiliza prin parametrii GI i GP este recomandat  trecerea în modalitatea 2. 

IMPORTANT: În cele dou  configura ii se modific i valorile parametrilor de reglare GP i GI. În plus, valorile GP i
GI setate în modalitatea 1 sunt p strate într-o memorie diferit  de valorile GP i GI setate în 
modalitatea 2. Prin urmare, de exemplu, valoarea GP a modalit ii 1, când se trece la modalitatea 2, 
este substituit  de valoarea GP a modalit ii 2, dar se p streaz i se reactiveaz  când se trece din 
nou la modalitatea 1. Aceea i valoarea afi at  pe display, are o importan  diferit  într-o modalitate 
sau alta deoarece algoritmul de control este diferit. 

6.5.6  RP: Setarea diminu rii presiunii de repornire 
Exprim  diminuarea presiunii, fa  de valoarea SP ce cauzeaz  repornirea pompei. 
De exemplu dac  presiunea de setpoint este de 3,0 [bar] i RP este de 0,5 [bar] repornirea are loc la 2,5 [bar].  
Normal RP poate fi setat de la un minim de 0,1 la un maxim de 5 [bar]. În situa ii speciale (de exemplu în cazul unui 
setpoint mai mic decât RP-ul însu i) poate fi automat limitat.  

Pentru a facilita utilizatorul, în pagina de configurarea a RP apare eviden iat sub simbolul RP, presiunea efectiv  de 
repornire, vezi Figura Figura 14. 
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Figura 16: Setarea presiunii de repornire 

6.5.7  AD: Configurarea adresei 
Are semnifica ie doar în conexiunea multi invertor. Seteaz  adresa de comunicare atribuit  invertorului. Valorile 
posibile sunt: automat (default) sau adres  atribuit  manual.  
Adresele setate manual pot s  ia valori de la 1 la 8. 
Nu este permis  atribuirea de adrese identice.  
Aceast  situa ie face imposibil  comunicarea între inverteri i genereaz  o eroare semnalat  de o E intermitent  în 
locul direc iei ma inii. 
Dac  se alege atribuirea automat , de fiecare dat  când se porne te sistemul vor fi atribuite adrese care pot fi diferite 
de cele precedente, dar aceasta nu are efect asupra func ion rii normale.  

6.5.8  PR: Senzor de presiune îndep rtat 
Senzorul trebuie legat la intrarea potrivit  (Vezi par 2.3.5) 
Parametrul PR permite selec ionarea senzorului de presiune de la distan . Setarea de default a senzorului este 
absent .Pentru a efectua propriile func ionalit i, senzorul de la distan  va fi conectat la o central  de control i
aceasta este asociat  la e.sybox, vezi par 5.1 – Func ionarea cu central  de control.De îndat  ce a fost stabilit  o 
conexiune între e.sybox i central , i senzorul de presiune de la distan  a fost conectat, senzorul începe s
func ioneze. Când senzorul este activ apare pe display o icoan  care reprezint  un senzor stilizat cu un P în interiorul 
s u. Senzorul de presiune de la distan , func ioneaz  în sinergie cu senzorul intern astfel încât presiunea s  nu 
scad  niciodat  sub presiunea de setpoint în cele dou  puncte ale sistemului (senzor intern i senzor de la distan ). 
Aceasta permite compensarea unor eventuale pierderi de debit. 
NOT : pentru a men ine presiunea de setpoint în punctul de presiune mai mic , presiunea în alt punct va putea fi mai 
mare decât presiunea de setpoint. 

Setarea senzorului de presiune la distan
Valoare

PR
Indica ie pe display Manometru [bar] Manometru [psi] 

0 Absent 
1 Huba 501 25 bar 25 363 

Tabel 21: Setare senzor de presiune la distan

Presiunea de setpoint nu depinde de tipul senzorului de presiune la distan  selectat. 

6.5.9  MS: Sistemul de m sur
Seteaz  sistemul de unitate de m sur  între interna ional i anglo-american. Parametrii vizualiza i sunt ilustra i în 
Tabelul 21: Sistemul unit ilor de m sur .

Unit i de m sur  vizualizate

Parametru
Unitate de m sur

interna ional
Unitate de m sur

anglo-american
   

Presiune bar psi 
Temperatur  °C °F 

Tabel 22: Sistemul unit ilor de m sur

6.5.10  SX: Setpoint maxim  
Seta i valoarea maxim  pe care o poate avea oricare setpoint SP, P1, P2, P3 (P2 i P3 sunt disponibili doar la 
invertoarele de tip MT i T/T). 
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6.6 Meniu Asisten  Tehnic
Din meniul principal ine i ap sate simultan tastele “MODE” & “SET” & “+“ pân  când apare “TB” pe display (sau 
utiliza i meniul de selec ie ap sând + sau  - ). Meniul permite vizualizarea i modificarea diver ilor parametrii de 
configurare: tasta MODE permite derularea paginilor meniului i tastele + i – permit respectiv cre terea sau 
descre terea valorii parametrului selectat . Pentru a ie i din meniul curent i a reveni la meniul principal ap sa i tasta SET.

6.6.1  TB: Timpul de blocare în lipsa apei  
Setarea timpului de blocare în lipsa apei permite selectarea timpului (în secunde) necesar invertorului pentru a 
semnala lipsa apei la electropomp .
Modificarea acestui parametru poate fi util  atunci când se observ  o întârziere între momentul în care electropompa 
este pornit i momentul efectiv în care începe func ionarea. Un exemplu poate fi acela al unei instala ii unde 
conducta de aspira ie a electropompei este deosebit de lung i are mici pierderi. În acest caz se poate întâmpla ca 
conducta în cauz  s  se goleasc , chiar dac  nu lipse te apa i electropompei s  îi trebuiasc  un anumit timp s  se 
reîncarce, s  furnizeze un debit i s  pun  sub presiune instala ia.

6.6.2  T1: Timp de oprire dup  semnalul de presiune sc zut
Seteaz  timpul de oprire a invertorului incepând de la recep ia semnalului de presiune sc zut  (vezi Setarea 
determin rii presiunii reduse par. 6.6.15.5). Semnalul de presiune sc zut  poate fi recep ionat de oricare dintre cele 3 
intr ri configurând-o în mod corespunz tor (vezi Setup-ul intr rilor digitale auxiliare IN1, IN2, IN3, par. 6.6.15).  
T1 poate fi setat între 0 i 12 s. Setarea din fabric  este de 2 s. 

6.6.3  T2: Întârzieri de oprire  
Seteaz  întârzierea cu care trebuie s  se opreasc  invertorul de când se îndeplinesc condi iile de oprire: instala ia 
este sub presiune i debitul este inferior debitului minim.  
T2 poate fi setat între 2 i 120 s. Setarea din fabric  este de 10 s. 

6.6.4  GP: Coeficientul de câ tig propor ional 
Termenul propor ional, în general, ar trebui m rit pentru sistemele cu elasticitate (conducte din PVC  i mari) i
diminuat în cazul sistemelor rigide ( evi de fier i înguste). 
Pentru a men ine constant  presiunea în instala ie, invertorul efectueaz  un control de tip PI pe eroare de presiune 
m surat . În baza acestei erori invertorul calculeaz  puterea care trebuie s  o furnizeze pompei. Acest control 
depinde de set rile parametrilor GP i GI. Pentru a satisface comportamentele diferitelor tipuri de instala ii hidraulice 
cu care sistemul poate func iona, invertorul permite selectarea de parametrii diferi i de cei seta i în fabric . Pentru
marea majoritate a sistemelor, valorile parametrilor GP i GI setate din fabric  sunt cele optime.  Îns , atunci 
când apar probleme de reglare, se poate interveni asupra acestor set ri.

6.6.5  GI: Coeficient de câ tig integral  
În prezen a de c deri de presiune la cre terea brusc  a debitului sau de un r spuns lent al sistemului cre te i
valoarea GI. În schimb, la apari ia de oscila ii de presiune în jurul valorii de setpoint, reduce i valoarea GI. 

Un exemplu tipic de sistem în care este necesar  diminuarea valorii GI este acela în care invertorul este 
la distan  fa  de electropomp . Aceasta din cauza existen ei unei elasticit i hidraulice care 
influen eaz  controlul PI i deci reglarea presiunii.

IMPORTANT: Pentru a ob ine reglari de presiune satisf c toare, în general, trebuie s  se intervin  atât asupra 
valorii GP, cât i asupra valorii GI.

6.6.6  FS: Frecven a maxim  de rota ie  
Seteaz  frecven a maxim  de rota ie a pompei. 
Impune o limit  maxim  a num rului de rota ii care poate fi setat  între FN i FN - 20%. 
FS permite în orice condi ie de reglare ca electropompa s  nu fie niciodat  pilotat  la o frecven  mai mare decât cea 
setat .
FS poate fi redimensionat  automat ca urmare a modific rii FN, atunci când rela ia mai sus indicat  nu se verific  (de 
ex. dac  valoarea FS rezult  a fi mai mic  decât FN - 20%, FS va fi redimensionat  la FN - 20%). 

6.6.7  FL: Frecven a minim  de rota ie
Prin  FL se seteaz  frecven a minim  de rota ie a pompei. Cea mai mic  valoare valid  este 0 [Hz], iar valoarea 
maxim  este de 80% din FN; de exemplu, dac  FN = 50 [Hz], FL poate fi reglat între 0 i 40[Hz].  
FL poate fi redimensionat automat ca urmare a modific rii FN, când rela ia de mai sus nu se verific  (de ex. dac
valoarea FL rezult  a fi mai mare decât 80% din FN setat , FL va fi redimensionat  la 80% din FN). 

Seta i o frecven  minim  în conformitate cu cerin ele produc torului pompei.

Invertorul nu va pilota pompa la o frecven  mai mic  de FL, aceasta însemnând c  dac  pompa la 
frecven a FL genereaz  o presiune superioar  SetPoint –ului se va crea o suprapresiune în sistem.
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6.6.8   Setarea num rului de invertoare i a rezervelor 

6.6.8.1  NA: Invertoare active  
Seteaz  num rul maxim de invertoare care particip  la pompare. 
Poate avea valori cuprinse între 1 i num rul invertoarelor existente (max 8). Valoarea de default pentru NA este N, 
adic  num rul invertoarelor prezente în sistem; aceasta înseamn  c  dac  se introduc sau se scot invertoare în 
sistem, NA ia întotdeauna valori egale cu num rul invertoarelor prezente, num r ce se determin  în mod automat. 
Setând o valoare diferit  de N, se fixeaz  la num rul setat num rul maxim de invertoare care pot participa la 
pompare. Acest parametru este util în cazurile în care exist  un num r limitat de pompe care pot fi inute în func iune
sau se dore te inerea lor în func iune i în cazul în care se dore te p strarea unuia sau mai multor invertoare ca 
rezerv  (vezi IC: Configurarea rezervelor par 6.6.8.3 i exemplele de urmat).  
În aceast  pagin  a meniului se pot vedea (f r  a le putea modifica) i cei doi parametri de sistem referitori la 
acestea, adic  N, num rul de invertoare existente citit în mod automat de sistem, i NC, num rul maxim de invertoare 
simultane. 

6.6.8.2  NC: Invertoare simultane  
Seteaz  num rul maxim de invertoare care pot func iona simultan.  
Poate avea valori cuprinse  între 1 i NA. Ca default NC ia implicit valorea NA, aceasta inseamn  c  atunci când NA 
cre te, NC ia din nou valoarea NA. Setând o valoare diferit  de cea a NA, se delimiteaz  de valoarea NA i se fixeaz
la num rul setat, num rul maxim de invertoare simultane. Acest parametru este util în cazurile în care exist  un 
num r limitat de pompe care pot fi inute în func iune sau se dore te inerea lor în func iune (vezi IC: Configurarea 
rezervelor par. 6.6.8.3 i exemplele de urmat). În aceast  pagin  a meniului se pot vedea (f r  a le putea modifica) i
cei doi parametri de sistem referitori la acestea, adic  N, num rul de invertoare exitente citit în mod automat de 
sistem, i NA, num rul de invertoare active. 

6.6.8.3  IC: Configurarea rezervelor  
Configureaz  invertorul ca i automat sau rezerv . Dac  este setat pe auto (default) invertorul particip  normal la 
pompare, dac  este configurat ca i rezev   îi este asociat  o prioritate minim  de pornire, adic  invertorul care este 
setat astfel va porni întotdeauna ultimul. Dac  se seteaz  num rul de invertoare active mai mic de unu fa  de 
num rul de invertoare existente i se seteaz  un element ca i rezerv , efectul realizat este c , dac  nu exist
probleme, invertorul de rezerv  nu particip  la pomparea regular , dar în schimb în cazul în care unul din invertoare 
se defecteaz  (din cauza lipsei de alimentare sau a activ rii unei protec ii, etc.) invertorul de rezerv  porne te i îl 
înlocuie te.
Statusul de setare ca rezerv  este vizibil în dou  moduri: în pagina SM partea superioar  a pictogramei apare 
colorat ; în paginile AD i principal , pictograma de comunica ie reprezentând adresa invertorului apare cu num rul 
pe un fundal colorat. Invertoarele configurate ca rezerv  în cadrul sistemului de pompare  pot i mai multe decât unul. 
Invertoarele configurate ca rezerv  chiar dac  nu particip  în mod normal la pompare, sunt, în orice caz, p strate 
func ionale de c tre algoritmul anti-stagnare. Algoritmul anti-stagnare prevede ca la fiecare 23 de ore s  se schimbe 
prioritatea de pornire astfel încât invertorul s  func ioneze în mod continuu pân  cand acumuleaz  un minut de 
pompare cu debit. Acest algoritm are ca scop s  previn  degradarea apei în interiorul rotorului i s  men in
func ionale toate piesele în mi care; este util pentru toate invertoarele i mai ales pentru invertoarele configurate ca i
rezerv , care în condi ii normale de lucru nu func ioneaz .

6.6.8.4  Exemple de configura ii pentru sistemele multi invertor 
Exemplu 1:
Un grup de pompare compus din 2 invertoare (N=2 determinat automat) din care 1 setat ca i activ (NA=1), unul 
simultan (NC=1 sau NC=NA cand NA=1 ) i unul ca i rezerv  (IC=rezerv  pe unul din cele dou  invertoare). 
Efectul care se ob ine este urm torul: invertorul care nu a fost configurat ca rezerv  va porni i va func iona singur 
(chiar dac  nu reu e te s  sus in  înc rcarea hidraulic i presiunea este prea mic ). În cazul în care acesta se 
defecteaz  va intra în func iune invertorul de rezerv .

Exemplu 2:
Un grup de pompare compus din 2 invertoare (N=2 determinat automat) în care toate invertoarele sunt active i
simultane (set ri din fabric  NA=N i NC=NA) i unul ca rezerv  (IC=rezerv  pe unul din cele dou  invertoare).  
Efectul care se ob ine este urm torul: porne te întotdeauna primul invertorul care nu este configurat ca rezerv , dac
presiunea ob inut  este prea mic  porne te i cel de-al doilea invertor configurat ca i rezerv . În acest mod se 
încearc  menajarea în utilizare a unui invertor în special (cel configurat ca i rezerv ), dar acesta poate veni în 
ajutorul sistemului la necesitate, când exist  o înc rcare hidraulic  mai mare. 

Exemplu 3:
Un grup de pompare compus din 6 invertoare (N=6 determinat automat) din care 4 setate ca active (NA=4), 3 ca 
simultane (NC=3) i 2 ca rezerv  (IC=rezerv  pe 2 invertoare). 
Efectul care se ob ine este urm torul: cel mult 3 invertoare vor porni simultan. Cele 3 invertoare ce pot func iona 
simultan vor fi alese dintre 4 invertoare astfel încât s  se respecte timpul maxim de func ionare al fiecaruia ET. În 
cazul în care unul dintre invertoarele active s-a defectat nu va intra în func iune nicio rezerv  deoarece mai mult de 
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trei invertoare simultan (NC=3) nu pot porni, i ele exist . Prima rezerv  se porne te de îndat  ce un alt invertor din 
cele trei r mase se defecteaz  (intr  în fault), a doua rezerv  intr  în func iune cand altul din cele trei r mase (inclusiv 
rezerva) se defecteaz  (intr  în fault). 

6.6.9  ET: Timp de schimb 
Seteaz  timpul maxim de func ionare neîntrerupt  a unui invertor din cadrul unui grup. Are sens doar în grupe de 
pompare cu invertoare intreconectate între ele (link). Timpul poate fi setat între 10 s i 9 ore, sau la 0; setarea de 
fabric  este de 2 or.  
Când se modific  valoarea, simbolul parametrului începe s  se aprind  intermitent indicând c  valoarea s-a schimbat.  
Modificarea va avea efect doar la ap sarea [SET] sau [MODE] sau o schimbare de meniu. Dac  o dat  modificat 
parametrul, nu se apas  nici un buton i se iese de la pagina pentru timeout, modificarea nu va avea efect. 
Când timpul ET al unui invertor a expirat se redistribuie ordinea de pornire a sistemului astfel încât invertorul cu timpul 
expirat s  aib  cea mai mic  prioritate la repornire. Aceasta strategie are ca scop s  reduc  utilizarea invertoarelor 
care au func ionat deja i s  echilibreze timpul de func ionare între diversele echipamente care compun grupul. Dac ,
cu toate c  invertorul a fost pus pe ultimul loc ca i ordine de pornire, înc rcarea hidraulic  necesit  interven ia
invertorului în discu ie, acesta va porni pentru a garanta presiunea necesar  instala iei.
Prioritatea de pornire este reatribuit  în dou  condi ii în baza timpului ET: 

1) Schimb în timpul pomp rii: când pompa r mâne pornit  non-stop pân  la dep irea timpului maxim absolut 
de pompare. 

2) Schimb în standby: când pompa e în standby dar s-a dep it  50% din timpul ET. 

În cazul în care se seteaz  ET egal cu 0, schimbarea are loc la standby. De fiecare dat  când o pomp  de grup se 
opre te la urm toarea pornire va func iona o pomp  diferit .

Dac  parametrul ET (timpul maxim de func ionare), este setat la 0, schimbul are  loc la fiecare repornire, 
indiferent de timpul de lucru efectiv al pompei.

6.6.10  CF: Portant
Seteaz  frecven a portant  a modula iei invertorului. Valoarea presetat  în fabric  este o valoare valid  în majoritatea 
cazurilor i deci v  recomand m s  nu o modifica i decât dac  este neaparat necesar i sunte i con tien i de 
modific rile efectuate. 

6.6.11  AC: Accelera ie
Seta i viteza de varia ie cu care invertorul variaz  frecven a. Influen eaz i la faza de pornire cât i în timpul regl rii.
In general este optim  valoarea presetat . Dac  sunt probleme de pornire sau erori HP se poate reduce valoarea AC. 
De fiecare dat  cât se schimb  acest parametru este bine s  verifica i ca sistemul s  aib  în continuare o reglare 
bun . În cazul unor probleme de oscila ie mic ora i parametrii GI i  GP vezi paragrafele  6.6.4 i 6.6.5. Reducerea 
AC duce la încetinirea invertorului. 

6.6.12  AY: Anti cycling  
Aceast  func ie este necesar  pentru a evita pornirile i opririle frecvente în cazul în care instala ia prezint  pierderi. 
Func ia poate fi abilitat  în 2 modalit i diferite: normal i smart. 
În modalitatea Normal, controlul electronic opre te motorul dup  N cicluri de Start Stop identice. In modalitatea Smart 
în schimb se ac ioneaz  asupra parametrului RP pentru a reduce efectele negative datorate scurgerilor. Dac  este 
setat  pe ”Dezactivat ” func ia nu intervine. 

6.6.13  AE: Abilitarea func iei de antiblocaj 
Aceast  func ie este util  pentru a evita blocajele mecanice în cazul unui repaus îndelungat; ac ioneaz  punând 
periodic pompa în func iune.
Când aceast  func ie este activat , pompa efectueaz  la fiecare 23 de ore un ciclu de antiblocare, cu durata de 1 
minut.
ATEN IE Doar pentru inverter-ul de tip M/M: deoarece pentru a garanta pornirea unei pompe monofazice este 
necesar  o frecven  de pornire aproape de cea nominal  pentru un anumit timp (a se vedea par. 6.6.17 i 6.6.18) de 
fiecare dat  când intr  în func iune antiblocarea cu utilizatori închi i se poate verifica o m rire a presiunii instala iei.

Valabil doar în cazul invertorului de tip M/M. Este important s  v  asigura i c  electropompa 
instalat  are o pondere maxim  care poate fi suportat  de instala ie. In caz contrar se recomand
dezactivarea func iei antiblocare.

6.6.14  AF: Activarea func iei antifreeze 
Dac  aceast  func ie este activat , pompa este pus  automat în rota ie când temperatura ajunge la valori apropiate 
de cea de înghe  cu scopul de a evita defectarea pompei. 
ATEN IE Valabil doar în cazul invertorului de tip M/M. Deoarece pentru a garanta pornirea unei pompe 
monofaz  este necesar  o frecven  de pornire apropiat  celei nominale pentru o anumit  perioad  de timp (vezi par. 
6.6.17 i 6.6.18), de fiecare dat  când intr  în func iune antigelul cu utilizatorii închi i poate ap rea o cre tere a 
presiunii în instala ie. 
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Valabil doar în cazul invertorului de tip M/M. Este important s  v  asigura i c  electropompa 
instalat  are o pondere maxim  care poate fi suportat  de instala ie. În caz contrar este 
recomandabil  dezactivarea func iei antigel.

6.6.15  Setup-ul intr rilor digitale auxiliare IN1, IN2, IN3 
În acest paragraf sunt ilustrate func ionalit ile i posibilele configura ii ale intr rilor prin intermediul parametrilor I1, I2, 
I3. Intr rile I2 i I3 sunt disponibile doar la invertoarele de tip M/T i T/T.   
Pentru conect rile electrice vezi par.2.3.3. 
Intr rile sunt toate egale si pot fi asociate tuturor func ionalit ilor. Prin intermediul parametrului IN1..IN3 se asociaz
func ia dorit  intr rii „i”. Fiecare func iune asociat  intr rilor este explicat  mai pe larg în continuarea acestui paragraf. 
Tabelul 23 rezum  func ionalit ile diferitelor configura ii.
Set rile din fabric  sunt ilustrate în Tabelul 22. 

Set rile din fabric  ale intr rilor digitale
IN1, IN2, IN3 

Intrare Valoare 

1 1 (plutitor NO) 
2 3 (P aux NO) 
3 5 (abilitare NO) 

Tabel 23: Configur rile din fabric  ale intr rilor

Tabel recapitulativ a posibilelor configura ii ale intr rilor digitale  IN1, IN2, IN3 
i a func ion rii lor 

Valoare Func ie asociat  intr rii generice i 
Vizualizarea func iei active asociat

intr rii

0 Func ii intrare dezactivate  
1 Lipsa apei la plutitorul extern (NO) F1 
2 Lipsa apei la plutitorul extern (NC) F1 

3
Setpoint auxiliar Pi (NO) corespunz tor intr rii
utilizate

F2 

4
Setpoint auxiliar Pi (NC) corespunz tor intr rii
utilizate

F2 

5
Abilitare general  a invertorului la un semnal extern 
(NO) 

F3 

6 Abilitare general  a invertorului la un semnal extern 
(NC) 

F3 

7
Abilitare general  a invertorului la un semnal extern 
(NO) + Resetul blocajelor recuperabile 

F3 

8
Abilitare general  a invertorului la un semnal extern 
(NC) + Resetul blocajelor recuperabile 

F3 

9 Resetul blocurilor recuperabile NO 

10 
Intrare semnal de presiune sc zut  NO, resetare 
automat i manual

F4 

11 
Intrare semnal de presiune sc zut  NC, resetare 
automat i manual

F4 

12 Intrare presiune joas  NO doar resetare manual  F4 
13 Intrare presiune joas  NC doar resetare manual  F4 

14* Activare general  a inverterului de semnal extern 
(NO) f r  semnalare eroare 

F3 

15* Activare general  a inverterului de semnal extern 
(NC) f r  semnalare eroare 

F3 

* Func ionalitate disponibil  pentru firmware V 2.0.0 i urm toarele 

Tabel 24: Configurarea intr rilor 

6.6.15.1  Dezactivarea func iilor asociate intr rilor
Setând 0 ca valoare de configurare a unei intr ri, fiecare func ie asociat  intr rii va fi dezactivat  indiferent de 
existen a sau nu a unui semnal pe conectoarele respectivei intr ri.
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6.6.15.2  Setarea func iei de plutitor extern 
Plutitorul extern poate fi conectat la oricare intrare, pentru conexiuni electrice v  rug m consulta i paragraful 2.3.3.  
Func ia de plutire se ob ine setând pe una din valorile din Tabelul 24, parametrul Ix, referitor la intrarea la care a fost 
legat semnalul plutitorului.  
Activarea func iei de plutitor extern genereaz  blocarea sistemului. Func ia este conceput  pentru a lega intrarea la un 
semnal provenind de la un plutitor care semnaleaz  lipsa de ap .
Când este activ  aceast  func ie se afi eaz  simbolul F1 în rândul STARE a paginii principale. Affinché il sistema si 
blocchi e segnali l'errore F1, l'ingresso deve essere attivato per almeno 1sec. Pân  când sistemul s  se blocheze i
s  semnaleze eroarea F1, intrarea trebuie sa fie activ  pentru cel pu in 1 sec. 
Când sunte i în condi ia de eroare F1, intrarea trebuie sa fie dezactivat  pentru cel pu in 30 sec înainte ca sistemul s
se deblocheze. Comportamentul func iei de plutitor extern este ilustrat în Tabelul 24. Când sunt configurate simultan 
mai multe func ii de plutitor extern pe intr ri diferite, sistemul va semnala F1 când cel pu in una dintre func ii va fi 
activat i va opri alarma când nici una nu este activ .

Comportamentul func iunii plutitor extern în func ie de INx i de intrare 

Valoarea Parametrului 
INx

Configurarea 
intr rii

Statusul
intr rii

Func ionare Vizualizare pe  display 

1
Activ  cu 

semnal înalt pe 
intrarea

(NO) 

Absent Normal  Niciuna 

Prezent 
Blocarea sistemului 

din lipsa apei la 
plutitorul extern 

F1 

2
Activ  cu 

semnal jos pe 
intrarea 

(NC) 

Absent 
Blocarea sistemului 

din lipsa apei la 
plutitorul extern 

F1 

Prezent Normal  Niciuna 

Tabel 25: Func ia de plutitor extern 

6.6.15.3  Setarea func iei de intrare presiune auxiliar
Presiunile auxiliare P2 i P3 sunt disponibile doar pentru invertoarele de tip M/T i T/T 
Semnalul care abiliteaz  un setpoint auxiliar poate fi furnizat de oricare dintre cele 3 intr ri (pentru conexiunile 
electrice vezi paragraful 2.3.3). 
Func ia setpoint auxiliar  se ob ine setând pe una din valorile din Tabelul 25, parametrul Ix, referitor la intrarea la care 
a fost legat semnalul setpoint auxiliar. 
Func ia presiune auxiliar  modific  setpointul sistemului de la presiunea SP (vezi par. 6.3) la presiunea Pi. unde i 
reprezint  intrarea utilizat . Pentru conexiunile electrice vezi paragrafu 2.3.3 unde i reprezint  intrarea utilizat .             
În acest mod, pe lâng  SP sunt disponibile i presiunile P1, P2, P3. 
Atunci când aceast  func ie este activ  se afi eaz  simbolul Pi în rândul de STARE al paginii principale.  
Pân  când sistemul s  func ioneze cu setpointul auxiliar, intrarea trebuie s  fie activ  pentru cel pu in 1 sec. 
Când utiliza i un setpoint auxiliar, pentru a v  reîntoarce la setpointul SP, intrarea trebuie s  fie inactiv  pentru cel 
pu in 1 sec. Comportamentul func iei este ilustrat în Tabelul 25.  
Când au fost configurate simultan mai multe func ii de presiune auxiliar  pe intr ri diferite, sistemul semnaleaz  Pi 
când cel pu in o func ie se activeaz . Pentru activ ri simultane, presiunea ob inut  va fi cea mai mic  dintre cele cu 
intrare activ . Alarma este oprit  când nicio intrare nu este activ .

Comportamentul func iunii presiune auxiliar  în func ie de INx i de intrare 

Valoarea
Parametrului 

INx

Configurarea 
intr rii

Statusul
intr rii

Func ionare
Visualizare
pe  display 

3

Activ  cu 
semnal înalt pe 

intrarea
(NO) 

Absent 
Setpoint-ul auxiliar al 

„i”-lea dezactivat 
Niciuna 

Prezent 
Setpoint-ul auxiliar al 

„i”-lea activ 
Px

4

Activ  cu 
semnal jos pe 

intrarea
(NC) 

Absent 
Setpoint-ul auxiliar al 

„i”-lea activ 
Px

Prezent 
Setpoint-ul auxiliar al 

„i”-lea dezactivat 
Niciuna 

Tabel 26: Setpoint auxiliar 

6.6.15.4  Setarea activ rii sistemului i a refacerii fault 
Semnalul care abiliteaz  sistemul poate fi furnizat de orice intrare (pentru conexiuni electrice vezi paragraful 2.3.3). 
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Func ia de activare a sistemului, se ob ine setând pe una din valorile din Tabelul 26, parametrul Ix, referitor la intrarea 
la care a fost legat semnalul de activare a sistemului. 
Când aceast  func ie este activ  se dezactiveaz  complet sistemul i se afi eaz  simbolul F3 în rândul STARE a 
paginii principale. 
Când sunt configurate simultan mai multe func ii de dezactivare sistem pe intr ri diferite, sistemul va semnala F3 când 
cel pu in una dintre func ii va fi activat i va opri alarma când nici una nu este activ .
Pân  când sistemul s  activeze efectiv func ia disable, intrarea trebuie sa fie activ  pentru cel pu in 1 sec. 
Când sistemul e în disable pân  când func ia s  fie dezactivat  (reactivarea sistemului), intrarea trebuie s  fie 
dezactivat  pentru cel pu in 1sec. Comportamenul func iei este ilustrat în Tabelul 26. 
Când sunt configurate simultan mai multe func ii disable pe intr ri diferite, sistemul va semnala F3 când cel pu in una 
dintre func ii va fi activat . Alarma se va opri când nici o intrare nu este activ .

Comportamentul func iunii abilitarea sistemului i refacerea fault în func ie de INx i de intrare 

Valoarea 
Parametrului 

INx

Configurarea 
intr rii

Statusul intr rii Func ionare 
Vizualizare pe  

display 

5

Activ  cu semnal 
înalt pe intrarea 

(NO)

Absent Invertor Abilitat Niciuna 

Prezent Invertor  Dezabilitat F3

6
Activ  cu semnal 

jos pe intrarea 
(NC) 

Absent Invertor  Dezabilitat F3 

Prezent Invertor Abilitat Niciuna 

7

Activ  cu semnal 
înalt pe intrarea 

(NO)

Absent Invertor Abilitat Niciuna 

Prezent 
Invertor  dezabilitat 

+ reset blocaje 
F3 

8
Activ  cu semnal 

jos pe intrarea 
(NC) 

Absent 
Invertor  dezabilitat 

+ reset blocaje 
F3 

Prezent Invertor Abilitat  

9

Activ  cu semnal 
înalt pe intrarea 

(NO)

Absent Invertor Abilitat Niciuna 

Prezent Reset Blocaje Niciuna 

14* 
Activ cu semnal 
înalt pe intrare 

(NO)

Absent Inverter Activat Nici una

Prezent 
Inverter Dezactivat 
nici o semnalare de 

eroare 
F3

15* 
Attivo con segnale 

basso
sull’ingresso (NC)

Absent 
Inverter Dezactivat 
nici o semnalare de 

eroare 
F3

Prezent Inverter Activat Nici una
* Func ionalitate disponibil  pentru firmware V 2.0.0 i urm toarele

Tabel 27: Abilitarea sistemului i refacerea fault-urilor 

6.6.15.5  Setatea determin rii semnalului de presiune redus  (KIWA) 
Presostatul de minim care detecteaz  presiunea sc zut  poate fi conectat la oricare intrare (pentru conexiunile 
electrice vezi paragraful 2.3.3). 
Func ia de m surare a presiunii joase se ob ine setând pe una din valorile din Tabelul 27, parametrul Ix, referitor la 
intrarea la care a fost legat semnalul de activare. 
Activarea func iei de determinare a presiunii reduse va genera blocarea sistemului dup  timpul T1 (vezi T1: Timpul de 
oprire dup  semnalul de presiune redus  par. 6.6.2). Func ia este conceput  pentru a lega intrarea la un semnal 
provenind de la un presostat care semnaleaz  o presiune prea mic  pe aspira ia pompei. 
Când este activ  aceast  func ie se afi eaz  simbolul F4 în rândul STARE a paginii principale. 

Când sunte i în condi ia de eroare F4, intrarea trebuie sa fie dezactivat  pentru cel pu in 2 sec înainte ca sistemul s
se deblocheze. Comportamenul func iei este ilustrat în Tabelul 27. 
Când sunt configurate simultan mai multe func ii de determinare a presiunii reduse pe intr ri diferite, sistemul va 
semnala F4 când cel pu in una dintre func ii va fi activat i va opri alarma când nici una nu este activ .
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Comportamentul func iunii abilitarea sistemului i refacerea fault în func ie de INx i de intrare 

Valoarea 
Parametrului 

INx

Configurarea 
intr rii

Statusul Intr rii Func ionare 
Vizualizare pe  

display 

10 

Activ  cu semnal 
înalt pe intrarea 

(NO)

Absent Normal  Niciuna 

Prezent 

Blocarea sistemului datorit
presiunii sc zute la 
aspira ie, Resetare 

automat  + manual

F4 

11 
Activ  cu semnal 

jos pe intrarea 
(NC) 

Absent 

Blocarea sistemului datorit
presiunii sc zute la 
aspira ie, Resetare 

automat  + manual

F4 

Prezent Normal  Niciuna 

12 

Activ  cu semnal 
înalt pe intrarea 

(NO)

Absent Normal  Niciuna 

Prezent 

Blocarea sistemului datorit
presiunii sc zute la 
aspira ie, Resetare 

manual

F4 

13 
Activ  cu semnal 

jos pe intrarea 
(NC) 

Absent 

Blocarea sistemului datorit
presiunii sc zute la 
aspira ie, Resetare 

manual

F4 

Prezent Normal  Niciuna 

Tabel 28: Determinarea semnalului de presiune redus  (KIWA) 

6.6.16  Setup-ul ie irilor OUT1, OUT2
In acest paragraf sunt ilustrate func ionalit ile i posibilele configura ii ale ie irilor OUT1 i OUT2 prin intermediul 
parametrilor O1 i O2. Pentru conect rile electrice vezi paragraful 2.3.4.  
Set rile din fabric  sunt ilustrate în Tabelul 28. 

Set rile din fabric  ale ie irilor

Ie ire Valoare 

OUT 1 2 (fault NO se închide)

OUT 2 2 (Pompa în mers NO se închide)

Tabel 29: Set rile din fabric  ale ie irilor 

6.6.16.1  O1: Setarea func iei de ie ire 1 
Ie irea 1 comunic  o alarm  activ  (indic  faptul c  a avut loc un blocaj al sistemului). Ie irea permite utilizarea unui 
contact curat atât normal închis cât i normal deschis.  
Parametrului O1 ii sunt asociate valorile i func ionalit ile din Tabelul 29. 

6.6.16.2 O2: Setarea func iei de ie ire 2 
Output 2 notifies of electric pump running status (pump on/off). The output enables use of a normally closed or 
normally open voltage-free contact. Parameter O2 is associated with the values and functions specified in Table 29. 

Set rile din fabric  asociate ie irilor

Configura ia
ie irii 

OUT1 OUT2
Condi ie de

activare 
Starea contactului de 

ie ire
Condi ie de

activare 
Starea contactului de 

ie ire

0
Nici o func ie
asociat

Contact deschis 
mereu

Nici o func ie
asociat .

Contact deschis 
mereu

1
Nici o func ie
asociat

Contact inchis mereu 
Nici o func ie
asociat .

Contact inchis mereu 

2
Existen a de erori 
care duc la blocaj 

In caz de erori 
blocante se închide 
contactul  

Electropompa în 
mers

Când electropompa 
este în mers 
contactul se închide 

3
Existen a de erori 
care duc la blocaj 

In caz de erori 
blocante se deschide 
contactul  

Electropompa în 
mers

Când electropompa 
este în mers 
contactul se 
deschide  

Tabel 30: Configura ia ie irilor 
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6.6.17  SF: Frecven  de pornire  
Disponibil doar pentru invertor de tip M/M. 
Reprezint  frecven a impus  pentru pornirea pompei pentru intervalul de timp ST (vezi par. 0. Valoarea pre-setat
este identic  cu frecven a nominal  a pompei, iar cu ajutorul tastelor “+” i “-“ poate fi modificat  FN i FN-50%. În 
cazul în care este setat  o valoare FL mai mare decît FN-50%, SF va fi limitat la valoarea frecven ei minime FL. Spre 
exemplu pentru FN=50Hz, SF poate fi setat  între 50 i 25 Hz; dac  îns  FN=50 Hz i FL = 30 Hz, SF poate fi setat
între 50 i 30 Hz. 

6.6.18  ST: Timp de pornire
Disponibil doar pentru invertor de tip M/M. 
Parametrul ST reprezint  perioada de timp în care se furnizeaz  frecven a SF (vezi par. 6.6.17) înainte de a trece la   
controlul frecven ei la sistemul automat PI. Valoarea pre-setat  a ST este 1 secund i rezult  a fi valoarea cea mai 
bun  în majoritatea cazurilor. Cu toate acestea, dac  este necesar, parametrul StST poate fi modificat de la valoarea 
minim  de 0 secunde la o valoare maxim  de 3 secunde. 
În cazul în care ST este setat  la 0 secunde frecven a va fi controlat  imediat de c tre PI, iar pompa va fi pornit  în 
orice caz la frecven a nominal .

6.6.19  RF: Reset istoric de fault i warning 
inând ap sate simultan pentru cel pu in 2 secunde tastele + i – se terge cronologia fault i warning (defec iunilor i

avertiz rilor). Sub simbolul SF este indicat num rul de fault existente în istoric (max 64).  
Istoricul poate fi vizualizat din meniul MONITOR la pagina FF. 

6.6.20  PW: Modificare password 
Invertorul are un sistem de protec ie prin password. Dac  se seteaz  o. Se si imposta una password i parametri 
dell’inverter saranno accessibili e visibili, ma non sarà possibile modificarli.  
Singurii parametri care pot fi modifica i indiferent de setarea parolei sunt: SP, P1, P2, P3, RP, FP, LA, CT, MS. 

Când se modific  valoarea, simbolul parametrului începe s  se aprind  intermitent indicând c  valoarea s-a schimbat.  
Modificarea va avea efect doar la ap sarea [SET] sau [MODE] sau o schimbare de meniu. Dac  o dat  modificat 
parametrul, nu se apas  nici un buton i se iese de la pagina pentru timeout, modificarea nu va avea efect. 
Când se utilizeaz  un password (valoarea PW este diferit  de 0) toate modific rile sunt blocate i în pagina PW se 
vizualizeaz  “XXXX”.  
Dac  se seteaz  un password, se permite navigarea prin toate paginile, dar la orice tentativ  de modificare a unui 
parametru apare un pop-up unde se solicit  introducerea password-ului. Când se introduce parola corect  parametrii 
se deblocheaz i pot fi modifica i pentru 10’ de la ultima dat  când a i ap sat un buton.
Dac  se dore te anularea timer-ului password-ului trebuie doar s  se acceseze pagina PW i s  se apese simultan + 
i – pentru 2’’.  

Când se introduce un password corect se vizualizeaz  un lac t care se deschide în timp ce dac  se introduce un 
password gre it apare un lac t care lumineaz  intermitent.  
Dup  resetarea valorilor de fabric  password-ul este resetat la “0”.  
Fiecare schimbare a password-ului devine activ  la ap sarea tastelor Mode sau Set i orice modificare succesiv  a 
vreunui parametru implic  o nou  introducere a noii password (ex. instalatorul execut  toate set rile cu valoarea PW-
ului default = 0 i ultimul lucru înainte de plecare seteaz  PW i este sigur c , f r  a întreprinde nici o alt  ac iune,
aparatul este protejat). 
In cazul în care pierde i password-ul exista 2 posibilit i pentru a modifica parametrii dispozitivului: 

• S  va nota i valorile tuturor parametrilor i s  reseta i dispozitivul la valorile din fabric , vezi paragraful 8.3. 
Opera iunile de resetare terge to i parametri dispozitivului inclusiv password-ul. 
• S  v  nota i num rul prezent în pagina password-ului i s  trimite i un email cu acest num r centrului dvs de 
asisten , care în timp de câteva zile v  va transmite password-ul pentru deblocarea dispozitivului. 

6.6.21  Password sisteme multi Invertorul 
Când se introduce PW pentru deblocarea unui dispozitiv din grup, se deblocheaz  toate dispozitivele. 
Când se modific  PW la un dispozitiv din grup, toate dispozitivele recep ioneaz  modificarea. 
Când se activeaz  protec ia cu PW la un dispozitiv din grup (+ i – în pagina PW când PW 0), pe toate dispozitivele 
se activeaz  protec ia (pentru a efectua orice modificare se solicit  reintroducerea PW). 

7 SISTEME DE PROTEC IE

Invertorul este echipat cu sisteme de protec ie pentru a proteja pompa, motorul, liniile electrice i însu i invertorul. În 
cazul în care intervine una sau mai multe protec ii, aceasta este imediat semnalat  pe ecran avand cea mai mare 
prioritate. În func ie de tipul de eroare, pompa electric  se poate opri, dar la restabilirea condi iilor normale, starea de 
eroare se poate în mod automat anula sau disp rea dup  un anumit timp dup  o resetare automat .
În cazurile de blocare pe motiv ca lipse te ap  (BL), de blocare pentru supraîncarcare în pompa electric  (OC), de 
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blocare pentru supraîncarcare în ie irile finale (OF), de blocare pentru scurt circuit direct între fazele terminalului de 
ie ire (SC), pute i încerca manual s  ie i i din condi iile de eroare prin ap sarea i eliberarea simultan  a tastelor + i
-. Dac  eroarea persist , trebuie s  face i în asa fel încât s  elimina i cauza care determin  anomalia. 

Alarm  în istoricul erorilor 

Afi aj display Descriere 
PD Anomalie tensiune intern
FA Probleme la sistemul de r cire 

Tabel 31: Alarme 

Condi ii de blocare 

Afi aj display Descriere 
PH Bloc supraînc lzire pomp
BL Blocare din cauza lipsei de ap

BP1 Blocare pentru eroare de citire pe senzorul de presiune în trimitere 
LP Blocare din cauza tensiunii joase de alimentare 
HP Blocare din cauza tensiunii înalte de alimentare interna 
OT Blocare din cauza supraincalzirii amplificatoarelor de putere 
OB Blocare din cauza supraincalzirii circuitului imprimat 
OC Blocare din cauza supraliment rii electrice a motorului din pomp
OF Blocare din cauza supraliment rii electrice în terminalele de ie ire
SC Blocare din cauza unui scurt circuit direct între fazele terminalului de ie ire 

ESC Blocare din cauza unui scurtcircuit la sol 

Tabel 32: Indica ii privind blocajele 

7.1 Sisteme de protec ie 

7.1.1  Anti-Freeze (Protec ie împotriva înghe rii apei în sistem) 
Schimbare st rii apei de la lichid la solid duce la o cre tere a volumului. Prin urmare, este necesar s  se evite ca 
sistemul s  r mân  plin de ap  cu temperaturi apropiate de înghe  pentru a evita defectarea acestuia.  
Acesta este motivul pentru care este recomandat s  goleasc  orice electropomp  atunci când nu este folosit  în 
timpul iernii. Totu i, acest sistem este echipat cu o protec ie care previne formarea de ghea  în interiorul s u prin 
operarea pompei în cazul în care temperatura scade la valori apropiate de cele de congelare. În acest fel, apa din 
interior este înc lzit i înghe area prevenit .

Protec ia Anti-Freeze func ioneaz  doar în cazul în care sistemul este alimentat în mod regulat: cu 
techerul scos sau în lipsa curentului protec ia nu poate func iona.

Este oricum recomandat s  nu l sa i sistemul înc rcat în timpul perioadelor lungi de inactivitate: 
goli i cu grij  sistemul i aduce i-l într-un loc ferit. 

7.2 Descrierea blocajelor 
7.2.1  “BL” Blocare din cauza lipsei de ap

În condi ii de debite inferioare sub valoarea minim  cu presiune minim  inferioar   celei de reglare setate, se  indic  o 
lips  de ap i sistemul opre te pompa. Timpul de stand by în lipsa de presiune i debit este stabilit de c tre
parametrul TB în meniul ASISTEN  TEHNIC .Dac  seta i, din gre eal , un setpoint de presiune de referin
superior presiunii pe care pompa o poate livra la închidere, sistemul raporteaza "blocare din cauza lipsei de ap " (BL), 
de i în fapt nu este vorba de lipsa de ap . Atunci trebuie mic orat  presiunea de reglare la o valoare rezonabil  care, 
de obicei, nu dep e te 2/3 din prevalen a pompei electrice instalate). 

7.2.2  “BP1” Blocare din cauza defect rii senzorului de presiune 
Dac  invertorul detecteaz  o anomalie la senzorul de presiune pompa este oprit i apare eroarea "BP1". Aceast
stare începe de îndat  ce se detecteaz  problema i se termin  în mod automat la restabilirea condi iilor  adecvate. 

7.2.3  "LP" Blocare din cauza tensiunii joase de alimentare 
Se activeaz  când tensiunea de linie la clema de alimentare scade sub tensiunea minim  permis . Resetarea are loc 
în mod automat atunci când tensiunea la conector revine la valoarea specific .

7.2.4  "HP" Blocare din cauza tensiunii înalte de alimentare interna 
Se activeaz  când tensiunea de alimentare intern  atinge valori nespecificate. Resetarea are loc doar în mod automat 
atunci când tensiune reintr  în valori normale, permise. Se poate datora unor varia ii ale tensiunii de alimentare sau a 
unei opriri prea bru te a pompei. 
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7.2.5  "SC" Blocare din cauza unui scurt circuit direct între fazele terminalului de ie ire
Invertorul este echipat cu o protec ie împotriva scurt-circuitului direct care poate s  apar  între fazele al terminalului 
de ie ire "POMPA". Când aceast  stare este raportat  se poate încerca o resetare prin  ap sarea simultan  a tastelor 
+ i + – care îns  nu are efect decât dup  trecerea a cel pu in 10 secunde din momentul în care scurt-circuitul 
a avut loc.

7.3 Resetarea manual  a condi iilor de eroare 
Într-o condi ie de eroare, utilizatorul poate anula eroarea printr-o tentativ  for at  constând în ap sarea i eliberarea ulterioar  a 
tastelor + i Eroarea OF poate fi adus  la zero doar dac  au trecut  cel pu in 10 s din momentul în care a ap rut.

7.4 Auto-restabilirea conditiilor de eroare 
Pentru unele func ion ri defectuoase si în condi ii de blocare, sistemul efectueaz  tentative de recuperare automat  a 
setarilor electro-pompei.  Sistemul de auto-repara ie  prive te in principal: 
- "BL" Blocare din cauza lipsei de ap
- "LP" Blocare din cauza tensiunii joase de alimentare 
- "HP" Blocare din cauza tensiunii interne de alimentare înalt
- "OT" Blocare din cauza supraincalzirii amplificatoarelor de putere 
- "OB" Blocare din cauza supraincalzirii circuitului imprimat 
- "OC" Blocare din cauza supraliment rii electrice a motorului pompei 
- "OF" Blocare din cauza supraliment rii electrice în terminalele de ie ire
- "BP" Blocare din cauza anomaliei la senzorul de presiune 

Dac , de exemplu, pompa se blocheaz  ca urmare a lipsei de ap , invertorul porne te automat o procedur  de test pentru a verifica 
dac  utilajul a ramas efectiv f r  apa în mod definitiv i permanent. Dac  în timpul secven ei de opera ii, o tentativ  de recuperare 
înregistraz  succes (de exemplu, a revenit apa), procedura se opre te i se revine la func ionarea normal . Tabelul 32 arat
succesiunea opera iunilor efectuate de invertor pentru diferite tipuri de blocaj.

Reparatii automate în condi ii de eroare 

Afi aj display Descriere Secven e de restabilire automata 

BL
Blocare din cauza lipsei de 
ap

- O încercare la fiecare 10 minute pt un total de 6 tentative 
- O încercare in fiecare or  pt un total de 24 de  tentative 
- O tentativ  la fiecare 24 ore 

LP
Blocare din cauza tensiunii 
joase de alimentare 

- Se reseteaz  când  se revine la o tensiune din specifica ie

HP
Blocare din cauza tensiunii 
înalte de alimentare interna - Se repar  atunci cand se întoarce la o tensiune specific

OT 

Blocare din cauza 
supraincalzirii 
amplificatoarelor de putere 
(TE > 100°C) 

- Se repar  atunci cand tempertura în amplificatoarele de putere 
scade sub 85°C 

OB
Blocare din cauza 
supraincalzirii circuitului 
imprimat  (BT> 120°C) 

- Se repar  atunci cand tempertura circuitului imprimat scade 
din nou sub 100°C 

OC
Blocare din cauza 
supraliment rii electrice a 
motorului din pompa 

- O încercare la fiecare 10 minute pt un total de 6 tentative 
- O încercare in fiecare ora pt un total de 24 de tentative 
- O tentativ  la fiecare 24 ore 

OF 
Blocco per sovracorrente nei 
finali di uscita 

- O încercare la fiecare 10 minute pt un total de 6 tentative 
- O încercare in fiecare ora pt un total de 24 de tentative 
- O tentativ  la fiecare 24 ore 

Tabel 33: Auto-restabilirea blocajelor 

8 RESETAREA I SET RILE DE FABRIC

8.1 Resetarea general  a sistemului 
Pentru a reseta sistemul, ap sa i i ine i cele 4 butoane simultan timp de 2 sec. Aceast  opera ie este echivalent  cu 
deconectarea cablului de alimentare, a teptarea opririi complete i furnizarea aliment rii electrice din nou. Resetarea 
nu terge set rile memorate de utilizator. 
8.2 Setarile de fabric
Dispozitivul este livrat din fabric  cu un set de parametri preseta i care pot fi schimba i în func ie de nevoile 
utilizatorilor. Orice schimbare de set ri este salvat  automat în memorie i, dac  dori i, ave i posibilitatea s  restabili i
întotdeauna condi iile prevazute din fabric  (a se vedea Restaurarea set rilor de fabric  par. 8.3 - Restaurarea 
set rilor de fabric ). 
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8.3 Restaurarea set rilor de fabric
Pentru a restabili set rile din fabric , opri i dispozitivul, eventual a tepta i închiderea complet  a monitorului, ap sa i
i ine i ap sat  tasta „SET” i „+” i alimenta i; elibera i cele dou  butoane numai atunci când apare mesajul “EE”. 

În acest caz, se efectueaza o restabilire a set rilor din fabric  (o scriere i recitire pentru EEPROM a set rilor din 
fabric  stocate permanent în memoria FLASH). Dup  finalizarea set rilor tuturor parametrilor, dispozitivul revine la 
func ionarea normal . NOT : Dup  ce restaura i valorile prestabilite de fabric , este necesar  resetarea tuturor 
parametrilor ce caracterizeaz  sistemul (câ tig, presiune de setpoint, etc.) exact ca la prima instalare. 

Set rile din fabric

  M/M M/T T/T
Not  de 
instalare 

Identificator Descriere Valoare 
LA Limb  GB  GB  GB   
SP Presiune de setpoint [bar] 3,0 3,0 3,0
P1 Setpoint P1 [bar] 2,0 2,0 2,0
P2 Setpoint P2 [bar]  N.A. 2,5 2,5
P3 Setpoint P3 [bar]  N.A. 3,5 3,5

FP
Frecven a de prob  în modalitate 

manual
40,0 40,0 40,0  

RC 
Curentul nominal al 
electropompei  [A] 

1,0 1,0* 1,0

RT Sens de rota ie N.A. 0 (UVW) 0 (UVW) 
FN Frecven  nominal  [Hz] 50,0 50,0* 50,0  

UN 
Tensiune nominal
electropompa [V] 

Auto N.A. N.A.  

OD Tipologie Instala ie 1 ( Rigid ) 1 ( Rigid ) 1 ( Rigid )  

RP
Diminuare presiune de repornire  

[bar] 
0,5 0,5 0,5  

AD Adresa 0 (Auto) 0 (Auto) 0 (Auto) 
PR Senzor de presiune la distan  0 ( Absent ) 0 ( Absent ) 0 ( Absent )  

MS Sistem de m sur
0

(Interna ional) 
0

(Interna ional) 
0

(Interna ional) 

SX Setpoint max [bar] 9

9  pt puterea 
4,7A

13  pt puterea 
10,5A

13  

TB
Timp blocare pentru lips  apa  

[s] 
10 10 10  

T1 Întârziere de închidere  [s] 2 2 2
T2 Întârziere de închidere  [s] 10 10 10  
GP Coeficient de câ tig propor ional 1,0 1,0 1,2  
GI Coeficient de câ tig integral 1,0 1,0 0,6

FS
Frecven a maxim  de rota ie  

[Hz] 
FN FN FN  

FL Frecven a minim  de rota ie  [Hz] 0,0 0,0 0,0  
NA Invertoare active N N N  
NC Invertoare simultane NA NA NA  
IC Configurare rezerv 1 (Auto) 1 (Auto) 1 (Auto)  
ET Timp de schimb  [h] 2 2 2
CF Portant  [kHz] 10 10 10  
AC Accelera ie 5 5 3  
AY Anti cycling 0 (Dezabilitat ) 0 (Dezabilitat ) 0 (Dezabilitat )  
AE Func ie  antiblocaj 1(Abilitat ) 1(Abilitat ) 1(Abilitat )  
AF Func ie antifreeze 1(Abilitat) 1(Abilitat) 1(Abilitat)  

I1 Func ie  I1 
1

(Plutire) 
1

(Plutire) 
1

(Plutire) 
I2 Func ie  I2 N.A. 3 (P Aux) 3 (P Aux)  
I3 Func ie  I3 N.A. 5 (Dezabilitat) 5 (Dezabilitat)  
O1 Func ie ie ire  1 N.A. 2 2  
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Tabel 34: Set rile din fabric

9 ACTUALIZARE FIRMWARE 

9.1 Generalit i
Acest capitol descrie felul în care se poate actualiza unul sau mai multe invertoare dispunând de un invertor cu un  
firmware mai recent. 
Conform celor prezentate deja în manual la par. 4.2, pentru utilizarea în configura ie multi invertor, este necesar ca 
toate versiunile firmware a tuturor componentelor care se doresc a fi inserate în comunica ie s  fie toate identice. În 
caz de discordan e, este necesar  actualizarea pentru adaptarea versiunilor mai vechi. 

Defini ii utilizate în cele ce urmeaz :
Master: dispozitiv de la care se ia un firmware pentru a-l introduce într-un alt invertor.  
Slave: invertor în stare de recep ie a unui firmware de actualizare. 

9.2 Actualizare 
Atunci când mai multe invertoare sunt conectate intre ele, se lanseaz  o procedur  de control care confrunt
versiunile firmware. În situa ia în care acestea sunt diferite, fiecare invertor indic  un pop up care comunic  starea de 
neconformitate a firmware-ului i versiunea propriului firmware instalat.  
Actualizarea de firmware are loc în acela i timp pentru toate invertoarele conexe care au nevoie.  
Pe durata actualiz rii, invertorul Slave va indica “LV LOADER v1.x” i o bar  care indic  faza actualiz rii.
Pe durata actualiz rii de firmware, invertoarele Slave i Master utilizate nu vor putea îndeplini func iile de pompare. 
Actualizarea dureaz  aproximativ 1 minut. La încheierea acestei faze, invertoarele repornesc. 
Odat  repornite, se vor putea conecta i forma grupul multi invertor. 
În cazul în care au existat probleme, iar firmware-ul nu a fost corect instalat, invertorul Slave ar putea r mâne într-o 
stare de inconsisten . În aceast  situa ie pe respectivul invertor apare mesajul “CRC Error”. Pentru a rezolva eroarea 
este suficient s  opri i alimentarea invertorului Slave, a tepta i s  se opreasc  de tot i lega i-l din nou la sursa de 
alimentare.  
Pornirea invertorului Slave genereaz  automat un nou proces de actualizare. 

Pentru actualiz rile f cute prin DConnect Box consulta i manualul respectiv. 

O2 Func ie ie ire  2 N.A. 2 2  
SF Frecven a de pornire [Hz] FN N.A. N.A.  
ST Timp de pornire [s] 1.0 N.A. N.A.
PW Setarea Password 0 0 0  

Legenda: N.A. -> nu se aplic
*In cazul versiunii Micra Hs 110Hz Rady vor fi setate CN =10.5[A] si FN=110[Hz] 
*In cazul versiunii Micra Hs 130Hz Rady vor fi setate CN =9.0[A] si FN=130[Hz] 
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