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Prezentul manual trebuie consi
 

 
 

-  

 
 

 

  

 Nerespectarea  POATE conduce la DECESE sau  CORPORALE SEVERE. 

 E. 
 

Mesaje pentru prevenirea daunelor 
 

Alte mesaje importante sunt  
 

  

 

Sc

distrugerea mediului. 
 

 
 

conform instruc -
ajuta la prevenirea ac

 
 

Responsabilitatea utilizatorului 
 

-  
-

companie departe de zona de utilizare. 

generatorul 
 

PERICOL 

AVERTISMENT 

ATEN IE 

NOTIFICARE 
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Pericole de la monoxidul de carbon

o cantitate pe

sau ninsoare sau în apropierea unei piscine sau a unui sistem de aspersoare sau cu mâinile ude poate 
conduce la electrocutare. 

componentele electrice pe panoul de com
urtcircuite la nivelul componentelor electrice, ceea ce poate conduce la 

electrocutare.
-

electrician calificat.

picioare ipamente în timpul

oprirea motorului.

scântei în zona de realimentare a motor
bine aerisite, cu motorul oprit.

-
ice deversare de combustibil înainte de pornirea generatorului.

2. COMENZI

O,1 Pentru oprirea motorului. (OFF)
O,2 Pentru pornirea motorului. (ON)
O,3 Activarea circuitului de pornire. 
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DEMAROR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
stibil 

ia PORNIT (ON), combustibilul poate curge din rezervorul de combustibil înspre carburator. 
- OPRIT (OFF)  

 
 

 
 

 
Clapeta de  la pornirea la rece a 

 
ÎNCHIS (CLOSE) pentru î  

NOTIFICARE 

PORNIT 

OPRIT 

PORNIT 
(ON) 

OPRIT (OFF) 

MOTORULUI 

DESCHIS 

 ÎNCHIS 

MANETA SUPAPEI  



5

5) Disjunctor
OPRIT (OFF)

reseta disjunctorul.

generatorului, piesele metalice 

-
electrice

Sistemu ariile de motor produse de o cantitate 

va opri
PORNIT (ON)).

PORNIT (ON)

OPRIT
(OFF)

DESCHIS

DESCHIS

ÎNCHIS

ÎNCHIS

DISJUNCTOR

TIJA CLAPETEI
DE AER

MANETA CLAPETEI
DE AER
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uleiul de motor. (vezi pagina 12)

3. UTILIZAREA GENERATORULUI

1) Ra

rile electrice.

    
de curent electric poate 
conduce la electrocutarea muncitorilor firmei de utilit

-

    Racordurile n
ectrice, generatorul 

Generatoar

i stare a circuitului 

speciale

-
- În unele zone, generatoarele trebuie înregistrate la firmele locale de utilit
-
suplimentare care trebuie respectate.

Înainte de conectarea unui aparat sau a unui cablu electric la generator:
-

electrice.
-l imediat.

AVERTISMENT

ATEN IE

BORN DE LEGARE 
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a generatorului.
-

    
de timp pentru fun generatorului nu vor duce 

În orice caz

onare c.a.

PORNIT (ON). 

Majoritatea aparatelor cu motor au la pornire o putere absor

Nu 

minut
e la mare altitudine

La altitudine mare, amestecul standard de aer-combustibil din carburator va fi extrem de bogat, se va 

instalarea unui jiclor principal de combustibil cu 

altitudine mare, mai mare de 5000 picioare (1500 de metri) peste nivelul 
autorizat al g

la fiecare 1000 picioare (300 de itudinii asupra cailor putere va fi 

  
b de aer-

motorul.

4. VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1) Ulei de motor
U

NOTIFICARE

NOTIFICARE
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motorul oprit. 

 
 
 

uri de motor de calitate premium echivalente, bogate în 

Clasificare Cot Service Classification SG, SF/CC, CD. Uleiurile de motor clasificate SG, SF/CC, CD vor fi 
 

 
Se 

 
 

ul de umplere cu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMPLERE CU 
ULEI  

 
CAPAC 
UMPLERE CU ULEI 

SUPERIOR  
UMPLERE CU ULEI 

 
 

2) Recomandare pentru combustibil 
 

 
combustibil. 

 

 
 

 

AVERTISMENT 
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în locul de realimentare a motorului sau în locul de depozitare a benzinei.

-
la real

-
elungit cu pielea sau inhalarea vaporilor.

ÎNDEMÂNA COPIILOR.

lucru. N
D

    Folosirea motorului cu lovituri metalice persistente poate conduce la avarierea motorului. 

folosesc combustibili o
aerului.

-

Etanol (alcool etilic sau de cereale)
mai mare de 10% de etanol pe volum poate produce probleme la pornire sau de 

Metanol (alcool metilic sau din lemn)
i inhibitori de coroziune pentru a proteja 

pe volum poate produce 
l 

de carburant.

NOTIFICARE

INDICATOR DE NIVEL
PENTRU COMBUSTIBILGOL

PLIN ÎNCHIS

DESCHIS

CAPACUL REZERVORULUI
DE COMBUSTIBIL

NIVEL SUPERIOR COMBUSTIBIL
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MTBE ( -butil eter) 

 

Canada) impun ca aceste info ite de 

problemele de per  responsabilitatea 
 

   
combustibil 

 
 

5. PORNIREA/OPRIREA MOTORULUI 
 

Pornirea motorului 
- c.a. OPRIT (OFF).  

Este posibil ca generat  
PORNIT (ON). 

ÎNCHIS (CLOSE) 
ÎNCHIS (CLOSE). 

l 
 

-  
PORNIT (ON). 

 
 

    i-o 
 

 
· Cu demaror electric: (K  

-
motorul. 

 

    Folosirea motorului dema
  

 
 

La por PORNIT (ON). 
 

DESCHIS (OPEN) la 
 

 
Pentru o OPRIT (OFF). 

 
 

c.a. OPRIT (OFF).  
c.c 

OPRIT (OFF). 
OPRIT (OFF). 

NOTIFICARE 

NOTIFICARE 

NOTIFICARE 
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înainte de orice -

-

de mai jos.

INTERVAL DE SERVICE REGULAT De 
efectuat l

primul.
Fiecare 
utilizare

sau

ore (3)

La fiecare 3 
luni sau

ore (3)

La fiecare 6 
luni sau 

de ore (3)

Anual sau 

300
de ore 

(3)ARTICOL

Ulei de motor
Verificare nivel
Înlocuire

Filtru de aer
Verificare

Bujie Verificare -
Deflector scântei
Jocul supapei Verificare -
Rezervor de 
Linie de combustibil Verificare

ice pe aceste articole trebuie efectuate de un distribuitor autorizat al generatorului, 

e 

orectarea problemelor înainte de utilizare poate produce o 

utilizare.

Programul de î

-

2) Cutie de scule
inere destinate 

proprietarului 

AVERTISMENT
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3) Schimbarea uleiului de motor 
 

 
 

velul de ulei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DE GOLIRE DE ULEI  
 UMPLERE CU ULEI 

 

    Uleiurile uzate de motor pot produce cancer de piele la contactul repetat cu pielea pe 

uzate. 
 

-
la centrul de service local sau la centrul de reciclare pen

 
 

 
i defectarea 

  

ATEN IE 

CHEIE DE BUJIE  

MÂNER 

AC PLUS 
ACCESO  
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   elementului de filtru poate 

   
uza rapid.

-
-l în solvent neinflamabil sau cu un punct de inflamabilitate ri

bine.

ELEMENT

FILTRU DE AER

trebuie

AVERTISMENT

NOTIFICARE

CAPACUL FILTRULUI DE AER

SEDIMENTE

SUPAP DE COMBUSTIBIL



14 

RO

 

 

 

 
 
 
 

OPRIT (OFF).  
sedimente . 

 
 

în solvent neinflamabil sau cu punct de inflamabilitate ridicat. 
 

 
 

PORNIT (ON)  
 

 
Bujii recomandate: F7TC sau altele echivalente 

 

 
 

 
 

 
 

 
BUJIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPAC BUJIE 
 

-
 

 

electrodului lateral. 
 
 

-0,80 mm (0,028-
0,031 in). 

mâna pentru a preveni  

0,7-0,80mm 

 
 

-o cu o cheie de bujie  
-o la 1/2 de 

-o la 1/8 - 
 

 

 
 

 DE 
COMBUSTIBIL 
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sigura

recomandate sau altele echivalente.

7. TRANSPORT/DEPOZITARE

La tra OPRIT 
(OFF)
combustibilul deversat se pot aprinde.

   Contactul cu un motor fierbinte sau cu un sisteme de evacuare fierbinte poate produce 

generatorul.

neratorul în timpul tr
generator.

Înainte de depozitarea pe termen lung:
-

DEPOZITARE
P
PREVENI PROBLEMELE LA PORNIRE

(pagina 18)

1 an sau mai mult

al carburatorului (pagina 22).

motorul încet cu funia pentru distribuirea uleiului.

otor (pagina 16).

a benzinei.

AVERTISMENT

NOTIFICARE
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-un recipient adecvat. 
 

    

parcursul procedurii. 
 

 
O ndru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUB DE  
GOLIRE 

 
 

 
 

AVERTISMENT 
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8 DEPANARE

în rezervor?

rezervor?

NU

de combustibil

NU 
recomandat.

Apare o scânteie la 
bujie?

DA

NU

bujia.

De verificat:

NU
FACE 

SCÂNTEIE un distribuitor autorizat.

-
deversat în 

acesta se 
poate aprinde.

bujia în capac.

electrodul lateral 

Combustibilul ajunge 
la carburator?

DA

generatorul la un
distribuitor autorizat

De verificat:

motorului

i s

combustibil pe la

sedimente pentru 
combustibil

URUB DE GOLIRE

AVERTISMENT
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Disjunctorul de c.a. este 
pornit (ON) 

 
 

DA     
 

tul electric 
sau echipamentele pentru 
orice defecte. 

NU 
 
 
 
 
 
 
NICIUN DEFECT 

 
 

PORNIT (ON) 
 
 
 
 

distribuitor autorizat. 

 
 
 
 
 

DEFECTE 
 
 

 

 

echipamentul electric. 
 

aparatul sau 
echipamentul electric la un 
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GDK2500
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

Putere max.: 2,5 kW  
Cilindree: 212 cc  

Alezaj x cu
Capacitate rezervor de combustibil: 16 L  
Capacitate ulei de motor: 0,6 L  

GDK2800
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

Putere max.: 2,5 kW  
Cilindree: 212 cc  

Capacitate rezervor de combustibil: 15 L  
Capacitate ulei de motor: 0,6 L  

GDK3600
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

Putere max.: 3,6 kW  
Cilindree: 225 cc  

Capacitate rezervor de combustibil: 15 L  
Capacitate ulei de motor: 0,6 L  

GDK5000E
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

4,5 kW  
Putere max.: 5,0 kW  
Cilindree: 420 cc  

rpm

Capacitate rezervor de combustibil: 25 L  
Capacitate ulei de motor: 1,1 L
Sistem demaror: Cu 

GDK5500E
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4 t

Putere max.: 5,0 kW  
Cilindree: 407 cc  

Capacitate rezervor de combustibil: 27 L
Sistem 

GDK5500E-ATS
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

Putere max.: 5,0 kW  
Cilindree: 407 cc  

Capacitate rezervor de combustibil: 27 L

GDK6500E
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

Putere max.: 6,5 kW  
Cilindree: 420 cc  

Capacitate rezervor de combustibil: 25 L  
Capacitate ulei de motor: 1,1 L

/electric

GDK7500E
Tip motor: Cu un cilindru,
în 4

Putere max.: 7,5 kW  
Cilindree: 460 cc 

Capacitate rezervor de combustibil: 25 L  
Capacitate ulei de motor: 1,1 L



Model produs

Nume utilizator

Compania

Produsul este într-

cupoanele decupabile sunt completate co egral.

(coroziunea pieselor metalice);
Avarii produse prin suprasolicitarea sau utilizarea 

în alte 

în topirea sau decolorarea pieselor din cauza temperaturilor 

s
avarierea regulatorului de tensiune automat din 
incorecte;

combustibil
garnituri de 

i, ,

scripete,
mandrine

echipamente, burghie etc.);
  Cabluri electrice cu deteri

service neautorizat.

e de 

.

Produs

Model

Produs

Model

Compania  Compania  

Data Data
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