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FISA TEHNICA 

PIESA FIXARE <KompactKIT> PRELUNGIRE CAMIN 

1. Domeniu de utilizare                                                                                                                              

�Piesa este un colier metalic care asigura si fixeaza pe pozitie piesa superioara de reglare la cota 

pentru caminului de vizitare Valrom 1100.  

2. Caracteristici tehnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

�Standard fabricatie: STF 4/2004 

�Materiale: cornier din otel 25 x3 sudat si zincat electrochimic dupa sudare,  

�Suruburi : M6 x50 – 2 buc. si piulite M6  – 2 buc din otel zincat. 

�Dimensiuni: 

 

 

 

 

Toleranta diametrul interior : 630 + 1 mm 

Masa: 1,6 kg 

�Cod: 47901000125 

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare                                                                                                                          

�Neambalat, Manipularea se face cu grija, nu se trantesc, nu se arunca. 

�Depozitarea in spatii specifice de depozitare inchise, ventilate si uscate, la distanta fata de substante 

chimice, uleiuri si carburanti. 

�La transport, se asigura contra miscarii. 

4. Garantie                                                                                                                              

�2 ani de la data fabricatiei, cu respectarea instructiunilor de depozitare, transport, manipulare, 

montare. 

5. Punere in opera                                                                                                                           

� Conform procedurii : F-TEH-04-Ed.1, rev.0 _PV_INSTRUCTIUNI MONTARE CAMINE KOMPACTKIT. 


