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1. Instructiunile utilizatorului  
1.1 Informatii generale  

 
Va felicitam ca ati achizitionat pompa de caldura Hotjet. Pentru a o utiliza cat mai bine si o 
perioada cat mai lunga de timp, cititi cu atentie aceste instructiuni.  
Pompa de caldura este o unitate compacta proiectata pentru incalzirea apei in vederea 
prepararii apei calde menajere si incalzirii.  
Sursa de incalzire o reprezinta aerul exterior, a carui caldura este transmisa apei in cadrul 
unui schimbator de caldura. Pompa de caldura este un produs foarte sigur cu o durata de 
viata foarte mare.  
Va dorim sa folositi pompa de caldura fara defectiuni pentru a va bucura de un confort termic 
optim. 
 
1.1.1 Descrierea sistemului  
Pompele de caldura Hotjet sunt unitati compacte proiectate pentru instalarea la interior si 
exterior. Seriile Hotjet i sunt concepute pentru instalarea la exterior, constituind o alternativa 
in acest sens. Aceste modele preiau energia din aer, si din acest motiv nu este necesar sa se 
sape foraje pentru a instala colectori de sol.  
 
Seriile Hotjet w sunt concepute pentru sistemele sol-apa sau apa-apa. Sursa de incalzire 
este un foraj, un sol colector sau tehnologic sau pierderea de caldura. 
 
Pompa de caldura este echipata cu regulatoare Siemens RVS41 sau RVS21 sau RVS61. 
Regulatoarele controleaza functionarea pompei actuale de caldura, incalzirea apei calde 
menajere, incarcarea rezervorului de stocare, controlul sursei bivalente in trei trepte, 
directionarea si incalzirea circuitelor radiatoarelor, incalzirea apei din piscina si multe alte 
parti ale sistemului de incalzire si racire.  
 
Algoritmele regulatoarelor sunt practic identice, si difera numai numarul de intrari, si din acest 
motiv numarul de subsisteme conectate si reglate simultan. Fiecare serie de regulator RSV 
poate fi extinsa cu 3 module de intrare si 3 module de iesire.  
 
Pot fi conectate la RVS pana la doua module AVS75. 
Este posibil sa se interconecteze pana la 16 pompe de caldura de diverse modele si cu 
diverse puteri in cascada crescand astfel capacitatea puterii totale a instalatiei. In acelasi 
timp, este de asemenea disponibila reglarea treptelor. 
Principiul de functionare al pompelor de caldura: 
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1.1.2. Avertisment 

• ATENTIE: Dispozitivul contine componente electrice sub tensiune. 

• Dispozitivul poate fi deschis de catre un electrician calificat. Risc de 
electrocutare.  

 

• Circuitul de alimentare electrica al pompei de caldura trebuie sa fie in conformitate cu 
standardul CSN 33 2000 I 
 

• Recomandam instalarea unui releu de pierdere de curent la impamantare cu 
declansare la 30mA (CSN EN 60335-2-40 ed.) si un comutator pricipal cu incuietoare 
sau blocabil. 
 

•  Dispozitivul poate fi conectat numai la o sursa de alimentare electrica impamantata.  
Inainte de a conecta echipamentul sau de a indeparta panoul, intrerupeti mereu 
alimentarea cu energie electrica cu maxima precautie. 
 

• Pompa de caldura nu este conceputa pentru a functiona cu un convertizor de 
frecventa. 
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• Pompa de caldura nu trebuie pornita niciodata daca nu este conectata la circuitul de 
incalzire umplut cu apa.  
 

• Pompa de caldura nu trebuie pornita niciodata cu mantalele scoase  sau cand nu sunt 
respectati parametrii de siguranta in functionare.  
 

• Manipularea arbitrara a sistemului de incalzire conectat, pompa de caldura si 
alimentarea electrica este periculoasa si poate genera vatamari corporale grave.  
 

• Operatiunile de service pot fi executate numai de operatori de service autorizati si 
calificati. 
 

• Nu interveniti asupra aranjamentului componentelor afectandu-i integritatea.  
 

• Nu utilizati nici un echipament daca a cazut, sau daca a fost deteriorat mecanic sau 
din alt punct de vedere. 
 

• Nu acoperiti niciodata pompa de caldura. Aspiratia aerului si evacuarea acestuia 
trebuie sa fie mereu libere si deschise. 
 

• Nu amplasati versiunea de exterior a pompei de caldura in interior – aceasta se va raci 
si ii va fi afectata eficienta. 
 

• Nu instalati pompa de caldura intr-o pozitie in care ar putea fi inundata. 
 

• Echipamentul nu trebuie sa fie instalat in imediata apropiere a unor  lichide inflamabile 
sau unde se degaja fum. 
 

• Nu stocati sau manipulati substante inflamabile in zona echipamentului. 
 

• Tevile si compresorul contin agent frigorific la presiune inalta, si din acest motiv 
manualul de instructiuni si instalare al echipamentului Hotjet nu trebuie expus la 
temperaturi inalte si pericol de perforare.  
 

• Apa calda la o temperatura de peste 52⁰C ar putea provoca arsuri puternice sau chiar 
decesul prin arsuri. 
 

• Nu indepartati niciodata sau acoperiti nici un marcaj, nicio eticheta sau avertisment 
amplasate pe pompa de caldura, deoarece acestea ar trebui sa fie vizibile in orice 
moment. Inlocuiti-le pe cele deteriorate cu unele noi. 
 

• Panoul de comanda nu trebuie sa fie la indemana copiilor. 
 

• Fiti atenti sa evitati ranirile provocate de muchiile ascutite si proeminente. 
 

• Implementarea oricaror schimbari tehnice pe echipament, este posibila numai dupa 
primirea unui consimtamant scris din partea HOTJET CZ s.r.o. 
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1.2. Eliminarea echipamentului 
Eliminati echipamentul printr-o firma specializata in domeniul frigorific sau contactati 
producatorul. Produsul contine agent frigorific ce trebuie eliminat in mod corespunzator.  
 
1.3 Operatii de intretinere uzuale 
Intretinerea adecvata este foarte importanta pentru a optimiza functionarea si a asigura o 
durata lunga de functionare a pompei de caldura. Urmatoarele puncte servesc drept 
instructiuni generale; pentru cerinte specifice de intretinere consultati mereu compania 
dumneavoastra de instalatii.  
 
Vaporizatorul trebuie sa fie curatat cel putin de doua ori pe an si de fiecare data cand este 
vizibil murdar. Vaporizatorul foarte murdar scade eficienta functionarii. Suprafetele externe al 
pompei de caldura pot fi spalate cu un burete si un burete cu apa calda. Nu utilizati inalbitor, 
substante abrazive sau solventi, ce ar putea deteriora suprafata dispozitivului. Detergentul  
trebuie sa contina acizi, soda causitca sau clor. Asigurati-va ca partile alimentate electric sunt 
protejate impotriva patrunderii apei.  
 
Verificati in mod regulat unitatea externa la temperaturi sub zero grade, pentru a va asigura 
ca nu exista depuneri de gheata sub pompa de caldura. Zapada si vantul puternic pot 
provoca astuparea sau blocarea cu zapada a aspiratiilor vaporizatorului. Trebuie indepartate 
zapada si gheata.  
 
Filtre  
 
Circuitul de incalzire al pompei este prevazut cu filtre ce se pot colmata. Verificati aceste filtre 
de cel putin doua ori pe an. Inchideti cel mai apropiat robinet inainte si dupa filtru si 
indepartati sita. Dupa ce se efectueaza eliminarea aerului din instalatia de incalzire, umpleti 
circuitul de incalzire cu apa.  
 
ATENTIE: Pompa de caldura aer-apa contine un ventilator, ce se roteste. 
 
Inainte de a efectua operatiile de intretinere asupra vaporizatorului pompei de caldura, 
decuplati  alimentarea electrica si asteptati pana cand toate componentele in miscare 
ale ventilatorului se opresc! 
 
Golirea apei si inchiderea: 
Daca pompa de caldura de exterior nu functioneaza pentru o perioada mai lunga sau daca 
este deconectata  de la alimentarea cu energie electrica, goliti apa din unitate pentru a 
preveni inghetarea acesteia daca se decupleaza alimentarea cu energie electrica.  Unitatea 
interna amplasata in interiorul cladirii ce nu este expusa la pericolul inghetului nu trebuie sa 
fie golita.  
Avertisment: Apa ce este evacuata din pompa de caldura poate fi fierbinte. Fiti atenti la 
pericolul de arsuri! 
 
ATENTIE:  
Daca pompa de caldura nu porneste sau daca nu incalzeste, sfatuiti-va cu firma 
dumneavoastra de instalatii.  
 
Mantaua pompei de caldura trebuie sa fie indepartata numai de catre un muncitor calificat.  
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Trebuie verificate urmatoarele aspecte de catre un operator de service competent: 
Instalatia electrica: 
 
Verificati conexiunea si starea sistemului electric 
 
Sistemul de incalzire: 
Functionarea sistemului de incalzire trebuie verificata inainte de a incepe sezonul de 
incalzire.  
 
2. INSTRUCTIUNI DE INSTALARE 
Aceasta parte din documentatie este conceputa pentru personalul calificat in instalare si 
operatorii de service, fiind util pentru executarea unei instalari, functionari sau intretineri 
corespunzatoare a pompei de caldura HOTJET. Cititi cu atentie manualul. Nerespectarea 
indeplinirii instructiunilor pot genera defectiuni de functionare a pompei de caldura, pagube 
materiale, arsuri si electrocutari.   
 
2.1 Manipularea agentului frigorific 

• Circuitul de agent frigorific al pompei de caldura include Hotjet umplut cu agent 
frigorific. 

• Interventiile asupra circuitului de racire pot fi executate numai de operatori calificati in 
acest domeniu. 

• Agentul frigorific cu care este umpluta pompa la livrare, este specificat in eticheta: de 
exemplu, R404A, R407C, R134a.  

• Fisele de siguranta complete pot fi solicitate la adresa de e-mail info@hotjet.cz. 
 
AVERTISMENTE DE SIGURANTA 

• Cele mai serioase efecte adverse asupra sanatatii umane cand se utilizeaza substante 
/ preparate:  
Vaporii de agent frigorific sunt mai grei decat aerul astfel incat pot reduce concentratia 
de oxigen.  
Evaporarea rapida a lichidului poate provoca degeraturi. 

• Instructiuni de prim ajutor: 
Sfaturi generale: aduceti persoana afectata la aer curat, calmati-o si incalziti-o. 
Chemati un doctor. Efectuati respiratia artificiala.  
Inhalare: aduceti persoana afectata la aer curat, efectuati respiratia artificiala sau 
aplicati-i un aport de oxigen.   
Contactul cu pielea: aduceti persoana afectata la aer curat, efectuati respiratia 
artificiala sau aplicati-i un aport de oxigen.   
Contactul cu ochii: scoateti toate hainele contaminate, spalati din abundenta cu apa 
calduta.  
Ingerarea nu este considerata o cale posibila de expunere la pericol. 
Informatii suplimentare: Nu administrati adrenalina sau derivatii sai.  

Manipularea si stocarea: 
Manipularea: utilizati numai in spatii bine ventilate. Nu respirati vaporii de agent frigorific. 
Asigurati o ventilatie adecvata, evacuarea fumului. 
Protectia: Ochilor – ochelari,  Mainilor – manusi izolante. 
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2.2 Componentele pompei de caldura 
2.2.1 Constructia pompei de caldura 
 
 

 
Pozitie  Descriere  Pozitie  Descriere  
1 Ventilator cu difuzor  8 Schimbator de caldura EVI 
2 Vaporizator  9 Vana cu 4 cai  

3 Colector agent frigorific 10 Presostat de joasa presiune  
4 Exicator filtru  11 Senzor de presiune 
5 Compresor  12 Condensator  
6 Vana de expansiune electrica EVI 13 Vana de expansiune electrica  
7 Presostat de inalta presiune 14 Bloc terminal  
 
 
2.3 Amplasarea si conectarea 
2.3.1 Transport si stocare 
Pentru transport, pompa de caldura este amplasata pe un palet. Pompa de caldura nu 
trebuie niciodata sa fie stocata sau instalata pe lateral. Unghiul maxim de inclinare este 45 de 
grade. Se recomanda sa fie transportata in pozitie dreapta, pe verticala.  
Daca pompa de caldura a fost transportata pe o latura, se recomanda sa se aplice un acord 
scris. Daca nu se poate evita transportul pe lateral, este necesar ca echipamentul sa fie lasat 
cel putin 24 de ore inainte de instalare si punerea in functiune in pozitie verticala. 
Nerespectarea acestei instructiuni poate provoca deteriorarea pompei de caldura.  
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Dupa ce s-a indepartat ambalajul pompei de caldura, indepartati mantaua pentru a depista 
daca au existat deteriorari in timpul transportului, astfel incat sa puteti solicita despagubiri de 
la companiile de transport, trimitand in acelasi timp o copie a mesajului respectiv firmei 
producatoare HOTJET CZ, s.r.o. 
 

 
 
 
2.3.2 Baza si suport pentru „ONE2” 

• Pompa de caldura este dotata cu suporturi laterale ce includ si picioruse reglabile 
pentru a sustine vaporizatorul deasupra solului intr-o pozitie inaltata. 

• Pompa de caldura poate fi instalata pe un suport solid, ce este alcatuit dintr-un picior 
sau un pavaj din beton. 

• Planul orizontal de montaj al pompei de caldura este ajustat prin piciorusele reglabile. 

• Materialul suportului trebuie sa fie umplut cu material ce dreneaza bine, de exemplu 
piatra sfaramata, deoarece condensul este evacuat de-al lungul intregii latimi a 
vaporizatorului.  

• Nu se recomanda sa fie amplasate pompele de caldura pe suprafete foarte mari, de 
exemplu parcari – deoarece acestea nu amortizeaza bine zgomotul.  
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Legenda componentelor utilizate  
1 Tur apa calda (de exemplu la aproximativ 45⁰C) 

2 Retur apa rece (de exemplu la aproximativ 39⁰C) 

3 Conducte  
4 Racorduri flexibile  
5 Izolatie din cauciuc rezistenta la UV 
6 Manson PVC 
7 Fundatie din beton  
8 Piatra, nisip cu pietris (fractiune grosiera) 
9 Nisip cu pietris (fractiune fina) 
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Legenda componentelor utilizate  
1 Tur apa calda (de exemplu la aproximativ 45⁰C) 

2 Retur apa rece (de exemplu la aproximativ 39⁰C) 

3 Conducte  
4 Racorduri flexibile  

5 Izolatie din cauciuc rezistenta la UV 
6 Manson PVC 
7 Fundatie din beton  
8 Sifon (necesare pentru racordarea la canalizare) 
9 Piatra, nisip cu pietris (fractiune grosiera) 
10 Nisip cu pietris (fractiune fina) 

 
 
2.3.3 Model, baza si suport  „ONE2” 

• Inainte de amplasarea echipamentului, verificati locul sau de instalare. Daca este 
posibil, amplasati pompa intr-un loc acoperit (ex. loc protejat, sub streasina 
acoperisului, etc.). Expunerea echipamentului la conditii nefavorabile climatice ar 
putea scadea eficienta acestuia. 
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• Pompa de caldura tip aer poate fi folosita in spatii inchise fara aspiratia si evacuarea 
aerului. La unitatile interne, aceasta problema este rezolvata prin utilizarea unei 
tubulaturi speciale de aer.  
 

2.3.4 Model, baza si suport  „ONE2” 

• Amplasati pompa de caldura pe o suprafata solida, ce ar fi alcatuita de preferinta dintr-
un suport din beton, picior din beton sau pavaj.  

• Nu se recomanda sa fie amplasate pompele de caldura pe suprafete foarte mari, de 
exemplu parcari – deoarece acestea nu amortizeaza bine zgomotul.  

• Instalati pompa de caldura la cel putin 0.3m deasupra suprafetei. 

• Spatiul liber dintre pompa de caldura si suprafata, trebuie sa aiba o inaltime de cel 
putin 0.2m pentru a preveni contactul dintre pompa de caldura si suprafata suportului 
in cazurile in care se creeaza gheata.  

 
 
2.3.5 Reguli de amplasare a vanelor de incalzire pe unitatile externe „ONE2” 
Componenta  Pozitie  
Supapa de siguranta In interiorul cladirii 
Robinet de golire  In cel mai jos punct dintre pompa de caldura si partea 

interioara a instalatiei 
Robinete cu sfera  In interiorul cladirii 
Filtru  Retine impuritatile aflate de-a lungul tevilor ce se 

indreapta spre pompa de caldura 
Robinet de inchidere regulator de 
debit  

Cel mai inalt punct al conexiunii din interior sau exterior 

Izolatia tevii Exterior cel putin 20mm, va recomandam cauciuc 
sintetic 

 
 
2.3.6 Zgomot si vibratii 

• Nu amplasati pompele de caldura de exterior langa peretii dormitorului sau sub 
ferestrele sale. Asigurati-va ca vecinii dumneavoastra nu vor fi deranjati de zgomotul 
functionarii. 

• Pentru a reduce vibratiile unitatilor interne, puteti utiliza montaje anti-vibratii adecvate 
sau izolatie fonica de absortie a vibratiilor. Aceasta izolatie trebuie sa fie putin mai 
mare decat partea inferioara a pompei de caldura pentru a asigura separatia pompei 
de caldura de parsdoseala.  

• Va recomandam cu caldura sa fixati ferm suportul unitatii externe de cladire. 

• In cazul unitatilor interne, datorita uzurii si zgomotului posibil, stratul de izolatie trebuie 
sa fie separat printr-o canelura cu adancimea pana la izolatia de impact.  

 
2.3.7 Capacitatea structurii de rezistenta la incarcare 

• Daca instalati echipamentul pe o pardoseala mai inalta, in curtea interioara sau pe 
acoperis, verificati capacitate structurii de rezistenta la incarcare. 

• Trebuie evitata instalarea pe structuriii de lemn, deoarece asemenea structuri pot 
transmite vibratiile. 
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• Instalarea pe fatada: Se recomanda evitarea instalarii pe fatada deoarece ar trebuie 
cotrolata o cantitate foarte mare de condens pe fatada, pentru ca in caz contrar  
condensul necontrolat ar putea murdari zidul.  

 
2.3.8 Instalarea la acoperis 

• Trebuie verificata capacitatea de rezistenta la incarcare a acoperisului. 

• In timpul iernii, condensul va ingheta sub unitate. 

• Va recomandam sa evacuati condensul catre sistemul de canalizare pentru a evita 
acumularea de gheata pe acoperis 
 

2.4 Drenarea condensului  

• In timpul functionarii, s-ar putea genera cantitati mai mari de condens. Asigurati 
drenare locului de instalare a pompei de caldura si evacuarea apei din unitatea 
externa. Asigurati-va ca nu exista pierderi de apa si ca aceasta nu ingheata pe alei 
sau pavaj. In cazul ideal, condensul este evacuat catre sistemul de canalizare printr-
un sifon de captare a mirosurilor. In cazul evacuarii necorespunzatoare a condensului, 
drenarea ar putea genera inundatii in cadrul cladirii.  

• In ceea ce priveste instalarea unitatii externe, cea mai buna metoda de drenare 
consista in directionarea apei catre sistemul de canalizare prin intermediul unei 
conducte protejate de inghet.  

• Pentru a obtine o panta de drenare a condensului, instalati pompa de caldura la o 
inaltime adecvata.  

 
2.5 Conectarea la sistemul de incalzire  

• Atentie: Pericol de arsuri la o temperatura a apei de peste 55⁰C. 

• Circuitul de racordare trebuie sa fie in conformitate cu reglemetnarile si standardele in 
vigoare.  

• Tevile de racordare trebuie sa aiba cel putin acelasi diametru cu racordurile de tur ale 
pompei de caldura. Va recomandam sa utilizati tevi din cupru cu diametru de 28mm. 
Daca utilizati racorduri flexibile, nu utilizati niciodata furtune cu diametrul mai mic decat  
racordurile de tur ale pompei de caldura. Asigurati-va ca racordurile flexibile si tevile 
sunt adecvate pentru presiunea sistemului si sunt dimensionate pentru debitul cerut.  

• Tevile si racordurile flexibile instalate in exterior, trebuie sa fie prevazute cu izolatie 
termica din cauciuc sintetic cu o grosime de cel putin 19mm. 

• Izolatia din spuma polietilenica, de exemplu Mirelor, nu este adecvata pentru izolarea 
circuitelor instalate la exterior.  

• Izolatia din cauciuc a racordurilor flexibile nu este deobicei rezistenta la radiatii UV. 
Daca sunt instalate in exterior, acestea trebuie sa fie acoperite cu un strat de vopsea 
rezistent la UV. 

• In locul in care se afla schimbatorului de caldura, unitatea este prevazuta cu un robinet 
de golire. 

• Robinetul de golire face parte din pompa de caldura. 

• Instalati un filtru pe circuitul de alimentare cu apa a pompei de caldura (va 
recomandam sa-l instalati in cladire). Dupa cateva zile de la punerea in functiune va 
recomandam sa-l verificati. 

• Inainte de conectare, spalati cu apa tevile sistemului de incalzire pentru a evita 
colmatarea condensatorului pompei de caldura sau a pompelor de circulatie.  
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• Inainte de a pune in functiune pompa de caldura, umpleti si goliti sistemul de incalzire 
si verificati daca exista pierderi pe acesta.  

• Metineti presiunea standard in sistemul de incalzire (max. 1.5bar). 

• Implementati racordul hidraulic specific in conformitate cu recomandarile de racordare 
din ˝Documentatia de control˝. 

 
Detalii referitoare la o racordare tipica la sistemul de incalzire 
 

 

 
Legenda componentelor utilizate  
1 Tur apa calda (de exemplu la aproximativ 45⁰C) 

2 Retur apa rece (de exemplu la aproximativ 39⁰C) 

3 Conducte  

4 Racorduri flexibile  
5 Izolatie din cauciuc rezistenta la UV 
6 Manson PVC 
7 Fundatie din beton  
8 Piatra, nisip cu pietris (fractiune grosiera) 
9 Nisip cu pietris (fractiune fina) 
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2.6 Conectarea la senzorul de exterior 

• Senzorul de exterior este conectat la intrarea BX4. 

• Senzorul de exterior este o componenta importanta a sistemului de control deoarece 
fara controlul echitermic si protectia antiinghet a sistemului de incalzire (protectia 
antiinghet daca pompa de caldura nu necesita senzor de exterior) pompa de caldura 
nu functioneaza. 

• Noi furnizam senzorul de exterior QAC34 daca este necesar ca accesoriu; instalarea 
sa nu este obligatorie, dar este recomandata.  

• Tipul senzorului este: NTC 1k. 

• Senzor de exterior wireless: Senzorul standard QAC34 poate fi transformat intr-un 
senzor wireless prin modulul AVS71.390. Aceasta solutie este adecvata pentru 
situatiile in care  QAC34 nu poate fi interconectat cu RVS prin cablu din diferite 
motive. Conditia este ca RVD din cadrul instalatiei sa fie deja echipat cu un 
transmitator radio AVS71.390. Datorita protectiei bateriilor, modulul transmitatorului 
este instalat pe structura peretelui.  

 

 
ATENTIE: Senzorul de exterior are o caracteristica diferita fata de ceilalti senzori utilizati de 
RVS; acestia nu pot fi interschimbati. Senzorul este furnizat intr-o cutie alba.  
 
Reguli de amplasare a senzorului de exterior: 

• Cel mai rece perete al casei, este de obicei cel orientat spre nord 

• Acesta nu trebuie sa fie expus direct la razele soarelui 

• Inaltimea minima 2.5m 

• Pozitia preferata: in mijlocul peretelui 
 
2.6.1 Conectarea conductorilor senzorilor 

• Nu trebuie amplasat: deasupra ferestrelor, usilor, grilelor de evacuare a aerului sau 
alte surse de caldura, sub balcoane, acoperis sau streasini. 

• Nu trebuie sa fie revopsite 
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Senzor de exterior QAC34 

 
2.6.1 Conectarea conductorilor senzorilor 
Daca este necesara o extensie a senzorilor, selectati conductorul de conectare (Cu, 
perechea rasucita) in conformitate cu tabelul urmator: 
 

 
 
2.7 Protectia antiinghet 
 
Nu intrerupeti niciodata alimentarea electrica a panoului de comanda a pompei de 
caldura 
Protectia antiinghet a pompei de caldura functioneaza numai daca pompa de caldura este 
alimentata cu energie electrica si daca pompa de circulatie a condensatorului Q9 este 
pornita. 
Daca exista un pericol de aparitie frecventa a panei de curent sau unor defectiuni a 
alimentarii cu energie electrica, sistemul de incalzire trebuie sa fie umplut cu agent frigorific. 
De asemenea, acest amestec antiinghet este foarte bun si in  cazul instalatiilor in care 
defectarea alimentarii cu energie electrica nu poate fi detectata (ex. baraci). 
 
AVERTISMENT PENTRU UTILIZATOR: 
Golirea unitatii externe: 
In cazul opririi in timpul iernii, apa de incalzire trebuie evacuata din condensatorul modelului 
„One”. 
Unitatea externa nu are vane de drenare interioare. Vanele de drenare fac parte din circuitul 
de conectare la sistemul de incalzire.  
 
Procedura de golire 

• Inchideti robinetii de alimentare ai apei de incalzire de la sistem spre pompa de 
caldura. 

• Deschideti toti robinetii de golire din circuit spre pompa de caldura.  
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Cand unitatea a fost umpluta din nou, sistemul trebuie sa fie purjat corespunzator inainte de 
a porni pompa. 
 
AVERTISMENT PENTRU COMPANIILE DE INSTALATII: 
In cazul inghetului in circuitul de incalzire al unitatii externe, aceasta nu trebuie sa fie umpluta 
inainte de a conecta instalatia electrica si a fi configurate setarile de baza ale sistemului de 
control. Daca nu reusiti sa gestionati executarea completa a instalatiei, trebuie sa goliti din 
nou apa din unitatea externa a instalatiei daca temperaturile scad sub zero grade. 
 
3. INSTALATIE ELECTRICA  

• La finalul documentatiei, gasiti schemele instalatiilor electrice. 

• Pompa de caldura trebuie sa fi conectata de catre un electrician calificat autorizat.  

• Va recomandam sa instalati un intrerupator la impamantare cu IAN 30 mA (in 
conformitate cu Art. 13.2 si 16.2 din CSN EN 60335-2-40 ed.) panoul principal de 
comanda al cladirii pentru alimentarea pompei de caldura.  

• Atentie: daca exista un intrerupator pentru impamantare pe panoul principal de 
comanda al cladirii, nu mai instalati alt intrerupator pentru impamantare pe pompa de 
caldura sau pe panoul de comanda al pompei de caldura.  

 
3.1 Instrumente electronice si de control 
3.1.1 Trei versiuni ale Hotjet „ONE2” 
Baza: 
Componentele versiunii de baza a HOT JET ONE: 

• Pompa de caldura HOT JET ONE cu controller Siemens RVS21 si AVS55 

• Senzor de temperatura externa 

• Termostat de camera Siemens QAA75 (versiunea cu fir) 
 
Instalatie:  
In aceasta versiune de baza toate componentele suplimentare ale sistemului de incalzire 
trebuie conectate la controlerul RVS21, ce este amplasat pe placa electronica a pompei de 
caldura. Intrerupatorul pompei de caldura sau o posibila sursa bivalenta pot fi instalate pe 
placa electronica a principalului panou de comanda a cladirii. 
 
3.1.2 Monitorizarea fazelor alimentarii electrice (versiune trifazica) 
Pompa de caldura HOTJET ONE este prevazuta cu o protectie exterioara impotriva unei 
ordini gresite a fazelor sau a caderii tensiunii pe toate cele trei faze. Astfel, pompa de caldura 
este rezistenta la schimbarea ordinii fazelor si in consecinta la functionarea inversa a 
compresorului si la distrugerea acestuia. Avand in vedere ca ordinea gresita a fazelor se 
realizeaza in general in timpul instalarii initiale sau a unei instalari ulterioare, datorita 
numarului limitat de intrari  a elementelor de protectie, aceasta protectie este conectata in 
serie cu elementul de protectie ce indica presiunea inalta. Si avand in vedere faptul ca in 
timpul functionarii apare eroarea de inalta presiune, este preferata aceasta functie. Din acest 
motiv functia de monitorizare a presiunii inalte este setata pentru intrarea EX din configuratie.  
 Cum puteti recunoaste eroarea ordinii gresite a fazelor daca este indicata 
eroarea de inalta presiune E10? 
Pompa de caldura indica eroarea de inalta presiune dupa pornire. 

• In cazul in care la punerea in functiune a pompei de caldura (punerea in functiune) = 
ati selectat o ordine gresita a fazelor (intrerupeti alimentarea electrica a pompei, 
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schimbati partea conductorilor de alimentare electrica si porniti din nou intrerupatorul 
de alimentare electrica a pompei de caldura).  

• In cazul instalarii ulterioare a pompei de caldura sau a placii electronice a panoului de 
comanda al casei (schimbarea ordinii conductorilor, etc.) repetati procedura descrisa 
la punctul anterior.  

• Operatorul retelei de alimentare cu energie electrica efectueaza reparatiile, adaptarea, 
etc. la locul dumneavoastra de conectare si schimba ordinea fazelor. 

• Daca ati executat toti pasii mai sus mentionati si persista totusi eroarea de inalta 
presiune, verificati indicatorii de protectie a fazelor de pe panoul electric de comanda 
(indicatorul rosu aprins=eroare; indicatorul verde aprins=conditie normala). Procedura 
de dezasamblare a pompei de caldura si a carcasei panoului de comanda este 
descrisa in capitolul. Daca este aprins indicatorul  verde, nu este o problema de 
asimetrie a celor 3 faze, ci numai o problema de presiune inalta.  

 
Indicarea erorii de presiune inalta imediat dupa pornirea pompei de caldura poate fi 
cauzata de: 

• Aerul din circuitul de incalzire 

• Debitul redus (pompa de circulatie cu capacitate insuficienta) 

• Filtru colmatat 
 
3.1.3 Conectarea blocarii panoului de comanda la distanta (blocarea in perioadele cu 
tarif inalt) 
In conformitate cu diagrama, puteti conecta blocarea pompei de caldura si cartusele elctrice 
in perioadele cu tarife inalte. Nu este necesara nicio alta setare pentru a activa functia.  
Releul de tarif poate fi instalat din fabricatie (la cerere) sau suplimentar in timpul instalarii 
pompei de caldura.  

 
3.2 Punerea in functiune 
Pregatire si verificari: 
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• Conditia prealabila pentru punerea in functiune fara defectiuni: Sistemul de 
incalzireeste umplut cu apa si purjat corespunzator. Filtrele sunt curatate si robinetii cu 
sfera deschisi. In cazul controlului circuitelor de incalzire este absolut necesar sa se 
elimine aerul din instalatia de incalzire in pardoseala sau radiatoare. 

• Verificati daca turul si returul pompei de caldura sunt conectate corect.   

• Dupa ce ati intrerupt alimentarea cu energie electrica, verificati daca vaporizatorul este 
curat si ventilatorul nu este blocat de obiecte straine. 

• Verificati daca instalatia electrica a fost finalizata.  
 
Pornirea: 

1. Verificati daca controlerul si intrerupatorul compresorului sunt pornite. 
2. Porniti alimentarea electrica de la retea. 

• ATENTIE: Daca totul este in regula, in aceasta faza pompa ar putea fi pornita sau sa 
se incerce pornirea sa.  

• Unele erori se accepta sa se repete de un anumit numar de ori. Din acest motiv, dupa 
o scurta perioada de functionare pompa de caldura ar putea sa se opreasca si ulterior 
sa se execute o oprire fortata timp de mai multe minute, iar apoi sa se repete pornirea! 

Daca aveti dispozitivul de control QAA78 wireless (dupa despachetarea si scoaterea 
bateriilor de obiecei se afiseaza ”no connnection”-”nu exista conexiune”, deoarece acesta 
cere setarile cu care ar trebui sa lucreze RVS 

3. Daca ledul rosu de pe controler se aprinde alternativ si este apris clopotelul ”bell” de  
pe panoul LCD, apasati tasta info in mod repetat pentru a obtine descrierea erorii.  
 

4. Eliminati toate erorile, in pincipal problemele legate de protectia fazelor. 
 

5. Executati toate setarile specifice, in special erorile de configuratie. Definiti toate 
intrarile si iesirile multifunctionale.  
 

6. Dupa ce ati remediat erorile si ati efectuat verificarea configuratiei, verificati functille in 
meniul „test of inputs/outputs” - ”testarea intarilor/iesirilor”, la randul 7700 si verificati 
toate optiunile instalatiei dumneavoastra. Efectuati “relay test” - “testarea releului”, 
cand dupa ce se seteaza linia 7700, toate pompele de circulatie si vanele sunt pornite 
si verificate gradat. 
 

7. Resetati temperatura externa redusa (“Consumption diagnostics” - ”Diagnosticul 
consumului”, linia 8703). In cazul unei temperaturi externe inalte puteti simula 
temperatura externa pe linia 7150. (Va fi restata automat dupa 5 ore). 
 

8. Verificati mesajul on line 8000 – 8010 in meniul “Equipment status” - ”Starea 
echipamentului”.  
 

9. Puteti efectua o diagnoza detaliata a echipamentului in “Source diagnostics” - 
“Diagnoza sursei“. 
 

10. Utilizati "rotary knob" - "selector rotativ" pentru a creste spatiul necesar, confirmati 
setarea cu OK. Sau puteti invoca o cerere pentru incalzire sau racire prin intrarile Hx. 
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• Mai intai, vor fi pornite pompele de circulatie (cel putin Q9 – pompa de circulatie a 
condensatorului) si apoi pompa de caldura.  

 

• La turul apei de la pompa de caldura, temperatura trebuie sa creasca cu cateva grade 
in cateva zeci de secunde. 

 
Nota: Pompa de caldura nu se comporta ca o centrala/cazan cu functionare pe gaz; in timpul 

functionarii normale diferenta dintre temperatrua de retur este deobicei aproximativ 5⁰C. 

 
Diferenta maxima acceptata intre retur si tur este 10⁰C. 

In cazul ideal <5⁰C. O diferenta mai mare de temperatura indica o problema a racordului 

hidraulic si un debit redus prin condensatorul pompei de caldura, ce ar putea fi generata de o 
pompa de circulatie prea mica, setarea sa la o viteza redusa, clapetele de retinere, blocarea 
furtunelor armate, filtrul colmatat sau prezenta aerului in circuitul de incalzire.  
 
3.3. Probleme uzuale la punerea in functiune 
Starea trebuie verificata in meniul STATUS – STARE, de la nivelul operatorului de service. 
La nivelul ” TECHNICIAN” - ”SERVICE” mesajele de pe display pentru utilizatorul final vor fi 
defalcate in informatii suplimetare detaliate (consultati exemplul din tabelul de mai jos). Toate 
mesajele sunt descrise in capitolul 4.5. 
 

• Utilizatorul final poate vedea un set limitat de mesaje (ce pot fi afisate in mod repetat 
apasand tasta INFO). 

 

• Technician – Status – liniile 8000 pana la 8010 trebuie verificate (circuitele de 
incalzire, apa calda menajera, pompa de caldura). 

 
Daca iconita clopotelului este aprinsa pe display, au aparut una sau mai multe erori. Dupa ce 
ati apasat tasta INFO, se va afisa descrierea erorii. 
 
3.3.1 Display-ul dispozitivului QAA78 afiseaza mesajul „no connection” 
 
Dupa despachetare, QAA78 nu este setat pentru a comunica cu unitatea dvs. de control RVS 
si trebuie sa fie ”cuplata”. Gasiti o descriere detaliata a procedurii in capitolul ”Radio” din 
partea ”Setting and programming manual” - ”Setarea si programarea manuala”. Cuplarea 
trebuie efectuata pentru fiecare QAA78. 
 
Descrierea simplificata a cuplarii initiale: 

• Conectati modulul wireless din RVS la conectorul ”blue” - ”albastru” (marcat cu X60) 
pe controlerul RVS. 

 

• Apasati microintrerupatorul timp de 8s pana cand dioda de pe modul va incepe sa 
clipeasca rapid.  
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• Pe QAA78 apasati scurt OK si apoi apasati si mentineti apasata tasta INFO cel putin 3 
secunde.  
 

• Utilizati selectorul rotativ pentru a selecta nivelul de “Commissioning” - ”Punere in 
functiune”, apasati OK si in meniu selectati “Radio”; confirmati selectia dumneavoastra 
cu tasta OK, selectati linia 120 ”Activate radio connection” - ”Activarea conexiunii radio”., 
apasati OK, ”No” - ”Nu”, va incepe sa clipeasca, selectati ”Yes” - ”Da” prin selectorul 
rotativ si confirmati cu OK.  
 

• Cand s-a stabilit conexiunea, vor fi cititi parametrii aproximativ 2 minute si procentajul 
de parametrii cititi afisati.  
 

Daca in timpul utilizarii apare o eroare de conexiune, va recomandam sa deschideti caracasa 
posterioara a QAA78 si sa scoateti usor bateria. Dupa ce o reintroduceti, trebuie restabilita 
conectarea.   
 
Distanta standard la care se transmite si receptioeaza semnalul radio al componentelor este 
de 30m sau 2 etaje, iar aceasta distanta poate fi diferita in functie de tipul de structura al 
cladirii.  
 
Pentru a accelera configuratia prin QAA78 va recomandam sa utilizati un cablu de serviciu 
AVS82.495/101 (utilizat pentru interconectarea QAA78 si RVS) sau realizati o configuratie 
printr-un computer utilizand trusa de service OCI700. 
 
NOTA: Experienta arata ca conexiunea radio poate fi perturbata de apelurile pe mobil, in 
special daca QAA78. In acest caz mutati QAA78 de pe RVS la o distanta de 5+10M. 
 
3.3.2 Eroarea Nr. 356 Utilizatorii presostatului 
Presostatul instalat pe pompa de caldura sau pe circuitul de incalzire nu a fost activat. 
Functia, cauzele si masurile  de remediere sunt descries in capitolul 2.8 
 
3.3.3 Eroarea Nr. 222 Presiune inalta la functionare a pompei de caldura 
Eroarea este generata de aerul din circuitul de incalzire, debitul redus (pompa de circulatie cu 
capacitate insuficienta), filtru colmatat, vanele inchise.  
 
3.3.4 Eroarea Nr. 225 Joasa presiune 
Inseamna un debit redus pe circuitele primare. Acesta este generat de aerul din circuitul de 
incalzire, debitul redus (pompa de circulatie cu capacitate insuficienta), filtru colmatat, vane 
inchise 
 
3.3.5 Eroarea Nr. 10 senzor de exterior 
Conectare fara un senzor de exterior – protectia anti-inghet a echipamentului trebuie sa fie 
dezactivata pe linia 6120 din configuratie. 
Protectia antiinghet a pompei de caldura depinde de starea parametrului 6120. 
Eroarea mai poate fi afisata o perioada de timp dupa ce s-a dezactivat protectia antiinghet.  
 
3.3.6 Eroarea "No function of Bx sensor" - „Nu exista functionare a senzorului Bx” 
(poate fi BX1, BX2) 
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Un senzor este conectat la intrarea Bx si functia sa nu a fost setata in configuratie. Definiti-o 
in nivelul “technician” - ”service” din meniul “configuration” - “configuratie“. 
 
3.3.7 Eroare: "Actuator missing" - „Nu exista actuator”  
O diagrama partiala nu este complet cofigurata. Ex.: aveti un sistem solar, conectati un 
senzor B6 si definiti-l, daca nu ati definit conexiunea pompei de circulatie a sistemului solar 
Q5 la una din iesirile multifunctionale Qx. RVS nu stie ce releu trebuie actionat si unde a 
ramas pompa de caldura.  
 
3.3.8 Starea mesajului "External blocking" - „Blocare externa” 
Este activata functia de blocare externa la una din iesirile Ex a pompei de caldura, de 
exemplu blocarea telecomenzii. 
 
3.3.9 Eroarea Nr. "247 Defrosting error" „247 Eroare de dejivrare” - datorita 
temperaturii reduse a apei din circuitul de incalzire si limitelor sale 
Temperatura minima a apei din sistemul de incalzire este limitata de producator pentru 
pompele de caldura aer-apa la 12⁰C. Daca temperatura apei de incalzire la intrare sau la 
iesire scade sub aceasta temperatura, dupa 3 incercari de dejivrare pompa de caldura se va 
opri cu eroarea  "Defrosting error" - ”Eroare de dejivrare”. Daca dejivrarea nu este executata 
adecvat, de obicei gheata apare pe vaporizator. Dejivrarea este un proces ce functioneaza in 
anumite intervale la temperaturi externe sub 10⁰C, cand aerul umed cu condens ingheata pe 
vaporizatorul pompei de caldura.  
Nota: Eroarea 247 apare mereu dupa cateva incercari nereusite de a dejivra vaporizatorul. O 
alta cauza ar putea fi nereusirea obtinerii temperaturii cerute pe vaporizator in intervalul de 
timp definit ca durata maxima de dejivrare.  
 
3.4 Note referitoare la cladiri noi si renovate 
O cladire noua sau renovata poate avea un necesar de caldura cu pana la 50% la mai mare 
in timpul primelor 2 sezoane de incalzire, ce trebuie acoperit cu o sursa de caldura bivalenta.  
 
 
3.5 Protectia interna a compresorului  
Compresorul este echipat cu o protectie interna impotriva supraincalzirii ce se comporta in 
doua moduri: 

• Compresorul pompei de caldura este echipat cu o protectie interna impotriva 
supraincalzirii. Daca apare aceasta situatie, o placuta bimetalica elibereaza presiune 
catre un presostat ce va deconecta alimentare bobinei motorului din compresor pana 
cand se raceste (de obicei mai mult de 30 de minute). Atentie – atunci compresorul va 
porni automat! In acest caz, inchideti pompa de caldura si asteptati pana cand se 
raceste (pana la 2 ore). Apoi, porniti din nou pompa de caldura.  

 
Protectie avansata la temperatura inalta a compresorului scroll: 
Protectia compresoarelor mai mari (indicata pe compresor de catre producator ca Protectie 
avansata la temperatura inalta a compresorului scroll (prescurtat: ASTP), opreste 
comprimarea la o temperatura de aproximativ 150⁰C cu motorul in functiune. 

Atentie – Motorul compresorului pompei de caldura functioneaza, dar pompa de caldura nu 
incalzeste. Nu considerati aceasta situatie ca o eroare a compresorului, aceasta repezinta 
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caracteristica sa. Daca apare aceasta situatie, opriti pompa de caldura si asteptati pana cand 
se raceste (2 ore). Apoi, porniti din nou pompa de caldura. 
 
 
Eticheta de avertizare! 

 
Protectie avansata la temperatura inalta a compresorului scroll: 
Compresorul ar putea inceta sa pompeze desi motorul functioneaza. 
Opriti si asteptati pana cand se raceste. 
Ar putea fi necesara peste 1 ora pentru a se reseta.  
 
4. DATE TEHNICE ALE POMPEI DE CALDURA 
4.1 Date tehnice ale „ONE2” 
 

 
 
Cea mai noua gama de pompe de caldura aer-apa cu design compact pentru instalarea in 
exterior se bucura de un design avansat si un factor de incalzire inalt la un pret rezonabil. 
 
Informatii de baza  

 

• Dimensiuni compacte  
 

• Aerul este sursa de incalzire 
 

• Conceputa pentru incalzirea nesupravegheata a apei de incalzire pana la 55⁰C/65⁰C 
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• ! Adecvata pentru sisteme de incalzire in pardoseala si cu radiatoare 
 

• ! suport racire compresor 
 

• Apa calda pentru incalzirea spatiului si preparare apei calde menajera sunt furnizate 
prin controlul centralizat realizat de sistemul de reglaj 
 

• Se poate alege intre doua regulatoare si exista o optiune suplimentara pentru o 
extindere ulterioara 
 

• Control cu fir sau wireless 
 

• Finisaj realizat prin pulverizarea vopselei 
 

• O gama vasta de accesorii 
 
Avantaje: 

• Ideal pentru noi obiecte fara spatii interne. 

• Tehnologie avansata cu terminale electronice de nivel inalt la un pret rezonabil. 
 
 
Pozitia de instalare 
Conceputa pentru instalarea la exterior, langa structura cladirii sau pe acoperisul sau.  
 
Caracteristici  
Sursa de incalzire: aerul 
 

• Utilizarea compresorului scroll permite eliminarea pistoanelor si valvelor traditionale 
 

• Suspensii multiple cu arc la compresor si circuitul de racire 
 

• Placa de fundatie solida si compacta 
 

• Izolatie fonica cu straturi multiple pe carcase 
 

• Viteza redusa, diametru de rotatie palete ventilator 630mm 
 

Unitati de control:  
 

• Panoul de control AVS37 (standard) fara senzor de temperatura a spatiului (cerinta 
rezolvata prin intermediul utilizarii unui termostat de exterior) 

 

• Dispozitiv combinat de spatiu si service QAA75 (standard) 
 

• Unitate wireless QAA78 (optional) combinat dispozitiv de spatiu si service  
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• Avantajele QAA78 
 

• Pompa de caldura si apa calda pentru incalzirea spatiului si furnizarea de apa calda 
menajera pot fi controlate din orice parte a casei/cladirii 
 

• Functia termostatului de ambient, informeaza regulatorul temperaturii unitatii locale 
 

Racord suport sistem de incalzire / alternative: 
 

• Racordarea directa la sistemul de incalzire fara sa se utilizeze un rezervor de stocare 
 

• Doua sau patru puncte de racordare la rezervorul de stocare 
 

• Rezervor de stocare suport prin intermediul unui boiler 
 

Rezervorul de stocare (rezervor de acumulare): 
 

• Nu este solicitat (nu este supus evaluarii) 
 

• Sarcina echitermica disponibila  
 

• Disponibila asa numita incarcare fortata, cand temperatura ceruta este obtinuta prin 
incarcare. Initierea functiei poate fi legata de timp sau controlul comenzii pentru a 
comuta functionarea in intervalul orar cu tarife reduse la electricitate. Va ofera 
avantajul de a avea posibilitatea sa acumulati caldura in timpul conditiiilor climaterice 
favorabile, ex. in perioadele cand temperatura aerului este mai mare.   

 
Sursa bivalenta  

• Rezistente electrice suport amplasate in interiorul tevilor sau pe rezervor 
 

• Sursele externe suport (cazane exsitente cu functionare pe gaz, electricitate sau alte 
surse de energie) 
 

• Control al sursei bivalente in trei trepte sau o treapta 
 
Sistemul de incalzire: 
 

• Numai controlul echitermic (numai prin temperatura externa) 
 

• Controlul in functie de temperatura spatiului 
 

• Controlul echitermic impreuna cu controlul ambientului 
 

• Un regulator gestioneaza pana la doua circuite de incalzire de amestec si un circuit cu 
pompa 
 

• Fiecare circuit de incalzire poate fi controlat complet independent prin utilizarea 
propriului dispozitiv de control al ambietului 
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• Pot fi utilizate termostatele existente cu comutare ON/OFF 
 

• Adaugarea mai multor circuite de incalzire cu utilizarea regulatoarelor de zona RVS 
 

• Se poate realiza completarea cu regulatoare de nivel mai inalt, ex. controlul individual 
al temperaturii camerei prin circuite de incalzire separate  
 

• Prepararea apei calde menajere 
 

• Incalzirea rezervorului cu un cazan independent 
 

• Acumulator de cadura de tip boiler 
 

• Cazane cu shimbatoare de caldura interne sau externe, fara schimbator de caldura 
intern sau in cazul unor dimensiune neadecvate 
 

• Incalzirea agentului termic 
 

• Incalzire fortata 
 

• Combinatie cu panouri solare 
 

• Sursa externa de preparare apa calda  sau reglare prin boiler cu rezistenta electrica 
de incalzire  
 

• Functia de transfer termic dintre acumulator si cazan (un caz tipic este acela in care 
boilerul este alimentat cu apa calda preparata de un cazan cu functionare pe 
combustibil solid sau un semineu prevazut cu functia de preparare apa calda 
menajera) 
 

Sistemul solar: 

• Peste 50 de metode de conectare 
 

• Definirea celor trei aplicatii (preparare apa calda menajera, acumulator de apa calda, 
piscina) 
 

• Completarea cu o pompa de caldura (functionarea pompei de caldura asigura o a 
doua sursa de apa calda menajera) 

 
Incalzirea piscinelor 
Sustinuta IS 
 
Semineu completat cu functie de preparare apa calda menajera: 
 

• Pompa de caldura este oprita atunci cand acumualtorul este incalzit de un semineu cu 
functie de preparare apa calda menajera  
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• Functia de racire a acumulatorului supraincalzit  
Pompa de circulatie a semineului sau a cazanului cu functionare pe combustibil solid 
pot fi controlate direct in combinatie cu RVS63, incluzand alte functii cum ar fi 
monitorizarea intensitatii arderii pentru a preveni iesirea focului.  

 
 
Racire: 
 

• Atat suportul pentru incalzire cat si pentru racire pentru sistemele de distributie cu 
doua si patru tevi 

 

• Suport atat pentru racire cat si pentru incalzirea apei calde menajere cat si pentru 
incalzirea piscinei 
 

• Verificare punctului de roua 
 

• Controlul dezumidificatorului 
 
Cascada: 
 

• Suporturile de reglaj pot conecta pana la 16 pompe de caldura sau alte surse sunt 
disponibile deja la nivelul de reglaj standard 

 

• Diversele tipuri de surse sunt conectate intr-o cascada (cazane cu functionare pe 
gaze, combustibil solid si electrica) 
 

• Cazanele cu functionare pe gaz cu dispozitiv de reglaj Siemens pot fi conectate in 
cascada cu pompele de caldura. Pe piata din Cehia pompele de caldura pot fi 
combinate cu cazanele cu marcile comerciale Geminox, Brötje, Baxi si Viadrus, 
echipate cu unitati LMU. 

 
Functii suplimentare: 
 

• Intrare de control centralizat a releului (blocarea incalzirii electrice) 
 

• Intrare cerere de incalzire externa 0-10V, modul de comutare, pornire pompa de 
caldura. 
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4.1.1 Fisa tehnica  
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**1) In conformitate cu standardul European EN 14511 
2) In conformitate cu standardul European EN 14825 pentru climat moderat. 
3) Dimensiunea cablurilor si dimensiunea intrerupatoarelor sunt proiectate pentru configuratia de baza a pompei de caldura 
cu compresor, ventilator, pompa de circulatie si panou de comanda. 
In cazul instalarii unor intrerupatoare si contactoare, rezistenta electrica de incalzire si alte echipamente trebuie recalculate 
in functie necesarul de electricitate.  
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4.1.2 Curbe de functionare caracteristice 
 

Curbele de putere pompa de caldura aer/apa 10ONE2 
 

 
 
 

Curbele de putere pompa de caldura aer/apa 15ONE2  
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Curbele de putere pompa de caldura aer/apa 20ONE2 

 
 
 

Curbele de putere pompa de caldura aer/apa 25ONE2 
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Curbele de putere pompa de caldura aer/apa 35ONE2 

 
 

Curbele de putere pompa de caldura aer/apa 45ONE2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
4.1.3 Desene dimensionale 
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Declaratie de conformitate CE pentru pompa de caldura 
 
Producator:  HOTJET CZ s.r.o. 

Průmyslová 966/21 
747 23 Bolatice 
Czech Republic 
http://www.hotjet.eu 

 
Prezenta confirma ca designul si constructia produselor enumerate mai jos, in versiunile lansate 
pe piata de noi, sunt in conformitate cu cerintele relevante ale directivelor CE aplicabile.  
 
Aceasta declaratie este invalidata daca se efectueaza orice schimbare asupra produselor fara o 
autorizare prealabila. 
 
Denumirea produselor: 
Pompe de caldura aer-apa pentru instalarea la exterior: si Split-Lite 

Tip:     

Tip:     

  

Tip:      
 
Pompe de caldura sol-apa, apa-apa pentru instalarea la interior 

Tip:  
 
Directive CE: 
Directiva de joasa tensiune       2006/95/UE 
Directiva de compatibilitate electromagnetica (EMC)   2004/108/CE 
Directiva echipamentelor sub presiune    97/23/CE 
 
Standarde aplicabile: 

 
Organismul notificat 211 
Macajul CE adaugat: 2015 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   BELEGANTE Iuliana 
  Tehnoredactare:  BELEGANTE Iuliana 
 

 

 

 

 
 

 


