ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTN

AVIZ TEHNIC

In baza procesului-verbal nr. 51294 din data de 27 aprilie 2023 al Comisiei
tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 003-05/1058-2023, elaborat de S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.,
pentru TEVI $I FITINGURI DIN PP PENTRU RETELE DE CANALIZARE - PESTAN, produse de
PESTAN d.o0.0., Serbia.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 27 aprilie 2025 si se poate
prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din
agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 27 aprilie 2026, pentru titular,
producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Ferma nr.11, ap.8, Dumbravita

Jud. Timis
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ELABORATOR AGREMENT S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.
TEHNIC: Str. Preciziei nr. 6R, sector 6

Bucuresti — Romdnia
Tel: 021.318.08.51
Fax:021.318.08.50

Grupa specializatd nr. 5 — Produse, procedee si echipamente pentru instalafii de incdlzire, ventilare, climatizare,
sanitare, gaze §i electrice aferente constructiilor

Prezentul agrement tehnic este valabilépﬁné la data de 28.04.2026 numai insotit de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanet%lt pentru Constructii sinu tine loc de certificat de calitate




CONSILIUL TEHNIC PERMANEP#TPENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatda nr. 5 “Produse, procédee si echipamente pentru instalatii de
incalzire, ventilare, climatizare, sanitare, gaze 5i electrice aferente constructiilor” din
cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L., analizand documentatia de solicitare
de agrement tehnic, prezentata de firma |S.C. PESTAN PLAST S.R.L. din
Dumbravita, jud. Timis si inregistratd cu nr. 2-?63 din data de 19.01.2023, referitoare
la TEVI SI FITINGURI DIN PP PENTRU RETELE DE CANALIZARE - PESTAN
realizate de PESTAN d.o.o. Serbia, elaboreazé prezentul Agrement Tehnic nr. 003-
05/1058-2023, in conformitate cu documentele iehnice romanesti aferente domeniului
de referinta, toate valabile la aceasta data.

|

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succinta

Prezentul agrement tehnic se refera la
.Jevi si fitinguri din PP pentru retele de
canalizare"” — PESTAN produse de firma
PESTAN d.o.o. din Serbia, utilizate la
executarea instalatiilor de canalizare
interioard.

Tevile din PP pentru canalizare sunt
realizate prin extrudare/co-extrudare iar
fitingurile prin procedeul injectiei in
matrite speciale din metal.

Tevile din PP pentru canalizare se
produc in doud variante constructive:

- tevi monostrat obtinute din granule
de  polipropilena  homopolimer  §i
polipropilena copolimer;

- tevi multistrat cu peretele format
dintr-un strat interior de culoare alba,
strat intermediar cu adaosuri minerale
care conferd rezistenta si flexibilitate si
stratul exterior. Straturile exterioare sunt
compacte §i netede iar cel intermediar
expandat. Rezulta produse cu proprietdti
de atenuare a zgomotului si rezistente
marite. Materia prima utilizata la
producerea tevilor multistrat este PP-H,
polipropilena homopolimer cu adaos de
minerale.

Se produc tevi din PP cu urmatoarele
caracteristici principale: '

- cu diametrul nominal cuprins intre
DN/DO 32+160 mm; grosimea minimd a’
peretelui e,,;, intre 1,8+3,9 mm; cu
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jufc”l la un capdt §i garnitura de
angare din EPDM §i sanfrenate sub un
unghi de 15° la celalalt capat;
- cu diametrul nominal cuprins
intre. DN/DO 32+160 mm; grosimea
inima a peretelui e, intre 1,8+3,9
ﬁm; cu doua mufe la capete si garnituri
etansare.
| Tevile se produc cu lungimi de 0,25
m; 0,5 m; Im; 1,5m; 2m; 2,5m; 3m,
3,5m si 4m.
. Se produc wurmatoarele tipuri de
fitinguri monostrat din PP: '

- cotla 15° 30°, 45° 67,5°, 87.5°
pentru diametre de De 32, 40, 50, 75,
110, 125, 160 mm;,

- ramificatii de tip egale la 45°
Hentru diameter De 32/32, 40/40, 50/50,
15/75, 90/90, 110/110, 125/125 si
160/160 mm;

- ramificatii de tip reduse la 45°
pentru De 40/32, 50/32, 50/40, 75/50,
L10/50, 110/75, 125/110 si 160/110
ram;

- ramificatii de tip egale la 67,5
pentru De 32/32, 40/40, 50/50 si
110/110;

- ramificatii de tip reduse la 67,5
pentru De 110/50;
ramificatii de tip egale la 87,5°
entru De 32/32,40/40, 50/50, 75/75,
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- ramificatii de tip reduse la 87,5°
pentru De 40/32, 50/32, 50/40, 75/50,
110/50, 110/75, 125/110 si 160/125 mm;

- ramificatii duble la 45° pentru De
50/50/50, 50/110/50 si 110/110/110; |

- ramificatii duble la 67,5 ° pentru|
De 50/50/50, 50/110/50 si 110/110/5&10
mm;

- ramificatii duble la 87,5 ° pentri|
De 50/50/50 si 50/110/50 mm; |
- piesa de inspectie, in gama De 50
75, 110 si 125 mm;

- reductii excentrice in gama De
40/32, 50/32, 50/40, 75/50, 110/50,
110/75 125/110, 160/110, 160/125mm;;

- mufe in gama De 32, 40, 50, %
110 5i 125 mm; ’:

- piesa capdt coloana ventilatie |in
gama De 50, 75, 110 si 160 mm,

- cot tehnic fara dop cu De 32, 40 si
50 mm;, !

- capace cu De 32, 40, 50, 75, 110,
125, 160 si 200 mm; |

- clapeta antiretur in gama De
50,75, 110, 125 si 160mm;

- sifon pardoseald cu o intrare tu
De 50 mm si indltimea de 46,5 mm; |

- sifon pardoseald cu o intrare cu
De 75 mm si inaltimea de 56,5 mm; |

- sifon terasd cu iesirea verticald Fu
De in gama 50, 75 si 110 mm §i indaltime
de 60, 85 si 130 mm. \
1.2. Identificarea produselor

Identificarea tevilor din PP pentru
retele de canalizare produse de firma
PESTAN d.o.o. se realizeazd la fabricatie
prin imprimare pe corpul produselor a
urmatoarelor date:
cod de bare,;
sigla producatorului;
tipul materiaului: PP ;
diametrul nominal (DN/OD);

e grosimea peretelui;
e domeniul de utilizare B;
e standardul de produs;
® pagina web,
e numarul lotului,
® data fabricatiei.
Tevile sunt de culoare gri si sunt
marcate secvential.

Identificarea fitingurilor PESTAN din
PP pentru retele de canalizare se face la
fabricare prin stantare pe corpul
produselor §i cuprinde urmatoarele date:
sigla producatorului;
tipul fitingului;
diametrul nominal;
standardul de produs;
tipul materialului: PP
data fabricatiei.

Fitingurile au culoarea gri.
La livrare, produsele vor fi insotite de
declaratia de conformitate a

producatorului cu referire la prezentul
agrement tehnic nr. 003-05/1058-2023.

2. A grementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizareﬂ in
constructii

Tevile si fitingurile din PP per;Lru
retele de canalizare, produse de ﬁ%a
PESTAN d.o.o. din Serbia, sunt destinate
utilizarii la instalatiile interioare de |
canalizare pentru colectarea apelor uz@ate
menajere cu urmdtorii parametrii:

I
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-temperatura permanenta a fluidului de
lucru de +60 °C (pentru durata scurta
pand la + 90 °C);

- agresivitatea chimica a fluidului
vehiculat prin retelele de canalizare

, trebuie sa fie cuprinsd intre pH 2 (acid)

- =12 (alcalin).

/—) Produsele se utilizeaza numai ca
7
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urmare a unui proiect de executie intocmit
cu vrespectarea legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile gi
completarile ulterioare §i a
reglementarilor tehnice in vigoare.
2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Tevile si fitingurile din PP pentru
retele de canalizare — PESTAN, fabricate
de firma PESTAN d.o.o., pot fi utilizate in
constructii deoarece indeplinesc cerintele
esentiale din Legea nr. 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare cu
privire la calitatea in constructii.
e Rezistentd mecanicda si stabilitate

Produsele  se  realizeaza  din
polipropilend de inaltad performanta pe
instalatii automatizate, ceea ce conferd
produselor rezistentd si stabilitate in
exploatare.

Materialele utilizate la fabricarea
tevilor si fitingurilor din PP si procesul de

fabricatie, conduc la obtinerea unor
produse  care  prezintd  rezistentd
mecanicd, flexibilitate si  stabilitate
termicd bunad.

Produsele prezinta o rezistenta

chimica ridicata, nu sunt atacate de
majoritatea acizilor si bazelor minerale
chiar la concentratii ridicate §i sunt
rezistenta la actiunea detergentilor.

Produsele sunt rezistente la coroziune.

o Securitatea la incendiu

Pentru tevile si fitingurile PESTAN
din PP pentru canalizare nu au fost
fdcute verificari pentru determinarea
performantelor de comportare la foc.

Fiind utilizate pentru transportul apei
uzate, nu prezinta riscuri de incendiu, in
exploatare.

o lIgiena, sandtatea i mediul
inconjurator

Materialele folosite la realizarea

tevilor si fitingurilor din PP pentru
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canalizare nu prezinta niciun pericol
pentru sandtatea oamenilor §i nici nu
constituie un factor de  poluare a
ediului in conformitate cu legislatia in
meniu, dacd se respectd indicatiile din
manualul de exploatare si intretinere a

produselor.
|| Materialele folosite la fabricarea
oduselor sunt nepoluante,

ehigroscopice, stabile din punct de
dere chimic, nu degaja halogeni, nu
confin substante radioactive.

. Produsul nu contine elemente
radioactive, substante  potential
cancerigene, deseuri toxice sau alte
substante daunatoare sanatatii
camenilor sau integritatii mediului
inconjurdator.  Produsul nu  este
clasificat ca produs periculos in
onformitate cu regulamentul CE
1272/2008  privind  clasificarea,
étichetarea si ambalarea substantelor
si a amestecurilor. In conditii normale
c{e utilizare aceste produse nu prezintd
riscuri semnificative pentru sandtatea

opulatiei, in  conformitate  cu
legislatia in vigoare. Pentru protectia
persoanelor si a lucratorilor trebuie
respectate cerintele expunerii

‘cupationale in conformitate cu Legea
jr. 319/2006 — Legea securitdfii si
sanatdtii in munca cu completarile §i
modificarile ulterioare.Se vor mai
;_ specta prevederile QUG92/2021
;%rivind regimul deseurilor, Ordin MS
o 119/2014  pentru  aprobarea
gl'ormelor de igiena si sdndtate
publica privind mediul de viata al

opulatiei cu modificarilecompletarile

B&lterioare, Ordonanta 2/2021 privind
cliepozitarea deseurilor.

Produsele sunt reciclabile.
U e Siguranta si accesibilitatea in:

//\iq
du

exploatare

|
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Cerinfa este asiguratd ca urmare a
indeplinirii conditiilor impuse produsului
privind caracteristicile ﬁzico-mecanii: §i
respectarea instructiunilor de puneré in
operd. Produsele nu prezinta riscul de ||
accidente la utilizarea lor in conditii
normale de  exploatare. |

Modul de asamblare a [evilorg i
fitingurilor PESTAN din PP prin nufd
cu garniturd din cauciuc elastomeric jace
ca instalatiile realizate cu aceste produse
sa prezinte o bund etangare in conkii;ii
normale de exploatare.

Tevile si fitingurile din PP funt
rezistente la coroziune. Ele prezinta
rezistenta la apa sarata, alcalii, acizi,
sulfati, gaze agresive §i detergenti.
adecvate  pentru  transportul  apélor
reziduale agresive in domeniul pH 2 LI 2,
dar sunt sensibile la ape cu con;!nut
ridicat de benzind, petrol, acetona etc.

Datorita suprafetei interioare netede
a tevilor si fitingurilor nu se fac depuneri
de material solid (calcar, nisip, mal etc.)
si nu se micsoreazd capacitatea fde

transport a fluidului de lucru. |

e Protectia impotriva zgomotului 7
Tevile multistrat din PP sunt |
concepute i fabricate pentru a avea un
nivel de zgomot scazut (24dB, izolare
fonica nivel II) in timpul curgerii
fluidelor de lucru prin ele. |
o Economia de energie si izolaﬂrza
termicd
Tevile si fitingurile PESTAN din PP
pentru canalizare nu fac obiectul urpr
cerinte speciale de izolare termica. .
Suprafetele interioare ale tevilor |si
fitingurilor din PP sunt bine finisale,
consumurile  de energie
exploatarii  sunt  reduse

specifice— produselor  din  materiale
plastice. .‘
/ = |
v/
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e Utilizarea sustenabila a
resurselor naturale

Se va aplica conform Legii Nr.
10/1995 privind calitatea in constructii
cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele sunt reciclabile.

2.2.2. Durabilitatea §i intrefinerea
produsului
Calitatea materiilor ~ prime,

tehnologia de fabricatie a tevilor gi
fitingurilor din PP, precum si controlul
eficient afectuat in scopul mentinerii
constante a calitafii conduc la
realizarea unor produse cu o durata de
viata estimatd de catre fabricant de 50
de ani, in conditiile respectarii
instructiunilor de punere in operd gi
exploatare, impuse de producator.

Garantia acordata de producdtor
este de 2 ani de la punerea in opera in
conditiile respectarii instructiunile de
depozitare, manipulare, punere in opera
si intrefinere.

Produsele nu necesita operatii de
intretinere in conditii normale de
exploatare.

2.2.3. Fabricatia si controlul

La elaborarea tehnologiei de
fabricatie s-a avut in vedere obtinerea §i
pdstrarea constantd a proprietdtilor §i
caracteristicilor produselor.

Fabricarea produselor este
realizatd de cdtre firma PESTAN d.o.o.
din Serbia pe linii tehnologice complet
automatizate cu un control computerizat
al parametrilor tehnologici.

Asigurarea constantei calitafii este
realizatd prin executarea unui control:

a) Intern unitatii in conformitate cu
prevederile din Sistemul de Management
al Calitatii §i cu precizarile din
Manualul de Asigurare a Calitatii,
intocmit conform normelor EN [SO
9001:2015. La final, produsele sunt
supuse unui control de calitate de cdre
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laboratorul  propriu  cu  respectarea
standardelor in domeniu.
Producatorul  are  implementat

sistemul de management al calitatii de
catre TUV ~NORD CERT Germania,
certificat nr.44 100 224300235.

b) Extern unitatii - verificarea
mentinerii  aptitudinii de utilizare a
produselor prin intermediul unui laborator
neutru autorizat.

2.2.4. Punerea in operda

Punerea in opera a tevilor i
fitingurilor PESTAN din PP pentru refele
de canalizare se realizeaza fara dificultati
particulare, de catre personal specializat,
cu respectarea instructiunilor furnizate de
producator §i  a reglementdarilor tehnice
prevazute la punctual 2.3.4 din prezentul
agrement tehnic.

Imbinarea tevilor si fitingurilor in
retele se realizeaza manual prin
intermediul ~ mufelor  prevazute  cu
garnituri de etangare din cauciuc EPDM
conform standardului EN 681.

Nu se admite utilizarea tevilor gi
fitingurilor din PP in aer liber sub
actiunea directa a razelor solare.

Proiectele de executie §i executia
propriu-zisa vor fi efectuate de cdtre
personal calificat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Tevile si fitingurile PESTAN din PP
pentru retele de canalizare sunt astfel
concepute, incdt prin performantele lor
sunt  adecvate  pentru  utilizarea
preconizatd cu respectarea exigentelor
legislatiei europene in domeniu precum si
cerintelelor  fundamentale ale Legii
10/1995 privind Calitatea in constructii
cu completarile si modificarile ulterioare.
2.3.2. Conditii de fabricare

La elaborarea tehnologiei de
fabricatie a produselor s-a avut in vedere

AT 003-05/1058-2023

oP;merea §i
proprietatilor §i
téhnice.

Fabricarea produselor se realizeaza
de firma PESTAN d.o.o in conformitate
cl prevederile Manualului de Asigurare
a Calitatii intocmit conform
recomandarilor  normei  EN  ISO
9001:2015.

3.3. Conditii de livrare

La livrare, produsele trebuie sa fie
so;zte de declaratia de conformitate cu
ezentul agrement tehnic, potrivit

evedertlor standardului SR EN ISO

[ 17050-1:2010 si SR EN ISO CEI
1 050-2 2005 “Criterii generale pentru
claratza de conformitate data de
urnizori”.

Tevile din PP se livreaza, in functie

diametru si lungimea lor. Tevile de
toate diametrele si lungimi de 0,25 m si
0.5 m se livreaza ambalate in cutii de
cﬁ::rton. Tevile cu lungimi intre 1 si 4 m
sunt legate in pachete. Fitingurile se
livreaza ambalate in cutii de carton.

Produsele se depoziteaza si se
transportd pe euro-paleti.

Produsele se depoziteaza in magazii
iinchise, uscate, bine aerisite sau in
locuri acoperite si ferite de soare,
parte de  surse de  caldurd.
emperatura  de  depozitare  se
ecomanda a fi cuprinsa intre 0 si 30°C.
Transportul tevilor si fitingurilor din
EP trebuie efectuat la adapost de
aﬁc[iiunea directa a radiatiilor solare.
| Pe  durata  transportului  si
epozitarii, produsele se pdstreazd in

balajele originale.

Producatorul va furniza
instructiunile de utilizare, precum §i

tele privind conditiile de transport,
anipulare si de depozitare
emperaturd, expunere la UV ete.).
| /
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2.3.4. Conditii de punere in opera "
Punerea in operda se -efectueqza

conform instructiunilor elaborate de

producdtor i prevederilor normariveﬂlor

in vigoare in Romania: |

« [9-2022 Normativ privind proiectarea,

executia §i exploatarea instalatiilor sapitare

aferente cladirilor; |}

« NP-084/2003 Normativ pentru

proiectarea, executarea §i exploatarea

instalatiilor sanitare §i a sistemelor de

alimentare cu apa utilizand conducte din

materiale plastice; |
e NP 133-2013 Normativ  penfru
proiectarea, executia §i exploatarea

sistemelor de alimentare cu apa | si
canalizare;

e P [18/2-2013 — Normativ privind
securitatea la incendiu a construcliilor,
partea a ll-a — Instalatii de stingere, cu
modificarile si completarile din 2018
e (C 56 - 2002 - Normativ pentru |
verificarea calitatii lucrarilor de consti"uc[ii
si instalatiilor aferente,

e C300- 1994 - Norme de PSI pe durLita
executarii lucrarilor de constructic  si
instalatiilor aferente acestora;

o Ordinul MS. nr. 119/2014 pentru |
aprobarea Normelor de igiend si sandtate
publica privind mediul de viaté al
populatiei;

o Legea Securitatii §i Sanatatii in Murica
nr. 319 /2006 ; |

* Legea protectiei mediului nr.265 /2006,
o HG nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii  deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare , |
e Legea privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profes:'onaf‘é nr.
346/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;

o HG Nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor|de
constructii §i instalatii aferente acestord;

AT 003-05/1058-2023 !
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e HG Nr. 668/2017 privind stabilirea
conditiilor ~ pentru  comercializarea
produselor pentru constructii;

. Legea nr. 17/2023 privind regimul
deseurilor,

e QUGY92/2021 privind regimul deseurilor,
e Ordin MS nr.119/2014  pentru
aprobarea Normelor de igiend gi sanatate
publica privind mediul de viata al
populatiei cu modificarile §i completdrile
ulterioare;

o Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor.

Concluzii
Aprecierea globala
Utilizarea TEVILOR hY
FITINGURILOR DIN PP PENTRU
RETELE DE CANALIZARE — PESTAN

in domeniile de utilizare acceptate este

apreciatd _favorabil, in conditiile
specifice din Romania, daca se
respectd  prevederile  prezentului
agrement.

Conditii

o Calitatea produselor §i metoda de
fabricare, au fost examinate §i gasite
satisfacadtoare de catre Institutul de Stat
pentru  Testarea Materialelor MPA
Darmstadt, Germania §si PESTAN
Serbia §i vor fi mentinute la acest
standard pe toata durata de valabilitate
a acestui agrement.

o Acordand  acest  agrement,
Consiliul Tehnic Permanent Pentru
Constructii, nu se implica in prezenta
si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsele.

o Orice recomandare relativ la
folosirea in conditii de sigurantd q
acestor produse, care este confinutd sau

se refera la acest agrement Iehn/f:,)

7 D
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reprezintd cerinfe minime necesare la
punerea sa in operd.

e PROCEMA CERCETARE S.R.L.
BUCURESTI raspunde de exactitatea
datelor inscrise in agrementul tehnic i de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu ii
absolva pe furnizori si/sau utilizatori de
responsabilitdtile ce le revin conform
reglementarilor tehnice in vigoare.

« Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd
conform  programului  stabilit  de
PROCEMA CERCETARE S.R.L.
BUCURESTI: verificarea aspectului gi
starea produselor, etangeitatea instalatiei,
precum  si  verificarea  valabilitatii
certificatelor  firmei  producdtoare,
verificarile se vor efectua la interval de 12
luni, in SITU, la cel putin o lucrare
selectata din lista de referinte pusa la
dispozitie de titularul agrementului tehnic,
actualizata periodic §i atasatd la dosarul
tehnic.

» Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta actele
normative §i reglementdarile tehnice in
vigoare.

« Orice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi
materii prime si materiale se va aduce
la cunostinta elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luata in considerare si a
se proceda la extinderea / modificarea
agrementului tehnic.

» PROCEMA CERCETARE S.R.L.
BUCURESTI va informa Consiliul Tehnic
Permanent Pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar dacd acestea

AT 003-05/1058-2023

nu dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunii de suspendare a agrementului
tehnic.

o Suspendarea se declanseaza si in
chazul constatarii prin controale, de catre
organisme abilitate, a nerespectarii
}ien;‘inerii constante a conditiilor de

bricatie si utilizare ale produselor.

o In cazul in care titularul de

rement tehnic nu se conformeaza
a‘fgestor prevederi, se va declansa

ocedura de retragere a agrementului
E‘hm‘c.

Valabilitatea agrementului tehnic: 28.04.2026

Valabilitatea avizului tehnic: 28.04.2025

Prqglungirea valabilitatii avizului tehnic trebuie
solicitata cu cel putin trei luni inainte de data
expirarii acestuia.

In dazul neprelungirii valabilitdfii avizului
tehhic, agrementul tehnic se anuleaza de la
sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se

valabilitate initial.

va fae cu respectarea termenului de

1
‘. Pentru grupa specializati nr. 5
| Presedinte

J‘ CS2 ing. Claudiu CIUL
e

|

|

DIRECTOR GENERAL
ﬂl Ing. Mihaaela TOPOLOGEANU

\
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3. Remarci compl?nentare ale grupei specializate

Grupa specializata nr. 5 diy PROCEMA CERCETARE S.RL. a examinat

documentatia pusa la dispozitie de solicitant, refer:itoare la ,,TEVI SI FITINGURI DIN
PP PENTRU RETELE DE CANALIZARE — PESTAN produse de firma PESTAN d.o.o.
Serbia si a concluzionat urmatoarele :

producdtor. ;

solicitarea beneficiarului, S.C. EESTAN PLAST SR L, pentru agrementul 003-
05/1058-2023 pentru TEVI SI FITINGURI DIN PP PENTRU RETELE DE
CANALIZARE - PESTAN produse de firma PESTAN d.o.o. Serbia respectd
prevederile actelor normative i re ‘ ementdrilor tehnice in vigoare,
produsele  corespund domeniului% de utilizare (conform pct. 2.1. din agrementul
tehnic); ‘l
in perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, titularul are obligatia sa
asigure urmarirea comportarii in exploatare a produselor care fac obiectul prezentului
agrement tehnic, datele obtinute fiind prezentate elaboratorului agrementului tehnic;
orice modificare a tehnologiei de fabricatie, de introducere de noi materii prime §i
materiale, se va aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare §i a se procedalla extinderea/modificarea agrementului tehnic.
Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de

Produsele au fost testate de catre Institutul de Stat pentru Testarea Materialelor

MPA Darmstadt Germania (laborator|notificat NB 1343) si PESTAN Serbia (acreditat
ATC 01-521). Rapoartele de incercariinr. K 21 1385.13 din 21.03.2022, K 21 1385.14
din 21.03.2022, nr. 03/23 din 10.01.2023 s5i 09/23 din 25.01.2023 sunt atasate la dosarul
tehnic si aratd incadrarea paramgtrilor tehnici ai produselor in prevederile
documentatiei de origine si ale docume ptelor de referintd romanesti.

Sinteza rapoartelor de incercare

/

-

Determinarea UM. Valoare Valoare de Metoda de Incercare
obtinutdi referinta determinare | efectuati de
/ 2 3 4 3 6
Tevi si fitinguri Dext 50 x 1,8 mm
%’.’"e"“j’“”’ . t _ resounde | limitele | ENISO PESTAN
&Jﬁi‘iﬂ, ‘;ii Zj{;’"e PEPELE: {°rep admise 3126:2005 MPA Darmstadt
Indice de fluiditate la cald MFR /10min 1,18 <3.0 EN ISO 1133- PESTAN
(230°C/2,16kg) & corespunde - 1:2022 MPA Darmstadt
Rezistenta la socuri exterioare, o 0 <10 EN ISO PESTAN
0 °C; m=0,5 kg, h=Im ’ corespunde - 3127:2018 MPA Darmstadt
Variatia longitudinald la cald, " 0.5 EN ISO
1=150 °C, t=60 min % dorespunde =20 2505:2013 PESTAN
fara % S AT
Etangeitatea imbinarilor i urgeri de vcu{a Z:: de EN ISO P Apgjfni}:; i
t= 15 min; p= 0,5 bar, T=23 °C fuid ‘ ﬂiid 13254:2018 : /}
orespunds ;
Cjorespun e z . / p
i 7o
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Tevi si fitinguri Dext 110 x 3,1 mm
1 2 3 4 5 6
menstund inlimitele | EN ISO ol
-diametru, grosime perete, - corespunde il 3126 = 005 MPA
dimensiuni mufd B Darrfistadt
Indice de fluiditate la cald /1 Omin 1,28 <3.0 EN ISO 1133- Pi?;jN
MFR, (230°C/2,16kg) corespunde 1:2022 P
Rezistenta la socuri exterioare, o 0 <10 EN ISO Pﬁng
0 °C, m=1kg, 1.6 m ’ corespunde - 3127:2018
Darmstadt
Variatia longitudinald la cald, g 0,5 EN ISO
=150 °C, t=60 min 7 corespundé =2,0 2505:2013 PESTAN
fara | . ;
Etangeitatea imbindrilor i scurgeri de scu{ g;‘;. i EN ISO Pﬁng
t= 15 min; p= 0,5 bar; 23 °C c(,lefgl;fndé fuid 13254:2018 Dasmistadh

Grupa specializatd nr. 5 din cadrul S.C. PROCEMA CECETARE S.R.L. isi insuseste
rezultatele incercarilor efectuate de MPA Dar mstadt (laborator notificat NB 1343) si
PESTAN Serbia (acrediat ATC 01-521).

4. Anexe

Extrase din Procesul Verbal Nr. 1507 al sedintei de deliberare a Grupei Specializate
nr. 5 din data de 05.04.2023

Grupa specializata nr.5, din cadrul S.C. P OCEMA CERCETARE S.R.L., intrunita
in urmatoarea componenta: CS2 ing. Claudiu Ciulacu, CS ing. Laszlo Szell. CS ing.
Liliana Militaru, CS3 ing. Carmen Hudac, a dnalizat cererea si documentatia tehnicd
inaintate de S.C. PESTAN PLAST S.R.L. din Dumbravita, judetul Timis, referitoare la
"Tevi si fitinguri din PP pentru retele de¢ canalizare — PESTAN", produse de
PESTAN d.o.o. din Serbia. I

Ca urmare a expunerii prezentate de raportorul Grupei Specializate nr. 5 si pe baza

Dosarului Tehnic, s-au evidentiat urmatoarele afpecte'

e documentatia tehnica sustine cererea de Agrément Tehnic;

e produsul corespunde cerintelor de performaiita pentru lucrdari curente cu conditia ca
la punerea in operd sd se respecte reglementartée tehnice in vigoare,

e producdtorul trebuie sa aiba asigurat controlul produsului de cdtre un laborator
acreditat care sa efectueze determinarile conform normelor, tinand evidenta acestora la
zi pentru verificare;

Constatand acestea, Grupa specializ i nr.5 din cadrul S.C. PROCEMA
CERCETARE S.R.L. propune aprobarea Agrementului Tehnic 003-05/1058-2023, TEVI
SI FITINGURI DIN PP PENTRU RETELE DE CANALIZARE - PESTAN , cu termen
de valabilitate 28.04.2026. L

e Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 003-05/1058-2023 confmand 72
pagini face parte integranta din prezentul agreblent tehnic. g /
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| Raportorul grupei specializate nr. 5
CS3 ing. Car;men,_ Hudac

‘. ( fL{}{L L
|

Membrii grupei specializate:

CS2 ing. Claudiu Ciulacy 7"

)
N4 |
CS ing. Laszlo Széll ‘ '

<
L

%

CS ing. Liliana Milita

a7 )
';‘-':’/7 s
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S.C. PESTAN PLAST S.R.L
Ferma nr.11, ap.8. Dumbravita
Jud. Timis

Tel./Fax: 0256 369 070

DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr.

1. Cod unic de identificare al produsului: TEVI ST FITINGURI DIN PP PENTRU RETELE DE
CANALIZARE - PESTAN

2. Tipul, lotul sau numérul de serie: marcat pe produs, ambalaj

3. Utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii: instalafii interioare de canalizare pentru
colectarea apelor uzate menajere cu urmdtorii parametrii: temperatura permanentd a Muidului de lucry de
+60 °C (pentru durata scurtd pana la + 90 °C); agresivitatea chimicd a fluidului vehiculat prin refelele de
canalizare trebuie sa fie cuprinsa intre pH 2 facid) <12 (alcalin).

4. Numele si adresa de contact a fabricantului: PESTAN d.o.0., 1300 Kaplara 189, 34301 Bukovik

Arandjelovac, Serbia

5. Numele §i adresa de contact a reprezentantului autorizat: S.C. PESTAN PLAST S.R.L, Ferma nr.11, ap.§,

Dumbravita, jud. Timiy

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 003-05/1058-2023

7. Performanta produsului:

Caracteristici: Standardul de Prevederile din Valori declarate

. incercari standard (rezultate incercari)
Dimensiuni:
~diametru, grosime perefe, EN ISO 3126:2005 in limitele admise corespunde
dimensiuni mufd
Indice de fluiditate la cald MFR - . pr 1,18-128
(230°C/2,16kg), o/10min ENISO [133-1:2022 < 3,0 corespunde
Rezistenta la socuri exterioare, 0 : : ()
C,m=05ke; h=Im, % ENIS0 3le7 201g =10 corespunde
Variatia longitudinald la cald, S 0.5
=150 °C, t=60 min, % s =20 corespunde
Etangeitatea imbinarilor : _ B y . fara scurgeri de fluid
= IS min; o= 0.5 bars T=23°C ENISO 13254:2018 | fara scurgeri de fluid e

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Institutul de Stat pentru Testarea Materialelor MPA, Grafenstrabe 2, 64283 Darmstadt, Germania
PESTAN Serbia, 1300 Kaplara 189 Bukovik, Arandjelovac, Serbia

Aceastd declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusivi a reprezentantului autorizat

S.C. PESTAN PLASTS.R.L

Dumbravita, 02.05.2023

Administrator

Dl




