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Uponor – ön parteneriat cu specialiétii

Uponor öéi onoreazá promisiunile

Oamenii sunt din ce ön ce mai preocupaôi de mediul 
ön care ei tráiesc sau lucreazá, fie cá este vorba de 
cládiri comerciale, cládiri de locuit sau spaôii publice. 
Standardele éi stilurile se schimbá la fel éi aétep‐
tárile oamenilor. Pentru a gási sistemele éi serviciile 
potrivite pentru a ráspunde acestor cerinôe, devine 
din ce ön ce mai important la cine sá apelezi éi ön 
cine sá ai öncredere.

Cu Uponor parteneriaôi cu un specialist care étie cum 
sá vá öndeplineascá aéteptárile. Deoarece am lucrat 
öntotdeauna öndeaproape cu partenerii éi clienôii 
noétri, le cunoaétem nevoile. Noi vrem sá vá oferim 
mai mult éi avem sá vá oferim ceva special ‐ totul ca 
dumneavoastrá sá vá bucuraôi de mai mult succes.

Öntr‐o continuá creétere a complexitáôilor cotidiene, 
noi vom fi öntotdeuna alegerea mai inteligentá.

Beneficiaôi de cunoétinôele noastre ön 
domeniul soluôiilor de sisteme de öncálzire 
prin pardosealá

Atunci cúnd alegeôi unul din sistemele noastre de 
öncálzire prin  pardosealá, beneficiaôi de soluôii con‐
venabile éi fiabile. Deoarece ne numárám printre 
pionierii din acest domeniu, putem sá vá asigurám 
atút disponibilitatea pe termen lung a produselor 
cút éi calitate maximá éi servicii deosebite. Sistemul 
este alcátuit din ôevi éi fitinguri produse ön fabrici 
proprii, care se potrivesc perfect. Sistemul este 
completat cu o serie de accesorii necesare éi o 
ofertá completá de scule – toate venind dintr‐un 
singur loc.

Sistemele de öncálzire prin pardosealá Uponor 
– igienice, confortabile éi economice

Sistemele de öncálzire prin pardosealá au öncetat sá 
mai fie un lux, fiind ön ziua de azi o facilitate de care 
puteôi beneficia cu öncredere.

Öncálzirea prin pardosealá este ön primul rúnd 
igienicá. Ridicá greu éi ön cea mai micá másurá pra‐
ful, constituind astfel sistemul de öncálzire perfect 
pentru cei ce surefrá de alergii. Ön al doilea rúnd, 
cáldura radiantá oferitá de sistemele Uponor de 
öncálzire prin pardosealá acôioneazá direct asupra 
organismului, fárá stadiul intermediar al öncálzirii ae‐
rului din camerá. Rezultatul: Acelaéi nivel de confort 
la o temperaturá a camerei mai scázutá cu 2 °C. Iar 
acest lucru este benefic pentru sánátatea dum‐
neavoastrá, deoarece cáldura la picioare éi rácoarea 
la cap este exact ceea ce corpul uman cere.

Ön ceea ce priveéte creéterea costurilor energiei éi 
creéterea importanôei regenerárii ecologice, un alt 
aspect al sistemelor Uponor de öncálzire de par‐
dosealá capátá o deosebitá relevanôá: öncálzirea prin 
pardosealá reduce consumul de energie cu púná la 
12%, contribuind astfel la reducerea costurilor. Ön 
plus, temperaturile mai joase pe partea de alimen‐
tare permit utilizarea unor  surse de energie mai 
ecologice.

Misiunea noastrá
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Tehnologia conductelor Uponor – pentru siguranôa 
dumneavoastrá.

Ôevile Uponor multistrat (MLCP)

Ôeava Uponor Multistrat este format dintr‐o folie de 
aluminiu suprapusá éi sudatá longitudinal, cu un strat 
interior éi unul exterior de polietilená rezistentá la 
temperaturi önalte, conform cu Normele germane DIN 
16833. Toate straturile sunt solidarizate cu straturi ade‐
zive intermediare. O tehnicá specialá de sudurá asigurá 
o mare fiabilitate. Grosimea stratului de aluminiu a fost 
special selectatá pentru a ráspunde unei game comp‐
lete de cerinôe de flexibilitate éi rezistenôá.

Conductele noastre multistrat, din cinci straturi, 
reprezintá un produs avansat care reuneéte avantajele 
conductelor din metal  éi din mase plastice éi ön acelaéi 
timp eliminá dezavantajele ambelor materiale. Acest 
produs oferá avantaje de neegalat:

 Stratul de aluminiu este absolut impermeabil
 Previne difuzia oxigenului
 Compenseazá forôele elastice de revenire
 Reduce dilatare termicá datoratá schimbárilor de 

temperaturá

Ôevile Uponor PE‐Xa 

Ôevile Uponor PE‐Xa sunt reticulate la presiune önaltá.
Ön timpul procesului de producôie al ôevilor Uponor 
PE‐Xa, moleculele de mare densitate se unesc formúnd 
o structurá tridimensionalá. Astfel se atinge cel mai önalt 
factor de reticulare dintre toate metodele de reticulare. 
Datoritá acestui proces special de reticulare, aceste 
ôevi öéi menôin excelentele lor caracteristici mecanice 
éi termice. Caracteristicile excepôionale ale ôevilor au 
fost demonstrate timp de peste 30 de ani öntr‐un test 
neöntrerupt pe termen lung, precum éi ön practicá, pe 
milioane de éantiere, éi deci la clienôi satisfácuôi din 
öntreaga lume. ôevile Uponor PE‐Xa pentru aplicaôii de 
öncálzire sunt fabricate cu un strat de protecôie ömpotri‐
va difuziunii oxigenului (EVOH) ön conformitate cu DIN 
4726, ce opreéte pátrunderea oxigenului ön conductá.

 Avantaje

 Material PE‐Xa excepôional

 Fárá depuneri

 Impermeabilitate absolutá 
la difuzia oxigenului

 Rezistenôá la coroziune

 Greutate redusá

 Flexibilitate la öndoire

 Comportament excelent de 
lungá duratá

 Önaltá rezistenôá chimicá

 Instalare simplá, rapidá éi 
sigurá

Ôevile Uponor din plastic éi cele multistrat au o önaltá flexibilitate éi rezistenôá mecanicá, ön 
condiôii dure de lucru. Acestea rezistá la presiune önaltá éi variaôii de temperaturá. Oferind 
un maximum de siguranôá éi fiabilitate, éi reducúnd la minimum costurile de öntreôinere. 
ôevile Uponor sunt cea mai buná alegere pentru instalaôiile de öncálzire radiantá.
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 Avantaje

 Combiná avantajele        
conductelor de metal éi 
mase plastice

 Fárá depuneri

 Impermeabilitate absolutá 
la difuzia oxigenului

 Rezistenôá la coroziune

 Dilatare termicá similará cu 
conductele metalice

 Greutate redusá

 Stabilitate crescutá a formei 
dupá öndoire

 Comportament excelent de 
lungá duratá

 Instalare simplá, rapidá éi 
sigurá

Ôevile Uponor

PE‐RT adeziv adeziv PE‐RT

aluminiu 
sudat longitudinal



O soluôie completá ce se diferenôiazá – distribuitoare 
éi accesorii Uponor care se potrivesc perfect

 Avantaje

 Experienôa  öndelungatá 
reflectatá ön accesoriile 
noastre

 Produse de la A la Z

 Sisteme complete aprobate 
éi testate

 Toate componentele 
compatibile dintr‐o singurá 
sursá

 Avantaje

 Disponibil cu robinet de 
reglaj sau cu debitmetru

 Se poate extinde uéor la 
orice dimensiune necesará

 Se poate conecta de jos cu 
uéurinôá cu ajutorul unor 
racorduri speciale 

 Este disponibilá o gamá 
largá de accesorii

 Avantaje

 Design compact

 Perfect compatibilá cu     
distribuitorul Uponor din 
mase plastice 

 Disponibilá pentru camere 
öntre 15 éi 300 m2

 Control al temperaturii apei 
simplu sau cu compensare 
electronicá avansatá ön 
funcôie de starea vremii

Distribuitor modular 
Uponor din mase 
plastice

Staôii de control

Distribuitor modular Uponor din mase plastice

Distribuitorul proiectat recent este confecôionat din 
PPSU (polifenil sulfon ). Este format din module 
cu 3, 4 sau 6 ieéiri, care pot fi conectate uéor la 
orice dimensiune necesará. Posibilitáôile de control 
pentru setárile implicite au fost simplificate. Con‐
cepôia permite o adúncime mai micá de montaj ön 
comparaôie cu distribuitoarele éi casetele standard. 
Pentru instalarea conductelor cu dimensiuni diferite 
sunt disponibile adaptoare de compresie eurocon 
3/4”, reducúndu‐se astfel numárul de accesorii.

Grupuri de pompare éi amestec Uponor

Gama noastrá largá de grupuri de pompare éi amestec 
foloseéte la controlul temperaturii sistemului de 
öncálzire prin pardosealá atunci cúnd este conectat 
la sistemul de öncálzire cu radiatoare. Sistemul de 
öncálzire prin pardosealá necesitá un debit mai mare 
éi o temperaturá a apei mai scázutá decút sistemul 
cu radiatoare. Amestecul de apá este pompat cátre 
distribuitorul superior éi in circuitele de öncálzire din 
pardosealá. Apa de retur este amestecatá cu apá 
mai caldá de la sursa primará de cáldurá, care este 
injectatá fie prin vana termostat ön cazul controlului 
de temperaturá constantá a apei de alimentare, sau 
prin servomecanism, ön cazul temperaturii apei de 
alimentare compensatá ön funcôie de starea vremii.

Accesorii Uponor

Ön calitate de pionieri, luám ön considerare éi micile 
detalii. Gúndiôi‐vá la rosturile dintre secôiunile de 
éapá (de exemplu ön dreptul uéilor sau ön camere 
mari) éi la preluarea dilatárii éapei. Avem bandá de 
contur precum éi profile de dilatare autoadezive. Un 
alt factor este evitarea pátrunderii éapei ön stratul 
izolator: folosiôi folia PE Uponor. Pentru a ömbuná‐
táôi conductivitatea termicá, rezistenôa la öncovoiere 
éi strivire, folosiôi aditivul pentru éapá. Toate acestea 
sunt pentru uéurarea instalárii éi evitarea pagubelor 
secundare ulterioare.
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Un sistem inteligent
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Sistemul de comandá Uponor 
– simôind atingerea umaná

Controlul flexibil al spaôiului 
locuibil

Noul sistem Uponor de comandá 
pentru camere permite reglarea 
temperaturii ön funcôie de 
temperatura pe care o resimôiôi. 
Datoritá tehnologiilor fárá fir, 
termostatul radio de camerá T‐75 
poate fi amplasat oriunde.

Sistemul Uponor de comandá 
prin radio

Senzorul de temperaturá, cu o 
construcôie simplá éi eficientá, 
aproape cá önôelege senzaôiile de 
temperaturá ale omului.
Senzorul másoará atút tempera‐
tura aerului cút éi radiaôia termicá. 
Culoarea gri a fost aleasá pentru 
senzor pentru a putea másura 
corect radiaôia solará éi ilumina‐
rea elementului de másurare. La 
másurare, acest gri este foarte 
apropiat de senzaôiile pe care 
le resimte omul prin piele éi 
ömbrácáminte. Termostatul este 
conceput sá másoare valoarea 
medie öntre temperatura aerului 
éi cea radiantá. Dispozitivul de 
comandá memoreazá nivelul de 
confort setat pentru tempera‐
tura camerei, éi öl ajusteazá la 
temperatura resimôitá. Instalaôia 
fárá fir este adecvatá pentru 
construcôii noi, dar poate fi de 
asemenea adaptatá pentru 
renovare, pentru urgenôe privind 
instalaôia, sau dacá este nevoie 
de soluôii retroactive.

Sistemul Uponor de comandá 
prin fir

Soluôia cu cablu este soluôia stan‐
dard pentru construcôii noi. Este 
un mod eficient de instalare dacá 
aôi proiectat sistemul de la A la Z.

Tehnologie de comandá orien‐
tatá spre viitor

Noua unitate de comandá oferá 
aceleaéi opôiuni fiabile éi insta‐
lare simplá ca éi cea dinainte. 
Numai cá existá o diferenôá mare 
éi semnificativá – unitatea de co‐
mandá Uponor a fost conceputá 
avúnd ön vedere viitorul. Noua 
unitate de comandá Uponor 
fárá fir se bazeazá pe KNX, care 
este principalul standard deschis 
pentru sisteme electronice de 
automatizári de locuinôe éi cládiri. 
Aceasta önseamná cá se pot in‐
tegra mai multe funcôii ale casei. 
Cu sistemul de comandá Uponor 
aveôi posibilitatea sá beneficiaôi 
de aceastá nouá tehnologie.

 Avantaje

 Poziôionare flexibilá a 
termostatului de camerá ön 
funcôie de necesitáôi

 Control ön funcôie de 
temperatura resimôitá 
– simte aproape ca un om

 Reglarea regimului de 
temperaturá al camerei ön 5 
perioade de timp

 Modul de vacanôá 

 Termostat de camerá cu 
indicarea temperaturii

 Unitatea de comandá indicá 
setárile senzorilor

 Frecvenôá de transmitere 
sigurá, 868 MHz, standard 
KNX

 Tehnologie fárá fir: fárá 
cheltuieli de proiectare 
pentru cablaje electrice éi 
tuburi de protecôie

 Funcôioneazá pe bazá de 
baterii standard

 Poate fi folosit la 
modernizári

 Funcôioneazá éi pentru 
rácirea radiantá

 Componente perfect 
compatibile

 Design modern

Control optim: 
Termostatul de 
camerá T‐75 cu 
suport pentru 
masá permite 
ajustarea 
individualá a 
temperaturii.

Sisteme de comandá
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Un sistem modular de la Uponor – modul 
inteligent de a construi öncálzirea prin pardosealá

Diversele case prezintá diverse condiôii éi cerinôe 
pentru instalaôiile de öncálzire prin pardosealá. 
Am inventat sistemul nostru modular pentru a vá 
asigura cá veôi gási soluôia corectá pentru orice fel 
de cerinôá. 
Principiul aflat la baza acestui sistem este simplu 
dar ingenios. Vá oferim un set de bazá de sisteme 
complete: cu ôevi, fitinguri, distribuitoare, unitáôi 
de comandá, etc. Acest set de bazá poate fi perfect 
completat ön conformitate cu dorinôele éi cerinôele 
dumneavoastrá. 
Fie cá alegeôi panourile noastre ultrauéoare sau 
sistemul de éiná cu cleme, fie cá doriôi sá dotaôi o 
casá nou construitá sau sá renovaôi una existentá 
– puteôi fi siguri cá veôi gási o soluôie care se potri‐
veéte perfect preferinôelor sau cerinôelor proprii.

 Avantaje

 Soluôia adecvatá de 
instalaôie pentru orice 
cerinôá sau condiôii

 Pentru case noi sau 
renovate

 Instalare simplá éi rapidá

 O soluôie completá dintr‐o 
singurá sursá

Principiu modular
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Éina cu cleme éi cablurile de fixare Uponor – douá 
soluôii de fixare pentru liniétea dumneavoastrá

Éina cu cleme

Éinele cu cleme reprezintá o soluôie de pionierat 
pentru fixarea instalaôiilor de öncálzire prin par‐
dosealá. Necesitúnd doar douá componente, consti‐
tuie o alegere atractivá pentru instalatori.

Éinele au o bandá autoadezivá pe spatele profilului 
U ce asigurá o fixare rigidá éi definitivá a éinei cu 
cleme de folia multistratificatá. Clemele de fixare 
integrate pot fi folosite pentru ôevi cu dimensiuni de 
la 14 la 20 mm. Éinele sunt disponibile pentru ôevile 
de 16 mm sau multifuncôionale pentru dimensiuni 
öntre 14 éi 20 mm. Sunt livrate ön segmente de 
1000 mm éi au puncte de rupere cont‐rolatá la fiecare 
100 mm, putúnd fi astfel folosite pentru camere de 
orice dimensiuni. Ôevile Uponor se pot fixa uéor ön 
éine prin apásare. Caracterul ecologic este inclus nu 
numai ön filosofia companiei ci este éi reflectat ön 
produsele noastre. De aceea, éinele cu cleme sunt 
confecôionate, bineönôeles, din materiale reciclate.

Multifolie Uponor
Multifolia Uponor cu perne de aer integrate garan‐
teazá reflectarea cáldurii önapoi ön camerá, éi are éi 
rol de strat de izolaôie fonicá. Ideea de bazá este 
obôinerea unei izolaôii termice ömbunátáôite éi a unei 
excelente distribuôii a cáldurii. Folia funcôioneazá de 
asemenea ca o barierá contra umiditáôii. Grila im‐
primatá pe folie permite instalarea uéoará a éinelor 
cu cleme.

  Avantaje

 Instalare ce necesitá un 
singur instalator folosind un 
derulator Uponor

 Poate fi folosit éi pentru 
öncálzirea de perete

 Este posibilá instalarea 
bifilará éi éerpuitá

 Adecvatá pentru camere de 
orice formá

 Instalare simplá éi rapidá

Fixarea ôevilor

Éiná cu cleme Uponor Coliere de fixare Uponor

Coliere éi súrmá de fixare 

Fixarea cu coliere éi súrmá de fixare este perfectá 
pentru cládirile noi. Ôeava este instalatá direct pe 
plasa de oôel, care face deja parte din structura 
cládirii, jucúnd rol de armáturá a pardoselii de 
beton sau a éapei. Fiind cea mai universalá metodá 
de fixare, fixarea cu coliere éi súrmá de fixare poate 
fi folositá cu toate tipurile éi dimensiunile de ôevi 
Uponor pentru öncálzirea prin pardosealá. Fixarea 
ôevilor cu súrma de fixare éi unealta specialá de 
rásucire sunt de neegalat ön ceea ce priveéte viteza 
de instalare. Colierele de fixare cu tehnica lor de fixare 
bine verificatá nu necesitá nici o unealtá. Acest tip 
de construcôie asigurá éi rezistenôá la öncárcári mari . 
Astfel, acesta constituie soluôia idealá pentru econo‐
mie de timp éi bani la instalarea ön condiôii speciale.

 Avantaje

 Instalare directá pe plasa 
metalicá

 Necesitá puôine  
componente

 Instalare foarte simplá

 Este posibilá instalarea 
bifilará éi éerpuitá
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Panou Uponor de poziôionare a ôevilor – pentru o 
instalare rapidá éi sigurá

Instalare rapidá éi sigurá

Panoul Uponor de poziôionare 
a ôevilor este confecôionat din 
polistiren, de culoare neagrá, éi 
poate fi folosit pentru dimensiuni 
de ôeavá de 14 – 17 mm. Siste‐
mul complet poate fi instalat de o 
singurá persoaná. Este necesará 
doar suprapunerea panourilor 
éi apásarea lor pe nuturile pa‐
nourilor vecine. Aceasta oferá o 
ömbinare precisá éi sigurá. Di‐
mensiunile panoului, asigurá o 
productivitate ridicatá a instalárii. 
Rasterul panoului permite táierea 
exactá, aproape fárá deéeuri. 

Detalii éi caracteristici tehnice 
remarcabile

Panoul nu include izolaôie. De 
aceea se poate folosi izolaôia 
de la faôa locului. Ömpreuná cu 
banda de contur Uponor cu 
bandá adezivá, öntreaga insta‐
lare este adecvatá pentru éapá 
autonivelantá. Ulterior, panoul 
de poziôionare Uponor poate 
suporta öncárcári mari, ön funcôie 
de acoperire. Elementele unice 
ale panourilor sunt nuturile de 
poziôionare. Folia izolatoare 
permite pe de o parte o insta‐
lare curatá éi simplá cu ajutorul 
nuturilor de poziôionare, éi pe de 
altá parte fixarea optimá datoritá 

Panou Uponor de poziôionare a ôevilor 

 Avantaje

 Instalare simplá de cátre o 
singurá persoaná

 Dimensiunile unui panou 
asigurá o instalare rapidá

 Rezistenôá la sarciná mare

 Poate fi folosit cu ôevi 
Uponor de 14 – 17 mm

 Se curbeazá uéor 

Nuturile a conductelor a ôevilor

Fixarea ôevilor

suprapunerilor. Chiar éi pentru 
camere cu forme complicate, 
instalarea la 45° devine o chesti‐
une de rutiná cu clemele Uponor 
pentru instalare ön diagonalá. 
Pentru fixarea diagonalá, ôeavá 
este pur éi simplu introdusá öntre 
nuturi , care oferá o fixare fermá. 
Trecerile öntre camere se pot 
efectua rapid cu folia PE Uponor. 
Folia este de asemenea folositá 
pentru a ömpiedica scurgerea 
éapei ön interiorul stratului izolant.
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Panou Uponor uéor cu izolaôie – pentru o reacôie 
rapidá/fárá éapá

Sunt necesare doar cúteva arti‐
cole: panou uéor, pláci radiante éi 
ôeavá Uponor PE‐Xa 14 x 2,0 mm. 
Instalaôia este acoperitá cu pláci 
de éapá pe care se poate instala 
gresie, marmurá sau mochetá, 
ceea ce scurteazá timpul de con‐
strucôie. Greutatea redusá a con‐
strucôiei finale permite o reglare 
mai rapidá a temperaturii faôá de 
sistemele radiante obiénuite.

Pentru instalare verticalá sau 
orizontalá folosiôi panourile sau 
éinele cu cleme pentru öncálzirea 
prin perete. Cu acest sistem 
constructiv uéor se pot öncálzi sau 
ráci pereôi interiori sau exteriori. 
Plácile radiante asigurá o radiaôie 
caloricá uniformá pe öntreaga 
suprafaôá a peretelui. Plácile pot 
fi scurtate cu uéurinôá púná la di‐
mensiunea necesará cu ajutorul 
liniilor de rupere prevázute.

Dupá instalare se pot monta 
cu uéurinôá pláci de rigips, care 
asigurá o suprafaôá netedá. 
Aceste suprafeôe pot fi acoperite 
cu faianôá sau alte finisaje. 
Radiatoarele nu mai afecteazá 
designul öncáperii. Öncálzirea prin  
perete poate fi combinatá cu 
sistemele tradiôionale de öncálzire 
prin pardosealá, ceea ce o face 
alegerea idealá pentru öncálzirea 
camerelor de baie.

Panou Uponor uéor cu pláci radiante Panouri uéoare Uponor Adecvate éi pentru öncálziri de perete

 Avantaje

 Instalare simplá

 Inerôie redusá, timp scurt  
de öncálzire

 Este posibilá instalarea 
bifilará éi éerpuitá

 Nu este necesar un timp de 
aéteptare pentru  uscarea 
éapei 

Fixarea ôevilor
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Plácile de emisie Uponor – adecvate ön special 
pentru pardoseli suspendate de lemn

Sistem ideal pentru renovarea locuinôelor 
cu materiale naturale

Desigur, sistemul Uponor de öncálzire prin pardosealá 
este de asemenea adecvat pentru pardoseli suspendate 
de lemn. Acest sistem include o placá de emisie subôire 
din aluminiu cu ghidaje premodelate ön lungul plácii.

Deoarece deschiderea dintre traverse este adeseori 
variabilá la cládirile existente, metoda preferatá este 
sá se intersecteze scúndurile de pardosealá la intervale 
de 300 mm. Plácile sunt crestate éi se pot rupe uéor 
ön lungul acestor crestáturi. Ön plus, se pot fixa uéor de 
construcôia de lemn cu ajutorul unui capsator con‐
venôional. Golurile din pardosealá trebuie izolate termic 
cu vatá mineralá sau blocuri izolante, pentru o eficienôá 
maximá a öncálzirii. Se monteazá apoi un podium de 
lemn cu ömbinare lamba – uluc, önainte de instalarea 
pardoselii propriu‐zise.

Aceastá soluôie este conceputá pentru a fi utilizatá cu 
ôevi Uponor PE‐Xa de 20 mm. Radiaôia maximá a unei 
astfel de pardoseli suspendate este de 70 W/m2 cu o 
temperaturá a camerei de 20 °C éi o temperaturá a 
pardoselii de 27 °C.

Plácile de emisie Uponor

 Avantaje

 Soluôie specialá pentru 
pardoseli de lemn 
suspendate

 Uéor éi rapid de instalat

 Pentru construcôii noi, 
renovare sau modernizare

Fixarea ôevilor
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Promisiunea Uponor …

Sevicii, suport, sprijin éi succes

La Uponor, suntem convinéi cá ömpártáéirea expe‐
rienôei noastre cu partenerii noétri este cel mai bun 
mod de a atinge ôelul nostru – acela de a crea medii 
mai bune pentru oameni.

Parteneriatul este una din valorile noastre cheie, 
iar concepôia noastrá despre cooperare este munca  
ömpreuná, de la egal la egal. Astfel, garantám cá suc‐
cesul nostru este éi succesul dumneavoastrá. Oferim 
clienôilor o gamá largá de soluôii superioare. Ön afará 
de aceasta, acest tip de abordarea de tip parteneriat 
a convins instalatorii éi proiectanôii din peste 100 de 
ôári din öntreaga lume sá colaboreze cu noi. De‐
oarece Uponor önseamná pur éi simplu mai mult.

Fie cá sunteôi instalator, fie proiectant de profesie: 
faptul cá sunteôi partener Uponor va fi rentabil pentru 

dumneavoastrá – ön mod cert.

Avantaje pentru instalatori éi proiectanôi

 O specificaôie de produs pentru un sistem

 Instalare rapidá, costuri de manoperá reduse éi 
finalizarea mai rapidá a construcôiei

 Ideile dumneavoastrá pot fi puse ön practicá cu 
ajutorul gamei largi de elemente

 Sisteme testate care contribuie temeinic la       
realizarea ideilor dvs.

 Sistemele ieftine sunt deseori afectate de 
scurgeri. Astfel, apar costuri mari pentru renovare 
éi pagube secundare la faianôá, marmurá, acceso‐
rii de baie.

Avantaje pentru antreprenori  éi companii de 
construcôii

 Odatá instalate, sunt etanée éi sigure cu o duratá 
de viaôá de minimum 50 de ani

 Reducerea costurilor totale ale proiectului prin 
reducerea costurilor de öntreôinere

 Absenôa costurilor de renovare datorate          
conductelor corodate sau önfundate

 Fiabilitatea pe termen lung máreéte valoarea de 
vúnzare

 10 ani garanôie reprezintá o önaltá calitate           
a produsului

Avantajul 
dumneavoastrá

 Soft Uponor HSE 4.5 pentru 
planificare, proiectare éi 
calcul

 O sursá unicá pentru 
soluôii complete

 Certificare éi garanôie

 Suport tehnic éi comercial 
éi literaturá cuprinzátoare

 Programe de instruire la 
Academia Uponor

 Servicii tehnice pentru 
instalatori éi proiectanôi

 Materiale suplimentare 
pentru calcul rapid, 
selecôia de materiale éi 
devize

Calea Uponor cátre succes – avantajele dumneavoastrá 
pe scurt
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