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CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
(EN 10204 – 2.1) 

 
1 – PRODUS: FITINGURI, ȚEVI ȘI SUPAPE DIN PVC-U 

 
2 – PRODUCĂTOR: FIP SpA 
Sistem de calitate certificat în conformitate cu: EN ISO 9001:2015 de IIP / IQNET. 
Țeava este fabricată conform mărcii comerciale și specificațiilor FIP în producție externalizată într-o fabrică din UE. 

 
3 – MATERIAL 
Fitingurile, țevile și supapele sunt fabricate din compus PVC-U fără utilizarea plastifianților. Compusul PVC-U este în conformitate 
cu Decretul italian nr. 174 din data de 06/04/04 emis de Ministerul Sănătății și cu Decretul Ministerului din data de 21.03.73 privind 
aspectele de sănătate ale materialelor plastice în ceea ce privește aplicațiile pentru apă potabilă și alimente. Compusul PVC-U are 
caracteristici tehnice comparabile cu ASTM D1784 cl. 12454. VICAT Temp. ≥ 80°C. ≥ 

 
4 –CONTROLUL PRODUCȚIEI 
4.1 DIMENSIUNI 
Dimensiunile fitingurilor, țevilor și supapelor corespund cu EN ISO 1452 partea 4, ISO 727, EN ISO 15493, BS 4346-1. Când se 
aplică. Pentru standardele americane, capete de sudare cu solvent pentru supape conform ASTM D2467 (pentru țevi conform 
ASTM D1785); capete filetate NPT conform ASTM D2464, ANSI B1.20.1; capete cu flanșe conform ANSI B16.5 cl.150. Pentru 
standardele japoneze, capete de sudare cu solvent pentru supape conform JIS K 6743 (pentru țevi conform K 6741-2); capete 
filetate conform JIS B 0203, capete cu flanșe conform JIS B 2220. 

 
4.2 INSPECȚIE VIZUALĂ 
Testele vizuale sunt efectuate conform EN ISO 1452 și EN ISO 15493. 

 
4.3 TESTE 
Fitingurile, țevile și supapele sunt testate conform EN ISO 1452 și EN ISO 15493. 

 
5 - PERFORMANȚĂ 
PN/OP aplicabile sunt menționate în Dosarul tehnic FIP. 

 
6 – AMBALAJ 
Produsele sunt ambalate în cutii de carton, paleți sau cutii pentru a evita orice deteriorare în timpul manipulării și 
transportului și pentru a proteja de razele ultraviolete. 

 
 
 

INSPECTOR FIP Casella,15/06/2022 
[Ștampilă FIP S.p.A.] 
[Semnătură indescifrabilă] 

FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. 
Società Unipersonale - Soggetta a direzione e coordinamento da parte di 
Aliaxis Holding Italia S.p.A. 
Loc. Pian di Parata - 16015 Casella - Genova - Italia 
Tel +39 (010) 96211 – PEC: fip@pec.fipnet.it 
www.fipnet.com 

 

C.F. - P.IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Genova Nr.: 00276860103 
REA C.C.I.A.A. Genova Nr.: 196879 
Capitale Sociale: €6.200.000 

 

Dati bancari 
IBAN: IT 53L 01 005 01400 
000000024674 
Swift/BIC: BNLIITRRGEX 
Banca Nazionale del  Lavoro 

 

 
 
Subsemnata Jebelean Andra Ioana, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei cu aut. nr. 

21178/12.11.2007, certific traducerea din limba engleză în limba română a documentului sursă prezentat. 
                                        Traducător, 
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