INSTALARE S| INTRETINERE

Stimati Clienti si Instalatori,

Va multumim pentru alegerea produsului nostru si va invitam sa cititi cu atentie indicatiile specificate mai jos, rugandu-| pe instalator sa-i lase Beneficiarului
un exemplar din aceasta documentatie.

Radiatoarele Dual au garantie de 10 ani (15 ani pentru modelele “Aleternum”) de la data achizitiei sau instalrii pentru defecte de fabricatie: factura de
achizitie sau declaratia de conformitate a instalatiei eliberata de catre instalator sunt documentele conform cirora se stabileste momentul din care va
decurge garantia.

in aceastd perioada sunt inlocuite radiatoarele recunoscute ca fiind cu defecte de fabricatie si sunt platite despagubirile pentru eventuale prejudicii
provocate de acestea.

Instalatia trebuie executata de catre personal calificat experimentat respectand legislatia si normativele in vigoare dar si regulile de buna practica.
Trebuie de asemenea sa se respecte instructiunile de instalare, utilizare si intretinere specificate in continuare si in documentatia noastra
tehnico-comerciala. !

Nu montati in instalatie radiatoare care prezinta deja defecte vizibile.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru instalare respectati urmatoarele instructiuni:

- Radiatoarele pot fi utilizate in instalatii cu apa calda sau abur (temperatura maxima de 120°C);

« Presiunea maxima de functionare, este de 6 bari (600 kPa);

+ Radiatoarele trebuie sa fie instalate’astfel incat sa se garanteze urmatoarele distante minime:

- d&la pardoseala 12 cm
fcu distariga fata de peretele din spate 2 + 5cm
-dela D'Fvenluaié nisa sau consola 10 cm;

« Fiecare (adiamrtrebuie sd fie prevazut cu un dezaerator, furnizat in dotare pentru versiunea tip radiator decorativ de baie.

- Apadin instalatia de inclzire trebuie sé aiba o valoare de pH cuprinsa intre 7 si 8 (intre 5-10 pentru modelele “Aleternum”) la temperatura de 25°C si trebuie
tratatd cu produse specifice corespunzatoare pentru instalatiile cu mai multe tipuri de metale, respectand normele in vigoare din tara de destinatie. in acest
sens utilizati produse specifice corespunzatoare, de exemplu CILLIT HS 23 Combi, SENTINEL X100 sau FERNOX F1.

« Este interzisa utilizarea apei cu proprietati corozive fata de componentele instalatiei, Daca nu se utilizeaza o apa corespunzatoare in instalatie,
beneficiarul pierde garantia la produs.

« Utilizati de fiecare data atat pentru dopuri cat si pentru reductii, garniturile ORing originale (furnizate in dotare la versiunea tip radiator decorativ
de baié).

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Radiatoarele din seria MAIOR pot fi racordate la instalatia de incalzire dupa cum urmeaza:

- cuintrarea apei de sus si iesirea pe jos, asigurandu-si cel mai bun randament termic;

- cuintrarea si iesirea apei de jos;

- cu robinet intr-o instalatie cu circuit simplu sau dublu.

In cazul racordarii radiatoarelor la o instalatie cu intrare si iesire a apei din partea inferioara sau printr-un robinet cu circuit simplu sau circuit dublu
respectati instructiunile de mai jos:

Cu intrarea si iesirea de jos si un radiator alcatuit din pana la 6 elementi (fig. 1), dopul corespunzitor din cauciuc (accesoriul A30/1) va fi introdus prin batere
pe primul niplu, dupd reductia R. Operatiunea este facilitata prin utilizarea unui maner de surubelnita.

Cuintrarea si iesirea de jos 5i un radiator alcatuit din peste 6 elementi (fig.2), introduceti dopul corespunzator din cauciuc (accesoriul A30/1, furnizat in
dotare) prin batere pe niplul N dupa al doilea sau al treilea element. Operatiunea este facilitata prin utilizarea unui méner de surubelnita,

Cu un robinet cu circuit simplu sau dublu (fig.3) introduceti dopul corespunzator din cauciuc (accesoriul A30/1) prin batere pe primul niplul N, dupa
reductia R, dupa ce sa indepartat in prealabil diafragma centrala pentru a permite trecerea sondei. Se recomanda introducerea sondei pana la 2 sau 3
elementi de la capatul radiatorului si perforata in dreptul fiecarui element cu orificii de 6 - 8 mm distantate intre ele cu 80 mm (fig.4).

Daca radiatorul are mai muit de 6 elementi dopul din cauciuc va fi sprijinit de niplul amplasat dupa al doilea sau al treilea element.

Lainstalarea radiatoarelor din seria MAIOR se poate utiliza suportul distantier inferior, accesoriul A34/1 (fig.5), de aplicat in partea posterioara a
radiatorului, in partea mediana inferioara. Fixarea radiatorului se executa printro placuta si surub, in timp ce suportul se fixeaza la perete prin suruburi si
dibluri.

+ Accesoriul portprosop (fig.6) se aplica pe radiator prin doua coliere din alama cromata cu un orificiu excentric, suruburi hexagonale si placute. Toate aceste
componente sunt incluse in ambalajul accesoriului impreuna cu cheia corespunzatoare.

UTILIZARE $I INTRETINERE

In timpul utilizérii radiatorului retineti urmatoarele aspecte:

+ Acoperirea radiatorului cu prosoape sau alt tip de rufe diminueaza capacitatea de incilzire proportional cu gradul de acoperire al acestuia;

= Nu utilizati umidificatoare din material poros, cum ar fi de exemplu ceramica;

- Pentru curétarea suprafetelor, nu utilizati produse abrazive;

- Evitati izolarea radiatorului prin inchiderea totala a robinetilor;

= Nu utilizati radiatoarele instalate in baie drept maner de sustinere;

« In cazul in care radiatorul trebuie aerisit prea frecvent, semnalati aceasta anomalie din instalatia de incalzire si solicitati interventia unui operator
service calificat.
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