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1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
TEVI SI FITINGURI PEHD <GasKIT>  

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
constructii:  
VALROM Tevi GasKIT DN 25 ÷ 630 mm, SDR 11, PE 80, PE100 sau PE 100 RC, electrofitinguri „V” si 
fitinguri „V” PEHD (capat flansa, dop, reductie,etc). 
3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:  
Pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, montate ingropat in pamant. 
4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:  
SC VALROM INDUSTRIE SRL,  
Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania 
Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax – 0372.89.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro     
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
Nu este cazul 
6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:  
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/3420-2021 

7. Performantele produsului: 

CARACTERISTICI 
STANDARDUL DE 

INCERCARI 
PREVEDERI DIN STANDARD 

VALORI 
DECLARATE 

(rezultate 
incercari) 

Aspect 
Instructiune de laborator 

INSIST ILT12 

Tevile si fitingurile, inspectate fara echipamente 
de marire, trebuie sa aiba suprafetele interioare 
si exterioare netede, curate, fara bavuri, pori 
sau alte defecte de suprafata. 

CORESPUNDE 

Dimensiuni si tolerante 

Instructiune de laborator 
INSIST ILT12 

Dimensiuni conform 
EN 1555,  
ISO 4437 

EN ISO 3126 

Dimensiuni si tolerante (diametru exterior, 
grosime, ovalitate) trebuie sa corespunda 
valorilor prevazute in standardul de produs. 

CORESPUNDE 

Rezistenta minima  
MRS Minimum required 

strength 

ISO 9080 
 

PE 80 - MRS = 8,0 MPa 
PE100RC, PE 100  - MRS = 10,0 MPa 

CORESPUNDE 

Determinarea densitatii 

SR EN ISO 1183-1:2013 

Metoda A de imersare in 

lichid 

La temperatura mediului ambiant, 
esantioanele au fost imersate in alcool 
etilic. S-a masurat variatia de volum a 
lichidului. 

 0,963 g/cm3 

CORESPUNDE  

Rezistenta la presiune 
hidraulica interioara 

EN ISO 1167-1 
EN ISO1167-2 
Lab VALROM 

165 ore la temperatura de 80°C 
PE 80 - 4,5 Mpa 
PE 100 - 5,4 MPa 
1000 ore la temperatura de 80°C 
PE 80 - 4,0 Mpa 
PE 100 - 5,0 MPa 
- valori ale presiunii calculate conform EN ISO 
1167si EN 1555. Testare efectuata cu apa. 

Fara rupere 
CORESPUNDE 

 

Conform NTPEE 2018, presiunile de lucru sunt de 10 bar pentru PE 100 RC si PE 100, respectiv de 4 bar pentru PE 80.  

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si 
Echipamente Termice - INSIST , B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, acreditat RENAR LI 205, 
LABORATORUL DE INCERCARI VALROM INDUSTRIE, B-dul Preciziei, nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania. 
Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la 
punctul 4.  

 

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:  
Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii   
 

Bucuresti,          

18.08.2021   

http://www.valrom.ro/
mailto:office@valrom.ro
http://www.valrom.ro/
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1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
TEVI DIN PEID CU STRAT PROTECTOR DIN PP TIP 
„GASPRO” 
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element 
care permite identificarea produsului pentru constructii:  
Tevile “GasPRO” cu strat protector din PP au diametrul 25 ÷ 630mm si SDR 11. Sunt tevi negre din 

PE100/PE100RC, cu stratul exterior exfoliabil de culoare galbena. Tevile GasPRO sunt cu/fara insertie 

metalica pentru detectarea pozitiei. 

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:  
Tevile si fitingurile din PEID pentru gaze naturale sunt utilizate pentru sistemele de alimentare cu gaze 

naturale, montate ingropat in pamant. Tevile din PE100RC se monteaza in sant deschis sau prin 

tehnologii neconventionale (fara sant) foraj dirijat cu pozare de conducte, subtraversari, relining, etc, in 

sol sau prin tevi preexistente (metal, beton, etc), in conformitate cu normele NTPEE 2018 cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: 
SC VALROM INDUSTRIE SRL,  
Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania 
Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 037.289.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro     
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
Nu este cazul 
6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:  
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/3420-2021 

7. Performantele produsului: 

CARACTERIS-
TICA 

STANDARDUL DE 
INCERCARI 

PREVEDERI DIN STANDARD 

VALORI 
DECLARATE 

(rezultate 
incercari) 

Aspect 

SR EN 1555-2:2011 
Instrucțiune de 

laborator ILT12 (lab. 
INSIST) 

Tevile din PEHD trebuie inspectate fara echipamente de 
marire, suprafetele interioare si exterioare sa fie netede, 
curate si fara bavuri, pori si alte defecte de suprafata. 

CORESPUNDE 

Dimensiuni si 
tolerante 

SR EN 1555-2:2011 
 

Dimensiunile si tolerantele tevii de PEHD (diametru exterior, 
grosime, ovalitate) trebuie sa corespunda valorilor prevazute. 

CORESPUNDE 

Rezistenta la 
presiune 
hidraulica 
interioara 

SR EN 1555-2:2011 
EN ISO 1167-

1,2:2006 
 

min. 100 ore la temperatura de 20C- PE 100 - 12,4 MPa 

min 165 ore la temperatura de 80C-PE 100 - 5,4 MPa 

min 1000 ore la temperatura de 80CPE 100 - 5,0 Mpa 
(testarea se face apa in apa) 

CORESPUNDE 

Fara rupere 

Verificarea 
etanseitatii 

Instrucțiune de 
laborator ILT03 
(lab. INSIST) 

 

Încercarea de etanşeitate s-a efectuat in laborator, la 

temperatura mediului  ambiant de (190,5)ºC. Teava a fost 

testata la o presiune constanta de azot de (100,5) bar timp 
de 24 de ore. În urma testării nu s-au constatat pierderi de 
presiune. Produsul testat nu prezinta ruperi de material sau 
deformari  

CORESPUNDE 

Rezistența la 
presiune 
interioară 

Instrucțiune de 
laborator ILT03 
(lab. INSIST) 

 

Încercarea de rezistenta la presiune s-a efectuat in laborator 

la temperatura mediului  ambiant de (190,5) ºC. 
Teava a fost testata la o presiune constanta de azot de 

(150,5) bar timp de 60 de minute. În urma testării nu s-au 
constatat pierderi de presiune. Produsul testat nu prezinta 
ruperi de material sau deformari. 

Fara cedare 
CORESPUNDE 

 
Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Incercari Sisteme si Echipamente Termice 
- INSIST, B-dul Pache Protopopescu nr.66, sector 2, Bucuresti, tel. 021.253.22.59, fax: 021.252.65.45; 
LABORATORUL DE INCERCARI VALROM INDUSTRIE, B-dul Preciziei, nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania. 
Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a 
fabricantului identificat la pct. 4.  
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:  
Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii   

 
Bucuresti, 18.08.2021   

http://www.valrom.ro/
mailto:office@valrom.ro
http://www.valrom.ro/



