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Serraggio raccordo
Fitting tightening

Esempi montaggio

Sostegno vaso
Assembly examples

Tank support

Tuborigido
Rigid pipe
Vasi volume
Tank volumes
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Sostegno vaso
Tank support
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Possibile solo per:
Possible only for:
INTERVAREM 5-20L
INOX VAREM 1-20L

Tubo flessibile
Flexible hose

COPPIA MAX = MAXTORQUE =
15Nm vasi 2-41 15Nm tanks 2-41
30Nm vasi 5-181 30Nm tanks 5-181
'50Nm vasi 25-401 50Nm tanks 25-401

o Installazione vaso espansione

Expansion tank installation

Sfiato aria Valvola a saracinesca

AirBleeder o, Gatevalve Valvola di non ritorno
venter

Backflow pre:

Acqua calda sanitaria
Hot sanitary water

Collettori solari

Manometro Colecororsolar themal systen Valvola miscelatrice
Pressure gauge Mingvale
;:mpa Valvola di sicurezza " Gldaia
m Safety valve Boiler
Valvola di sicurezza Utilizzatore
Safety valve > ¢ \ Utilities ;\)mpa
] Pre-vaso VAREM - Serbatolo acqua .
l()a,.(q Pre-tank VAREM ldasan I/
e
Daiing o | Hot sanitary water > - !
7 storage .

Vaso SOLARVAREM
SOLARVAREM tank

Ingresso acqua fredda
Cold water inlet

~

Caldaia -

Boiler S

Vaso d'espansione EXTRAVAREM LR Valvola miscelatrice
[EXTRAVAREM LR expansion tank Mixing valve

Installazione autoclave
Pressure tank installation

Addolcitore

Valvola dinon ritorno Valvola di i Quadro elettri

Filtro dissabbiatore

Backflow preventer Safety valve Switchboard Termometro
Valvola di regolazione Thermometer Sand filter
Regulating sluice valve
Valvola 5 vie pressostato manometro
“ 5 way joint pressure switch manometer R1016228
3 Valvola di non ritorno Minivaso LCO. 16
Horetumvalve L Multifunction tank .161
Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

Safety valve Safety valve

|_Pompa - Pump
s Termostato ad immersione
Expansion tank Plungin thermostat
VAREM LC 9

Bicchiere di scarico
Drain cuy

Altri utilizzi
For other uses

i :;nnmelm - - Vaso INTERVAREM
Manometer INTERVAREM tank

Vaso di espansione
/AREM LC

Pozzo d'acqua
Water well

Gruppo di riempimento
Filling group

Irrigatore

Sprinkler >

Vaso di espansione

I\ EXTRAVAREM LR

Alimentazione Expansion tank

Pozzo d'acqua
Water well

Heating system firing l[){TRAI/AREM R
Vietato installare a parete le versioni Necessario so'stegno
orizzontali di: Support required

e

The installation of horizontal tanks
on the wall is prohibited for:
-AQUAVAREM

-MAXIVAREM LS

-INTERVAREM

-INOXVAREM

NO

Installazione modelli AQUAVAREM 19-25-40L
AQUAVAREM models 19-25-40L installation




According to VAREM PRODUCTS | VOLUME (L) MODUL D MODUL B DRAWING
MAXIVAREM LS 750-1000 PED-0948-QSD-419-14_ REV.005 | TIS-PED-MI-21-01-278715-17042 MO21A-CE
EN 13831 MAXIVAREM LS| 2000 PED-0948-05D-419-14_REV.005_| TIS-PED-MI-21-01-278715-17042 MO4A-CE
C€0948 MAXIVAREM LS 80-100-150-200-300-500 PED-0948-QSD-419-14_REV.005 | TIS-PED-MI-19-11-278715-15134 M025A-CE
- PLUSVAREM 80-100-200-300-495 PED-0948-QSD-419-14_REV.005 | TIS-PED-MI-21-02-278715-17242 M033A-CE
Fluidi gruppo 2 MAXIVAREM LG 150-200-250-300-400 PED-0948-QSD-419-14 REV.005 | TIS-PED-MI-19-01-278715-13949 Rev.2 | M028A-CE
Group 2 fluids MAXIVAREM LR 80-100-150-200-250-300-400-500-600-700 | PED-0948-QSD-419-14 REV.005 | TIS-PED-MI-19-11-278715-15134 M029A-CE
ENTENOTIFICATO | MAXIVAREM LR 1000 PED-0948-QSD-419-14_ REV.005 | TIS-PED-MI-16-04-003769-9701 M027B-CE
NOTIFIED BODY SOLARVAREM 150-200-300-500, PED-0948-QSD-419-14_REV.005 | TIS-PED-MI-19-01-278715-13949 Rev.2 | MO32A-CE
ZINCVAREM 100-200-300-500, PED-0948-QSD-419-14_ REV.005 | TIS-PED-MI-19-11-278715-15134 M025A-CE
T0V Italia ... ULTRAVAREM 80-100 PED-0948-QSD-419-14_ REV.005 | TIS-PED-MI-19-11-278715-15134 M025A-CE
Via FulvioTesti 280/6 | INOXVAREM 50-100-200-300-500 PED-0946-QSD-419-14 REV.005 | TIS-PED-MI-17-02-278715-10784 INOX-LS-CE
20126 Milano AQUAVAREM 100-140-200-280-430 PED-0948-QSD-419-14_ REV.005 | TIS-PED-MI-19-01-278715-13342 Rev.2 | MO35A-CE
STARVAREM (6bar) | 200-280 PED-0948-QSD-419-14_ REV.005 | TIS-PED-MI-19-01-278715-13943 Rev.1 | MO36A-CE
STARVAREM (10bar) | 100-150-200-280-430 PED-0948-QSD-419-14_REV.005 | TIS-PED-MI-19-01-278715-13942 Rev.2 | MO35A-CE
VAREM PRODUCTS | VOLUME (L) MODUL D1 DRAWING| PS (bar) | PT (bar) gﬁ:’:gg’g)gr')" TS (°C)
IDROVAREM-INTERVAREM | 24(*)-40 PED-0948-QSD1-391-14 REV.004 | MOOTA-CE | 8/10(") | 12/15() | 2/35(") 10 / +99
MAXIVAREM LS 40-50-60 PED-0948-0SD1-391-14 REV.004 | M002A-CE | 10 15 2 10 / +99
MAXIVAREM LG 35(*)50-60-80-100 PED-0948-0SD1-391-14 REV.004 | MO12A-CE | 10/8(*) | 15112(") |2 10 / +99
EXTRAVAREM LC 40 PED-0948-QSD1-391-14 REV.004 | M004A-CE | 8 12 35 10 / +99
MAXIVAREM LR 50-60 PED-0948-QSD1-391-14_REV.004 | MO0GA-CE | 6 9 15 10 / +99
SOLARVAREM 25(*)-40-50-60-80-100 | PED-0948-QSD1-391-14 REV.004 | MOO7A-CE | 8/10() |12 /15 () | 25 10 / +99 (1307)
ULTRAVAREM 24-60 PED-0948-QSD1-391-14_REV.004 | MO0BA-CE | 10 15 2 10 / +99
ZINCVAREM 60 PED-0948-QSD1-391-14 REV.004 | M002A-CE | 10 15 2 10 / +99
AQUAVAREM 19(")-24-40-60-100H | PED-0948-QSD1-391-14 REV.004 | MOT0A-CE | 10/16(") | 15/24(") | 2 10 / +99
STARVAREM 35-50-80-100-150 PED-0948-QSD1-391-14_REV.004 | MOT1A-CE | 6 9 15 10 / +99 (130
PLUSVAREM 20-50 PED-0948-0SD1-391-14 REV.004 | MO13A-CE | 16 2 2 10 / +99
(**) = picchi tempertaura del fluido 130°C per max 2h/giorno / peak T=130°C for medium max 2h/day
VAREM PRODUCTS VOLUME (L) DRAWING | PS (bar) | PT (bar) | Standard precharge (bar) | TS (°C)
MODUL A IDROVAREM-INTERVAREM | 8-12-19-20-208P(*)-24-25 | MOOTA-CE | 8/10(*) | 12/15(*) | 2/1.5(") 10 / +99
Accordingto PLUSVAREM 8 MO03A-CE_| 16 24 2 10 / +99
EN 13831 EXTRAVAREM LC 8-12-18-24-25 MOO4A-CE_| 8 12 35 -10 / +99
EXTRAVAREM LR 12-18-25-35(")-40(") | MOOSA-CE | 6/5(") 975() |15 10 / +99
c E MAXIVAREM LR 35-40 MOOGA-CE_| 5 75 15 10 / +99
n SOLARVAREM 8-12-18-25 MOO7A-CE_| 8 12 25 10 / +99 (130"7)
Fluidi gruppo 2 INOXVAREM 8-20 MOO9A-CE |8 12 2 10 / +99
Group 2 fluids AQUAVAREM 19-20 MO10A-CE_ [ 10 15 2 -10 / +99
FLATVAREM 18 MO14A-CE_|3 45 15 10 / +99
c € I(l)J1\lzét;|i:: nsl.)r.l. Via Fulvio Testi 280/6 ENTE NOTIEICATO
NOTIFIED BODY
CE 0948
Bovolenta, 19/12/2023 Copia conforme all'originale % vﬂ@@mip_

Categoria prodotti (2014/68/UE)
Products category according to (2014/68/UE)
PS = pressure service (see product label) / (vedere etichetta prodotto)
V = volume (see product label) / (vedere etichetta prodotto)

CE02-Mod.D - UNICO - (Revisione 01/2023)

+ PSxV<50 without CE marking / senza marchio CE (Art. 4.3)

+ 50<PSxV< 200 Category | / Categoria | CE (modul A)

+ 200<PSxV<1000 Category Il / Categoria Il CE0948 (modul D1)

+ 1000<PSxV=3000 Category Il / Categoria Il CE0948 (modul B+D)
« PSxV>3000 Category IV / Categoria IV CE0948 (modul B+D)

(%)
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Volume riempimento d’acqua

Water volume in tank
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Example/Esempio

100 Liter tank, PS=10 bar-PSxV=1000->category ||
Vaso 100 Litri, PS=10 bar-»PSxV=1000-categoria Il

TANK WATER FILLING - RIEMPIMENTO DI UN VASO

Water pressure
Pressione acqua

(bar)

---- precharge/precarica 1.5 bar
- precharge/precarica 2 bar
mmm precharge/precarica 3 bar
—— precharge/precarica 3.5 bar




ISTRUZIONI D’'USO E MANUTENZIONE

1. Generalita.

| vasi di espansione e/o autoclavi a membrana VAREM sono realizzati rispettando i requisiti
essenziali di sicurezza della Direttiva Europea 2014/68/UE. Queste istruzioni d’'uso sono
realizzate in conformita e con lo scopo di cui all'articolo 3.4 - Allegato | alla Direttiva
2014/68/UE e sono allegate ai prodotti.

2. Descrizione e destinazione d’uso dei prodotti.

- Riscaldamento il vaso di espansione VAREM viene impiegato per assorbire aumento di vo-
lume dell'acqua dovuto alla sua dilatazione termica con l'aumento della temperatura, limitando
quindi 'aumento di pressione nellimpianto.

- L'autoclave a membrana VAREM € un componente necessario per un duraturo e regolare
funzionamento degliimpianti di distribuzione e pompaggio dellacqua potabile, costituendo una
riserva d'acqua in pressione e limitando quindi gli interventi della pompa.

- Tutti i vasi efo autoclavi sono progettati per utilizzo con fluidi di gruppo 2; ogni altro tipo di fluido
non & ammesso (salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata da VAREM).

| vasi di espansione e le autoclavi VAREM sono costituiti da un recipiente metallico chiuso
dotato di una membrana interna. Le membrane VAREM hanno una conformazione a pallon-
cino con attacco alla flangia che impedisce all'acqua il contatto diretto con le pareti metalliche
del vaso (la gamma AQUAVAREM ¢ dotata invece di membrana a diaframma con liner di
protezione della parete metallica del vaso; la gamma per riscaldamento STARVAREM invece
ha solo una membrana a diaframma ed € priva di questa protezione).

Non appendere a parete vasi Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem e Inoxvarem in versione
orizzontale (fig.7)

Per i vasi di espansione Aquavarem 19-25-40L rispettare le indicazioni di montaggio in figura
8 (nel caso prevedere adeguati supporti, vedere figura 3).

3. Caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche del vaso di espansione /o delle autoclavi sono riportate nella tar-
ghetta applicata su ogni singolo prodotto (articolo 3.3 - Allegato | alla Direttiva 2014/68/UE). |
dati sono: codice, n. di serie, data di fabbricazione, capacita, temperatura di esercizio (TS),
precarica, pressione massima d'esercizio (PS).

L'etichetta viene applicata sul vaso di espansione e/o autoclave VAREM e non deve essere
rimossa o modificata nei contenuti indicati. L'utilizzo dei prodotti deve essere conforme alle
caratteristiche tecniche riportate in etichetta dalla VAREM e non possono in alcun caso essere
violati i limiti prescritti.

4. Installazione.

- Corretto dimensionamento del vaso rispetto al suo utilizzo; un vaso efo autoclave non
correttamente dimensionato pud causare danni a persone e cose. Il dimensionamento deve
essere eseguito da tecnici specializzati

- Corretta i ita da tecnici s i in conformita con le norme nazio-
nal, rispettando i valori prescnttl della coppia di serraggio del raccordo (fig. 1) ed i suggerimenti
di montaggio (fig. 2). Nel caso di pili vasi in serie o parallelo, essi vanno collegati alla stessa
altezza. Per vasi di volume superiore a 12 litri, se montati con raccordo verso lalto, & neces-
sario un adeguato sostegno (fig. 3); non installare il vaso a sbalzo se non sostenuto (fig. 4).

- Il vaso da riscaldamento deve essere installato in prossimita della caldaia e collegato alle
tubazioni di ritorno o reflusso (fig. 5).

- L'autoclave va posizionata in direzione della mandata della pompa (fig. 6).

| vasi con capacita maggiore di 300L devono essere fissati a terra. Installare il vaso di espan-
sione in modo da prevenire danni dovuti a perdite d'acqua ed in luogo adeguato.

- E necessaria la presenza della valvola di sicurezza nellimpianto, con taratura della

a>

pressione inferiore o uguale alla pi del vaso elo ; lassenza
della valvola di sicurezza, con superamento della pressione massima di esercizio, puo causa-
re gravi danni a persone, animali e cose.

- La pressione di p! ica riportata nell’eti & per puo esse-
re regolata a02 bar in meno rispetto alla pressione minima di impianto ( ) e comunque entro
unrange di 0,5-3,5 bar. La precarica deve essere controllata (con manometro tarato applicato
alla valvola) prima dellinstallazione del prodotto.

- Prevenire la corrosione del serbatoio verniciato non esponendolo possibilmente ad ambienti
aggressivi, compresa la fase di stoccaggio: per stoccaggio e utilizzo in ambienti aggressivi, uti-
lizzare prodotti adeguati (gamma INOXVAREM e/o ZINCVAREM). Accertarsi che il serbatoio
non costituisca una massa elettrica e che non i sia una corrente elettrica vagante nellimpianto
per prevenire il rischio di corrosione del serbatoio.

5. Manutenzione.

La manutenzione efo sostituzione deve essere eseguita da tecnici specializzati ed autorizzati
in conformita con le norme nazionali vigenti, accertandosi accuratamente che:

- tutte le apparecchiature elettriche dellimpianto non siano alimentate elettricamente;

- il vaso di espansione si sia adeguatamente raffreddato;

- il vaso di espansione e/o autoclave sia completamente scaricato dell'acqua e dalla pressione
dellaria prima di eseguire qualsiasi operazione su di esso. La presenza di aria di precarica &
molto pericolosa in quanto pud provocare la proiezione di pezzi che possono causare gravi
danni a persone, animali e cose. La presenza di acqua nel serbatoio ne aumenta conside-
revolmente il peso.

Controlli periodici:

- Precarica: una volta all'anno verificare che la pressione di precanca sia quella indicata nell'e-
tichetta, con una tolleranza di +/-20%. IMPORTANTE: per eseguire loperazione il vaso deve
essere completamente svuotato del'acqua (serbatoi vuoti).

- Nel caso in cui il vaso e/o autoclave risulti scarico & necessario riportare il valore della preca-
rica allo stesso valore indicato nell'etichetta.

- Controllare visivamente una volta all'anno I'assenza di corrosione sull'estemo del serbatoio,
in caso di corrosione il serbatoio DEVE essere sostituito.

Per la sostituzione della membrana (dove previsto) rispettare la procedura e le coppie di ser-
raggio riportate nel sito www.varem.com.

6. Precauzioni di sicurezza per i rischi residui.

L'inosservanza delle seguenti disposizioni pud causare ferite mortali, danni a cose e
alle proprieta e rendere inutilizzabile il vaso. La pressione di precarica deve rispetta-
re il valore nominale entro range di 0,5-3,5 bar. Regolazioni della precarica al di fuori
di questo range devono essere autorizzate da VAREM. E’ vietato forare e/o saldare con
fiamma il vaso di espansione e/o autoclave. Il vaso di espansione e/o autoclave non
deve essere mai disinstallato quando si trova in condizioni di lavoro. Non superare la
temperatura massima di esercizio e/o la pressione massima ammissibile. E’ vietato
utilizzare il vaso di espansione e/o autoclave in modo diverso rispetto alla sua destina-
zione d'uso. Ogni vaso di espansione e/o autoclave VAREM prima di essere spedito
viene testato, controllato ed imballato. Il costruttore non risponde in alcun modo dei
danni provocati da un errato trasporto e/o movimentazione nel caso in cui non vengano
usati i pill idonei mezzi che garantiscano lintegrita dei prodotti e la sicurezza delle per-
sone. VAREM NON accetta nessun tipo di responsabilita per danni a persone e cose
derivanti da dimensionamento scorretto, uso errato, installazione, esercizio improprio
del prodotto o del sistema integrato. Non utilizzare le gamme LR per uso sanitario.

(*) La pressione minima di impianto per AUTOCLAVE si intende il valore di avvio del pressostato, per VASO DI ESPANSIONE si intende la pressione dellimpianto a freddo e

senza circolazione.

VASO ESPANSIONE
PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE
Volume del vaso non adeguato Sostituzione con vaso di corretto volume
Vaso scarico precarica

Intervento valvola di sit dell'impianto

Precarica non adeguata

Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto alla pressione di impianto freddo e senza circolazio-
ne (entro il range di 0,5-3,5 bar)

Vaso molto caldo su tubazioni di mandata caldaia | Installare vaso su tubazioni di ritorno
AUTOCLAVE
PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE
Volume del vaso non adeguato Sostituzione con vaso di corretto volume

Intervento valvola di sicurezza dell'impianto | Vaso scarico

precarica

Precarica non adeguata

Controllare che I

sia 0,2 barin al valore di avvio del [( il range di 0,5-3,5 bar)

Vaso molto caldo Compressione eccessiva aria precarica

Sostituzione con vaso di corretto volume

Volume del vaso non adeguato

Sostituzione con vaso di corretto volume

Alta frequenza interventi pompa
q pomp: Precarica non adeguata

Controllare che |

sia 0,2 barin isp valore di avvio del (entro il range di 0,5-3,5 bar)

Vaso rumoroso Vaso non scarica bene

Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range di
0,5-35 bar)

Vibrazioni su vaso Fissaggio vaso o vaso non scarica bene

Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range
di 0,5-3,5 bar)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE

Varem S.p.a - via Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - dichiara che la presente Dichiarazione di Conformita viene rilasciata sotto la propria e unica responsabilita e si riferisce

ai seguenti prodotti:

Descrizione prodotti: vasi di espansione e/o autoclavi.

Marchio: Varem

Modello/Tipo: vedere copertina della presente Dichiarazione di Conformita.

| vasi di espansione e/o autoclavi della dichiarazione di cui sopra sono conformi alla corrispondente Direttiva di armonizzazione dell'Unione: 2014/68/UE, Direttiva attrezzature

in pressione (PED).

Per la categoria | secondo il modulo A, per la categoria Il secondo il modulo D1, per categorie lll e IV secondo i moduli B+D (vedere tabella pag. 3).

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: EN13831:2007.

La presente Dichiarazione di Conformita viene applicata a vasi di espansione e autoclavi riportanti la marcatura CE ed appartenenti alle categorie |, I, Il e IV. Essa non deve

essere considerata per gli apparecchi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 4.3 della Direttiva 2014/68/UE.

Copia conforme all'originale Bovolenta, 19/12/2023
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INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
1. General information.

VAREM membrane expansion vessels and/or pressure tanks are manufactured in
accordance with the essential safety requirements of European Directive 2014/68/EU.
These instructions for use are drawn up in compliance with and for the purpose
set forth in article 3.4 - Attachment | to Directive 2014/68/EU and are enclosed with
the products.

2. Product description and intended use.

- Heating: VAREM expansion vessels are used to absorb the increase in water volume
due to thermal expansion caused by the rise in temperature, thereby limiting the increase
in pressure in the system.

- VAREM membrane pressure tanks are necessary for long-lasting, regular operation of
sanitary water distribution and pumping systems, constituting a reserve of pressurized
water and thereby limiting pump intervention.

- All vessels and/or pressure tanks are designed to be used with group 2 fluids; any
other type of fluid is not permitted (unless otherwise specifically approved in writing by
VAREM).

VAREM expansion vessels and pressure tanks consist of a closed metal container fitted
with an internal membrane. VAREM membranes have a balloon-like conformation and
feature a flange attachment, which prevents water coming into direct contact with the
metal sides of the vessel (the AQUAVAREM line is instead equipped with a diaphragm
membrane featuring a protection liner on the metal wall of the vessel; the STARVAREM
heating line is simply fitted with a diaphragm membrane and has no protection liner).
Do not hang the horizontal type Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem, Inoxvarem vessels
to the wall (fig.7)

For the Aquavarem 19-25-40L expansion vessels, follow the installation instructions in
figure 8 (provide suitable supports if necessary, see figure 3).

3. Technical Features.

The technical features of the expansion vessels and/or pressure tanks are indicated
on the plate attached to each individual products (article 3.3 - Attachment | to Directive
2014/68/EV). The label indicates: Code, Serial no., Date of manufacture, Capacity, Ope-
rating temperature (TS), Pre-charge, Maximum operating pressure (PS).

The label is attached to the VAREM expansion vessel and/or pressure tank and must
not be removed or the information displayed modified. The products must be used in
compliance with the technical features indicated on the VAREM label and the prescribed
limits must under no circumstances be violated.

4. Installation.

- Correct dimensioning of the vessel according to its use; an incorrectly dimensioned
vessel and/or pressure tank can cause damage to persons and objects. Dimensioning
must be performed by specialised technicians.
- Correct installation performed by speciali in compliance with natio-
nal regulations, observing the prescribed tightening torque values of the fitting (fig. 1) and
the assembly suggestions (fig. 2). If several tanks are installed in series or in parallel, they
must be connected at the same height. Should vessels with a volume greater than 12
litres be mounted with the fitting facing upwards, an appropriate support will be necessary
(fig. 3); do not install the tank cantilevered if it is not supported (fig. 4).

- Heating vessels must be installed in close proximity to the boiler and connected to the
return or back-flow piping (fig. 5).

- Pressure tanks must be positioned in the direction of the pump flow (fig. 6). Expansion
vessels having a capacity of greater than 300L must be anchored to the ground. Install
the expansion vessel in a suitable place and in a such way as to prevent damage due
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to water leaks.

- Pressure on the safety valve, which must be present on the system, must be
lower than or equal to the maximum pressure of the vessel/pressure tank; should
the safety valve be missing and the maximum operating pressure exceeded, damage
may occur to persons, animals and objects.

- The pre-charge pressure stated on the label is i led for Pr

it can be adjusted to 0.2 bars lower than the system minimum pressure (*) but always
within a range of 0.5-3.5 bars. The pre-charge must be checked (by means of a calibrated
pressure gauge applied on the valve) before installing the product.

- Prevent corrosion of the painted tank by not exposing it to aggressive environments,
including during storage. For storage and use in aggressive environments, use suitable
products (INOXVAREM and/or ZINCVAREM range).

Make sure that the tank does not constitute a conductive part and that there is no stray
current in the system in order to prevent the risk of tank corrosion.

5. Maintenance.

Maintenance and/or replacement must be carried out by specialised, authorised techni-
cians in compliance with current national regulations, making particularly sure that:

- none of the electrical equipment on the system is live;

- the expansion vessel has cooled down sufficiently;

- the expansion vessel and/or pressure tank is completely drained of water and the air
pressure is discharged before performing any operations on the same. The presence of
pre-charge air is very dangerous and might originate the projection of pieces, which may
cause serious damage to persons, animals and objects. The presence of water in the
tank considerably increases its weight.

Regular checks:

- Pre-charge: check that the pre-charge pressure corresponds to the value indicated on
the label with a tolerance of +/-20% once a year. IMPORTANT: to perform this operation,
the water must be emptied completely from the tanks (empty tanks).

- If the vessel and/or pressure tank is not charged, set the pre-charge value to the same
value indicated on the label.

Visually check once a year that no corrosion has formed on the outside of the tank; in the
event of corrosion the tank MUST be replaced.

To replace the membrane (where possible) observe the procedure and the tightening
torque values indicated on the website www.varem.com

6. Safety Precautions and residual risks.

Failure to comply with the following provisions may cause lethal injuries, damage to
objects and property and make the tank unusable. The pre-charge pressure must be
adjusted within the nominal values in a range of 0.5-3.5 bars. It is forbidden to drill
and/or flame-weld the expansion vessel and/or pressure tank. The expansion vessel and/
or pressure tank must never be uninstalled when in operation. Do not exceed the maxi-
mum operating temperature and/or maximum pressure permitted. It is forbidden to use
the expansion vessel and/or pressure tank for use other than its intended use. All VAREM
expansion vessels and/or pressure tanks are inspected, tested and packed before being
dispatched. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect transport
and/or handling in the event of failure to use the most suitable means, which guarantee
integrity of the products and safety of persons. VAREM DOES NOT accept any responsi-
bility whatsoever for damage/injury caused to persons and objects deriving from improper
dimensioning, use, installation or operation of the product or integrated system. Do not
use the LR ranges for sanitary use.

(*) The minimum pressure of a PRESSURE TANK system corresponds to the pressure switch start value, while that of the EXPANSION VESSEL corresponds to a cold system

without circulation.
EXPANSION VESSEL
PROBLEM CAUSE REMEDY
tank volume Replace with tank having correct volume
Tank di: Restore pre-charge

System safety valve i

Inadequate pre-charge

Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure of a cold system without circulation
(within a range of 0.5-3.5 bars)

Tank very hot on boiler flow piping Install tank on return piping
PRESSURE TANK
PROBLEM CAUSE REMEDY
tank volume Replace with tank having correct volume
System safety valve intervenes Tank di: Restore pre-charge
pre-charge Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressul jitch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)
Tank very hot Excessive compression of pre-charge air Replace with tank having correct volume
tank volume Replace with tank having correct volume

Frequent pump interventions
quent pump | ! Inadequate pre-charge

Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)

Noisy tank Tank does not discharge properly

Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a
range of 0.5-3.5 bars)

Vibrations on tank Dgfectlve tank fixing or inadequate tank

Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a
range of 0.5-3.5 bars)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Varem S.p.a - via Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - declares that this Declaration of Conformity is released under its own and sole responsibility and covers the following

products:

Description of products: expansion vessels and/or pressure tanks
Trademark: Varem

Model/Type: see cover of this Declaration of Conformity

The expansion vessels and/or pressure tanks referred to in the above declaration comply with the relevant Union harmonisation Legislation: Pressure Equipment Directive

2014/68/EU (PED).

For category | according to module A, for category Il according to module D1, categories Ill and IV in accordance with forms B+D (see table on page 3).

The following harmonised Standards have been applied: EN13831:2007.

This Declaration of Conformity covers expansion vessels and pressure tanks bearing the CE mark and included in categories I, II, lll and IV. It must not be considered for

equipment included in the category referred to in article 4.3 of Directive 2014/68/EU.

True copy of the original. Bovolenta, 19/12/2023
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
1. Généralités.

Les vases d'expansion et/ou les autoclaves & membrane VAREM sont réalisés en re-
spectant les caractéristiques essentielles de sécurité de la directive européenne 2014/68/
UE. Ces instructions d’utilisation sont réalisées conformément et dans le but visé
alarticle 3.4 - Annexe | de la Directive 2014/68/UE et sont jointes aux produits.

2. Description et utilisation prévue des produits.

- Réchauffement : le vase d’expansion VAREM est utilisé pour absorber 'augmentation
du volume de I'eau suite a sa dilatation thermique due & la hausse de la température, en
limitant I'augmentation de la pression dans l'installation.

- L'autoclave & membrane VAREM est un composant nécessaire pour un fonctionnement du-
rable et régulier des installations de distribution et de pompage de I'eau potable. Il crée une
réserve d'eau sous pression et limite ainsi les interventions de la pompe.

- Tous les vases et/ou les autoclaves sont congus pour étre utilisés avec des fluides du groupe
2. Aucun autre fluide n'est admis (sauf autorisation spécifique écrite délivrée par VAREM).
Les vases d’expansion et les autoclaves VAREM sont constitués d'un récipient métallique
fermé pourvu d'une membrane interne. Les membranes VAREM ont une conformation en
forme de ballon avec une fixation a la bride qui empéche le contact direct de 'eau avec
les parois métalliques (la gamme AQUAVAREM est équipée en revanche de membrane &
diaphragme avec un chemisage de protection de la paroi métallique du vase. La gamme
pour réchauffement STARVAREM, quant a elle, a une seule membrane & diaphragme et
est dépourvue de cette protection).

Ne pas accrocher au mur les vases Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem, Inoxvarem en
version horizontale (fig.7)

Pour les vases d'expansion Aquavarem 19-25-40 L, respecter les instructions de monta-
ge de la figure 8 (le cas échéant, prévoir les supports appropriés, voir figure 3).

3. Caracteristiques Techniques.

Les caractéristiques techniques du vase d’expansion et/ou des autoclaves sont reportées
sur la plaquette apposée sur chaque produit (article 3.3 - Annexe | de la Directive 2014/68/
UE). Les données sont : Code, Numéro de série, Date de fabrication, Capacité, Température
de fonctionnement (TS), Précharge, Pression maximale de fonctionnement (PS).
L'étiquette est apposée sur le vase d'expansion et/ou 'autoclave VAREM et ne doit pas
étre enlevée ou modifiée dans les données indiquées. L utilisation des produits doit étre
conforme aux caractéristiques techniques reportées sur I'étiquette par VAREM et les limi-

tes prescrites ne peuvent en aucun cas étre violées.

4. Installation.

- Un dimensionnement correct du vase par rapport a son utilisation ; un vase et/
ou un autoclave qui n'est pas correctement dimensionné peut causer des dommages
aux personnes et aux biens. Le dimensionnement doit étre effectué par des techniciens

spécialisés.

- Une i corr

s'il n’est pas soutenu (fig. 4).

- Le vase pour le réchauffement doit étre installé & proximité de la chaudiére et raccordé
aux conduites de retour ou de reflux (fig. 5)

- L'autoclave doit étre positionné dans le sens du refoulement de la pompe (fig. 6). Les
vases avec des capacités supérieures a 300 | doivent étre fixés au sol. Installer le vase

t par des

d’expansion dans un lieu approprié, de fagon a prévenir les dommages.

confor-
mément aux réglementations nationales, en respectant les valeurs prescntes du couple
de serrage du raccord (fig. 1) et les conseils pour le montage (fig. 2). Si plusieurs vases
en série ou paralléles sont présents, ils devront étre raccordés a la méme hauteur. Il
faudra un support approprié (fig. 3) pour les vases au volume supérieur & 12 litres s'ils
sont montés avec un raccordement vers le haut. Ne pas installer le vase en porte-a-faux

- La présence de la soupape de sireté dans l'installation est nécessaire, avec le
tarage de la pression inférieur ou égal a la pression maximum du vase et/ou de
l'autoclave. L'absence d'une soupape de sireté, avec un dépassement de la pression
maximale de fonctionnement, peut causer de graves dommages aux personnes, aux
animaux et aux biens.

- La pression de précharge initiale reportée sur I'étiquette concerne les applica-
tions standard ; elle peut étre réglée & 0,2 bar de moins que la pression minimale de I'in-
stallation (*) et, dans tous les cas, dans la fourchette de 0,5-3,5 bar. La précharge doit étre
controlée (avec un manometre taré appliqué a la soupape) avant lnstallation du produit.
- Prévenir la corrosion du réservoir verni en évitant, si possible, de I'exposer & des milieux
agressifs, y compris la phase de stockage : pour le stockage et I'utilisation dans des mi-
lieux agressifs, utiliser des produits adéquats (gamme INOXVAREM et/ou ZINCVAREM).
S'assurer que le réservoir ne peut pas faire masse électrique et qu'il 'y a pas de courant
électrique errant dans l'installation afin d’éviter la corrosion du réservoir.

5. Entretien.

L'entretien et le remplacement doivent étre effectués par des techniciens spécialisés et
autorisés conformément aux réglementations nationales en vigueur, en s'assurant précis-
ément que :

- tous les appareils électriques de l'installation ne sont pas sous tension ;

- le vase d’expansion s'est suffisamment refroidi ;

- le vase d'expansion et/ou I'autoclave est complétement vidé de I'eau et de la pression
d'air avant deffectuer toute opération sur ce demier. La présence d'air de précharge est
trés dangereuse car cela peut provoquer la projection de piéces pouvant causer des
dommages graves aux personnes, aux animaux ou aux biens. La présence d'eau dans le
réservoir en augmente considérablement le poids.

Controles périodiques :

- Précharge : une fois par an vérifier que la pression de précharge est celle indiquée sur
I'étiquette, avec une tolérance de +/-20%. IMPORTANT : le vase doit étre completement
vidé de I'eau (réservoirs vides) pour effectuer I'opération.

- Dans le cas ou le vase etlou 'autoclave serait déchargé, il faut ramener la valeur de
précharge a la valeur indiquée sur I'étiquette.

- Controler visuellement une fois par an la corrosion sur I'extérieur du réservoir ; en cas
de corrosion, le réservoir DOIT étre remplaceé.

Pour le remplacement de la membrane (le cas échéant), respecter la procédure et les
couples de serrage indiqués sur le site www.varem.com

6. Consignes de Sécurité pour les risques résiduels.

L'inobservation des dispositions suivantes peut causer des blessures mortelles, des
dommages aux biens et aux propriétés et rendre le vase inutilisable. La pression de
précharge doit respecter la valeur nominale comprise entre 0,5 et 3,5 bar. Il est
interdit de percer et/ou de souder a la flamme le vase d’expansion et/ou l'autoclave. Le
vase d'expansion et/ou I'autoclave ne doit jamais étre désinstallé quand il fonctionne. Ne
pas dépasser la température maximum de fonctionnement et/ou la pression maximale ad-
missible. Il est interdit d'utiliser le vase d’expansion et/ou I'autoclave d’une maniére autre
que celle pour laquelle il est prévu. Chaque vase d'expansion et/ou autoclave VAREM est
testé, vérifié et emballé avant d'étre expédié. Le fabricant ne répond en aucune maniére
des dommages provoqués par un transport et une manutention incorrects si les moyens
appropriés garantissant l'intégrité des produits et la sécurité des personnes ne sont pas
utilisés. VAREM DECLINE tout type de responsabilité pour les éventuels dommages aux
personnes et aux biens dérivant d'une erreur de dimensionnement, d'une mauvaise uti-
lisation, d’une installation incorrecte et d'un fonctionnement impropre du produit ou du
systéme intégré. Ne pas utiliser les gammes LR pour un usage sanitaire.

(") La pressmn minimale de l'installation pour AUTOCLAVE signifie la valeur de départ du pressostat, alors que pour le VASE D’EXPANSION elle correspond a la pression de

linstallation & froid et sans circulation.
VASE D’EXPANSION
PROBLEME

La soupape de silreté de I'installation s’est
déclenchée

CAUSE SOLUTION
Le volume du vase n'est pas approprié Il faut le remplacer avec un vase ayant un volume approprié
Vase de Rétablir la

Contréler que la précharge est de 0,2 bar de moins que la pression d'une installation froide sans

Précharge non appropriée

(¢ entre 0,5 et 3,5 bar)

Vase trés chaud

surle dela

Installer le vase sur des de retour

AUTOCLAVE
PROBLEME

La soupape de siireté de I'installation s’est
déclenchée

CAUSE SOLUTION
Le volume du vase n'est pas approprié Il faut le avec un vase ayant un volume correct
Vase de Rétablir la p
C ntrol ler que Ta precﬁarge estde 0,2bar de moins par rapport a la valeur de démarrage du pressostat

Précharge non appropriée

0,5et3,5bar)
Vase trés chaud C i ive de l'air Il faut le remplacer avec un vase ayant un volume approprié
Fréquence élevée des dé de Le volume du vase n'est pas approprié Il faut le avec un vase ayant un volume approprié
la pompe Précharge non appropriée Conimlpr que la precharge est de 0,2 bar de moins par rapport a la valeur d d
Vase bruyant Le vase ne décharge pas correctement Contmler que la precharge est de 0,2 bar de moins par rapport a la valeur de démarrage du presso-
entre 0,5 et 3,5 bar)
S Fixation du vase ou le vase ne décharge pas | Contréler que la précharge est de 0,2 bar de moins par rapport a la valeur de démarrage du
Vibrations du vase entre 0,5 et 3, 5 bar)

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Varem S.p.a - via Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - déclare que cette déclaration de conformité est délivrée sous sa seule responsabilité et s'applique aux produits suivants :
Description des produits : vases d’expansion et/ou autoclaves

Marque : Varem

Modéle/type : voir la couverture de cette Déclaration de Conformité
Les vases d'expansion et/ou les autoclaves de la déclaration susmentionnée sont conformes a la directive d’harmonisation correspondante de I'Union Européenne 2014/68/UE,

Directive équipements sous pression (PED).

Pour la catégorie | selon le module A, pour la catégorie Il selon le module D1, pour les catégories IIl et IV selon les modules B + D (voir le tableau a la page 3).
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: EN13831:2007.
Cette déclaration de conformité est appliquée aux vases d’expansion et aux autoclaves portant le marquage CE et appartenant aux catégories I, II, il et IV. Elle ne doit pas étre
considérée pour les appareils appartenant a la catégorie visée a I'article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.

Copie conforme & l'original. Bovolenta, 19/12/2023
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GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG
1. Allgemein.
Die Expansionsgefale und/oder MembrandruckgefaBe von VAREM werden den Si-
cherheitsanforderungen gemaR der Européischen, Richtlinie 2014/68/EU entsprechend
%efenigt, Diese Gebrauchsanleitung wird in Ubereinstimmung mit Artikel 3.4 -
nhang | der Richtlinie 2014/68/EU und dem darin k g
beitet und den Produkten beigefiigt.
2. Gebrauchsbeschreibung und -bestimmung der Produkte.
- ErhitzunP: Das Expansionsgefal von VAREM wird eingesetzt, um die Zunahme des
Wasservolumens durch Wérmeausdehnung zu absorbieren, wenn die Temperatur anstei-
gt, und hlt so den Druckanstieg in der Anlage in Grenzen.
- Das MembrandruckgefaR von VAREM ist ein unverzichtbares Element fiir den langjahrig-
en und einwandfreien Betrieb der Verteiler- und Pumpanlagen von Trinkwasser. Es bildet
so eine unter Druck stehende Wasserreserve und begrenzt zudem den Pumpbetrieb.
- Samtliche Gefale und/oder DruckgeféRe werden fiir den Einsatz von Fliissigkeiten der
Gruppe 2 entwickelt. Der Einsatz anderer Arten von Flissigkeiten ist untersagt (abgesehen
von schriftlichen Sondererklarungen durch VAREM).
Die Expansions- und Druckgeféfie von VAREM bestehen aus einem geschlossenen Me-
tallbehalter und sind im Inneren mit einer Membran versehen. Die Membrane von VAREM
haben die Form eines Ballons mit Flanschanschluss, damit das Wasser nicht direkt mit den
Metallwanden des GefaBes in Beriihrung kommt. (Die Produkte des AQUAVAREM-Sor-
timents sind hin?egen mit einem Diaphragma, d.h. einer halbdurchléssigen Membran,
mit einer Schutzfolie fiir die Metallgefawand ausgestattet. Die Produkte des STARVA-
REM-Sortiments zur Erhitzung besitzen hingegen nur eine Diaphragma-Membran; eine
Schutzfolie ist nicht vorhanden.)
Die GefaRe Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem, Inoxvarem in der horizontalen Au-
sfiihrung diirfen nicht an der Wand aufﬂ;_ehéngt werden (Abb. 7)
Fir die Ausdehnungsgeféﬂe 19-25-40L von Aquavarem bitte die Montageanweisungen
in Abbildung 8 beachten (ggf. angemessene Halterungen vorsehen, siehe Abbildung 3?.
3. Technische Eigenschaften.
Die technischen Eigenschaften des Exg)ansionsgeférses und/oder der Druckgefale sind
auf dem Typenschild ersichtlich, das auf jedem Produkt angebracht ist (Artikel 3.3, Anhang
| der Richflinie 2014/68/EU). Die Daten bestehen aus: Kennnummer, Seriennummer, Her-
stellungsdatum, Fassungsvermdgen, Betriebstemperatur (TS), Vordruck und maximalem
Betriebsdruck (PS).
Das Etikett wird am Expansions- und/oder am Druckgefal von VAREM angebracht und
darf weder entfernt, noch darf sein Inhalt abgeéndert werden. Der Einsatz der Produkte
muss (bereinstimmend mit den auf dem Etikett von VAREM aufgefiihrten technischen
Eigenschaften erfolgen. Die vorgeschriebenen Einschrankungen dirfen in keinem Fall
missachtet werden.
4. Installation.
- Seinem Einsatz entsprechende und korrekte Bemessung des GefaRes: Ein nicht
korrekt bemessenes Gefél und/oder DruckgefdR kann zu Schaden an Personen und Ge-
gensténden fiihren. Die Bemessung muss von qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden.
- Korrekte, von spezialisierten Technikern durchgefiihrte Installation: Diese muss
gemal’s den nationalen Richtlinien und unter Beriicksichtigung des fiir das Drehmoment
les Anschlusses ﬁAbb. 1) vorﬁeschnebenen Wertes sowie den Anmerkungen zur Mon-
tage I‘iAbb' 2) erfolgen. Im Fall von mehreren nacheinander oder parallel angeordneten
Gefaflien missen diese auf der gleichen Hohe miteinander verbunden werden. Fir Gefae
mit einem groReren Volumen als 12 Liter ist, wenn diese nach oben zeigend montiert
werden, eine geeignete Halterung notwendig (Abb. 3). Das GefaR nicht ohne Halterung
am Uberstand installieren (Abb. 4?.
- Das Erhitzungsgefé® muss in der Néhe des Heizkessels installiert und mit den Zufuhr-
oder Riickflussleitungen verbunden werden (Abb. 5).
- Das DruckgefaB muss in Richtung Pumpe angebracht werden (Abb. 6). GeféRe mit ei-
nem Fassungsvermdgen von mehr als 300 | mUssen auf dem Boden verankert werden.

Das E)\(ﬁansionsgefé[& s0 an einem geeigneten Ort installieren, dass es zu keinen Schaden
durch Wasseraustritt kommt.
- Die Anlage muss mit einem Sicherheitsventil ausgeriistet sein. Der Druck muss
einen Wert haben, der geringer oder gleich dem Maximaldruck des GefaRes und/
oder des DruckgefaRes geeicht ist. Fehlt das Sicherheitsventil, und wird der maximale
Leistungsdruck tberstiegen, kann dies zu schweren Schéaden an Personen, Tieren und
Gegensténden fiihren. .
- Der auf dem Etikett angegebene Gasvordruck am Anfang gilt fiir Standardanwen-
dungen. Er kann auf 0,2 bar unter dem Mindestanlagendruck eingestellt werden (*), muss
aber innerhalb_eines Bereiches von 0,5-3,5 bar liegen. Der Vordruck muss vor der In-
stallation des Produktes (mit einem geeichten und am Ventil angebrachten Manometer)
kontrolliert werden.
- Damit der lackierte Behélter nicht rostet, diesen méglichst vor aggressiven.
Umgebungen schiitzen, was auch fiir das Lagem gilt: Fiir das Lagern und Verwenden in
aggressiven Umgﬂebungen geeignete Produkte verwenden (Sortiment INOXVAREM und/
oder ZINCVAREM). Um dem Korrosionsrisiko vorzubeugen, sicherstellen,
ga‘slz der Tank kein elektrisches Feld darstellt und dass es keinen Steustrom in der Anlage gibt.
. Wartung.
Wartungs- und/oder Austauscharbeiten diirfen nur von qualifizierten und autorisierten
Technikern geméR den geltenden nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden, wobei
folgende Punkte sor%falti geprilft werden miissen:
- Samtliche elektrischen Gerate der Anlage dirfen nicht unter Strom stehen;
- Das Expansionsgefélt muss abgekuhlt sein;
- Das Expansions- und/oder Druckgefal darf weder Wasser noch Druck enthalten, bevor
irgendwelche Eingriffe am GefaR vorgenommen werden. Gasvordruck ist sehr gefahrlich,
da Gegenstande umhergeschleudert werden und zu schwerwiegenden Schéaden an Per-
sonen, Tieren und Gegenstanden fiihren kdnnen. Wasser im Tank steigert das Gewicht
beachtlich.
RegelméRige Kontrollen:
- Vordruck: Ein Mal pro Jahr prifen, dass der Gasvordruck dem Wert auf dem Etikett ent-
\S})richt. Der zulssige Toleranzwert liegt bei +/-20%. WICHTIG: Zur Durchfiihrung dieses
'organges darf kein Wasser mehr im Gefa sein (leere Gefale).
- Sollte das Gefal und/oder das Druckgef&R leer sein, muss der Wert des Vordruckes auf
den auf dem Etikett angegebenen Wert gebracht werden. o
- Einmal im Jahr das Aulere des Behalters nach Augenschein auf Korrosion iiberpriifen.
Bei Korrosion ist der Behalter zu ersetzen.
Beim Auswechseln der Membran (wo vorgesehen) miissen das Verfahren und die Dreh-
momente eingehalten werden, die auf der Webseite www.varem.com angegeben sind.
6. Sicherheitsvorkehrungen fiir Restrisiken.
Das Nichtbeachten folgender Vorschriften kann zu todlichen Verletzungen, Schaden an
Gegenstanden und am Eigentum fiihren und kann das Gefa unbrauchbar machen. Der
Vordruck muss innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar eingestellt werden. Es
ist verboten, das Expansions- und/oder das Druckgefa® mit einer Flamme anzubohren
und/oder zusammenzuschweilen. Das Expansions- und/oder Druckgefa® darf niemals
wahrend des Betriebs abmontiert werden. Die maximale Betriebstemperatur und/oder den
maximalen zuldssigen Druck nicht iberschreiten. Es ist verboten, das Expansions- und/
oder das Druckgefal anders als in den Bestimmungen vorgeschrieben zu verwenden.
Jedes Expansions- und/oder DruckgefaR von VAREM wird vor dem Versand getestet,
kontrolliert und verpackt. Der Hersteller haftet in keinster Weise fiir Schaden durch fal-
schen Transport und/oder falsche Verladgerung, wenn keine geeigneten Werkzeuge dafiir
eingesetzt wurden, die Unversehrtheit der Produkte und die Sicherheit der Personen ga-
rantieren. VAREM Ubernimmt KEINE Haftung fir Schaden an Personen und Ge?enstand-
en, die aus unkorrekter Bemessung, falschem Einsatz bzw. fehlerhafter Installation und
unsachgemaRem Betrieb des Produktes oder des integrierten Systems resultieren. Die
Serien LR nicht fiir Sanitdranlagen verwenden.

(*) Als Mindestanlagendruck fiir DRUCKGEFASSE gilt der Wert, bei dem der Druckwachter in Betrieb tritt, beim EXPANSIONSGEFASS der Anlagendruck im erkalteten Zustand

ohne Umlaufbewegung.

EXPANSIONSGEFASS
£ nicht geeignet durch GefaR mit Volumen
Eingriff des Si ils der Anlage Gefal leer Vordruck wieder
B o Priifen Sie, ob der Vordruck 0,2 bar unter dem Druck der Anlage im erkalteten Zustand ohne Umlaufbewe-
parcricnichtpeslonet gung liegt (innerhalb eines Bereichs von 0,5-3,5 bar)
GeféR ist sehr heiR ion auf Gefal auf Rii i i i
DRUCKGEFASS
PROBLEM URSACHE BEHEBUNG
GeféRvolumen nicht geeignet durch GefaR mit k Volumen
Eingriff des Si ils der Anlage GeféR leer Vordruck wieder
Vordruck nicht gesignet i n, ler Vordruck 0,2 bar uniter dem Startwert des Druckwachters liegt (innerhalb eines Bereichs von 0,5-3;
GefaR ist sehr heil Zu hohe pi der durch GefaRl mit Volumen
e GefaBvolumen nicht geeignet durch GefaR mit Volumen
Hochfrequenz Pumpeneintritt Vordruck nicht geelgnet P n, jruck 0,2 bar unter dem Startwert ichters liegt (innerhalb eines Bereichs von 0,5-3,
o H N N Priifen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwichters liegt (innerhalb eines
GeféR ist laut GeféR entleert sich nicht gut Bereichs von 0,5-3,5 bar)
— " GeféRbefestigung defekt, oder GefaR entleert| Priifen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwachters liegt (innerhalb eines
Vibrationen am Gefa sich nicht 3 Bereichs von 0,5-3,5 bar)

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Varem S.p.a - via Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - erklart, dass diese Konformitatserklarung in eigener und ausschlieRlicher Verantwortung verfasst wurde und sich auf

folgende Produkte bezieht:

Beschreibung der Produkte: Expansionsgefafe und/oder MembrandruckgefaRe
Marke: Varem

Typ/Modell: Siehe Deckblatt der vorliegenden Konformitatserklarung

Die oben genannten Expansionsgefale und/oder MembrandruckgefaBe der Erklarung entsprechen der betreffenden EU-Harmonisierungsrichtlinie: 2014/68/EU, Druckgerater-

ichtlinie (PED).

Fiir die Kategorie | gema® Modul A, fiir die Kategorie Il gem&R Modul D1, fiir die Kategorien Ill und IV geméR den Modulen B und D (siehe Tabelle auf Seite 3).

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere: EN13831:2007.

Die vorliegende Konformitétserklarung findet Anwendung bei ExpansionsgeféaRen und MembrandruckgefaBen mit CE-Kennzeichnung der Kategorien |, II, Il und IV. Sie gilt nicht

fiir Gerate der in Artikel 4.3 der Richtlinie 2014/68/EU genannten Kategorien.

Originalgetreue Kopie. Bovolenta, 19/12/2023
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
1. Informacion general.
Los vasos de expansion y/o los autoclaves de membrana VAREM se realizan cum-
Eliendo los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva Europea 2014/68/UE.
stas instrucciones de uso se han realizado de conformidad con y con el fin que
se indica en el articulo 3.4 - Anexo | de la Directiva 2014/68/UE, y se adjuntan a
los productos.
2. Descripcion Y destino de uso de los productos.
- Calefaccion: el vaso de expansion VAREM se utiliza para absorber el aumento de
volumen del agua debido a su dilatacion térmica con el aumento de la temperatura,
limitando por lo tanto el aumento de presion en la instalacion.
- El autoclave de membrana VAREM es un componente que resulta necesario para un
funcionamiento duradero y regular de las instalaciones de distribucion y de bombeo del
agua potable, constitue/endo una reserva de agua presurizada y limitando, por lo tanto,
las intervenciones de [a bomba.
- Todos los vasos y/o los autoclaves se han disefiado para el uso con fluidos del grupo
2; no se admite ningun otro tipo de fluido (salvo autorizacién especifica escrita otor-
gada por VAREM).
Los vasos de expansion y los autoclaves VAREM estan constituidos por un reciRien-
te metalicos cerrado equipado con una membrana interna. Las membranas VAREM
tienen una conformacion de globo con unién a la brida %ue impide al agua el contacto
directo con las paredes metalicas del vaso (la gama AQUAVAREM en cambio se ha
equipado con membrana de diafragma con revestimiento de proteccion de la pared
metalica del vaso; en cambio, la gama para calefaccion STARVAREM tiene solamente
una membrana de diafragma y no posee esta proteccion
No colgar en la pared los vasos Aquavarem, Maxivarem
version horizontal (fig. 7)
Para los vasos de expansion Aquavarem 19-25-40L, respete las indicaciones de mon-
taje de la figura 8 (si fuera necesario, utilice los soportes adecuados; vea la figura 3).
3. Caracteristicas Técnicas.
Las caracteristicas técnicas del vaso de expansion y/o de los autoclaves se indican en
la placa que se ha aé)\icado en cada producto individual (articulo 3.3 - Anexo | de la
Directiva 2014/68/UE). Los datos son: Cédigo, NUimero de serie, Fecha de construc-
cion, Capacidad, Temperatura de funcionamiento (TS), Precarga, Presion maxima de
funcionamiento (PS).
La etiqueta se aplica en el vaso de expansion y/o en el autoclave VAREMdy no tiene
gue quitarse o modificarse en los contenidos que se han indicado. El uso de los pro-
uctos tiene que ser conforme con las caracteristicas técnicas que se indican en la eti-
gueta de VAREM y de ninguna forma pueden superarse los limites que se prescriben.
. Instalacion.
- Dimensionamiento correcto del vaso con respecto a su uso; un vaso y/o un
autoclave dimensionados de forma equivocada pueden causar dafios en personas
y cosas. El dimensionamiento tiene que ser realizado por técnicos especializados.
- Instalacion correcta real: por técni pecializados, de conformidad con
las normas nacionales, cumpliendo los valores que se prescriben para el par de apriete
del racor (figura 1) y las sugerencias de montaje (figura 2). En caso de varios vasos
en serie 0 en paralelo, los mismos tienen que conectarse a la misma altura. Para los
vasos de volumen superior a los 12 litros, si se montan con el racor hacia arriba, es
necesario un soporte adecuado (figura 3); no instalar el vaso de forma sobresaliente
si no se sostiene (figura 4).
- El vaso de calentamiento tiene que instalarse cerca de la caldera y tiene que co-
nectarse a las tuberias de retorno o de reflujo (figura 5).
- El autoclave tiene que posicionarse en la direccion de impulsion de la bomba (figura 6).
Los vasos con capacidad superior a 300 L deben fijarse en el suelo.
Instalar el vaso de expansion para prevenir los danos debidos a las pérdidas de agua y
en un lugar adecuado.

ﬂS, Intervarem, Inoxvarem en

G

- Es necesaria la presencia de la valvula de seguridad en la instalacion, con la ca-
libracion de la presion inferior o igual a la presién maxima del vaso y/o del auto-
clave; la ausencia de la valvula de seguridad, con la superacion de la presion maxima
de funcionamiento puede causar dafios graves en personas, animales y cosas.
- La presion de precarga %ue se indica en la etiqueta es para aplicaciones estand-
ar; puede regularse a 0,2 bar menos con respecto a la presion minima de la
instalacion (*% y, de cualquier forma, dentro de un rango de 0,5-3,5 bar. La precarga
tiene que controlarse (con el manémetro calibrado aplicado en la vélvula) antes de la
instalacion del producto.
- Prevenir la corrosion del depésito pintado no exponiéndolo, si resulta posible, a
ambientes agresivos, incluida la fase de almacenamiento: para el almacenamiento y
el uso en ambientes agresivos, utilizar productos adecuados (gama INOXVAREM y/o
ZINCVAREM). Comprobar que el depésito no constituya una toma de tierra eléctrica
y que no haya corriente eléctrica dispersa en la instalacion, para prevenir el riesgo de
corrosion del depdsito.
5. Mantenimiento.
El mantenimiento y/o la sustitucion tienen que ser realizados por técnicos especializa-
dos y autorizados de conformidad con las normas nacionales vigentes, comprobando
cuidadosamente que:
- todots los equipos eléctricos de la instalacion no se encuentren alimentado eléctric-
amente;
- el vaso de expansion se haya enfriado adecuadamente;
- el vaso de expansion y/o el autoclave se hayan descargado completamente del agua
{de la presion del aire antes de la realizacion de cualquier operacion en los mismos.
a presencia de aire de precarga es muy peligrosa, ya que puede causar la proyeccion
de piezas que pueden causar graves dafios en personas, animales y cosas. La pre-
sencia de agua en el depdsito aumenta considerablemente su peso.
Controles periddicos:
- Precarga: una vez por afio comprobar que la presencia de precarga sea la que se
indica en la etiqueta, con una tolerancia de +/- el 20%. IMPORTANTE: para realizar
la operacion, el vaso tiene que vaciarse completamente del agua (depdsitos vacios).
- En caso de que el vaso y/o el autoclave resulten descargados, hay que volver a llevar
el valor de la precarga al mismo valor que se indica en la etiqueta.
- Controlar visualmente una vez por afo la ausencia de corrosion en el exterior del
tanque; en caso de corrosion el tanque DEBE ser reemplazado.
Para la sustitucion de la membrana (donde se ha previsto) observar el procedimiento
y los pares de apriete que se indican en la pagina web www.varem.com
6. Precauciones de Seguridad para los riesgos residuales.
El incumplimiento de las disposiciones siguientes puede causar heridas mortales,
dafios en las cosas y en las propiedades, y volver el vaso inutilizable. La presion de
grecarga tiene que cumplir el valor nominal, en el interior del intervalo 0,5-3,5
ar. Se prohibe perforar y/o soldar con una llama el vaso de expansion y/o el auto-
clave. El vaso de expansion y/o el autoclave nunca tienen que desinstalarse cuando
se encuentran en condiciones de funcionamiento. No superar la temperatura maxima
de funcionamiento y/o la presion maxima admisible. Se prohibe utilizar el vaso de
expansion y/o el aufoclave de forma distinta con respecto a su destino de uso. Cada
vaso de expansion y/o autoclave VAREM, antes de enviarse, se prueba, controla y
embala. El constructor no resFonde de ninguna forma por los dafios causados por
un transporte d)//o una manipulacién equivocados en caso de que no se utilicen los
medios méas idoneos que garanticen la integridad de los productos y la seguridad de
las personas. VAREM NO acepta ningtn tipo de responsabilidad por dafios en perso-
nas y cosas que deriven de dimensionamiento incorrecto, uso equivocado, instalacion,
funcionamiento impropio del producto o del sistema integrado. No utilizar las gamas
LR para uso sanitario.

(*) Con el término presion minima de instalacion para AUTOCLAVE se indica el valor de arranque del presostato; con el término VASO DE EXPANSION se indica la presion de

la instalacion en frio y sin circulacion.

VASO DE EXPANSION
PROBLEMA CAUSA SOLUCION
Volumen del vaso no del vaso de volumen correcto
Intervencion de la valvula de seguridad de | y550 la precarga

la instalacion
Precarga no adecuada

Controlar que la precarga sea 0,2 bar menos con respecto ala presion de instalacion fria Yy sin circulacion
(dentro del intervalo de 0.5-3,5 bar)

N tal b d d
Vaso muy caliente Instalacion en tuberias de impulsion de

Instalar el vaso en las tuberias de retorno

la caldera
AUTOCLAVE
PROBLEMA CAUSA SOLUCION
Volumen del vaso no con un vaso de volumen correcto
Intervencion de la valvula de seguridad de [ y55 Ia precarga

la instalacion

Precarga no adecuada

Controlar que la precarga sea 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (dentro del infervalo

de 0,5-3,5 bar)

con un vaso de volumen correcto

Vaso muy caliente Compresién excesiva del aire de precarga

Volumen del vaso no

con vaso de volumen correcto

Alta dela

onfrolar que la precarga sea igual a 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (denfrodel |
bomba Precarga no adecuada Eﬁz-mlar‘qlf:’{p:ehc:;‘gasea iguala 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (dentro
Vaso ruidoso El vaso no descarga bien Controlar que la precarga sea igual a 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presosta-

to (dentro del rango de 0,5-3,5 bar)

Fijacion del vaso defectuoso o vaso que no

Vibraciones en el vaso descarga bien

Controlar que la precarga sea igual a 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del
(dentro del rango de 0,5-3,5 bar)

DECLARACION DE CONFORMIDAD UE

Varem S.p.a. - via Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - declara que la presente Declaracion de Conformidad se expide bajo su propia exclusiva responsabilidad y se refiere a

los productos siguientes:

Descripcion de los productos: vasos de expansion y/o autoclaves
Marca: Varem

Modelo/Tipo: ver la tapa de la presente Declaracion de Conformidad

Los vasos de expansion y/o las autoclaves de la declaracion que se encuentra antes son conformes con la Directiva correspondiente de armonizacion de la Union: 2014/68/UE,

Directiva sobre equipos presurizados (PED).

Para la categoria | segiin el modulo A, para la categoria Il segiin el médulo D1, para las categorias Il y IV segiin los médulos B+D (véase la tabla pagina 3).

Se han aplicado las normas armonizadas siguientes: EN13831:2007.

La presente Declaracion de Conformidad se aplica para los vasos de expansion y los autoclaves que poseen la marca CE y pertenecen a las categorias |, II, Il y IV. La misma
no tiene que considerarse para los equipos que pertenecen a la categoria que constituye el objeto del articulo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE.

Copia conforme con el original. Bovolenta, 19/12/2023
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OAHFIEZ XPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ

1. Fevika

Ta doxeia diacTodis VAREM kailfy Ta autékAeioTa pepBpdvng KGTGUKEU(’I%OVTG\

cubytpwva ue TIg_Bagikég amaithaelg aopdAeiag me Eupwaikig Odnyiag 2014/68/

EE. Autég o1 08nyieg xgrlorﬁ ouvTayOnkav cﬁgtpwvu € KQI JE TO OKOTTO Trou

avagépetal oto apbpo 3.4 - MapdpTtnpa |l Tng OGnyiag 2014/68 / EE kai emiouva-

TITOVTQI OTA TTPOIOVTA.

2. Nepiypapn Kal TPoBAETOpEV pr’Er’\? TWV TTPOIOVTWV.

- Oépuavan: To doxeio diaaToArig VAREM xpnaipotroigitar yia Tv amoppdpnan mg

augnang Tou 6ykou vepol Abyw TnG BepuikAg BlaaToARG Tou e T algnan Tng Beppo-

KpATiag, TepIopi{ovTag €101 TIX/ augnan g Tieong 0T0 GUOTNHA.

- To auTtokAeioTo LepBpavng VAREM eival amapaithTo e6aptnia yia pia pakpoxpovia

Kal kavoviki} Aeiroupyia Twv guaTnudTwy diavoung Kai aviAnang moaiuou vepou,

unors)\t)\inTag éva amoBepa vepoU uTo Triean kal TreplopifovTag 101 TIG TTapeuRACEIG

g avtAiag.

-né)\a 1a goxsia Kal / A Ta auToKAEIoTa €XOUV OXEBIQOTEN yiaL XAan P PEUOTA TNG

opadag 2. Aev emmpémetan omrologdrimote AAog TUTIOG peuaTol (KTOG €QV Exel E1DIKA

eykpIBEi ypamtwg amé m VAREM).

Ta ooxeia diaaToArg kai Ta autékAeioTa VAREM amoteAolviar amd éva KAEIoTO PeTaANIKG

Boxeio e¢omAIapévo L eowtepikr pepBpavn. On pepBpdves VAREM éxouv Siapdpowon

pmaAovioU Ye TIpooapTnan aTn QAAVI(Q TIOU ATTOTPETTEI TO VEPO OTTO TNV GUETT ETTOPN HE

Ta peTalikd Tolxwpara Tou doxeiou (n ykapa AQUAVAREM eival, avriBeta, eomAiopevn
€ pepBpavn dIaPPAYUATOG E TIPOOTATEUTIKN ETTEVOUCT) Yia TO PETAMIKG TOiKwHA ToU
oxeiou. H ykapa yia Bépavon STARVAREM, avriera, éxel pévo piar pepBpdvn Siagpay-
aTog Kal Bev £Xel QUTH TV TTPO0TaTTa).

Inv Kpepare o T0ix0 Ta Soxeiar Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem, Inoxvarem opi-
Fov‘nqg £xkdoong (eIK. 7)

10 Ta doxeia 6100ToAg Aquavarem 19-25-40L, TnpriaTe Tig 0dnyieg auvappoAdynang
otV eIKOva 8 (€Av eival amapaitnTo, TapéxeTe kataAAnAa atnpiypara, BAETE eikéva 3).
3. TexVIKG XapOKTNPIOTIKA.

Ta TeXVIKA YapaKTPIOTIKA Tou Boyeiou B1Ia0TOARG Kal / A Twv QUTOKAEITTWY @aivovTal

oV TrvaKioa TTou Ewcpgé €701 O€ KAOE PePovVwiEvo Tpoidv (GpBpo 3.3 - Mapaptmpa
| Tng Odnyiag 2014/68 / EE). Ta dedopéva givar: KwdIKOG, ap. aeIpdg, nuepopnvia Ka-

;\aokwr’]g, xt(ué)snkémra, Beppokpaaia Aeroupyiag (TS), mpopopTION, PéyIaT TrEaN
ermoupyiag (PS).

H emiketa Tomobereital oo Soxeio dlaaToArg i / kar aTo autokAeioTo VAREM kai dev

el va agaipeBei f va TpoTroTroinBei WG Tpog Ta avagepopeva Tepiexdueva. H

XPAGN Tw TPOIOVTWY TTPETTEN Val oupkop GWVETC PE T TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKG TIoU

avaypdgovtal ot enikera amé m VAREM kai 1a opi{opeva 6pia dev pmopolv o€
Kapia TEPITTWaN va TapaiacTouy.

4. Eykardgraon.

- ZwoT6 péyeBog Soxeiou o oxéan pe Tn Xpfion TouEva doxeio kai / i autokAeigTo

AavBacpevou peyEBOUG pTTopei Vo TIPOKAAESE! GniIEG Kal TpaupaTiopoug. To péyeBog

nﬁénm val eMAEYETaI OTTO EEEIBIKEUEVOUG TEXVIKOUG. | L

- H owom s\émgurupn TPAYUATOTIOIEITAI TG ESEIBIKEVPEVOUG TEXVIKOUG OUM-

WVal JE TO EBVIKA TTPOTUTI, TNPWVTAG TIG UTIODEIKVUOKEVES TIUE Tr&g poTrfg OUoQI-

NG T0U pakdp (€I, 1) kai T UTTBEiCEIG GUVAPUOAGYNONG (EIK. 2). 2TV TIEPITITWON
TIOM@V Joxeiwv e aelpd i) TapdAnAd, TTpémel quTd va ouvdéovtal aTo idIo UYog.
lNa doyeia pe dyko avw Twv 12 Aitpwy, £GV TOTIOBETOUVTAI PE PAKGP TTPOG Ta TIAVW),
amaiTETal ETapKAg urroo'rr‘]m{ll (eIK. 3). ATrayopeUeTal n eykaraoTaan e KAion av 1o
Soxeio dev umooTnpieTan (€IK. 4).

- To doxgio B¢ppavang pémel va eykaraoTalei kovid aTo AéBnTa kai va ouvOedei e
TOUG CWAMVES ETTIOTPOPAG 1 avappor’g (€IK. 5).

- To autékAeiaTo TrpETEl Vo TomoBenBel Tpog TV kaTeUBuvan Tg TapoxAg TG avrAi-
ag (gg(. 6). Aoxeia pe xwpnTikOTHTA PEyaAUTepn amd 300L mpémer va GTeEpEwvOvTal
070 £50¢0G.

To1'r085;R os:rz 10 doxeio SIaTTOAAG yia va amopuyeTe {nuiég Adyw diappowv vepol kal
o€ KataMnAo pépog.

- Amraiteitan n mapoucia Tng BaABidag acpaleiag oTo oUaTNHA, pE BaBpovounon

&>

mieang HikpOTEPN 1 ion pe T péyioTn Trican Tou Soxeiou i/ Kal Tou auTékAEIoTOUH
amouaia g BaABIdag ao@aAegiag, katd mv utiépPaacn TG PéyioTng Trieang Aeimoupyiag,
pmopei va TpokaAéatl goBapég CNUIES f) TPaupaTIoHoUg G avBpwitoug Kal {wa.
- H migon Wpo@opTIong TTou eHQaVICETaI OTNV ETIKETA EiVal YIA TUTTIKEG EQOpPHO-
Yég: Mmopei va puBpioTei oe 0,2 bar Aiyotepo amo v apxiki puegmryou I0KOTITN
TTEONG TOU OUCTAPATOG g) Kai g€ kGBe mepiTTwan evidg eupoug 0,5-3,5 bar. H po:
@bp1IoN TPéTTel val eAeyXOEI (e BaBpovopniévo pavopeTpo aTn BaABida) TpIv ard Ty
€£YKATATTAOT TOU TPOIOVTOG.
- Arotpéyrte T SidBpwan TG Bappévng SeSapevig, Unv TV ekBETETE, KaTa To SuvaTody,
ot diaBpwriké TepIBMov aupmepIAapBavopevng TG @aong amoBnkeuang: yia amo-
Brkeuan kai xprian ot SIaBpwTIKO TrepIBAAOY, XpnaipoToIaTe kataAnAd Tpoidvta
ykapa INOXVAREM kai/fj ZINCVAREM).

eBaiwBeire o1 n GeCapevr Oev amoTEAET NAEKTPIKG aywyd kai OTI Bev UTTAPXE NAe-
nglKé peUpa 81a0Topdag 0To GUOTNUA yia va aTopeuxBEi 0 KivBuvog BiBpwang Tg
ECapEVIG.
5, \rv‘rr'?gnan
H ouvmpnon 1 / kal n avTikaraoTaon TRETTel val TIpayparoTrololvTal amd egeidikeu-
pévoug Kal e?ouolo&ompévoug TEXVIKOUG OUMQWVA g Toug IaxUovTEG €BVIKOUG Kavo-
vigpoUg, diacgahifovrag or:
- 6A0g 0 NAEKTPIKGC £EOTTAIOOG TG EYKATAOTAONG BEV TPOYOBOTEITAI NAEKTPIKA.
- 0 0XEi0 B1aaTOANG EXEl KPUWOEL smlx(gmbg.
- 70 doyeio dlaaToAg Kai / i 10 autékAeigTo anou&puvvi(ovml TARPWG aTmé TO VE-
poU kal ammé TNV Triedn Tou aépa TIPIV amd T eKTEAEON OTTOIA0BATIOTE AciToupyiag
oe autd. H mapouaia aépa Tpo@dpTIong eival TTOAD eTIKivOuVn KaBWG PTTOPE! va
TIpoKaAéaEl TV sKTivc{g TEPaYiwv TToU Pmopolv va TpokaAéaouv_ aofapés Cnuigg
1} TpaupaTiopoUg o€ avBpwoug kai {wa. H mapouaia vepol ot degapev uugdvm
anpavtika 10 Bapog mg.
Nepiodikoi éAeyxor: i 0 A i . i . i
- Mpogoprion: pia gopa 10 xpdvo eAEyETe 6TI N Triean TPOPOPTIONG Eival auTH TTOU
avu‘:/pqc?lgoe:mntr#w E?IKQTG, paxgvoxr'] +/Y %0%. ZE!MAN?IKE):Q\;K? Tg fziqvwvﬁ Trr]]g Aei-
Toupyiag, 1o Soxeio TpéTrel va aBEIGOE! EVTEAWS aTTd vepd (KeVEG DEGapEVEG).
- Eav 1o'00xeio 1y / kal To autokAeloTo eival Gdeio, eival amapaiTnTo va QEPETE TV TIUA
ngo(pépnang 0TV idia TIuA TToU avaypdgetal aTnv ETIKETAL.
- ENéygre oIk Pia gopd T0 Xpdvo TV amouaia diGBpwang aTo e§wTePIKG TG deSape-
VAG, O TEPITITWOT) éldgpwcn n degapeviy MPENE va avrikataoTaBel.
l'a va avrikaraoToete T pepBpdvn (6mmou mpoBAémeTar) akohoubriaTe T diadikaaia
Kl TIG POTTEC GUTQIENG TIOU VAPEPOVTAI GTOV IGTOTOTIO WWW.varem.com.
6. MpopuAdteis aopaAciag yia utroAeiTépevoug Kivaivous.
H un ouppépewan e TIg akoAouBeg dlaTdgeig HTTopei va TTpOKaAEae! Bavatngopoug
TpaUMATIONOUS, UNIKEG JNUIEG KaI VAl KATAOTAGE! TO JOXEiD axglgma H igon mpo:
POPTIONG TPETEI VA TPET TNV OvoPaoTIK) TR o £Upog 0,5-3,5 bar. Pubpioeig
NG TPOPYOPTIaNG EKTOG UTOU TOu EUPOUG TIPETTEI Va eykpiBouv amé T VAREM. Ama-
yopeUetal n 81dTpnon 1 / kai n ouykOMnon pe pAdya ato doxeio 6|uo‘ro)\r']§\r1 [ kau
0T0 QUTOKAEIGTO. My TpayparToTToleiTe amoeykaraoTaon Tou doxeiou diaaToAig kai /
1 Tou auTtokAeiaTou OTav Bpiokovial ot AeiToupyia. Mnv umepBaivete T péyiom Bep-
Hokpaaia Aeitoupyiag kai / 1) T péyioTr emTPETOpEVN TriEan. ATrayopeUeTal n Xprion
Tou Boxeiou BIaaTOAG Kail / 1 TOU QUTOKAEIGTOU |e DIGQOPETIKG TPOTIO GE OXEDT JE
TNV TpoPAeTépEVn xpnan Tou. Kabe doxeio SiaaTohdg kai / iy autékAeioto VAREM
BoKIpaderal, eAEyXETal Kal GUTKEUGZETal TIpIV aTTé TV aTrogToAr. O KATAOKEUAOTHS
dev Eper kapia euBuvn yia Jnuiég Tou Tpokahodval amo AavBaopévn petagopd
N [ xai xeipiopd edv dev xpnaipoTiololvTal Ta Mo KatdAMnAa péoa Trou EEyuwvm
MV aKEPQIOTNTA TWV TIPOIOVTWY Kal TV acpareia Twv avBpwrwv. H VAREM AEN
amodéxeral kapia euBivn yia Tux6v TpaupaTiopols kai gnuIEg Tou ogeilovial o€
AavBaapévo peyeBog, eopahyévn xprian, eykaraoTdon, akatdAMnAn Aeitoupyia Tou
TPOI6VTOG ) Tou OAOKANpWpEVOU GUGTAKATOG. MV XpnoipoTrolgite Tig ykapeg LR
YIO UYEIOVOHIKOUG GKOTTOUG.

(*) H eAdxiomn Trieon ouoThuarog yia 1o AYTOKAEIZTO MEMBPANHE voeital wg n Tipr évapgng Tou diakdtrm Trieang, evw aut Tou AOXEIOY AIAXTOAHZ voeital wg n Trieon

TOU GUOTAUATOG BTaV Eival kpUo Kal Xwpig KukAogopia.

AOXEIO AIAZTOAHE
MPOBAHMA AIMA AYH
AkaréiAAnAog 6ykog Soxeiou AvrikatdoTaon pe 5oxeio gwaTol Gykou
Mapéppaon Bakpidag aogaheiag ADoyeio 63e10 & 6
ouoTAHATOG AKaTaAARAN TTpO@GpTION szpaluxovm: 611 1 Tpogoprian Eiva 0,? bar Hikp6TEpN OF OXEON PE TV TiEaN Tou GUOTIHaTg GTav
€ival kpUo kal Xwpig (evrog Tou £Gpoug 0,5-3,5 bar)
MoAd JeaT6 Soxeio Eykardotaon o€ owAnvwozig mapoxig Aépnra | T foTe T0 Soxeio o€ CWANVE ETMOTPOPNAS
AYTOKAEIZTO
NPOBAHMA AIMA AYZH
AkardAAnAog dykog Soxeiou AvrikardaTaon pe Soxeio woTol dykou
Mapé| BaABidag aopaAeiag | Aoyeio 510 Emavagopé mpo@dpriong
OUOTANATOG n a BeBaiwbeite 611 1) Tpo@dpTIanN gival 0,2 bar pikpOTEPN ATTO TV TIPA EKKIVNONG TOU SIOKGTTTN Trieang (Eviog Tou
AxaréAAnAn TpogpépTion edpoug 0,5-3,5 bar)
MoAU Jea6 Soxeio Y | oupTTiEon Tpo-popTIoEVOU aépa | He Soxeio owaTod dykou
c A e AxardAAnAog 6ykog Soxeiou AvrikatdaTaon pe 5oxeio owaToy bykou
EnAICuX or o HRATECY BeBaiwbeite 611 1) Tpo@opTIaN gival 0,2 bar pIKpOTEPN ATTO TV TIPA EKKIVONG TOU SIAKOTITN TriEang (Eviog Tou
avrAiag AxaréAAnAn TpogpépTion €dpoug 0,5-3,5 bar) )
©opuBideg Boxeio To Soxeio Sev amooTpayyileral owoTh E;g::;:?)zgg%ngr;lpowépnan givai 0,2 bar pIkpdTEPN GG TNV TIPN EKKIVONG TOU SIAKOTTTN Tigang (Eviog Tou
o 9 Zrepéwan Tou Soxeiou ) To Soxeio Sev BeBaiweite 611 n Tpo@opion gival 0,2 bar pIkpOTEPN AT TV TIPM EKKIVNONG TOU BIAKGTITN TiETNS (EVTES TOU
Aoviioeig oTo Soxeio amooTpayyileral KaAG £0poug 0,5-3,5 bar)

AHAQZH IYMMOPOQEHE THE EE

H Varem Spa - 096 Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - dnAwver 611 aut N AfAwon Zuppdppwaong ekdideTal UTTO TV aTTOKAEITTIKM €UBOVN TNG Kal avagépeTal aTa akdAouBa

TIpoi6vTa:

Mepiypagr Tpoidvtwv: doxeia SiaaToAig i / kai autdkAeioTa.

Eptopiko ofua: Varem

MovtéAo / TUTrog: Seite To e§WpUAAC auTAG TG AfAWANG ZUPHGPPWANG.

Ta doygia SlaaToAig i / kar autékAeioTa TG Tapamdvw drAwang auppopuwvovTal We Ty avtiatolyn Evwaiakr Odnyia Evapuéviang: 2014/68 / EE, Odnyia e§omAiopol umd

Tieon (PED).

T'a mv katnyopia | karé 1o éviuto A, yia v katnyopia Il karé 1o éviuto D1, yia Tig kamyopieg Il kai IV aOppwva pe Tig evotnreg B + D (BAéme mrivaka ot oeAida 3).
00

Egappéatkav Ta akdouba evappoviopéva mpotuta: EN13831:2007.

H mapotoa AfAwan Zuppdpewaong epappoletal ot doxeia dI00TOAAG kal o€ auTokAeioTa Trou @épouv T afpavan CE kai aviikouv aTig karnyopieg |, I, 11l kan V. Aev mpémel

va AapBavetar uTroyn yia CUCKEUEG TIOU QVAKOUV OTNV Kamnyopia Trou avagépeTal aTto GpBpo 4.3 g Odnyiag 2014/68 / EE.

AkpiBés avriypago Tou mpwrérumou Bovolenta, 19/12/2023
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INSTRUKCJA OBSLUGI | KONSERWACJI

1. Informacje ogéine.
Zbiorniki wyréwnawcze i/lub naczynia przeponowe VAREM wyprodukowane zostaly z
Brzestrzeganiem zasadniczych wymagan bezpieczenstwa, zawartych w europejskiej

yrektywie 2014/68/WE. Niniejsza instrukcja obstugi przygotowana zostata zgod-
nie z przepisami art{kulu 3.4 - Zalacznika | do Dyrekywy 2014/68/WE i w celach
tam wymienionych. Instrukcja dot: jest do kazdego wyrobu.
2. Opis i przeznaczenie wyrobow.
- Ogrzewanie: zbiornik wyrdwnawczy VAREM wykorzystywany jest do kompensowania
objetosci wody, zwigkszajacej sie wraz ze wzrostem temperatury z powodu zjawiska
rozszerzalno$ci cieplnej. Zapobiega to wzrastaniu cinienia w instalacji.
- Nacze/nie przeponowe VAREM jest komponentem niezbgednym do diugotrwatego i
prawidfowego dziatania instalacji do dystrybucji i pompowania wody pitnej. Stanowi
rezerwe wody pod ci$nieniem, ograniczajac w ten sposob liczbg uruchomien pompy.
- Wszystkie zbiorniki wyréwnawcze i/lub naczynia przeponowe przeznaczone sa do
stosowania z cieczami grupy 2. Nie zezwala sig na ich uzywanie z jakimkolwiek innym
rodzajem cieczy (chyba ze po uzyskaniu takiej wyraznej zgody VAREM na pismie).
Zbiorniki wyréwnawcze i naczynia przeponowe VAREM majg Kostaé zamknigtego
metalowego zbiornika z membrang wewnetrznaz. Membrany VAREM wykonane sg
w ksztalcie balonu umocowanego do kotnierza. Zapobiega to bezposredniemu styka-
niu sie wody z metalowymi $ciankami zbiornika (gama AQUAVAREM wyposazona
jest natomiast w membrany - diafragmy, z tasma zabezpieczajacq metalowa $cianke
zbiornika; gama do uktadéw grzewczych STARVAREM posiada samq diafragme, bez
tasmy zabezpieczajacej).
Nie zawieszaj na $cianie zbiornikdw Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem, Inoxvarem
w wers#']\ poziome;j (rys.7;
Jedli chodzi o naczynia do ukfadu grzewczego Aquavarem o pojemnosci 19, 25, 40
litrow, nalezy przestrzegac instrukcji montazu podangch na rysunku 8 (w razie potrzeby
przggotowac odpowiednie wsporniki, patrz rysunek 3).
3. Dane Techniczne,
Dane techniczne zbiornika wyréwnawczego iflub naczynia przeponowego podane
zostaly na tabliczce umieszczonej na kaz Jm wyrobie {adykul 3.3 - Zalacznik | do
Dyrek%lwy 2014/68/WE). Podane dane: Kod, Nr seryjny, Data produkcji, Pojemno$¢,
Temperatura robocza (TS), Obcigzenie wstgpne, Maksymalne ci$nienie robocze (PS).
Tabliczka umieszczana jest na zbiorniku wyréwnawczym i/lub naczyniu przeponowym
VAREM. Nie nalezy jej usuwac¢ ani zmienia¢ podanych na niej treéci. Stosowanie
wyrobu powinno by¢ zgodne z danymi technicznymi podanymi na etykiecie VAREM.
%aslranita sig kategorycznie przekraczania podanych wartosci granicznych.

. Montaz.
- Prawidtowe dobranie rozmiaréw naczynia do danego uzytkowania; nieprawi-
diowej wielkosci zbiornik wyréwnawczy i/lub naczynie przeponowe moga skutkowac
obrazeniem osb i uszkodzeniem mienia. Rozmiar powinien zosta¢ dobrany przez
wyspecjalizowanego technika.
- Prawidlowy montaz powinien zosta¢ wyk przez wyspecjali go
technika zgodnie z przepisami krajowymi, z przestrzeganiem zalecanych wartosci
momentu dokrﬁcenia ztaczki (rys. 15 oraz wskazowek w zakresie monfazu (rys. 2).
W przypadku kilku zbiornikéw zamontowanych szere?(owo lub réwnolegle, naleig
Fo{qczyé je na tej samej wysokosci W przypadku zbiornikéw o pojemnosci powc?/iej 1
itrow, jezeli montowane sq ze ztgczka zwrocong w gore, nalezy przewidzie¢ odpowie-
dni wspornik (rys. 3). Nie montowa¢ zbiornika wspornikowego bez wspornika (rys. 4).
- Zbiornik w instalacji grzewczej nalezy zamontowa¢ w poblizu kotfa i podtaczy¢ do
przewodéw powrotnego lub tlocznego (tys. 5).
- Naczynie przeponowe zamontowa¢ zgodnie z kierunkiem ttoczenia pompy (rys. 6).
Naczynia o pojemnosci wigkszej niz 300 | powinny by¢ mocowane do podtogi.
Zbiornik wyréwnawczy zamontowac¢ w odpowiednim migjscu w taki sposob, aby zapo-
biec uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem wody.

- Wi ji nalezy k Q zawor bezy ska-
librowany na wartos¢ ci$nienia nizsza lub réwna maksymalnemu ci$nieniu
zbiornika wyré gol ynia przep g rzypadku przekroczenia
maksymalnego cisnienia roboczego, brak zaworu bezpieczenstwa moze spowodowac
powazne obrazenia osob i zwierzat oraz straty w mieniu.

- Podana na tabli warto$¢ ci$nienia obciazeni wstepnego dotyczy zasto-
sowan standardowych. moze zosta¢ ustawiona na warto$¢ o 0,2 bara mniejszg od
ciénienia minimalnego instalacji (*), w zakresie od 0,5 do 3,5 bara. Obcigzenie wstgpne
nalezy skontrolowac (za pomoca skalibrowanego manometru przytozonego do zawo-
ru) przed zamontowaniem wyrobu.

- Lakierowany zbiornik nalezy chroni¢ przed korozja. Nie naraza¢ go na dziatanie
agresywnych czynnikow $rodowiskowych, réwniez podczas magazynowania: w pr-
zypadku magazynowania i uzytkowania ?o w $rodowiskach agre\s?/er/ch nalezy kor-
zysta¢ z odpowiednich produktow (gama INOXVAREM i/lub ZINCVAREM). Sprawdzi¢,
czy zbiornik nie stanowi masy elektrycznej oraz czy w instalacji nie wystepuja prady
blal((izqce, co mogtoby spowodowac korozje zbiornika.

5. onserwac/{'a.

Konserwacja iflub wymiana powinny by¢ wykonywane przez wysiecjalizowanych tech-
nikow, posiadajacych uprawnienia' wymagane obowigzujacymi krajowymi przepisami
prawa. Przed rozpoczeciem czynno$ci sprawdzic, czy:

- wszystkie urzadzenia elektryczne w instalacji sa odtaczone od zasilania elekirycznego;
- zbiornik wyrdwnawczy nie jest rozgrzany;

- zbiornik wyréwnawczy/naczynie przeponowe zostaty catkowicie opréznione z wody
oraz nie sg pod ciSnieniem wywo an%m obecnoscia powietrza. Obecno$¢ powietrza
obcigzenia wstepnego jest bardzo niebezpieczna, poniewaz moze powodowac wyrzut
elementow. Stanowi to zagrozenie powaznymi obrazeniami oséb i zwierzat oraz sfrata-
mi w mieniu. Obecno$¢ wody w zbiorniku zwigksza znaczaco jego mase.

Kontrole okresowe:

- Obcigzenie wstepne: raz w roku sprawdzic, czy warto$¢ obci%enia wstepnego jest
zgodna z warto$cig podang na tabliczce, z tolerancig +/-20%. WAZNE: aby w;konaé

powyzszg czynno$c, zbiornik nalezy catkowicie oprézni¢ z wody (zbiornik pusty).
- W przypadku, gdy warto$¢ obciazenia wstepnego zbiornika wyréwnawczego/naczy-
nia przeponowego Jest zbyt mata, przywréci¢ warto$¢ podang na tabliczce.
- Raz w roku sprawdzi¢ wzrokowo, czy na zewn?\]trz zbiornika nie na $ladéw korozji. W
razie stwierdzenia korozji, nalezy BEZWZGLEDNIE wymieni¢ zbiornik.
Aby wymieni¢ membrane (tam, gdzie to konieczne), nalezy przestrzegaé¢ procedury i
mognent(’)w dokrecenia wskazanych na stronie www.varem.com
6. Srodki Ostroznosci na uzytek ryzyka resztkowego.
Niestosowanie sig do ponizszych przepiséw moze skutkowa¢ $miertelnymi obrazen-
iami, stratami w mieniu oraz uszkodzeniem zbiornika. Warto$¢ obciazenia wstepn-
ego_powinna b?;t': zgodna z warto$cic inalng, mi sig w zakresi
0,5-3,5 bara. Zabrania si¢ nawiercania i/lub spawania gazowego zbiornika wyréwn-
awczego/naczynia przeponowego. Bezwzglednie nie nalezy demontowac zbiornika
wyréwnawczego/naczynia przeponowego, g znajduﬂabsie one w warunkach pracy.
Nie przekracza¢ maksymalnej temperatury roboczej illub maksymalnego dopuszczal-
nego cisnienia. Zabrania sig’ uzywania zbiomika wyréwnawczego/naczynia przepo-
nowego w sposdb inny, niz opisany. Kazdy zbiornik wyréwnawczy i/lub naczynie prze-
onowe VAREM zostajg przed wysytka przetestowane, skontrolowane i zapakowane.
roducent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawi-
dlowym transportem i/lub przemieszczaniem w gmypadku braku uzywania odpowie-
dnich srodkéw, gwarantujgcych dobry stan wyrobéw i bezpieczenstwo oséb. VAREM
NIE ponosi zadnego rodzaju odpowiedzialnosci za obrazenia osoéb Iub straty w mieniu,
sgowodowane nieprawidiowym dobraniem rozmiaréw zbiornika oraz nieprawidiowa
o sbuga]izpracqurobu oraz uktadu, w ktory jest wbudowany. Nie uzywa¢ wyrobow z
gamy LR do celéw sanitarnych.

(*) Ciénienie minimalne instalacji w przypadku NACZYNIA PRZEPONOWEGO oznacza wartoéé poczatkowa presostatu, w przypadku ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO odnosi

sie do cisnienia w zimnej instalacji bez cyrkulacji.
ZBIORNIK WYROWNAWCZY

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
i i j §¢ zbiornika ymienié na zbiornik o iwej poj Sci
ie zaworu instalacji| Brak 2 w zbiorniku Przywréci¢ warto$¢

Nieodpowiednia warto$¢ obciazenia

Sprawdzic, czy wartos¢ obciazenia wstepnego jest o 0,2 bara mniejsza wzgledem ci$nienia w zimnej instalacji
bez cyrkulacji (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)

Nieodpowiednia wartos$¢ obciazenia

Zbiornik grzany Montaz na p ie thocznym kotla ¢ zbiornik na ie p y
NACZYNIE PRZEPONOWE
naczynia na naczynie o
Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa instalacji Brak W naczyniu Przywréci¢ warto$¢

i€, czy warto$¢ obciazenia wstepnego jest o
presostatu (w zakresie od 0.5 do 3,5 bara)

ara mniejsza wzgledem ustawionej wartosci uruchomienia

Naémleme ciSnienie powietrza obciaZenia

Naczynie nadmiernie rozgrzane

i¢ na naczynie o

§¢ naczynia

Zbyt czgste wiaczanie sig pompy | Nieodpowiednia wartos¢ obciazenia

i¢ na naczynie o

i€, czy warto$¢ obciaZenia wstepnego jest o
presostatu (w zakresie od 0.5 do 3,5 bara)

ara mniejsza wzgledem ustawionej wartosci uruchomienia

N . N - i€, czy warto$¢ i jest 0 0,2 bara mniejsza wzgledem ustawionej
Naczynie emituje hatas Naczynie pracuje wartosel ot (wzakresie od 0,5 do 3,5 bara)
0 n i i montaz lub ni i¢, czy wartosé i jest 00,2 bara mniejsza wzgledem ustawionej
IR Rl praca naczyni’a wartosci ieni (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Przedsigbiorstwo Varem S.p.a - via Sabbioni, 2 - 35024 Bovolenta (PD) - o$wiadcza,

dotyczy nastepujacych wyrobow:

Opis wyrobow: zbiorniki wyréwnawcze i/lub naczynia przeponowe
Marka: Varem

Modelltyp: patrz oktadka niniejszej Deklaracji Zgodnosci

ze ninigjsza Deklaracja zgodnosci wydawana jest na wylaczng jego odpowiedzialno$é i

Zbiorniki wyréwnawcze i/lub naczynia przeponowe, ktérych dotyczy powyzsza deklaracja, spetniajg wymagania nastepujacej zharmonizowanej dyrektywy unijnej: 2014/68/WE

Dyrektywa dla urzadzen cisnieniowych (PED).

Dla kategorii | zgodnie z formularzem A, dla kategorii Il zgodnie z formularzem D1, dla kategorii Il i IV zgodnie z modutami B+D (patrz tabela na str. 3).

Zostaly zastosowane nastepujace normy zharmonizowane: EN13831:2007.

Niniejsza Deklaracja zgodnosci ma zastosowanie do zbiornikéw wyréwnawczych i naczyn przeponowych posiadajacych oznakowanie CE i nalezacych do kategorii I, II, Il i IV.
Nie ma zastosowania do urzadzen nalezacych do kategorii, o ktorej w artykule 4.3 Dyrektywy 2014/68/WE

Kopia zgodna z oryginatem. Bovolenta, dn. 19/12/2023
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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE

1. Splosni opis.

Membranske ekspanzijske posode in/ali avtoklavi VAREM so zgrajeni v skladu z bi-
stvenimi vamostnimi zahtevami evropske direktive 2014/68/EU. Ta navodila za upo-
rabo so pripravljena v skladu in z namenom uporabe po ¢lenu 3.4 - Priloga | k
Direktivi 2014/68/EU ter so prilozena izdelkom.

2. Opis in namen uporabe proizvodov.

- Ogrevanje: ekspanzijska posoda VAREM je potrebna za absorbcijo povecane pro-
stornine vode zaradi toplotnega raztezanja pri povianju temperature, ter tako omejuje
povecanje tlaka v sistemu.

- Membranski avtoklav VAREM je nujen element za dolgotrajno in nemoteno delovanje
sistemov za distribucijo in ¢rpanje pitne vode, ker ustvarja rezervo vode pod pritiskom
in tako omejuje delovanje ¢rpalke.

- Vse posode in/ali avtoklavi so projektirani za uporabo teko¢in skupine 2; vsaka dru-
gacna vrsta tekocine ni dovoljena (razen specificne pisne deklaracije VAREM).
Ekspanzijske posode in avtoklavi VAREM so zgrajeni iz zaprte kovinske posode z
notranjo membrano. Membrane VAREM imajo obliko balona z vezno prirobnico, ki pre-
precuje neposreden stik kovinskih sten posode z vodo (izdelki palete AQUAVAREM so
opremijeni z diafragemsko membrano z za$¢itnim liner-jem za kovinsko steno posode;
paleta izdelkov za ogrevanje STARVAREM pa ima samo diafragemsko membrano in
te za8cite nima).

Vodoravni razliCici posod Aquavarem, Maxivarem LS, Intervarem, Inoxvarem ne
obesajte na steno (slika 7).

Za ekspanzijske rezervoarje Aquavarem 19-25-40L upostevaijte navodila za montazo
na sliki 8 (po potrebi zagotovite ustrezne opore, glejte sliko 3).

3. Tehni¢ne Znacilnosti.

Tehnicne znacilnosti ekspanzijske posode in/ali avtoklava so navedene na etiketi, ki se
nahaja na vsakem posameznem izdelku (¢len 3.3 - Priloga | k Direktivi 2014/68/EU).
Podatki so: Koda, Serijska t., Datum proizvodnje, Prostornina, Delovna temperatura
(TS), Predtlak, Maksimalni delovni tlak (PS).

Etiketa je nalepliena na ekspanzijski posodi in/ali avtoklavu VAREM in njena vsebina
se ne sme odstraniti ali spremeniti. Uporaba proizvodov mora biti skladna s tehni¢nimi
lastnostmi, ki so navedene na etiketi VAREM in v nobenem primeru se ne sme prese¢i
mejnih vrednosti.

4. Montaza.

- Pravilna izbira velikosti posode glede na njeno uporabo; posoda in/ali avtoklav
neprimerne velikosti lahko povzroci $kodo osebam ali stvarem. Velikost mora izbrati
specializirano tehniéno osebje.

- Pravilna vgradnja s strani strokovnega tehni¢nega osebja v skladu z nacional-
nimi pravili, v spostovanju predpisanih vrednosti priteznega momenta sklopke (sl. 1)
in predlogov za montaZo (sl. 2). V primeru vecjega $tevila vzporednih ali zaporednih
posod, jih je potrebno montirati na isti viini. Za posode s prostornino nad 12 litrov, ¢e
so povezane s prikljuckom navzgor, je potrebno poskrbeti za primerno podporo (sl. 3);
ne montirajte posode previsno, ¢e ni podprta (sl. 4).

- Posodo za ogrevanie je potrebno montirati v bliZini kotla ter povezati na povratne cevi
ali cevi refluksa (sl. 5).

- Avtoklav je potrebno namestiti v smer dovoda ¢rpalke (sl. 6). Posode s kapaciteto, ki
je vecja od 300 |, je treba pritrditi na tla.

Ekspanzijsko posodo namestite tako, da preprecite nastanek $kode zaradi izpusta

EKSPANZIJSKA POSODA
PROBLEM VZROK
P ina posode je

)

vode in na primernem mestu.

Potrebno je namestiti varnostni ventil inStalacije z nastavitvijo pritiska, ki je nizji
ali enak najvedj pritisku ek ijske posode in/ali avtoklava; odsotnost
varnostnega ventila ob prekoracitvi maksimalnega delovnega pritiska, lahko povzrogi
hude poskodbe osebam, Zivalim ali stvarem.

- Predpritisk, ki je naveden na etiketi, se smatra za standardne namestitve; lahko
se nastavi na 0,2 bar nizje od minimalnega tlaka sistema (*) in vsekakor v okviru 0,5-
3,5 bar. Predpritisk je potrebno preveriti (z umerjenim manometrom, nastavljenim na
ventilu) pred intalacijo proizvoda.

- Prepregite korozijo polakiranega rezervoarja tako, da ga po moznosti ne izpostavljate
neugodnim pogojem, tudi med skladid¢enjem. Za skladis¢enje in uporabo v neudgo-
dnih pogojih, uporabljajte temu primeme izdelke (palete INOXVARE in/ali ZINCVA-
REM). Preverite, da rezervoar ni naelektriran in da v napelajvi ni blodecih tokov, ki bi
lahko razjedli rezervoar.

5. Vzdrzevanje.

Vzdrzevanje in/ali zamenjavo mora izvesti pooblaséeno in strokovno tehniéno osebje v
skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri tem se natancno prepricajte da:

- nobena elektriéna naprava ni pod napetostjo;

- je ekspanzijska posoda primerno ohlajena;

- je ekspanzijska posoda in/ali avtoklav popolnoma brez vode in zracnega pritiska,
preden izvedete katerokoli operacijo na njem. Prisotnost prednapetega zraka je zelo
nevarna zaradi morebitnega izstrela delov, ki lahko povzrocijo hude poSkodbe osebam,
zivalim ali stvarem. Prisotnost vode v rezervoarju pomembno dvigne njegovo tezo.
Redni pregledi:

- Predtlak: enkrat letno preverite pritisk predtlaka, ki mora odgovarjati tlaku navede-
nemu na etiketi, s toleranco +/-20%. POMEMBNO: za izvedbo postopka se mora iz
posode popolnoma izprazniti voda (prazni rezervoariji).

-V primeru, da je posoda in/ali avtoklav izpraznjen je potrebno nastaviti vrednost pre-
dtlaka na vrednost, ki je navedena na etiketi. .

- Enkrat na leto preverite prisotnost korozije na zunanjosti posode. Ze zasledite na
posodi sledi korozile, jo zamenjajte.

Pri zamenjavi membrane (kjer je predvidena) upoStevajte navodila za postopek in po-
datke za pritezne momente, navedene na spletni strani www.varem.com

6. Varnostni Ukrepi za preostala tveganja.

Neupostevanje sledecih navodil lahko povzroéi smrtne poskodbe, Skodo stvarem in
lastnini, posledicna je lahko posoda neuporabna. Predtlak mora spostovati nomi-
nalno vrednost v mejah 0,5-3,5 bar. Prepovedano je luknjati in/ali variti ekspanzijsko
posodo in/ali avtoklav. Ekspanzijsko posodo in/ali avtoklav se ne sme nikoli demontirati
dokler je v delovanju. Ne prekoracite najvisje delovne temperature in/ali najvis§jega
dovolienega pritiska. Ekspanzijsko posodo in/ali avtoklav ne smete uporabljati za na-
mene drugacne od navedenih. Vsaka ekspanzijska posoda in/ali avtoklav VAREM je
pred odpravo testirana, preverjena in zapakirana. Proizvajalec v nobenem primeru ne
odgovarja za $kodo, ki nastane zaradi napacnega prevoz