
Sistem complet de
încălzire în pardoseală



Universul  instalațiilor

Amenajare baie

Echipamente încălzire

Aer condiționat și climatizare Energie regenerabilă

Robineți, colectoare
și armături

Sisteme de canalizare

Pompe, filtre și 
vase de expansiune

Aer condiționat rezidențial, multisplit și 
comercial, VRF (VRV), Ventiloconvectoare, 

Chillere, Recuperatoare de căldură, 
Perdele de aer, Destratificatoare, Accesorii 

climatizare, Grile și tubulatură ventilație, 
Ventilatoare, Grile ventilație și tubulatură 

pentru aerisire, Tubulatură ventilație

Baterii, dușuri și seturi de duș, Cabine,
cădițe și căzi de baie, Hidromasaj, Obiecte

sanitare și rezervoare, Mobiliere de baie,
Accesorii de baie, Obiecte sanitare

pentru băi publice

Scurgeri și sifoane sanitare
Canalizare interioară și exterioară, Cămine

Fose septice, Separatoare, Stații de epurare

Hidrofoare
Pompe și grupuri de pompare
Vase de expansiune și vase de hidrofor
Filtre, Contoare, Rezervoare
Sisteme antiincendiu

Panouri solare termice
Accesorii panouri solare
Pompe de caldură, Sisteme piscine
Panouri fotovoltaice, Invertoare panouri 
fotovoltaice, Controlere Baterii, 
Acumulatori solari

Centrale termice pe gaz
Centrale electrice
Centrale și sobe pe lemne și peleți
Coșuri de fum
Încălzire terase
Calorifere din oțel, aluminiu și fontă
Calorifere de baie, decorative și de design
Convectoare
Control locuințe inteligente - smart home
Termostate și cronotermostate
Boilere, instanturi electrice și pe lemne
Boilere cu serpentine
Acumulatoare apă caldă menajeră și de 
agent termic
Schimbatoare de căldură

Robineți, Racorduri, Colectoare,
Separatoare, Armături

Țevi și fitinguri din metal și plastic
Sisteme de irigații

Sisteme de prindere
Izolație și adezivi pentru instalații

Scule și unelte
Scule electrice, Scule de mână,

Dispozitive pentru instalații, Scule
pentru electricieni, Scule pentru

plăci ceramice, Scule pentru grădină

Electrice
Prize și întrerupătoare
Cabluri electrice și conductori
Aparataj de protecție
Corpuri de iluminat cu led
Corpuri iluminat tehnice
Echipamente de alimentare eco

Încălzire în pardoseală
Încalzire în pardoseală cu agent termic

Încalzire electrică în pardoseală și degivrare
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Povestea tehnologiei
Ideea folosirii pardoselii ca terminal de încălzire nu este 
deloc nouă. Sisteme de acest fel, într-o variantă primitivă, 
existau încă din antichitate, în China şi Egipt.

Dezvoltarea efectivă a sistemului are loc imediat după 
al doilea război mondial, odată cu campania de 
reconstrucţie din Europa. Tehnica din acea perioadă 
constă în înglobarea de ţevi din oţel de 1/2” sau 3/4” fără 
straturi de izolaţie termică sub ele. 

Cu o astfel de tehnologie s-au executat în Europa, numai 
în perioada 1945 - 1950, instalaţiile de încălzire din peste 
100.000 de locuinţe.



Beneficii
Pentru toti cei care apreciază eleganța, confortul și 
performanța în mediul lor de locuit sau de afaceri, 
încălzirea în pardoseală este o alegere inspirată, nu este 
doar o opțiune, Adaugă valoare și crează experiență 
superi- oară, atât pentru clienți, cât și pentru locatari.

Soluția de încălzire în pardoseală de ultimă generație 
Romstal EcoHeat oferă distribuție uniformă a căldurii, 
economii semnificative la costurile de încălzire, un aspect 
estetic impecabil și contribuții esențiale la calitatea aerului 
interior. 

Această soluție reprezintă un mod elegant și inteligent de a 
aduce confort și eficiență în mediul de locuit sau de afaceri.







Ţeava PE-Xa
durată de viață mai mare de 50 ani

• Flexibilitate: instalare ușoară chiar și în spații înguste
• Rezistență la deteriorarea prin îngheț
• Durabilitate: fiabilă pentru utilizare pe termen lung
• Rezistență chimică: riscul de coroziune sau deteriorare este redus
• Transmitere redusă a zgomotului: amortizează zgomotul curgerii apei
• Longevitate: minimizează nevoia de întreținere sau înlocuire în timp

• Stratul interior din polietilenă reticulată (grad reticulare  <75%), flexibilă, rezistentă la 
temperaturi și presiuni ridicate

• Bariera împotriva difuziei de oxigen – EVOH (etil vinil alcoo) are rolul de a împiedica 
difuziunea oxigenului în agentul termic si de a menține performanța țevilor 

• Stratul de adeziv asigură fixarea stratului EVOH în interiorul țevii
• Stratul exterior este flexibil și asigură protecția mecanică a țevii

Teava PE-Xa fabricată în EU conform standardului EN 15875 

Gamă variată de diametre şi lungimi
• 16x2 mm, 17x2 mm   @  colac 240 m, 500 m •

 Țeava PE-Xa 5 straturi  Țeava PE-Xa 3 straturi
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Ţeava PERT
pentru pardoseala de mari dimensiuni

• Rezistență la temperaturi ridicate
• Flexibilitate: poate fi ușor îndoită, fără a fi nevoie de fitinguri suplimentare 
• Durabilitate: rezistență la presiuni mari 
• Rezistență chimică la o gamă largă de substanțe chimice
• Expansiune termică scăzută: grad minim de dilatare 
• Longevitate: rezistă ani de utilizare fără degradare
• Eficiență: ușor de instalat și costuri reduse

• PERT TIP II (PERT - polietilenă rezistentă la temperatură ridicată- TIP II)
• Adeziv
• Bariera de oxigen EVOH-(etil vinil alcool)

Țeavă PERT fabricată în EU conform standardului EN ISO 22391-2

Diametru şi lungime – 16x2 mm, 500 m

 Teava PERT 3 straturi







Placa cu nuturi reprezintă un sistem de izolație de înaltă calitate, ce permite 
țevilor  să se fixeze cu ușurință, asigurănd o așezare curată si absolut sigură, 
cu proprietăți excelente de izolare termică și fonică.

• Rapid şi uşor de montat. Instalarea sistemului nu necesită scule dedicate 
şi poate fi realizată de o singură persoană.

• Facil. Dispunerea fără efort a ţevii conform pasului de montaj rezultat în 
urma proiectării (nuturile plăcii sunt dispuse din 5 în 5 cm).

• Risc scăzut de deformare. Filmul de polistiren aplicat pe suprafaţă plăcii 
cu nuturi conferă rezistenţă mecanică crescută.

• Îmbinare uşoară şi sigură. Pe laterale, plăcile dispun de un profil nut/
feder care permite cuplarea între ele.

• Eficienţă termică ridicată. Necesarul de termoizolare este asigurat de 
nivelul ridicat de rezistenţă termică.

Caracteristici:
- dimensiuni: 1200x600x20 mm
- posibilitatea utilizări țevilor cu diametre între 16-18 mm
- polistiren ignifug, cu rol termoizolator
- rezistența la compresiune EPS 150
- pas de 50 mm intre nuturi
- placa cu nuturi este acoperită cu un film de protecție cu rol de rigidizare

Placa cu nuturi
rezistenţă sporită 
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perimetrală
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Placa tacker
ecomomie de timp în montaj
Placa Tacker este eficientă din punct de vedere economic pe suprafețe 
mari. Dispozitivul de fixare asigură o instalare rapidă a unui sistem compact 
de fixare a țevilor, într-o combinație perfectă de izolare fonică și termică.

• Simplu şi rapid. Dimensiunea mare a plăcilor termoizolante asigură o 
acoperire rapidă a suprafeţei de lucru.

• Diversitate şi flexibilitate în montaj. Sistemul conţine elemente variate 
de fixare a ţevii.

• Efort scăzut. Caroiajul imprimat pe suprafaţa foliei asigură montajul 
ţevii la pas de multiplu de 50 mm.

• Rezistenţă. Folia din PP ranforsată conferă o prindere solidă, pe placa 
termoizolantă, a elementelor de fixare a tubulaturii.

Caracteristici:
- dimensiuni: 10 mp; grosime placă: 25mm si 35 mm
- posibilitatea utilizări țevilor cu diametre între 16-18 mm
- rezistență la compresiune EPS 80 si 100
- folia caroiată conține o țesătură de fibre, oferind o rezistență ridicată la 
rupere și împiedică ieșirea clipsurilor din polistiren
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Colector – distribuitor cu debitmetre
preasamblat, din oțel inoxidabil sau alamă nichelată
• Material de înaltă calitate: Colectorul este confecționat din materiale de 

cea mai bună calitate (alamă acoperită cu un strat de nichelare / oțel 
inoxidabil) pentru a asigura rezistența la coroziune și o durată lungă de 
viață.

• Debitmetre integrate: Debitmetrele permit măsurarea precisă a    debitului 
de apă în fiecare circuit, facilitând astfel controlul individual al temperaturii 
în fiecare încăpere și a consumului de energie.

• Asamblare prealabilă: Produsul este livrat preasamblat, ceea ce reduce 
semnificativ timpul și costurile de instalare.

• Reglare individuală: Debitmetrele permit ajustarea individuală a 
debitului de apă pentru fiecare circuit, oferind control personalizat   asupra 
temperaturii în fiecare zonă.

• Conexiuni sigure: Conexiunile asigură o etanșeitate fiabilă, eliminând 
riscul scurgerilor.

Componență colectoare
• un colector de retur cu set de vane de reglare încorporate, pentru reglare           

termoelectrică și capace de protecție,
• un distribuitor de tur echipat cu debitmetre pe tur și cu supape de închidere pentru 

dublă reglare,
• două console de metal pentru fixarea în casetă sau direct pe perete,
• colectoarele din oțel sunt echipate cu aerisitor manual și robineți pentru golirea și 

încărcarea instalației.

Colector cu debitmentre, din alamă 
Produsul este realizat din alamă nichelată CW 617 N, conform UNI- EN 12165 – 98,     
racordurile circuitelor secundare sunt cu filet G3/4 Eurocon, conform cu ISO 228.
Nr circuite: 3 -10

Colector cu debitmentre, din inox  
Produsul este realizat din otel inoxidabil AISI 304
Nr circuite: 3 -15



Colector-ditribuitor cu push-fit
din PPSU sau din inox 

PPSU
• Soluție avansată pentru distribuția uniformă a căldurii într-un sistem de 

încălzire în pardoseală.
• Durabilitate și rezistență: Distribuitoarele sunt rezistente la coroziune și 

uzură, prezintă un risc redus de scurgeri și au o duabilitate mare în timp.
• Material ușor: Distribuitoarele modulare sunt ușoare, ceea ce le face 

ușor de transportat, manipulat și instalat.
• Sistemul Push Fit permite un efort mai mic necesar pentru montaj, 

reducând asfel costurile de instalare.
• Sistem modular: Acesta permite crearea unuei soluții tehnice cu până la 

9 circuite
• Compatibilitate cu diverse surse de căldură: Aceste distribuitoare pot fi 

utilizate cu diverse surse de căldură, inclusiv centrale termice, boilere sau 
sisteme de încălzire pe bază de energie regenerabilă.

• Eco-Friendly: Materialele sunt prietenoase cu mediul, contribuind la 
reducerea amprentei de carbon a sistemului de încălzire în pardoseală.

Nr. circuite: 4-9

INOX
• Soluție modernă și eficientă pentru distribuirea apei în sistemele de 

încălzire în pardoseală.
• Material de calitate. Distribuitoarele sunt fabricate din oțel inoxidabil de 

înaltă calitate, ceea ce le conferă durabilitate și rezistență la coroziune.
• Sistem Push-Fit: Montajul este ușor și rapid datorită sistemului push-fit care 

elimină necesitatea sudurii sau a altor procese complexe de asamblare.
• Compatibilitate: Distribuitoarele sunt compatibile cu o gamă largă 

de țevi PEX sau alți conectori specifici pentru încălzirea în pardoseală, 
făcându-le versatile și ușor de integrat în diferite configurații.

Nr. circuite: 3-15 







Grup de amestec
distribuție uniformă și eficientă a căldurii 
Grupul de amestec este un sistem inteligent care combină atent și contro-
lat apa calda cu cea rece, asigurând o distribuție uniformă și eficientă a 
căldurii în toate încăperile, contribuind la crearea unui mediu confortabil, 
economic și durabil.

• Eficiență Energetică: Grupurile de amestec sunt proiectate pentru a 
minimiza consumul de energie și a menține un nivel de confort termic 
optim.

• Amestec și distribuție uniformă: Grupurile oferă un amestec precis al 
apei calde cu cea rece pentru a obține temperatura ideală în fiecare 
circuit de încălzire. Acest lucru asigură distribuția uniformă a căldurii în 
întreg spațiul, eliminând zonele reci sau supraîncălzite.

• Durabilitate și fiabilitate: Grupurile sunt construite din materiale de 
înaltă calitate, cum ar fi alama nichelată, asigurând durabilitate pe 
termen lung și rezistență la coroziune.

• Design compact: Designul compact permite instalarea ușoară, econo-
misind spațiu prețios.

• Compatibilitate: Grupurile sunt configurate pentru a se potrivi nevoilor 
specifice ale oricărui proiect.

Două alternative de produs:
•  Grup amestec din alamă
•  Grup amestec compact, din alamă



Automatizare
menține temperatura constantă 
Implementarea automatizării în sistemele de încălzire în pardoseală 
reprezintă o soluție inovatoare care transformă modul în care gestionăm 
eficiența energetică și oferă un nivel superior de confort în mediul de viață 
și de lucru.

• Eficiență Energetică: Automatizarea permite controlul precis al 
temperaturii și fluxului de apă în funcție de cerințe, contribuind la 
reducerea consumului de energie și implicit a costurilor.

• Confort termic personalizat: Prin intermediul senzorilor de temperatură 
și programării inteligente, sistemul oferă un nivel de confort termic 
optim în fiecare încăpere.

• Economii financiare: Utilizarea eficientă a energiei reduce factura 
energetică și oferă economii semnificative pe termen lung.

• Fiabilitate și durabilitate: Automatizarea, bazată pe tehnologii 
moderne, asigură durabilitate pe termen lung, necesitând puțină 
mentenanță.

• Compatibilitate cu alte sisteme: Automatizarea pentru încălzirea în 
pardoseală poate fi integrată în sistemul general de automatizare a 
clădirii pentru o gestionare mai ușoară și centralizată.

Soluţie clasică
• Termostat programabil, montaj in 

doza
• Termostat programabil, aparent, cu fir
• Centru de comandă, regim de 

noapte, cu fir, 8 zone
• Centru de comandă, cu fir, 6 zone
• Modul de control pompă 
• Modul  de control pompă şi centrală 

termică 
• Senzor de pardoseală
• Actuator termic

Soluţie Smart Home
• Termostat programabil, contolabil 

prin internet, cu accumulator
• Termostat programabil, controlabil 

prin internet, montaj în doză
• Gateway, coordonator încorporat
• Centru de comandă,  wireless, 8 zone
• Receptor pentru centrală
• Senzor de pardoseală
• Releu inteligent wireless
• Actuator termic







Pompa de căldură
ideală pentru încălzirea în pardoseală
Această soluție combină două tehnologii de vârf pentru a oferi un 
sistem de încălzire de ultimă generație. Prin eficiența energetică ridicată, 
confortul termic deosebit și beneficiile pe termen lung, această soluție 
devine o alegere excelentă. 

• Eficiență dublă: Prin combinarea pompelor de căldură cu încălzirea 
în pardoseală, obținem un sistem de încălzire cu eficiență energetică 
sporită (de minim 2 ori mai eficient decât sistemele tradiționale de 
încălzire pe bază de gaz sau combustibil solid)

• Economii considerabile: Reducerea costurilor energetice, datorită 
eficienței ridicate, poate aduce economii semnificative pe termen lung.

• Sursă regenerabilă: Pompele pot funcționa pe bază de energie 
regenerabilă, cum ar fi aerul, apa sau solul, contribuind la reducerea 
emisiilor de carbon.

• Confort termic sporit: Clienții beneficiază de confortul termic oferit 
de încălzirea în pardoseală, care este complet susținut de eficiența 
energetică a pompelor de căldură.

• Eco-Friendly: Această soluție contribuie la reducerea amprentei de 
carbon a clădirii, oferind un mediu înconjurător de calitate.

• Automatizare avansată: Termostatele și sistemele de control moderne 
permit programarea și ajustarea temperaturii în funcție de nevoi și 
preferințe.

Încălzirea în pardoseală funcționează optim și cu alte surse de încălzire:
centrală termică pe gaz  și cazane cu combustibil solid.



Încălzirea în pardoseală
o soluție tehnologică versatilă

• Construcții rezidențiale:

Ansambluri rezidențiale, proiecte de case noi și proiecte de renovare - 
fiind o alegere populară  pentru confort termic deosebit .

• Construcții comerciale:

Hoteluri și unități de cazare - pentru un mediu confortabil și de lux.

Clădiri de birouri -  pentru îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea 
confortului.

Spații de retail - pentru o experiență de cumpărături mai plăcută              
a clienților în sezoanele reci.

Bucătării comerciale - pentru menținerea igienei și creșterea confortului.

Biserici și lăcașe de cult - pentru un mediu confortabil. 

• Construcții industriale:

Depozite, fabrici și ateliere -  pentru o temperatură constantă și              
prevenirea înghețului.

• Aplicații medicale:

Săli de operație și unități de îngrijire a sănătății - pentru a menține            
o temperatură constantă și confortabilă în aceste medii critice.

• Zone sportive și de agrement:

Arene și săli de sport - încălzirea în pardoseală poate fi implementată 

în zonele de așteptare sau în săli de sport pentru a asigura confortul 
spectatorilor și al sportivilor.



peste 10 ani expertiză 
în domeniu

> 20.000.000  m 
de țeavă instalată

> 3000 de instalatori 
parteneri

sistem complet, 
fabricat in EU

consultanță și desen tehnic 
la cerere

12 ani 
garanție extinsă

Romstal EcoHeat



Consultanță personalizată
Personalul nostru tehnic şi de vânzări este disponibil pentru a răspunde tuturor necesităţilor în 
ceea ce priveşte alegerea, dimensionarea şi instalarea sistemelor ROMSTAL ECOHEAT.

Documentaţia
Fiecare produs şi sistem este detaliat în documentaţia cuprinzătoare ROMSTAL, care include 
broşuri şi specificaţii tehnice.

Academia ROMSTAL
Academia organizează pentru instalatori cursuri şi prezentari de produse, sisteme şi standarde 
de instalare.
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